7.2. Montaz wspornika ptotka przeciwsniegowego

7.2.1. Ogélne zasady montazu ptotkéw przeciwsniegowych

1. Odlegto$¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ od 40 cm do maksymalnie 80 cm (wg tabeli).

Tabela 18
Kat pochylenia dachu do 20° wigcznie| od 20° do 40° |od 40° i powyzej
llo$¢ wspornikéw na 1 ptotek 2 [m] 3 4 5
llos¢ wspornikéw na 1 ptotek 3 [m] 4 5 6

Przy wysokich i stromych dachach stosowac 2 rzedy ptotkdw lub jeden rzgd ptotkdw + Sniegowstrzymywa-

cze montowane powyzej ptotkdw, ktére moga stanowic tylko dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwaniem
sie $niegu.

Tabela 19
Kat pochylenia dachu do 30°|powyzej 30°
llos¢ rzeddw $niegowstrzymywaczy nad ptotkami (przy odstgpach co 2-gg dachowke) 2 3
llo$¢ rzedéw $niegowstrzymywaczy nad ptotkami (przy odstepach co 3-cig dachéwke) 3 4

2. Wsporniki montowa¢ powyzej murtaty lub nad nig i wg. szkicu.
3. Do montazu wspornikbéw stosowac sruby do drewna @8.
4. Zaleca sig stosowanie taty podporowej w miejscu zakonczenia wspornika.

5. Niezastosowanie sie do ww. zalecenh grozi uszkodzeniem pokrycia dachowego wigcznie ze zniszczeniem
dachowek.

kata podporowa

Rys. 76. Montaz wspornikéw
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Diagram ilosci i rodzaju zabezpieczeh przeciwsniegowych dla dowolnej
potaci dachowej
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pochylenia  wspornikow dachowej pochylenia wspornikbw  dachowej
dachu na pfotek 3 m (krokwi) dachu na ptotek 2 m  (krokwi)
15° — 4 ——5m
— 3 —5m
| 15° —
— 5 A_ _
K<)
@ 8
8§ ~ - — 3 —
E el
30° — c
N LR 3 —
a5 N 3 L — 30° °r
\\ <o . ke [0
0 N 35° Q5 N
37,52 ‘a| §|5 T8 @ B
S-S w8 T
N [%E — I 37,5— —I~.. E
- | T&, 684 —~ |[—1om
— .. E - T -
By - o 5° — 2 ¥ ‘*;\11“1
B . B - = N,
+ 7 o RN + [ £
E — E E c
§ c T~ 11m _,—‘2 6 |5 _§‘ —
| or R AN — 9o {od
1 3 Ql IS
B8 |7 E g g L
[ . ~8 I = %
— e R - @
60° 8 60° — 8
o 6 = —
— o =
= —13m 2
83 5
= — 8 L—15m
2 2
z ]
& &
N

MKORAMIC D Jungmeier



Instrukcja techniczna

7.2.1.1. Przyktadowe wyliczenia

Dane wyjsciowe:
- Kat nachylenia potaci dachowej - 35°;
- Dtugos¢ potaci dachowej - 11 mb;

1. kgczymy wedtug diagramu ze strony 70 linig prostg punkty wyznaczajgce zatozony kat nachylenia potaci
dachu z punktem o odpowiedniej dtugosci potaci dachowej.
2. Linia ta przecina w trzech punktach mozliwe rozwigzania:
- jeden rzad ptotkéw + odpowiednia ilos¢ wspornikdw;
- jeden rzad ptotkow + odpowiednia ilos¢ wspornikdw + trzy rzedy $niegowstrzymywaczy roz-
mieszczonych w potowie wysokosci miedzy rzedem plotkéw a kalenicg;
- dwa rzedy ptotkéw + odpowiednia ilos¢ wspornikdw. Jeden z tych rzeddw ptotkdw zamocowany
tak jak Sniegowstrzymywacze z powyzszego rozwigzania miedzy pierwszym rzedem plotkow a
kalenica.

W przypadku, gdy linia faczaca dwa punkty danych wyjsciowych (kat nachylenia i dlugos¢ potaci) przebiega
w ten sposob ,, \ 7 wtedy przyjmujemy rozwigzanie znajdujgce sie z lewej strony diagramu — jeden rzad
ptotkdw + wigksza ilos¢ wspornikdw.

Przy linii taczacej te dwa punkty i nachylonej w ten sposéb ,, / 7 prawidiowe rozwigzanie znajduje sie po
prawej stronie czyli w naszym przypadku to rzad ptotkow + $niegowstrzymywacze lub dwa rzedy plotkdw.
Szczegolnie dotyczy to dachdw o kacie nachylenia powyzej 45°.

W przyktadzie prawidtowe rozwigzanie to zastosowanie jednego ptotka 3 m z 7 wspornikami.
Analogicznie postepujemy dla ptotka 2 m.
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Instrukcja techniczna

7.2.2. Montaz wspornika ptotka przeciwsniegowego na dachéwce Karpiowce Kunice
utozonej na potaci w koronke

Podstawe wspornika montuije sie na tacie posredniej zamontowanej i zamocowanej przynajmniej na dwoch
sgsiednich krokwiach. Rozstaw taty posredniej powinien by¢ taki, aby odlegtos¢ noska dachéwki dolnego
rzedu koronki od elementu dolnego wspornika podstawy wynosita ok. 1,0 cm.

Nastepnie po zamocowaniu wspornika do taty posredniej uktadamy dachéwki dolnego i gornego rzedu
koronki. Dokonujemy zamocowania elementu ptotka przeciwsniegowego, ktéry zaktadany jest i mocowany
na wsporniku za pomocag zatrzasku znajdujgcego sig w gornej czesci wspornika.
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Instrukcja techniczna

Doktadne wykonanie powyzszych czynnosci zapewni prawidtowy montaz ww. elementu. W celu dokonania
korekt ewentualnych $ladéw podnoszenia dachéwek w potaci mozna dodatkowo zebraé z grubosci da-
chowki ok. 2 do 3 mm, w miejscu przylegania do nich ptaskownika czesci gornej wspornika.

7.2.3. Montaz wspornika ptotka przeciwsniegowego na dachéwce Karpiowce Kunice
utozonej na potaci w tuske

Wspornik montuje sie na tacie w taki sposéb aby odlegto$¢ pomiedzy dolng krawedzig styku dwdch da-
choéwek powieszonych na tacie w kolejnym rzedzie od elementu podstawy wspornika wynosita ok. 1,0 cm.
W przypadku gdy zastosowany na potaci dachu rozstaw fat uniemozliwi powyzsze ustawienie wspornika,
nalezy zastosowac¢ dodatkowa tate posrednig przymocowang do przynajmniej dwoch krokwi.
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Instrukcja techniczna

Nastepnie montujemy element wspornika do taty. Po zamocowaniu wspornika do faty lub faty posredniej
zaktadamy kolejny rzad dachéwek i montujemy na wsporniku element plotka przeciwsniegowego, ktérego
mocowanie odbywa sie za pomoca zatrzasku znajdujgcego sie w gornej czesci wspornika.

Doktadne wykonanie powyzszych czynnosci zapewni prawidtowy montaz ww. elementu. W celu dokonania
korekt ewentualnych $ladéw podnoszenia dachéwek w potaci mozna dodatkowo (na szeroko$ci wsporni-
ka) zebra¢ z grubosci dachowki 2 do 3 mm w miejscu przylegania do nich ptaskownika.
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Instrukcja techniczna

7.2.4. Montaz wspornika ptotka przeciw$niegowego na dachowce zaktadkowej

Wspornik montuje sie na facie dodatkowej (posredniej) tak, aby odlegto$¢ pomiedzy dolng krawedzig da-
chéwki powieszonej na tacie w kolejnym rzedzie od elementu podstawy wspornika wynosita ok. 1,0 cm.

Przed montazem elementu wspornika do taty nalezy w dachéwce, na ktérej montowany bedzie wspornik,
wycig¢ gorny zamek na szeroko$ci plaskownika stanowigcego podstawe wspornika ptotka przeciwsnie-
gowego.

85 MKORAMIC D Jungmeier



Instrukcja techniczna

Po wykonaniu wyciecia zamka mocujemy wspornik do taty posrednigj i zakladamy kolejny rzad dachéwek.
W dachoéwce przykrywajacej bezposrednio element wspornika nalezy wycig¢ tym razem spodni dolny za-
mek na szerokosci rownej szerokosci wspornika. Nastepnie mocujemy element ptotka przeciwsniegowego
zaktadanego i mocowanego na wsporniku za pomocg zatrzasku znajdujgcego sie w gornej czesci wspor-
nika.

Doktadne wykonanie powyzszych czynnosci zapewni prawidiowy montaz przedmiotowego elementu, jak
rowniez pozwoli na uzyskanie prawidtowego efektu wizualnego w potaci dachowe;j.

Uwaga!

W przypadku montazu ptotkéw przeciw$niegowych na dachéwkach o wysokim profilu (dachow-
ki Holenderki i dachéwki Mnich-Mniszka) nalezy zastosowaé wsporniki przeznaczone specjalnie
do ww. modeli dachéwek.
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Instrukcja techniczna

7.3. Montaz wspornika stopnia/tawy kominiarskiej

7.3.1. Montaz wspornika stopnia/tawy kominiarskiej na dachéwce Karpiowce Kunice
utozonej na potaci w koronke

Podstawe wspornika montuje sie na tacie posredniej zamontowanej i zamocowanej przynajmniej na dwoch
sasiednich krokwiach. Rozstaw faty posredniej powinien by¢ taki, aby odlegtos¢ noska dachéwki dolnego
rzedu koronki od elementu dolnego wspornika podstawy wynosita ok. 1,0 cm.

Nastepnie po utozeniu dolnego rzedu koronki mocujemy kolejng fate pomocniczg tak, aby mozna byto
wykona¢ poltgczenie, za pomocg $rub dotgczonych w komplecie, czgsci dolnej wspornika z gtéwnym ele-
mentem mocujgcym.

Po zamocowaniu wkretami gitéwnego elementu wspornika zaktadamy goérny rzad koronki wykonujac wy-
ciecie w dwéch sgsiednich dachéwkach rzedu gérnego koronki, pozwalajgce na przejscie wspornika przez
dachoéwke.
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Instrukcja techniczna

Dokonujemy nastepnie zamocowania kotyski wspornika do podstawy za pomocg $rub znajdujgcych sie
w komplecie i dostosowujemy kat kotyski do kata nachylenia potaci dachu. Na kotysce mozemy teraz za-
mocowac¢ stopien lub element tawy kominiarskiej.

Doktadne wykonanie powyzszych czynnosci zapewni prawidtowy montaz elementow wspornika stopnia
lub tawy kominiarskiej. W celu dokonania korekt ewentualnych $ladéw podnoszenia dachéwek w potaci
mozna dodatkowo zebra¢ z grubosci dachowki ok. 2 do 3 mm, w migjscu przylegania do nich ptaskownika
czgsci gornej wspornika.

Zaleca sie stosowanie faty podporowej w miejscu zakonczenia wspornika.

7.3.2. Montaz wspornika stopnia/tawy kominiarskiej na dachéwce Karpiéwce Kunice
utozonej na potaci w tuske

Podstawe wspornika montuje sie na facie posrednigj tak, aby odlegto$¢ krawedzi dolnej dachéwki kar-
pidwki powieszonej na tacie w kolejnym rzedzie tuski od elementu dolnego podstawy wspornika wynosita
ok.1,0 cm.
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Instrukcja techniczna

Nastepnie wycinamy w dachdwkach przejécie stuzgce zamontowaniu podstawy wspornika. W przypadku,
gdy zastosowany na potaci dachu rozstaw tfat uniemozliwi osiggniecie ww. odleglosci nalezy zastosowacé
tate posrednig, zamocowang do przynajmniej dwdch krokwi i rozstawie umoZzliwiajgcym wiasciwy montaz

elementu dolnego czesci wspornika.
Po zamocowaniu podstawy wspornika do taty lub taty posredniej zaktadamy kolejny rzagd dachéwek.

Po jego utoZeniu montujemy czes$¢ gérng wspornika. Mocujemy go na tacie (ewentualnie tacie posredniej),
ktorej rozstaw powinien umozliwi¢ zespolenia $rubami, montowanego wspornika do podstawy zawieszo-
nej w rzedzie poprzednim. Po ustaleniu rozstawu taty montujemy do niej wspornik i skrecamy go razem
z podstawg Srubami znajdujgcymi sie w zestawie.
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Instrukcja techniczna

Nastepnie zaktadamy kolejny rzad potaci w ukfadzie ,tuska”. W dachdwkach, ktdre bezposrednio stykajg
sie ze wspornikiem wykonujemy poprzeczne naciecia celem umozliwienia przejécia przez nie ponad po-
wierzchnie dachéwek goérnej czesci wspornika. Ostatnia czynno$¢ to dopasowanie kata montazu kotyski
wspornika do kata nachylenia potaci dachu i montaz na niej stopnia bgdz elementu tawy kominiarskie;j.

Doktadne wykonanie powyzszych czynno$ci zapewni prawidiowy montaz ww. elementu. W celu dokonania
korekt ewentualnych sladéw podnoszenia dachéwek w potaci mozna dodatkowo (na szerokosci wsporni-
ka) zebra¢ z gruboéci dachowki 2 do 3 mm w miejscu przylegania do nich ptaskownika.
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Instrukcja techniczna

7.3.3. Montaz wspornika stopnia/tawy kominiarskiej na dachowce zaktadkowej

Podstawe wspornika montuje sie na facie posredniej zamocowanej na szeroko$ci przynajmniej dwoch
krokwi i rozstawie takim, aby odlegtos¢ krawedzi dolnej dachdéwki zakladkowej powieszonej na tacie
w kolejnym rzedzie od elementu dolnego podstawy wspornika wynosita ok. 1,0 cm. Nastepnie wycinamy
w dachéwce dolnej, na ktérej utozony bedzie wspornik, zamki gérne dachowki na szerokosci rownej sze-
rokosci podstawy wspornika.

Po zamocowaniu podstawy wspornika do faty posredniej zaktadamy kolejny rzad dachéwek. W dachdéwce
przykrywajacej bezposrednio dolny element wspornika nalezy na szeroko$ci elementu metalowego wyciaé
spodnie zamki dolne, umozliwiajgc tym samym prawidiowe doleganie dachéwki do rzedu poprzedniego.
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Instrukcja techniczna

Po jego utozeniu montujemy cze$¢ goérng wspornika tawy badz stopnia kominiarskiego. Wspornik mocu-
jemy na facie posredniej, ktorej rozstaw powinien umozliwi¢ zespolenie za pomocg $rub znajdujgcych sig
w zestawie, montowanego wspornika do podstawy zawieszonej w rzedzie poprzednim. Jeszcze przed
montazem tego elementu nalezy w dachowce, w ktérej zostat wycigty juz spodni zamek dolny, wycigé
rowniez gérny zamek w miejscu przejscia przez niego gérnego elementu wspornika.

Po ustaleniu rozstawu faty i wycieciu zamkdw gérnych montujemy czes¢ gérng wspornika i skrecamy go
razem z podstawa Srubami.

Nastgpnie zaktadamy kolejny rzad potaci. W dachdwce, ktora bezposrednio styka sie z gdrng czescig
wspornika wykonujemy wyciecie spodniego zamka dolnego na szerokosci réwnej szerokosci metalowego
elementu wspornika. Ostatnia czynnos¢ to dopasowanie kata montazu kotyski wspornika do kata nachy-
lenia potaci dachu i montaz na niej stopnia badz elementu tawy kominiarskie;j.

Doktadne wykonanie powyzszych czynnosci zapewni prawidiowy montaz wspornika stopnia/tawy komi-
niarskiej, jak rowniez pozwoli na uzyskanie prawidtowego efektu wizualnego w potaci dachowej.
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Instrukcja techniczna

7.4. Instrukcja uktadania tasmy KoraFlex

Uwagi ogoine.

Podtoze obrabianych elementéw musi by¢ suche i pozbawione kurzu, natomiast prace montazowe nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze +5 do +35°C. Komin w krawedzi bocznej oraz w obrebie kosza powinien
by¢ odkryty.

7.4.1. Komin

7.4.1.1. Przednia cze$¢ komina

Al

Krok 1. Odmierzy¢ odcinek tasmy KoraFlex odpowiedniej diugosci (szerokos¢ komina + 20 cm), zagia¢
dopasowuijac do kata nachylenia potaci dachowej (dla potaci o kacie nachylenia do 50° - pionowy odcinek
rowny min. 15 cm, powyzej 50° - pionowy odcinek réwny minimum 10 cm) i przytozy¢é do komina. Linia
zagiecia powinna znajdowac sig przy tym w najwyzszym punkcie dachéwek. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
czes$¢ tasmy posiadajgca wezsze zabezpieczenie kleju byta u gory.

Krok 2. Zerwa¢ gorna czes¢ folii ochronnej, dopasowaé utozenie tasmy na kominie (np. do poziomicy) oraz
pozostawiajgc boczny wystep po ok. 10 cm, zerwa¢ dolng czes¢ folii ochronnej, przycisngé catos¢ do ko-
mina i powierzchni dachéwek odginajac jednoczesnie wystepy 10 centymetrowe przy rogach komina.
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Instrukcja techniczna

7.4.1.2. Boki komina

Krok 1. Ustali¢ minimalng dtugos¢ tasmy (dolna krawedz czgsci przedniej taSmy juz zamontowanej + dfu-
gosc¢ linii bocznej komina + 10 cm) uwzgledniajgc zapas materiatu, a nastepnie utworzy¢ linie zagigcia
i korytko odprowadzajace wodg. Linie zagigcia wyznaczy wysoko$¢ boku tadmy juz zamocowanej mierzo-
na prostopadle do potfaci dachu. Po oderwaniu gérnej (wezszej) czesci folii zabezpieczajacej, dopasowaniu
utozenia do linii potaczenia komin - dachéwki, nalezy oderwaé pozostatg folie zabezpieczajacg i docisngé
pozostatg cze$¢ tasmy do powierzchni komina i pokrycia dachowego.

Krok 2. Wystajgca cze$¢ boczng tasmy docisna¢ do pasa dolnego tasmy przodu komina tak, aby stworzyty
w miare jednolitg taSme potaczong klejem na catej powierzchni. Nastepnie na czesci pionowej wykonac
tukowe naciecie tak, aby mozliwe byto wykonanie podwojnego zagiecia tych elementoéw do wewnatrz, co
w rezultacie spowoduje powstanie rgbka stojgcego.
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7.4.1.3. Wykonanie narozy komina

Zaktadke czesci bocznej zagia¢ starannie nad czegscig przednig dwa razy (po ok. 2 cm kazde zagiecie), po
czym gorng czes¢ zaktadki docisngé do komina umozliwiajgc tym samym montaz (na etapie koncowym)
listwy zakonczeniowej KoraFlex.

7.4.2. Kosz kominowy - przygotowanie

Zaleca sie zamocowanie dodatkowej taty majgcej na celu podwyzszenie kosza tylnego komina, jak rowniez
mozliwo$¢ podparcia na niej tylnego, niejednokrotnie docinanego rzedu dachéwek. Dla dachéwek o wy-
sokiej fali profilowej, w celu wyeliminowania workow wodnych, mozna wykona¢ deskowanie kosza tylnego
komina wykonujgc odbdj zakominowy na szerokosci rownej odlegtosci komina do pierwszego catego rzedu
tat dachowych lub wykona¢ dociecie dachowek i utozenie ich na ww. facie dodatkowej, z jednoczesnym
wykonaniem wypetnienia profili fal dachdéwek zaktadkowych zaprawg dekarskg, w celu wykonania odboju
umozliwiajgcego swobodny wyplyw wody zza komina po utozeniu tasmy KoraFlex.

Krok 1. Wystajacg poza komin cze$¢ boczng tasmy nalezy odgig¢ w ten sam sposob, jak zostato to prze-
prowadzone w czesci doinej naroza komina.
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Krok 2. Ustali¢ minimalng diugo$¢ tasmy (dtugo$¢ dolnych krawedzi taSm zamontowanych po obu stro-
nach komina + szeroko$¢ komina) uwzgledniajgc zapas materiatu, a nastepnie utworzy¢ linie zagiecia
i korytko odprowadzajgce wodg. Linie zagigcia wyznaczy wysoko$¢ gornych bokéw tasm juz zamocowa-
nych na kominie. Po oderwaniu gérnej (wezszej) czesci folii zabezpieczajacej, dopasowaniu utozenia do linii
potaczenia komin - dachéwki, nalezy oderwa¢ pozostalg folie zabezpieczajaca i docisngé pozostalg czgsc
tasmy do powierzchni komina i pokrycia dachowego.

Krok 3. Wystajgca cze$¢ boczng tasmy docisng¢ do pasa tylnego tasmy tak, aby stworzyty w miare jedno-
litg taSme polaczong klejem na caftej powierzchni. Nastepnie na czesci pionowej wykonac tukowe nacigcie
tak, aby mozliwe bytlo wykonanie podwdjnego zagiecia tych elementow do wewnatrz, co w rezultacie
spowoduje powstanie tylnego rgbka stojgcego.
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Krok 4. Zaktadke czesci tylnej zagig¢ starannie nad czescig boczng dwa razy (po ok. 2 cm kazde zagiecie),
po czym gorng czes$¢ zaktadki docisngé do komina umozliwiajgc tym samym montaz (na etapie konco-
wym) listwy zakonczeniowej KoraFlex. Jednoczesnie czes¢ zewnetrzng potgczenia docisngé nieznacznie
do pokrycia umozliwiajgc tym samym swobodny wyplyw wody z podniesionej poprzez odbdj kominowy
czesci tylnej komina.

Krok 5. Tylng czes¢ wykonywanej obrobki nalezy przedtuzy¢ tak, aby jej krawedz gérna utozona od tytu
komina konczyta sie w miejscu petnego przekrycia, czyli min. na zamkach dachéwki zaktadkowej przykrytej
kolejnym petnym rzedem lub pod kolejnym rzedem dachoéwek karpiéwek stanowigcych, w my$| zasady
krycia podwojnego, petne przekrycie rzedu spodniego. W tym celu nalezy do juz utozonego tylnego pasa
tasmy KoraFlex dotozy¢ kolejny petny pas i potaczy¢ je ze sobg na zaklad szerokosci ok. 10 cm, miejsca
zaktadow doktadnie wygtadzajac rolkg dociskowa. Dodatkowym zabezpieczeniem moze by¢ wykonanie na
gornej krawedzi tasmy KoraFlex zawiniecia powrotnego pod rzedem gérnym dachowek.
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Tasma KoraFlex powinna by¢ zabezpieczona przy pomocy listwy zakonczeniowej KoraFlex, ktérg dopa-
sowuje sie i przycina do wszystkich czterech bokdéw komina. Mocuije sie jg Srubami blacharskimi, a w
murowanych kominach dodatkowo jeszcze kotkami tak, aby wystajgca strona profilu zakrywata tasme
KoraFlex. Ze wzgledu na mozliwo$¢ obustronnego zastosowania listew nalezy uwaza¢, aby gérna strona
profilu odstawata od komina. Po umocowaniu listew KoraFlex nalezy je starannie zakohczy¢ przy wszyst-
kich zatozonych miejscach, stykach oraz miedzy kominem i listwami, wiasciwymi srodkami uszczelniajg-
cymi (np. uszczelniaczem dekarskim). W celu prawidtowego wykonania obrébki elementu komina nalezy
doktadnie docisng¢ tasme KoraFlex na calej jej powierzchni styku z elementami dachowymi przy pomocy
rolki dociskowej.

Na zakonczenie nalezy dokona¢ optycznej oceny wykonanej obrébki komina i ewentualnie jeszcze
raz przeprowadzi¢ korekte miejsc nieestetycznych poprzez powtérne, doktadne uformowanie tasmy
KoraFlex.
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7.5. Tasmy uszczelniajgce kalenice i grzbiet dachu

Instrukcja uktadania

Uwaga ogoélna:

Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich tasm uszczelniajgcych kalenice i grzbiet dachu ujetych w ofercie
akcesoriéw systemowych KoraTech® wg cennika na rok 2009.

Przy dachéwkach zaktadkowych tasme nalezy utozy¢ z przynajmniej 5 cm zapasem. Przy dachéwce kar-
pidbwce tasma moze leze¢ na styk. Podtoze musi by¢ suche i pozbawione kurzu, natomiast prace monta-
zowe nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +5 do +35°C.

Krok 1. Tasme roziozy¢ centralnie na tacie, umo-
cowa¢ w odlegtosci co ok. 30 cm przy pomocy
klamer lub gwozdzi papiakow do taty kalenicowej
lub grzbietowe;.

Krok 2. Tasme zgig¢ w przewidzianym do tego celu
miejscu i docisng¢ do pokrycia. Nalezy przy tym
uwazac, by nie docisng¢ obszaru wentylacyjnego
do taty, gdyz nie bytyby spetnione warunki wentyla-
cji. Podczas ukladania grzbietéw rozpoczyna¢ od
kalenicy i posuwac sie w kierunku okapu.

Krok 3. Zdja¢ folie ochronng z paskéw klejgcych
réwnolegle do kierunku uktadania...

Krok 4. ... i w odstepach dociska¢ do pokrycia. Pli-
sowanie dopasowac do ksztattu dachéwki. Nalezy
zwrdci¢ uwage na to, by brzeg tasmy aluminiowej
zostat doktadnie docisniety do dachéwki, co zapo-
biegnie jego odklejaniu sie.
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Krok 5. Resztke tasmy pozostalg przy kohcu kalenicy lub grzbietu odcigé nozem lub nozycami.

Tasmy uszczelniajgce oferowane pod markg KoraTech® sg nowoczesnym, wysokogatunkowym i zaleca-
nym przez fachowcdw rozwigzaniem do wykonczenia kalenicy lub grzbietu. Sporzadzone jako jedna calo$é
dajg - w poréwnaniu z tradycyjnymi materiatami - ogromng oszczednos$¢ czasu. Dostarczane sg w porecz-
nej, zrolowanej formie. Ich dodatkowa zaletg sa: niewielki ciezar oraz tatwa obrébka nozem lub nozycami.
Tasmy odporne sg na dziatanie czynnikow atmosferycznych, natomiast powtoka chronigca elementy alu-
miniowe wykonana jest z trwatego materiatu odpornego na promieniowanie UV. Dostepne sg w najczesciej
wybieranych kolorach dachowek, przez co moga zosta¢ dopasowane do koloru potaci dachowsj. Dzigki
przygotowanym wczesniej miejscom zagiecia, zaleznym od szerokosci fat, fatwo jest umocowaé tasme
precyzyjnie w odpowiednim migjscu, przymocowac paskami klejgcymi do dachowki uszczelniajgc jedno-
czesnie konstrukcie.

7.6. Kosz

Uwaga ogoélna:
Tasme koszowg nalezy mocowac na desce koszowej, w kalenicy oraz sagsiadujgcych tatach ukiadajgc jg
doktadnie w linii zatamania potaci dachowych tworzgcych wykonywany element.

Utozy¢ ciggly pas folii lub materiatu uszczelniajagcego (papa termozgrzewalna) na przygotowanym deskowa-
niu kosza i wzdtuz jego linii na szerokosci ok. 60 cm po obu stronach zatamania.

Do obu brzegéw kosza zamontowa¢ trwale faty koszowe w rozstawie i 0 wysokoéci odpowiadajgcym
liniom gigcia wystgpujacym na tasmie koszowe;.
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W koszu utozy¢ folie wstepnego krycia lub pape termozgrzewalng wyktadajac jg na przymocowane wcze-
$niej taty koszowe. Nastepnie nalezy zatozy¢ na nie folie lub pape utozong w potaci dachowej. Wejscie
w granice kosza, poza taty koszowe powinno nastgpi¢ na gtebokos¢ ok. 10 cm.

Wyposrodkowany pas tasmy koszowej docisng¢ reka lub nieostrym narzedziem do deski koszowej i do
sgsiadujgcych fat.

Z zagietych elementow okapu wyprofilowa¢ tagodne wejcie powierzchni kosza w element orynnowania
dachu.
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)

Brzeg tasmy koszowej, utozony na fatach koszowych, umocowac $rednio co 25 cm za pomoca takera.

Uzupetni¢ elementy tacenia w obszarze kosza.

Kosz wykonany jako wpuszczony zabezpiecza prawidtowe odprowadzenie wody opadowej do rynien za-
montowanych w okapie dachu. Dodatkowo mozna zastosowac elementy uszczelniajgce kosz w postaci
np. aluminiowego grzebienia okapu, ktdry dodatkowo umozliwi wentylacje rozpoczynajgcych sie od krawe-
dzi kosza nowych rzedoéw pionowych utworzonych przez pasy miedzykrokwiowe.
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