GHU

POLSKI: Wskazowki dotyczace uzytkowania

Otwieranie i zamykanie okna
Otworz okno przekrecajac klamke do pozycji pionowej. Skrzydto okna

powinno pozosta¢ otwarte w trzech pozycjach. Jezeli nie patrz strona 3.

Wentylowanie
Klamka umozliwia zablokowanie skrzydta okna w pozycji do wentylacji.

Obstuga klapy wentylacyjnej

Aby zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza przy zamknietym oknie,
lekko pociagnij do dotu za uchwyt otwierajac tym samym klape
wentylacyjna. Okno pozostanie zamknigte, natomiast Swieze powietrze
dostanie sie do pomieszczenia przez wktadke filtrujaca. Filtr zabezpie-
cza przed kurzem, owadami i $Sniegiem.

Mycie szyby

Przekre¢ dolng klamke do pozycji pionowej. Pociggnij za gérny uchwyt
otwierajacy do dotu i obrd¢ skrzydto o 180 stopni. Skrzydto musi by¢
nastepnie zabezpieczone poprzez zablokowanie 2 zasuwek blokujacych
w gniazdach, po obu stronach w dolnej czesci oscieznicy. Dzieki temu
mozesz wygodnie i bezpiecznie umy¢ okno.

Umyj okno przy uzyciu miekkiej Sciereczki lub nierysujacej gabki. Czysta
woda powinna wystarczyé do umycia szyby. Mozna uzywac réwniez
ogdlnodostepnych, stosowanych w gospodarstwie domowym srodkéw
czystosci. Miekka woda jest najlepsza do mycia szyb. W przypadku
twardej wody dodaj niewielka ilo$¢ detergentu do jej zmiekczenia lub
wytrzyj nadmiar wody po umyciu.

Ostrzezenie

*  Unika¢ kontaktu szyby z silikonem.

. Nie stosowa¢ zadnych srodkéw myjacych zawierajacych sktadniki
Zrace i scierne.

. Nie uzywac produktéw chemicznych do mycia szyby.

. Zabezpieczy¢ szybe przed kontaktem z ostrymi lub rysujacymi
przedmiotami wtaczajac bizuterie.

. Nigdy nie usuwaé zanieczyszczeri z szyby bez uprzedniego zmo-
czenia szyby woda.

. Jezeli jest konieczno$¢ przeprowadzenia jakichkolwiek prac w po-
blizu szyby, nalezy zabezpieczy¢ ja kawatkiem czystego plastiku/
folii/, w celu zapobiegania przed pochlapaniem szkodliwa i $cierna
substancja.
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Minimalizowanie zjawiska kondensacji

Szczegoblnie w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotnosci, na
wewnetrznych szybach okien moze powstawac kondensacja. Zjawisko
to mozna zminimalizowac poprzez zainstalowanie grzejnika bezposred-
nio pod oknem i czeste przewietrzanie pomieszczenia.

Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza moze zostac wyjety i wyczyszczony przy uzyciu ogélno-
dostepnych $rodkéw czyszczacych. Otworz i zablokuj skrzydto w pozycji
odwrdconej (do mycia), a nastepnie wyciagnij filtr z uchwytu. (Nowe
filtry sa dostepne w VELUX).

Czyszczenie okna

Biata powierzchnia poliuretanowa moze by¢ czyszczona przy uzyciu
ogdInodostepnych srodkow czyszczacych stosowanych w gospodar-
stwie domowym.

Czyszczenie kotnierza

Liscie i inne zanieczyszczenia powinny by¢ usuwane z kotnierza dokota
okna przynajmniej raz w roku w celu zapewnienia swobodnego odpty-
wu wody.

Snieg i lod
Usun $nieg i l6d nagromadzony wokét okna, aby umozliwic¢ odptyw
wody z topniejacego $niegu.
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Otwieranie i zamykanie okna

Otworz okno przekrecajac klamke do pozycji pionowej. Skrzydto okna
powinno pozosta¢ otwarte w trzech pozycjach. Jezeli nie sprawdz
potaczenie oku¢ i sprezyn po obu stronach (zobacz w czesci ). Jezeli
skrzydto okna nie pozostaje otwarte w trzech pozycjach ustaw sprezy-
ny (zobacz w czesci [El).

Potaczenie oku¢ i sprezyn

Zamknij okno uzywajac gérnego uchwytu (1, 2). Nastepnie otworz okno
uzywajac dolnej klamki (3). Wypchnij skrzydto na zewnatrz, jednocze-
$nie pociagajac okucia na dét aby potaczyé je ze sprezynami po obu
stronach (4, 5, 6).

Ustawienie sprezyn (tylko w przypadku jezeli skrzydto
nie pozostaje w trzech pozycjach otwarcia)

Usun tymczasowo ostony (1). Obré¢ nakretki w sprezynach jednakowo
po obu stronach (2). Obré¢ nakretki zgodnie ze wskazéwkami zegara
(3), aby zwiekszy¢ site podnoszenia (dla matych katoéw nachylenia
dachu). Obré¢ nakretki przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara (4), aby
zmniejszy¢ site podnoszenia (dla duzych katéw nachylenia dachu).
Specjalne sprezyny sa dostepne w VELUX Polska Sp. z o.0. dla
katow nachylenia dachu od 55 do 75 stopni.

Sprawdz czy skrzydto moze pozostaé w trzech pozycjach.
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