P’fyta Fasadowa
climowool FD2/V 034

Ptyta z mineralnej wetny szklanej
pokryta czarnym welonem z wtékna szklanego

Fasady wentylowane



climowool

Plyta Fasadowa climowool FD2/V 034

Ptyta z mineralnej wetny szklanej
pokryta czarnym welonem z wtékna szklanego
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Zastosowanie: Wrtasciwosci:
Do izolacji cieplnej: B materiat niepalny, klasa reakcji na ogien A1 wg EN 13501-1.
B fasad wentylowanych;
B ptyta z mineralnej wetny szklanej pokryta czarnym Certyfikat CE:
welonem z wtékna szklanego climowool; B K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).
B szczegdlnie polecana do fasad pokrytych ptytami szklanymi
lub kamiennymi.

Ptyta Fasadowa climowool FD2/V 034 = Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,034 W/(m xK)

climowcol Grubosé | Diugosé | Szerokosé | losé/Opak. | Opak./Paleta | Opor cieplny R Cena
[mm] [mm] [mm] [szt.]/ [m?] [szt.]/[m?] [m?x K/W] [zt/m?]
40 1250 600 12/900  24/21600 118 1,72
60 1250 600 8/600 24/ 14400 176 22,08
80 1250 600 6/450  24/108,00 23 29,04
100 1250 600 5/375 2479000 2.9 36,80
120 1250 600 473,00 2477200 353 1416
140 1250 600 473,00 2477200 412 51,52
150 1250 600 473,00 247200 44 55,20
160 1250 600 3/2.25 245400 4 58,88
180 1250 600 3/2.25 245400 5,29 66,24
200 1250 600 3/2.25 245400 5,88 73,60

Kod produktu: MW-EN 13162 - T3-WL(P) - AF5
Produkty dostepne na specjalne zaméwienie po uzgodnieniu z climowool sp. z 0.0.
Do ceny nalezy doliczyé VAT 23%.
Inne grubos$ci produktéw dostepne na specjalne zaméwienie po uzgodnieniu z climowool sp. z 0.0.

Cennik wazny od 01.07.2013
Obowiazuja informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z 0.0.
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