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Zastosowanie: Witasciwosci:
Do izolacji cieplnej: B materiaf niepalny, klasa reakcji na ogief AT wg EN 13501-1.
B dachéw skosnych (poddaszy uzytkowych)
w ukfadzie jedno- i dwuwarstwowym; Certyfikat CE:
B poddaszy nieuzytkowych; B K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

B w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
B stropéw miedzy legarami, sufitdw podwieszanych,
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climowool DF 042 = Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao = 0,042 W/(m x K)
ClimOW(Z)I Grubos¢ | Diugos¢ | Szerokos¢ | llosé/Opak. | Opak./Paleta | Opor cieplny R, Cena
[mm] [mm] [mm] [szt]/[m?] | I[szt]/[m?] [m?x K/W] [zt/m?]
*50 2x7500 1200 2/18,00 24/ 432,00 1,19 7,05
100 7500 1200 1/9,00 24 /216,00 2,38 14,10
150 5500 1200 1/6,60 24 /158,40 3,57 21,15
200 4000 1200 1/4,80 24 /115,20 4,76 28,20

Kod produktu: MW-EN 13162 - T1
*Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF 042-DUQ)

Do ceny nalezy doliczy¢ VAT 23%.
Inne grubosci produktéw dostepne na specjalne zaméwienie po uzgodnieniu z climowool sp. z 0.0.

Cennik wazny od 01.07.2013
Obowiazuja informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowaool sp. z 0.0.
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