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Flex M'ata
climowool KF1 037

Mata z mineralnej wetny szklanej

N

Dachy skosne



climowool

Flex Mata climowool KF1 037
Mata z mineralnej wetny szklanej

Zastosowanie: Witasciwosci:

Do izolacji cieplnej i akustycznej: B materiat niepalny, klasa reakcji na ogien A1 wg EN 13501-1;

B dach6w skosnych (poddaszy uzytkowych) M rozprezanie w dwach pfaszczyznach na grubo$¢ i szerokosé.
w ukfadzie jedno- i dwuwarstwowym:;

M poddaszy nieuzytkowych; Certyfikat CE:

M w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym); M K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

M stropéw miedzy legarami, sufitéw podwieszanych,
lekkich $cianek dziatowych.

Flex Mata climowool KF1 037 = \Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,037 W/(m xK)

Climowml Grubos¢ | Diugos¢ | Szerokos¢ | llosé/Opak. | Opak./Paleta | Opor cieplny R, Cena
[mm] [mm] [mm] [szt]/[m?] | [szt]/[m7] [m*x K/W] [zt/m?]

100 7000 1200 1/840 18/151,20 2,70 19,50

140 5000 1200 1/6,00 18/108,00 3,78 21,30

150 5000 1200 1/6,00 18/108,00 4,05 29,25

160 4500 1200 1/540 18/97.20 4,32 31,20

180 4000 1200 1/4,80 18/ 86,40 4,86 35,10

200 3500 1200 1/4,20 18/75,60 541 39,00

220 3300 1200 1/3.96 18/71,28 5,95 42,90

rozprezenie na grubos¢ i szerokos¢ 240 3000 1200 1/3,60 18/64,80 6,49 46,80

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2-AF;5

Do ceny nalezy doliczy¢ VAT 23%.
Inne grubosci produktéw dostepne na specjalne zaméwienie po uzgodnieniu z climowool sp. z 0.0.

Cennik wazny od 01.07.2013
Obowiazuja informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowaool sp. z 0.0.
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