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Zastosowanie: Witasciwosci:
Do izolacji cieplnej i akustycznej: B materiat niepalny, klasa reakcji na ogien A1 wg EN 13501-1.
B dach6w skosnych (poddaszy uzytkowych)
w ukfadzie jedno- i dwuwarstwowym; Certyfikat CE:
M poddaszy nieuzytkowych; M K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

M w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
M stropéw miedzy legarami, sufitéw podwieszanych,
lekkich $cianek dziatowych;
B produkt posiadajacy jeden z najlepszych wspétczynnikéw
przewodzenia ciepfa Ap = 0,032 W/(m x K) w Polsce.

climowool DF3 032 = Wspotczynnik przewodzenia ciepfa hp = 0,032 W/(m xK)

climowonol Grubosé

Diugos¢ | Szerokos¢ | llos¢/Opak. | Opak./Paleta | Opér cieplny R, Cena
[mm] [mm] [mm] [szt]/[m?] | I[szt]/[m7] [m?x K/W1 [zt/m?]
50 8000 1250 1/10,00 18/180,00 1,56 15,08

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AF5

LAMBDA
0,032

[W/(m-K)]

j kil
Nailepie) jzolujacy produl

Do ceny nalezy doliczy¢ VAT 23%.
Inne grubosci produktéw dostepne na specjalne zaméwienie po uzgodnieniu z climowool sp. z 0.0.

Cennik wazny od 01.07.2013
Obowiazuja informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowaool sp. z 0.0.
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