SUPER-MATA

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych
o podwyzszonych wiasciwosciach izolacyjnych.

Zastosowanie

lzolacja cleplna i akustyczna:
—dachow skosnych pomiedzy ﬁ

krokwiami.

Inne zastosowania

lzolacja cleplna I akustyczna:

— poddaszy uzytkowych I nie-
uzytkowych,

- stropodachéw dwudzielnych,
— podtog | stropéw pomiedzy
legarami,

—drewnianych I stalowych
konstruke]i szkieletowych.

Super-Mata to mata z weiny
szklanej o podwyzZszonych wias-
ciwosciach cieplnych, co pozwala
na jej zastosowanie wszedzie

tam, gdzie izolowana konstrukcja
ogranicza mozliwosc stosowania
materiafu izolacyinego o wiekszej
grubosci. Mata jest produkowana
W najnowoczesniejszej narynku
technologii Thermistar™. To nowy,
wylgtkowy standard izolacji ciepl-
nej. wyrézniaigey sie najlepszymi
parametrami cieplnymi | akustycz-
nymi, doskonafq sprezystoscig

i delikatnosciq widkna.
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Klasyfikacja

Palska Morma: PMN-EN 13162:2000

Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006

Klasyfikacja cgniowa: Al

Parametry
Wspdtczynnik przewodzenia clepla:
A, = 0,033 W/mkK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFI5
Nr certyfikat zgodnosc: 1486-CPD-0253,

1486-CPD-0254

Super-Mata (MPS - 12 rolek)

numer wymiary grubosé m¥/ m?/pal. R,
produktu [mm] [mm] opak. (MPS) | [maK/wi
101205805 | 9500/1200 50 11,40 | 136,80 | 1,50
101205810 | 4500/1200 | 100 540 | 6480 3,00
101205815 | 3500/1200 | 150 4,20 50,40 4,50
101205818 | 2900/1200 | 180 3,48 | 41,76 5,45

« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.
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