SYSTEM OPTIMA-SONIC

Zastosowanie

Systermn wewnetrznaj renowadji
akustycznej scian dziatowych
w budownictwie wigloradzin-
nyrn | budynkach uzytecznosci
publiczne).

Systermn Optima Sonic skfada sie
ze specjalnych profili oraz weiny
szklanej Sonic-Mata. Unikalny
sposcb mocowania profili do
przegrody (sciany lub sufitu) oraz
doskonafe wiasciwosd tlumiqgce
welny Sonic-Mata sprawiajq, ze
Optima Sonic jest bardzo skutecz-
nym rozwigzaniem.

Systerm przeznaczony jest przede
wszystkim do stosowania

w budownictwie wielorodzin-
nym — osiedla mieszkaniowe craz
w obiektach uzytecznosci publicz-
nej (szkofy, szpitale, biura i hotele).
Znajduje on zastosowanie wsze-
dzie tam, gdzie zachodzi potrzeba
polepszenia izolacyinosci aku-
stycznej istniejqcych przegréd.
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Klasyfikacja Systemu Optima-Sonic
Aprobata Techniczna: AT-15-6067/2003

Sonic Mata - klasyfikacja

Polska Marma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03,2006
Klasyfikacja ogniowa: Al

ochrony
przed hatasem...

Sonic Mata - Parametry
Wspdtczynnik przewodzenia clepta:
A, = 0033 W/mK

Kod omaczenia: MW-EN13162-T1-MU1-AFS
Nr certyfikatu zgodnosa: 1486-CPD-0253,

1486-CPD-0254

Sonic-Mata (MPS -4 rolki)

numer wymilary grubosc m3
produktu [mm] [mm] opak.

m/pal (MPS)

101205915 | 2x5400/1200

30 12,96 51,84

+ Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakawaniach MPS.
+ 2:5400/1200 oznacza dwie maty w rolce, kazda diugosc 5400.

« Produkt sprzedawany tylko w zestawie z kompletern elementéw systemu Optima Sonic.

elementy systemu Optima Sonic - profile

numer nazwa

wymiary | jed-

produlktu produktu [ml  |nostka llbsopake
101904002 Profil OPTIMA U 2,35 mb | 47 mb/opak.
101904001 | Profil OPTIMA C 2,4 mb | 24 mb/opak.
101904003 | Profil OPTIMA C 0,3 szt. | 10 szt./opak.

101904012 | Zest. OPTIMA PL 35

- szt. | 50 szt./opak.

« Produkty dostarczane sa w opakowaniach.
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