FASOTERM NF

Specjalistyczna ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiédkien skalnych o uktadzie lamelowym.

Klasyfikacja

Polska Norma PN-EN 13162:2008
Atest Higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006

Klasyfikacja ogniowa: Al

Parametry

Wspdtczynnik przewodzenia ciepla:
)y = 0,042 W/mK

Kod oznaczenia dla gr. 20-39 mm:
MW-EN13162-T5-MU1-AFrS

Kod oznaczenia dla gr. 40-200 mm:
MW-EN13162-T5-C5(10/30)-TR80-MU1-AFrS
Nr certyfikatu zgodnosci: 1486-CPD-0255
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101563302 D 1200/200 | 20* |11,52| 15 | 172,80 | 0,45
101563303 D 1200/200 | 30 | 768 | 15 | 11520 | 07
101563305 D 1200/200 | 50 | 384 | 18 | 69,12 | 1,15
101563306 D 1200/200 | 60 | 384 | 15 | 57,60 | 1,40
101563308 D 1200/200 | 80 | 2,88 | 15 | 43,20 | 1,90
101563310 D 1200/200 | 100 | 1,92 | 18 | 34,56 | 2,35
101563312 D 1200/200 | 120 | 192 | 15 | 28,80 | 2,85
101563313 D 1200/200 | 130 | 1,44 | 18 | 2592 | 3,10
101563314 D 1200/200 | 140 | 096 | 24 | 23,04 | 3,30
101563315 D 1200/200 | 150 | 096 | 24 | 23,04 | 3,55
101563318 D 1200/200 | 180 | 096 | 18 | 17,28 | 4,25
101563320 D 1200/200 | 200 | 096 | 18 | 17,28 | 475

*) Specjalna piyta do izolacji osciezy, przestrzeni pod parapetem oraz wszedzie tam gdzie nie-
mozliwe jest wykonanie standardowej grubosci izolagji.

« Produkt dostepny tylko w opakowaniu zbiorczym.
+ Na zyczenie Klienta po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA
Sp. z 0.0. dostepne sg wyroby o innych wymiarach traktowane jako produkty niestandardowe.

Zastosowanie

lzolacja cieplna w metodzie, lek-
kiej-mokrej” Scian zewnetrznych
budynkéw nowo wznoszonych I
i budynkow istniejacych oraz

garazy podziemnych.

Fasoterm NF to specjalistyczne
plyty z welny mineralnej skalnej
przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplej fasad metodq lekkq-
-mokrq’, ktérych zastosowanie jest
gwarancjq niepalnosci przegrody,
doskonatej izolagji cieplnej i aku-
stycznej, dtugoletniej trwatosci oraz
wiasciwego mikroklimatu pomiesz-
czent. Lamelowy ukiad widkien
Fasotermu NF sprawia, Ze ptyta jest
bardziej elastyczna i lepiej dopaso-
wuje sie do elermentdw fukowych
scian budynku. Plyty te jako mate-
riat niepalny mogq byc réwniez sto-
sowane w budynkach o wysokosci
powyzej 11 kondygnagji.

Do mocowania phyt FASCOTERM NF najczescie) sto-
suje sie 4-5 facznikdw na 1 m? elewadji, przy czyrm
w naroznikach lczniki mocujg kazdy poziom plyt
czyli 53 rozrmieszezone co 20 crmow jednej lini piono-
wej, nawet jezeli welna jest wylacznie przyklgjona.
Do standardowych facznikéw nalezy dodatkowo
zastosowad talerzyki o drednicy 140 mim, zwieksza-
jace powierzchnie rozkladu naprezer.
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