VENTILAM ALU PLUS

Samoprzylepna mata z wetny mineralnej z wtékien szklanych jednostronnie pokryta zbrojona
folig aluminiowa. Warstwa kleju pozwala skrocic czas montazu oraz eliminuje koniecznos¢
uzycia dodatkowych elementéw montazowych.
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Dane techniczne

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/mK] Zawartoéé
Temp. °C Wspdélczynni'k .
° rzewodzenia ciepta o,
P [W/m*K] P 0,10%
10 0,0359 Temperatura @
20 0,0376 pracy ze wzgledu
30 0.0392 na warstwe kleju:
40 0,0409 50°C
50 0,0426
Temperatura Cechy produktu:
montazu:
Klasyfikacja o 0
od +5°C do +35°C - i
Aprobata techniczna: AT/98-01-0366-03 warstwa kleju pozwala na tatwe
Atest higieniczny: HK/B/010/03/2006 Klasyfikacja i szybkie przyklejenie maty do
ogniowa: izolowanych powierzchni.
Ventilam Alu Plus to samoprzylepny odpowiednik produktu produkt niepalny
Maty Lamellowe 6411Alu. - mata lekka, sprezysta, elastyczna,

nie kruszy sie podczas docinania

Ventilam Alu Plus (MPS - 12 rolek) i montazu.

numer produktu Wf/mmri?]ry grubos¢ m2/opak. T’\j\/Pp;;l
101748120 12000/1000 20 12 144
101748130 8000/1000 30 8 96
101748140 6000/1000 40 6 72
101748150 5000/1000 50 5 60

* Produkt dostepny tylko w zbiorczym opakowaniu MPS (LMPS-12 rolek)
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