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otuliny

ISOVER 7300 ALU

Otulina wykonana z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szkla-

nych, pokryta zbrojonym ptaszczem z folii aluminiowej.

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna
instalacji CO, sieci cieplow-

niczych, parowych weztow @@

cieplnych, rur kanalizacyjnych,
kanatow spalinowych oraz
rurociggow przemystowych.

Inne zastosowania:

- ochrona [Z)T'ZGd zamarzaniem

instalacji wodnych (rurociagi, o
hydranty, zawory)

- izolacja przeciwkondensa-
cyjna na rurociggach zimnej
wody.

Gotowe ksztaltki cylindryczne
wykonane z welny mineralnej
otrzymanej z wicdkien szklanych,
pokryte zbrojonym pfaszczem

z folii aluminiowej. Zastosowa-
nie folii podnosi estetyke wyko-
nania izolacji oraz stanowi
izolacje przeciwkondensacyjng.
Wzdtuz rozciecia, na cafej diugo-
sci otulin, znajduje sie samoprzy-
lepna zaktadka z folii utatwiajqca
montaz i gwarantujqca szczelnosé
plaszcza.

Otuliny posiadajq bardzo dobre
wiasciwosci izolacyjne umozliwia-
Jjace dobdr mnigjszych grubosci
przy zachowaniu tych samych
parametréw technicznych.

Dane techniczne
— Zakres wymiarow:

Klasyfikacja
Aprobata techniczna: AT/98-01-0372-03

Srednica wewnetrzna od @12 do @324 mm. Atest higieniczny: HK/B/0010/03/2006
Standardowe grubosci izolacji: od 20 mm do Produkt niepalny.
80 mm. Dostepne réwniez grubosci 100 mm

120 mm.

Dhugosc otuliny — 1200 mm
- Maksymalna temperatura stosowania: w worki foliowe,

tmax = 250°C (60°C od strony foli)

- A=0,032W/mK

Opakowanie
Otuliny pakowane w pudfa kartonowe badz

Na czerwono wyrdzniono otuliny pakowane
w worki foliowe.

Otulina ISOVER 7300 Alu

grubos¢ nominalna [mm]

srednica
we\?fnr]'tﬁ:ﬁzna ilos¢ [mb/opak.]
20 30 40 50 60 80 100

12 36,00 36,00 | 24,00

15 36,00 36,00 24,00 16,80

18 28,80 36,00 19,20 16,80

27 28,80 30,00 19,20 14,40 10,80

28 36,00 30,00 | 19,20 14,40 9,60

35 36,00 24,00 | 16,80 10,80 9,60

42 30,00 19,20 | 14,40 10,80 7,20

48 24,00 19,20 | 1440 9,60 7,20

54 24,00 16,80 14,40 9,60 6,00 4,80

60 19.20 16.80 | 10.80 9,60 6,00 4,80

70 16,80 14,40 9,60 7,20 6,00 4,80

76 16,80 10,80 9,60 6,00 6,00 4,80

89 14,40 9,60 7,20 6,00 6,00 4,80
108 7,20 7,20 6,00 4,80 2,40 1,2
114 6,00 7,20 4,80 4,80 2,40 172
133 7,20 4,80 4,80 3,60 2,40 1,2
140 6,00 4,80 4,80 3,60 2,40 172
159 4,80 4,80 3,60 2,40 1,20 1,2
168 4,80 4,80 2,40 2,40 1,2 1,2
219 2,40 2,40 1,20 1,20 1,2
273 1,20 1,20 1,2 1,2
324 1,20 1,20 1,2
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