STROPOTERM

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiékien skalnych.

Zastosowanie

|zclacja termiczna | akustyczna

podtdg na stropach stosowana @
pod wylewki betonowe,

Phyty Stropoterm stosowane sq

Jako warstwa izolacyjna w syste-
mie ogrzewanla podlogowego.

Piyty Stropoterm przeznaczone
5q do wykonywania podfdg
Plywajgcych’ na stropach mie-
dzykondygnacyjnych. Dzieki
doskonatym zdolnosciom pochfa-
niania dzwiekow uderzeniowych
stanowiq skuteczng izolagje aku-
styczng np. od odglosu krokow.

Klasyfikacja

Klasyfikacja cgniowa: Al

Polska Norma PN-EM 13162:2000
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006

Parametry

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla:

A, = 0,040 W/mK

Kod oznaczenia: MW-EM13162-TS-MU1-AFS
Nr certyfikatu zgodnoscl: 1486-CPD-0255

Stropoterm
(produkt dostepny tylko w zbiorzych opakowaniach —paleta)
gru- l.
prn:dn;::u ‘'‘Il?l“;'lr:'llrlr!|I [:n‘::f] u::‘:(. ?;: LR [m:(i:lw]
101547404 | 1200/600 | 40 2,88 24 69,12 1,00
101547405 | 1200/600 50 2,16 28 60,48 1,25
101547406 | 1200/600 60 2,16 24 51,84 1,50
101547408 | 1200/600 80 1,44 24 34,56 2,00
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