
Powierzchnia
dachówki trwalsza niż historia...

Dachówka DURATOP PROFIL S 
pozwala uzyskać nowoczesny dach 
zachwycający połyskującą, wyróż-
niającą się z  daleka powierzchnią. 
Rozpoznawalny natychmiast, falisty 
kształt przyciąga wzrok i  sprawia 
wrażenie niezwykłej harmonii.

Perfekcyjnie wyważone proporcje tej 
dachówki przywodzą na myśl dzieła 
sztuki współczesnych minimalistów, 
a  uzyskana struktura uszlachetnio-
na grą odbitych promieni słońca 
daje wyjątkowe poczucie bezpie-
czeństwa.

 utrzymania połysku

 twardej powierzchni

 trwałości koloru

 odporności na wnikanie 
zanieczyszczeń

 wyższej stabilności UV

Dachówki z powłoką DURATOP to gwarancja:PROFIL S

Dachówka DURATOP PROFIL S 
pozwala uzyskać nowoczesny dach 
zachwycający połyskującą, wyróż-
niającą się z  daleka powierzchnią. 
Rozpoznawalny natychmiast, falisty 





Dostępna kolorystyka:

stalowy

ognista czerwień 

głęboka czerń 

mokka antracytowy

Przedstawione wzorce kolorów ze względu na 
zastosowane techniki drukarskie mogą różnić 
się od rzeczywistych, w związku z czym należy 
traktować je poglądowo.

Parametry techniczne:

Wysoka jakość, unikalne zalety 
oraz bogata gama kolorystyczna 
płytek z włóknocementu EURONIT 
sprawiają, że można je z powodze-
niem stosować do wykończenia 
i  ochrony fragmentów konstrukcji 
dachowej, które są trudne lub nie-
możliwe do wykończenia dachów-
kami. Polecamy układanie płytek 
na takich elementach konstruk-
cyjnych jak kominy, lukarny, wieże, 
szczyty oraz okapy.
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 Polecamy zapoznać się 
z dodatkowymi informacjami 
w katalogu „Dachówki cementowe 
Euronit 2012”.

Wymiary 334 x 420 mm

Szerokość krycia 300 mm

Minimalne przekrycie 75 mm

Rozstaw łat od 10° 310 –  320 mm

Rozstaw łat od 22° 335 – 345 mm

Zużycie / m2 ok. 10 szt. 

Ciężar / szt. 4,5 kg

Modelowe nachylenie dachu powyżej 22°

Nachylenie dachu przy zastosowaniu 
dodatkowych zabezpieczeń

powyżej 10°

Gwarancja 30 lat


