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BORNHOLM dachowka $redzka typ S (produkcja Sroda Slaska)

Srednia dhugos¢ krycia ok. 36,6 cm
Srednia szerokosé krycia ok. 22,2 cm

Catkowita diugos¢ ok. 44,4 cm
Calkowita szeroko$¢ ok. 28,2 cm
Szt./m’ 12,5
Optymalny kat nachylenia dachu od* 30°
Waga/szt. 3,8kg
Waga/m’ 47,5 kg
Szt./paleta 240
Waga petnej palety 937 kg
S sethost ks 2220m
Srednia dhugosé krycia 36,6 cm
dla dachowki skrajnej

* Niewielkie katy nachylenia mozliwe przy zastosowaniu odpowiednich
dodatkowych zabezpieczen.




Akcesoria

Dachowka skrajna prawa
Dachowka skrajna lewa
Dachowka dwufalowa
Dachowka wentylacyjna
Ceramiczna dachowka antenowa

Ceramiczny kominek wentylacyjny
z rurg tacznikowa

Gasior podstawowy
Zakonczenie gasiora kalenicy

Gasior-tacznik kalenic-trojnik
uniwersalny
Gasior poczatkowy potokragly

Dachowkal/2

Gasior - tacznik kalenic - czwornik

Dane techniczne: GASIOR

- ilo$¢ ggsiorow na mb: ok. 3 szt.
- waga: ok. 3kg/szt. (bez klamry)

DACHOWKI CERAMICZNE

Akcesoria dodatkowe

Grzebien okapu

Klamry do dachéwki (cynk/aluminium),4x6

Aluminiowe klamry do gasiora
Uchwyt listwy kalenicy

Tasma pod gasior (5m)
Stopien kominiarski

Listwa wykonczeniowa do obrobki
kominiarskiej

Tasma koszowa

Dachowka $wietlikowa

tawa kominiarska 40 i 80 cm
Ta$ma do obrobki kominiarskiej
Plotek przeciwsniegowy

Zimna angoba

370 mm

240 mm
—t

ww ogl

275 mm



BORNHOLM dachowka $redzka typ S (produkcja Sroda Slaska)

Wymiar - dachowka skrajna lewa

= 70+ 150 . 222 * |

Wymiar - dachowka skrajna prawa

Wymiar - dachowka dwufalowa

N 287 ® - 282 -

Wszystkie wymiary w mm



R"ben

DACHOWKI CERAMICZNE

BORNHOLM LAF/FLA (mm)
Kat nachylenia

d:’chu v 22° 25° 30° 357 40° 45° 50° 55° 60°
Gasior

LAF 50 50 40 40 35 35 30 30 30
FLA 125 120 110 105 100 95 90 85 80

Okap z glgboko umieszczong rynna, gasior z tasma uszczelniajaca.
(Mozliwe sa réwniez inne rozwiazania zgodnie ze sztuka dekarska)

ol



FLEMING dachéwka $redzka falista (produkcja Sroda Slaska)

Srednia diugosé krycia ok. 36,6 cm
Srednia szerokos¢ krycia ok. 21,6 cm

Catkowita dtugos¢ ok. 44,0 cm
Calkowita szerokos$¢ ok. 28,0 cm
Szt./m’ 12,6
Optymalny kat nachylenia dachu od* 22°
Waga/szt. 33 kg
Waga/m® 41,58 kg
Szt./paleta 240
Waga pelnej palety 817 kg
Srednia szeroko$é krycia 11,1 cm
dla dachowki 1/2
Srednia szequos’é krycia. 22,0 cm
Sila dachowki dwufalowej
Srednia q%ugps'é kljyci.a 36,6 cm
dla dachowki skrajnej

* Niewielkie kqty nachylenia mozliwe przy zastosowaniu odpowiednich

dodatkowych zabezpieczen.




Akcesoria

Dachowka skrajna prawa
Dachowka skrajna lewa
Dachowka dwufalowa
Dachowka wentylacyjna
Ceramiczna dachowka antenowa

Ceramiczny kominek wentylacyjny
z rurg tacznikowa

Gasior podstawowy
Zakonczenie gasiora kalenicy

Gasior-tacznik kalenic-trojnik
uniwersalny
Gasior poczatkowy potokragly

Dachowkal/2

Gasior - tacznik kalenic - czwornik

Dane techniczne: GASIOR

- ilo§¢ gasiorow na mb: ok. 3 szt.
- waga: ok. 3kg/szt. (bez klamry)

DACHOWKI CERAMICZNE

Akcesoria dodatkowe

Grzebien okapu

Klamry do dachéwki (cynk/aluminium),4x6

Aluminiowe klamry do gasiora
Uchwyt listwy kalenicy

Tasma pod gasior (5m)
Stopien kominiarski

Listwa wykonczeniowa do obrobki
kominiarskiej

Tasma koszowa

Dachowka $wietlikowa

tawa kominiarska 40 i 80 cm
Ta$ma do obrobki kominiarskiej
Plotek przeciwsniegowy

Zimna angoba

370 mm
240 mm
—t
@
o
3
3
275 mm



FLEMING dachowka $redzka falista

‘Wymiar - dachéwka skrajna lewa

4 70 4 150 T 220 4 I

Wymiar - dachowka dwufalowa
30 30!

¥ 285 b + 285 .

Wszystkie wymiary w mm



R"ben

DACHOWKI CERAMICZNE

FLEMING LAF/FLA (mm)
Kat nachylenia

dachu 22° 25° 30" 35° 40° 45° 50° 55° 60°
Gasior

LAF 40 40 40 40 40 50 60 60 60
FLA 105 100 100 85 80 70 60 48 40

Okap z glgboko umieszczong rynna, gasior z tadma uszczelniajaca.
(Mozliwe sa réwniez inne rozwiazania zgodnie ze sztuka dekarska)

| KN |



MONZAplus dachéwka $redzka falista plus (produkcja Sroda Slaska)

Srednia dhugo$é krycia ok. 39,3 cm
Srednia szeroko$¢ krycia ok. 26,3 cm

Catkowita dtugo$¢ ok. 46,4 cm
Catkowita szerokos$¢ ok. 30,4 cm
Szt./m’ 9,8
Optymalny kat nachylenia dachu od* 22°
Waga/szt. 3,95 kg
Waga/m’ 37,2 kg
Szt./paleta 240
Waga petnej palety 942 kg
Srednia szerokos¢ krycia

dla dachowki 1/2 {1
Srednia szerokos¢ krycia 29.7 em
dla dachéwki dwufalowej ’
Srednia dtugos¢ krycia 23 @m
dla dachowki skrajnej ’

* Niewielkie katy nachylenia mozliwe przy zastosowaniu odpowiednich

dodatkowych zabezpieczen.




Akcesoria

Dachowka skrajna prawa
Dachowka skrajna lewa
Dachowka dwufalowa
Dachowka wentylacyjna
Ceramiczna dachowka antenowa

Ceramiczny kominek wentylacyjny
z rurg tacznikowa

Gasior podstawowy
Zakonczenie gasiora kalenicy

Gasior-tacznik kalenic-trojnik
uniwersalny
Gasior poczatkowy potokragly

Dachowkal/2

Gasior - tacznik kalenic - czwornik

Dane techniczne: GASIOR

- ilo§¢ gasiorow na mb: ok. 3 szt.
- waga: ok. 3kg/szt. (bez klamry)

DACHOWKI CERAMICZNE

Akcesoria dodatkowe

Grzebien okapu

Klamry do dachéwki (cynk/aluminium),4x6

Aluminiowe klamry do gasiora
Uchwyt listwy kalenicy

Tasma pod gasior (5m)
Stopien kominiarski

Listwa wykonczeniowa do obrobki
kominiarskiej

Tasma koszowa

Dachowka $wietlikowa

tawa kominiarska 40 i 80 cm
Ta$ma do obrobki kominiarskiej
Plotek przeciwsniegowy

Zimna angoba

370 mm

240 mm
——t

ww ogl

275 mm



MONZAplus dachéwka $redzka falista plus (produkcja Sroda Slaska)

Wymiar - dachowka skrajna lewa

— T3+ rirk] + 263 + |
-

62

e

Wymiar - dachowka skrajna prawa

Wszystkie wymiary w mm



R"ben

DACHOWKI CERAMICZNE

MONZAplus LAF/FLA (mm)
Kat nachylenia

d:’chu v 22° 25° 30° 357 40° 45° 50° 55° 60°
Gasior

LAF 65 65 65 50 50 50 40 35 35
FLA 110 105 100 90 85 80 80 70 65

Okap z glgboko umieszczong rynna, gasior z tasma uszczelniajaca.
(Mozliwe sa réwniez inne rozwiazania zgodnie ze sztuka dekarska)

| BT |



FLANDERN (produkcja Briiggen)
dachowka falista

Srednia dhugo$é krycia ok.

Catkowita dtugosé ok.
Catkowita szerokos¢ ok.
Szt./m’

Kat nachylenia dachu*
Waga/szt.

Waga/m®

Szt./paleta

Waga petnej palety

Srednia szeroko$é krycia ok.

33,9 cm
19,8 cm
40,5 cm
26,0 cm
15,0
22°
32kg
48,0 kg
300
985 kg

* Niewielkie kqty nachylenia mozliwe przy zastosowaniu odpowiednich

dodatkowych zabezpieczen.




Akcesoria

Dachowka skrajna prawa
Dachowka skrajna lewa
Dachowka potowkowa
Dachowka wentylacyjna
Ceramiczna dachowka antenowa

Ceramiczny kominek wentylacyjny

z rurg tacznikowa
Gasior

Dachowka dwufalowa
Gasior poszerzony

Gasior -facznik kalenic-trojnik
uniwersalny

Gasior poczatkowy
Zakonczenie gasiora kalenicy
Gasior

Dachowka pulpitowa 900

Szczytowa dachowka pulpitowa skrajna

prawa

Szczytowa dachoéwka pulpitowa skrajna

lewa

Dachoéwka pulpitowa dwufalowa*

*Na zapytanie

DACHOWKI CERAMICZNE

Akcesoria dodatkowe

Okno dachowe ze sztucznego tworzywa
Dachowka $wietlna akrylowa

Grzebien okapu

Siatka ochronna przed ptakami

Hak bezpieczenstwa

Klamry do dachéwki (cynk/aluminium),
3x5 / 4x6

Aluminiowe klamry do ggsiora
Uchwyt listwy kalenicy
Tasma pod gasior (5m)

PVC-Solar ptyta no$na do montazu na
dachu

Dachowka antenowa PVC

PVC-Solar ptyta przejsciowa do prze-
pustu rurowego

Kominek wentylacyjny PCV

Lawa kominiarska 80cm

Stopien kominiarski

Dachowka antenowa PCV
Uniwersalna kalota PVC do odprowa-
dzania spalin DN 100, przy kacie
nachylenia dachu do 45"

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 100, przy kacie
nachylenia dachu do 40°

Zimna angoba

| BREN |



FLANDERN
dachdwka falista

‘Wymiar - dachéwka skrajna lewa
+ 65— 140 - 198 -+ |
+

55

-

70

Wymiar - dachowka skrajna prawa

| * 198 —s— 65 —# 130 + 65 %

Wszystkie wymiary w mm

| PO |
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DACHOWKI CERAMICZNE

FLANDERN LAF/FLA (mm)
Kat nachylenia

dachu 22° 25° 30" 35° 40° 45° 50° 55° 60°
Gasior

LAF 50 50 40 40 40 30 20 20 20
FLA 115 110 100 95 90 80 80 75 70

Okap z glgboko umieszczong rynna, gasior z tasma uszczelniajaca.
(Mozliwe sa réwniez inne rozwiazania zgodnie ze sztuka dekarska)

| BPA |



FLANDERNDplus (produkcja Briiggen)

duzy format dachéwki falistej

Srednia dhugosé krycia ok. 37,5-39,0 cm
Srednia szerokos¢ krycia ok. 25,0 cm

Catkowita dtugosé ok. 45,2 cm
Calkowita szeroko$¢ ok. 29,5 cm
Szt./m’ 10
Kat nachylenia dachu* 22°
Waga/szt. 3,8kg
Waga/m® 38,0kg
Szt./paleta 240 kg
Waga petnej palety 937 kg

* Niewielkie kqty nachylenia mozliwe przy zastosowaniu odpowiednich

dodatkowych zabezpieczen.

210



Akcesoria

Dachowka skrajna prawa
Dachowka skrajna lewa
Dachowka dwufalowa
Dachowka wentylacyjna
Dachowka 3/4

Ceramiczna dachowka antenowa

Ceramiczny kominek wentylacyjny
z rurg tacznikowa

Gasior
Zakonczenie gasiora kalenicy
Gasior poczatkowy

Gasior -tacznik kalenic-trojnik
uniwersalny

Dachowka pulpitowa 900

Szczytowa dachowka pulpitowa
skrajna prawa

Szczytowa dachowka pulpitowa skrajna
lewa

Gasior/stozkowy
Klamry do gasiora stozkowego

Gasior -facznik kalenic-trojnik
uniwersalny/stozkowy

Gasior poczatkowy/stozkowy
Zakonczenie gasiora kalenicy/stozkowy

Solar- plyta przejSciowa do przepustu
rurowego/ceramiczna*

*Dachowka pulpitowa dwufalowa

*Na zapytanie

DACHOWKI CERAMICZNE

Akcesoria dodatkowe

Okno dachowe ze sztucznego tworzywa
Dachowka swietlna akrylowa

Grzebien okapu

Siatka ochronna przed ptakami

Hak bezpieczenstwa

Klamry do dachéwki (cynk/aluminium),
3x5/4x6

Aluminiowe klamry do gasiora
Uchwyt listwy kalenicy

Tasma pod gasior (5m)
Kominek wentylacyjny PVC
Dachowka antenowa PVC
Stopien kominiarski

Lawa kominiarska 80 cm

PVC-Solar ptyta nosna do montazu
na dachu

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 100, przy kacie
nachylenia dachu do 45°

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 125, przy kacie
nachylenia dachu do 40°

Zimna angoba

| JP< |



FLANDERNplus
duzy format dachéwki falistej

‘Wymiar - dachéwka skrajna lewa
= 60 — 240 - 250 -+ |

-

60

-

65

Wymiar - dachowka skrajna prawa

| K] 250 —a— 40 —+ 195 + 61 #

Wymiar - dachowka dwufalowa
30 30!

. 345 .

Wszystkie wymiary w mm

| P |
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DACHOWKI CERAMICZNE

FLANDERNplus LAF/FLA (mm)

Kat nachylenia

dachu 22° 25° 30" 35° 40° 45° 50° 55° 60°
Gasior

LAF 55 55 55 45 45 45 45 33 33
FLA 130 130 120 115 110 105 95 90 80
Gasior stozkowy

LAF 55 55 55 45 45 45 45 33 33
FLA 120 120 115 105 100 90 80 70 60

Okap z glgboko umieszczong rynna, gasior z tasma uszczelniajaca.
(Mozliwe sa réwniez inne rozwiazania zgodnie ze sztuka dekarska)

| B |



LIMBURG (produkcja Briiggen)
dachowka przesuwna zaktadkowa typ S

Srednia dhugosé krycia ok. 30,0-34,0 cm
Srednia szeroko$¢ krycia ok. 20,5 cm

Catkowita dtugosé ok. 42,0 cm
Calkowita szeroko$¢ ok. 26,0 cm
Szt./m’ 14,3
Kat nachylenia dachu* 30°
Waga/szt. 33 kg
Waga/m® 47,2 kg
Szt./paleta 240 kg
Waga petnej palety 817 kg

* Niewielkie kqty nachylenia mozliwe przy zastosowaniu odpowiednich
dodatkowych zabezpieczen.

| PO |



Akcesoria

Dachowka skrajna prawa
Dachowka skrajna lewa
Dachowka dwufalowa
Dachoéwka wentylacyjna
Ceramiczna dachowka antenowa

Ceramiczny kominek wentylacyjny
z rurg facznikowa

Gasior
Zakonczenie gasiora kalenicy

Gasior-tacznik kalenic-trojnik
uniwersalny

Gasior poczatkowy
Dachowka pulpitowa 900

Szczytowa dachowka pulpitowa

skrajna prawa

Szczytowa dachowka pulpitowa

skrajna lewa

Dachowka pulpitowa dwufalowa*

*Na zapytanie

DACHOWKI CERAMICZNE

Akcesoria dodatkowe

Okno dachowe ze sztucznego tworzywa
Dachowka $wietlna akrylowa

Grzebien okapu

Siatka ochronna przed ptakami

Hak bezpieczenstwa

Klamry do dachowki (cynk/aluminium)
Aluminiowe klamry do gasiora

Uchwyt listwy kalenicy

Tasma pod gasior (Sm)

PVC-Solar ptyta no$na do montazu
na dachu

Kominek wentylacyjny PVC
Dachowka antenowa PVC

PVC-Solar-ptyta nosna dla przepustu
rurowego

Stopien kominiarski

Lawa kominiarska 80 cm

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 100, przy kacie
nachylenia dachu do 45°

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 125, przy kacie
nachylenia dachu do 40°

Zimna angoba

| B |



LIMBURG
dachéwka przesuwna zaktadkowa typ S

Wymiar - dachowka skrajna lewa

= B5-w 150 . 205 * |

265

Wymiar - dachowka skrajna prawa

* 260 . - 260 -

Wszystkie wymiary w mm

i =l
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DACHOWKI CERAMICZNE

LIMBURG LAF/FLA (mm)
Kat nachylenia

d:’chu v 22° 25° 30° 357 40° 45° 50° 55° 60°
Gasior

LAF 60 60 50 40 40 30 20 20 20
FLA 130 125 125 120 115 110 110100 90

Okap z glgboko umieszczong rynna, gasior z tasma uszczelniajaca.
(Mozliwe sa réwniez inne rozwiazania zgodnie ze sztuka dekarska)

| BN |



LIMBURGplus (produkcja Briiggen)
duzy format dachéwki zaktadkowej typ S

Srednia dhugosé krycia ok. 37,3-37,7 cm
Srednia szerokos¢ krycia ok. 22,0 cm

Catkowita dtugosé ok. 43,8 cm
Calkowita szeroko$¢ ok. 26,5 cm
Szt./m’ 12,1

Kat nachylenia dachu* 30°

Waga/szt. 3,6 kg
Waga/m® 43,6 kg
Szt./paleta 240 kg
Waga petnej palety 889 kg

* Niewielkie kqty nachylenia mozliwe przy zastosowaniu odpowiednich

dodatkowych zabezpieczen.

| I |



Akcesoria

Dachoéwka skrajna prawa
Dachowka skrajna lewa
Dachowka dwufalowa
Dachoéwka wentylacyjna
Ceramiczna dachowka antenowa

Ceramiczny kominek wentylacyjny
z rurg tacznikowa

Gasior
Gasior stozkowy
Klamry do gasiora stozkowego

Gasior -tacznik kalenic-trojnik
uniwersalny/stozkowy

Gasior poczatkowy/stozkowy
Zakonczenie gasior kalenicy/stozkowy
Gasior

Gasior poczatkowy

Gasior -facznik kalenic-trojnik
uniwersalny

Dachowka pulpitowa*

Szczytowa dachowka pulpitowa
skrajna prawa/lewa*

Dachéwka pulpitowa dwufalowa*

*Na zapytanie

DACHOWKI CERAMICZNE

Akcesoria dodatkowe

Okno dachowe ze sztucznego tworzywa
Dachowka $wietlna akrylowa

Grzebien okapu

Siatka ochronna przed ptakami

Hak bezpieczenstwa

Klamry do dachéwki (cynk/aluminium),
3 x5/ 4x6

Aluminiowe klamry do gasiora
Uchwyt listwy kalenicy
Ta$ma pod gasior (5m)

PVC-Solar ptyta no$na do montazu na
dachu

Dachowka antenowa PVC
Kominek wentylacyjny PVC

PVC-Solar-ptyta nosna dla przepustu
rurowego

Stopien kominiarski

Lawa kominiarska 80 cm

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 100, przy kacie
nachylenia dachu do 45

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 125, przy kacie

nachylenia dachu do 40°
Zimna angoba

| eI |



LIMBURGplus
duzy format dachéwki zaktadkowej typ S

Wymiar - dachowka skrajna lewa

*— 75— 155 . 220 * |

275

Wymiar - dachowka skrajna prawa

N 274 ® - 265 -

Wszystkie wymiary w mm

21l
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DACHOWKI CERAMICZNE

LIMBURGplus LAF/FLA (mm)

f,(f:h':,amyle"ia 22° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
Gasior

LAF 65 65 65 50 50 40 40 35 35
FLA 130 130 120 115 110 105 95 90 80
Gasior stozkowy

LAF 65 65 65 50 50 40 40 35 35

Okap z gieboko umieszczona rynna, gasior z tasma uszczelniajaca.
(Mozliwe sa rowniez inne rozwiazania zgodnie ze sztuka dekarska)

RN |



RHEINLAND (produkcja Briiggen)
dachowka przesuwna

Srednia dhugosé krycia ok. 27,0-35,0 cm
Srednia szerokos¢ krycia ok. 19,8 cm

Catkowita dtugosé ok. 41,5 cm
Calkowita szeroko$¢ ok. 24,0 cm
Szt./m’ 14,5
Kat nachylenia dachu* 30°
Waga/szt. 3,1 kg
Waga/m® 45,0 kg
Szt./paleta 300 kg
Waga petnej palety 955 kg

* Niewielkie kqty nachylenia mozliwe przy zastosowaniu odpowiednich
dodatkowych zabezpieczen.
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Akcesoria

Dachowka skrajna prawa
Dachoéwka skrajna lewa
Dachowka potéwkowa
Dachowka wentylacyjna
Gasior

Dachowka dwufalowa
Zakonczenie gasiora kalenicy

Gasior-tacznik kalenic-trojnik
uniwersalny

Gasior poczatkowy
Gasior
Gasior poszerzony

Ceramiczna dachowka antenowa

Ceramiczny kominek wentylacyjny

z rurg tacznikowa
Dachowka pulpitowa*

Szczytowa dachowka pulpitowa
skrajna prawa/lewa*

Dachowka pulpitowa dwufalowa*

*Na zapytanie

DACHOWKI CERAMICZNE

Akcesoria dodatkowe

Okno dachowe ze sztucznego tworzywa
Dachowka $wietlna akrylowa

Grzebien okapu

Siatka ochronna przed ptakami

Hak bezpieczenstwa

Klamry do dachowki (cynk/aluminium),
3x5/4x6

Aluminiowe klamry do gasiora

Uchwyt listwy kalenicy

Tasma pod gasior (5 m)

PVC-Solar ptyta nos$na do montazu na
dachu

Dachowka antenowa PVC
Kominek wentylacyjny PVC

PVC-Solar-ptyta nos$na dla przepustu
rurowego

Stopien kominiarski

Lawa kominiarska 80 cm

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 100, przy kacie
nachylenia dachu do 45°

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 125, przy kacie
nachylenia dachu do 40°

Zimna angoba
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RHEINLAND
dachdéwka przesuwna

‘Wymiar - dachéwka skrajna lewa

65

Wymiar - dachowka skrajna prawa

Wymiar - dachowka dwufalowa

+—30 + 165 + 198 + 30+
i | %

240 -
‘Wszystkie wymiary w mm
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DACHOWKI CERAMICZNE

RHEINLAND LAF/FLA (mm)
Kat nachylenia

d:’chu v 24° 25° 30" 35" 40° 45° 50° 55° 60°
Gasior

LAF 70 70 70 60 60 60 60 60 60
FLA 105 105 100 90 85 70 60 50 40

Okap z glgboko umieszczong rynna, gasior z tasma uszczelniajaca.
(Mozliwe sa réwniez inne rozwiazania zgodnie ze sztuka dekarska)
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ELSASS (produkcja Briiggen)

dachdéwka przesuwna z podwojnym wgtebieniem

Srednia dhugosé krycia ok. 27,0-35,0 cm
Srednia szerokos¢ krycia ok. 19,8 cm

Catkowita dtugosé ok. 41,5 cm
Calkowita szeroko$¢ ok. 24,0 cm
Szt./m’ 14,5
Kat nachylenia dachu* 30°
Waga/szt. 3,1 kg
Waga/m® 45,0 kg
Szt./paleta 300 kg
Waga petnej palety 955 kg

* Niewielkie kqty nachylenia mozliwe przy zastosowaniu odpowiednich

dodatkowych zabezpieczen.
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Akcesoria

Dachowka skrajna prawa
Dachowka skrajna lewa
Dachowka potowkowa
Dachowka wentylacyjna
Gasior

Dachowka dwufalowa
Zakonczenie gasiora kalenicy

Gasior-tacznik kalenic-trojnik
uniwersalny

Gasior poczatkowy
Gasior
Gasior poszerzony

Ceramiczna dachowka antenowa

Ceramiczny kominek wentylacyjny

z rurg tacznikowa
Dachowka pulpitowa*

Szczytowa dachowka pulpitowa
skrajna prawa/lewa*

Dachowka pulpitowa dwufalowa*

*Na zapytanie

DACHOWKI CERAMICZNE

Akcesoria dodatkowe

Okno dachowe ze sztucznego tworzywa
Dachowka $wietlna akrylowa

Grzebien okapu

Siatka ochronna przed ptakami

Hak bezpieczenstwa

Klamry do dachowki (cynk/aluminium),
3 x5/4x6

Aluminiowe klamry do gasiora

Uchwyt listwy kalenicy

Ta$ma pod gasior (5m)

PVC-Solar ptyta no$na do montazu na
dachu

Dachowka antenowa PVC
Kominek wentylacyjny PVC

PVC-Solar-ptyta nosna dla przepustu
rurowego

Stopien kominiarski

Lawa kominiarska 80 cm

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 100, przy kacie
nachylenia dachu do 45°

Uniwersalna kalota z PCV do odprowa-
dzania spalin DN 125, przy kacie
nachylenia dachu do 40°

Zimna angoba
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ELSASS
dachdwka przesuwna z podwojnym wgtebieniem

‘Wymiar - dachéwka skrajna lewa

—r— 65 —+ 140 4 198

30

65

Wymiar - dachowka skrajna prawa

Wszystkie wymiary w mm
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R"ben

DACHOWKI CERAMICZNE

ELSASS LAF/FLA (mm)
Kat nachylenia

d:’chu v 24° 25° 30" 35" 40° 45° 50° 55° 60°
Gasior

LAF 70 70 70 60 60 60 60 60 60
FLA 110 110 100 90 85 75 60 50 40

Okap z glgboko umieszczong rynna, gasior z tasma uszczelniajaca.
(Mozliwe sa réwniez inne rozwiazania zgodnie ze sztuka dekarska)
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Podziat dachu od okapu po kalenice
przy odpowiednich dtugo$ciach krycia

Sredni wymiar krycia nalezy Ustalenie dlugosci krokwi:
okresli¢ na podstawie SL=1.LA+nLA+LAF
dostarczonych na plac budowy
dachowek, uwzgledniajac
dachowki skrajne i zaczac
acenie. By okresli¢ $redni
rozstaw fat, uktada si¢ na
réwnej powierzchni szereg
sktadajacy si¢ z 10 dachowek.
Raz dachowki sa zsuwane,

a raz rozsuwane na zamkach

i kazdorazowo mierzona jest
catkowita dtugos¢ 10
dachowek L, iL,. Sumeg
obydwu dtugosci dzieli si¢
przez 20 i otrzymujemy
$rednig dtugosé krycia
rozstaw fat.

Przekroj podtuzny
podwajnego szeregu dachéwek
na rozsuwie

3

— e

ILIEHLY

Srednia dfugosé krycia L= 20

Przekréj podtuzny
podwodjnego szeregu dachowek
na zsuwie

— e
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DACHOWKI CERAMICZNE

SL = dlugos¢ krokwi

TU = wystep poza okap

1.LA = rozstaw laty okapowej

LA = $rednia dlugo$¢ krycia
(rozstaw 1at)

LAF = odlegto$¢ ostatniej taty
od punktu wierzchotkowego
kontrtat

n = ilo$¢ rzedow
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Podziat dachu od jednej dachdwki skrajnej
do drugiej dachéwki skrajnej
przy odpowiednich szerokoSciach krycia

W tym przypadku dekarz ma

bardzo ograniczone pole Przekroj podtuzny
dziatania. Pota¢ dachu nalezy podwdjnego szeregu
bardzo doktadnie podzieli¢ dachowek na rozsuwie

i dopasowa¢ odpowiednio

dachéwki. Srednia szeroko$¢

krycia sprawdzana jest +

w zasadzie podobnie, jak

dtugos$¢ krycia, z tym, ze tym BB DD
razem boczne zamki

dachowki zazgbiaja sig.
Pomiar nastgpuje na wystepach
podwdjnego szeregu 10

dachéwek na zsuwie lub Przekrdj podtuzny
rozsuwie. podwojnego szeregu

dachéwek na zsuwie

Srednia szeroko$¢ krycia

2 _B—Q—M—d
5 BI:B

20

Ustalenie szerokosci krycia:

B=OL+nDB+OR

B - szeroko$¢ dachu od jednej 5
zewngtrznej krawedzi do dru- oL
giej, przygotowanej do potoze- . - DB . . -

nia dachowek

OL - wymiar lewej

dachowki skrajnej

DB - szeroko$¢ krycia

OR - wymiar prawej dachowki
skrajnej

I «10
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DACHOWKI CERAMICZNE

B
—f—

OR

——— - & - e

—
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Przeglad rozstawu fat.
Dachoéwki ceramiczne Rében
FLEMING

dachéwka $redzka falista

MONZAplus

dachéwka $redzka falista plus
FLANDERN

dachdwka falista
FLANDERNplus

duzy format dachowki falistej
LIMBURG

dachéwka przesuwna
zaktadkowa typ S
LIMBURGplus

duzy format dachowki
przesuwnej zaktadkowej typ S
RHEINLAND

dachéwka przesuwna

BORNHOLM
dachowka $redzka typ S

ELSASS
dachdwka przesuwna
z podwojnym wgtebieniem

— — — =

25 26 28 29 31

UWAGA! Sredni wymiar krycia nalezy okresli¢ na podstawie dostarczanych
na plac budowy dachowek. (patrz str. 42)

| I |



Rgben

DACHOWKI CERAMICZNE

39 40 41 42cm




Dodatkowe elementy zabezpieczajace w przypadku dachéw
nie osiggajacych nachylen okreslonych w obowigzujacych normach.

Wysokie wymogi wzgledem
pokry¢ dachowych wiaza
si¢ z uwzglednieniem doda-
tkowych elementoéw zabez-
pieczajacych w momencie
projektowania i w trakcie
krycia dachu.

Jezeli kat nachylenia dachu
jest mniejszy niz 10°, to na-
wet dodatkowe elementy
zabezpieczajace nie gwa-
rantuja prawidtowego

pokrycia.

Dodatkowe elementy chro-
nig konstrukcje dachu
przed deszczem. Sg to
membrany, przestrzenie
wentylacyjne i inne ele-
menty zabezpieczajace.

Stosowanie dodatkowych
elementow zabezpieczaja-
cych jest konieczne przy:

- przekraczaniu kata
nachylenia dachu, podane-
go w specjalistycznych
normach

- specjalnych konstrukcjach
- stosowaniu historycznych
modeli dachowek

- wykorzystywaniu podda-
sza do celow mieszkalnych
- szczegblnych warunkach
klimatycznych

- specjalnych przepisach
lokalnych.

| BTN |

Na trwato$¢ pokrycia dachowego
wplywa nie tylko jakos¢ zastosowane-
go materiatu, ale rOwniez technika
uktadania dachu. Metoda zabezpiecza-
jaca zrywanie dachowek spowodowa-
ne silnymi wiatrami jest ich klamro-
wanie (spinanie) po skosie co trzeciej
dachowki.

Roben zaleca stosowanie klamrowania
na kazdym rodzaju dachu uktadanego
z dachdéwek ceramicznych (!). Z kolei
dachowki skrajne musza by¢ moco-
wane bezposrednio do wigzby
dachowej za pomoca np. wkretow.
Tak przygotowany dach przetrzyma
najbardziej niekorzystne warunki
pogodowe, a przede wszystkim silne
wiatry, ktore zdarzajg si¢ juz nie tylko
w gorach czy nad morzem.

Wszystkim swoim klientom zalecamy
zwrdcenie uwagi na sposob i jakos¢
prac dekarskich. Zdarza sig, ze dla ich
przyspieszenia spinki stosuje si¢ jedy-
nie na dachéwkach skrajnych, a nie na
catej potaci. Jest to praktyka
nieprawidlowa, ktéra zmniejsza
bezpieczenstwo catej potaci.

fot. Przyktad klamrowania MONZAplus antracyt




Kat
nachylenia
dachu

> Zalecany
kat nachylenia
dachu ZKND

>ZKND'- 6

<ZKND'- 10°

Dodatkowe
wymogi

Folia
uszczelniajaca

Folia
uszczelniajgca

Wodoszczelny
element
konstrukeji
dachu

Dwa
dodatkowe
wymogi

Folia
uszczelniajaca

Element
zabezpieczajacy

‘Wodoszczelny
element
konstrukcji
dachu

Rgben

DACHOWKI CERAMICZNE

Trzy
dodatkowe

wymogi

Element
zabezpieczajacy

Zespawana
lub przyklejona
folia uszczelniajgca

Wodoszczelny
element
konstrukcji
dachu

Rozwigzania stosowane w praktyce, w Polsce:

ZKND'>- dla pomieszczen uzytkowych stosujemy
foli¢ wstepnego krycia (membrang)
ZKND'< - dla pomieszczen uzytkowych stosujemy
pelne deskowanie oraz odpowiednia foli¢ lub pape

1)ZKND - zalecany kat nachylenia dachu
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www.roben.pl

Jezeli potrzebuja Panstwo innych
informacji o dachowkach cerami-
cznych Rben, prosze odwiedzié
nasze strony www.roben.pl

lub poprosi¢ o przestanie
prospektu dotyczacego
dachowek.

Oczywiscie bezplatnie.

Wszystko o jakosci produktow
Rében na dach i $ciang,

na podtogg i do ogrodu
przedstawiamy w naszym
katalogu ,,DOM Z CEGLY™.
Na 160 stronach przedstawiamy
przyktady kolorow i istotne
wskazowki.

,,DOM Z CEGLY”

jest bezptatny.
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Hm Samb b ki nﬂbﬂﬂ

VR e W e T dmvrmrh -
L T P PR P




Metryczka

Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na placu budowy.

Zmiany techniczne zastrzezone.

Wydawca:
Roben Tonbaustoffe GmbH

Ogolna koncepcja i wykonanie
Agencja reklamowa
Eddiks&Onken, Oldenburg

Copyright by
Roben Tonbaustoffe GmbH
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Roben Tonbaustoffe GmbH

D-26330 Zetel « Postafach 1209
Tel. 04452 88 « Fax 044 52 882 45
www.roeben.com -« info@roeben.com

Roben Polska Sp. z 0.0. 1 Wspolnicy Sp.k.
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