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Technische Anderungen vorbehalten



Nicht jeder Ziegel passt auf jedes Dach,
aber flr jedes Dach gibt es den passenden
ROben Tondachziegel. i

groflen, innovativen
Dachziegelhersteller
in Deutschland.
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Auf den folgenden Seiten zeigen
wir lhnen die verschiedenen
Formen und Farben aus dem
Rében Dachziegel-Programm.
Jede dieser Formen hat sich mit
ihren typischen, charakteristischen
Merkmalen aus regionalen Ge-
gebenheiten entwickelt. Heute
sind es vor allem Gestaltungs-
kriterien, die zur Entscheidung
fir die eine oder andere Dach-

ziegelform herangezogen werden.

Ebenso wie fir die Farbwahl.

Wirtschaftlich bauen ist fur viele
Bauherren der einzige Weg zur
Finanzierung des Eigenheims.
Dabei wird jedoch oft vergessen,
dass der Baustoff wirtschaftlich
ist, der langer halt - und nicht
immer der, der weniger kostet.
Reparatur- und Wartungskosten
kdnnen nach kurzer Zeit den
zunachst gesparten Betrag Uber-
steigen. Wer Instandhaltungs-
kosten und Wertsteigerung
seines Hauses langfristig kalku-
liert, wird sich fir Qualitat und
nachhaltige Funktionsféhigkeit
entscheiden. Das gilt besonders
flr das Ziegeldach.

Harmonie naturlicher
Farben: R6ben FLANDERN
Flachdachziegel

anthrazit und

Rében Klinker

RYSUM flamm-bunt, NF

msN

Oft vergehen mehr als 50 Jahre,
bevor zum ersten Mal an War-
tung oder gar Reparatur gedacht
werden muss. Eventuelle Schaden
sind dann meist mit dem Aus-
tausch einzelner Ziegel behoben.

Stellen Sie sich Ihr neues Ziegel-
dach vor und lassen Sie die ab-
gebildeten Dachflachen-Aus-
schnitte auf sich wirken. Fur
welchen Rében Tondachziegel
Sie sich auch entscheiden, Sie
entscheiden sich in jedem Fall
fr beste Qualitat und Sicherheit
auf dem Dach.

Rdében Qualitatsprodukte werden
aus naturlichen Rohstoffen ge-
fertigt. Abweichungen von den
gezeigten Abbildungen kdnnen
produktions - bzw. drucktechnisch
bedingt mdglich sein. Auch wech-
selnde Tageslichtstimmungen ver-
andern das Erscheinungsbild.

FLANDERN

FLACHDACHZIEGEL

Die allgemein gelaufige Bezeichnung ,,Flachdachziegel*
ist nicht wortlich zu nehmen: Nicht fiir das Flachdach,
sondern fir das flach geneigte Dach wurde diese
Ziegelform entwickelt. Mit seiner leicht geschwungenen
Mulde und der kraftig betonten Krempe ist der
FLANDERN ein besonders schoner, eleganter Tondachziegel
- passend zu jedem Baustil. Mit seiner ausgefeilten
Doppelverfalzung ist er fir nahezu jede Dachform und
Dachneigung geeignet.




FLANDERN Rc'{ben

TONDACHZIEGEL

FLACHDACHZIEGEL

Gewicht/Stuck ca. 3,2 kg
Mittlere Deckléange ca. 34,0 cm
Mittlere Deckbreite ca. 20,0 cm
Gesamtlénge ca. 41,2 cm
Gesamtbreite ca. 26,3 cm
Stiickbedarf/m? ca. 15
Regeldachneigung * 22°
Stuck/Europalette 300
Gewicht/Europalette 985 kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmafRnahmen maglich. ANTHRAZIT (BLAU-GRAU)

KUPFERBRAUN-NUANCIERT




FLAMING

FLACHDACHZIEGEL

In der Form &hnlich dem FLANDERN Flachdachziegel,
aber deutlich groRRer. Aufgrund seiner besonderen
Doppelverfalzung kann der FLAMING Flachdachziegel bei
entsprechendem Unterdachbereits ab 16° Dachneigung
sicher verlegt werden. Die sanft gewoélbte Ziegelform gibt
dem Dach durch das weiche Wechselspiel von Licht und
Schatten die typische Charakteristik.

Rében Flachdachziegel FLAMING
schwarz-matt, Glasur

Rgben

TONDACHZIEGEL

Gewicht/Stick ca. 3,3 kg
Mittlere Deckléange ca. 36,6 cm
Mittlere Deckbreite ca. 21,6 cm
Gesamtlange ca. 44,0 cm
Gesamtbreite ca. 28,0 cm
Stiickbedarf/m? ca. 12,6
Regeldachneigung * 22°
Stuck/Europalette 240
Gewicht/Europalette 817 kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaRnahmen maglich.

NATURROT

KUPFER-ROTBRAUN



FLAMING Rc':'ben

FLACHDACHZIEGEL TONDACHZIEGEL

HERBSTLAUB TOBAGO, GLASUR




FLANDERNplus Rében

GROSS-FLACHDACHZIEGEL TONDACHZIEGEL

Er ist grof? - groR in der Flache, in Decklange und -breite

und vor allem im Preis-/Leistungsverhaltnis. Mit nur Gewicht/Stiick ca. 3.8k
10 Ziegeln pro Quadratmeter wird der Material- und Decklange ca. 37,5-39,0 cm
Verlegeaufwand erheblich reduziert. Der FLANDERNplus Mittlere Deckbreite ca. 25,3 cm
ist aus allerbestem Ton geformt und bis ins Detail perfekt Gesamtlange ca. 45,6 cm
durchdacht und verarbeitet. Er ist in sieben Farben - .
Gesamtbreite ca. 29,9 cm

kreativen und klassischen - mit allem Zubehor, lieferbar.

Stiickbedarf/m? ca. 10
Regeldachneigung * 22°
Stuck/Europalette 240
Gewicht/Europalette 937 kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen mdglich.

Rében Gross-Flachdachziegel
FLANDERNplus
cayenne, Glanz-Engobe



FLANDERNpPlus

GROSS-FLACHDACHZIEGEL

ROT-ENGOBIERT

ANTHRAZIT (BLAU-GRAU)

SCHWARZ-MATT, GLASUR

BRAZIL, GLASUR

Rc'a'ben

TONDACHZIEGEL




MONZAplus Rében

GROSS-FLACHDACHZIEGEL TONDACHZIEGEL

Ein Tondachziegel der Superlative. Mit nur 9,5 Ziegeln pro

Gewicht/Stuick ca. 3,95 ki
Quadratmeter Dachflache zahlt der MONZAplus zu den _ 2
absoluten Favoriten seiner Klasse. Das heit, dass er sehr Mittlere Decklange ca. 39,3 cm
schnell und sicher und somit wirtschaftlich zu verlegen ist. Mittlere Deckbreite ca. 26,3 cm
Auf jedem Dach. MONZAplus hei3t auch: Hochster Gesamtlange ca. 46,4 cm
Qualitats-Standard bis zum makellosen Oberflachen-Finish .
] . ) Gesamtbreite ca. 30,4 cm
mit edlen Farb-Engoben. Ein echtes Premium-Produkt aus
; )
dem modernsten Dachziegelwerk Europas. Stlickbedarf/m? ca. 9.5
Regeldachneigung * 22°
Stuck/Europalette 240
Gewicht/Europalette 973 kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaf3nahmen mdglich.

R6ben Gross-
Flachdachziegel
MONZAplus
kupfer-rotbraun KUPFER-ROTBRAUN




MONZAplus Rében

GROSS-FLACHDACHZIEGEL TONDACHZIEGEL

TOBAGO, GLASUR

SCHIEFERGRAU
HisH Hom



BORNHOLM

HOHLFALZZIEGEL

Wie kann der beliebte Hohlfalzziegel noch besser und
noch wirtschaftlicher gestaltet werden? Als Antwort
darauf haben die Roben Keramik-Ingenieure die
geschwungene Ziegelform neu modelliert. Entstanden ist
ein deutlich groReres Ziegelformat mit ausgewogenen
Proportionen. Nicht so groR, dass es die Asthetik des
Zieldaches beeintrachtigen kénnte, aber gro3 genug, um
material- und zeitsparend verlegt zu werden.

Klassisch schén:
R6ben BORNHOLM Hohlfalzziegel
kastanienbraun, Glanz-Engobe

Gewicht/Stick ca.

Mittlere Deckléange ca.

Mittlere Deckbreite ca.

Gesamtléange ca.
Gesamtbreite ca.
Stiickbedarf/m? ca.
Regeldachneigung *
Stuck/Europalette
Gewicht/Europalette

Rgben

TONDACHZIEGEL

3,8 kg
36,6 cm
22,2 cm
44,4 cm
28,2 cm
12,5
30°

240
937 kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaRnahmen moglich.

NATURROT




BORNHOLM Rc':'ben

HOHLFALZZIEGEL TONDACHZIEGEL

KASTANIENBRAUN, GLANZ-ENGOBE

TOBAGO, GLASUR Spiegelt das Blau des Himmels:
Die schwarzmatte Glasur des BORNHOLM Hohlfalzziegels.




HOLSTEINplus

GROSS-HOHLFALZZIEGEL

Ein vollkommem neu entwickelter R6ben Tondachziegel
in klassischer Optik. Auch ideal fur die unkomplizierte
Dachsanierung dank seines grol3en Kopfspiels. Bis
zu 18° Dachneigung l&asst er sich, mit entsprechenden
ZusatzmalRnahmen, regensicher verlegen. Damit kommt
er dem Trend nach immer flacheren Ziegeldeckungen
sehr entgegen. Zudem ist er auch noch schnell und
wirtschaftlich: Mit nur 10,5 Ziegeln pro m? z&hlt er zu
den ganz Grof3en seiner Klasse.

ROben Gross-Hohlfalzziegel
HOLSTEINplus, anthrazit

Gewicht/Stiick ca.

Decklange ca.

Mittlere Deckbreite ca.

Gesamtlange ca.
Gesamtbreite ca.
Stiickbedarf/m? ca.
Regeldachneigung *
Stiick/Europalette

Gewicht/Europalette

Rgben

TONDACHZIEGEL

4,0 kg

35,0 - 38,0 cm
25,7 cm

45,8 cm

30,5 cm

10,5

30°

240

985 kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmanahmen maglich.
Mindestdachneigung: 18°

ANTHRAZIT (BLAU-GRAU)




HOLSTEINplus

GROSS-HOHLFALZZIEGEL

ROT-ENGOBIERT

LIMBURG

HOHLFALZ-VERSCHIEBEZIEGEL

Ein erfolgreicher Klassiker unter den Tondachziegeln.

Erfolgreich deshalb, weil er ein echter Verschiebeziegel

ist mit variabler Decklange von 30,5 bis 34,5¢cm, und

weil die Form zu jedem Baustil passt und nahezu auf
jedem Dach sicher verlegt werden kann.




LIMBURG ELSASS

HOHLFALZ-VERSCHIEBEZIEGEL DOPPELMULDEN-VERSCHIEBEZIEGEL

Diese Ziegelform wurde als erster Tonziegel Uberhaupt

Gewicht/Stiick ca. 3.3kg 1881maschinell hergestellt. Vor allem fir landwirtschaft-
Decklange ca. 30,5 - 34,5 cm liche Gebaude und Gutshauser. Heute ist der rustikal

Mittlere Deckbreite ca. 20,8 cm anmutende Charme des Doppelmulden-Verschiebeziegels
Gesamtlange ca. 42,5 ¢cm wiederentdeckt worden und mehr und mehr auf Wohn-

h&ausern zu sehen. Typisch sind die beiden parallelen

Gesamtbreite ca. 27,0 cm . . .

Mulden und die symphatischen Proportionen. Auch
Sttickbedarf/m* ca. 14,3 bei kleineren Dachern wirkt die feine Gliederung ange-
Regeldachneigung * 30° nehm in der Flache. Verschiebespielraum: 80 mm
Stuck/Europalette 240
Gewicht/Europalette 817 kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmaBnahmen mdglich.

Rében Doppelmulden-
Verschiebeziegel
ANTHRAZIT (BLAU-GRAU) ELSASS anthrazit

SCHWARZ-MATT, GLASUR




ELSASS Roben

TONDACHZIEGEL

DOPPELMULDEN-VERSCHIEBEZIEGEL

Gewicht/Stick ca. 3,1 kg

Decklange ca. 27,0 - 35,0 cm

Mittlere Deckbreite ca. 20,0 cm

Gesamtlange ca. 42,0 cm

Gesamtbreite ca. 24,5 cm

Stuckbedarf/m? bei optimaler Decklange ca. 14,5

Decklange GOZ ca. 33,5-35,0cm

Regeldachneigung * 30°

Stiick/Europalette 300

Gewicht/Europalette 955 kg ROT-ENGOBIERT

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmafRnahmen méglich.

ANTHRAZIT (BLAU-GRAU)

NATURROT ALTFARBEN
H30M 31l



RHEINLAND

REFORM-VERSCHIEBEZIEGEL

Das typische Erkennungsmerkmal dieses Tondach-
ziegels ist seine flache Mulde. Verfalzung und Deck-
wulst sind harmonisch aufeinander abgestimmt.
Die Ziegelform wirkt ruhig und ausgeglichen und

harmoniert mit jedem Baustil. Nicht nur im Rheinland.

Verschiebespielraum: 80 mm

R6ben Reform-
Verschiebeziegel
RHEINLAND
anthrazit

Rc'b'ben

TONDACHZIEGEL

Gewicht/Stuck ca. 3,1 kg
Decklange ca. 27,0 - 35,0 cm
Mittlere Deckbreite ca. 20,0 cm
Gesamtlénge ca. 42,0 cm
Gesamtbreite ca. 24,5 cm
Stiickbedarf/m? bei optimaler Decklange ca. 14,5
Decklange GOZ ca. 33,5-35,0cm
Regeldachneigung * 30°
Stuck/Europalette 300
Gewicht/Europalette 955kg

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden ZusatzmafRnahmen moglich.

ANTHRAZIT (BLAU-GRAU)




RHEINLAND

REFORM-VERSCHIEBEZIEGEL

NATURROT

ROT-ENGOBIERT

ALTFARBEN
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ROben Formziegel

Jedes Ziegeldach besteht aus
Flachenziegeln (wie auf den
vorhergehenden Seiten abge-
bildet) und aus Formziegeln.
Formziegel sind so konstruiert,
dass sie zum Beispiel fur
sichere Anschlusse an First
und Ortgang sorgen, an Traufe
und Giebel, an Eck- und Dach-
flachenanbindungen. Die
Tabelle auf der nachsten
Doppelseite gibt lhnen die
Ubersicht tiber die bei Roben
verfigbaren Formziegel und
Zubehorteile.

Formziegel mit
integriertem
Dunstrohr.
Komplett aus
gebranntem Ton.

Walmkappe, universal

Em3sE



Ubersicht
Formziegel und
Zubehor

First (Kleeblatt)

Zierfirstplatten (Kleeblatt), Anfang oder Ende
Walmkappe (Kleeblatt), universal
Gratanfanger (Kleeblatt)

First (konisch)

Zierfirstplatten (konisch), Anfang oder Ende
Firstklammer fiir konischen First (Klick-First)
Gratanfanger (konisch)

Walmkappe (konisch), universal
Sargdeckel-First

Uberbreiter First (Sargdeckel)

EntlUfter

Doppelkremper

GOZ rechts bzw. links

Pultdachziegel (70 bzw. 90 Grad)
Pultdachziegel - GOZ rechts bzw. links
Pultdach Doppelkremper

1/2 - Ziegel

3/4 - Ziegel

Ton-Dunstrohr mit flexiblem Anschlussstutzen
Ton-Antennenziegel
Ton-Solardurchgangsziegel
PVC-Firstscheibe

PVC-Dunstrohr

PVC-Antennendurchlass

Acryl-Lichtpfanne
Universal-Dachausstiegsfenster

Standrost mit Standrostpfannen (40 bzw.80 cm)
Sicherheitstrittpfanne

Traufenkdmme

Luftungstraufstreifen (2 m)
Vogelschutzgitter (5 m)
Sicherheitsleiterhaken

Sturmklammern (Zi/Al)

Alufirstklammern

First/Gratlattenhalter

Grat- und Firstrolle (5 m)

Grat- und Firstrolle Kupfer (5 m)
Universal-PVC-Abgaskalotte DN 100, bis 45°
Universal-PVC-Abgaskalotte DN 125, bis 40°
PVC-Solardurchgangspfanne DN 30/50/70
PVC-Solartragerpfanne

Schneefangpfanne (PVC) mit Gitterstiitze
Schneefanggitter (300x20cm)

Verbinder fiir Schneefanggitter (2 Stuick)
Dachdeckerfarbe (0,51)
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Der R6ben Info-Service

Wenn Sie weitere Informationen
zu Roben Tondachziegeln haben
maochten, besuchen Sie bitte
unsere Homepage unter
www.roeben.com

oder fordern Sie unsere
ausfiihrlichen techni-

schen Einzelprospekte

an. Natrlich kostenlos.

q

Alles Gber Roben Qualitats-
Produkte fur Dach und
Wand, Boden und Garten
zeigen wir lhnen in unserem
Magazin fir Neubau und
Sanierung ‘DAS ZIEGELHAUS'.
Uber 200 Seiten Ziegel-ldeen,
mit vielen anschaulichen
Beispielen, Farbmustern

und wertvollen Tipps.

Bitte anfordern.

‘DAS ZIEGELHAUS' ist
kostenlos fir Sie.

m3sn

Roben Qualitatsprodukte werden aus
naturlichen Rohstoffen gefertigt. Ab-
weichungen von den gezeigten Abbil-
dungen kénnen produktions- bzw.
drucktechnisch bedingt moglich sein.
Auch wechselnde Tageslichtstimmun-
gen verandern das Erscheinungsbild.
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