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- HYGIENIC CERTIFICATE  onvemAk
Wyrob / prodtif.# Mieszanka mineraino-asfaltowa na zimno TAR-CAN

» , :
Zawierajacy asfait, olej napgdowy, kruszywo naturalne i inne ‘skiadniki wg doh;mentacji producenta
/ containing: ' o A s

Przeznaczony do pmf&sjonalnegos'tosmaniawdmgéwnictwie S
/ destined: o R

Wymieniany wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych warunkéw
~~  lis acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

: Na opakowaniu nalezy umiescié etykiete w jezyku polskim, zawierajacq zalecenia dotyczace srodkow ostr e ciwg
Wyrob przechowywat w miejscu niedostepnym dia dziedi.

i
Wytworea / prodicer: -
‘ Zakiad Uslugowo-Handlowy "DEGAMEX" Agnieszka Gomiak
128230 . Polaniec :
Kamieniec 8 ‘ ‘ -
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: y
. Zakiad Ustugowo-Handlowy "DEGAMEX" Agnieszka Gémiak
28-230 Potaniec
Kamieniec 8 _
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é po 2047-02-21 .
tub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
~ Thecertificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-02-21
or in the case of changes in composition or in technology of production.
wydania ate nicznego: . 28 czerwca 2013 | lgigmwrgk )
thecertificat x...-28th June 2013 Zaktadu Z’%ﬂ
- . skénowanle, dighalizacia Atestu Higienicz — "
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Dabrowa Tar. dn. 10.06.2013 r.

Degame

WYTWORNIA MAS BITUMICZNYCH

INFORMACJIE PRODUCENTA — DEGAMEX
Dor. STOSOWANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MIESZANKI
MINERALNO - ASFALTOWEJ NA ZIMNO
TAR-CAN 2001/QPR 2000 ‘

Warunki stosowania:
B A d
-

Zaleca sig, aby mieszankg stosowaé na ubytki nawierzchni o jednostkowej powierzchni nieprzekraczajacej 1 m*

. Przed przystapieniem do naprawy, nalezy usung¢ z wyboju szczotkg z twardym wlosiem lub odkurzaczem wszystkie
ruchome kamienie i zanieczyszczenia.

Powierzchnie ubytku nie wymagaja gruntowania emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym.

Do tak przygotowanego fragmentu nawierzchni nalezy wsypa¢ mieszanke mineralno-asfaltowg z niewielkim nadmiarem,
przyklepa¢ grzbietem topaty i zagescié plyta wibracyjna Ilub walcem. Ewentualne niedobory (wklgsta powierzchnia po
zageszczeniu), mozna uzupehi¢ przez dosypanie mieszanki i ponowne zageszczenie.

~ Ubytki o wigkszej glebokosci, korzystnie jest wypemié warstwowo ubijanym thuczniem (zalecamy materiat uzyskany po
frezowaniu  nawierzchni asfaltowej), uktadajac na wierzchu okoto 4 cm mieszanki asfaltowej. Jezeli zachodzi koniecznoéé
ulozenia warstwy mieszanki asfaltowej grubszej niz 3 cm, nalezy oddzielnie zageszczaé kolejne warstwy o zalecanej grubosci nie
wigkszej niz 3 cm kazda. -

Gérna warstwg mozna posypac piaskiem lub grysem o maksymalnym wymiarze kruszywa 2 mm lub 4 mm ( odpowiednio
frakcja 0/2 mm Iub 0/4 mm ) w celu uniknigcia klejenia sie mieszanki do k6t pojazddéw.

Ruch kotowy Iub pieszy na naprawianej nawierzchni mozna dopuscié bezposrednio po zakoriczeniu pracy.

Po ulozeniu mieszanka asfaltowa Pozostaje elastyczna przez kilka godzin, co pozwala na dokladne rozlozenie materiatu we
wszystkich kierunkach naprawianej nawierzchni. Utwardzanie nastgpuje w wyniku zaggszczania, jak i dzialania promieni
stonecznych. )

Ostateczne utwardzanie si¢ mieszanki — zachodzi poprzez odparowywanié»zastosowanych uplynniaczy. Czas potrzebny do
utwardzenia si¢ mieszanki zalezy od natgzenia ruchu oraz warunk6w atmosferycznych panujacych po wykonaniu remontu.

Warunki przechowywania:

Worki z mieszanka mineralno — asfaltowa na zimno mozna przechowywaé na wolnym powietrzu lub w magazynach
zabezpieczajac je réwniez przed dziataniem promieni stonecznych oraz ogniem; nalezy je réwniez izolowaé przed wptywem
promieniowania cieplnego, deszczu, $niegu oraz bardzo niskich temperatur powietrza.

Przy spemieniu powyzszych warunkéw, okres przechowywania nie moze by¢ dhuzszy niz 12 miesigcy od

chwili wyprodukowania. Bezposrednio przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ przechowywana,

Przez co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze od 15 do 25 °C w celu zapewnienia jej urabialno$ci

0raz wymaganego zaggszczenia w wyboju. ‘ :

Transport mieszanki:
Transport mieszanki mineralno — asfaltowej na zimno moze sig odbywag dowolnym $rodkiem przewozowym przy zachowaniu

warunkéw przechowywania oraz odrgbnych przepiséw dotyczacych transportu.
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Zaklad Ushlugowo-Handlowy .
De g a m e »DEGAMEX?” Agnieszka Gorniak

Wytwérnia Mas Bitumicznych
33-200 Dabrowa Tarnowska

WYTWORNIA MAS BITUMICZNYCH

tel. 014-642-25-57

ul. Warszawska 48
fax 014-642-25-57
biuro@degamex.pl N
SWIADECTWO JAKOSCI
Nazwa handlowa: TAR-CAN 2001 Wielkos$¢ partii: \ '16066 t
Data produkcji: 22.032014 Do ,WZ” / faktury VAT nr: | {H_ {ji_HUX(y
. Metody badafi
Lp. |  Wiasciwosci / Jednostki Wyniki badar Wymagania exi‘émz N
1 2 3 4 5
: mieszanka jednorodna,
1 . lad Zgodnie z barwy czarnej, wszystkie ocena
Wyglay wymaganiami ziarna kruszywa otoczone makroskopowa
lepiszczem
. o Zgodnie z . o ocena
2 | Konsystencjaw 5 °C wymaganiami mieszanka urabialna makroskopowa
Uziarnienie, zawartosé ziaren ' ¥
przechodzacych przez sito # .
[mm]:
11,2 100,0 1000 :-
3 8.0 96,2 - od 82,5 do1 00,0 PN-EN 12697-
5,6 ) © 66,5 od 55 do 90 2:2003 (U)
4,0 45,7 . 0d 20 do 50
2,0 17,8 od 5do 25
1,0 4.7 od 0 do 10
0,063 29 od0do5
4 | Zawartos¢ wyekstrahowanego PN-EN 12697-
lepiszcza [% (mim)] 4.7 0d4,2do 52 1:2006 (U)
. 1) PN-84/B-
5 | Przyczepnosé lepiszcza [%] 94 >80 06714.22 p. 89
" — wielkosé probki okoto 350 g, badanie wykonuije sie na gotowym wyrobie o

ORZECZENIE: Mieszanka TAR-CAN 2001 spetnia wymagania aprobaty AT/ 2007-03-1241/1

POUCZENIE: Wyréb nalezy przechowywac w miejscach niedostepnych dia dzieci.

Nalezy chronié skére przed bezposrednim kontaktem z ‘mieszanka, stosujac odpowiednie
ubranie ochronne (rekawice, okulary, itp.)

STARSZY LADORANT
Badania wykonat.................... AL ./ij‘

=

INFORMACJE O WYROBIE
Zaktad Ustugowo- Handlowy ,,DEGAMEX” Agnieszka Gérniak

NOTIFIED BODY 1023

Producent:

Wytwérnia Mas Bitumicznych 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Warszawska 48
Nazwa wyrobu: TAR - CAN 2001

Dokument odniesienia:

Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/ 2007-03-1 24111

Deklaracja zgodnosci: 1/WMB/DEGAMEX/14 z dnia 20.01.2014r.
Inne dane: wg $wiadectwa jakosci, karty charakterystyki
Zakres stosowania: - Wremontach czastkowych drég KIEROWN IK
Jednostka certyfikiggedive fegmrempe . ( ZJZ} L
n P % ?&'&. ;,L' R T , 1. V
Dabrowa Tar, dnta’. Q%0 . A0 Borz Stee

Imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej



