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POLSKI: Wskazowki dotyczace uzytkowania

Uzywanie modutu wentylacyjnego

Aby zapewni¢ doptywu $wiezego powietrza przy zamknietym oknie,
przycisnij element otwierajacy umieszczony w srodkowej czesci
modutu wentylacyjnego. Okno pozostanie zamkniete, natomiast $wieze
powietrze dostanie sie do pomieszczenia przez wktadke filtrujaca. Filtr
zabezpiecza przed kurzem, owadami i $niegiem.

Otwieranie i zamykanie okna

3 Okno z uchwytem otwierajacym na gorze: Aby otworzy¢ okno
pociagnij uchwyt otwierajacy. Zastosowane w zawiasach sprezyny
cierne pozwalaja na zatrzymanie skrzydta w dowolnej pozycji otwarcia.
Zamknij okno poprzez podniesienie skrzydta do géry i doci$niecie
uchwytu z jednoczesnym zablokowaniem zamka.

3 Okno z klamka u dotu: Otwdrz okno przekrecajac klamke do pozycji
pionowej. Zastosowane w zawiasach sprezyny cierne pozwalaja na
zatrzymanie skrzydta w dowolnej pozycji otwarcia.

Wentylowanie

Whudowana zasuwka umozliwia zablokowanie okna w pozycji do wen-
tylacji. Zasuwka umieszczona jest w gornej, lewej czesci skrzydta i jest
wsuwana w element instalowany do o$cieznicy (I, EJ).

Klamka umozliwia zablokowanie skrzydta w pozycji do wentylaciji (EJ).

Mycie szyby

Aby umy¢ szybe zewnetrzng obré¢ skrzydto o 180 stopni. Nastepnie za-
blokuj je za pomoca zasuwki blokujacej. Takie zabezpieczenie umozliwia
umycie okna przy uzyciu obydwu rak.




GZL

POLSKI: Wskazowki dotyczace uzytkowania

Minimalizowanie zjawiska kondensacji

Szczegdlnie w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotnosci, na
wewnetrznych szybach okien moze powstawac kondensacja. Zjawisko
to mozna zminimalizowac poprzez zainstalowanie grzejnika bezposred-
nio pod oknem i czeste przewietrzanie pomieszczenia.

Czyszczenie filtra powietrza
Filtr powietrza moze zosta¢ wyjety i wyczyszczony przy uzyciu ogdlno-
dostepnych $rodkéw czyszczacych. Otworz i zablokuj skrzydto w pozycji

odwroéconej (do mycia), a nastepnie wyciagnij filtr z uchwytu. (Nowe
filtry sa dostepne w VELUX).

Konserwacja

Elementy drewniane okna sa fabrycznie zabezpieczone impregnatem

i powtoka lakiernicza. Moga by¢ czyszczone odpowiednimi Srodkami
chemicznymi. Przynajmniej raz na dwa lata (lub w razie koniecznosci
czesciej) powtoka lakiernicza powinna by¢ odnawiana. Szczegélnie do-
tyczy to okien poddanych silnej ekspozycji na Swiatto stoneczne, ciepto
lub zainstalowanych w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
(np. kuchnie, tazienki).

Odnawianie powtoki lakierniczej: Usun stary lakier. Powierzchnia
drewna powinna by¢ czysta, sucha i zaimpregnowana. Pot6z warstwe
akrylowego lakieru na bazie wody (zawsze przestrzegajac instrukcji
producenta). W przypadku miejscowych uszkodzer lakieru wykonaj te
same czynnosci.

Czyszczenie kotnierza

Liscie i inne zanieczyszczenia powinny by¢ usuwane z kotnierza dokota
okna przynajmniej raz w roku w celu zapewnienia swobodnego odpty-
wu wody.

Snieg i lod
Usun $nieg i l6d nagromadzony wokét okna, aby umozliwic¢ odptyw
wody z topniejacego $niegu.
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