Okna do ptaskiego dachu
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Nawet w pochmurny dzien
zyskujesz darmowa energie stoneczna
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Produkt nagrodzony za innowacyjnosgé:
e Top Builder 2010
« Energie Genie 2009
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Energiastoneczna + Strataciepta = Bilans energetyczny

Bilans energetyczny okna w sezonie grzewczym to wazny element
nowoczesnego budownictwa energooszczednego. Jest to réznica
pomiedzy:

* zyskiem darmowej energii stonecznej,

* strata ciepta, ktora ograniczamy izolacyjnoscia

Okna do ptaskiego dachu VELUX to unikalna konstrukcja pod

wzgledem izolacyjnosci.

Jej wspdtczynnik U nalezy do wyjatkowo niskich i wynosi:

* 0,72 W/m?K dla catosci konstrukcji przy pomiarze zgodnie
znorma EN 1873, stosowana dla tego typu okien, lub

* 1,4 W/m?K dla powierzchni okna przy pomiarze zgodnie z norma
EN 12567-2.

Montaz okien w stropie to korzysci z naturalnego $wiatta
stonecznego, oszczedno$é energii elektrycznej oraz dbatosé

o standard energetyczny budynku. To mnéstwo nowej pozytywnej
energii pod dachem, potrzebnej w miejscu pracy, mieszkaniu

czy przestrzeni publicznej.

Okno sktada sie z dwoch elementow:

Zewnetrznej przezroczystej lub matowej koputy
wykonanej z akrylu lub poliweglanu,
zabezpieczajacej okno przed $niegiem, deszczem.

Okna (rama i skrzydto) wykonanego

z twardego PCV. System komdr, uszczelek i
wypetnienie profili pianka poliestrowa zapewnia
wysoki poziom izolacyjnosci.
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Szyby w oknach VELUX
przyczyniaja sie do pozytywnego
bilansu energetycznego




Okna do ptaskiego dachu VELUX tacza w sobie funkcjonalno$é i estetyke podkreslajaca charakter kazdego wnetrza. Standardowo

wyposazone sa w szyby energooszczedne (--73) z powtokami niskoemisyjnymi oraz bezpiecznym szktem klejonym od wewnatrz.

Zapewniaja szereg korzysci:

0szczednos¢ energii

z najnizszym w klasie wspotczynnikiem

U,..=0,72 W/m?K odpowiadajacym najostrzejszym
wymaganiom energetycznym.

Szkto klejone bezpieczne od wewnatrz
to poczucie komfortu dla wszystkich uzytkownikow.

Ochrona przed promieniami UV
- zatrzymuje az 95% promieniowania.

Ttumiennos$¢ dzwiekow
nawet przy ulewnym deszczu (40 mm na godzine),
poziom hatasu nie przekracza 46 dB.

0dpornos$¢ na obciazenie
koputa wytrzymuje ciezar nawet 250 kg $niegu
roztozonego na jej powierzchni.

Uokna

0,72 W/m2K

wartosé wg
powierzchni koputy
(standard obliczen)

Uokna

1,4 W/m?K

wartos¢é wg powierzchni
otworu w dachu
(standard VELUX)
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Inteligentne sterowanie falami radiowymi
io-homecontrol® to komfort i poczucie
bezpieczeristwa




Wyzszy poziom
komfortu

Uchylane okna do ptaskiego dachu VELUX
CVP wyposazone sq we wbudowane w
profil okienny sitowniki (elementy
automatyki sg niewidoczne).

Uchylanie okien oraz praca rolet
wewnetrznych sterowana jest falami
radiowymi w systemie io-homecontrol®,
tak jak w przypadku innych produktéw
VELUX oraz innych firm stosujacych

ta technologie, takich jak Hormann,
Somfy, Assa Abloy.

Sterowanie io-homecontrol® to
kompleksowe rozwigzanie dla domu,
oferujace szereg unikalnych korzysci:

e Automatyczne zamykanie okna przy
pierwszych kroplach deszczu

* Programowanie otwierania okien oraz
przestaniania rolet wewnetrznych

* Unikalne dla kazdego produktu cyfrowe
kodowanie, gwarantujace 100%
bezpieczeristwa systemu

* Petna kompatybilnosé z innymi
produktami platformy io-homecontrol®

* Automatyczne programowanie
systemu i bardzo tatwa obstuga

io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna bezprzewodowa technologia radiowa.
Produkty ze znakiem io-homecontrol® sg fatwe w montazu, komunikuja sie ze soba
podnoszac komfort i bezpieczefistwo oraz obnizajg zuzycie energii.

www.io-homecontrol.com
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Ceny okien
do ptaskiego dachu

termin dostawy 10 dni roboczych B Ceny brutto (22% VAT)

Maksymalny wymiar

otworu w dachu wcm 60 x 60
Kod produktu 060060
Okno nieotwierane z koputa akrylowa 1432,78
CFP+ISD 0000 przezroczysta, Uo=1,4 > 1748,00
Okno nieotwierane z koputa akrylowa 1441,80
CFP +ISD 0100 matowa, Uo=1,4 ’ 1759,00
Okno nieotwierane z koputa poliweglanowa 1554,10
CFP+ISD 0010 przezroczysta, Uo=1,4 > 1896,00
Okno nieotwierane z koputa poliweglanowa 1561,47
CFP +1SD 0110 matowa, Uo=1,4 » 1905.00
Okno otwierane elektrycznie, sterowane
CVP +1SD 0000 falami radiowymi z koputa akrylowa » ??%gg]d%
przezroczysta, Uo=1,4 !
Okno otwierane elektrycznie, sterowane falami 3208,20
CVP +ISD 0100 radiowymi z koputa akrylowa matowa, Uo=1,4 » | 3914,00
Okno otwierane elektrycznie, sterowane
CVP+ISD 0010 ¢, radiowymi z koputa poliweglanowa » ?13(‘)%?88
przezroczysta, Uo=1,4 '
Okno otwierane elektrycznie, sterowane falami 3327,87
CVP +1SD 0110 radiowymi z koputa poliweglanowa matowa, Uo =1,4 r 4060,00

60 x 90
060090

1629,51
1988,00

1646,72
2009,00

1766,39
2155,00

1786,07
2179,00

3365,57
4106,00

338278
4127,00

3502,45
4273,00

352213
4297,00

X

0°-15°

80x80
080080

1750,00
2135,00

1768,04
2157,00

1901,64
2320,00

1922,13
2345,00

360246
4395,00

3620,50
4417,00

3754,10
4580,00

3774,59
4605,00

90x90
090090

1960,65
2392,00

1983,60
2420,00

2150,82
2624,00

2180,33
2660,00

3753,27
4579,00

3776,22
4607,00

394344
4811,00

397295
4847,00

Akcesoria przeciwstoneczne

termin dostawy 12 dniroboczych B Ceny brutto (22% VAT)

Maksymalny wymiar

otworu w dachu w cm 60 x 60

Kod produktu 060060
Roleta plisowana sterowana elektrycznie, 770,49
FMG1003,1016,1017 | | czarny weglowy, biaty, bezowy 940,00

1016 1017

8 VELUX OKNA DO PLASKIEGO DACHU

60 x 90
060090

795,08
970,00

energia

80x80
080080

811,48
990,00

90x90
090090

898,36
1096,00

Pozytywna

100x100
100100

2177,05
2656,00

2200,82
2685,00

2402,46
2931,00

2433,61
2969,00

4013,12
4896,00

4036,89
4925,00

423853
5171,00

4269,68
5209,00

100x100
100100

926,23
1130,00

120x120
120120

2733,60
3335,00

2768,03
3377,00

3085,24
3764,00

3130,32
3819,00

4845,08
5911,00

4879,51
5953,00

5196,72
6340,00

5241,80
6395,00

120x120
120120

1000,00
1220,00

Roleta plisowana VELUX
zamontowana na oknie
poprawia jego izolacyjnosé 0 9%.



Alternatywne rozwigzanie

2

0°-15°

System do ptaskiego dachu z oknem do poddaszy

Nadal dostepne jest dotychczasowe
rozwigzanie pozwalajace na montaz okna
do poddaszy w ptaskim dachu za pomoca
skrzynkowej konstrukcji i specjalnego
kotnierza o symbolu ECX.

System ten konfigurowany jest w oparciu o:

e Okna drewniane: GGL INTEGRA®
i GGL 3073

* Okna w technologii rdzenia drewniane-
go pokrywanego poliuretanem:
GGU INTEGRA® i GGU 0073

Dostepne rozmiary systemoéw do ptaskiego dachu:

W - maksymalna szeroko$¢ otworu w dachu
H - maksymalna dtugos$¢ otworu w dachu

X = wysokos$¢ nadbudowy pod okno ponad gérny poziom dachu

ECX C04
ECX M04
ECX P04
ECX S06
ECX U10

W mm
600
800
1000
1200
1400

H mm
1160
1160
1160
1353
1802

X mm
543
543
543
606
740

Wszystkie okna oferuja:

* Szeroki wybor rozmiaréw wymienio-
nych w zamieszczonej nizej tabeli

» Standardowe wyposazenie w szkto
bezpieczne klejone od wewnatrz
i hartowane od zewnatrz

* Powtoki tatwo zmywalne na szybie
zewnetrznej

* Wysoka ochrona przed hatasem

Okna INTEGRA® to dodatkowo:

» Sterowanie falami radiowymi w syste-
mie io-homecontrol®

* Kompatybilnos$¢ ze sterowanymi
elektrycznie akcesoriami VELUX

* Kompatybilno$¢ z produktami innych
producentéw oferujacych produkty
w systemie io-homecontrol®

Cennik systeméw VELUX do ptaskiego
dachu znajduije sie na stronie
www.VELUX.pl
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Montaz - potrzeba zaledwie 60 minut - ~
na instalacje okna w dachu 0°15°

10 VELUX OKNA DO P+ASKIEGO DACHU
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