


Wiekszy komfort caty rok

Jesli posiadasz okna do poddaszy i chcesz polepszy¢ klimat na
swoim poddaszu, zainstaluj oryginalne rolety, ktére w znaczacy
spos6b polepsza ich parametry izolacyjne.

Rolety VELUX poprawiaja
izolacyjnosc¢ okien az do 34%*.

Szczegbtowe parametry ponizej

Rolety zewnetrzne YAl WIES
Rolety dekoracyjne REHALWAILL)
R EEEGNIEIEWN a7 do 33%
Rolety plisowane az do 34%

Zaluzje az do 27%

Popraw izolacje
dzieki roletom VELUX

Jak to dziata?

Noca i podczas zimy mozesz zredukowac straty ciepta przez
okno zaciggajac rolety. To tatwy sposéb, aby poprawi¢ komfort
w pomieszczeniu. W lecie natomiast uzywanie rolet zewnetrznych
czy markiz pozwala ochroni¢ pokoje przed nadmiarem ciepta

i ostrymi promieniami storica.

%

Zima, promienie stoneczne wpadajace przez okno ogrzewaja
pokéj. Jesli na noc zaciagniesz rolety, zatrzymasz to ciepto
W pomieszczeniu.

* Parametry techniczne poszczegdlnych akcesoriow zostaty skalkulowane w wyniku ustandaryzowanych testow i wyliczer przeprowadzonych zgodnie z miedzynarodowymi normami
EN IS0 12567-2, EN 13363-2 i 1ISO 15099. Prosimy zwrdci¢ uwage, iz przy zaciagnietej rolecie wewnetrznej w zimie, zwieksza sie ryzyko kondensacji pary wodnej na szybie okna.

Dlatego zaleca sie czasowe zwijanie rolety oraz regularne wietrzenie pomieszczeri.

Mamy rozwigzania
na kazde Twoje potrzeby



Rolety dekoracyjne

Kluczowe korzysci:

Przyciemnienie $wiatta i dekoracja wnetrza
Wygodna obstuga

Szeroka gama kolorystyczna

tatwy i szybki montaz dzieki systemowi Pick&Click!®
e 3lata gwarancji

Przyciemnienie i zmiekczenie Swiatta

Rolety dekoracyjne to bardzo popularne rozwiazanie dla
wiekszosci uzytkownikéw wnetrz na poddaszu.

Sa wykonane z tkanin, ktére rozpraszaja i przyciemniaja
Swiatto stoneczne, aby zapewni¢ komfort oraz ochrone
wyposazenia wnetrza przed ptowieniem. Jednoczesnie
nadaja wnetrzu nastréj i barwe oraz stanowia przystone
dla okna.

W potaczeniu z zamontowana na zewnatrz okna markiza
roleta dekoracyjna pozwoli w upalne, stoneczne dni
wyeliminowac $wiatto oraz zapewnic¢ przyjemny chtéd

W pomieszczeniu.

Obstuga Wzornictwo

Rolety dekoracyjne moga by¢ obstugiwane manualnie lub Rolety dekoracyjne dostepne sg w szerokiej ofercie 37 koloréw
za pomoca pilota. W wersji manualnej wystepuja dwa typy rolet: i wzoréw (z wyjatkiem rolet RHL). Wykonane z wysokiej
poruszajace sie w aluminiowych prowadnicach (RFL) oraz jakosci pdtprzezroczystego poliestru, posiadajacego powtoke
na haczyki (RHL). utatwiajaca czyszczenie.

Obstuga za pomoca pilota mozliwa jest w roletach zasilanych Aby uzyskaé niepowtarzalny efekt, mozesz potaczyc rolete
elektrycznie (RML) i na energie stoneczna (RSL). dekoracyjna (RFL) z dodatkiem plisowanym (FPL).

Po potaczeniu obie rolety moga by¢ obstugiwane niezaleznie.
W przypadku posiadania wigkszej ilosci okien lub okien pota ymogaby g

z wyposazeniem elektrycznym, zalecamy zakup rolet
sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego
sterownika io-homecontrol®.

Lepsza
izolacja

komfort i bezpieczenstwo oraz obnizajg zuzycie energii.

azdo
E ; o o io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna technologia bezprzewodowa, ktorg tatwo
M) zainstalowac. Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikuja sie ze sobg podnoszac

www.io-homecontrol.com

homecontrol




Styl

» Wszystkie rolety dekoracyjne maja listwy i prowadnice
w kolorze srebrnym

* Na zamoéwienie dostepne sa rolety dekoracyjne (RFL) z prowadnicami
i listwami malowanymi na biato. Doptata wynosi 45 PLN brutto.

Rolety dekoracyjne - sposoby obstugi

Manualnie (RFL)

¢ tatwaiptynnaobstuga
* Mozliwo$¢ zatrzymania w dowolnym miejscu

Zasilane elektrycznie (RML)

 Obstuga przy pomocy pilota zdalnego sterowania
* Mozliwe zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu
¢ Polecane do okien z wyposazeniem elektrycznym
» Nalezy dokupié sterownik. Nie jest on wymagany

w przypadku montazu rolet na oknach INTEGRA®

* W przypadku braku zasilania - mozliwa
réwniez obstuga manualna

¢ Obstuga z dowolnego miejsca w budynku

Okna do poddaszy VELUX zostaty wyposazone
w zaczepy, ktére utatwiaja montaz akcesoriéw
oraz zapewniaja ich idealne dopasowanie do okien.

(Pick&Click!”)

Manualnie na haczyki (RHL)
* Mozliwos¢ zatrzymania
rolety na 3 poziomach

* Dostepne w 4 kolorach
(1028,1086, 4000, 9050)

Zasilane energiag stoneczna (RSL)

¢ Nie wymagaja okablowania

* Wygodnai oszczedzajaca energie bateria solarna

* Doskonata pojemnos¢ baterii - natadowana
umozliwia 600-krotna obstuge

¢ Mozliwa réwniez obstuga manualna

* Kompatybilne z systemem radiowym
io-homecontrol®

* Pilot zdalnego sterowania w komplecie

[Oryginalne
zaczepy
montazowe
[VELUX

Standard

4082 1952

4110 4112 4111

Uwaga: Prosimy wzia¢ pod uwage, ze moga wystepowac pewne
réznice pomiedzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjeciach,

1028* 1086* 4000*
Premium
4070 0710 4072
4071 4080 1850
4073 4076
4120 4121 4123 4122 4124
4100 4101 4103 R -
a prawdziwymi materiatami.
*kolory rolet RHL



Lepsza
izolacja

33

az do

%

Rolety zaciemniajace

Obstuga

Rolety zaciemniajace moga by¢ obstugiwane manualnie (DKL, DFD)
lub za pomoca pilota. Obstuga za pomoca pilota mozliwa jest

w roletach zasilanych elektrycznie (DML) oraz energia
stoneczna (DSL).

Roleta porusza sie w aluminiowych prowadnicach, co zapewnia
wysoki komfort jej obstugi oraz dodatkowo zapobiega
przedostawaniu sie Swiatta do pomieszczenia.

W przypadku posiadania wiekszej ilosci okien lub okien
z wyposazeniem elektrycznym, zalecamy zakup rolet
sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego
sterownika io-homecontrol®.

Kluczowe korzysci:

¢ Catkowite zaciemnienie

* Szeroka gama kolorystyczna

e tatwy iszybki montaz dzigki systemowi Pick&Click!®
e 3lata gwarancji

* Nowoczesne wzornictwo

Catkowite zaciemnienie

Zapewnij sobie noc nawet w bardzo stoneczny dzien.
Z roleta zaciemniajaca to zaden problem.

Rolety te przeznaczone sg gtéwnie do sypialni i pokoi
dziecinnych. Dzieki nim mozesz dodac troche barw
do swojego pomieszczenia, gdyz dostepne sa w wielu
kolorach.

W potaczeniu z zamontowana na zewnatrz okna markiza
roleta zaciemniajaca pozwoli w upalne, stoneczne dni
wyeliminowaé Swiatto oraz zapewnié przyjemny chtéd

W pomieszczeniu.

Wzornictwo

Nasza oferta to 40 koloréw i wzoréw pozwalajgca wybraé
produkt odpowiedni dla kazdego wnetrza na poddaszu.

Rolety wykonane sa w 100% z poliestru pokrytego powtokami:
syntetyczna oraz aluminiowa. Tkanina jest odporna na
zabrudzenia i trwata w uzytkowaniu. W przypadku zabrudzenia,
zaleca sie czyszczenie za pomoca wilgotnej szmatki z dodatkiem
tagodnych $rodkdéw pioracych.

NOWOSC: Smukta linia. Teraz rolety zaciemniajace obstugiwane
manualnie ( DKL i DFD) dostepne sa w nowej wersji - z waskimi
prowadnicami i listwami oraz dyskretng, gérng kaseta.

To unikalne wzornictwo sprawia, ze rolety wygladaja subtelnie

i nowoczes$nie oraz pozwalaja wpusci¢ do pomieszczenia wiecej
Swiatta gdy nie sa uzywane. Ponadto w roletach zastosowano
wiele nowych rozwigzan technicznych polepszajacych ich jako$¢
i trwatosé.

Aby uzyskaé niepowtarzalne rozwiazanie dekoracyjne, mozesz
potaczyc rolete zaciemniajaca (DKL) z dodatkiem plisowanym
(FPN). Po potaczeniu obie rolety moga by¢ obstugiwane niezaleznie.

homecontrol

io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna technologia bezprzewodowa, ktorg tatwo
M) zainstalowac. Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikuja sie ze sobg podnoszac
komfort i bezpieczenstwo oraz obnizajg zuzycie energii.

www.io-homecontrol.com




Styl

e Standardowo, wszystkie rolety zaciemniajace maja listwy Stand ard
i prowadnice w kolorze srebrnym

* Na zamowienie dostepne sa rolety zaciemniajace ( DKL)
z prowadnicami i listwami malowanymi na biato.
Doptata wynosi 45 PLN brutto.

1025 1085* 0855

Premium

Rolety zaciemniajace - sposoby obstugi

1705
Manualnie (DKL) Manualnie (DFD)
+ NOWOSC: waskie prowadnice i listwy * NOWOSC: waskie prowadnice i listwy
e tatwaiptynnaobstuga * Roleta zaciemniajaco-plisowana to unikalne
* Mozliwos¢ zatrzymania potaczenie 2 produktéw w 1.
w dowolnym miejscu ¢ |dealne rozwigzanie do wnetrz, gdzie
potrzebne jest catkowite zaciemnienie
oraz dekoracja i rozproszenie Swiatta.
Lo 3003 1655 3010
* Dostepna w 4 kolorach rolet zaciemniajacych

(zaznaczonych *) potaczonych z biatg roleta — -

plisowana (1016) i
Warianty kolorystyczne: 1100+1016=0001,
1085+1016=0002, 3131+1016=0102,
3132+1016=0101
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Zasilane elektrycznie (DML) Zasilane energiag stoneczng (DSL) 3002 3001 3111
 Obstuga przy pomocy pilota zdalnego sterowania * Nie wymagaja okablowania
* Mozliwe zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu * Wygodna i oszczedzajaca energie bateria solarna
¢ Polecana do okien z wyposazeniem elektrycznym * Doskonata pojemnos¢ baterii - natadowana
* Nalezy dokupié sterownik. Nie jest on wymagany umozliwia 600-krotng obstuge
w przypadku montazu rolet na oknach INTEGRA® * Mozliwa réwniez obstuga manualna
* W przypadku braku zasilania - mozliwa réwniez * Kompatybilne z systemem radiowym io-
obstugamanuaina homecontrol® 5195 5135 5145 3131*
* Obstugaz dowolnego miejsca w budynku « Pilot zdalnego sterowania w komplecie

Uwaga: Prosimy wzia¢ pod uwage, ze moga wystepowac pewne réznice pomiedzy
kolorami i wzorami widocznymi na zdjeciach, a prawdziwymi materiatami.

*kolory rolet DFD
Okna do poddaszy VELUX zostaty wyposazone

w zaczepy, ktére utatwiaja montaz akcesoriéw
oraz zapewniaja ich idealne dopasowanie do okien.

[Oryginalne
zaczepy
montazowe

(Pick&Click!")




Rolety plisowane

Kluczowe korzysci:

Smukta linia: waskie prowadnice i listwy
Obstuga goérng i dolng listwa
Przyciemnienie $wiatta i dekoracja
Szeroka gama kolorystyczna

Szybki i tatwy montaz

3 lata gwarancji

Subtelne rozpraszanie Swiatta

Rolety plisowane pomoga stworzyé we wnetrzu
wyjatkowa atmosfere. Ich niezwykle dekoracyjne

i pétprzezroczyste tkaniny, rozprosza i zmiekcza $wiatto,
anowy system obstugi pozwoli umiejscowié rolete

w dowolnej pozycji wzdtuz aluminiowych prowadnic.

W potaczeniu z zamontowana na zewnatrz okna markiza
roleta plisowana pozwoli w upalne, stoneczne dni
wyeliminowac $wiatto oraz zapewnic przyjemny chtéd
W pomieszczeniu.

Obstuga Wzornictwo

Rolety plisowane moga by¢ obstugiwane manualnie (FHL, FHC,FPL, ~ Rolety plisowane (FHL, FPL, FPN) dostepne sa w szerokiej
FPN) lub za pomoca pilota w wersji zasilanej elektrycznie (FML). gamie koloréw i wzoréw. Wykonane z wysokiej jakosci
poétprzezroczystego poliestru, posiadaja powtoke utatwiajaca
Czyszczenie.

Rolety plisowane (FHL, FPN, FHC) dostepne sa w wers;ji

z waskimi prowadnicami i listwami.

Do okien do ptaskich dachéw (CVP, CFP) dostepna jest roleta
plisowana (FMG) w wersji zasilanej elektrycznie.

W przypadku posiadania wiekszej ilosci okien lub okien
z wyposazeniem elektrycznym, zalecamy zakup rolet
sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego
sterownika io-homecontrol®.

azdo
; 4 % io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna technologia bezprzewodowa, ktorg tatwo
o zainstalowac. Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikuja sie ze sobg podnoszac
komfort i bezpieczenstwo oraz obnizajg zuzycie energii.

www.io-homecontrol.com
homecontrol®




14

Styl

e Standardowo, wszystkie rolety plisowane maja listwy i prowadnice
w kolorze srebrnym

* Na zamowienie dostepne sa rolety plisowane ( FHL, FHC, FPL, FPN)
z prowadnicami i listwami malowanymi na biato.
Doptata wynosi 45 PLN brutto.

Rolety plisowane - sposoby obstugi

Manualnie (FHL, FHC)

¢ tatwaiptynnaobstuga

* Mozliwo$¢ zatrzymania w dowolnym miejscu
zaréwno gornej, jak i dolnej krawedzi rolety

* Waskie prowadnice i listwy

Manualnie (FPL)
* Dodatek plisowany do rolet
na prowadnicach RFL
 tatwa obstuga i montaz
o Efekt dwoch rolet na jednym oknie

Okna do poddaszy VELUX zostaty wyposazone
w zaczepy, ktére utatwiaja montaz akcesoriéw
oraz zapewniaja ich idealne dopasowanie do okien.

(Pick&Click!”)

Zasilane elektrycznie (FML, FMG)

* Obstuga przy pomocy pilota zdalnego sterowania

¢ Mozliwe zatrzymanie dolnej krawedzi rolety
w dowolnym miejscu

* Polecane do okien z wyposazeniem elektrycznym

 Nalezy dokupic sterownik. Nie jest on
wymagany w przypadku montazu rolet na
oknach INTEGRA®

¢ W przypadku braku zasilania - mozliwa réwniez
obstuga manualna

¢ Obstuga z dowolnego miejsca w budynku

Manualnie (FPN)

» NOWOSC! waskie prowadnice i listwy

* Dodatek plisowany do rolet
zaciemniajacych DKL

» Montowany niezaleznie od rolety
zaciemniajacej

* Efekt dwoch rolet na jednym oknie

[Oryginalne
zaczepy
montazowe
[VELUX

Standard

Podwadjna plisowana (FHC)

1016* 1017* 1066 1040
Premium

1067 1018 1062 1063 2010
1010 1002 1122 1123 1125 1126
0195 0135 0145 1112 1115 1113
1116 1114 1102 1103 1104 1105

Podwadjna plisowana (FHC)

1041 1042 1 1043 |

Uwaga: Prosimy wzia¢ pod uwage, ze moga wystepowac pewne réznice pomiedzy kolorami

i wzorami widocznymi na zdjeciach, a prawdziwymi materiatami.

* kolory rolet FMG




Markizy

Obstuga

Markizy VELUX sg tatwe w obstudze i proste w montazu.
Montuije sie je zwewnatrz pomieszczenia. Po zamontowaniu
mozna swobodnie otwieraé i zamykaé okno. Oprécz wersji
manualnej (MHL, MAL) dostepne sa réwniez markizy w wersji
na energie stoneczng (MSL) lub zasilane elektrycznie (MML).
Obstuga odbywa sie za pomoca pilota.

W przypadku posiadania wiekszej ilosci okien lub okien
zwyposazeniem elektrycznym, zalecamy zakup markiz
sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego
sterownika io-homecontrol®.

Redukcja
temperatury

Kluczowe korzysci:

¢ Redukcja temperatury we wnetrzu w najcieplejsze,
letnie dni nawet 0 6°C

¢ Montaziobstuga z wewnatrz pomieszczenia

e tatwosc obstugii prostota montazu

e 3lata gwarancji

Swiatto stoneczne bez ciepta

Markizy VELUX oferuja skuteczna ochrone przed
przegrzaniem sie pomieszczenia, poniewaz zatrzymuja
ciepto zanim przedostanie sie ono przez szybe do
wnetrza. Tkanina w formie siateczki nie zastania
widoku za oknem oraz nie zaciemnia pomieszczenia.
Markizy w potaczeniu z kazdym typem rolet
wewnetrznych spetnig oczekiwania w zakresie
optymalnej ochrony przeciwstonecznej i dekoracii.

Wzornictwo

Markizy wykonane sg z mocnej, odpornej na zabrudzenia
i tatwej w czyszczeniu tkaniny w formie siateczki.
Prosimy wybra¢ tkanine o odpowiednim dla siebie kolorze
i poziomie przepuszczalnosci $wiatta.

io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna technologia bezprzewodowa, ktdrg tatwo
zainstalowac. Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikujg sie ze sobg podnoszac

komfort i bezpieczenstwo oraz obnizajg zuzycie energii.

www.io-homecontrol.com
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Markizy - sposoby obstugi

Manualnie (MHL)

* Otworz okno przed zamontowaniem
markizy. Przykre¢ markize w miejsce pod
oblachowaniem okna. Zamontuj haczyki
dostepne w zestawie. Zaczep markize na
haczykach i zamknij okno

* W okresie zimy, kiedy markiza nie jest
uzywana, nalezy ja zwinac pod gérne
oblachowanie okna

Manualnie przy pomocy sznura (MAL)

* Nie ma potrzeby otwierania okna,
aby obstugiwac markize

* Mozliwe opuszczenie markizy do dowolnego
poziomu

* tatwa obstuga przy wysoko
zamontowanym oknie

Zasilane elektrycznie (MML)

* Obstuga przy pomocy pilota zdalnego sterowania

* Mozliwe zatrzymanie markizy w dowolnym miejscu
* Eleganckie wzornictwo pasujace do kazdego dachu
* Polecana do okien z wyposazeniem elektrycznym

* Nalezy dokupic sterownik. Nie jest on wymagany
w przypadku montazu markiz na oknach INTEGRA®

* Obstuga z dowolnego miejsca w budynku

Zasilane energig stoneczng (MSL)
* Nie wymagaja okablowania

« Zasilane energia stoneczng, nawet w
przypadku braku nastonecznienia

* Doskonata pojemnos¢ baterii - natadowana
umozliwia 100-krotna obstuge

* Obstuga z dowolnego miejsca w budynku

* Pilot zdalnego sterowania w komplecie

Standard

Premium

Uwaga: Prosimy wziaé pod uwage, ze moga wystepowac pewne réznice pomiedzy koloramii wzorami
widocznymi na zdjeciach, a prawdziwymi materiatami.

19



NOWOSC

NUI<E!
linia

Obstuga

Zaluzje moga by¢ obstugiwane manualnie (PAL) lub za pomoca
pilota w wersji zasilanej elektrycznie (PML).

Zaluzje poruszaja sie w aluminiowych prowadnicach, co
zapewnia wysoki komfort obstugi oraz petna funkcjonalnos¢
niezaleznie od kata nachylenia dachu.

Sa bardzo tatwe w obstudze. Listki maja szeroko$¢ 35 mm
i obraca sie je za pomoca suwaka umieszczonego wzdtuz prawej
prowadnicy.

W przypadku posiadania wiekszej ilosci okien lub okien
z wyposazeniem elektrycznym, zalecamy zakup zaluzji
sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego
sterownika io-homecontrol®.

Kluczowe korzysci:

Kontrola kierunku i natezenia Swiatta
tatwa obstuga

Szybki i tatwy montaz

Odporne na wilgo¢

3 lata gwarancji

Klasyczna prostota

taczac w sobie klasyczne i proste rozwigzania, zaluzje
VELUX daja mozliwos¢ kontrolowania intensywnosci

i kierunku padania $wiatta bez wptywania na jego
naturalnag barwe. Jest to niezwykle przydatne przy
ogladaniu telewizji czy pracy na komputerze. Ze wzgledu
na odporno$¢ na wilgo¢ polecamy je szczegélnie do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Zamontowanie markizy na zewnatrz okna oraz zaluzji
wewnatrz, pozwoli w upalne, stoneczne dni przyciemnic
Swiatto oraz zapewnié przyjemny chtéd w pomieszczeniu.

Wzornictwo

NOWOSC: Smukta linia. Teraz zaluzje obstugiwane manualnie
(PAL) dostepne sa w nowej wersji — z waskimi prowadnicami

i listwami oraz dyskretna, gorna kaseta. To unikalne wzornictwo
sprawia, ze zaluzje wygladaja subtelnie i nowoczesnie, a ponadto
pozwalajg wpusci¢ do pomieszczenia wigcej Swiatta, gdy nie

sg uzywane.

Zaluzje dostepne sa w 9 kolorach. Listki wykonane z aluminium
i lakierowane z obu stron.

io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna technologia bezprzewodowa, ktorg tatwo
o zainstalowac. Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikujg sie ze sobg podnoszac

komfort i bezpieczenstwo oraz obnizajg zuzycie energii.

www.io-homecontrol.com

homecontrol®
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Styl

* Standardowo, wszystkie zaluzje maja listwy i prowadnice
| w kolorze srebrnym

: “1 * Nazamdwienie dostepne sa zaluzje ( PAL) z prowadnicami i listwami

malowanymi na biato. Doptata wynosi 45 PLN brutto.

Zaluzje - sposoby obstugi

Manualnie (PAL)

* NOWOSC! waskie prowadnice i listwy

 tatwai ptynna obstuga za pomoca dolnej
listwy i suwaka umieszczonego wzdtuz
prawej prowadnicy.

¢ Suwak stuzy do obracania listkow zaluzji

Zasilane elektrycznie (PML)

 Obstuga przy pomocy pilota zdalnego sterowania

* Wyglad taki sam jak zaluzji operowanych
manualnie - z wezszymi prowadnicami

¢ Polecane do okien z wyposazeniem elektrycznym

¢ W przypadku braku zasilania - mozliwa
réwniez obstuga manualna (z wyjatkiem funkcji
obracania listkow)

* Nalezy dokupic sterownik. Nie jest on wymagany
w przypadku montazu zaluzji na oknach
INTEGRA®

* Obstuga z dowolnego miejsca w budynku

Okna do poddaszy VELUX zostaty wyposazone
w zaczepy, ktére utatwiaja montaz akcesoriéw
oraz zapewniaja ich idealne dopasowanie do okien.

(Pick&Click!”)

Oryginalne
aczepy

montazowe
ELUX

Standard

7001
Premium
f—
4459 7013 7010
9150 7014 7015

Uwaga: Prosimy wzia¢ pod uwage, ze moga wystepowac pewne réznice pomiedzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjeciach,

aprawdziwymi materiatami.
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Redukcja
temperatury

Lepsza
izolacja

275%

Rolety zewnetrzne

Catkowita ochrona i komfort

Rolety zewnetrzne zapewniaja optymalng ochrone
przeciwstoneczna, a takze catkowite zaciemnienie oraz redukcje
hatasu padajacego deszczu czy gradu.

Dzieki solidnej, aluminiowej konstrukcji sg odporne na zmienne
warunki atmosferyczne.

Zamontowanie rolety zewnetrznej nie ogranicza zadnej z funkgji
okna, na przyktad gdy roleta jest podniesiona, skrzydto moze
by¢ obracane tak, aby umy¢ szybe. Okno mozna uchylaé przy
catkowicie lub cze$ciowo zasunietej rolecie.

Kluczowe korzysci:

¢ Catkowite zaciemnienie
¢ Najskuteczniejsza ochrona przed przegrzaniem sie

pomieszczenia w lecie - redukcja temperatury
nawet 07°C

¢ Obstuga z wnetrza pomieszczenia
¢ Solidna konstrukcja

* Nowoczesne wzornictwo

e Tiumienie hatasu z zewnatrz

* Izolacja termiczna

* Dodatkowa ochrona przed:

- uszkodzeniem okna z zewnatrz
- nieproszonymi go$¢mi (wtamania przez okno)

* 3lata gwarancji

Obstuga

Rolety zewnetrzne moga byc¢ obstugiwane manualnie (SCL) lub za
pomoca pilota. Obstuga za pomoca pilota mozliwa jest w roletach
zasilanych elektrycznie (SML) oraz energia stoneczna (SSL).

W przypadku posiadania wigkszej ilosci okien lub okien
z wyposazeniem elektrycznym, zalecamy zakup rolet
sterowanych elektrycznie przy pomocy inteligentnego
sterownika io-homecontrol®.

Wzornictwo

Rolety zewnetrzne VELUX posiadaja atrakcyjne wzornictwo, ktére
harmonizuje z kazdym rodzajem pokrycia dachowego. Zostato ono
wyréznione miedzynarodowa nagroda Red Dot Design.

Dostepne w szarym kolorze - identycznym jak kolor
oblachowania okien VELUX (RAL 7043).

homecontrol

io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna technologia bezprzewodowa, ktorg tatwo
M) zainstalowac. Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikuja sie ze sobg podnoszac
komfort i bezpieczerstwo oraz obnizajg zuzycie energii.

www.io-homecontrol.com
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Moskitiery
Styl

Ochrona przed owadami

* Do okien w obrébce miedzianej lub tytanowo-cynkowej Zjedz obiad z rodzing bez nieproszonych gosci. Spij spokojnie przy
przygotowalismy specjalne wersje rolet zewnetrznych pozwalajace otwartym oknie. To wszystko zapewnia Ci moskitiery VELUX.
uniknac koroziji. Moga by¢ montowane razem z innymi akcesoriami VELUX.

¢ W tego typu roletach pancerz jest wykonany z aluminium, a jedynie
kaseta z miedzi lub tytan-cynku. Wzornictwo

Siateczka moskitier wykonana jest z wtékna szklanego
pokrytego polichlorkiem winylu. Prowadnice i listwy wykonane
sg z aluminium. Siateczka jest trwata w uzytkowaniu i tatwa

W czyszczeniu.

Obstuga

Moskitiery sa dostepne tylko w wersji obstugiwanej manualnie.
Poruszaja sie w aluminiowych prowadnicach oraz posiadaja
gorna kasete, do ktorej sa zwijane.

Prosimy zwrdci¢ uwage, iz w przypadku montazu okien obok
siebie moga wystapi¢ problemy z zamontowaniem moskitier.

Rolety zewnetrzne - sposoby obstugi

Manualnie (SCL) Zasilane elektrycznie (SML)
* tatwa obstuga za pomoca korbki * Obstuga przy pomocy pilota zdalnego
sterowania

* Polecane do okien z wyposazeniem
elektrycznym

* Nalezy dokupi¢ sterownik. Nie jest on
wymagany w przypadku montazu rolet
na oknach INTEGRA®

- Max. Max.
* Obstugaz dowolnego miejsca dtugoé¢  szerokosé Rozmiar
budynk
W hbudynku whneki wneki moskitiery
wmm(H)  wmm(B)

. . 1600 530 ZIL C02 0000
Zasilane energia stoneczna (SSL) S50 =T ST COA 0000
* Nie wymagaja okablowania 2000 640 ZIL FO8 0000
» Wygodna i oszczedzajaca energie bateria 2000 760 ZIL M06 0000
solarna 2400 760 ZIL M10 0000
* Doskonata pojemnos¢ baterii - natadowana 2000 922 ZIL PO6 0000
A D0 ezt O_b?*uge Moskitiere montuje sie do Jezeli wneka jest zatamana 2400 922 ZIL P10 0000
* Obstuga z dowolnego miejsca w budynku wneki wokdtokiennej. (np. w przypadku montazu moskitiery 2000 1120 ZIL S06 0000
« Pilot zdalnego sterowania w komplecie réwniez do Scianki kolankowej) 2400 1120 ZIL S10 0000

niezbedne jest zastosowanie
dwdch moskitier. W tym przypadku ZI00 C2 ARAG0000
2400 1320 ZIL U10 0000

konieczny jest rowniez zestaw

taczacy o symbolu Z0Z 157.
Moskitiera ZIL moze by¢ stosowana do kazdego

Rolety zewnetrzne - opcje kolorystyczne ooy ie 2 dosteprm ymiaran oSty

wg powyzszej tabeli.
Standard

Uwaga: Prosimy wziaé pod Uwaga: Rolety zewnetrzne nie moga by¢ montowane na oknach, ktére funkcjonuja jako wytazy ewakuacyjne,
uwage, ze moga wystepowac maja zainstalowany system oddymiajacy albo sa zamontowane w systemie blizniaczym - jedno obok drugiego
pewne réznice pomiedzy kolorami w odlegtosci 18 mm. W przypadku montazu rolet zewnetrznych w zestawach KOMBI jedna nad druga

i wzorami widocznymi na zdjeciach, konieczne jest zastosowanie specjalnego kotnierza EKW 0007J zapewniajacego wymagana odlegto$¢ miedzy

a prawdziwymi materiatami. oscieznicami okien - 25 cm. Rolet zewnetrznych nie mozna montowac razem z markizami.



Tabela kompatybilnosci rolet z oknami

Typy akcesoriow
Rolety plisowane  Zaluzje Markizy

Jak zamoéwicé

Typy okien Rolety dekoracyjne  Rolety zaciemniajace Rolety zewnetrzne  Moskitiery

28

Zamawianie rolet jest niezwykle proste.

GGL, GGU, GHL, GHU,
GPL, GPU

RHL, RFL, RSL, RML

DKL, DFD, DSL, DML

FHL, FHC, FML, FPL,
FPN

PAL, PML

MHL, MALY, MML, MSL

SCL?, SML?, SSL® ZIL

GZL, GZL B RHL, RFL,RSL,RML | DKL, DFD,DSL, DML | FHL FHC, FML FPLFPN | PAL, PML MHL, MAL, MML, MSL* | SCL?, SML, SSL 7L
Wystarczy kilka krokow: GTL, GTU RHL, RFL,RSL,RML DKL, DFD, DSL, DML FHL, FHC, FML, FPL, FPN | PAL, PML MHL, MAL, MML¢, MSL® - 7L
GXL RHL, RFL, RSL DKL, DFD, DSL FHC, FPN PAL - ZIL
=g Gomyelement | RHL, RFL,RSL RML DKL, DFD,DSL, DML FHL FHC, FML, FPL,FPN  PAL, PML MHL, MAL - -
© & Dolny element | RHL, RFL, RSL DKL, DFD, DSL FHL, FHC, FPL,FPN  PAL MAD - -
e c 2 Jomyelement: g RFL,RSL DKL, DFD,DSL, DML FHL FHC,FPLLFPN  PML  MHL MAL - -
1. Wybierz i zapisz wybrany typ rolety np. 835
dekoracyjna manualna - RFL &5 Dolyelement | o o gt DKL, DFD, DSL FHL FHC,FPLFPN  PAL PML - - -
: Przyktad: VEA/VEB/VEC S ke S '
2. Wybierz kolor rolety - kazdy kolor ma Typ rolety: : ( ' REL GIL/GIU RHL, RFL, RSL DKL, DFD, DSL FHL, FHC, FPL,FPN  PAL SMG? 7L
oznaczenie cyfrowe, np. 1086. : a’% na VFE RHL, RFL, RSL DKL, DFD, DSL, FHL, FHC, FPL, FPN | PAL, PML - 7L
Obstuga: WIDWM VIU RHL, RFL, RSL DKL, DFD, DSL FHL, FHC, FPL,FPN | PAL, PML SCL, SML, SSL 7L
VFANVFB FASADOWE | RHL, RFL, RSL,RML | DKL, DFD, DSL FHL, FHC, FPL,FPN | PAL, PML - 7L
Kolor: 1086 — é@zgwy 6D : : : : : : :
GIV RFL, RHL, RSL DKL, DSL FHL, FHC, FPL,FPN  PAL - - -
Model okna: aggl R . _ _ _ _ , _
. - - 12 - - - -
Rozmiar okna:  M0O& Oy A7 FmG
1z wyjatkiem okien z szyba 65G

3. Sprawdz rozmiar swojego okna.

Nie mierz okien! Na tabliczce umieszczonej
w prawym, gérnym rogu skrzydta znajduja
sie informacje dotyczace typu i rozmiaru
okna, np. GGL M08 3059, gdzie MO8
oznacza rozmiar.

2z wyjatkiem okien GGL z szybami 62 i 64

3w przypadku montazu na oknach GGL z szybami 62 i 64 konieczne jest dokupienie zestawu montazowego Z0Z 212

4 tylko do okien wyprodukowanych po 03.2008 (litera D w kodzie okna)
5 okna GZL wyprodukowane do lutego 2008 wymagaja dokupienia dodatkowego zestawu ZCZ 180
6 tylko do okien GTL i GTU produkowanych od grudnia 2005 (kod AR12)

7 markiza obstugiwana sznurem, przeznaczona do okien wyprodukowanych po 2001 roku, produkt na specjalne zaméwienie

& markiza obstugiwana sznurem, produkt na specjalne zaméwienie

? roleta zewnetrzna do montazu na zestawie kombi okno + element doswietlajacy GIL/GIU, produkt na specjalne zamdwienie

19 markiza na haczyki, produkt na specjalne zamdéwienie

1 roleta standardowa na haczykach dostepna w 4 kolorach, produkt na specjalne zaméwienie
2 roleta plisowana elektryczna dostepna w 3 kolorach, produkt na specjalne zamdwienie

Rolety do specjalnych rozmiarow okien

Nazwa okna Symbol i rozmiar okna Rozmiar rolety Rozmiar zaluzji Rozmiar markizy
Gorny element - P10 P10, POO dla RHL P10 POO
GDL Cabrio
Dolny element - PO4 P04, POO dla RHL P04 POO
Gorny element - GEL MO8 M08, MO0 dla RHL M08 MOO
Balkon w dachu

Dolny element - VEA, VEB, VEC M35 MO6, MOO dla RHL PAL MO6, PML M36 -

. GIL i GIU M34 MO04, MO0 dla RHL PAL M0O4, PML M34 M34
Model okna Rozmiar okna
Dolny element doswietlajacy GILiGIU P34 P04, POO dla RHL PAL PO4, PML P34 P34
\L \ |, GILiGIU S34 S04, SO0 dla RHL PAL S04, PML S34 S34
VFE M31 M31, MOO dla RHL M31 MO0
VFE P31 P31, POO dla RHL P31 POO
VFE S31 S31, SO0 dla RHL S31 S00
Okno do scianki kolankowej

VFE M34 MO04, MO0 dla RHL PAL M0O4, PML M34 MO0
VFE P34 P04, POO dla RHL PAL P04, PML P34 POO
VFE S34 S04, SO0 dla RHL PAL S04, PML S34 S00

4. Aby zamowic rolety, markizy czy zaluzje www.elux.ol ViU M34 MO04, MOO dia RHL PAL MO4, PML M34 :

VELUX zapraszamy nanasza Strone . 'p Staty element pionowy VIU P34 P04, POO dla RHL PAL P04, PML P34 -

internetowa, gdzie znajduije sie lista naszych www.velux.pl/sklep Viu s34 504, S00 dia RHL PAL S04, PML S34 :
dystrybutor()w. JeS'|I preferujesz Zakupy tel (22) 33 77 OOO VFA i VFB M34 MO04, MOO dla RHL PAL M04, PML M34 MO0
w ZaCiSZU W+asnego domu, Zapraszamy do . VFA i VFB M36 MO06, MOO dla RHL PAL MO6, PML M36 MO0
naszego Sklepu internetowego. W przypadku VFAi VFB M38 MO8, M0OO dla RHL PAL M08, PML M38 MO0

- - - FAiVFB P34 P04, P! la RHL PAL PO4, PML P34 P

pytan, prosimy o kontakt telefoniczny. VFATVFBPS 04,P00 dia 04 PML P3 00
Fasadowe przeszklenia VFA i VFB P36 P06, POO dla RHL PAL P06, PML P36 POO
VFA'i VFB P38 P08, POO dla RHL PAL P08, PML P38 POO
VFA i VFB S34 S04, SO0 dla RHL PAL S04, PML S34 S00
VFA i VFB S36 S06, SO0 dla RHL PAL S06, PML S36 S00
VFA i VFB S38 S08, SO0 dla RHL PAL S08, PML S38 S00
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Cennik akcesoridow wewnetrznych

Cennik akcesoriow zewnetrznych

> >
_ B _ iy
nazwa £ olory °38 nazwa £ olory 8
2 £EZ 55x78 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x98 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 7 EZ 55x78 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 78x160 94x98 94x118 94x140 94x160 114 x118 114x140 114x160
§° Tlo2r  206* 304 306 308 310 404 406 408 = 410 = 606 = 608 610 55 T102¢  206* 304 306 308 310 404 406 408 410 = 606 = 608 610
c02* FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 MO P04 P06 P08 PO  SO06  SO8  S10 c02* FO6 FO8 MO4 MO6 MO8 MO PO4 P06 P08 P10 SO6  SO8  SIO
@ 0oPEROWANIE MANUALNE @ 0PEROWANIE MANUALNE
roleta 9590 104,10 11311 134,43 14590 17295 187,70 203,28 242,62 262,30
dekoracyjna | RHE 1028,1086,4000,9050 2| 11700 12700 138,00 164,00 17800 N 5060 2 | 721100 229,00 248,00 29600 320,00
16066 17869 191,80 186,07 19426 20164 20492 210,66 21475 22377 23279 23852 25164 260,66 207,38 222,13 237,70 277,05 296,72
1028,1086,4000,9050 2 | 19600 @ 21800 | 23400 @ 22700 | 23700 | 24600 25000 | 25700 262,00 | 27300 | 28400 29100 @ 30700 | 31800 6060, 6080 12| 55300 271,00 290,00 33800 362,00
0310, 0650, 0710,1850,1952, 2350, 5060 12 24016 259,84 282,79 336,89 364,75
roleta RFL 4060,4066,4069,4070,4071 4072, 293,00 31700 345,00 411,00 445,00
dekoracyjna 4073,4074,4076,4077,40784079, |, 19508 21311 22623 22049 22869 23607 23934 24508 24918 25820 26721 27295 28607 29508 markiza | MAL
4{‘(?382'111‘8%ffgfiglﬂ%ﬁléﬁ%z 23800 26000 27600 @ 26900 | 27900 28800 292,00 29900 30400 31500 32600 33300 | 34900 360,00 6060, 6080 12 %;‘51.38 %gg.gg gé%(l) Z%g(l) Z?s%g
4123, 4124 roleta | ooy 0000U , 99016 106967 109180 104672 113770 120574 130820 121721 127459 133115 136557 135410 138770 141066
0855 1025, 1085 1100 , 22951 25574 27459 26639 27705 28770 29344 30082 30656 31967 33279 34098 35084 37295 zewnetrzna 120800 | 130500 133200 127700 138800 147100 159600 148500 155500 162400 166600 165200 169300 172100
+1025,1085, 280,00 31200 | 33500 @ 32500 33800 | 35,00 35800 | 36700 374,00 @ 390,00 | 40600 41600 @ 43900 | 45500 i . i . . . o
0605, 0705, 1355, 1455, 1655, 1705, @ ZASILANIE ELEKTRYCZNE (do produktéw nalezy dokupi¢ sterownik - nie dotyczy okien INTEGRA™)
roleta DKL 3133§'§83§"§883§8%’g33%%1€; 5060 12 102951 108443 114016 1106,56 1150,82 119508 121721 125000 127213 132787 138361 141639 149426 154918
zaciemniajaca 3007 30083009 3010, 3011 12 26393 29016 30902 30082 31148 32213 32787 33525 34098 35410 36721 37541 394,26 40738 arkiza MML 1.256,00 132300 139100 135000 1404,00 145800 148500 152500 155200 162000 168800 172800 182300 189000
3101, 3111, 3112, 3113, 3121, 3122, 32200 | 35400 | 37700 = 36700 | 38000 | 39300 = 40000 40900 41600 = 43200 44800 45800 & 48100 = 49700 6060, 6080 1p 107049 112541 118115 114754 119180 123607 125820 129098 131311 136885 1424,59 145738 153525 159016
31233124, 3131, 3132, 5135, 5145, : 130600 137300 144100 140000 145400 150800 153500 157500 160200 167000 173800 177800 187300 194000
5155,5195, 5265 oleta gy 0000F , | 99016 106967 109180 104672 113770 120574 1308,20 121721 127459 133115 136557 135410 138770 141066
00010002 , 36639 40902 43934 426,23 44344 460,66 46885 48197 49016 51148 53279 54590 57541 596,72 zewnetrzna 120800 | 130500 133200 127700 138800 147100 159600 148500 155500 162400 166600 165200 169300 172100
BT . : 44700 | 49900 | 536,00 | 52000 | 54100 | 562,00 572,00 K 58800 59800 62400 65000 66600 702,00 & 728,00
zacl ! -
Cisowana 0101 0102 o 40082 44344 47377 46066 47787 49508 50328 51639 52459 54590 56721 58033 609,84 63115 ( ZASILANIE ENERGIA SEONECZNA
' 48900 | 54100 | 57800 | 56200 | 58300 60400 61400 & 63000 64000 | 66600 69200 70800 | 74400 | 770,00 5060 1p 160328 165820 171393 1680,33 172459 176885 179098 1.82377 184590 190164 195738 199016 206803 212295
2001 , | 26311 29426 31557 30656 31885 33115 33689 34590 35246 36721 38279 39180 41393 428,69 I 195600 2.02300 209100 205000 210400 215800 218500 222500 2.25200 232000 238800 242800 252300 259000
salizia | PAL 32100 | 35900 | 38500 | 37400 | 38900 | 40400 | 41100 | 42200 | 43000 | 44800 | 46700 | 47800 | 50500 | 52300 6060, 6080 1p 164426 169918 175492 172131 176557 1809,84 183197 186475 188689 194262 199836 203115 2109,02 216393
4459,7010,7011, 7012, 70137014, 1, 29754 32869 35000 34098 35328 36557 37131 38033 38689 40L64 41721 42623 44836 46311 . 200600 207300 214100 210000 215400 220800 223500 227500 230200 237000 243800 247800 257300 264000
7015, 9150 36300 | 40100 | 42700 | 41600 | 43100 | 44600 | 45300 | 46400 | 47200 | 49000 | 509,00 | 52000 | 54700 | 56500 roleta ssL 0000 , 156393 164344 166557 1620,49 171147 177950 188196 179098 184836 190491 193930 192786 196147 1984,42
1016 1017 1066 , 20557 29672 31803 30902 32131 33361 3406 34918 35574 37049 38607 39590 41721 43279 zewnetrzna 190800 200500 2.032,00 197700 | 208800 217100 |2.29600 218500 2.25500  2.324,00  2.36600 2.35200 239300 242100
1017, 32400 | 36200 38800 | 37700 39200 | 40700 | 41500 | 42600 @ 434,00 45200 @ 47100 48300 50900 @ 52800
roleta | gy, 100010021003, 1010, 101,101,
plisowana B O e oSh 0> 1, 30000 33L15 35246 34344 35574 368,03 37459 38361 39016 40492 42049 43033 45164 46721
a8, Lo 0z 10, 36600 40400 43000 = 41900 @ 43400 44900 45700 @ 46800 47600 | 49400 51300 @ 52500 55100 @ 570,00
1122, 1123, 1125, 1126, 2010
1040 1» 29754 33279 35656 34672 35984 37377 38115 39098 39836 41557 43279 44344 46721 48525
Joleta | 36300 | 40600 43500 | 42300 @ 43900 @ 45600 46500 47700 @ 48600 @ 50700 52800 54100 | 57000 592,00
ISOW.
Botneina 1041 1042 1043, 1044 1» 33197 36721 39098 38115 39426 40820 41557 42541 43279 45000 46721 47787 50164 519,67
+1042,1043, 20500 44800 @ 47700 46500 @ 48100 49800 50700 @ 51900 52800 @ 54900 @ 570,00 58300 @ 61200 = 634,00 .  y . . \
183,61 20492 21967 21311 22131 23033 23443 24098 24508 25574 26639 27295 28770 29836 C nnlk m kltl r C nnlk I | ty pII Wan J FMG
1016.1017.1066 121 22200 25000 | 26800 26000 270,00 28100 @ 28600 @ 29400 29900 @ 31200 @ 32500 @ 33300 A 35,00 36400 € 0S € e ole SoOwane
dodatek 1000,1002,1003,1010,1018, 1061, zaS|IaneJ elektryCane do okien do p+a5k|Ch dachdéw
plisowany | FPL ' '1062,1063,1064,1065,1067,0135,
dorolet REL e o oS h o | 1, 21803 23934 25410 24754 25574 26475 26885 27541 27951 29016 30082 30738 32213 33279
g2, 0085, Ol 02 10 26600 | 29200 31000 30200 31200 @ 32300 @ 32800 @ 33600 @ 34100 @ 354,00 36700 @ 37500 @ 39300 @ 406,00 _ _
1122, 1123, 1125, 1126, 2010 e F
10161017, 1066 1» 20656 23033 24672 24016 24918 25902 26393 27131 27541 28770 30000 30656 32377 33607 Max.  Max. 23 53
1017, 25200 = 28100 30100 = 29300 30400 @ 31600 @ 32200 33100 @ 33600 35100 36600 @ 37400 @ 39500 @ 41000 ilieps | e sE =
dodatek 1000,1002,1003,1010,1018,1061, wneki whneki €5 rozmiar okna kolor =
plisowany FPN  '1062,1063,1064, 1065, 1067, 0135, w mm w mm Rozmiar moskitiery & cena CVP lub CFP rolety 3 cena
dorolet DRL S e e Joo 00> 1, 24098 26475 28L15 27459 28361 29344 29836 30574 30984 32213 33443 34098 35820 37049
2o, 85 0190 102 1103 29400 | 32300 34300 33500 34600 @ 35800 @ 364,00 37300 @ 37800 @ 39300 40800 41600 @ 43700 @ 45200 30246 77049
1105, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1600 530 ZIL €02 0000 12 : 060060 g
1122, 1123, 1125, 1126, 2010 369,00 940,00
ZASILANIE ELEKTRYCZNE (do produktéow nalezy dokupié¢ sterownik - nie dotyczy okien INTEGRA®) 2000 530 ZIL €04 0000 333:83 060090 5?8;88
73443 752,46 76557 75984 76803 77541 778,69 78443 78852 79754 80656 81230 82541 834,43 335,25 81148
1028, 1086, 4000, 9050 12 59600 91800 = 93400 = 92700 = 93700 @ 94600 95000 95700 @ 96200 97300 @ 98400 99100 K 100700 101800 2000 640 ZIL F08 0000 20900 080080 1003 L | 99000
0310,0650,0710,1850,1952, 2350, ,
roleta  pae 4060,4066,4069,4070,4071, 4072, 2000 | 760 ZIL MO6 0000 22550 090090 1017 150600
dekoracyjna 4073 4074,4076,4077,4078,4079, 1, 768,85 78689 800,00 79426 80246 80984 81311 81885 82295 83197 84098 84672 859,84 868,85 g 70
4080, 4081, 4082, 4100, 4101, 4102, 93800 96000 97600 = 96900 97900 | 98800 992,00 99900 100400 101500 102600 103300 104900 106000 2400 | 760 71 M10 0000 368,03 100100 926,23
4103,4110,4111, 4112, 4130, 4131, 4122, , | 44900 1136,00
2000 | 922 ZIL PO6 0000 376,23 120120 1.00000
0855.1025. 1085, 1100 1p 80328 82951 84836 84016 85082 86148 86721 87459 88033 89344 90656 91475 93361 94672 459,00 1220,00
+1025,1085, 980,00 101200 103500 102500 103800 105100 105800 106700 107400 109000 110600 111600 113900 115500 18443
0605, 0705, 1355, 1455, 1655, 1705, 2400 922 ZIL P10 0000 269,00
roleta | puy | 19552055 2505, 2655, 3001 3002, 39062
zaciemniajaca 33832888‘23{)(?2&?0%0310?{11 1p 83770 86393 88279 87459 88525 89590 90L64 90902 91475 92787 94098 94918 968,03 98115 2000 = 1120 ZIL S06 0000 27900
008, 3006, 3010, 5011, 3101, 1AL 1022,00 1054,00 107700 106700 108600 109300 110600 110900 111600 113200 114800 115800 118100 119700 '
3113, 3121, 3122, 3123, 3124, 400,82
31313132, 5135,5145,5155,5195, 2400 | 1120 ZIL S10 0000 49082
5265 '
1016 1017 1066 lp 83934 87049 89180 88279 89508 90738 91393 92295 92951 94426 95984 96967 99098 100656 2000 1320 ZIL U04 0000 12 | 39262
11017, 102400 1062,00 108800 107700 109200 110700 111500 112600 1134,00 115200 117100 118300 120900 122800 ,
roleta gy, 100010021003 1010 10151061, 2400 | 1320 ZIL U10 0000 12 | 40902
plisowana 10001063 1061 10651067 0138, |, 873,77 90492 92623 91721 92951 94180 94836 95738 96393 97869 994,26 100410 102541 104098 :
(15 0155, 0185, 0199, 102 1103, 1066,00 110400 113000 111900 113400 114900 115700 116800 117600 119400 121300 122500 125100  1.270,00
1122, 1123 1125, 1126, 2010
7001 l» 83689 86803 88934 88033 89262 90492 91066 91967 92623 94098 95656 96557 98770 100246
- oL 102100 105900 108500 107400 108900 110400 111100 112200 1130,00 114800 116700 117800 120500 122300
zaluzja
! 4459,7010,7011,7012,7013,7014, 1, 87L31 90246 92377 91475 92705 93934 94508 95410 960,66 97541 99098 100000 102213 103689
015,9150 106300 110100 112700 111600 113100 114600 115300 116400 117200 119600 120900 122000 124700 126500
(@ zASILANIE ENERGIA SEONECZNA
1028, 1086 4000, 9050 lp 85738 87541 88852 88279 89098 89836 90L64 90738 91148 92049 92951 93525 94836 95738
+1086,4000, 1046,00 106800 108400 107700 108700 109600 110000 110700 111200 112300 113400 114100 115700 116800
0310,0650,0710,1850,1952, 2350,
roleta  poi 4060,4066,4069,4070,4071 4072,
dekoracyjna 4073,4074,4076,4077,4078, 4079, 1, 891,80 90984 92295 91721 92541 93279 93607 94180 94590 95492 96393 969,67 98279 99L80 ) )
4080, 4081, 4082, 4100, 4101, 4102, 108800 111000 112600 111900 112900 113800 114200 114900 115400 116500 117600 118300 119900  1210,00 Termin dostawy - 12 dni roboczych
4103, 4110, 4111, 4112, 4120,4131, 4122, — -~ X . .
2% Termin dostawy akcesoriéw w rozmiarze 206 wynosi 12 dni roboczych.
0855.1025. 1085, 1100 12 92623 95246 97131 96311 97377 98443 99016 99754 1003,28 1016,39 1.029,51 1.037,70 1056,56 1.069,67 Akcesoria w najmniejszych rozmiarach, tj. 55x78 (C02) i 68x118 cm (FO6)
+1025,1085, 113600 116300 118500 117500 118800 120100 120800 121700 122400 124000 125600 126600 128900 130500 nie pasuja do okien VES w tych rozmiarach (to jest 102 i 206).
0605, 0705, 1355, 1455, 1655, 1705, 9
roleta ' pq) 1955 2055,2655,3001 3002, 3003, B Ceny brutto (22% VAT)
zaciemniajaca 3004,3005,3006, 3007,3008,3009,  , 960,66 98689 100574 99754 1008,20 1.018,85 102459 103197 103770 1050,82 106393 107213 109098 110410
3010, 3011, 3101, 3111, 3112, 3113 117200 | 120400 122700 121700 123000 124300 125000 125900 126600 1282,00 129800 130800 133100 134700

3121, 3122, 3123, 3124, 3131, 3132,
5135, 5145, 5155, 5195, 5265
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