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Produkty uszczelniajgce i hydroizolacje

Hydroziolacje bitumiczne

BGR Srodek gruntujacy

Bezrozpuszczalnikowy srodek gruntujgcy poprawiajacy

Czas schniecia:

przyczepnosé¢ do podtoza dla bitumicznych powtok ok. 30 min.
uszczelniajgcych na podfozach mineralnych. Wzmacniajacy
podtoze i wigzacy pyt, gotowy do uzytku. Hydrofobowy i otwarty
dyfuzyjnie. Dla kontroli optycznej zabarwiony na czerwono.
Zuzycie: ok. 0,15 kg/m? w zaleznosci od chtonnosci podtoza.
Numer Opakowanie llos¢ na Grupa
Produkt produktu w kg palecie dostawy
85750 5 60 C
BGR
85751 20 24 ©

BSG Bitumiczna powitoka gruntujgca, zimowa

Powtoka gruntujaca do BD2KW (wersja zimowa), poprawiajaca
przyczepnos¢ do podtozy mineralnych, bitumicznych

i gruntowania ptyt ekstrudowanych. Wigzaca pyt i kurz. Latwa

w obrébce, do malowania watkiem lub pedzlem. Stosowana na
zewnatrz i do wewnatrz. Aplikacja i sktadowanie moze odbywac
sie w zakresie temp. do -5°C.

Zuzycie: ok. 0,15 kg/m? w zalezno$ci od podtoza.

Czas
wigzania/schniecia:
przy 20 °C ok. 2 godz.
przy - 5 °C ok 1 dzien

85755 5 75

BSG
85756 25 16

BD1K Bitumiczna powloka uszczelniajaca

Bezrozpuszczalnikowa, grubowarstwowa, jednokomponentowa
bitumiczna powtoka do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej
i przeciwwodnej. Wysokoelastyczna i odporna mechanicznie,
wypetniona polistyrolem dla kontroli grubo$ci warstwy. Nadaje
sie do uszczelnien pionowych fundamentéw i poziomych
balkonéw i taraséw. Do stosowania do wnetrz i na zewnatrz.
Zuzycie: szpachlowanie: ok. 1-2 I/m?, wilgo¢ gruntowa:

ok. 3,6 I/m? (grubosci warstwy ok. 3 mm), woda wywierajgca
cisnienie: 4,8 I/m? (grubosci warstwy ok. 4,8 mm).

Czas
wigzania/schniecia:
min. 3 dni
AT-15-5062/2009

| BD1K | 85785 [ 3o | 18

BD2K Bitumiczna powloka uszczelniajaca

Grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, dwukomponentowa Czas
BD2K 2K powtoka bitumiczna, wzmacniana widéknem. Do wykonywania wiazania/schniecia:
TR uszczelnien chronigcych budowle i elementy budowlane min. 2 dni

stykajace sie z gruntem przed wilgocig gruntowa i woda,
napierajgca. Szybkotwardniejgca i odporna na deszcz po ok. 2 h
od aplikacji. Wysokoelastyczna i odporna mechanicznie, nadaje
sie do uszczelnien poziomych i pionowych, mostkujgca rysy,
réwniez do przyklejania ptyt styropianowych, tworzenia faset
taczacych $ciane fundamentowa z tawa i wypetniania niewielkich
ubytkow.

Zuzycie: szpachlowanie: ok. 1-2 kg/m?, wilgo¢ gruntowa: 4,1 kg/m?
(grubosci warstwy ok. 3,7 mm), woda wywierajgca cisnienie:

5,5 kg/m? (grubosci warstwy ok. 5mm ).

Czas obrobki: ok.1-2 godz.
AT-15-5148/2008

| BD2K | 86786 | 30
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Produkty uszczelniajace i hydroizolacje

Hydroziolacje bitumiczne

BD2KW Bitumiczna powtoka uszczelniajagca, ziimowa

, __ Specjalna - zimowa, grubowarstwowa dwusktadnikowa powtoka Czas
;-. mﬁmﬁﬂf bitumiczna. Do wykonywania uszczelnien - budowli i elementéw wigzania/schniecia:
[ BM—‘&—W budowlanych stykajacych sig z gruntem - przed wilgocig gruntowg przy 15° C ok. 2 dni
m"‘ i wodg napierajgca. Do stosowania na zewnatrz w zakresie temp. przy 0°C do - 5°C ok 7 dni
od -5°C do +20°C. Wysokoelastyczna, wzmacniana wtdknem, AT-15-5149/2008

mostkujaca rysy. Szybko twardniejgca, odporna mechanicznie.
Nadaje sie do uszczelnieh pionowych i poziomych: balkonéw i taraséw,
do tworzenia faset faczacych $ciane fundamentowa z tawag i wypetniania
niewielkich ubytkow.

Zuzycie: szpachlowanie: ok. 1-2 kg/m?, wilgo¢ gruntowa: 4,1 kg/m?
(grubosci warstwy ok. 3,7 mm), woda wywierajgca cisnienie:

5,5 kg/m? (grubosci warstwy ok. 5 mm).

Produkt Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnosé Grupa
rodu produktu w kg palecie w litrach ok. dostawy
BD2KW 85747 32 16 C

NK RENOWACYJNY
TYWODOSZCZELNY

#
oot
25kg :

SAN-S tynk renowacyjny, wodoszczelny patrz str. 51

BLS Bohrloch Zaprawa do szlamowania
i uszczelniania otworow patrz str. 52

BLV Bohrloch srodek do uszczelniania
kapilarnego patrz str. 52

Hydroziolacje mineralne i dyspersyjne

== MDS Mineralny szlam uszczelniajacy
| Mineralna powloka uszczelniajaca, nie przepuszczajaca wody, Czas obrobki:

f MCERAE wigzaca hydraulicznie. Do stosowania na podtoza mineralne ok. 30-40 min.

ZAP i powierzchni pionowych i poziomych przy wodzie nie Czas wigzania:
5 USZCZELNIAJACA | napierajacej i napierajacej do 0,5 bara np. pomieszczenia ok. 4 dni

é v | J basenowe, taznie, piwnice (qd zewnatrz). Pz_aroprzepuszczalna, Wytrzymatosé

5 mrozoodporna, do stosowania na zewnatrz i do wnetrz. na Sciskanie:

g us;;;g,:::};ce | Ltatwa w obrébce - do naktadania pedzlem lub szpachla. N

| ——" Zuzycie: ok. 1,7 kg/m. na 1 mm grubosci warstwy. =10 N/mm

2 | MDs | 20011 [ 25 48 [ 11 | ¢ ]
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Produkty uszczelniajgce i hydroizolacje

Hydroizolacje mineralne i dyspersyjne

Am—— FDS 1K Elastyczny szlam uszczelniajacy
Mineralny, elastyczny jednokomponentowy, szybkowigzacy szlam Czas obraébki:
uszczelniajacy. Bezskurczowy, mostkujacy rysy ok. 60 min.
FDS 1K | (do ok. 0,4 mm), stosowany do uszczelnien pod okfadziny Klejenie ptytek:
| ceramiczne na powierzchnie poziome i pionowe, do wewnatrz po ok. 24 godz.
———— i na zewnatrz (balkony i tarasy), réwniez na powierzchnie
__ odksztatcalne. Odporny na silikony, otwarty dyfuzyjnie,
| wyréwnujacy naprezenia, mrozoodporny. tatwy w obrobce -
20 kg - nanoszenie pedzlem, watkiem lub metodag natryskowa.
Grubos¢ warstwy 2-5 mm.
et Zuzycie: ok. 1,4 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy.
T el
o [P el | W | o,
FDS 1K 32443 20 50 C

FDS 2K Elastyczny szlam uszczelniajacy

Elastyczny dwukomponentowy szlam uszczelniajgcy. Czas obrobki:

Bezskurczowy, mostkujacy rysy (do ok. 1mm). Stosowany ok. 1,5-2 godz.
do uszczelnieh pod wszelkie oktadziny ceramiczne i z kamienia Klejenie ptytek:
naturalnego na powierzchnie poziome i pionowe. Zalecany po ok. 12 godz.

na podfoza odksztatcalne i krytyczne np: jastrychy ogrzewane,
pityty G-K, stare tynki, ptytki ceramiczne. Stosowany do wnetrz
i na zewnatrz (tarasy, balkony), mrozoodporny.

Grubos¢ warstwy 3-5 mm.

Zuzycie: ok. 1-1,2 kg/m? na 1 mm grubos$ci warstwy.

| FDS 2K | 32442 | 20(5+15) | 40 A

FDF Elastyczna powioka uszczelniajgca

Bezrozpuszczalnikowa: cienkowarstwowa elastyczna powtoka Wytrzymato$¢ na
uszczelniajaca do stosowania pod oktadziny z ptytek zrywanie: ok. 2,1 N/mm?
ceramicznych na powierzchnie poziome i pionowe. Mostkujaca Mostkowanie rys:

rysy (do ok. 2 mm), gotowa do uzytku (w ptynie), w petni do ok. 2 mm

odksztatcalna i wyrdwnujgca naprezenia. Stosowana jako
uszczelnienie na podfoza mineralne oraz krytyczne

i odksztatcalne np. ptyty G-K, ptytki ceramiczne i kamien
naturalny. Stosowana do wnetrz.

Zuzycie: ok. 1-1,5 kg/m? w zaleznosci od obcigzenia.

Klejenie ptytek:
po ok. 12 godz.

32440 6 80 B
32441 25 16

FDF

Produkty uzupetniajace

Produkty uzupetniajgce

Ta$ma uszczelniajaca do elastycznego i wodoszczelnego AT-15-6187/2003
zabezpieczenia np. styku dwadch $cian lub Sciany z podtoga.

58174 10 mb A
58175 50 mb
Tasma uszczelniajgca 250/190 mm 58159 50 mb C

Tasma uszczelniajgca 120/70 mm
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Istniejemy juz ponad 20 lat‘._
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