Ekologiczny pustak scienny HADYterm

Element murowy do murowania na piéro-wpust

ze spoinami poziomymi zwyktymi $cian konstrukcyjnych
Przeznaczenie i dane techniczne i niekonstrukcyjnych zewnetrznych, wymagajacych
docieplenia; $cian wewnetrznych i wypetniajacych
zabezpieczonych

CERAMIKA POLSKA

HADYKOWKA

Nazwa handlowa HADYterm 25 P+W HADYterm 11,5 P+W
Oznaczenie LD 375x250x238 LD 375x115x238
—ymy Wymiar [mm] 375x250x238 375x115x238
.’!.’! Masa [kg] 17 9
\\\‘\ Srednia wytrzymatosé na sciskanie [N/mm?2] 13,9 13,9
- Nasigkliwosé [%] 13,5 13,5
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej [W/m*K] 0,34 NPD
Gestos¢ brutto [kg/m2] 780 830
Mrozoodpornosé [liczba cykli] 20 20
Promieniotwérczo$¢ Bqg/kg 51 51
Zuzycie materiatu [szt./m3] 10,7 10,7
Norma PN-EN 771-1 PN-EN 771-1
llo$¢ sztuk na palecie 75 150

Schemat potaczenia Piéro-Wpust (P+W)

Ekologiczny pustak scienny HADYmax

ey Element murowy do murowania zwyktego $cian
Q Przeznaczenie i dane techniczne konstrukcyjnych zewnetrznych zabezpieczonych;
n $cian wewnetrznych, ostonowych i wypetniajgcych
)
é Nazwa handlowa HADYmax 220 kl.20 HADYmaxU 220 kl.20
Oznaczenie LD 188x288x220 LD 188x250x220
o Wymiar [mm] 188x288x220 188x250x220
- Masa [kg] 9,6 9
> Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [N/mm2] 18,5 18,5
Nasigkliwos$¢ [%] 13,5 13,5
n Wspétczynnik przewodnosci cieplnej [W/m*K] 0,21 (288 mm) 0,22 (250 mm)
m Gestos¢ brutto [kg/m3] 860 890
: Mrozoodpornosé [liczba cykli] 20 20
= Promieniotwérczo$¢ Bg/kg 51 51
Zuzycie materiatu [szt./m?2] 21,7 przy grubosci 29 cm, 21,7 przy grubosci 25 cm,
; 14,4 przy grubosci 19 cm 17 przy grubosci 19 cm
; Norma PN-EN 771-1 PN-EN 771-1
; llo$¢ sztuk na palecie 119 140




Cegta modularna EKO - DZ

Element murowy do murowania zwyktego $cian
konstrukcyjnych warstwowych zewnetrznych

Przeznaczenie i dane techniczne ) s
zabezpieczonych; $cian wewnetrznych, ostonowych

HADYKOWKA

Oznaczenie LD 288x88x220 LD 288x120x220
Wymiar [mm] 288x88x220 288x120x220
Masa [kg] 5,2 6,8
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [N/mm2] 20,5 14,8
Nasiagkliwos¢ [%] 13,5 13,5

— Wspotczynnik przewodnosci cieplnej [W/m*K] 0,35 (88 mm) NPD

,’l,’ Gestosé brutto [kg/m3] 980 900
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o\ Mrozoodpornos¢ [liczba cykli] 20 20

\“\“ Promieniotwdérczo$¢ Bqg/kg 51 51
Zuzycie materiatu [szt./m2] 14,4 przy grubosci 9 cm 14,4 przy grubosci 12 cm
Norma PN-EN 771-1 PN-EN 771-1
llo$¢ sztuk na palecie 224 170
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CERAMIKA POLSKA

Nazwa handlowa

i wypetniajgcych

EKO DZ - 220 kl. 20

EKO DZ 12-220 kl. 20

Przeznaczenie i dane techniczne

Cegta kratéwka EKO

Do murowania $cian konstrukcyjnych zewnetrznych
zabezpieczonych, zewnetrznych warstwowych;
$cian wewnetrznych i wypetiajacych

Nazwa handlowa EKO K2 kl. 20 EKO K3 kl. 15
Oznaczenie HD 250x120x140 LD 250x120x220
Wymiar [mm] 250x120x140 250x120x220
Masa [kg] 4.4 6,7

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [N/mmz2] 20,7 16,4
Nasigkliwos¢ [%] 14 14
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej [W/m*K] 0,31 (120 mm) NPD

Gestos¢ brutto [kg/m3] 1040 860
Mrozoodporno$¢ [liczba cykli] 20 20
Promieniotwdrczo$¢ Bg/kg 51 51

Zuzycie materiatu [szt./m2]

Norma
llo$¢ sztuk na palecie

27 przy grubosci 12 cm,
54 przy grubosci 25 cm
PN-EN 771-1

310

17 przy grubosci 12 cm,
38 przy grubosci 25 cm
PN-EN 771-1

200

Przeznaczenie i dane techniczne

Nazwa handlowa

Pustak stropowy EKO- Ackerman

Do wykonywania stropéw i stropodachow

gesto-zebrowych na budowie

EKO Ackerman - 15/20
zg.z PN

EKO Ackerman - 20/20
zg.z PN

Oznaczenie 15/20 20/20
Wymiar [mm] 195x300x200 195x300x150
Masa [kg] 5 6,3

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [N/mmz2] pow. 3 kN pow. 3 kN
Nasigkliwos$¢ [%] 14 14

Zuzycie materiatu [szt./m2] 17 17

Norma PN-B-12005 PN-B-12005
llo$¢ sztuk na palecie 200 160



Pustak wentylacyjny EKO

-

HADYKOWKA

Do wykonywania przewoddéw wentylacyjnych w warstwach

Przeznaczenie i dane techniczne .
wewnetrznych muréw

CERAMIKA POLSKA

Nazwa handlowa EKO P-240
Oznaczenie 188x188x240 - 1A
—yey Wymiar [mm] 188x188x240
.’l.’l Masa [ka] 5,5 +/-10%
ws Srednia wytrzymato$¢ na Sciskanie [N/mm2] 15
“‘“‘ Nasigkliwos$¢ [%] 12,7
Zuzycie materiatu [szt./mb] 4
Norma PN-B-12014:2009
168

Cegta HadyKLAS

Do murowania konstrukcji zewnetrznych zabezpieczonych;

Przeznaczenie i dane techniczne konstrukcji wewnetrznych i $cian dziatowych

Nazwa handlowa HadyKLAS PELNA kl. 20 HadyKLAS DZIURAWKA
kl. 7,5
Oznaczenie HD 250x120x65 HD 250x120x65
Wymiar [mm] 250x120x65 250x120x65
Masa [kg] 3,5 2
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [N/mm?2] 27 10,88
Nasigkliwos¢ [%] 14,3 14,5
98 przy grubosci 25 cm, 98 przy grubosci 25 cm, 50
Zuzycie materiatu [szt./m?2] 50 przy grubosci 12 cm, przy grubosci 12 cm, 30
30 przy grubosci 6,5 cm przy grubosci 6,5 cm
Norma PN-EN 771-1 PN-EN 771-1
llo$¢ sztuk na palecie 558 630

GWARANTOWANE
PRZEZTUV
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#/NAGRODA ZA SPELNIANIE

NORM SRODOWISKOWYCH

TOU Rheintand InterCert LEW BIZNESU
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