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THERMOPOR 38 P+WTHERMOPOR 38 P+W THERMOPOR 30 P+WTHERMOPOR 30 P+W THERMOPOR 25 P+WTHERMOPOR 25 P+WTHERMOPOR 30 R P+W
(naro¿nikowy)

THERMOPOR 30 R P+W
(naro¿nikowy)

Wymiary
l/b/h
[ mm ]

Gruboœæ
œciany
[ cm ]

Zu¿ycie
2[ szt./m ]

Klasa
wytrzyma³oœci

Masa
[ kg ]

Wspó³czynnik
przewodzenia

œciany
  [W/mK ]u 

Wspó³czynnik
przenikania

œciany
2U  [ W/m K ]u

380/250/238 38 16 10 ok.17 0,21 0,50

THERMOPOR 38 P+WTHERMOPOR 38 P+W

250/375/238 25 11 15 ok.17 0,40 1,25

THERMOPOR 25 P+WTHERMOPOR 25 P+W

300/250/238 30 16 15 ok.13 0,37 1,03

THERMOPOR 30 P+W     30 R P+WTHERMOPOR 30 P+W     30 R P+W

Pustaki do wznoszenia œcian zewnêtrznych z dociepleniem.
Zastosowanie: œciany noœne, samonoœne, i wype³niaj¹ce w budownictwie mieszkaniowym,
przemys³owym i u¿ytecznoœci publicznej.

Pustaki do wznoszenia œcian zewnêtrznych z dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych) i wewnêtrznych.
Zastosowanie: œciany noœne, samonoœne, i wype³niaj¹ce w budownictwie mieszkaniowym,
przemys³owym i u¿ytecznoœci publicznej.

Pustaki do wznoszenia œcian zewnêtrznych z dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych) i wewnêtrznych.
Zastosowanie: œciany noœne, samonoœne, i wype³niaj¹ce w budownictwie mieszkaniowym,
przemys³owym i u¿ytecznoœci publicznej.



Dla uzyskania muru o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a,
producent zaleca stosowanie termoizolacyjnej zaprawy murarskiej.

ZAPRAWA MURARSKA THERMOPOR TZMZAPRAWA MURARSKA THERMOPOR TZM

188/375/238 18,8 11 15 ok.13 0,46 1,73

THERMOPOR 18,8 P+WTHERMOPOR 18,8 P+W

115/375/238 11,5 11 10 ok.8 0,45 2,36

THERMOPOR 11,5 P+WTHERMOPOR 11,5 P+W

80/375/238 8 11 10 ok.6 0,45 2,89

THERMOPOR 8 P+WTHERMOPOR 8 P+W

) Na zaprawie termoizolacyjnej
) Wyniki uzyskane metod¹ pomiarow¹. Wszystkie wartoœci cieplne zosta³y uzyskane w wyniku badañ przeprowadzonych
   w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie z uwzglêdnieniem wilgotnoœci sorpcyjnej œcian.
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œciany
  [W/mK ]u 

Wspó³czynnik
przenikania

œciany
2U  [ W/m K ]u

... budowanie w dobrym stylu

Pustaki do wznoszenia œcian zewnêtrznych z dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych)
Zastosowanie: œciany noœne, samonoœne, i wype³niaj¹ce w budownictwie mieszkaniowym,

przemys³owym i u¿ytecznoœci publicznej.

Pustaki do wznoszenia œcian zewnêtrznych os³onowych i wewnêtrznych dzia³owych.
Zastosowanie: œciany dzia³owe, os³onowe, i wype³niaj¹ce w budownictwie mieszkaniowym,

przemys³owym i u¿ytecznoœci publicznej.

Pustaki do wznoszenia œcian zewnêtrznych os³onowych i wewnêtrznych dzia³owych.
Zastosowanie: œciany dzia³owe, os³onowe, i wype³niaj¹ce w budownictwie mieszkaniowym,

przemys³owym i u¿ytecznoœci publicznej.



SYSTEM BUDOWY ŒCIANSYSTEM BUDOWY ŒCIAN

Ci¹g³a modernizacja firmy zapewnia
nowoczesne produkty najwy¿szej jakoœci.

Pustaki œcienne z ceramiki poryzowanej THERMOPOR P+W to idealne po³¹czenie tradycji z nowo-
czesnoœci¹. Nadaj¹ siê do murowania œcian zewnêtrznych jednowarstwowych, zewnêtrznych
warstwowych i wewnêtrznych. Mur wykonany z pustaków THERMOPOR P+W na zaprawie
termoizolacyjnej THERMOPOR TZM gwarantuje niskie
koszty w trakcie budowy (oszczêdnoœæ zaprawy
i robocizny) oraz eksploatacji budynku
(oszczêdnoœæ energii).
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33-150 WOLA RZÊDZIÑSKA 155A

tel.: +48 (14) 63 13 700

fax: +48 (14) 63 13 600

www.leier.pl

e-mail: tarnow@leier.pl 
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STRZELCE OPOLSKIE

47-100 Strzelce Opolskie

ul. Marka Prawego 50

tel./fax: (077) 461 32 73 

STRZELCE OPOLSKIE

47-100 Strzelce Opolskie

ul. Marka Prawego 50

tel./fax: (077) 461 32 73 

WIELICZKA

32-020 Wieliczka

ul. Bogucka 15a

tel./fax: (012) 278 11 88

WIELICZKA

32-020 Wieliczka

ul. Bogucka 15a

tel./fax: (012) 278 11 88

ZAKROCZYM

05-170 Zakroczym

ul. By³ych WiêŸniów Twierdzy Zakroczym 39

tel. (022) 785 28 29, fax: (022) 785 25 61

ZAKROCZYM

05-170 Zakroczym

ul. By³ych WiêŸniów Twierdzy Zakroczym 39

tel. (022) 785 28 29, fax: (022) 785 25 61


