
THERMOPOR® 38 P+W 

Zastosowanie: Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych z 
dociepleniem; ściany nośne, samonośne, i wypełniające w 
budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności 
publicznej. 

THERMOPOR® 30 P+W
THERMOPOR® 30 R P+W 

Zastosowanie: Pustaki do wznoszenia ścian 
zewnętrznych z dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych) 
i wewnętrznych; ściany nośne, samonośne, i 
wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, 
przemysłowym i użyteczności publicznej. 



THERMOPOR® 25 P+W 

Zastosowanie: Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych 
z dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych) i wewnętrznych. 
ściany nośne, samonośne, i wypełniające w budownictwie 
mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej. 

THERMOPOR® 18,8 P+W 

Zastosowanie: Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych z 
dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych); ściany nośne, 
samonośne, i wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, 
przemysłowym i użyteczności publicznej. 



THERMOPOR® 11,5 P+W 

Zastosowanie: Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych 
osłonowych i wewnętrznych działowych; ściany działowe, 
osłonowe, i wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, 
przemysłowym i użyteczności publicznej. 

THERMOPOR® 8 P+W 

Zastosowanie: Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych 
osłonowych i wewnętrznych działowych; ściany działowe, osłonowe, i 
wypełniające w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i 
użyteczności publicznej. 


