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Tabela systemowa - budowa podtoza, klejenie plytek ceramicznych

Podtoga
Przyktad:
W tym przyktadzie przy jastrychu cementowym zachodzi potrzeba zwilzenia ®
podioza oraz zagruntowania go emulsjg elastyczng HE. Na tak przy- ;‘ po - < . -03—).
gotowane podioze zaleca sie zastosowanie masy samopoziomujacej BAM. o % ™ () 8 N s e = £
W razie koniecznosci zastosowania zdecydowanie grubszej warstwy poleca | G 2 S € S ; g % [ S Lo <D
sie jastrych cementowy ZE 04. Natomiast jako warstwe Klejaca poleca sie | 25 || 298 | 21 | 8§ | »§ o SS | NE
wysokoelastyczng zaprawe FBK z réznymi mozliwosciami wykonczenia | & € @ E s o 3 ° ) i 8o Q O
wierzchniego. W tym wypadku wierzchnig warstwe stanowi¢ moze m.in. | > ® R -3 oo 43 2] oo XN
klinkierowa ptyta elewacyjna.

Elastyczna emulsja przyczepnosciowa HE o2 ° . o
Mostek sczepny H4 o

Srodek gruntujgcy kwarcowy QG o o 0 o 0 o
Emulsja gruntujaca, uniwersalna UG . ° . .

Masa samopoziomujgca BAM (od 0,5 mm do 10 mm) . . . . .
Jastrych ekspresowy, samorozlewny RE 50 (od 10 do 50 mm) . o o o .
Wylewka samopoziomujgca RA 20 (os 2 do 20 mm) o . . ° . .
Jastrych cementowy ZE 04 (od 10 mm do 50 mm) o o

Zaprawa klejgca do glazury Z 301 © ©

Zaprawa klejgca do glazury BK o o

Zaprawa klejgca elastyczna do glazury F-DBK . ° .

Zaprawa klejaca super wysokoelastyczna FBK o . . o o o o o
Szybka, wysokoelastyczna zaprawa klejgca FX 911 ° ° ° ° ° ° ° °
Super elastyczna, lekka zaprawa klejaca FX 930 ° ° o ° ° ° ° °
Zaprawa klejagca do marmuru MK 900 ° ° o o ° . ° °
Zaprawa do kamienia naturalnego z trasem NVL 300 . °

Trasowy klej elastyczny do kam. naturalnego TND biaty . . . . . . . .

bozmsemne e e e

gruntowanie W innym przypadku powierzchnig oszlifowac.




Tabela systemowa/budowa podtoza

Sciana

Przedstawiona tabela zawiera zastosowanie wybranych produk-
téw z grupy budowy podtoza. W ofercie quick-mix znajdujg sie
dodatkowo produkty oraz systemy uzupetniajgce tj. izolacje, za-
prawy do spoinowania itp., ktére nie zostaty w niej ujete.

Mur (silikat, cegta,
gazobeton, pustak
ceramiczny itp.)
Tynk cementowy

i cementowo-
wapienny

Beton komorkowy
Tynk gipsowy
Beton szalunkowy
- gladki

Stare ptytki
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Wyzej przedstawione systemy wynikajg z wieloletnich doswiadczen, badz zostaty stworzone na podstawie badan laboratoryjnych. Przedstawiong
tabele winno sie traktowac¢ jako zalecenie, poniewaz podane systemy nie zawsze dadzg sie przetozy¢ na konkretny przypadek zastosowania, gdyz
kazdy problem winno traktowac sie indywidualnie. Zalecana jest konsultacja techniczna.
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Budowa podtoza i klejenie plytek ceramicznych

Jastrychy i zaprawy samopoziomujace

S m——— ZE 04 Jastrych cementowy
m Jastrych cementowy do wykonywania podtozy ptywajacych Uziarnienie: 0-4 mm
e i zespolonych. Nadaje sie do wykonywania jastrychéw CT-C25-F4 wg PN-EN13813
ZE 04 ? z ogrzewaniem podtogowym - po dodaniu emulsji sczepnej HE. Ruch pieszy: po ok. 24 godz.
Stosowany na zewnatrz i do wnetrz. Petne obcigzenie: po ok. 3 dniach
Grubos¢ warstwy 10-50 mm.
A Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnos¢ Grupa
40kg Produkt produktu w kg palecie | wiitrach ok. | dostawy
e ZE 04 3509 40 35 20 A

Jastrych cementowy, samorozlewny, szybkosprawny

0 zwiekszonej wytrzymatosci na $ciskanie. Do wykonywania
podtozy ptywajacych i zespolonych. Polecany szczegdlnie jako
jastrych wyréwnawczo-naprawczy (niskokurczliwy).

Do nanoszenia recznego i maszynowego, réwniez na ogrzewanie
podiogowe (do 10 n?). Stosowany wewnatrz budynkow.

Grubos¢ warstwy 10-50 mm.

Zuzycie: ok. 1,8 kg/m? przy 1 mm warstwy.

RE 50 Jastrych ekspresowy, samorozlewny

Uziarnienie: 0-4 mm
CT-C25-F4 wg PN-EN13813
Ruch pieszy i klejenie ptytek
ceramicznych: po ok. 24 godz.

| RE 50 | 316 | 25

48 14 C

BAM Wylewka samopoziomujaca

cm_m’.«.-r-bc gll_ Samopoziomujgca wylewka do wyréwnywania powierzchni.
e ' A Stosowana na podtozach jastrychowych, betonowych, jako podktad
MA,J Ach pod ptytki ceramiczne, wyktadziny itp. Mrozoodporna, stosowana

e na zewnatrz i do wnetrz. Nadaje sie do obrdbki reczne;.
Grubos$¢ warstwy do 10 mm.
Zuzycie: ok 1,4 kg/m? na 1 mm warstwy.

Uziarnienie: 0-0,3 mm
CT-C20-F3 wg PN-EN13813
Wytrzymatos$é na Sciskanie:

> 20 N/ mm?

Ruch pieszy: po ok. 24 godz.
Dalsze prace: po ok. 3 dniach

\BAM \ 44052 \ 20 \

54 \ 125 | A \

Samopoziomujaca, bezskurczowa wylewka do wyréwnywania
i przygotowania podioza pod ptytki ceramicze, kamien
naturalny, wyktadziny PVC itp. Charakteryzuje sie dlugim
czasem obrébki, nadaje sie na ogrzewanie podtogowe.

Do stosowania wewnatrz budynkéw. Nadaje sie do obrébki
recznej i maszynowej. Grubos¢ warstwy 2-20mm.

Zuzycie: ok. 1,6 kg/m? na 1 mm warstwy.

RA 20 Wylewka samopoziomujaca

Uziarnienie: 0-1 mm
CT-C25-F4 wg PN-EN13813
Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
ok. 20 N/mm?

Czas obrobki: 45 min.

Ruch pieszy i klejenie ptytek
ceramicznych: po ok. 24 godz.
Klejenie pokry¢ nieprzepu-
szczalnych (parkiety, wykfa-
dziny PVC): po ok. 7 dniach

RA 20 3612 25 \

48 \ 16 \ A \

B 03 Jastrych betonowy / Beton patrz str. 58




Budowa podtoza i klejenie ptytek ceramicznych

QG Kwarcowy srodek gruntujacy

Bezrozpuszczalnikowy grunt kwarcowy, na podfoza gtadkie Uziarnienie: 0-0,25 mm
i nienasigkliwe (np. ptytki ceramiczne, gtadki beton szalunkowy,

zwigzane resztki kleju do wyktadzin) tworzacy warstwe sczepng

pod kolejne roboty wykonczeniowe. Kolor: pomaranczowy.

Stosowany do wnetrz.

Zuzycie: 0,2 kg/m? w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Produkt Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnos¢ Grupa
(Rt produktu w kg/l. palecie w litrach dostawy
QG 32644 15 24 - c

UG Emulsja gruntujaca uniwersalna

Dyspersyjna, szybkoschngca emulsja do gruntowania
powierzchni nasigkliwych poziomych i pionowych.

Do wzmacniania powierzchniowego i wyrownywania
nasigkliwosci podfozy (np. jastrychy cementowe i anhydrytowe,
gazobeton, ptyt G-K, tynki mineralne) pod kolejne roboty
wykonczeniowe (np. klejenie ptytek ceramicznych, tynkowanie,
malowanie, klejenie ptyt termoizolacyjnych). Do stosowania

na zewnatrz i do wnetrz. Kolor pomaranczowy.

Zuzycie: ok. 0,25 kg/m? w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

59715 5 60 - c
UG
59716 10 40 = ©
HE Emulsja elastyczna
Bezrozpuszczalnikowa emulsja gruntujaca. Czas obrobki:
Stosowana do poprawy przyczepnosci na podtoza chtonne, 25-30 min.

na zewnatrz i do wnetrz - rowniez jako dodatek
uelastyczniajgcy do zapraw cementowych, betonu i jastrychow
z ogrzewaniem podtogowym.

Zuzycie: ok. 0,1 1/mZ2.

|HE | 29357 [ sl 60 - c
e,
| H 4 Mostek sczepny
Mostek sczepny na bazie cementu, do stosowania Uziarnienie: 0-4 mm
na podtozach mineralnych - réwniez lastryko - tworzacy trwate Wytrzymatosé
potaczenie kolejnych warstw w budowie podfoza na $ciskanie:
(np. pod jastrychy, kleje) - z wytaczeniem produktow > 30 N/ mm?2
szybkowiazacych. Czas obrobki:
Stosowany na zewnatrz i do wnetrz. Kolor czerwony. ok. 45 min.
Zuzycie: ok 2,5 kg/m?
0 B= (H4 czerwony | es321 | 25 24 | 145 | ¢ ]
R
B
Hydroizolacje
FDF Elastyczna powiloka uszczelniajgca patrz str. 64 _For

25kg




Budowa podtoza i klejenie plytek ceramicznych

Hydroizolacje

]
FDS 1K Elastyczny szlam uszczelniajacy patrz str. 64 DS 1K
FDS 2K Elastyczny szlam uszczelniajacy patrz str. 64

Zaprawy klejace do plytek ceramicznych i gresu

e Z 301 Zaprawa klejaca do glazury

m Zaprawa klejgca do przyklejania ptytek ceramicznych sciennych KlasaC1T
i podtogowych (mato i Srednio formatowych) na podiozach wg PN-EN 12004
Z 301 nieodksztatcalnych, bez ogrzewania podtogowego. Czas obrobki: ok. 2 godz.
Stosowana do wnetrz i na zewnatrz (po dodaniu emulsji HE). Spoinowanie: po ok. 2-3 dniach
Zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na warstwe (paca zebata 4x4x4 mm).
- Numer Opakowanie llos$¢ na Grupa
25 kg-f-\ Produkt produktu w kg palecie dostawy
‘“’“wa'""“—h ! Z 301 45386 25 48 A

BK Zaprawa klejagca uelastyczniona do glazury

Zaprawa klejgca do przyklejania ptytek ceramicznych, KlasaC1T

cementowych $ciennych i podtogowych na podiozach wg PN-EN 12004
nieodksztatcalnych takich jak: beton, jastrych cementowy, Czas obrobki: ok. 2 godz.

tynki cementowe i cementowo-wapienne. Spoinowanie: po ok. 2-3 dniach

Mrozoodporna. Stosowana na zewnatrz i do wnetrz
(na ogrzewanie podtogowe po dodaniu emulsji HE)
Zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na warstwe (pacazebata 4x4x4 mm).

| BK | 22060 | 25 \ 48 | \ A \

F-DBK Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejaca

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejaca do przyklejania Klasa C2 TE

ptytek ceramicznych - podtogowych i Sciennych oraz ptytek wg PN-EN 12004

gresowych i klinkierowych. Do stosowania na podtozach Czas obrobki: ok. 2 godz.
odksztatcalnych, takich jak: ptyta G-K, OSB, réwniez Spoinowanie po ok. 2-3 dniach

z ogrzewaniem podtogowym. Zalecana na tarasy i balkony.
Mrozoodporna. Stosowana na zewnatrz i do wnetrz.
Zuzycie: ok. 1,8 kg/m? nawarstwe (paca zebata 4x4x4).

| F-DBK | 22140 [ 25 48 A
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Budowa podtoza i klejenie ptytek ceramicznych

Zaprawy klejace do ptytek ceramicznych i gresu

e —— FBK Wysokoelastyczna zaprawa klejaca
Wysokoelastyczna zaprawa klejaca do przyklejania plytek Klasa C2 TE wg PN-EN 12004
: ceramicznych - podtogowych i éciennych oraz plytek gresowych, Klasa S1 wg PN-EN 12002
FBK | klinkierowych i kamiennych (z wyjatkiem marmuru), na podioza Czas obrobki: ok. 2-3 godz.
odksztatcalne, krytyczne i nietypowe, takie jak: ptyty G-K, OSB, Spoinowanie:

=0, no$ne powloki malarskie, podioza gipsowe, beton komorkowy, Sciany po ok. 12 godz.
1ol podioza z ogrzewaniem podtogowym. Nadajaca si¢ do mocowania podtogi po ok. 24 godz.
* metodq "plytka na ptytke". Szczegdlnie zalecana na tarasy, balkony,

s, fasady. Mrozoodporna. Stosowana na zewnatrz i do wnetrz.

Zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na warstwe (paca zebata 4x4x4).

Numer Opak i llo$¢ na Grupa
Produkt prc:Jduktu pawoll/\s/;anle palecie dos?awy
FBK 45430 25 48 A
FX 911 Szybka, wysokoelastyczna zaprawa klejqca
Szybkowiazaca, wysokoelastyczna, cienkowarstwowa zaprawa Klasa C2 FT wg PN-EN 12004
klejaca o bardzo wysokiej sile klejenia. Czas obrébki: ok. 20 min.
Szczegolnie zalecana do robo6t wykonawczych, Spoinowanie: po ok. 3 godz.

gdzie wystepuje presja czasu. Do stosowania na podtoza
odksztatcalne, krytyczne i nietypowe takie jak: ptyty G-K, OSB,
nosne powtoki malarskie, podtoza gipsowe, beton komérkowy,
podtoza z ogrzewaniem podtogowym. Nadajgca sie

) do mocowania metodg "ptytka na ptytke" oraz na balkony, tarasy

#&FT) | | fasady. Mrozoodporna. Stosowana na zewnatrz i do wnetrz.
A’ Zuzycie: ok. 1,6 kg/m? na warstwe (paca zebata 4x4x4).

| FX ot | s0811 | 25 | as | ¢ |
A FX 930 Super elastyczna, lekka zaprawa klejgca
m Lekka, wysokoelastyczna, niskopylaca, zaprawa klejaca, Klasa C2 TE wg PN-EN 12004
’ 151' 30% wydajniejsza od standardowych zapraw. Chrakteryzuje Klasa S1 wg PN-EN 12002
Fx( 93& sie zmiejszonym sptywem i bardzo dtugim czasem otwartym. Czas obrébki: do 4 godz.
e i | Do przyklejania ptytek ceramicznych - podtogowych i $ciennych, Spoinowanie:
—— ... gresowych, klinkierowych i kamiennych (nieprzebarwiajacych $ciany po ok. 12 godz.
. Sie) oraz do ptyt wielkoformatowych. Na podtoza odksztatcalne, podtogi po ok. 24 godz.

=i krytyczpe, réwniez na ogrzewanie podtogowe oraz na balkony,

Det tarasy i fasady. Mrozoodporna.

- .. (255, Stosowana na zewnafrz i do wnetrz.

e s ~ =20 liy Zuzycie: ok. 1,2 kg/m? na warstwe (paca zebata 4x4x4).
g %ﬁ Yy 9 e (p € )

p— ) | FX930

3912 | 20 [ 48 c

Zaprawy klejace do ptytek z kamienia naturalnego

NP MK 900 Klej do marmuru
m Bialy, wysokoelastyczny klej do marmuru, jasnego granitu Klasa C2 TE wg PN-EN 12004
T : i kamienia naturalnego wrazliwego na przebarwienia, Klasa S1 wg PN-EN 12002
MKQD 4 mozaiki szklanej oraz do ptyt wielkoformatowych. Czas obrébki: ok. 30 min

*», Dodatek oryginalnego trasu Tubag ogranicza ryzyko Klejenie ptytek: po ok. 12 godz.
x___; powstania wykwitow i zwieksza szczelnosc zaprawy. Spoinowanie: po ok. 24 godz.
- hire Klej o bardzo duzej sile klejenia, bezskurczowy, wyréwnujacy
=% napiecia podtoza. Na podtoza odksztatcalne, krytyczne, trudne,
i rowniez na ogrzewanie podtogowe oraz na balkony, tarasy
i=%" i fasady. Mrozoodporny. Stosowana na zewnatrz i do wnetrz.
. Zuzycie: ok. 1,7 kg/m? na warstwe (paca zebata 4x4x4).

) iuggaTrasé

L

| MK 900 |30 | 25 48 c |
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Budowa podtoza i klejenie plytek ceramicznych

Zaprawy do spoinowania

FF 911 Szybka elastyczna zaprawa do fugowania

Szybkowiazaca, elastyczna, wodoodporna zaprawa Klasa CG2 wg PN-EN 13888

do fugowania (3-20 mm). Odporna na zabrudzenia, z efektem Czas obrébki: ok 30 min
perlenia. Do fugowania ptytek ceramicznych, $ciennych Ruch pieszy: po ok. 2 godz.

i podtogowych, gresu, mozaiki, ptytek betonowych i kamienia Petne obciazenie: po ok. 24 godz.
naturalnego odpornego na przebarwienia. Na podtoza

odksztatcalne, krytyczne, trudne rowniez na ogrzewanie

=, podtogowe oraz na balkony i tarasy. Stosowana na zewnatrz

3} i do wnetrz. Mrozoodporna. Zuzycie: ok. 0,6-2,5 kg/m?

¥ w zaleznosci od formatu ptytki i wymiaréw fugi.

1k

Produkt Numer Opakowanie llos¢ na Grupa
produktu w kg palecie dostawy
szara 31921 5 208 (52x4) C
szara 31941 25 48 C
srebrno-szara 31924 5 208 (52x4) ‘ C
FF 911 srebrno-szara 31944 25 48 ‘ (o]
manhatan 31946 25 48 \ c
antracytowa 31925 5 208 (52x4) ‘ ©
antracytowa 31945 25 48 ‘ C

TNF-b Zaprawa trasowa do spoinowania
kamienia naturalnego patrz str. 82

Trasowa zarrawa

do spoin, elastyczna,
waska do kamienia
naturalnego

TNF-s Zaprawa trasowa do spoinowania
kamienia naturalnego patrz str. 82

NVL 300 Grubowarstwowa, zaprawa klejaca z trasem
do kamienia naturalnego patrz str. 80
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