
KONSTRUKCJA

Podstawowe moduły komina   

Komin powietrzno-spalinowy Schiedel Quadro składa się z wypróbowanej od wielu lat 
okrągłej  rury  wewnętrznej  Schiedel,  pustaka  zewnętrznego  Quadro  i  pierścieni 
dystansowych, wypośrodkowujących rurę wewnętrzną w pustaku zewnętrznym.

 

Rura wewnętrzna z wysokogatunkowej ceramiki

Okrągła rura wewnętrzna Schiedel wykonana jest z wysokogatunkowej ceramiki. Dzięki 
swoim cechom materiałowym doskonale spełnia ona wymogi bezpieczeństwa w zakresie 
funkcji i eksploatacji. Jest ona w wysokim stopniu odporna na temperaturę i jej zmianę 
oraz na działanie kwasów, przy wysokiej szczelności i wytrzymałości.

 

Pustak zewnętrzny Quadro umożliwia skręcenie komina

Pustak zewnętrzny  Quadro,  o wysokości  modułowej  33 cm wykonany jest z betonu 
lekkiego. W narożnikach posiada on przeznaczone do zbrojenia otwory, dzięki czemu na 
miejscu  budowy  może  być  wykonane  usztywnienie  lub  sprężenie  prętami 
zbrojeniowymi. Pustak zewnętrzny Quadro posiada kwadratowy przekrój wewnętrzny. 
Tworzy  on  w  połączeniu  z  okrągłą  rurą  wewnętrzną  korzystny  przekrój  przepływu 
powietrza do spalania.

 

Pierścień dystansowy

Rura wewnętrzna w pustaku zewnętrznym  Quadro wyśrodkowana jest co 1 m, przy 
pomocy pierścienia  dystansowego.  Uchwyty dystansowe ułożone  są w obrębie  spoin 
rury ceramicznej i tworzą jednoczeście zewnętrzne wzmocnienie dla spoin. Ułatwia to 
ukształtowanie spoin oraz podwyższa wytrzymałość i szczelność.

 

Element  zakończenia  komina  rozdziela  w  sposób  bezpieczny  powietrze 
zasilające od gazów spalinowych

Zakończenie komina pozwala na bezpieczne oddzielenie od siebie powietrza zasilającego 
i  gazów  spalinowych.  Wahania  ciśnienia  uwarunkowane  wiatrem  oddziałują  w  taki  sam  sposób  na  kanał  powietrza 
zasilającego i gazów spalinowych.

 

Mocowanie płyty przykrywającej

Płyta  przykrywająca  Schiedel  Quadro mocowana  jest  do  górnych  pustaków  zewnętrznych  przy  pomocy  czterech 
gwintowanych  prętów.  Pręty  te  o  długości  1  m  wprowadza  się  do  przewidzianych  do  zbrojenia  otworów  pustaków 
zewnętrznych a pustą przestrzeń zalewa zaprawą.


