
KONSTRUKCJA 

Dwuwarstwowa konstrukcja z pustką powietrzną

Schiedel  RONDO to  wielowarstwowa  konstrukcja,  w  której  zastosowano  ceramiczną  rurę 
wewnętrzną oraz pustaki z betonu lekkiego.

 

Rura ceramiczna

Okrągła rura wewnętrzna produkowana jest z wysokowartościowej, ogniotrwałej  ceramiki.  Jej 
właściwości odpowiadają specjalnym wymogom techniki kominowej.

 

Tradycyjne zalety systemów Schiedel

Wewnętrzna rura ceramiczna wyróżnia się odpornością na temperatury i  zmiany temperatur. 
Jest szczelna i trwała. Jej ogrzewana masa jest bardzo mała.

 

Sznur z wełny mineralnej

Wykonany  z  niepalnej  wełny  mineralnej,  umożliwia  trwałe  i  elastyczne  mocowanie  rury 
ceramicznej w pustaku.

 

Pustak zewnętrzny

Prefabrykowany  element  z  betonu  lekkiego  o  wysokości  modułowej  33  cm.  Nie  wymaga  omurowania  może  być 
bezpośrednio tynkowany.

 

Dokładne dopasowanie systemu

Forma  i  wymiary  pustaka  są  dostosowane  do  wymogów  systemu  gwarantując  dokładne  dopasowanie  do  siebie 
poszczególnych części oraz szybki i bezproblemowy montaż.

 

Wyposażenie uzupełniające systemu

Schiedel  RONDO wyposażony  jest  w  dodatkowe  elementy  pozwalające  na  wybudowanie  kompletnego  komina. 
Konieczne do budowy drobne elementy znajdują się w pakiecie podstawowym.

 


