
>Transport i magazynowanie belek
Transport i magazynowanie belek powinny odbywać się na drewnianych przekładkach ustawionych w jednej linii.

> Montaż stropu

Rozkładanie belek i pustaków deklowanych
w celu uzyskania odpowiednich rozstawów.
Belki należy rozkładać zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR
z zachowaniem min. oparć:
� 2cm - oparcie w podciągach,
� 5cm - ściany ceramiczne,
� 7cm - ściany z betonu komórkowego,
� 7cm - stare mury.

> Wykończenie stropu
Stropy RECTOR można wykańczać zarówno tynkami tradycyjnymi jak i systemami suchej zabudowy. Należy przy tym
pamiętać aby nie przewiercić belki mocując łącznik.
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Ustawienie podpór montażowych
z zachowaniem ujemnej strzałki ugięcia w wielkości L/500.
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Wykonanie deskowań i zbrojenia otworów
w stropie (jeśli występują)
3

Rozłożenie pustaków
RP 8, 12, 15, 16, 20 lub 25 na całej powierzchni
stropu.
Pustaki można docinać i opierać bezpośrednio na
ścianie. Nie ma konieczności wykonywania żeber
rozdzielczych.
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Dozbrojenie stropu
Na całej powierzchni należy rozłożyć siatkę
(ø 4.5 mm 15x15 lub 20x20 cm).
Nad końcem każdej belki należy górą ułożyć pręt
zagięty do wieńca lub prosty nad podporą pośrednią.
W przypadku szkód górniczych należy dodatkowo
ułożyć pręty prostopadłe do belek i pętle na stopkach
belek.
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Betonowanie stropu
Strop należy zabetonować betonem B25 jako
jednorazową operację, unikając koncentracji betonu.
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LEPIEJ BUDOWAĆ RAZEM

>MONTAZ STROPU INSTRUKCJA


