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Systemy tynkéw zewnetrznych

Powyzej cokotu
Mur Mur

termoizolacyjny termoizolacyjny Mur i beton

(Ag = 0,11 W/mK) (Ag> 0,14 W/mK)
Przyktad: . ©
Przy betonie komérkowym (A g < 0,11 W/mK) g 2
nie zachodzi potrzeba uprzedniego gruntowania. ;- ; © %
Nastepnie mamy mozliwo$é potozenia tynku 2 z 3 z z 3 - z D8 - -
MFL, a jako wierzchnig warstwe mozemy poto- o « B o E* i) o 5 « E‘ N . R 8¢ | cE S
zy¢ mineralny cienkowarstwowy tynk szlachetny s S| ® g © g 5 S| T g © g N | T g Sg | =2 .“é’ g N
z dodatkowg egalizacjg w razie potrzeby. €| g2 |82 =€ 28 0wl ) 50| o8 P XF | EGE | 5¢

2 28|28 A8 28 |28 |3SE £8|388 |58 L8 =E

Podktad zapobiegajacy ,,zapiekaniu sie” tynkow . °
ABS
Tynk cementowy MZ 4 (obrzutka 50%) . o o
Tynk cementowy MZ 4 (obrzutka 100%) ©

‘@

Porowaty tynk lekki wzmocniony wtéknem MFL © o o

Lekki tynk cementowo-wapienny z granulatem
szklanym Elanit MLP wa/nwa

Lekki tynki z polistyrolem LP 18 wa/nwa

Porowaty tynk lekki MLL ° ° ° °

Maszynowy tynk cementowo-wapienny
MK 3/MK 3h

Tynk wapienny maszynowy MK 1h

Cienkowarstwowy tynk lekki
cementowo-wapienny wewnetrzny MLC

Cienkowarstwowy tynk lekki ° ° °
cementowo-wapienny zewnetrzny MLS

Mineralna zaprawa do szlamowania MFS

® = zalecane wa’h = hydrofobowy
nwa = niehydrofobowy
przykfad




Systemy tynkéw zewnetrznych

Przedstawiona tabela zawiera zastosowanie wybranych produktéw z grupy
systemow tynkowych. W ofercie quick-mix znajdujg sie dodatkowo produkty

Cokél oraz systemy uzupetniajace, tj. tynki renowacyjne, tynki wewnetrzne, tynki
oko izolacyjne itp., ktore zostaty w niej ujete.
Cokét i sciany Podtoze klasy
P, wytrzymato-
piwnic o h
Sciowej <6
> > 9 > > -2
S S sz_|s_ | = 23
o) e PoE|ox 2 NS
< < Coa | XN =< LR
[ c g s 8|l co = € e
S5- | 3 oz | =22 = c S
T¥ | © 0o X285 |©20| G S 58
N 6 N S [EQ2c|N -3 N © 8¢
= 205 |9Ec| 25| @ o | x
§= | 5c | N5 =88|§BS| 52| 9§ | 53
38 | T3 |5% P8E|898 s8| ¥ | 3% Tynki Tynki Tynki
M5 | M2 Mo |Osx|Meo| @D | O |az podktadowe strukturalne tradycyjne

MFL Porowaty tynk lekki z mikrozbroje-
niem z farbg fasadowg LK 300

Strukturalny tynk mineralny ( np. SPS)
z powtokg egalizacyjng LK 300

Tynk strukturalny silikatowy z
powioka egalizacyjng LK 300

Tynki strukturalne siloksanowe

Tynk wapienny maszynowy MK 1
Tynk wapienny maszynowy MK 1h

|:> Tynki strukturalne akrylowe

A A A |

A | A | A |
A | A | A
[ A | A A

>
[

Wyzej przedstawione systemy wynikajg z wieloletnich doswiadczen, badz zostaty stworzone na podstawie badan laboratoryjnych.
Przedstawiong tabele winno sie traktowac jako zalecenie, poniewaz podane systemy nie zawsze dadzg sie przetozy¢ na konkretny
przypadek zastosowania, gdyz kazdy problem winno traktowa¢ si¢ indywidualnie. Zalecana jest konstrukcja techniczna.
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Tynki wewnetrzne - wapienne

o MKE Tynk wapienny

Wapienna zaprawa tynkarska, do $cian i sufitéw. Uziarnienie: 0-1 mm
Do stosowania w réznych pomieszczeniach "od piwnicy Grupa zapraw P |
w&’e’ﬁw az po dach". Nadaje sie do obrébki maszynowej i reczne;j. GP CS | wg PN-EN 998-1
& Ekonomiczna, tatwa w obrébce, nadaje sie jako podtoze pod
m; matoformatowe ptytki ceramiczne. Stosowana do wnetrz.
TYNKI | Grubos$¢ warstwy: ok. 10 mm.
e Zuzycie: ok. 1,4 kg/m? przy warstwie 1 mm.
30kg |
T Numer | Opakowanie | llo$¢ na Wydajnos¢ Grupa
A T Produkt produktu w kg palecie w I)iltrzjcnr?zﬁ. dostawy
MKE 7099 30 42 21 C
3 MKL Lekki tynk wapienny
qu'ichnmlﬁ';' Lekki, ekologiczny tynk wapienny do wypraw $cian i sufitow. Uziarnienie: 0-1 mm
TYNK Stosowany jako tynk podktadowy lub wierzchni, regulujacy Grupa zapraw P |
WAPIENNY wilgotnos¢ pomieszczenia. Do stosowania w réznych LW CS Il wg PN-EN 998-1
m! pomieszczeniach "od piwnicy az po dach", do obrébki
R — | maszynowe;j i recznej, o podwyzszonej wytrzymatosci nosnej
TYNKI pod oktadziny ceramiczne, takze w pomieszczeniach
__-—----'-'I
K wilgotnych (fazienki, kuchnie). Stosowany do wnetrz.
3 25kg | Grubos¢ warstwy: ok. 10 mm.
o e Zuzycie: ok. 1 kg/m? przy warstwie 1 mm.

[ MKL | 7008 | 25 [ 42 25 c

=2 MKK Klimatyczny, lekki tynk wapienny

Ekologiczny, lekki, bardzo wydajny tynk wapienny Uziarnienie: 0-1 mm
= o wiasciwosciach regulujacych klimat w pomieszczeniu, Grupa zapraw P. |
WAPIENNY hypoalergiczny, wysokodyfuzyjny. Do $cian i sufitéw LW CS | wg PN-EN 998-1
# FMKK | pomieszczen nie narazonych na dtugotrwatg wilgo¢.
Do wykonczenia na gtadko lub dowolnego fakturowania.
e | Stosowany do wnetrz. Do obrébki maszynowe;j
eyt i recznej. Kolor: biel naturalna. Grubos¢ warstwy:
25kg | jednowarstwowo: 10 mm, dwuwarstwowo: 20 mm (aby
e spetniata funkcje klimatyczng). Zalecane stosowanie farb:

s ot

LI 400 wewnetrzna klimatyczna lub P 450 farba wapienna.
Zuzycie: 0k.0,9 kg/m? przy warstwie 1 mm.

| MKK Kiima | 45428 [ 25 42 275 c

LI 400 Farba wewnetrza klimatyczna patrz str. 32

P 450 Bio Farba wapienna patrz str. 32
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Tynki

Tynki zewnetrzne - wapienne

b MK 1 / MK 1h Tynk wapienny maszynowy

m Wapienna zaprawa tynkarska stosowana na powierzchnie Uziarnienie: 0-1 mm
wczesniej otynkowane. Otwarta dyfuzyjnie, MK 1 - niehydro- Grupa zapraw P |
TYNK fobizowana i MK 1h hydrofobizowana. Ekonomiczna i fatwa GP CS | wg PN-EN 998-1
WAPIENNY w obrébce. Do stosowania przy remontach i nowych obiektach,
mm na zewnatrz i do wnetrz, mrozoodporna (MK 1h). Nadaje sie

do obrobki maszynowej i recznej. Do filcowania lub dowolnego
fakturowania. Grubos¢ warstwy 5-10 mm.

TYNKI ||
—I—'--. /Ol i
Zuzycie ok. 1,4 kg/m? przy warstwie 1 mm.
30 kg
e Produkt Numer Opakowanie llo$¢ na Wydajnosé Grupa
et s [elely produktu w kg palecie w litrach ok. | dostawy
MK 1 niehydrofobowy 89799 30 42 21 A
MK 1h hydrofobowy 18510 30 42 21 C
Obrzutki cementowe

MZ 4 Obrzutka cementowa

Zaprawa cementowa typu "obrzutka" - stosowana jako mostek Uziarnienie: 0-4 mm
sczepny dla kolejnych tynkéw na podtoza murowane z cegty, Grupa zapraw P |
bloczkéw betonowych, betonu, muru mieszanego. Nadaje sie GP CS IV wg PN-EN 998-1
jako obrzutka przed przyklejaniem oktadzin ceramicznych

w systemie grubowarstwowym. Polecana rowniez jako

hydrofobowy tynk cokotowy lub jako podktad pod wodoszczelne

powtoki lub tynki uszczelniajgce w pasie przyziemia. Do obrébki

maszynowej i recznej, na zewnatrz

i do wnetrz. Mrozoodporna. Grubo$¢ warstwy: wewnatrz

10-15 mm, na zewnatrz: jednowarstwowo 10-15 mm,

dwuwarstwowo 15-20 mm.

Zuzycie: jako tynk 1,4 kg/m? przy warstwie 1 mm, jako obrzutka

ok. 6 kg/m2.

\Mz4

e

 AMOLNINED AN
- -

W Ty

e

04809 30 35 20 A

Tynki cementowo-wapienne ogolnego stosowania

=== MLL Porowaty tynk lekki

Porowaty tynk cementowo-wapienny, podktadowy pod tynki
strukturalne lub jako tynk wierzchni. Na $ciany i sufity,
POROWATY na podfoza murowane i beton. Do pomieszczen wilgotnych
TYN%EKKJ" (tazienek, piwnic), klatek schodowych, garazy. Hydrofobowy,
otwarty dyfuzyjnie, tatwy w obrébce, nadaje sie do filcowania.
Stosowany na zewnatrz i do wnetrz. Mrozoodporny. Do obrébki
maszynowej i recznej. Grubos¢ warstwy: 15-20 mm.
Zuzycie: 1,2 kg/m? przy warstwie 1 mm.

Uziarnienie: 0-1,2 mm
Grupa zapraw P Il
GP CS Il wg PN-EN 998-1

=

T ANAL LIVAR

e

30 40 21 A

4316

ATPETR T

[MLL
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Tynki

Tynki cementowo-wapienne ogélnego stosowania

pa=— MK 3 / MK 3h Tynk cementowo-wapienny

(]

Uziarnienie: 0-0,63 mm

' l Tynk cementowo-wapienny, otwarty dyfuzyjnie, o podwyzszonych
9 = parametrach wytrzymato$ciowych. Do obrébki maszynowej Grupa zapraw P Il
GP CS Il wg PN-EN 998-1

i recznej. Do stosowania na zewnatrz (MK 3h) i do wnetrz (MK 3).
Mrozoodporny. Grubos$¢ warstwy: wewnatrz 10-15 mm,
na zewnatrz 10-15 mm (jednowarstwowo), 15-20 mm

AL SV'M'MNXI'"'

AMONAZ:
i
<
z
Py

CEMENTOWO-WAPIENNY

,—-T:{-N';""' (dwuwarstwowo).
e Zuzycie: ok. 1,4 kg/m? przy warstwie 1 mm.
z 30 kg
s e Produkt Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnosé Grupa
e e rodu produktu w kg palecie w litrach ok. dostawy
MK 3 niehydrofobowy 45211 30 42 19 A
MK 3h hydrofobowy 4510 30 42 19 ©
Tynki cementowo-wapienne lekkie

MFL Lekki tynk wzmochniony wiéknem

Lekki, bardzo wydajny tynk cementowo-wapienny.
POROWATY TYNK Wzmocniony wiéknem, bezskurczowy, nadaje sie na poditoza
LEKKI WZMOCNIONY . . T .

WEOKNEM . ekstremalnie chfonne. Zalecany na materiaty Scienne
termoizolacyjne (np gazobeton, ceramika poryzowana).
Otwarty dyfuzyjnie, hydrofobowy, odporny na zmienne warunki
pogodowe i UV. Do obrébki maszynowej i reczne;j.

Stosowany na zewnatrz i do wnetrz.

Mrozoodporny. Kolor: naturalna biel. Grubos$¢ warstwy
wewnatrz ok. 10 mm, na zewnatrz ok.15 mm.
Zuzycie: ok. 0,8 kg/m? przy warstwie 1 mm.

Uziarnienie: 0-2 mm
Grupa zapraw P |l
LW CS | wg PN-EN 998-1

ian i AN ALY ARG

12412 20 35 27 C

| MFL

MLP Elanith - Lekki tynk podkiadowy

Lekki tynk podktadowy z dodatkiem szkta spienionego,

ELANITH do $cian wykonanych z materiatéw o wysokich parametrach
YN Y termoizolacyjnych. Stosowany pod tynki strukturalne

(MLP wa) oraz pod tynk MK 1h (MLP nwa).Wysokodyfuzyjny,

mrozoodporny. Stosowany na zewnatrz i do wnetrz. Do obrobki
maszynowe;j i recznej. Grubos$¢ warstwy: wewnatrz 10-15 mm,
na zewnatrz: 10-15 mm (jednowarstwowo), 15-20 mm
(dwuwarstwowo).
Zuzycie: ok. 1,0 kg/m? przy warstwie 1 mm.

Uziarnienie: 0-2 mm
Grupa zapraw P Il
LW CS Il wg PN-EN 998-1

e

gagmrmm—m

P
A R v oG

MLP wa hydrofobowy 7810 30 35 29 C
MLP nwa niehydrofobowy 12010 30 35 29 C

LP 18 wa/nwa Tynk lekki z polistyrolem

Tynk lekki podkladowy z dodatkiem polistyrolu, do $cian
wykonanych z materiatéw o wysokich parametrach
termoizolacyjnych. Stosowany pod tynki strukturalne (LP 18 wa)
oraz pod tynk MK 1h (LP 18 nwa). Wysokodyfuzyjny,
mrozoodporny. Stosowany na zewnatrz i do wnetrz.

Do obrébki maszynowej i recznej. Grubos$¢ warstwy: wewnatrz
10-15 mm, na zewnatrz: 10-15 mm (jednowarstwowo), 15-20 mm
(dwuwarstwowo).

Zuzycie: ok. 1,0 kg/m? przy warstwie 1 mm.

Uziarnienie: 0-1 mm
Grupa zapraw P Il
LW CS Il wg PN-EN 998-1

35 29 C

LP 18 wa hydrofobowy 7910 30
29 C

LP 18 nwa niehydrofobowy 7916 30 35




Tynki

Tynki cienkowarstwowe

= — —_ MLC Lekki cienkowarstwowy tynk
cementowo-wapienny, wewnetrzny

C'E“‘é‘y’x“.é‘[*émw" Cienkowarstwowy lekki tynk cementowo-wapienny, wewnetrzny. Uziarnienie: 0-0,5 mm

|| CEMENTOWO WAPIENNY Do stosowania jako tynk jednowarstwy na podtoza bardzo LW CS | wg PN-EN 998-1

| mLC nasigkliwe takie jak: beton komorkowy oraz cegta wapienno-

| Tynk cienkowarstwowy -piaskowa. Do nanoszenia recznego oraz maszynowego.

Stosowany do wnetrz. Kolor: biaty i szary.
30kg - Grubo$¢ warstwy 5-10 mm.

\ Wﬁﬁ{n?y Zuzycie: okoto 1,2 kg/m? przy warstwie 1 mm.

Produkt Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnose Grupa
produktu w kg palecie w litrach ok. dostawy

MLC biaty 45392 30 35 24 o]
MLC szary 45395 30 35 24 ©

~ - - MLS Lekki cienkowarstwowy
; tynk cementowo-wapienny

cnzm;?xmsmom Cienkowarstwowy tynk cementowo-wapienny, z dodatkiem Uziarnienie: 0-0,6 mm
" CEMENTOWO WAPIENNY szkfa spienionego, do stosowania jako tynk jednowarstwowy LW CS Il wg PN-EN 998-1
| MLS na podtoza bardzo nasigkliwe takie jak: beton komorkowy
| Zynkcienkowarstwowy oraz cegta wapienno-piaskowa. Do nanoszenia recznego
o i maszynowego. Stosowany na zewnatrz i do wnetrz.
30 kg Mrozoodporny, hydrofobowy. Kolor: biaty i szary.
 Donmarn Grubos$¢ warstwy: 5-10 mm.
priean Zuzycie: ok. 1 kg/m? przy warstwie 1 mm.
MLS biaty 45393 30 35 27 c
MLS szary 45394 30 35 27 ©

MFS mineralna zaprawa do szlamowania scian

% m Cienkowarstwowa, drobnoziarnista zaprawa do szlamowania Uziarnienie: 0-0,6 mm
3 CipimowaRaTWISA i stosowania na wszelkie podfoza, w tym bardzo nasigkliwe Grupa zapraw P Il
2 takie jak: beton komérkowy, cegta wapienno-piaskowa.
; MFS Stosowana do pokrywania (szlamowania) $cian metodg
cienkowarstwowg w pomieszczeniach magazynowo-
ek et -gospodarczych, parkingach, garazach, piwnicach, klatkach
& schodowych itp. Do nanoszenia recznego oraz
i f_g_;_ maszynowego. Do stosowania na zewnatrz i do wnetrz.
I T e Mrozoodporna, hydrofobowa. Kolor naturalnie biaty.

Grubos$¢ warstwy: 2 mm.
Zuzycie: ok. 1,25 kg/m? przy grubosci 1 mm.

| MFs BEEEE 25 48 21 c

Tynki wygtladzajace i gtadzie

K 11 Wapienny tynk wygtadzajacy

Wewnetrzny, wapienny tynk wygtadzajgcy, do szpachlowania, Uziarnienie: 0-0,6 mm
filcowania $cian i sufitdw w celu uzyskania gtadkiej powierzchni. Grupa zapraw P |
Do szpachlowania nieréwnosci i matych ubytkéw w nowych GP CS | wg PN-EN 998-1

i starych tynkach. Kolor naturalnie biaty. Grubos$¢ warstwy ok. 2 mm.
Zuzycie: okoto 1,1 kg/m? przy grubosci 1 mm.

(K11 | 1760 | 25 \ 40 \ 225 | I \

49




Tynki

Tynki wygtadzajace i gladzie

K 13 Cementowo-wapienny tynk wygtadzajacy

g y Cementowo-wapienny tynk wygtadzajacy. Do szpachlowania, Uziarnienie: 0 - 0,6 mm
H filcowania $cian i sufitow w celu uzyskania gtadkich Grupa zapraw P I
‘ powierzchni. Do szpachlowania nieréwnos$ci i matych ubytkow GP CS Il wg PN-EN 998-1

w tynkach wewnetrznych i zewnetrznych. Nadaje sie do
wygtadzania szorstkiego betonu. Charakteryzuje sie wysokg
przyczepnoscia. Stosowana na zewnatrz i do wnetrz. Grubos¢
warstwy 2-5 mm.

E
g\
:

T

Produkt Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnos¢ Grupa
e produktu w kg palecie w litrach ok. | dostawy
K13 4711 25 42 19 c
g KGL Gladz wapienna
: Naturalna gtadz wapienna z dodatkiem maczki Uziarnienie: 0-0,1 mm
SRR marmurowej, do uzyskiwania bardzo gtadkich powierzchni -

o[RS - gtadzi - na $cianach i sufitach. Latwa w obrobce, o dtugim
~ TYNKI__ czasie otwartym, nadaje sie do szlifowania. Do stosowania
wewnatrz. Kolor biaty. Grubos¢ warstwy maksymalnie 1mm.

Zuzycie: ok. 0,85 kg/m? przy warstwie 1mm.

\ KGL 1761 15 36 18 C
System tynkéw renowacyjnych quicksan
w=—— " SAN-V obrzutka natryskowa
; Natryskowa zaprawa renowacyjna, podktadowa (jako obrzutka Uziarnienie: 0-4 mm
ey 50%) - zgodna z instrukcjg WTA. Polepszajgca wigzanie Grupa zapraw P llI
NATRYSKOWA starego podtoza z nastepnymi warstwami tynkow GP CS IV wg PN-EN 998-1
renowacyjnych. Odporna na dziatanie siarczanow. WTA 2-9-04
iuisksan Stosowana na zewnatrz i do wnetrz. Do obrébki maszynowej
iR e i recznej.

Zuzycie: ok. 3,5 kg/m? przy pokryciu 50 % powierzchni.

| SAN-V | 8810 | 30 | 35 175 c
pRsste—— 2 SAN-A Tynk renowacyjny wyréwnawczy

Tynk renowacyjny podktadowo-wyréwnawczy, porowaty - Uziarnienie: 0-4 mm

i RYNK Y zgodny z instrukcjg WTA. Do wyréwnywania duzych ubytkow Grupa zapraw P Il

WYROWNAWCZY w podtozu (np. wytamanej cegty). Zalecany, gdy grubosc¢ R CS Il wg PN-EN 998-1

catkowita odnawianego tynku wynosi do 30 mm. WTA 2-9-04
—T—— . . . L . . L .
Pl Charakteryzuje sie dobra wchtanialnoscig soli i zdolnoscig

magazynowania jej w porach tynku. Otwarty dyfuzjnie.
tatwy w obrobce i przyczepny do podtoza. Stosowany

== na zewnatrz i do wnetrz. Do obréobki maszynowej i reczne;j.
Grubos¢ warstwy 10-30 mm.

Zuzycie: ok. 1 kg/m? przy warstwie 1 mm.

| SAN-A | 8710 | 30 35 30 c
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Tynki

System tynkéw renowacyjnych quicksan

e T -

- TYNK
RENOWACYJNY

i san

————
s{s’t“em renowacji

T o -

oA = o |
TYNK
RENOWACYJNY

—————
cﬁmksrm T
sys m renowacii
30kg :

TR
®

iy T — o mame s e

i:gulI:ﬂ"-'ﬂ'l'lzi!fIl‘;-3 |
'NK

TYN
RENOWACYJNY

HUICkyam

sxslem renowacii
| 30kg :

e

e o

| g

TYNK RENOWACYJNY
WODOSZCZELNY

TpuicHEan

system remowag i
25kg

Pl

SAN-1 Tynk renowacyjny drobnoziarnisty

Tynk renowacyjny, drobnoziarnisty - zgodny z instrukcjg WTA. Uziarnienie: 0-1 mm
Charakteryzuje sie dobrg wchianialnoscig soli i zdolnoscig Grupa zapraw P Il
magazynowania jej w porach tynku, odporny na siarczany. R CS Il wg PN-EN 998-1
Hydrofobowy, otwarty dyfuzyjnie, umozliwiajac szybkie WTA 2-9-04

wysychanie zawilgoconych muréw. Stosowany na zewnatrz

i do wnetrz. Do obrébki maszynowej i recznej. Kolor naturalnie
biaty i szary. Grubo$¢ warstwy: pierwsza warstwa 10-20 mm,
druga warstwa 10-20 mm.

Zuzycie: ok. 1,3 kg/m? przy warstwie 1 mm.

Produkt Numer Opakowania llo$¢ na Wydajnosé Grupa

el produktu w kg palecie w litrach dostawy
SAN-1 s.zary 8610 30 35 23 Cc
biaty 8616 30 35 23 C

SAN-4 Tynk renowacyjny gruboziarnisty

Tynk renowacyjny gruboziarnisty - zgodny z instrukcjg WTA. Uziarnienie: 0-4 mm
Charakteryzuje sie dobrg wchianialnoscig soli i zdoInoscig Grupa zapraw P Il
magazynowania jej w porach tynku, odporny na siarczany. R CS 1l wg PN-EN 998-1
Hydrofobowy otwarty dyfuzyjnie, umozliwiajac szybkie WTA 2-9-04

wysychanie zawilgoconych muréw. Stosowany na zewnatrz
i do wnetrz. Kolor szary. Do obrobki maszynowej i reczne;j.
Grubos¢ warstwy: pierwsza warstwa 10-20 mm,

druga warstwa 10-20 mm.

Zuzycie: ok. 1,4 kg/m? przy warstwie 1 mm.

| SAN-4 | se22 | 30 | 3 | 21 c

SAN-E Tynk renowacyjny jednowarstwowy

Tynk renowacyjny jednowarstwowy - zgodny z instrukcjg WTA. Uziarnienie: 0-1,2 mm
Charakteryzuje sie dobrg wchtanialnoscia soli i zdolnoscig Grupa zapraw P I
magazynowania jej w porach tynku, odporny na siarczany. R CS Il wg PN-EN 998-1
Stosowany do renowacji zawilgoconych i zasolonych murow, WTA 2-9-04

nadaje sie do szybkiej obrébki i wykonczenia, zbrojony wtoknem.
Stosowany na zewnatrz i do wnetrz. Kolor naturalnie biaty.

Do obrébki maszynowej i recznej. Grubos¢ warstwy 20-30 mm.
Zuzycie: ok. 1,1 kg/m? przy warstwie 1 mm.

| SAN-E | 8716 | 30 \ 35 27 c

SAN-S Tynk renowacyjny wodoszczelny

Tynk renowacyjny wodoszczelny. Mineralny tynk uszczelnia- GP CS IV wg PN-EN 998-1
jacy, wodoszczelny do 1,5 bar. Stosowany na zewnatrz i do Czas obrdébki: ok. 2 godz.
wnetrz. Mozliwos$¢ naktadania recznego i maszynowego.

Zuzycie: ok.1,6 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy.

\ SAN-S 8822 30 42 19




Tynki

System tynkéw renowacyjnych i naprawczych

MFR Tynk renowacyjny wzmochiony wiéknem

Tynk renowacyjny wzmocniony wiéknem. Do wyréwnywania Uziarnienie: 0-1,2 mm
YooY i wygtadzania nieréwnych i starych tynkéw. Hydrofobowy, Grupa zapraw P I
BRNEM i i GP CS Il wg PN-EN 998-1
L odporny na warunki pogodowe i UV, bezskurczowy. Stosowany g9
| NFR | na wszystkie podtoza réwniez beton i nosne wymalowania
SEIEREL dyspersyjne. W potaczeniu z siatkg podtynkowa nadaje sie
na stare popekane tynki fasadowe. Stosowany na zewnatrz
A = i do wnetrz. Mrozoodporny. Do obrobki recznej i maszynowe;.
e Kolor jasnoszary. Grubo$¢ warstwy 5-15 mm.
Zuzycie: ok. 1,3 kg/m? przy warstwie 1 mm.
Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnosé Grupa
Produkt produktu w kg palecie w ﬁtr:g]r?zﬁ_ dostawy
MFR 12911 25 40 19 o}
= . SHF/SHG Szpachléwka renowacyjna
i Uik i L Wzmocniony wiéknem tynk szpachlowo-renowacyjny, do Uziarnienie:
A A dowolnego fakturowania, filcowania lub zacierania. Szczegoéinie SHG: 0-0,3 mm
b zalecany dla budownictwa historycznego. Charakteryzuje sie SHF: 0-0,6 mm
dobrg przyczepnoscia do podioza i wysokg odpornoscia Grupa zapraw P Il
ool mechaniczna. Do stosowania na zewnatrz i do wnetrz. GP CS Il wg PN-EN 998-1
207kg | © Mrozoodporny. Grubo$¢ warstwy 5 mm.
R B S Zuzycie: ok. 1,1 kg/m? przy warstwie 1 mm.
. SHF 89736 20 40 18 c
SHG 89738 20 40 18 c

Uszczelnienia kapilarne murow

BLS Bohrloch Zaprawa do szlamowania
i uszczelniania otworéow

Zaprawa mineralna do szlamowania odwiertéw iniekcyjnych Czas

i do wypetniania otworéw lub pustych przestrzeni w murach wigzania/schniecia:
i konstrukcjach murowanych. Bezskurczowa, plastyczna ok. 1-2 dni

w obrébce. Odporna na siarczany rozpuszczalne w wodzie. Czas obrabki:

Nie nadaje sie do wypetniania rys. Do stosowania w systemie ok. 45 min.

uszczelnien wewnetrznych i zewnetrznych.
Zuzycie: ok. 1,6 kg na 1 litr objetosci pustej przestrzeni.

S | BLS Bohrloch | 57832 | 25 \ 30 \ \ c

BLV Bohrloch srodek do uszczelniania kapilarnego

Bezrozpuszczalnikowy, gtebokopenetrujacy roztwor (silikatowo-
silikonowy) do iniekgiji ciektokrystalicznej metoda grawitacyjna.
Do wykonywania poziomych izolacji w konstrukcjach
murowanych. Zamykajacy kapilary dla wilgotnych muréw

(do 50 % wzglednej wilgotnosci). O bardzo dobrej penetraciji,
wzmacniajgcy i redukujacy chtonnos¢ podtoza.

Zuzycie: ok. 5 kg/mb w zaleznosci od chfonnos$ci muru.

| BLV Bohrloch | 57830 | 23 24 c
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Zaprawy sztukatorskie
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STUCKOPLAN Zaprawa sztukatorska

Szybkoschnaca zaprawa sztukatorska, mineralna, o wysokiej
odpornosci mechanicznej. Do wykonywania i naprawy gzymsow
i profili ciggnionych, elementéw dekoracyjnych i glifow.
Hydrofobowa, o dobrej przyczepnosci do podioza.
Mrozoodporna. Do stosowania na zewnatrz i do wnetrz.
Zuzycie w zaleznosci od zastosowania.

Uziarnienie:
SGS: 0-0,2 mm
STW: 0-0,4 mm

Produkt

Numer
produktu

Opakowanie
w kg/l.

llo$¢ na
palecie

Wydajnos¢
w litrach

Grupa
dostawy

SGS

89735

25

42

20

STW

89741

25

42

20

Podktady gruntujace / mostki sczepne

UG Emulsja gruntujaca uniwersalna

Dyspersyjna, szybkoschngca emulsja do gruntowania
powierzchni nasigkliwych poziomych i pionowych.

Do wzmacniania powierzchniowego i wyrownywania
nasiagkliwosci podtozy (np. jastrychy cementowe i anhydrytowe,
gazobeton, ptyt G-K, tynki mineralne) pod kolejne roboty
wykonczeniowe (np. klejenie ptytek ceramicznych, tynkowanie,
malowanie, klejenie ptyt termoizolacyjnych). Do stosowania

na zewnatrz i do wnetrz. Kolor pomaranczowy.

Zuzycie: ok. 0,25 kg/m?w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

59715 5

60 - C

uG
59716 10

40 - C

QG Kwarcowy srodek gruntujacy

Bezrozpuszczalnikowy grunt kwarcowy, na podfoza gtadkie
i nienasigkliwe (np. ptytki ceramiczne, gtadki beton szalunkowy,
zwigzane resztki kleju do wyktadzin) tworzacy warstwe sczepng
pod kolejne roboty wykonczeniowe. Kolor: pomaranczowy
Stosowany do wnetrz.

Zuzycie: 0,2 kg/m? w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Uziarnienie: 0-0,25 mm

Lac | 32644 | 15

24 - C

HB Dyspersyjny mostek szczepny

E—— L Dyspersja gruntujgco-sczepna z dodatkiem kwarcu. Do stosowania
Fﬁ— na podtoza gtadkie, nienasigkliwe i trudne (np. gtadki beton
szalunkowy, nosne wymalowania dyspersyjne, ptyty G-K, OSB,

i bitumy, drewno, pustaki szklane, nowe i stare tynki wapienne

i cementowe) pod planowane roboty tynkarskie (tynki szlachetne,
mineralne, organiczne, kamienne GSP). Stosowany na zewnatrz
i do wnetrz.

Zuzycie: 0,2-0,3 I/m? w zaleznos$ci od chfonnosci podioza .

58909 51

60 - A

HB
58910 151.

24 - A

53




Tynki

Podktady gruntujace / mostki sczepne

ABS Podkiad zapobiegajacy ,,zapiekaniu sie” tynkow

Podktad do gruntowania ekstremalnie chtonnych powierzchi

(np. betonu porowatego, ceramiki poryzowanej) oraz powierzchni Czas schniecia:
o bardzo zréznicowanej nasigkliwosci (mur mieszany). ok. 3 godz.
Zabiegajacy "zapiekaniu" sie tynkéw. Stosowany na zewnatrz

idownetrz.

Zuzycie: ok. 0,2 I/m?w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Produkt Numer Opakowania llos¢ na Wydajnos¢ Grupa
oy produktu w kg/l. palecie w litrach ok. dostawy
58901 51. 60 - C
ABS
58902 151. 24 - C

@ APG p Emulsja gruntujaca do tynkéw organicznych
e /

~“ Dyspersja gruntujgca z dodatkiem kwarcu. Do wyréwnania

Ny g chtonnosci i wzmacniania przyczepnosci podtozy nasigkliwych
T ARap L (np. warstwa zbrojona w systemach ocieplen, tynki cementowe
;f:: TS ':*;;_5-“ i wapienne) pod planowane roboty tynkarskie. Stosowana

z tykami siloksanowymi i akrylowymi. Stosowana na
zewnatrz i do wnetrz.
Zuzycie: ok.0,2-0,3 I/m?w zaleznosci od chtonnosci podtoza .

58903 51, 60 - c
APG p.

58905 151. 24 - C

ATG Gtebokopenetrujacy podktad wzmacniajacy

Gtebokopenetrujgca, wodna dyspersja gruntujgca na bazie

'-Aﬂ- czystego akrylu do zwiekszania przyczepnosci i wzmacniania
g powierzchni starych, kredujacych tynkéw i farb akrylowych
- e - pod kolejne roboty wykonczeniowe. Stosowana na zewnatrz

-ff'"H i do wnetrz. Kolor: bezbarwny.

Zuzycie: ok. 0,25 I/m?w zaleznos$ci od chfonnosci podtoza.

58907 101. 40 - C
ATG

58908 251. 16 - C

MPG p Emulsja gruntujgca do tynkéw mineralnych

Dyspersja gruntujgca z dodatkiem kwarcu. Do wyréwnania
chtonnosci i wzmacniania przyczepnosci podtozy nasigkliwych
(np. warstwa zbrojona w systemach ocieplen, tynki cementowe
i wapienne) pod planowane roboty tynkarskie. Stosowana
e z tynkami mineralnymi i silikatowymi. Kolor biaty.
Stosowana na zewnatrz i do wnetrz.

Zuzycie: ok. 0,2-0,3 1/m? w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

58913 51 60 - A
58915 151. 24 - A

MPG p.

MTG Elastyczna emulsja uszczelniajgca
gteboko gruntujaca - penetrujaca

-
..'!‘.Lﬂ.' Gfebokopenetrujacy preparat gruntujacy na bazie silikatu,
- _“"_' do zwiekszania przyczepnosci i wzmacniania podtozy
_j{ﬁ mi_neralnych. Réwniez do rozcienczania tynkéw i farb
silikatowych.

Kolor: bezbarwny. Stosowany na zewnatrz i do wnetrz.
Zuzycie: ok. 0,25 I/m?w zaleznosci od chtonnosci podioza .

58917 101, 60 . c
MTG
54 58918 251, 24 - ©
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Produkty uzupetniajgce

KSE Srodek czyszczacy do glazury, terakoty,
cegly klinkierowej

Gotowy do uzycia srodek czyszczacy do usuwania wykwitow
wapiennych i cementowych z glazury, terakoty, cegty
klinkierowej, betonu. Stosowany na zewnatrz i do wnetrz.

Kolor bezbarwny.

Zuzycie: ok. 0,15-0,3 I/m?w zaleznosci od sposobu naktadania.

Numer Opak i llo$¢ na Wydajnos¢ Grupa
Produkt proL::Iuktu pev E;;ﬁme palecie w ﬁt;{;?zﬁ, dostlawy
12329 12 C
KSE
12316 30 ©
IWA Srodek impregnujacy
Wodorozcienczalny, nie zawiera rozpuszczalnikéw, siloksanowy
koncentrat emulsyjny do impregnacji i hydrofobizacji podtozy
mineralnych jak rowniez z kamienia naturalnego.
Kolor: bezbarwny. Stosowany na zewnatrz i do wnetrz.
Zuzycie: ok. 0,02-0,09 I/m? w zaleznosci od chtonnosci
podfoza.
L IWA | ssont [ 1 [ 24 c
LOBA-Ex Srodek do usuwania alg i grzybéw
Plynny Srodek czyszczacy do usuwania grzybdw i alg
z porazonych muréw, kamieni naturalnych, fasad i innych
powierzchni zewnetrznych. Gotowy do uzycia.
Zuzycie: ok. 0,1-0,2 I/m? w zaleznos$ci od rodzaju podifoza.
| LOBA-Ex | ses47 | 5 - - c
LOBAXIN-S Srodek do zabezpieczania muréw
Srodek do zabezpieczania powierzchni przed powstawaniem
i rozwojem grzyboéw, plesni i glonéw. Nie zawiera ciezkich metali
i fenoli. Gotowy do uzytku. Stosowany na zewnatrz.
Zuzycie: ok. 0,51/m?w zaleznosci od rodzaju podifoza.
| LOBAXIN-S | ees48 | 10| c
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