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IV edycja konkursu o statuetke TopBuilder
za najlepsze innowacyjne produkty budowlane, produkty IT,
realizacje, ustugi i inne przedsiewziecia dla budownictwa

Produkt ISOVER Multimax 30,
najbardziej energooszczedna izolacja z wetny mineralnej na rynku,
zostat uhonorowany statuetka Top Builder 2012
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Wsréd producentéw materiatéw izolacyjnych w Polsce ISOVER jako + Wetna szklana ISOVER jest produkowana w 70% ze sttuczki

jedyny prezentuje dla swych produktéw deklaracje srodowiskowe szklanej
zgodne z serig norm 1SO 14040. Deklaracje wydane dla Uni-Maty - Jako pierwszy producent izolacji z wetny mineralnej w Polsce
o grubosdciach 100 i 200 mm zawierajg szczegétowe parametry ISOVER dokonat oceny wptywu swoich wyrobow na Srodowisko

obrazujgce wptyw tych produktéw na srodowisko we wszystkich wg metody LCA. Efektem tego jest uzyskany certyfikat $rodo-
etapach cyklu zyciawanalizie LCA. wiskowy Zaktadu Ochrony Srodowiska ITB.

Ponadto produkty izolacyjne z weten szklanych i skalnych ISOVER + Stosujac 1 m3 wetny szklanej ISOVER jako izolacje oszczedza sie
posiadajg certyfikaty $rodowiskowe potwierdzajace stosowanie do 140 kg CO, niewyemitowanego do atmosfery.

technologii minimalizujgcych ich wptyw na srodowisko naturalne

podczas catego cyklu zycia produktu.
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Oznaczenia w cenniku: . wetna szklana . wetna skalna gtéwne dodatkowe

Podane kwoty s3 cenami netto. Nie zawierajg podatku VAT.

Informacje o cenach i kategoriach dostaw obowigzujg do dnia wydania kolejnej wersji cennika
lub do otrzymania stosownej informacji zgodnej z postanowieniami umowy handlowej.

Na zyczenie Klienta po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
dostepne s3 wyroby o innych wymiarach traktowane jako produkty niestandardowe.

Odbarwienia folii oraz produktéw eksponowanych na promienie UV nie wptywaja
na parametry jakosciowe produktu i nie podlegaja reklamacji. Produkty moga roznic sie
odcieniem od zamieszczonych w cenniku zdjec.

Isover

Cennik wazny od 02.01.2012 SAINT-GOBAIN




DACHY SKOSNE

ISOVER Multimax 30
Ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych ﬁ ﬁ m ﬁ @ Iml

o najlepszym wspotczynniku przewodnosci cieplnej (lambda). dachy - sciany - Seary,  SUoPy  podiogi - Scianyhal

skosne

dziaf

m . s}s‘ G %
E
TERAZ POLSKA

Najnizsza lambda na rynku
posrod izolacji z weten
A, =0,030 W/m-K

LA INNOWAS

1OV EIKR

Dzieki doskonatym parametrom termicznym (niska lambda) pozwala maksymalnie wykorzystac
dostepna dla izolacji przestrzen. ISOVER Multimax 30 t3czy w sobie najwazniejsze cechy materiatow
izolacyjnych z wetny mineralne;j:

« niski wspétczynnik przewodzenia ciepta (najnizszy na rynku),
- materiat niepalny,

« niski opor dyfuzyjny pary wodnej,

- elastyczna struktura. cena

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009

ISOVER Multimax 30 Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1

numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/pal cena certyfikat EUCEB: nr 047
: Ry Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,030 W/mK
produktu | dostaw il ek ke B Kod 0znaczenia: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr
101261230 C 600/1200 30 12,96 155,52 1,00 22,76 Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0254
101261250 C 600/1200 50 7,92 95,04 165 | 37,83 Opakowanie
Produkt opakowany w folig.
101261210 C 600/1200 100 3,60 43,20 3,30 | 75,70

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



SUPER-MATA ﬁ

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych

o0 najwyzszych wtasciwosciach izolacyjnych. e o
Szybki montaz — nie wymaga sznurkowania. cena E

TERAZ POLSKA

Super-Mata (MPS — 12 rolek)

numer kategoria wymiary grubosé m?/ m?/ R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. | pal.(MPS) ° [zt/m?]

101205805 A 9500/1200 50 11,40 | 136,80 | 1,50 | 11,07
101205810 A 4500/1200 | 100 5,40 64,80 3,00 | 21,89
101205815 A 3500/1200 | 150 4,20 50,40 4,50 | 32,11
101205818 A 2900/1200 | 180 3,48 41,76 545 | 38,20

« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.
+ Obecnosc¢ raczek utatwiajacych przenoszenie rolek jest uzalezniona od partii produkcyjnej.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat EUCEB: nr 047

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,033 W/mK

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5

Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254

PROFIT-MATA
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien ﬁ

szklanych o wysokich wtasciwosciach izolacyjnych. ety sosne Stmpymiedpzt;dl‘eoggajram"
Szybki montaz — nie wymaga sznurkowania. cena A35
00

TERAZ POLSKA
Profit-Mata (MPS — 24 rolki, dla gr. 200 — 12 rolek)
numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/ R cena @ ‘‘‘‘‘‘

produktu dostaw [mm] [mm] opak. | pal.(MPS) ° [zt/m?]

101230105 A 10000/1200 | 50 12,00 | 288,00 | 1,40 | 10,02
101230110 A 5000/1200 | 100 6,00 | 144,00 | 2,85 | 19,65
101230115 A 3250/1200 | 150 3,90 93,60 4,25 | 28,88
101230120 A 4000/1200 | 200 4,80 57,60 570 | 38,12

« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat EUCEB: nr 047

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,035 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254 3

Cennik wazny od 02.01.2012



DACHY SKOSNE

ot O [=pa)
Mata z wetny mineralnej otrzymanej

z wtdkien szklanych cena dachyskosne  stropy  podtogi
: miedzy legarami
Uni-Mata (MPS — 24 rolki) A39 \/
numer kategoria wymiary grubosé m2?/ m?/pal. R cena TERAZ POLSKA
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. (MPS) ° [zt/m?]
101200405 A 2x8000%/1200| 50 19,20 | 460,80 1,25 6,89 Egmi‘rz;mic

najwyzszych

101200408 C 2x5500*/1200| 80 13,20 | 316,80 | 2,05 | 11,90 wymagar europejskich
101200410 A 8000/1200 100 9,60 | 230,40 | 2,55 | 13,67
101200412 A 7000/1200 120 8,40 | 201,60 | 3,05 | 17,90
101200415 A 5750/1200 150 6,90 | 165,60 | 3,80 | 20,43
101200418 A 4750/1200 180 570 | 136,80 | 4,60 | 24,33
101200420 A 4250/1200 200 510 | 122,40 | 510 | 26,74
101200422 C 3750/1200 220 | 4,50 | 108,00 | 560 | 29,31

101200450 C 3300/1200 250 3,96 95,04 6,40 | 31,89

+ Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.
+ 2X../..oznacza dwie maty w rolce.
+ Obecnosc raczek utatwiajgcych przenoszenie rolek jest uzalezniona od partii produkcyjnej

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma PN-EN 13162:2009 Wspotczynnik przewodzenia ciepta:

Atest higieniczny HK/B/1609/01/2010 A\,=0,039 W/mK

Klasyfikacja ogniowa: A1 Kod oznaczenia: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci Keymark: 021-SDG-5-0001 Certyfikat zgodnosci CE:

Certyfikat EUCEB: nr 047 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254

Deklaracja srodowiskowa zgodna z serig norm 1SO 14040 (czerwiec 2009) dla produktow
w grubosciach 1001200 mm

UNI-MATA FLEX ﬁ
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych.
Szybki montaz — nie wymaga sznurkowania NG dachyskosne  stropy  podiogi
’ miedzy legarami
Uni-Mata flex (MPS — 16 rolek) A
»39
numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/pal. R cena TERAZ POLSKA

produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?]

101202010 | A |6000/1200 | 100 | 7,20 | 11520 | 2,55 | 19,46 @

101202015 A 4000/1200 | 150 4,80 76,80 3,80 | 29,10
101202020 A 3000/1200 | 200 3,60 57,60 510 | 38,02
101202025 D 2500/1200 | 250 3,00 48,00 6,40 | 45,72

+ Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: Al

Certyfikat EUCEB: nr 047

Wspdtczynnik przewodzenia ciepfa: A, = 0,039 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0254

Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



UNI-MATA KOMFORT

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych
pokryta welonem. Mniejsze pylenie = komfortowa praca.

Uni-Mata komfort (MPS — 24 rolki)

7 ImgS

stropy

dachy skosne podtogi
miedzy legarami

céna

%39

numer kategoria wymiary grubosc m?/ m?/pal. R cena TERAZ POLSKA
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?] »
SR
101202210 A 8000/1200 100 9,60 | 230,40 2,55 19,46 ,, @
101202215 A 5750/1200 150 6,90 | 165,60 3,80 29,10
101202220 A 4250/1200 200 510 | 122,40 5,10 38,02
« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0
Certyfikat EUCEB: nr 047
Wspotezynnik przewodzenia ciepta: Ay = 0,039 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0254
MAJSTER-MATA : : :
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych.
dachy skosne  stropy  podtogi
migdzy legarami
céna
Majster-Mata (MPS — 24 rolki) A42 \/
numer kategoria wymiary grubosc m?/ m?/pal. R cena ”
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?]
101200905 C 2x7750*/1200| 50 18,60 | 446,40 1,15 6,60
101200910 C 7750/1200 100 9,30 | 223,20 2,35 13,14
101200915 C 5250/1200 150 6,30 | 151,20 3,55 18,78
101200920 D 3850/1200 200 4,62 | 110,88 | 4,75 26,29

« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.
+ 2X .../...0znacza dwie maty w rolce.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat EUCEB: nr 047

Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A = 0,042 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0253

Isover
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SYSTEM ISOVER VARIO

ISOVER VARIO KM DUPLEX

-
Pierwszy na rynku kompletny system _ -9
Herwszy na [ynku Kompietny sy cena o
inteligentnej paroizolacji. ;___,_.‘I B e

Az, ‘

A, S,
Vario KM Duplex 1 P T2 b
\ -
numer kategoria wymiary mz2/ cena y 4}‘%- ‘
3 —
produktu dostaw [mm] opak. [zt/m?] \“ ’-ﬁ_ ?-"af ""-..h_
101805015 A 40000/1 500 60,00 10,36 !!'1

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty , . . .

Polska Norma: PN-EN 13984 Nowy_ wzor nadr_L.Jku z elemenitaml. u’ratvvlajacym

Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: sd 0,3-5 m przycinanie folii oraz wycinanie elementow

Odpornos¢ na rozdzieranie: wzdtuz 128 N, w poprzek 116 N uszczelniajgcych np. przejscia rur kanalizacyjnych,

Grubos¢: 0,4 mm wentylacyjnychitp.

) o cena
Materiat uszczelniajgcy _
Vario DS R, P,
I Y _iae 95 Bt
| ST
numer kategoria pojemnosc cena A Ly ==
produktu dostaw [ml] [zt/szt.] .‘l“ —
101905201 A 310 22,38

- Sprzedaz do dystrybucji min. 12 szt. (1 opakowanie)

Materiat uszczelniajacy bez rozpuszczalnika, wytrzymaty na rozerwanie, do wykonania wszystkich podtgczen do elementéw konstrukcyjnych,
np. sciany szczytowej, ptatwi, okien, drzwi itp. ISOVER VARIO DS dostepny jest w opakowaniach o pojemnosci 310 ml.
Przechowywac w temperaturze > 5°C

ISOVER VARIO KB1

Jednostronna tasma klejgca.

Vario KB1

cena ceéna

numer kategoria wymiary cena cena h
produktu dostaw [mm] [zt/mb] [zt/rolke] . Mol
101905001 A 40000/ 60 1,40 56,00 B ISTVED

« Sprzedaz do dystrybucji min. 5 szt. (1 opakowanie)

Szeroka tasma klejaca o bardzo duzej sile klejenia. Specjalnie opracowana dla pewnego i hermetycznego zaklejania stykow inteligentnej
paroizolacji VARIO KM Duplex.

ISOVER VARIO Multitape

Jednostronna bardzo elastyczna tasma klejgca.

Vario Multitape

ceéna céna

numer kategoria wymiary cena cena
produktu dostaw [mm] [zt/mb] [zt/rolke]
101905002 A 25000/60 2,24 56,00

« Sprzedaz do dystrybucji min. 10 szt. (1 opakowanie)

Unikatowa elastycznos¢ i rozciggliwosc oraz bardzo duza sita klejenia sprawia, ze jest to idealne rozwigzanie dla hermetycznego wykonywania
ktopotliwych podtaczen na przejsciach, np. kabli, rur, itp.

Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



FOLIE PAROIZOLACYJNE
MEMBRANY WIATROIZOLACYJNE

STOPAIR -
Folia paroizolacyjna, stabilizowana ﬁ ﬁ P:r,

cena .
na dzia+anie promieni Uv. dachy skosne  stropy dachy ptaskie

numer kategoria wymiary m?/ cena cena [
produktu dostaw [mm] opak. [zt/m?] [zt/rolke] .

101802004 A 33333/3000 100,00 2,36 236,00 i
101802005 A 25000/2 700 67,50 2,36 159,30 .
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma: PN-EN 13984 Odpornos¢ na UV =10 lat
Opér dyfuzyjny = 600 [m2godz.hPa/g) Max. temperatura uzytkowa: 90°C
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/m? (24h) Grubo$c: 0,2 mm
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwoézdz: Gramatura: 150 g/m?

—wzdfuz: > 80N
—w poprzek: = 50 N

DRAFTEX PLUS

Wysokoparoprzepuszczalna wiatroizolacyjna

membrana dachowa. cena dachy skosne
Draftex Plus
numer kategoria wymiary m?/ cena cena
produktu dostaw [mm] opak. [zt/m?] [zt/rolke]
101804012 A 50 000/1 500 75,00 6,49 486,75 /
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty Maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):
Polska Norma: PN-EN 13984 —wzdtuz: 165 N
Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: Sd < 0,02 m —w poprzek: 140 N
Przepuszczalnosc pary wodnej: 3000 g/(m? 24h) Odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych: max. 4 miesigce

Temperatura uzytkowa: od -40°C do +100°C
Gramatura: 60 g/m?

MEMBRANA DACHOWA ISOVER

Paroprzepuszczalna wiatroizolacyjna
membrana dachowa.

Membrana dachowa ISOVER

™

dachy skosne

cena

numer kategoria wymiary m?/ cena cena |
produktu dostaw [mm] opak. [zt/m?] [zt/rolke] E -
101804013 A A 50000/1500 75,00 4,09 306,75

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma: PN-EN 13984 Temperatura uzytkowa: - 40 / +80°C

Rownowazna grubosc¢ warstwy powietrza: Sd < 0,004 m Masa powierzchniowa: 115 g/m? 9
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 2 000 g/(m? 24h) Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: 3 mies.

Maksymalna sita rozciagajaca (50 mm) Gramatura: 115 g/m? (+ 10%)

—wzdtuz: > 180 N
—w poprzek: =120 N

Isover
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SCIANY DZIAtOWE
| KONSTRUKCJE SZKIELETOWE

Sinlie i {7 £ 2 I
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych. I

sciany sciany stropy podfogi  sciany hal
dziatowe
céna
Aku Ptyta (MPS — 20 paczek) \/ Keymark -
otwierdzenie
‘» I Eaﬁ/vyzszych
numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/pal. R cena TERAZ POLSKA wymagan europejskich.
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?]

101221050 A 1200/600 50 14,40 | 288,00 | 1,35 7,69
101221075 A 1200/600 75 8,64 | 172,80 | 2,00 11,37
101221100 A 1200/600 100 7,20 | 144,00 | 2,70 15,27
101221120 C 1200/600 120 5,76 | 115,20 | 3,20 18,59
101221150 A 1200/600 150 4,32 86,40 4,05 21,81

« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: Al

Certyfikat zgodnosci Keymark: 021-SDG-5-0002, 021-SDG-5-0003
Certyfikat EUCEB: nr 047

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,037 W/mK

Kod oznaczenia CE dla gr. 50-74 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AF5
Kod oznaczenia dla gr. 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0253,1486-CPD-0254

s e i [Afmpayun
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien skalnych. I

sciany sciany stropy podtogi  $ciany hal

dziatowe

cena

Polterm Uni (paleta — 16 paczek) A \/

»40] @

numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/pal. R cena y
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?]
101547305 A 1200/600 50 8,64 | 138,24 1,25 8,46
101547307 C 1200/600 70 5,76 92,16 1,75 11,86
101547310 A 1200/600 100 4,32 69,12 2,50 16,78
101547312 C 1200/600 120 3,60 57,60 3,00 20,37
101547315 A 1200/600 150 2,88 46,08 3,75 24,69

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat EUCEB: nr 046

Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,040 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255
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SYSTEM OPTIMA SONIC

cena
sciany sufity
dziatowe
Optima Sonic — Profile @ /
|
numer kategoria nazwa wymiary | jedno- ilos¢/ cena
produktu dostaw produktu [m] stka opak. [zt/jedn.]
101904002 C Profil Optima U 2,35 | mb |[47mb/opak.| 9,11
101904001 C Profil Optima C 24 | mb | 24mb/opak.| 8,61 :
2 /op ’ 111! ochrony
101904003 C Profil Optima C 0,3 szt |10szt./opak.| 3,19
101904012 | C |Zestaw Optima PL 35 = szt | 50szt./opak.| 8,88 przed hatasem...
+ Produkty dostarczane sg w opakowaniach. —
IR akustyczne
A 7 sonic
Sonic-Mata (MPS — 4 rolki)
numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/pal. cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) [zt/m?]
101205915 C 2x5400%/1200 30 12,96 51,84 ‘ 10,24
+ Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.
*2X../...onacza produkt w TWIN czyli dwie maty w rolce.
Sonic Mata — Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009 Wspotezynnik przewodzenia ciepta: Ay = 0,033 W/mK
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010 Kod oznaczenia: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Klasyfikacja ogniowa: A1 Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254
Certyfikat EUCEB: nr 047
Rodzaj elementu Szacunkowe zuzycie na 1 m? SCIANY Szacunkowe zuzycie na 1 m? SUFITU
Sonic-Mata 1,05 m? 1,05 m?
Profil Optima U 0,9 mb 0,9 mb
Profil Optima C 2mb 2,2mb
Profil Optima C (30 cm) 1szt. 1szt.
Optima PL 35 1 szt. 2 szt.

Szacunkowe zuzycie elementéw systemu Optima Sonic na 1 m sciany/sufitu
zostato okreslone na podstawie przyjetych srednich wymiaréw
pomieszczenia wystepujacego w budownictwie mieszkaniowym:

Szerokos¢ pomieszczenia: 3,5 m

Dfugosc pomieszczenia: 4,5 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2,7 m

Istniejgca sciana
Sonic-Mata: wetna szklana marki Isover o grubosci 30 mm
¢ & Zestaw Optima PL: tgcznik Optima PL ze Srubg i nakretka

4 ‘ Profile Optima C 2.4 m — profil metalowy mocowany do zestawdw

Optima PL, jako ruszt dla ptyt gipsowo-kartonowych. Krétkie profile

Optima C 0.3 m do przedtuzenia profilu Optima C 11
Profile Optima U 2.35 m - profil metalowy w ksztatcie U
Ptyta gipsowo-kartonowa: ptyta o grubosci 12,5 mm

Isover
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FASADY — METODA LEKKA MOKRA

TF PROFI NOWOSC! ~
Ptyta z wetny mineralnej otrzymane;j I

z widkien skalnych. cena ety
TF Profi
numer kategoria wymiary grubosc m?/ m?/pal. R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?]
101314006 C 600x1000 60 1,80 54,00 165 | 34,41 0'
101314008 C 600x1000 80 1,80 39,60 2,20 | 45,89
101314010 C 600x1000 100 1,20 31,20 2,75 | 56,18
101314012 | € 600x1000 | 120 | 1,20 | 26,40 | 3,30 | 67,42 -
101314014 C 600x1000 140 1,20 21,60 3,85 78,65 Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
101314015 | € 600x1000 | 150 | 1,20 | 21,60 | 4,15 | 82,47 | Norma:CONEN13162:2009
Klasyfikacja ogniowa: A1
101314016 C 600x1000 160 1,20 19,20 4,40 | 88,02 Certyfikat EUCEB: nr 115
Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,036 W/mK
101314018 C 600x1000 180 0,60 18,00 500 101,12 | | i .snaczenia: MW-EN 13162-T5-DS.(TH)-
101314020| C 600x1000 | 200 | 060 | 1560 | 5,55 |112,36| CS(10)30-TRIO-WS-WL(P)}-MUL

Certyfikat zgodnosci CE: 1390-CPD-0292/11/P
« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

Specjalistyczna ptyta z wetny mineralnej otrzymane;j — ﬁ -
z witokien skalnych o uktadzie lamelowym. zewnatne
Fasoterm NF @I
numer kategoria wymiary grubosé m?/ m?/pal. R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?]
101563302 C 1200/200 20 11,52 | 172,80 | 0,45 7,79
101563303 C 1200/200 30 7,68 | 115,20 | 0,70 11,71
101563305 C 1200/200 50 3,84 69,12 1,15 19,08
101563306 C 1200/200 60 3,84 57,60 1,40 22,86
101563308 C 1200/200 80 2,88 43,20 1,90 30,55
101563310 C 1200/200 100 1,92 34,56 2,35 38,17
101563312 c 1200/200 120 1,92 28,80 2,85 44,91 Parametry, dokumenty odniesienia,atesty, raporty
Polska Norma: PN-EN 13162:2009
101563313 C 1200/200 130 1,44 25,92 3,05 | 48,78 Atest Higieniczny: PZH: HK/B/1609/02/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1
101563314 C 1200/200 140 0,96 23,04 3,30 52,41 Certyfikat EUCEB: nr 046
101563315 C 1200/200 150 0,96 23,04 3,55 56,11 Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,042 W/mK
Kod oznaczenia dla gr. 20-39 mm:
101563318 C 1200/200 180 0,96 17,28 4,25 67,31 MW-EN13162-T5-MU1-AFr5
101563320| C 1200/200 | 200 | 096 | 17,28 | 475 | 74,85 | Kodoznaczeniadiagr.40-200 mm:
MW-EN13162-T5-CS(10/30)-TR80-MU1-AFr5
« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta). Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255

12

Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



FASADY — METODA LEKKA SUCHA

POLTERM MAX :
Ptyta z wetny mineralnej otrzymane;j I

z widkien skalnych. cena oiliamy - sciany
numer kategoria | wymiary |grubos¢| m?/ |il. paczek/| m?/pal. R cena i -
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. pal. (MPS) ° [zt/m?]

101547605 C 1200/600| 50 |7,20 16 115,20 | 1,30 | 11,93

101547607 C 1200/600| 70 |4,32 20 86,40 | 1,80 | 16,57

101547610 C 1200/600| 100 | 3,60 16 57,60 | 2,60 | 23,64

101547612 C 1200/600| 120 |2,16 24 51,84 | 3,15 | 28,12

101547615 C 1200/600| 150 |2,16 20 43,20 | 3,90 | 33,27

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma PN-EN 13162:2009 Wspotczynnik przewodzenia ciepta:

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010 A\,=0,038 W/mK

Klasyfikacja ogniowa: A1 Kod oznaczenia: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5
Certyfikat EUCEB: nr 046 Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255

FASADY — METODA CIEZKA SUCHA
FASADY WENTYLOWANE

POLTERM MAX PLUS G
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych -
pokryta czarnym welonem szklanym. cena zewnettone
Polterm Max Plus
numer kategoria | wymiary |grubos¢| m?/ |il.paczek/| m?/pal. R cena S
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. pal. (MPS) ° [2t/m?]
101547010 C 1200/600| 100 |2,88 20 57,60 | 2,85 | 31,88
101547012 C 1200/600| 120 |2,16 24 51,84 | 3,40 | 37,39
101547015 C 1200/600| 150 |2,16 20 43,20 | 4,25 | 45,26
101547020 D 1200/600| 200 |1,44 24 34,56 | 5,70 | 60,56

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma PN-EN 13162:2009 Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010 A\, =0,035 W/mK 13
Klasyfikacja ogniowa: A1 Kod oznaczenia:

Certyfikat EUCEB: nr 047 MW-EN13162-T5-WS-MU1-DS(TH)-AFr5

Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255

Isover
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FASADY — METODA CIEZKA SUCHA
FASADY WENTYLOWANE

VENTITERM
Ptyta z wetny mineralnej otrzymane; |G|

z wiokien skalnych. <ciany

zewnetrzne

cena

numer kategoria| wymiary |grubos¢| m?/ |il. paczek/ | m?/pal. R cena o -
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. pal. (MPS) ° [zt/m?]
101557405 C 1200/600| 50 | 3,60 36 129,60 | 1,30 | 20,45
101557408 D 1200/600| 80 |2,16 36 77,76 | 2,10 | 30,68
101557410 C 1200/600| 100 |1,44 44 63,36 | 2,60 | 37,08
101557412 D 1200/600| 120 | 1,44 36 51,84 | 3,15 | 44,26
101557415 C 1200/600| 150 |1,44 28 40,32 | 3,90 | 55,32

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat EUCEB: nr 046

Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,038 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T4-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255

VENTITERM PLUS
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien skalnych ﬁ -
pokryta czarnym welonem szklanym. cena zewnattone
136
numer | kategoria| wymiary |grubosé| m?/ |il.paczek/| m/pal. | cena I E\"é
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. pal. (MPS) ° [zt/m?]
101557905 G 1200/600| 50 |4,32 28 120,96 | 1,35 | 22,24
101557908 C 1200/600| 80 |[2,88 28 80,64 | 2,20 | 33,36
101557910 € |1200/600| 100 |2,16| 28 60,48 | 2,75 | 41,17
101557912 C 1200/600| 120 |2,16 24 51,84 | 3,30 | 49,32
101557915 G 1200/600| 150 |1,44 28 40,32 | 415 | 60,31
101557920 D 1200/600| 200 |1,44 24 34,56 | 5,55 | 80,21

- Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat EUCEB: nr 047

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,036 W/mK
Kod oznaczenia:MW-EN13162-T5-DS.(TH)-WS-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255
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SCIANY WARSTWOWE

Ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych

0 najlepszym wspotczynniku przewodnosci cieplnej (lambda). sdany - dachy - Seary, stopy  podiogi  Sdiany hal

skoéne  dziatowe
cena
ISOVER Multimax 30 =2,
numer kategoria wymiary grubosc m?/ m?/pal. R cena e bl | TERAZ POLSKA g
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?]
101261230 C 600/1200 30 | 12,96 | 155,52 | 1,00 | 22,76 Najnizsza lambda na rynku
101261250| C 600/1200 50 | 7,92 | 9504 | 165 | 37,83 posréd izolacji z weten
)\D =0,030 W/m-K
101261210 C 600/1200 100 3,60 43,20 3,30 | 75,70
« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty Opakowanie
Polska Norma PN-EN 13162:2009 Produkt opakowany w folig.

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: Al

Certyfikat EUCEB: nr 047

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,030 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0254

e 348
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych. i
céena zevs;/cni(ajgryzne sciany  Sciany hal
Uni-Ptyta
numer kategoria wymiary grubosc m?/ m?/pal. R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?]
101211605 C 1200/600 50 14,40 | 288,00 | 1,35 | 8,10
EUCEB |

101211608 C 1200/600 80 8,64 172,80 | 2,20 | 13,30
101211610 C 1200/600 100 5,76 115,20 | 2,75 | 15,99
101211615 C 1200/600 150 4,32 86,40 4,15 | 24,04

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat EUCEB: nr 047

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,036 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0253
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Isover

Cennik wazny od 02.01.2012 SAINT-GOBAIN




16

SCIANY WARSTWOWE

PANEL-PLYTA G
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych I

pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym. J— zewnatne
Panel-Ptyta
numer kategoria wymiary |grubos¢| m?/ m?/pal. R cena
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. (MPS) ° [zt/m?]

101213805 D 1200/600 | 50 | 14,4 | 288,00 1,35 9,32
101213810 D 1200/600 | 100 | 5,76 | 115,20 2,75 17,70
101213412 D 1200/600 | 120 | 4,32 86,40 3,30 20,86

« Produkt dostepny w paczkach i opakowaniach zbiorczych (paleta).

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0

Certyfikat EUCEB: nr 047

Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,036 W/mK
Kod oznaczenia:MW-EN13162-T2-DS.(TH)-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0253

HALE PRZEMYStOWE

HAL-MATA Im
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych pokryta I
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym. Zans Sciany hal
Hal-Mata
numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/pal. R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?]

101215110 D 1200/4800 100 5,76 138,24 | 2,75 | 21,14
101215112 D 1200/4800 120 5,76 92,16 3,3 | 25,66
101215115 D 1200/4800 150 5,76 69,12 4,15 | 31,37
101215120 D 1200/4800 200 5,76 69,12 5,55 | 48,35

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0

Certyfikat EUCEB: nr 047

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,036 W/mK s
Kod oznaczenia:MW-EN13162-T2-MU1-AFr5-DS(TH) —-.
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0253
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DACHY PLASKIE -

Zestaw ,Platynowy Dach” to dwuwarstwowy zestaw izolacji termicznej dachéw ptaskich,
gdzie TUP stanowi dolng, a TAURUS gdrng warstwe zestawu.

TUP - Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0

Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,038 W/mK

Kod oznaczenia dla gr. 50-79 mm:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)25-TR10-PL(5)300-WS-MU1-AFr5
Kod oznaczenia dla gr. 80-180 mm:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-PL(5)300-WS-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0254

Certyfikat EUCEB: nr 047

TUP i TAURUS

Ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych

Zestaw ,,Platynowy Dach”

ZESTAW ,,PLATYNOWY DACH”

=1

dachy ptaskie

TAURUS - Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,038 W/mK

Kod oznaczenia dla gr. 50-79 mm:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR15-PL(5)300-WS-MU1-AFrS5
Kod oznaczenia dla gr. 80-180 mm:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-PL(5)400-WS-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0254

Certyfikat EUCEB: nr 047

ceéna

438

numer kategoria TAURUS + | grubos¢ rg;::::z R cena

produktu dostaw TUP [mm] [mm] ° [zt/m?]
10126-050-TUP-050 | D 50+50 | 100 2,60 | 69,03 e E— 1
10126-080-TUP-050 80 +50 130 o 3,40 86,64 T
10126-100-TUP-050 D 100+ 50 150 § 3,90 98,38 i
10126-080-TUP-080 D 80 + 80 160 g 4,20 104,25 {
10126-100-TUP-080 D 100 + 80 180 - 4,70 115,98 % '.!
10126-100-TUP-100 D 100 +100 | 200 5,25 127,72 > W i

+ Zamowienie dotyczy petnych palet sktadnikéw zestawu. TUP stanowi dolng warstwe zestawu. " 4

Ptyty TAURUS sg jednostronnie znakowane wypalonymi paskami. Powierzchnia z paskami

stanowi spodnig warstwe ptyty.

Zestaw ,,Platynowy Dach”

Elementy sktadowe zestawu

i
grubos¢ zestawu numer wymiary grubosc ) numer wymiary grubosé )
PG ST [mm] produktu | [mm x mm]| produktu [mm] m/pal. produktu | [mm x mm]| produktu [mm] m?/pal.
10126-050-TUP-050 | 100 (50+50)
101262005 50 50,16 (101263005 50 50,16
10126-080-TUP-050 | 130 (80+50) - o
o o
10126-100-TUP-050 | 150 (100+50) 9 9
101262008 | 80 31,92 |101263008| S 80 31,92
10126-080-TUP-080 | 160 (80+80) S S
10126-100-TUP-080 | 180 (100+80) - -
101262010 100 25,08 (101263010 100 25,08
10126-100-TUP-100 |200 (100+100)

17
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DACHY PtASKIE

TAURUS cena E_I]

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych.

dachy ptaskie
Taurus A
e
#38
numer kategoria wymiary grubos¢ m2/ R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. ° [zt/m?]

101262005 D 50 50,16 1,30 42,38 -.'

101262008 D 1200x1900 80 31,92 2,10 62,46 h.

101262010 D 100 25,08 2,60 72,15 »

- Produkt dostepny tylko na paletach. Ptyty Taurus s3 jednostronnie znakowane
wypalonymi paskami. Powierzchnia z paskami stanowi spodnia warstwe ptyty.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma: PN-EN 13162:2009 Wspdtczynnik przewodzenia ciepfa: A, = 0,038 W/mK

Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010 Kod oznaczenia dla gr. 50-79 mm: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR15-PL(5)300-WS-MU1-AFr5
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0 Kod oznaczenia dla gr. 80-180 mm: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-PL(5)400-WS-MU1-AFr5
Certyfikat EUCEB: nr 047 Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0254

DESKA DACHOWA 3316 E_I]

Ptyta dachowa z wetny mineralnej cena
otrzymanej z widkien szklanych. dachy plaskie
Deska Dachowa 3316
numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. ° [zt/m?]
101260020 C 1200/2400 20 20,16 0,60 30,51

« Produkt dostepny tylko na paletach.
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma PN-EN 13162:2009 Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,033 W/mK

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010 Kod oznaczenia:

Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, dO MW-EN13162-T5-DS(TH)--CS(10)30-TR7,5-PL(5)400-WS-MU1-AFr5
Certyfikat EUCEB: nr 047 Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0254

DACHOTERM S E_I]

Ptyta dachowa z wetny mineralnej cena
otrzymanej z wiokien skalnych. dachy ptaskie

Dachoterm S A \/

440] ®

numer kategoria wymiary grubosé m?/ R cena >
produktu dostaw [mm] [mm] opak. ° [zt/m?]
101512605 C 50 48 1,25 26,41
101512608 C 80 28,8 2,00 39,35
101512610 C 1200/2000 100 24 2,50 | 48,01
101512612 C 120 21,6 3,00 57,58
101512615 C 150 16,8 3,75 71,88

« Produkt dostepny tylko na paletach.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma PN-EN 13162:2009 Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,040 W/mK
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010 Kod oznaczenia:
Klasyfikacja ogniowa: A1 MW-EN13162-T5-CS(10/50)-TR10-PL(5)400-MU1-AFr5

Certyfikat EUCEB: nr 046 Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255




DACHOTERM SL E_[I

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych. . cenag

DACHOTERM SL
»38

dachy ptaskie

numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ 5 cena

produktu dostaw [mm] [mm] opak. ° [zt/m?]
101513508 C 1200/2000 80 28,80 2,10 30,88
101513410 C 1200/2000 100 24,00 2,60 38,60
101513511 C 1200/2000 110 21,60 2,85 42,46 ‘
101513512 C 1200/2000 120 19,20 3,15 46,32
101513513 C 1200/2000 130 19,20 3,40 50,18 ‘
101513614 C 1200/2000 140 14,40 3,65 54,04
101513417 C 1200/2000 150 14,40 3,90 57,90 ‘
101513516 C 1200/2000 160 14,40 4,20 61,76 |
101513418 C 1200/2000 180 14,40 4,70 69,48 ‘

+ Produkt dostepny tylko na paletach.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat EUCEB: nr 046

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,038 W/mK

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-CS(10/30)--TR7,5-PL(5)250-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255

DACHOTERM G E_l]

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien skalnych.  ~€€na

DACHOTERM G M
numer kategoria wymiary grubosé m?/ R cena -

produktu dostaw [mm] [mm] opak. ° [zt/m?]

dachy ptaskie

101511403 C 1200/2000 40 60,00 0,95 23,96 e .

+ Produkt dostepny tylko na paletach.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010 Wi =
Klasyfikacja ogniowa: Al et
Certyfikat EUCEB: nr 046 B

Wspétczynnik przewodzenia ciepfa: A, = 0,042 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-CS(10/60)-TR15-PL(5)600-MU1-AFrS5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255

19
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PODtOGI MOKRE | FUNDAMENTY

STROPOTERM @
Ptyta z wetny mineralne;
otrzymanej z wtdkien skalnych. podiogi
céna
Stropoterm A
4401 @
numer kategoria | wymiary |grubos¢| m?/ |il. paczek/| m?/pal. R cena ¢
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. pal. (MPS) ° [zt/m?]
101547404 C 1200/600| 40 |2,88 24 69,12 | 1,00 | 24,82
101547405 C 1200/600| 50 |2,16 28 60,48 | 1,25 | 29,14
101547406 C 1200/600| 60 |2,16 24 51,84 | 1,50 | 34,24
101547408 C 1200/600| 80 |1,44 24 34,56 | 2,00 | 45,32

« Produkt dostepny tylko na paletach.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat EUCEB: nr 046

Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,040 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255

GRUNTOTERM G

Ptyta z wetny mineralnej Dt
otrzymanej z wiokien skalnych. fundamenty  podiogi

cena
\
y40| @

numer kategoria | wymiary |grubos¢| m?/ |il. paczek/| m?/pal. R cena g
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. pal. (MPS) ° [zt/m?]

101557506 D 1200/600| 60 |2,16 24 51,84 | 1,50 | 35,86
101557508 D 1200/600| 80 |1,44 24 34,56 | 2,00 | 47,46
101557510 D 1200/600| 100 |1,44 20 28,80 | 2,50 | 58,82
« Produkt dostepny tylko na paletach.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat EUCEB: nr 046

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,040 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-MU1-AFr5
Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255

Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
maty wentylacyjne

zbiorniki
prostopadtoscienne

=]
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych jednostronnie J—
pokryta zbrojong folig aluminiowg. Mate charakteryzuje — proctoiane iomikd e diowe
prostopadty uktad wtokien w stosunku do powtoki z folii.
Ventilam Alu (MPS — 12 rolek)
numer kategoria wymiary grubosc m?/ m?/pal. cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) [zt/m?]
101747221 A 12000/1200 20 14,40 172,80 13,54
101747231 A 8000/1200 30 9,60 115,20 15,77
101747241 C 6000/1200 40 7,20 86,40 18,92
101747251 A 5000/1200 50 6,00 72,00 22,28
101747261 C 4000/1200 60 4,80 57,60 28,71
101747280 C 3000/1200 80 3,60 43,20 33,67
101747301 C 2500/1200 100 3,00 36,00 40,84
« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta )\ Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
w zaleznosci od $redniej temp. izolagji Polska Norma PN-EN 14303:2009 Kod oznaczenia dla gr. 20-40 mm:
étemp | wspolcaynnik przewodzenia Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010 MW-EN 14303- T5-ST(+)530-AW0,5
[°c] ciepta [W/mK] Klasyfikacja ogniowa: A2-51,d0 Kod oznaczenia dla gr. 50-70 mm:
10 0038 Certyfikat EUCEB: nr 047 MW-EN 14303- T5-ST(+)530-AW0,8
’ Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0264 Kod oznaczenia dla gr. 80-100 mm:
50 0,046 Maksymalna temperatura stosowania: MW-EN 14303- T5-5T(+)530-AW1,0
100 0,058 tax = 250°C (od strony wetny)
150 0,076 £,ax = 80°C (od strony folii aluminiowej)
zbiorniki

VENTILAM ALU PLUS

Samoprzylepna mata z wetny mineralnej z wtokien

prostopadtoscienne

. . . . . €Nna —
szklanych jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowa. proctotdine oM emylowe
Ventilam Alu Plus (MPS — 12 rolek) A
0,339
numer kategoria wymiary grubosc m?/ m?/pal. cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) [zt/m?]
101748120 C 12000/1000 20 12,00 144,00 18,88
101748130 C 8000/1000 30 8,00 96,00 21,17
101748140 C 6000/1000 40 6,00 72,00 | 26,60
101748150 C 5000/1000 50 5,00 60,00 31,44

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A

5 Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
w zaleznosci od éredniej temp. izolacji Temperatura pracy ze wzgledu na warstwe kleju: 50°C

r.temp wspotczynnik przewodzenia Tempgratgra mo_mazU: od +5°Cdo+35°C
[ ciepta [W/mK] Klasyfikacja ogniowa: F
10 0,039 Polska qum‘a: PN-EN 14303:2009
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Y 07 Kod oznaczenia dla gr. 20-40 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)510-AW0,5 21
100 0,060 Kod oznaczenia dla gr. 50 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)510-AW0,8
150 0,077 Przed montazem maty kanat powinien by¢ oczyszczony i odttuszczony.

Cennik wazny od 02.01.2012 SAINT-GOBAIN
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WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
ptyty wentylacyjne

VENTILUX 6335

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych,
jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym.

Ventilux 6335 - Paleta A = -
0,332

na kanaty prostokatne

numer kategoria wymiary grubosé m?/ cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. [zt/m?]
101242011 C 2000/1200 25 110,40 35,16 ; .
-
101242018 C 2000/1200 30 91,20 39,97 - a
101242015 C 2000/1200 50 52,80 44,66 i}
101242016 C 2000/1200 100 28,80 69,78
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A,
« Produkt dostepny tylko na paletach. w zaleznosci od sredniej temp. izolacji
sr.temp wspétczynnik przewodzenia
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty [°q] ciepta [W/mK]
Polska Norma: PN-EN 14303:2009 Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0. 1 0032
Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010 Maksymalna temperatura stosowania: 2
Kod wyrobu dla gr. do 49 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)360-AW0,55 t . =360°C (od strony wetny) >0 0,039
Kod wyrobu dla gr. do 50-99 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)360-AW0,95 £, =80°C (od strony welonu) 100 0,047
Kod wyrobu dla gr. 100-220 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)360-AW1 Certyfikat EUCEB: nr 047 150 0057
Opakowanie

Paleta zabezpieczona folig

OGRZEWNICTWO | CIEPLOWNICTWO lal

PtYTY KOMINKOWE ISOVER n
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien skalnych =
jednostronnie pokryta folig aluminiowg o podwyzszonej kominki

odpornosci na temperature. S

Ptyty Kominkowe ISOVER

numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ szt./ cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. opak. [zt/m?]
101580025 A 1000x500 25 6,00 12 43,51
101580030 A 1000x500 30 5,00 10 48,69
101580040 C 1000x500 40 3,50 7 65,37
101580050 C 1000x500 50 3,00 6 79,52

« Produkt dostgpny w kartonach.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty

Polska Norma: PN-EN 13162:2009 Maksymalna temperatura stosowania:
Kod oznaczenia: MW-EN 13162-T1 T e = 600°C

Certyfikat zgodnosci CE: 1486-CPD-0255 Produkt nie wydziela dyméw oraz CO i CO,
Atest higieniczny: PZH: HK/B/1609/02/2010 Wspotczynnik przewodzenia ciepta:
Klasyfikacja ogniowa: A1 A, =0,036 W/mK

Certyfikat EUCEB: nr 046

Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



PRZEMYSt
maty przemystowe

zbiorniki
prostopadfoscienne  elektrofiltry przemyst

ULTIMATE U TFN 23 e —
W (= © e ¥

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych

odporna na wysoka temperature. biomiki e mydiowe yklony

cena
Ultimate U TFN 23
numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/pal. cena

produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) [zt/m?]
101088005 A 14000/1200 50 16,80 201,60 18,88
101088006 C 12000/1200 60 14,40 172,80 21,72
101088008 C 9000/1200 80 10,80 129,60 28,33
101088010 A 7000/1200 100 8,40 100,80 34,93

- Produkt dostepny w rolkach oraz opakowaniach zbiorczych MPS (IMPS-12 rolek).

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty Opakowanie
Maksymalna temperatura stosowania: t,, = 400°C Kazda rolka pakowana jest w folie
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,034 W/mK termokurczliwg.

Polska Norma: PN-EN 13162:2009
Certyfikat zgodnosci CE: K1-0751-CPD-196.0-07-01/10
Klasyfikacja ogniowa: Al

zbiorniki
prostopadfoscienne  elektrofiltry przemyst

ULTIMATE U TFA 23 — @ =
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych |ﬂ] |E] |@] |:1 |!] |é] -

odporna na wysokg temperature, pokryta jednostronnie 2iomikd - emystowe yklony
wzmocniong folig aluminiowa.

cena

Ultimate U TFA 23 | L

0| W

numer kategoria wymiary grubosé m?/ m?/pal. cena f
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) [zt/m?] ! of

101088705 C 14000/1200 50 16,80 201,60 24,55
101088706 C 12000/1200 60 14,40 172,80 27,38
101088708 C 9000/1200 80 10,80 129,60 33,99
101088710 C 7000/1200 100 8,40 100,80 40,60

- Produkt dostepny w rolkach oraz opakowaniach zbiorczych MPS (IMPS-12 rolek).

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty Opakowanie 5
Maksymalna temperatura stosowania: t,,, = 250°C Kazda rolka pakowana jest w folig o
Wspdtczynnik przewodzenia ciepfa: A, = 0,034 W/mK termokurczliwg. 5

Polska Norma: PN-EN 13162:2009
Certyfikat zgodnosci CE: K1-0751-CPD-196.0-07-01/10
Klasyfikacja ogniowa: Al
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PRZEMYSt
maty przemystowe

zbiorniki
prostopadtoscienne cyklony przemyst
ISOVER DP 65 © = = (@ ]
. . : L (]| -en- laa
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych, Mg S A - —
jednostronnie wzmacniana siatka z drutu stalowego. cena przemysiowe KONy 2biorniid
I.
ISOVER DP 65
numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. [zt/m?]
101344404 C 3000/1000 40 3,00 22,84
101344405 C 3000/1000 50 3,00 26,06 ” n —
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A,
101344406 C 3000/1000 60 3,00 29,68 w zaleznosci od $redniej temp. izolacji
101344408 C 2500/1000 80 2,50 35,76 ér.temp. [°C] ';OVER PP
. : [W/mK]
101344410 C 2500/1000 100 2,50 44,61 - on
- Produkt dostepny tylko w opakowaniach jednostkowych. 100 0,048
150 0,058
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty 200 0.069
Maksymalna temperatura stosowania: t,,, = 560°C
Certyfikat EUCEB: nr 115 220 o
Norma: EN 14303:2009 300 0,100
Certyfikat zgodnosci CE: 1390-CPD-0313/11/P 400 0,142
Kod wyrobu: MW-EN 14 303-T2-ST560-WS1-CL10 0 G
Klasyfikacja ogniowa: A1 2
600 0,264
zbiorniki
prostopadtoscienne cyklony przemyst
ISOVER DP 80 o M = 9 1l
. . : L [wm]| e laa
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych, Ll g S - —
jednostronnie wzmacniana siatka z drutu stalowego. cena przemysiowe KMy zbiorniid
i
ISOVER DP 80 i
numer kategoria wymiary grubosc m?/ cena i 1 eadid | Gl
produktu dostaw [mm] [mm] opak. [zt/m?] N
101344304 C 3000/1000 40 3,00 25,08
101344305 C 3000/1000 50 3,00 29,26
101344306 c 3000/1000 60 3,00 34;27 Wspétczynnik przewodzenia ciepta }'\D
101344308 G 2500/1000 80 2,50 42’71 w zaleznosci od $redniej temp. izolacji
101344310 d 2500/1000 100 250 | 51,87 rtemp.1°C] E
D
101344312 C 2300/1000 120 2,30 60,83 50 0,041
- Produkt dostepny tylko w opakowaniach jednostkowych. 100 0,048
150 0,056
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty 200 0,065
Maksymalna temperatura stosowania: t,,, = 640°C
Certyfikat EUCEB: nr 115 20 CLl
Norma: EN 14303:2009 S0 0020
Certyfikat zgodnosci CE: 1390-CPD-0313/11/P 400 0,121
Kod wyrobu: MW-EN 14 303-T2-ST640-WS1-CL10 500 0.160
Klasyfikacja ogniowa: Al :
600 0,207
650 0,236

Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



®

zbiorniki
prostopadtoscienne cyklony przemyst
ISOVER DP 100 ) =) (=
\ 1 1 1 1
, , o © = - ¥ =
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien skalnych, = D l.h'
jednostronnie wzmacniana siatka z drutu stalowego. cena przemysiowe  Slektrofiltry ebiorniid
ISOVER DP 100 L
numer kategoria wymiary grubosc m?/ cena - X ol
produktu dostaw [mm] [mm] opak. [2t/m?] e kgl b
101344203 C 4000/1000 30 4,00 23,48
101344204 C 3000/1000 40 3,00 28,73
101344205 C 3000/1000 50 3,00 33,52 . n —
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A
101344206 C 3000/1000 60 3,00 39,07 w zaleznosci od redniej temp. izolagji
101344208 C 2500/1000 80 2,50 47,61 — IS)(\)VER DP 100
B [W/mK]
101344210 C 2500/1000 100 2,50 59,13 b
50 0,041
+ Produkt dostepny tylko w opakowaniach jednostkowych. 100 0,048
150 0,055
Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty 200 0,064
Maksymalna temperatura stosowania: t,,, = 660°C 250 0074
Certyfikat EUCEB: nr 115 2
Norma: EN 14303:2009 300 0,085
Certyfikat zgodnosci CE: 1390-CPD-0313/11/P 400 0,111
Kod wyrobu:
MW-EN 14303-T2-ST660-WS1-CL10 500 0145
Klasyfikacja ogniowa: Al 600 0,190
650 0,218
zbiorniki.
prostopadtoscienne cyklony przemyst
ISOVER DP 100 ALU =R ™
'iil. I-I: L= | | I..'
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien skalnych = U
jednostronnie wzmocnionych siatkg z drutu stalowego przemysiowe  Clektrofiltry ebiorniid

i pokryta od strony siatki folig aluminiowa. cena

Wspétczynnik przewodzenia ciepta ;'ND
ISOVER DP 100 ALU w zaleznosci od $redniej temp. izolacji

EUCEB
numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ cena 4 temp. C] ISOVER DP 100
produktu dostaw [mm] [mm] opak. [2t/m?] Ay [W/mK]

50 0,041
101344803 C 4000/1000 30 4,00 27,68 100 0,048
101344804 C 3000/1000 40 3,00 32,28 150 0,055
101344805 C 3000/1000 50 3,00 36,60 200 0,064
- Produkt dostepny tylko w opakowaniach jednostkowych. 250 0,074
T 300 0,085

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Maksymalna temperatura stosowania: 400 0,111
trax = 660°C 500 0,145
Certyfikat EUCEB: nr 115 600 0,190

Norma: EN 14303:2009

Certyfikat zgodnosci CE: 1390-CPD-0313/11/P 650 0,218

Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST660-WS1-CL10

Klasyfikacja ogniowa: A2 )5

VCr

n
\“‘\\W\
g«w\““
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PRZEMYSt
ptyty przemystowe

zbiorniki

prostopadtoscienne cyklony
ISOVER PT 80 e —————
— _—_— CICICEI ™
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych. —
cena zbiorniki elektrofiltry przemyst
ISOVER PT 80 A
10
00 6
numer kategoria wymiary grubos¢ | m?/ | il. paczek/ m?/pal. cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. pal. [zt/m?]
101533001 C 1000/500 40 5,00 20 100,00 | 18,02 (:
101533002 C 1000/500 50 4,00 20 80,00 19,22
101533003 D 1000/500 60 4,00 16 64,00 22,88
101533005 D 1000/500 80 3,00 16 48,00 30,31
101533007 C 1000/500 100 2,00 20 40,00 36,79
101533009 D 1000/500 150 1,50 20 30,00 51,90
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A, Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty Opakowanie
w zaleznosci od $redniej temp. izolacji Maksymalna temperatura stosowania: Folia termokurczliwa
sr.temp wspétczynnik przewodzenia tmax = 250°C
[°cl ciepta [W/mK] Certyfikat EUCEB: nr 046
10 0,036 Polska Norma: PN-EN 14303:2009
. Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010
g s Kod wyrobu: MW-EN 14303-T5-ST(+)250
100 0,052 Klasyfikacja ogniowa: A1
150 0,064

zbiorniki
prostopadtoscienne

ULTIMATE U TPN 34 p———
m = o I

Sprezysta ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien

szklanych, cechujaca sig bardzo dobrymi wtasciwosciami 2biorniid przemydiowe
izolacyjnosci termicznej i odpornoscig na wysokg
temperature. cena
Ultimate U TPN 34 (MPS — 12 paczek) @I
numer kategoria wymiary grubos¢ m?/opak. m?/pal. cena
produktu dostaw [mm] [mm] [zt/m?]
101089131 C 1250/600 30 10,5 126,00 | 15,50
101089140 @ 1250/600 40 7,5 90,00 19,98
101089150 A 1250/600 50 6,00 72,00 26,34
101089160 C 1250/600 60 4,50 54,00 30,96
101089180 C 1250/600 80 3,75 45,00 39,73
101089200 A 1250/600 100 3,00 36,00 48,99

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS.

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty Opakowanie

Temperatura topnienia wtokien: t > 1000°C Palety pakowane w systemie MPS
Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,034 W/mK zawierajg 12 paczek ULTIMATE U TPN 34.
Polska Norma: PN-EN 13162:2009 Kazda paczka opakowana jest

Certyfikat zgodnosci CE: K1-0751-CPD-196.0-07-01/10 w folie termokurczliwa.

Klasyfikacja ogniowa: A1 Jednostka sprzedazy 1 MPS.

Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



ISOVERTT 700

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych,
charakteryzujgca sig podwyzszong odpornoscia
na wysokg temperature.

ISOVERTT 700

cena

numer kategoria wymiary grubos¢ | m?/ | il. paczek/ m?/pal. cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. pal. [zt/m?]
101524001 C 1000/500 40 5,00 20 100,00 | 33,46
101524002 C 1000/500 50 4,00 20 80,00 39,98
101524004 D 1000/500 80 3,00 16 48,00 49,63
101524005 C 1000/500 100 2,00 20 40,00 59,31

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A

w zaleznosci od $redniej temp. izolacji

sr.temp wspotczynnik przewodzenia
[°c] ciepta [W/mK]
10 0,036
50 0,041
100 0,048
150 0,056
AKCESORIA

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Maksymalna temperatura stosowania:t,,,, = 700°C

Dopuszczalny chwilowy wzrost temperatury: t,,,, = 1000°C

Certyfikat EUCEB: nr 046
Polska Norma: PN-EN 14303:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010

Kod wyrobu: MW-EN 14303- T5-ST(+)700
Klasyfikacja ogniowa: A1

Produkty stosowane do uszczelnienia potgczen

poprzecznych izolacji z wetny mineralnej

pokrytej folig aluminiowa

Tasma aluminiowa wzmocniona

céna

numer kategoria wymiary rolek/opak. cena cena
produktu dostaw [mm] [zt/m?] [zt/rolka]
101902011 A 50 000/50 24 0,72 35,91
101902012 A 50 000/75 16 1,07 53,75

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty, raporty
Maksymalna temperatura stosowania: t,,,, = 70°C

zbiorniki

prostopadtoscienne

LHCI™

zbiorniki przemyst

Opakowanie
Folia termokurczliwa
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ZASTOSOWANIE

IZOLACJE TECHNICZNE
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DZIAt OBStUGI KLIENTA

Do)

Dziat Obstugi Klienta

Ewa Jasinska

Specjalista ds Obstugi Klienta
ISOVER - kraj / eksport

tel.:32 /3396 417

fax:32 /3396 294
ewa.jasinska@saint-gobain.com

Agnieszka Nowak
Specjalista ds Obstugi Klienta
ISOVER - kraj

tel.: 32 /3396 414

fax:32 /3396 291

CZAS PRACY

Jestesmy do Twojej dyspozycji od 8.00 do 16.00.

KOMUNIKACJA

Zamoéwienia przyjmujemy 24h/dobe poprzez faks, e-mail, system internetowy ISOVER Express i system EDI

Ewelina Rajs

Kierownik Dziatu Obstugi Klienta
tel.: 32/3396311

tel. kom. +48 602 421 286
ewelina.rajs@saint-gobain.com

Marta Kurek-Banas

Spegjalista ds Obstugi Klienta

ISOVER - reklamacje / eksport
tel.:32/3396 372

fax:32 /3396283
marta.kurek-banas @saint-gobain.com

Janina Satata

Specjalista ds Obstugi Klienta
ISOVER - kraj

tel.:32 /3396 416

fax: 32 /3396 292
Jjanina.salata@saint-gobain.com

Beata Simon-Burdzinska
Specjalista ds Obstugi Klienta
ISOVER - kraj

tel.: 32 /3396418

fax: 32 /3396 293

agnieszka.nowak@saint-gobain.com beata.simon-burdzinska@saint-gobain.com

Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne




SYSTEM OBStUGI KLIENTA

Dbajac o najwigkszy komfort wspdtpracy, oszczednosci kosztow wynikajgcych z drukowania dokumentow, co wptywa réwniez
na nasz wspoélny wktad w ochrone srodowiska, oferujemy Paristwu wspoétprace w ramach EDI (Electronic Data Interchange)
oraz system ISOVER Express

Czym jest ISOVER Express?

To nowoczesny, dziatajgcy catg dobe system on-line. ISOVER Express w bardzo prosty i bezpieczny sposob pozwala sktadac¢ zamdéwienia
i jednoczesnie umozliwia Sledzenie statusu ich realizacji, wglad do historii transakcji zakupow, weryfikacje ptatnosci, szybki dostep

do elektronicznej dokumentacji.

Co umozliwia EDI?

Przede wszystkim umozliwia catkowitg automatyzacjg pracy. W przypadku EDI eliminujemy zupetnie wersje papierowg zaréwno faktur
jakizamowien. Ztozone zapotrzebowanie/zamowienie zakupu w systemie ERP Klienta jest automatycznie przestane do systemu

ERP ISOVER'a. Zaksiggowana faktura za zrealizowane zamoéwienie zostanie automatycznie przestana do systemu ERP Klienta.

W przypadku zainteresowania wspotpracg w ramach EDI lub ISOVER Express prosimy o kontakt z Dziatem Obstugi Klienta
lub Doradca Technicznym ISOVER.

BEZPIECZENSTWO

Hasto i szyfrowane potaczenie
gwarancja bezpiecznego

isover.pl

korzystania z ISOVER Express.
S . EDI

Electronic Data
interchange

hiD

LATWE ZAKUPY

Petna oferta SGCPPL oraz
praca w trybie online to -[
natychmiastowa obstuga O—0
zamowien.

o , i _ﬁ-\ Lo LK L ] 1’
HISTORIA TRANSAKCJI

TRANSAKCJE Mozliwos¢ biezacej kontroli

1P | Nazwa | __Stan___| Zamiwienie | Wartosc | W.’ stanu vvzaJemnych ZObOWIaZ&lﬂ,
1

planowanie zakupdw,
nadzorowanie wydatkow.

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA
Brak koniecznosci druku i przesyfania
zamowien faksem - 0szczedno$¢ papieru,
energii i czasu
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DZIAt OBStUGI KLIENTA

Do)

Dziat Obstugi Klienta

Obstuga klienta jest kluczowg sprawa w osigganiu profesjonalizmu,
naszym celem jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu standardéw obstugi klienta.

STANDARDY OBStUGI KLIENTA (SOK) ISOVER
Szczegotowe warunki sktadania zaméwier i realizacji dostaw
§1. SKLADANIE ZAMOWIEN

SOK opisuja zasady realizacji zaméwieri na towary wystepujace w ofercie Isover

w ramach dostaw krajowych.

1. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. sprzedaje swoje produkty, ktérych standardowy asortyment znajduje sie¢ w aktualnym cenniku.

2. Zamodwienie w formie pisemnej (fax/e-mail), przez system Isover Ekspress oraz EDI mozna sktadac 24 godz. na dobe przez 7 dni w tygodniu.

3. Dziat Obstugi Klienta jest do dyspozycji w kazdy dziers roboczy w godzinach od 08:00 do 16:00.

4. Na zamoéwieniu nalezy wyraZnie zaznaczy¢ dzien, miejsce dostawy z kodem pocztowym, oraz imie i nazwisko oraz aktualny telefon kontaktowy do
osoby odpowiedzialnej za odbiér zamawianego towaru.

W przypadku obstugi inwestycji nalezy poda¢ numer oferty. Brak powyzszych informacji uniemozliwi realizacje zamoéwienia.

5. Dokumenty sprzedazy — sposéb przekazywania:

a. Faktura wysytana jest Zamawiajacemu (ptatnikowi) listem poleconym nastepnego dnia po wysytce produktéw. Na zyczenie Zamawiajacego
moze zostac wystana faxem po zatadunku w godzinach pracy Dziatu Obstugi Klienta. Zamawiajacy korzystajacy z Isover Express majg mozliwosé
wydrukowania faktury w dniu realizacji.

b. Od dnia 1 lipca 2011 Isover ma mozliwo$¢ wysytania faktur do klientéw w formie elektronicznej (e-faktura, jako dokument PDF zatgczony do
wiadomosci e-mail).

Aby klient mégt skorzystac z udogodnien e-faktury, musi posiada¢ dostep do Internetu, zatozone konto e-mail oraz wyrazi¢ pisemng zgode na
otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

c. Dokument WZ stanowigcy potwierdzenie przyjecia dostawy przez Zamawiajacego jest dostarczany wraz z dostawg w miejsce roztadunku.

6. Wstrzymanie realizacji zaméwienia - Zamodwienie otrzymane od kontrahenta moze zosta¢ wstrzymane do realizacji w przypadku: przekroczenia
limitu kredytowego i/lub przeterminowanych naleznosci.

§2. REALIZACJA DOSTAW

1. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. w trosce Isover
o satysfakcje swoich klientéw organizuje dostawy DK e
w jak najkrétszym uzgodnionym terminie. Driat Obstugi Klienta
2. Szczeg6ty realizacji dostaw znajduja sie w cenniku
I ,O0gélne warunki dostaw” , Il Szczegétowe warunki dostaw”

Zamowienie Nr: Data:

§3. REKLAMACJE Odbiorca

Nr telefonu:

Miejsce dostawy:

1. Wszelkie reklamacje na produkty ISOVER nalezy sktada¢ Kod pocztowy -
w formie pisemnej do DOK.
2. Szczeg6ty dotyczace procedury reklamacyjnej mozna znalez¢ ] oo

w cenniku Il ,,Szczegétowe warunki dostaw” §4 ,Procedura reklamacji”. 0o

Osoba kontakiowa:

Nrtelefonu;

Oczekiwany termin dostawy:

pros

Sposob zaplaty™ [ -prctew

[ - predphera

Dodatkowe uzgodnienia (np. numer oferty)

uktu Nazwa produktu (asortyment):

Pieczatkai




WARUNKI DOSTAW

§1.

§2.

A.

Tabela 1. Przewidywane terminy dostaw

Warunki dostaw

l. OGOLNE WARUNKI DOSTAW
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP. Z O.0.
AKTYWNOSC ISOVER ZAKtAD W GLIWICACH

Niniejsze Ogdélne Warunki Dostaw (zwane OWD) majg zastosowanie do wszystkich zawieranych uméw sprzedazy pomiedzy Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z 0.0. w ramach oferty produktéw/towaréw z wetny mineralnej szklanej i skalnej ISOVER zwanym dalej
w dokumencie ,ISOVER” a nabywcg towaréw ISOVER (zwanym dalej Klientem) oraz stanowig integralng czes¢ kazdej umowy sprzedazy. OWD
zastosowanie maja w czasie obowigzywania tych uméw.

Ztozenie przez Klienta zaméwienia oznacza akceptacje ponizej okreslonych warunkoéw, o ile szczegétowe umowy zawarte pomiedzy Klientem i ISOVER
nie stanowig inaczej. Przez umowy szczegdétowe rozumiec nalezy umowy zawarte pomiedzy Klientem a ISOVER inne niz umowy sprzedazy,
a okreslajgce dodatkowe warunki wspoétpracy, badz zapisy umowy sprzedazy wytgczajgce zastosowanie poszczegélnych unormowart OWD.
Ogoélne Warunki Dostaw zawierajg zasady dostaw organizowanych przez ISOVER na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowigzujg od 1 lutego 2011 r.

WARUNKI NAWIAZANIA WSPOLPRACY

1. Podstawg do nawigzania wspétpracy jest zawarcie pomiedzy Klientem a Isover umowy sprzedazy wraz z jednoczesnym ustaleniem pomiedzy
tymi stronami warunkéw handlowych obowigzujacych w trakcie trwania wspétpracy.

2. Dlawaznosci zawieranych uméw wymagalne jest ich podpisanie przez osoby upowaznione do reprezentacji Spétki lub podmiotu prowadzacego
dziatalnos¢ gospodarczg. Osobami upowaznionymi do sktadania oswiadczen woli s3 osoby ujawnione w Krajowym Rejestrze Sgdowym jako
umocowane do reprezentacji Spétki lub upowaznieni przez nie petnomocnicy legitymujacy sie stosownym petnomocnictwem, a w przypadku
0s06b fizycznych one same lub ich petnomocnicy.

3. Dla stwierdzenia waznosci podpisanych uméw przez Klienta, Klient zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, czyli odpisu Krajowego Rejestru Sadowego; zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej badz
stosownego petnomocnictwa.

DOSTAWY SAMOCHODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ISOVER:
Tabela 2. Optaty transportowe

* wysokosé
optaty transportowej

Dostawa ) A
SV Dostawa niepetnoobjetosciowa —
petnoobjetosciowa llos¢ MPS Optata netto PLN
Grupall Grupalll Grupa lll Grupa IV 4 50
MPS 22 7-21 5-6 1-4 3 100
szacunkowe m? transp. 90 26-89 20-25 SISO 2 150
dostawy nieodptatne nieodptatne nieodptatne ptatne”* 1 200
2 po potwierdzeniu
*% kat. A z 4 na 48 godzin przed dostawg
E, kat. C po indywidualnym uzgodnieniu
=
= K po indywidualnym uzgodnieniu; minimalne zaméwienie:
,G:J at.D dla wyrobéw z wetny szklanej: 3 tony, z wetny skalnej: 5 ton

§3.

A.1 NIEODPtATNE DOSTAWY SAMOCHODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ISOVER (KOSZTY PRZEWOZU OPtACONE DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA):
- dostawa jednorazowego zamowienia w ilosci wigkszej lub rownej 5 jednostek paletowych
- realizacja jednorazowej, petnoobjetosciowe]j dostawy tj. max. 3 zamowienia (3 miejsca dostawy), gdzie faczna odlegtosc pomiedzy nimi jest nie wieksza niz
100 km
A.2. ODPtATNE DOSTAWY SAMOCHODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ISOVER:
ISOVER organizuje dostawy dla zamoéwien (IZOLACJE BUDOWLANE) w ilosci mniejszej lub réwnej 4 jednostek paletowych pobierajac dodatkowa optate
transportowa (wysoko$¢ opfat wedtug tabeli 2)

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1. Dla produktéw nie ujetych w cenniku: warunki i czas dostawy uzgadniane sa indywidualnie: kategoria C lub D.

2. Dokfadny termin realizacji dostawy znajduje sie na potwierdzeniu zamowienia.

3. ISOVER nie ponosi odpowiedzialnosci za nieterminowg dostawe z przyczyn lezacych po stronie Przewoznika.

4. Powyzsze Ogdlne Warunki Dostaw mogg ulec zmianie.W przypadku istotnych zmian warunkéw realizacji dostaw ISOVER powiadomi Klientéw z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

5. W przypadku wystapienia przyczyn lezacych poza ISOVER czyli tzw. sity wyzszej, maksymalny termin dostawy moze nie by¢ dotrzymany. W takim przypadku
ISOVER nie ponosi odpowiedzialnosci za dostawe.

JVer

IS¢

\ !
g«w\““
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Il. SZCZEGOtOWE WARUNKI DOSTAW
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.
AKTYWNOSC ISOVER ZAKtAD W GLIWICACH

§1. ZAMAWIANIE

1.

2.
3.

0

1.
12.

ISOVER sprzedaje swoje produkty, ktorych standardowy asortyment oferowany jest w aktualnym cenniku SGCPPL Sp. z 0.0. aktywnos¢ ISOVER zaktad

w Gliwicach, tylko Klientom zwigzanym statg, handlowa umowa dystrybucyjng w oparciu o potwierdzone zamdwienia.

Jednozamowienie dotyczy dostawy do jednego miejsca roztadunku, chyba, ze indywidualne warunki promocyjne okreslaja inaczej.

Zamowienie powinno okresla¢ podstawowe warunki takie jak: asortyment, ilos¢, jednostka miary, oczekiwany termin i miejsce dostawy (nazwa, kod pocztowy

i adres Odbiorcy) oraz winno okresla¢ doktadna nazwe Zamawiajacego (pfatnika), sposéb roztadunku (w przypadku ptyt dachowych) imie i nazwisko (imiona

i nazwiska) oraz pieczatke firmowa i podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Zamawiajacego. Jedli adres dostawy rozni sie od adresu Zamawia-

jacego, konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby upowaznionej do odbioru zamdwienia.

Zamowienie—zapytanie ofertowe, dotyczace dtugoterminowych dostaw, winno zawierac szczegdtowy harmonogram tych dostaw.

Dziat ObstugiKlienta jest do dyspozycji w kazdy dzier roboczy w godzinach: od 8.00 do 16.00. Zamdwienia mozna réwniez sktadac przez 24 godziny za pomocg

ISOVER EXPRESS lub faksu.

ISOVER potwierdzi niezwtocznie przyjecie zamodwienia do realizacji wraz z okreslonym terminem dostawy, jednak nie pdzniej niz w ciagu 2 dni roboczych od

daty otrzymania zamodwienia. Potwierdzenie zamowienia zostanie przestane w formie ustalonej z Klientem (faks, poczta elektroniczna). Termin potwierdzenia

zamowienia moze ulec wydtuzeniu do 5 dniroboczych w okresie zwiekszonego popytu.

Przez date przyjecia zamowienia rozumie sie date wystawienia i wystania potwierdzenia przyjecia zamdwienia.

Za btedy Klienta w Zamowieniach ISOVER nie odpowiada. Wszystkie dodatkowe koszty powstate z tego tytutu ponosi Zamawiajacy.

Wszelkie zmiany w zamoéwieniach standardowych produktéw lub ich anulowanie (korekta zamoéwienia) musza by¢ dokonane w formie pisemnej,

odpowiadajacej formie zamdwieniaz podaniem numeru potwierdzenia zamdwienia, ktérego zmiany lub anulowanie dotycza:

- nie pdzniej niz 48 godzin przed terminem dostawy organizowanej przez ISOVER - loco miejsce roztadunku wskazane przez Zamawiajacego.

- nie pdzniej niz 24 godziny przed terminem zafadunku / dostawy organizowanej przez Zamawiajacego — loco magazyny ISOVER. Zmiana w Zamdwienia
moze spowodowac zmiane potwierdzonego terminu realizacji. Zmiana harmonogramu dostaw jest zmiang zamdwienia. W przypadku rezygnacji
Zamawiajacego z odbioru zamoéwionego towaru niestandardowego, ISOVER ma prawo obcigzenia Zamawiajgcego kosztami produkgji i magazynowania
asortymentu tego zamowienia.

. Faktura wysytana jest Zamawiajacemu (Ptatnikowi) listem poleconym w nastepnym dniu po wysytce produktéw, na zyczenie Klienta moze zostac¢ wystana

faksem badZ pocztg elektroniczng po zatadunku, w godzinach pracy Dziatu ObstugiKlienta ISOVER. Zamawiajacy korzystajacy z internetowego sytemu obstugi
ISOVER EXPRESS majg mozliwos¢ wydrukowania faktury w dniu realizacji zamdwienia.

Listy Przewozowe dostarczane sa Odbiorcom wraz z dostawg w miejsce ich roztadunku.

W razie podania btednego adresu w tym m.in. kodu pocztowego, co spowodowato dostawe w inne od oczekiwanego miejsce dostawy, ISOVER ma prawo
obcigzy¢ Zamawiajacego naleznymi kosztami transportu.

. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo ptatnosci i (lub) przekroczenia limitu biezacego zadtuzenia Dziat Obstugi Klienta ISOVER moze

wstrzymac przyjecie zamowienia do realizacji oraz zawiesic realizacje juz potwierdzonych do czasu wyjasnienia sytuacji, o czym niezwfocznie powiadamia
Klienta. W takim wypadku termin przyjeciazamowienia do realizacjiliczony jest od momentu wyjasnienia sytuacji.

. W przypadku braku mozliwosci dostawy, ISOVER moze wydtuzy¢ przewidywane terminy realizacji zamaéwien, zmienic terminy dostaw potwierdzonych juz

zamowien lub odmowic realizacji zamowienia. W takim przypadku ISOVER zobowigzuje sie poinformowac o braku mozliwosci dostawy droga pisemna. Nowe
terminy dostaw ustalone bedga indywidualnie, a nastepnie powtérnie potwierdzone droga pisemna przez ISOVER.

§2. KATEGORIE DOSTAW.

1.
2.
3.

ISOVER realizuje dostawy na terytorium RP w miejsce i w terminie zgodnym z zyczeniem Klienta w oparciu o szczegdtowe warunki dostaw.

Lista produktéw znajduje sie w aktualnym CENNIKU.

Istnieje mozliwos¢ sktadania zapytari ofertowych dotyczacych dostawy produktéw nieumieszczonych w CENNIKU — NA SPECJALNE ZAMOWIENIE —
PRODUKTY NIESTANDARDOWE, na warunkach i w terminie uzgodnionym indywidualnie z Zamawiajacym przez Doradce Technicznego. Produktami
niestandardowymi sa produkty nieujete w aktualnym Cenniku lub wymagajace dodatkowych specyfikacji.

KATEGORIE DOSTAW obejmuja termin oraz wielkos¢ dostawy zgodnie z zasada: Dla jednej dostawy réznych produktéw, nalezacych do réznych KATEGORII
DOSTAW - (jedno zamowienie), uznaje sie wielko$¢ i najdalszy termin zgodny z KATEGORIA DOSTAWY obowigzujacy dla chociaz jednego z zamdwionych
produktow.

Lista produktéw okreslajaca ich przynaleznos¢ do poszczegolnych KATEGORII DOSTAW: A, B, C, D znajduje sie w CENNIKU.

Termin realizacji w wypadku dostaw na zasadach przedpfaty liczony jest od daty potwierdzenia wptywu srodkdéw na rachunek bankowy ISOVER.

ISOVER w trosce o satysfakcje swoich Klientéw organizuje dostawy w jak najkrotszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamoéwieniem.
KATEGORIE DOSTAW sg wskazdwka dla Zamawiajacego o przewidywanym terminie dostawy.

ISOVER w miare mozliwosci realizuje dostawy w krétszych niz podane w kategoriach terminach zgodnie z kolejnoscig otrzymywanych zamowien.

Jezeli objetos¢ zamdwionego towaru przekracza objetos¢ samochodu, Dziatu Obstugi Klienta ISOVER skontaktuje sie telefonicznie z Zamawiajagcym w celu
ustalenia priorytetéw zatadunkowych. Towar, ktéry nie zmiescit sie do samochodu jest zamoéwieniem czesciowym i zostanie dostarczony najszybciej jak to
bedzie mozliwe.

. Klient nie moze odmoéwic roztadowania zaméwionego i dostarczonego towaru, ani ztozenia podpisu potwierdzajacego jego otrzymanie, cho¢by zgtaszat

zastrzezenia co do zamoéwionego towaru i sposobu jego dostawy. Wszelkie zastrzezenia winny by¢ odnotowane na dokumencie przewozowym
i potwierdzone podpisem kierowcy.
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§3. RODZAJE DOSTAW | ICH WARUNKI.
A. ISOVERoferuje organizacje dostaw transportem samochodowym.
B. Minimalne wielkosci dostaw okreslone s3 w OGOLNYCH WARUNKACH DOSTAW. Wszystkie wyroby sg wysytane w opakowaniach wtasciwych dla
danych produktéw, zgodnie ze specyfikacjg podang w CENNIKU ISOVER.
1. Dostawy samochodowe organizowane przez ISOVER —koszty przewozu optacone do miejsca przeznaczenia.

a) ISOVER zobowiazuje sie do dostarczenia towaru, optacenia kosztéw zatadunku i transportu do miejsca przeznaczenia zawartego w zamowieniu, o ile
minimalna wielko$¢ zaméwienia jest zgodna z OGOLNYMI WARUNKAMI DOSTAW.

b) Pozostate koszty, w tym koszty roztadunku oraz ewentualne koszty przestoju srodkéw transportowych zwigzane z odbiorem lub roztadunkiem pokrywa
Zamawiajacy.

c) Wydanie towaru Zamawiajacemu (Odbiorcy) nastepuje z chwila zakorczenia rozladunku zamdwionego towaru w miejscu dostawy i po potwierdzeniu na
wszystkich egzemplarzach listu przewozowego protokotu zgodnosci odbioru z potwierdzeniem zamdwienia przez osobe upowazniong do
reprezentowania Zamawiajacego. Odbiorca lub jego przedstawiciel zobowiazany jest zaznaczy¢ date oraz godzine przyjazdu i wyjazdu pojazdu
przewoznika na liscie przewozowym.

d) Roztadunek towaru musi zosta¢ zakoriczony w ciggu 2 godzin (Dachoterm - 3 godz.) od chwili przyjazdu do miejsca przeznaczenia, jezeli samochod
przyjechat w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.30. Czas podstawienia samochodu pod roztadunek, czas rozpoczecia i zakoriczenia roztadunku
musi by¢ potwierdzony na liscie przewozowym przez przedstawiciela odbiorcy.

e) W przypadku przekroczenia czasu roztadunku — przewoznik moze obcigzy¢ Zamawiajacego kosztami przestoju pojazdu.

f) Dostawy organizowane przez ISOVER beda realizowane tylko w przypadku, gdy do miejsca roztadunku jest mozliwy dojazd $rodkami transportowymi
zapewnianymi przez ISOVER bez wzgledu na warunki atmosferyczne, zgodny z przepisami ruchu drogowego. Przewoznik ma prawo odmoéwic dojazdu do
miejsca roztadunku w przypadku zaistnienia zagrozenia uszkodzenia pojazdu albo wyrzadzenia szkody lub zazada¢ od Zamawiajacego (Odbiorcy)
pisemnego o$wiadczenia o wzieciu petnej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoznika lub za uszkodzenie przewozonego
towaru i inne szkody.

g) Dostawa nastepuje zgodnie z potwierdzonym terminem.

2. Dostawy samochodowe organizowane przez ISOVER - loco odbiorca, na koszt Zamawiajacego.

a) ISOVER zobowiazuje sie do dostarczenia towaru na koszt ZAMAWIAJACEGO, jezeli minimalna wielkos¢ zamoéwienia jest mniejsza od zawartej w OGOLNYCH
WARUNKACH DOSTAW. ISOVER wskazuje przewoznika.

b) Koszt transportu liczony jest wg. aktualnie obowigzujacych stawek przewoznika.

C) Réwniez pozostate koszty w tym koszty roztadunku oraz ewentualne koszty przestoju srodkéw transportowych zwigzane z odbiorem lub roztadunkiem
pokrywa Zamawiajacy.

d) ISOVER pokrywa koszty zatadunku.

e) Wydanie towaru Zamawiajacemu (Odbiorcy) nastepuje z chwila zakornczenia roztladunku zamdwionego towaru w miejscu dostawy i po potwierdzeniu na
wszystkich egzemplarzach listu przewozowego protokotu zgodnosci odbioru z potwierdzeniem zamdwienia przez osobe upowazniong do
reprezentowania Zamawiajacego. Odbiorca zobowigzany jest réwniez zaznaczy¢ date oraz godzine przyjazdu i wyjazdu pojazdu przewoznika.

f) Rozfadunek towaru musi zosta¢ zakoriczony w ciggu 2 godzin od chwili przyjazdu (Dachoterm - 3 godz) do miejsca przeznaczenia jezeli samochdd
przyjechat w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.30.

9) W przypadku przekroczenia czasu roztadunku przewoznik obcigza Zamawiajacego kosztami przestoju pojazdu.

h) Przewoznik ma prawo odmoéwic¢ dojazdu do miejsca roztadunku w przypadku zaistnienia zagrozenia uszkodzenia pojazdu lub zazada¢ od Zamawiajacego
(Odbiorcy) pisemnego oswiadczenia o wzieciu petnej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoznika lub za uszkodzenie
przewozonego towaru.

i) Dostawa nastepuje zgodnie z potwierdzonym terminem.

3. Dostawy - zatadunki na samochody podstawione przez Zamawiajacych (Odbiorcéw) — loco magazyn ISOVER: 44-100 Gliwice, ul. Okrezna 16; w godz.
6.00-22.00.

a) ISOVER dostarcza towary na $rodki transportu na terenie magazynéw zgodnie z:

— warunkami zawartymi w potwierdzeniu zamowienia: miejscem zatadunku, data, godzina, numerem tury;
- na podstawie okazanego potwierdzenia zamdwienia i/lub upowaznienia do odbioru towaru, a w przypadku odbioru faktury — upowaznienia do odbioru
faktury VAT.

b) ISOVER organizuje i pokrywa koszty zatadunku towaréw na srodki transportowe.

) Wszystkie pozostate koszty i ryzyko zwigzane z transportem i wytadunkiem ponosi Zamawiajacy.

d) ISOVER nie ponosi odpowiedzialnosci za straty Zamawiajacego (Odbiorcy) wynikte z uzycia nieprzystosowanego do przewozu wetny szklanej i/lub skalnej
$rodka transportu. Podstawione srodki transportu powinny by¢ czyste, mie¢ otwierane burty dla wiasciwego zatadowania produktéw. W uzasadnionych
przypadkach ISOVER moze odmowi¢ zatadunku samochodu niespetniajgcego powyzszych warunkdw. Za prawidtowo$¢ przygotowania do zatadunku
odpowiada kierowca.

e) Wydanie towaru Zamawiajacemu (Odbiorcy) nastepuje z chwilg zakoriczenia zatadunku towaru na srodek transportu po potwierdzeniu zgodnosci przez
upowaznionego kierowce (Odbiorce).

f) Podstawienie przez Zamawiajacego (Odbiorce) pojazdu w terminie (data, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamdwienia moze spowodowac
koniecznos¢ postoju az do momentu mozliwosci zorganizowania zatadunku w innym terminie. Koszt postoju pokrywa Zamawiajacy.

g) Wyroby odbierane srodkami wiasnymi beda oczekiwaty na odbiér przez 2 dnirobocze od potwierdzonej daty i godziny zatadunku. Po uptywie powyzszego
terminu zamowienie uznaje sie za anulowane. W wypadku, gdy ISOVER nie znajdzie nabywcy na nieodebrane towary w terminie 10 dni od daty anulowania
zamoéwienia ISOVER po wczesniejszym poinformowaniu moze dostarczy¢ nieodebrane towary Zamawiajacemu obcigzajac go kosztami transportu
i kosztami magazynowania liczac od uzgodnionej daty zatadunku.
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§4. PROCEDURAREKLAMACII.
ISOVER o$wiadcza, ze wszystkie produkty stanowigce oferte firmy posiadaja dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. ISOVER
ponosi odpowiedzialnosc za jako$¢ sprzedawanych produktéw zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o rekojmi.
Zawiadomienie ISOVER o wadzie powinno zosta¢ dostarczone do ISOVER w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci zgtoszenia.
ISOVER wytgcza odpowiedzialnos¢ ISOVER z tytutu regresu sprzedawcéw, o ktérym mowa w art. 12 Ustawy o szczegdlnych warunkach sprzedazy
konsumenckiej, z wytgczeniem sytuacji zaistnienia winy umysinej po stronie ISOVER.
4.1 Reklamacje dostaw.

1.

2.

3.

7.

Reklamacje dostaw dotyczag wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z dostawa towardw, a w szczegdlnosci: terminem, niezgodnoscia z potwierdzonym
zamowieniem, stanem opakowan itp. lub btednie wystawiong faktura.

Zamawiajacy (Odbiorca) zgodnie z§3.1c oraz §3.2e ma obowigzek potwierdzenia odbioru przesytki oraz starannego sprawdzenia jej stanu niezwtocznie po
jej otrzymaniu. Wszelkie ubytki lub uszkodzenia towaru musza by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku niezgodnosci ilosciowych i jakosciowych odnosnie opakowania produktéw protokdt musi zawierac rozbieznosci potwierdzone podpisem
kierowcy przewoznika, pomiedzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacja.

ISOVER niezwtocznie potwierdzi pisemnie przyjecie reklamacji do rozpatrzenia, po czym, w terminie do 14 dni roboczych powiadomi o wyniku i sposobie
jej rozpatrzenia.

ISOVER bedzie kazdorazowo badat przyczyne ewentualnej reklamacji czyniac starania o wyeliminowanie jej Zrédta, a w przypadkach watpliwych dziatat
w interesie Zamawiajgcego.

Roszczenia reklamacyjne z tytutu rekojmi dotyczace reklamacji dostaw musza zostac zgtoszone pisemnie przez Zamawiajacego (Odbiorce) w terminie
3 dni od dnia dostawy, przy czym sankcja za brak zgtoszenia we wskazanym terminie jest utrata przez Zamawiajagcego (Odbiorce) wszelkich uprawnien
z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy.

ISOVER nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajace z uszkodzen w trakcie roztadunku, ze ztego sposobu sktadowania, nieprawidtowego sposobu
transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzert mogacych mie¢ negatywny wptyw na dostarczony towar.

4.2 Reklamacje jakosciowe.

1.
2.
3.

4.

Ceny

Reklamacje jakosciowe dotycza wszelkich watpliwosci zwigzanych z parametrami technicznymi dostarczonych produktow.

Po wplynieciu zgtoszenia reklamacyjnego ISOVER niezwtocznie potwierdzi pisemnie przyjecie reklamacji do rozpatrzenia.

Zamawiajacy (Odbiorca) zobowigzany jest zabezpieczy¢, (jesli to mozliwe) kwestionowany produkt wraz z petng dokumentacja zakupu oraz etykieta — do
czasu przybycia Doradcy Technicznego.

Doradca Techniczny przybedzie w uzgodnionym z Odbiorca terminie, lecz nie pdzniej niz w pigtym dniu roboczym liczac od dnia przyjecia reklamacji do
rozpatrzenia.

Wynikiem ogledzin jest sporzadzenie protokotu oceny wizualnej kwestionowanego produktu oraz stopnia poprawnosci sposobu jego magazynowania,
transportowania oraz montazu i zastosowania.

W celu szczegotowej oceny zasadnosci roszczenia reklamacyjnego Doradca Techniczny moze podjac decyzje o przekazaniu probki kwestionowanego
produktu do badan laboratoryjnych lub koniecznosci ponownej wizyty przedstawicieli ISOVER ma miejscu reklamacji.

ISOVER bedzie kazdorazowo badat przyczyne ewentualnej reklamacji czyniac starania o wyeliminowanie jej zrédta, a w przypadkach watpliwych dziatat
w interesie Zamawiajacego.

ISOVER dopuszcza mozliwo$¢ podjecia decyzji odnosnie zasadnosci reklamacji przez Doradce Technicznego bezposérednio na miejscu reklamacji lub
alternatywnie podjecie decyzji przez inne osoby odpowiedzialne w tym procesie, niezwtocznie po zapoznaniu sie przez nie z okolicznosciami reklamacji.
W kazdym przypadku klient otrzyma pisemna decyzje reklamacyjna.

Zamawiajacy (Odbiorca) ma obowigzek ustosunkowac sie do tej decyzji w terminie 14 dniod daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie
zostanie potraktowany jako akceptacja decyzji reklamacyjnej.

ISOVER nie bierze odpowiedzialnosci za wady lub koszty powstate w skutek zainstalowania produktu budzacego watpliwosci co do jakosci, za btedy
Odbiorcy oraz za btedy projektowe i wykonawcze oséb trzecich.

ISOVER nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Zamawiajacego (Odbiorce) lub jakakolwiek osobe trzecig
w zwigzku z jakakolwiek wadliwoscig dostarczonego mu towaru oraz w zwigzku ze wstrzymaniem, przerwaniem, opdznieniem, zaburzeniem prac
budowlanych, gdy takie wstrzymanie, przerwanie lub zaburzenie wynika z koniecznosci wymontowania lub zbadania dostarczonego towaru, co do
ktérego zgtoszona zostata przez Zamawiajacego (Odbiorce) reklamacja, z wytgczeniem szkody rzeczywistej na towarze oraz szkéd wyrzadzonych z winy
umyslnej ISOVER.

ISOVER bedzie rozpatrywat reklamacje jako$ciowe w mozliwie krétkim terminie, umozliwiajgcym dokonanie badan zakwestionowanego produktu.

. W przypadku uznania roszczenia reklamacyjnego uzupetnienie brakujacej ilosci lub wymiana uszkodzonych produktéw nastapi w mozliwie najkrétszym

terminie.

1. Przedstawione w niniejszym cenniku ceny sg cenami netto, bez podatku VAT (na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towaréw i ustug, ktora ukazata sie w Dz.U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 roku).
2. Wszystkie zawarte w niniejszym cenniku ceny tracg waznos¢ w momencie publikacji nowej oferty cenowe;j.

Saint-Gobain Costruction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



INSTRUKCJA SKEADOWANIA PRODUKTOW ISOVER

Wszystkie produkty sprzedawane (dostarczane) w jednostkowych opakowaniach (rolki: maty siatkowe DP; paczki: Deska Dachowa 3316,
ISOVER PT80, ISOVER TT700; kartony: Ptyty Kominkowe ISOVER), jak réwniez petne zestawy wetny Sonic-Mata i Ventilux 6335, a takze
wszystkie produkty po rozpakowaniu opakowar zbiorczych oraz oferowane akcesoria (elementy systemu Optima Sonic, elementy systemu
ISOVER VARIO, tasma aluminiowa wzmocniona) nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, sktadowane na réwnej i suchej powierzchni,
uniemozliwiajacich zawilgocenie badz zamoknigcie, jak réwniez uszkodzenie mechaniczne.

INSTRUKCJA SKLADOWANIA PALET TYPU MPS NA ZEWNATRZ

Dotyczy produktéw: ISOVER Multimax 30, Super-Mata, Profit-Mata, Uni-Mata, Uni-Mata Komfort, Uni-Mata Flex, Majster-Mata, Aku-Ptyta,
Sonic-Mata, Uni-Ptyta, Panel-Ptyta, Hal-Mata, Ventilam Alu, Ventilam Alu Plus, Ultimate UTF N 23, UTF A 23, UTP N 34.
Paleta wetny szklanej typu MPS nadaje sie do sktadowania na zewnatrz (,,pod chmurka”), pod warunkiem, ze zostang spetnione nastepujace

wymogi:

Dopuszcza si¢ sktadowanie
palety MPS na zewnatrz jedynie,
gdy jest ona szczelnie oryginalnie
zapakowana, nieuszkodzona.
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AL T e

Nie nalezy
sztaplowac palet,
grozi to
uszkodzeniem
opakowania i towaru.

Konieczne jest
sktadowanie palety
na suchej réwnej
powierzchni tak,
aby uniemozliwi¢
zamoczenie

palety od dotu.

Po otwarciu
(rozszczelnieniu
opakowania) towar

wytacznie
pod zadaszong
powierzchnia.

nalezy przechowywac
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INSTRUKCJA SKEADOWANIA KARTONOW PtYT KOMINKOWYCH ISOVER

Aby zapewniébezpieczne sktadowanie kartonéw Ptyt Kominkowych ISOVER, powinny zostac spetnione nastepujace warunki:

Kartony Ptyt Kominkowych ISOVER
nadajg si¢ do sktadowania
wytgcznie pod zadaszong
powierzchnia.
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Kartony powinny by¢ utozone

na palecie (maksymalnie 5 warstw).
Niedopuszczalne jest sztaplowanie
palet.

Paleta z Ptytami Kominkowymi
powinna by¢ ustawiona na suchej
réwnej powierzchni.
Niedopuszczalne jest ustawienie
kartonéw w miejscach wilgotnych,
podmoktych.

Isover
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PRZEMYSt
ptyty przemystowe

INSTRUKCJA SKEADOWANIA PALET WEENY MINERALNEJ NA ZEWNATRZ

Dotyczy produktéw: Polterm Uni, Fasoterm NF, Fasoterm NF 333, Fasoterm TF Profi, Fasoterm PF, Polterm Max, Polterm Max Plus, Ventiterm,
Ventiterm Plus, Dachoterm S, Dachoterm SL, Dachoterm G, Stropoterm, Gruntoterm, ISOVER PT80, ISOVERTT700”, Tup, Taurus.
Paleta wetny mineralnej (ptyta lub paczkina palecie) moze by¢ sktadowana na zewnatrz, gdy zostang spetnione nastepujace warunki:

Sztaplowanie palet dopuszczalne
jest wytacznie w przypadku
Dachoterméw (sztaplowanie

,na dwa”). Niedopuszczalne jest
sztaplowanie palet z paczkami

Dopuszcza sie sktadowanie
palety na zewnatrz
jedynie, gdy jest ona

szczelnie oryginalnie |=~78 &+=&1

{iby e ISTVET
zapakowana, = S oraz sztaplowanie
nieuszkodzona.  — — Dachoterméw ,,na e
trzy”. Grozi to  — —
= =i g R B uszkodzeniem
[ X e 1 e
—r = opakowania
§ I
i towaru.
AN . = T Po otwarciu (rozszcze-
sk{adowanjie et e I — — Inieniu opakowania)
anie palety FeECLl = zaréwno w przypadku
na suchej rownej : dachoterméw jak
i i | — —
powierzchni tak, i paczek towaréw
aby uniemozliwic nalezy przechowywa¢é
zamoczenie palety wytacznie pod
tu.
od dotu zadaszong

powierzchnia.

INSTRUKCJA SKEADOWANIA PALET VENTILUX 6335

Aby zapewnic bezpieczne sktadowanie palet Ventilux 6335, powinny zostac spetnione nastepujace warunki:

Palety powinny by¢ sktadowane Zabronione jest sztaplowanie palet. Palety powinny by¢

wytgcznie pod zadaszong przechowywane na réwne;j
powierzchnia. Niedopuszczalne powierzchni w pomieszczeniach
jest sktadowanie na zewnatrz. suchych, wolnych od wilgoci.
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INSTRUKCJA SKEADOWANIA FOLII ISOVER

Dotyczy produktéw: ISOVER Vario KM Duplex, Stopair, Draftex Plus, Membrana Dachowa.

Aby zapewnic¢ bezpieczne sktadowanie rolek i palet z folig ISOVER, powinny zostac spetnione nastepujgce warunki:

Zaréwno rolki jak i palety z folig Sztaplowanie palet z folig jest
powinny by¢ sktadowane wytgcznie niewskazane, ale dopuszczalne
pod zadaszong powierzchnig, pod po zabezpieczeniu warstwy
przykryciem tak, aby chroni¢ wierzchniej przed zgniataniem
produkt przed promieniowaniem i deformacja, np. za pomoca

UV. Niedopuszczalne jest podwéjnych przektadek z grubego
sktadowanie na zewnatrz. kartonu, wzglednie grubej folii

(np. PVC), i ustabilizowaniu
dodatkowymi deskami.

QPPPPPEPRPERE

Nalezy chronic rolki folii przed
bezposrednim dziataniem srodkow
chemicznych oraz przed

wysokimi temperaturami.

dolclPloeeede

Palety z folig powinny by¢
przechowywane na réwnej
powierzchni w pomieszczeniach
suchych, wolnych od zrédet ognia
i promieniowania UV, np. ze
Swietlikéw dachowych.
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Dlaczego ISOVER?

ISOVER Multimax 30 o wspétczynniku Ap=0,030
jest najskuteczniejszym materiatem izolacyjnym
wsréd weten mineralnych.

NAJLEPSZA IZOLACIA

To oszczednos$¢ podczas transportu na plac budowy.

i
; o CY PSP
7-KROTNA KOMPRESJA ﬂ‘? Wetna na przeu.etny dach* zajmuje 6,50 m? i zmiesci sie
A do zwyktego pojazdu dostawczego.
' * Dach o pow. 150 m? ocieplony 2 warstwami

£ 3
leraas Uni-Maty 150 o tacznej grubosci 300 mm.

Wetna mineralna ISOVER to wymierne oszczednosci

ENERGOOSZCZEDNOSC .
w kosztach ogrzewania.
UCHWYTY _ . v Rolki ISOVER s3 tatwiejsze do przenoszenia
DO PRZENOSZENIA Ei;—'; : niz inne produkty dostepne na rynku.
g s K
Wetna szklana powstaje w 70% z pochodzacej
e z recyklingu sttuczki szklane;j.
ROZWIAZANIA ISOVER Multi-Comfort House to dom przyjazny uzytkownikowi,
PRZYSZLOSC] gwarantujacy m.in. komfort termiczny, odpowiedni mikroklimat
oraz ochrone przed hatasem.
< i =) Polskie produkty zostaty uhonorowane godtem
WYSOKAJAKOSC - P “Teraz Polska” — wyréznikiem wyrobéw najwyzszej
ISOVER Ef-gg 3 jakosci, ktéra moze stac sie wzorem dla innych.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Okrezna 16

tel. (32) 33 96 300

fax (32) 33 96 444

Dziat Techniczny: 800 163 121

www.isover.pl



