POLTERM MAX PLUS

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych
pokryta czarnym welonem szklanym.

Zastosowanie

lzolacja termiczna | akustyczna

scian ostonowych, ocleplanych G
metodami suchymi pod wen-

tylowane okladziny elewacyjne

wykanane z kamlenia, szkla,
Blachy, itp.
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Flyty Polterm Max Plus dzieki
bardzo wysokim parametrom
cieplnym znalaziy zastosowanie
w termoizolacji fasad metodg
ciezkq suchq oraz fasad wentylo-
wanych. Warstwa welonu szkla-
nego powierzchni pfyt Poltermu
Max Plus podnosi wiasciwosci
hydrofobowe materiatu izolacyj-
hego oraz pefni role wiatroizolagi.
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Montaz

Podczas montazu za pomocqg fgcz-
nikdw mechanicznych szczegding
uwage nalezy zwracac na odpo-
wiedniq sife docisku talerzvkéw.
Talerzyki dociskowe powinny by¢

Klasyfikacja Parametry ! : .
Polska Norma PN-EN 13162:2009 Krétkotrwata nasigkliwosé woda metoda Zlicowane z powierzchniq piyty.
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006 czesclowego zanurzenia: 0,5 kg/m? Zbytmocny docrsif moze spowo-
Klasyfikacja ognicwa: A1 Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: dowac uszkodzenie welonu.

A, = 0035 W/mK

Nr certyfikatu zgodnosci: 1486-CPD-0255

Kod cznaczenia: - I, e
MW-EM13162-T5-DS(TH)-WS-MU1-AFr5 u. //
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Polterm Max Plus

numer wymiary grubos¢ m?/ Il. pacz. me/ Ry
produktu [mm] [mm] opak. / pal. pal | (meKwW1

101547010 | 1200/600 | 100 2,88 20 | 5760| 285
101547012 | 1200/600 | 120 2,16 24 |51,84| 340
101547015 | 1200/600 | 150 2,16 20 | 43,20| 4,25
101547020 | 1200/600 | 200 1,44 24 | 3456 | 570
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+ Ma Zyczenie Klienta po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp.z o.o.
dostepne sq wyroby ainrych wyrniarach traktowane jako produlkty niestandardowe.
+ Produkt dostepny w paczkach | opakowaniach zbiorczych (paleta).
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