UNI-MATA //gz

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych.

Zastosowanie

lzolacja cleplna | akustyczna:
— dachéw skosmych pomiedzy
krokwiami.
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Inne zastosowania

lzclacja cleplna | akustyczna:

- poddaszy uzytkowych I nle-
uzytkowych,

- stropodachéw dwudzielnych,
— podtég [ stropdw pomiedzy
legarami,

— drewnianych I stalowych
konstrukc)i szkieletowych.

=

Uni-Mataﬂ’g,t (A, = 0,039) monto-
wana na lekki weisk, nie wymaga
zastosowania dodatkowych
macowar | zabezpieczeri dzieki
zaburzonemu ukfadowi wic-

kien, ktdry wpdywa na parametry
mechaniczne produktu. Przekfada
sie to wprost na efektywnosc mon-
tazu, zardwno pod wzgledem
jego czasochfonnosd jaki kosz-
réw. Uni-Mata flex jest lekka, nie
obcigza nadmiernie konstrukgi,
zapewniajqc przy tym optymalne
parametry izolacyjnosci ciepinej

[ akustyczne.
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Klasyfikacja

Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
Klasyfikacja ogniowa: Al

Wyrdznienie
TopBuilder 2009

Za najlepszy
innowacyjny produkt
N

| —
l_ | TOP BUILDER 2009

Parametry

Wspdtczynnik przewodzenia clepla:

.\D = 0,039 W/mkK

Kod cznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFrs
Nr certyfikatu zgodnosci: 1486-CP0-0254
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Uni-Mata #z¢ (MPS - 16 rolek)

numer wymiary grubos¢ me/ m?/pal. Ry
produktu [mm] [mm] opak. (MPS) [k W]
101202010 | 6000/1200 100 ;200 |115.20 | 255
101202015 | 4000/1200 150 4,80 76,80 3,85
101202020 | 3000/1200 200 3,60 57,60 510
101202025 | 2500/1200 250 3,00 48,00 6,40

« Produkt dostepny tylko w zhiorczych opakowaniach MPS.
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