GRUNTOTERM

Plyta z welny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych.

Klasyfikacja

Polska Norma PN-EN 13162:2009
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006

Klasyfikacja ogniowa: Al

Parametry

Wspdlczynnik przewodzenla clepla:

A, = 0,040 W/mK

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-MU1-AFrs
Nr certyfikatu zgodnosch 1486-CPD-0255

Gruntoterm
{produkt dostepny tylko pakowaniach —p
numer wymiary gn- my I m?¥/ R,
produktu [mim] [;'I-:‘m{i opak. ?;gzl pal. | (mKswl
101557506 | 1200/600 60 216 | 24 (51,84 1,50
101557508 | 1200/600 80 144 | 24 (3456 2,00
101557510 | 1200/600 | 100 144 | 20 (2880 2,50

Zastosowanie

|zolacja termiczna:
— plonowa fundamentow | Scian O
plwnic

— pozioma podtég na gruncle ! z
Phyty nalezy stosowad powyze|
poziomu wody gruntowel. Pro- g
dukt hydrofobowy przeznaczo-

ny do bezposrednlef stycznoscl
Z grunterm.

Plyty Gruntoterm o podw)yzszo-
nych wiasciwosciach hydro-
fobowych przeznaczone

s5q do pionowej izolacji obwiednio-
wej scian fundamentowych oraz
podfdg na grundie.
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