UNI-PLYTA

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych.

Zastosowanie

Izolacja cleplna 1 akustyczna
sclan murowanych warstwo-
wych.

Inne zastosowania

lzolacja cleplna 1 akustyczna:

- Sclan docleplanych metoda

lekka suchg pod oktadziny ele-

wacyjne z paneli siding, blach
trapezowych, desek itp,,

— sclan zewnetrznych [ we- I\il\l
wnetrznych konstrukc]i szkiele-

towe] (drewniane] | stalowe),

- §clan ostonowych hal Jako

wypetnienie profilowanych
blach | kaset.

Uni-Plyta dzieki uniwersalnym
wiasciwosciom technicznym moze
by¢ stosowana do wykonywa-

nia ociepleri Scian warstwowych
ze szczeling lub bez szczeliny wen-
tylacyingj wykonywanych z cegty,

Klasyfikacja Parametry pustakow ceramicznych, bloczkéw
Polska Norma PN-EN 13162:2009 Wspdlczynnik przewodzenia clepla: Z betonu komorkowego itp.

Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006 Ay = 0,036 W/mK

Klasyfikacja ogniowa: Al Kod cznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5

Nr certyfikatu zgodnoscl: 1486-CPD-0253

Uni-Plyta (MPS - 20 paczek)

numer wymiary grubos¢ m/ m?/pal. Ry
produktu [mm] [mm] opak. MPS MKW

101211605 | 1200/600 50 14,40 | 288,00 | 1,35
101211608 | 1200/600 80 864 | 17280 2,20
101211610 | 1200/600 100 576 | 11520 ]| 2,75
101211615 | 1200/600 150 4,32 86,40 415 }

"ok

= Produkt dostepny tylke w zbiorczych opakowaniach MPS.
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