POLTERM MAX

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien skalnych.

Zastosowanie

|zolacja termiczna | akustyczna

&cian docleplanych metody ﬂ
lekka sucha pod okladziny ele-

wacyjne z paneli siding, blach
trapezowych, desek, itp.

Inne zastosowania

Izolacja termiczna 1 akustyczna:

— Scian murowanych warstwo- ﬁ
wych,

— 4clan ostonowych o konstruk-

Ji szkleletowey,

— stropow poddaszy nleuzytkowych.

Phyty termoizolacyine Polterm
Max umozliwiajq wykonanie
niepalnej izolacji cieplnej fasad

w budownictwie mieszkaniowym
iuzytecznosci publicznej.

Klasyfikacja Parametry
Palska Norra PN-EN 13162:2009 Krétkotrwala nasigkliwose woda metoda cze-
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006 sclowego zanurzenila = 05 kg/m?
Klasyfikaca ogniowa: A1 Wapdlczynnik przewodzenia clepta:
A, =0,038W/mK

Kod cznaczenia: MW-EN13162-T3-MU1-ARS
Nr certyfikatu zgodnosci: 1486-CPD-0255

Polterm Max

numer wymlary E;; m3 pa“:z. mefpal. R,
produktu [mm] Il opak. pal. [m¥/W]
101547605 | 1200/600 | 50 | 720 | 16 |11520| 130
101547607 | 1200/600 | 70 | 432 | 20 | 86,40 1,80
101547610 | 1200/600 | 100 | 360 | 16 57,60 | 2,60
101547612 | 1200/600 | 120 | 2,16 | 24 51,84 | 3,15

101547615 | 1200/600 | 150 | 2,16 | 20 | 43,20 | 3,95

« MNa zyczenie klienta po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp.z 0.0
dostepne s3 wyroby o inrychwyrmiarach traktowane Jako produkty niestandardowe.
+ Produkt dostepry w paczkach 1 opakowaniach zbicrczych (paleta).
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