VENTITERM

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien skalnych.

Zastosowanie

|zolacja terrniczna | akustyczna

sclan ostonowych, ocleplanych
metodarni suchymi pod wen-

tylowane oktadziny elewacyjne
wykonane z kamienia, szkta,
blachy, itp.

Plyty Ventiterm dzieki wysokirm
parametrom cieplnym i wytrzy-
mafosciowym oraz doskonafym
wfasciwosciom akustycznym zna-
lazty zastosowanie w termoizolacji
fasad merodq ciezkq suchq oraz
fasad wentylowanych.

Klasyfikacja

Palska Morma PN-EN 13162:2009
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006

Klasyfikacja ogniowa: Al

Parametry
Krotkotrwata nasigkliwose woda metods cze-
sciowego zanurzenia < 0,5 kag/m?
Wytrizymatose na rozrywanie sit prostopadiy
do powierzchni = 2 kPa

Sciéliwose pod chclazeniem 4 kPa < 8%
Wapdtczynnik przewodzenia clepta:

A, =0038W/mK
Kod cznaczeni: MW-EN13162-T4-MLU1-AFr5
Nr certyfikatu zgodnoscl: 1486-CPD-0255

numer wymlary E:;; me/ P:I.:l. Tl R,
produktu [mm] el opak. I pal. [/ W]
101557405 | 1200/600 | 50 360 | 36 (12960 1,30
101557408 | 1200/600 | 80 | 2,16 | 36 | 77,76 | 2,10
101557410 | 1200/600 | 100 | 1,44 | 44 | 63,36 | 2,60
101557412 | 1200/600 | 120 | 1,44 | 36 | 51,84 | 3,15
101557415 | 1200/600 | 150 | 1,44 | 28 | 40,32 390

+ Na zyczenie klienta po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp.z o.0.
dostepne s3 wyroby o innych wyrniarach traktowane Jako produkty niestandardowe

+ Produkt dostepny w paczkach | opakowaniach zbiarczych (paleta).
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