UNI-MATA »épm/mf

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych pokryta welonem.

Klasyfikacja

Polska Norma PN-EM 13162:2009

Atest higieniczny PZH: HE/B/0010/03/2006

Klasyfikacja ogniowa: A2-s51, do

Zastosowanie

|zolacja cieplna 1 akustyczna:
- dachéw skosnych pomiedzy
krokwiami.

Inne zastosowania

T

|zolac]a cleplna 1 akustyczna:

— poddaszy uzytkowych | nie-
uzytkowych,

— stropodachdw dwudzielnych,
— podtag | stropdw pomiedzy
legararni,

— drewnianych 1 stalowych
konstruke]i szkieletowych.
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Parametry

Wspalczynnik przewodzenia clepla:
by =0,030W/mK

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1T-AFrS

Nr certyfikatu zgodnosck: 1486-CPD-0254

Uni-Mata Az/*(MPS — 24 rolki)

numer wymiary grubo$é m?/ m?/pal Ry
produktu [mim] [mm] opak. (MPS) | [ma/wW]
101202210 | 8000/1200 100 9,60 | 23040 | 255
101202215 | 5750/1200 150 6,90 | 16560 | 3,85
101202220 | 4250/1200 200 510 [122,40| 5,10

« Produkt dostepny tylko w zblorczych opakowaniach MPS.

Uni-Mata Aemert O, = 0039)
posiada welon znacznie podno-
szqcy walory uZytkowe produktu,
zapewniaiqcy komfort podczas
montazu | poprawiajqgcy jakose
wykonanej izolacji:

welon utatwia montaz instala-
i (fatwiej wycinane przejscia
na kable, kominki),

welon ogranicza zanieczyszcze-
nie izolacji podczas prac budow-
lanych (kurz, pyiyv).
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