ISO-MATA
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych
o podwyzszonych wiasciwosciach izolacyjnych.

Zastosowanie

Izolacja cleplna i akustyczna:
— dachdw skosnych pomiedzy ﬁ

krokwiami.

Inne zastosowania

lzolacja cleplna I akustyczna:

— podtég [ stropdw drewnia-
nych pomiedzy legarami,

—Sclan zewnetrznych o kon-

struke]l szkieletowe] drewniane
| stalowel. @

Iso-Mata dzieki podwyZszonym
wiasciwosciom izolacyinym moze
by¢ stosowana wizedzie tam gdzie
izolowana konstrukdgia ogranicza
mozliwos¢ stosowania materiafu
izolacyjnego o wiekszej grubosci
np. niskie krokwie. Iso-Mate stosuje
sie takze jako izolage termiczng

i akustyczng do stropodachéw,
podicg i stropdw drewnianych

pomiedzy legarami oraz scian Klasyfikacja Parametry
zewnetrznych o konstrukgi Polska Norma PN-EN 13162:2000 Wspdtczynnik przewodzenia ciepla:
szkieletowej drewnianej i stalowej Atest higieniczry PZH: HK/B/0010/03/2006 A, = 0,036 W/mK

Klasyfikacja ogniowa: Al Kod cznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5

Nr certyfikatu zgodnosci: 1486-CPD-0253

Iso-Mata (MPS - 24 rolki)

: numer wymiary grubosc m? m?/pal. R,
— produktu [mm] [mm] opak. MPS MKW

101203305 | 11000/1200 50 13,20 | 316,80 | 1,35
101203310 | 5000/1200 100 6,00 | 144,00 | 2,75
= 101203315 | 3250/1200 150 3,90 93,60 4,15

« Ma zyczenie Klienta po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA
Sp. z o0 dostepne 53 wyroby o Innych wymiarach traktowane jako produkty niestandardowe.
« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.
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