PANEL-PLYTA

Ptyta z welny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych
pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym.

Zastosowanie

|zolacja cleplna | akustyczna
sclan murowarych warstwo-
wych

Inne zastosowania

Docleplenie sclan metada lekka
sucha pod okladziny elewacyjne ﬁ

z paneli siding, blach trapezo-
wych, desek itp.

lzclacja cleplna I akustyczna:
— drewnilanych | stalowych
konstrukc)i szkieletowych

Panel-Plyta jest doskonatym
materiafern termoizolacyinym,
fatwym w obrébce i prostym

W montazu. Jest lekka i sprezysta,
azarazem wykazuje odpowiedniq
sztywnose w przegrodach piono-
wych. Warstwa welonu szklanego
podnosi wiasciwosci hyarofobowe
materiafu izolacyjinego oraz peini
role wiatroizolagi.

Montaz

Podczas montazu za pomocq fqcz-
nikéw mechanicznych szczegding
uwage naleZy zwracac na odpo-
wiedniq sife docisku talerzykdw.
Talerzyki dociskowe powinny byc
zZlicowane z powierzchnig pfyty.
Zhyt mocny docisk moze spowo-
dowac uszkodzenie welonu.

Klasyfikacja Parametry
Polska Morma PN-EM 13162:2000 Wspdtczynnik przewodzenia clepla:
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006 A, = 0,036 W/mK
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0 Kod omaczenia:
MW-EN13162-T2-DS.(TH-MUT-AFS
Nr certyfikatu zgodnoscl: 1486-CPD-0253

Panel-Plyta (MPS - 20 paczek)

numer wymiary grubos¢ m m¥/pal R,
produktu [mm] [mm] opak. (MPS) MKW

101213805 | 1200/600 50 14,40 | 288,00 1,35
101213810 | 1200/600 100 5,76 115,20 HT5
101213412 | 1200/600 120 4,32 86,40 3,30

« Phty dostepne rdwniez z czarnym welonem {produkt niestandardowy).
+ Produkt dostepny w paczkach | opakowaniach zbiorczych (paleta)
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