MAJSTER-MATA

Mata z wetny mineralnej otrzymane] z wtokien szklanych.

Zastosowanie

Izolacja cleplna 1 akustyczna:
— dachéw skoénych pomiedzy
krokwiarmi.

D

Inne zastosowania

lzolaca cleplna 1 akustyczna:
- poddaszy uzytkowych | nie-
uzytkowych,

- podiag [ stropdw pomiedzy
legarami,

— drewnlanych 1 stalowych
kaonstrukc)l szkieletowych.

0 0

Majster-Mata to mata z wefny
szklanej fqczqgca w sobie walory
ekonomiczne, uZytkowe i technic-
zhe. Uzywana jest jako matetiaf
wypefniaiqcy posiadajgcy
zastosowanie wszedzie tam,

gdzie wymagana jest opty-

malna izolacyjnosc cieplng, nie
obcigzajqca przy tym nadmiernie
konstrukci budynku, Majster-Mata

Klasyfikacja Parametry moze by¢ stosowana w dachach
Polska Norma PN-EN 13162:2009 Wapdlczynnik przewodzenia clepta: 5""95”}.’5"7: poddaszach uzytkowych
Atest higleniczny PZH: HK/B/0010/03/2006 A, = 0,042 W/mK i nieuzytkowych, stropodachach
Klasyfikacja ogniowa: Al Kod oznaczenia: MW-EN13162-T1-MU1-AFrS dWUde?myCh, POdfOQGCh _

Nr certyfikatu zgodnosch 1486-CPD-0253 i stropach pomiedzy legarami,

w drewnianych i stalowych kon-
striukgiach szkieletowych.

Majster-Mata (MPS - 24 rolki)

numer wymiary grubos¢ m? m?/pal. R, é
produktu [mm] [mm] opak. MPS MKW

101200905 | 2x7750/1200 50 18,60 | 44640 | 1,15
101200910 | 7750/1200 100 9,30 | 223,20 | 235
101200915 | 5250/1200 150 6,30 | 151,20 | 3,55
101200920 | 3850/1200 200 462 | 110,88 | 4,75

N

« 2x7750/1200 cznacza dwie maty wrolce, kazda o dhugosd 7750 mm.
« Produkt dostepny tylke w zbiorczym opakowaniu MPS.
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