HAL-MATA

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych pokryta

jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym.

Klasyfikacja

Polska Norma PN-EN 13162:2009
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Parametry

Wspdlczynnik przewodzenia clepla:

A, = 0,036 W/mK

Kod cznaczenia:
MW-EN13162-T2-DS(TH}-MU 1-AFrS

Nr certyfikatu zgodnoscl: 1486-CPD-0253
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101215110 | 1200/4800 | 100 | 5,76 24 | 138,24 | 275
101215112 | 1200/4800 | 120 | 5,76 16 92,16 3,30
101215115 | 1200/4800 | 150 | 5,76 12 69,12 4,15
101215120 | 1200/4800 | 200 | 5,76 12 69,12 555

« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

Zastosowanie

lzolacja termiczna I akustyczna:
- sclan ostonowych hal jako
wypetnienie profilowanych
blach i kaset, kasetondw,
okladzin listwowych, stalowych
konstrukci szkieletowych (scia-
ny | dachyj,

- sclan metoda lekka sucha pod
okladziny elewacyjne z panell
(siding), blach trapezowych,
desek itp.

™y

Hal-Mata przeznaczona jest do
izolagji cieplnej  akustycznej sta-
lowych konstrukgi szkieletowych
Jako uzupetnienie kaset pod blachy
frapezowe.

Hal-Mata dzieki odpowiednio

dobranym wymiarom:

« moze by¢ montowana przez
Jedng oscbe

- pasuje do wszystkich kaset
i innych rodzajdw lekkiej obu-
dowy hal

- nie generuje odpadiw,
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