FASOTERM PF

Specjalistyczna plyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych.

Zastosowanie

|zolacja cieplna w metodzie ,lek-

kiej-mokrej”scian zewnetrznych
budynkéw nowao wznoszonych

i budynkow istniejgcych oraz
garazy podziemnych.

Fasoterm PF to specjalistyczne
phyty z welny mineralnej skalhej
przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplej fasad metodq , lekkq-
-mokrg’, kiérych zastosowanie jest
gwarancjq niepalnosci przegrody,
doskonatlej izolacji cieplneji aku-
stycznej, diugoletnief trwatosci oraz
wiasciwego mikroklimatu pomiesz-
czen. Piyty te jako materiat izola-
cyjny niepalny mogq by¢ réwniez
stosowane w budynkach o wysoko-
sci powyzej 1T kondygnacgji.

Do mocowania phyt FASOTERM PF najczedcie) sto-
suje sie 8 lacznikéw na 1 m? elewacdji, przy czym dla
réznych wysokosci budynkéw ich ilosé jest zrézni-
cowana | wynosi orientacyjnie:

« 6-8 sztuk dla budynkéw o wysokosc ponize 8 m

« B8-10 sztuk dla budynkéw o wysokosci 8-20 m

+ 10-12 sztuk dla budynkéw o wysokosd powyzej

Klasyfikacja

Polska Norma PN-EN 13162:2009
Atest Higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006

Klasyfikacja ogniowa: Al

Parametry
Wspalczynnik przewodzenia ciepta:
Ay = 0,040 W/mK
Kod cznaczenia:

MW-EN13162-T5-C5(10/40)-TR15-MU1-AFrS
Nr certyfikatu zgodnosci: 1486-CPD-0255

Fasoterm PF

E Al ;::?a- MATHIETY E;:é [P paicl'z. /| m¥pal R,
ﬁ - ‘ - - E produktu dostaw {mm] [mm] He pal. [m*K/W]
ltg iy 101563105 D 1200/400 | 50 | 2,88 24 | 6912 | 1,25
g 2 2 ‘ Y 101563106 D 1200/400 | 60 | 1,92 30 57,60 | 1,50
§ ) 101563108 D 1200/400 | 80 | 1,44 30 43,20 | 2,00
. 101563110 D 1200/400 | 100 | 1,44 24 | 3456 | 2,50
& 101563112 D 1200/400 | 120 | 0,96 30 28,80 | 3,00
uf 101563113 D 1200/400 | 130 | 0,96 = 27 2592 | 3,25
gg 101563114 D 1200/400 | 140 | 0,96 | 24 23,04 | 3,50
i 101563115 D 1200/400 | 150 | 0,96 @ 24 23,04 | 3,75
101563116 D 1200/400 | 160 | 0,96 @ 21 20,16 | 4,00

« Produkt dostepny tylko w opakowaniu zbiorczym.
+ Na zyczenie Klienta po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA
5p.z 0.0. dostepne sg wyroby o innych wymiarach traktowane jako produkty niestandardowe.
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