
Ceny obowiązują od 27.06.2011 r.

IZOLACJE OGÓLNOBUDOWLANE
IZOLACJE TECHNICZNE

CENNIK



Zastosowania produktów ROCKWOOL
w izolacjach technicznych

Segment: Podstawowe zastosowanie: K
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Instalacje grzewcze i sanitarne (c.o., c.w.u.)   

Zbiorniki t  250° C 

Kotły t  250° C 

Kanały wentylacyjne

izolacja przeciwkondensacyjna  

izolacja akustyczna  

izolacja wewnętrzna 

izolacja zewnętrzna  

Izolacje termiczne 
t  50° C 

t  250° C    

t  400° C  

Izolacje akustyczne  
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O

CE
SS

Kotły   

Zbiorniki      

Kanały spalin i elektrofi ltry    

Rurociągi     

Magistrale  

Kominy i kolumny stalowe   

Instalacje tlenowe 

Przestrzenie zamknięte 

Izolacja termiczna

t  400° C       

t  650° C     

t  700° C    

t  1000° C 

Izolacje akustyczne   

FI
RE

PR
O

Kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające 

Konstrukcje stalowe 

Stropy, belki i słupy żelbetowe 

Przejścia instalacyjne w ścianach i stropach  

Izolacje rur palnych w przejściach instalacyjnych  
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Ściany fundamentowe  

Podłogi z podkładem na gruncie i stropie 

Podłogi na legarach na gruncie i stropie    

Ściany dwuwarstwowe z elewacją z tynku    

Ściany trójwarstwowe   

Ściany z elewacją z paneli, np. blacha, siding, deski       

Ściany z elewacją z kamienia, szkła   

Ściany o konstrukcji szkieletowej       

Ściany osłonowe      

Ściany działowe     

Stropy drewniane      

Poddasza użytkowe        

Stropodachy wentylowane i poddasza nieużytkowe        

Dachy płaskie      

Tarasy  

Kominki z wkładem żeliwnym 

 do rozwiązań o podwyższonych wymaganiach akustycznych wg potrzeb cieplno-wilgotnościowych
Do systemowych rozwiązań dostępne są akcesoria, np. elementy rusztu, łączniki, listwy, itp.

Zastosowania podstawowych produktów
ROCKWOOL w budownictwie



Energooszczędne ocieplenie hali wg Standardu ROCKWOOL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

przegroda 
budynku

produkt grubość opis

1 Stropodach MONROCK PRO 24 cm

REI 30 - REI 60
Rw 44 dB - Rw52 dB*
w = 0,55

Elementy 
uzupełniające

BLOCZKI TRAPEZOWE
WKŁADKI AKUSTYCZNE

2 System DACHROCK SPS: kształtowanie kontrspadków 
DACHROCK KSP

3 Szlak komunikacyjny DACHROCK MAX 24 cm

4 Dach balastowy

System DACHROCK SPS: 
kształtowanie spadku DACHROCK SP

DACHROCK MAX 14 + 12 cm

5 KLIN DACHOWY 10 x 10 cm

6 Lekka ściana 
zewnętrzna

STALROCK MAX 
lub STALROCK MAX F

20 cm

EI (oi) 60 - EI 
(oi) 120
Rw 32 dB - Rw 50 dB
w=0,80 - 1,00

7 Fasada wentylowana
WENTIROCK 
lub WENTIROCK F

18 cm EI (io) 60**

8 Strop nad parkingiem FASROCK LL 15 cm

9 Strop żelbetowy System CONLIT 150 2-5 cm REI 30 - REI 240

10 Podłoga na stropie STROPROCK 4 cm

11 Podłoga na gruncie STROPROCK 10 cm

12 Kanał wentylacyjny KLIMAFIX 5 cm

13 Kanał wentylacyjny CONLIT PLUS 6 cm EIS 60 - EIS 120

14 Przewody grzewcze FLEXOROCK 2,5 cm***

15
Przejście instalacyjne 
rur metalowych 
i z tworzyw sztucznych

System FIREPRO 2-6 cm EI 120

16 Konstrukcja stalowa System CONLIT 150 3,5 cm**** R 30 - R 240

 *  wyniki badania dla rozwiązań z DACHROCK MAX 
 **  dotyczy również ścian w konstrukcji słupowo-ryglowej
 ***  instalacja c.o. - 1/2 cala ( 22mm )
 ****  słup HEB 300, zabudowa 4-stronna , temperatura krytyczna stali 550°C - R120

Energooszczędne ocieplenie budynku wg Standardu ROCKWOOL

1

2

3

4 5

6

7

8

9

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
przegroda budynku produkt grubość

1 ściana dwuwarstwowa
system ECOROCK MAX 

lub ECOROCK-L
20 cm

2 ściana trójwarstwowa ROCKTON 16 cm

PODŁOGI I STROPY
przegroda budynku produkt grubość

3 podłoga na gruncie 
na podkładzie betonowym

STROPROCK 10 cm

4 podłoga na stropie 
na podkładzie betonowym

STROPROCK 4 cm

5 podłoga na stropie na legarach SUPERROCK 5 cm

PODDASZA I STROPODACHY
przegroda budynku produkt grubość

6 połać poddasza użytkowego MEGAROCK i ROCKMIN lub 
ROCKMIN PLUS

(dwie warstwy) 

30 cm

7 strop nad poddaszem użytkowym 30 cm

ŚCIANY DZIAŁOWE
przegroda budynku produkt grubość

8 ściana działowa ROCKTON 7-10 cm

KOMINKI
przegroda budynku produkt grubość

9 kominek FIREROCK 2,5-3 cm



1

Spis treści

20 System ECOROCK MAX

21 Elementy systemów ECOROCK

23 Informacje dodatkowe – systemy 
ECOROCK

PRODUKTY DACHOWE

24 ROCKBIT

25 MONROCK PRO

26 DACHROCK MAX

27 MONROCK MAX

28 MONROCK MAX mała płyta

29
KB MONROCK

KLINY DACHOWE

30
System Płyt Spadkowych 
DACHROCK SPS

BLOCZKI TRAPEZOWE

IZOLACJE TECHNICZNE – HVAC

32 KLIMAFIX

33 ALU LAMELLA MAT

34 INDUSTRIAL BATTS BLACK

35 FLEXOROCK

36 System TERMOROCK

37 Elementy systemu TERMOROCK

IZOLACJE TECHNICZNE 
– PROCESS

38 Otulina ROCKWOOL

39 ALFAROCK

40 ROCKMATA

PRODUKTY 
OGÓLNOBUDOWLANE

2 MEGAROCK

3
ROCKMIN

ROCKMIN PLUS

4 TOPROCK

5 SUPERROCK

6 ROCKTON

FOLIE

7
Wiatroizolacja ROCKWOOL

Paroizolacja ROCKWOOL

GRANULAT

8 GRANROCK

KOMINKI

9 FIREROCK

PRODUKTY INWESTYCYJNE

10 PANELROCK, PANELROCK F

11 WENTIROCK, WENTIROCK F

12 STALROCK MAX , STALROCK MAX F

13 ŁĄCZNIKI

14 STROPROCK

PRODUKTY FASADOWE

16 FRONTROCK MAX E

17 FASROCK

18 FASROCK LL

19 System ECOROCK-L

41 PROROX WM 80

42 PROROX WM 100

43 PROROX WM HT

44 WIRED MAT

45 ALU WIRED MAT

46 TECHROCK

47
FIREBATTS 110

ALU FIREBATTS 110

48 Wełna nieimpregnowana 100

FIREPRO

49
CONLIT PLUS

Klej CONLIT GLUE

50 CONLIT 150

51 OTULINA CONLIT ALU

52 OTULINA ROCKLIT ALU

53
OTULINA ROCKLIT

ROCKLIT MAT

54 ROCKLIT 150 / 150AF

55
FIRELIT BMS / BMK

FIRELIT BMA

56 FIRELIT UNIFOX

INFORMACJE DODATKOWE

57 Znakowanie wyrobów

59
Sposób wypełniania zamówień

Ważne numery telefonów 
i adresy e-mail

60 Załącznik nr 1 do Ogólnych 
Warunków Dostaw



2

P
R

O
D

U
K

T
Y

  O
G

Ó
LN

O
B

U
D

O
W

LA
N

E

CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0025/05/P; 1390-CPD-0102/08/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
- stropów drewnianych,
- sufi tów podwieszonych,
- ścian działowych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,039 W/m·K

Klasa reakcji na ogień A1

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego
– typu nieszczelnego dla pary wodnej

1

2
3

4
5

6
7 8 9

1 Dachówka lub blacha na łatach

2 Kontrłata wzdłuż krokwi

3 Wiatroizolacja ROCKWOOL jako membrana

4 Krokiew

5 Wentylowana pustka powietrzna

6 MEGAROCK, gr. 30 cm

7 Pustka powietrzna

8 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb

9 Płyty g-k na ruszcie

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość m2

w rolce
ilość rolek 
na palecie

ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [m2] [szt.] [m2] [palety]

6000 1000 100 22,12 13159 2,55 6 20 120 12 A

5000 1000 120 29,17 13161 3,05 5 20 100 12 A

4000 1000 150 32,77 13164 3,80 4 20 80 12 A

4000 1000 160 38,47 13165 4,10 4 20 80 12 B

3500 1000 180 39,95 13166 4,60 3,5 20 70 12 A

3000 1000 200 43,61 13167 5,10 3 20 60 12 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer
 produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
ilośc paczek 

na palecie
ilość m2 

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 50 11,15 14543 1,25 15 9,0 20 180 12 A

1000 600 80 19,49 14548 2,05 12 7,2 20 144 12 A

1000 600 100 22,12 14544 2,55 10 6,0 25 150 12 A

1000 600 120 29,17 14549 3,05 8 4,8 25 120 12 B

1000 600 150 32,77 14551 3,80 6 3,6 25 90 12 A

1000 600 160 38,47 14552 4,10 6 3,6 25 90 12 A

1000 600 180 39,95 14553 4,60 5 3,0 25 75 12 B
1000 600 200 43,61 14554 5,10 5 3,0 25 75 12 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- stropodachów wentylowanych i poddaszy, 
- stropów drewnianych i podłóg na legarach,
- sufi tów podwieszonych,
- ścian działowych,
- ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,039 W/m·K 

Klasa reakcji na ogień A1

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer
 produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
ilośc paczek 

na palecie
ilość m2 

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 50 11,43 69036 1,35 18 10,8 30 324 12 A

1000 600 70 15,40 69443 1,85 12 7,2 30 216 12 A

1000 600 80 19,98 69037 2,15 12 7,2 30 216 12 B

1000 600 100 22,62 69038 2,70 10 6,0 30 180 12 A

1000 600 120 29,67 69039 3,25 8 4,8 30 144 12 B

1000 600 150 33,76 69040 4,05 6 3,6 30 108 12 A

1000 600 160 39,15 69041 4,30 6 3,6 30 108 12 B

1000 600 180 40,31 69042 4,85 5 3,0 30 90 12 B

1000 600 200 44,55 69043 5,40 5 3,0 30 90 12 B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS- MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0153/09/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
- stropów drewnianych i podłóg na legarach,
- sufi tów podwieszonych,
- ścian działowych,
- ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,037 W/m·K 

Klasa reakcji na ogień A1
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU Wielkowymiarowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
- stropów drewnianych,
- sufi tów podwieszonych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,035 W/m·K  

Klasa reakcji na ogień A1

PKWiU:   23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość m2

w rolce
ilość rolek 
na palecie

ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [m2] [szt.] [m2] [palety]

5000 1000 100 25,73 8113 2,85 5,0 20 100 12 A

4500 1000 120 34,23 8112 3,40 4,5 20 90 12 A

3500 1000 150 38,55 8111 4,25 3,5 20 70 12 A

3000 1000 160 45,00 8109 4,55 3,0 20 60 12 B

2500 1000 180 50,58 8107 5,10 2,5 20 50 12 A

2500 1000 200 51,23 8108 5,70 2,5 20 50 12 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

1 2

3
4

5

6

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego 
– typu nieszczelnego dla pary wodnej

1 Dachówka lub blacha na łatach

2 Kontrłata wzdłuż krokwi

3 Wiatroizolacja ROCKWOOL zawsze jako membrana

4 TOPROCK, gr. 25 cm

5 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb

6 Płyty g-k, boazeria
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T2-WS-AW 0,75-MU1 gr. 50-99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-AW 0,95-MU1 gr. 100-220 mm

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
-  stropodachów wentylowanych i poddaszy,
-  stropów drewnianych i podłóg na legarach,
-  sufi tów podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,
-  ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), 

ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych,
-  ścian działowych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,035 W/m·K  

Klasa reakcji na ogień A1

w
lo

t p
ow

ie
tr

za

1 2

3

4

5

6
7

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego 
– typu szczelnego dla pary wodnej

1 Dachówka lub blacha na łatach

2 Kontrłata wzdłuż krokwi

3
Papa na deskowaniu lub folia wiatroizolacyjna 
o paroprzepuszczalności do 600 g/m2/dobę

4 Wentylowana szczelina 3-6 cm

5 SUPERROCK, gr. 25 cm

6 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb

7 Płyty g-k, boazeria

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
ilośc paczek 

na palecie
ilość m2 

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 50 13,01 29785 1,40 12 7,2 25 180 12 A

1000 600 80 22,78 29788 2,25 8 4,8 25 120 12 A

1000 600 100 25,73 29789 2,85 6 3,6 30 108 12 A

1000 600 120 34,23 29790 3,40 5 3,0 30 90 12 A

1000 600 140 34,86 29792 4,00 4 2,4 30 72 12 B

1000 600 150 38,55 29794 4,25 4 2,4 30 72 12 A

1000 600 160 45,00 29795 4,55 4 2,4 30 72 12 B

1000 600 180 50,58 29796 5,10 3 1,8 30 54 12 B

1000 600 200 51,22 29797 5,70 3 1,8 30 54 12 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.



6

P
R

O
D

U
K

T
Y

  O
G

Ó
LN

O
B

U
D

O
W

LA
N

E

CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,70-MU1 gr. 50-99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,95-MU1 gr. 100-200 mm

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- ścian trójwarstwowych, ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych,
- ścian działowych,
- stropów drewnianych i podłóg na legarach,
- poddaszy użytkowych,
- ścian trójwarstwowych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,036 W/m·K  

Klasa reakcji na ogień A1

1

2

3

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja ścianki działowej

1 Płyta gipsowo-kartonowa

2 ROCKTON, gr. 10 cm

3 Płyta gipsowo-kartonowa

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
ilośc paczek 

na palecie
ilość m2 

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 50 14,07 14531 1,35 10 6,0 25 150 11 A

1000 600 60 18,54 14532 1,65 8 4,8 25 120 11 B

1000 600 70 18,89 14533 1,90 6 3,6 30 108 11 A

1000 600 80 24,37 14534 2,20 6 3,6 25 90 11 A

1000 600 100 28,25 14535 2,75 5 3,0 25 75 11 A

1000 600 120 35,29 14536 3,30 4 2,4 25 60 11 A

1000 600 150 42,92 33514 4,15 4 2,4 20 48 11 A

1000 600 160 47,05 65199 4,40 3 1,8 25 45 11 B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa.

POLSKA NORMA PN-EN 13859-1:2006, PN-EN 13859-2:2006

ZASTOSOWANIE Jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych, stosowana 
zawsze na zewnątrz (nad termoizolacją) w połaciach poddaszy użytkowych, 
w  ścianach ocieplonych metodą lekką suchą i w ścianach o konstrukcji szkieletowej.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Paroprzepuszczalność – grubość warstwy 
powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd

0,004 m
(+0,015/-0,002 m)

Odporność na rozdzieranie 
– wzdłuż
– w poprzek

100 N (+100/-60 N)
100 N (+120/-60 N)

Wydłużenie po starzeniu sztucznym 
– wzdłuż
– w poprzek

30% (20%)
60% (30%)

Klasa reakcji na ogień E

Wiatroizolacja 

PKWiU:  25.23.15-50.30

długość szerokość cena numer produktu
ilość m2

w rolce
grupa dostaw wg OWD

[m] [m] [zł/m2] [m2]

34,0 1,50 6,17 75897 51 A

Paroizolacja 
OPIS PRODUKTU Folia PE paroizolacyjna o gr. 0,2 mm.

POLSKA NORMA PN-EN 13984:2006

ZASTOSOWANIE Folia o grubości 0,2 mm:
- jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach,
- jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki, itp.,
- jako warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów,
- jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej,
- jako prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Paroprzepuszczalność – grubość warstwy
powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd 105 m (35 m)

Wytrzymałość na rozciąganie
- wzdłuż 
- w poprzek

min. 65 N/50 mm
min. 70 N/50 mm

Wydłużenie
- wzdłuż 
- w poprzek

270% 
480% 

Wodoszczelność spełnienie wymagań przy 2 kPa

Klasa reakcji na ogień F

PKWiU:  25.21.30-17.00

długość szerokość cena numer produktu
ilość m2

w rolce
grupa dostaw wg OWD

[m] [m] [zł/m2] [m2]

30,0 2,0 2,18 10743 60 A

30,0 4,0 2,00 10915 120 A
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

1

2

3

4

5
6

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dwudzielnego stropodachu wentylowanego 
o konstrukcji masywnej

OPIS PRODUKTU Granulat ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.

APROBATA 
TECHNICZNA

ITB AT-15-6189/2009

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie wykonywane metodą wdmuchiwania 
granulatu do:
- poziomych przestrzeni poddaszy nieużytkowych, 

stropodachów wentylowanych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Obliczeniowy współczynnik 
przewodzenia ciepła obl = 0,042 W/m·K 

Klasa reakcji na ogień A1

1 Pokrycie dachu - hydroizolacja

2 Płytki korytkowe na ściankach ażurowych

3 Wentylowana przestrzeń powietrzna

4 Granulat GRANROCK, gr. 30 cm

5 Strop masywny

6 Gładź gipsowa

PKWiU:  23.99.19.0

pakowanie waga worka cena numer produktu
ilość worków 

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[worek] [kg] [zł/worek] [szt.] [palety]

1 20,0 105,00 8106 12 66 A

UWAGA: z jednego worka można uzyskać 0,60 m3 termoizolacji. 
Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. 
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU Płyty wysokotemperaturowe ze skalnej wełny mineralnej z okładziną z folii 
aluminiowej do izolacji termicznej.

APROBATA TECHNICZNA COBRTI „INSTAL” Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks nr 1

ZASTOSOWANIE Izolacja termiczna kominka, a w szczególności: tylnej ściany kominka, 
obudowy wkładu kominkowego, belki drewnianej lub marmurowego blatu 
oraz wyciągu z płyt gipsowo-kartonowych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła 10  0,038 W/m·K

Maksymalna temperatura stosowania 600° C

Klasa reakcji na ogień A1

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja kominka z wkładem żeliwnym

1 Płyty FIREROCK

2 Kratka wentylacyjna

3 Obudowa kominka z płyty gipsowo-kartonowej

4 Taśma wysokotemperaturowa

5 Przewód kominowy

6 Belka drewniana

7 Wkład kominkowy

8 Płyta kamienna paleniska

1

1
2

3

4

5

6

7

8

FIREROCK PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość kartonów 
na palecie

ilość m2 
na palecie

dostawa 
pełnopojazdowa

grupa dostaw
wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 25 43,05 56764 12 57,6 40 A

1000 600 30 46,23 56766 8 48 ,0 40 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

ALUMINIOWA TAŚMA SAMOPRZYLEPNA – WYSOKOTEMPERATUROWA PKWiU:24.42.25.0

szerokość długość cena numer produktu grupa dostaw wg OWD

[mm] [m.b.] [zł/szt.]

50 10,0 62,82 10861 A

Sposób pakowania taśmy aluminiowej - 1 szt.
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.
KOD WYROBU MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009
CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P
ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:

- niskich ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), 
- niskich ścian z elewacją z kamienia, szkła, 
- ścian o konstrukcji szkieletowej, 
- ścian osłonowych, 
- ścian trójwarstwowych,
- ścian działowych,
- trójwarstwowych ścian fundamentowych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,036 W/m·K 
Klasa reakcji na ogień A1

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
ilość paczek 

na palecie
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 50 15,58 69500 1,35 8 4,8 30 144 11 A

1000 600 60 18,83 76128 1,65 8 4,8 25 120 11 B

1000 600 80 24,68 76129 2,20 6 3,6 25 90 11 A

1000 600 100 29,39 69501 2,75 4 2,4 30 72 11 A

1000 600 120 35,38 69502 3,30 4 2,4 25 60 11 A

1000 600 150 42,81 76130 4,15 4 2,4 20 48 11 A

1000 600 160 45,98 76131 4,40 3 1,8 25 45 11 B

1000 600 200 56,31 76132 5,55 3 1,8 20 36 11 B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej z okładziną z włókniny szklanej do izolacji termicznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390 - CPD - 0072/07/P 

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- niskich ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), 
- niskich ścian z elewacją z kamienia, szkła, 
- ścian o konstrukcji szkieletowej, 
- ścian osłonowych, 
- ścian trójwarstwowych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,036 W/m·K 

Klasa reakcji na ogień A1

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
ilość paczek 

na palecie
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 50 23,17 61096 1,35 8 4,8 30 144 11 B

1000 600 60 26,64 76134 1,65 8 4,8 25 120 11 B

1000 600 80 32,95 68976 2,20 6 3,6 25 90 11 B

1000 600 100 39,99 60508 2,75 4 2,4 30 72 11 A

1000 600 120 46,22 72641 3,30 4 2,4 25 60 11 A

1000 600 150 55,55 76135 4,15 4 2,4 20 48 11 A

1000 600 160 61,58 71617 4,40 3 1,8 25 45 11 B

1000 600 200 75,52 76136 5,55 3 1,8 20 36 11 B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T4-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1 dla gr. 20-79 mm
MW-EN 13162-T4-CS(10)10-TR7,5-WS-AW 0,95-MU1 dla gr. 80-200 mm

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- ścian z elewacją z paneli, np. blacha, siding, deski,
- ścian z elewacją z kamienia, szkła.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,037 W/m·K 

Klasa reakcji na ogień A1

* dla grubości  80 mm

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [paczki]

1000 600 50 25,44 8167 1,35 8 4,8 372 B

1000 600 60 32,30 8168 1,60 6 3,6 378 B

1000 600 80 36,35 8179 2,15 5 3,0 372 B

1000 600 100 44,90 8180 2,70 4 2,4 372 A

1000 600 120 54,63 8181 3,20 3 1,8 378 A

1000 600 150 69,81 8182 4,05 2 1,2 476 B

1000 600 160 74,15 66991 4,30 2 1,2 424 B

1000 600 180 83,24 66990 4,85 2 1,2 378 B

1000 600 200 91,32 67897 5,40 2 1,2 372 B

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej z okładziną z włókniny szklanej do izolacji 
termicznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T4-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390 - CPD - 0072/07/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
- ścian z elewacją z paneli, np. blacha, siding, deski,
- ścian z elewacją z kamienia, szkła.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,037 W/m·K 

Klasa reakcji na ogień A1

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [paczki]

1000 600 50 32,04 8173 1,35 8 4,8 372 B

1000 600 60 38,40 8174 1,60 6 3,6 378 B

1000 600 80 46,45 8175 2,15 5 3,0 372 B

1000 600 100 54,45 8176 2,70 4 2,4 372 A

1000 600 120 65,77 8177 3,20 3 1,8 378 A

1000 600 150 80,93 8178 4,05 2 1,2 476 B

1000 600 160 85,51 61817 4,30 2 1,2 424 B

1000 600 180 96,88 62345 4,85 2 1,2 378 B

1000 600 200 105,15 67898 5,40 2 1,2 372 B
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU Płyta ze skalnej  wełny mineralnej z wyfrezowanym kanałem na jednej z dłuższych 
krawędzi płyty. Płyty produkowane są w dwóch odmianach: STALROCK MAX 
bez okładziny i  STALROCK MAX F z okładziną z welonu szklanego od strony 
wewnętrznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie i izolacja w rozwiązaniach akustycznych ścian osłonowych 
wykonanych z kaset stalowych. Wykonany kanał umożliwia montaż wełny w kasecie 
w taki sposób, że izolacja o grubości 40 lub 60 mm szczelnie przykrywa złącze kaset. 
Pozwala to zminimalizować liniowy mostek termiczny, co w znacznym stopniu 
poprawia współczynnik przenikania ciepła całej ściany.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,036 W/m·K 

Klasa reakcji na ogień A1

1

2

3

4

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie ściany z kaset o elewacji w układzie blachy w pionie

1 Blacha fałdowa

2 STALROCK MAX, gr. 20 cm

3 Kaseta stalowa

4 Słup nośny

blacha elewacyjna

łącznik 
STALROCK MAX

złączenie kaset

kaseta stalowa

STALROCK MAX

nacięcie 10 mm

głębokość kasety

10 

40  lub 60 

STALROCK MAX FSTALROCK MAX

STALROCK MAX, Dystans 40 mm
głębokość 

kasety
długość szerokość grubość

numer 
produktu

opór cieplny 
RD

ilość m2 
w paczce

grupa dostaw
wg OWD

[mm] [mm] [mm] [mm] [m2·K/W] [m2]

100 1000 600 140 12852 3,85 2,4 specjalne

110 1000 600 150 84930 4,15 2,4 specjalne

120 1000 600 160 13498 4,40 1,8 specjalne

130 1000 600 170 58159 4,70 1,8 specjalne

140 1000 600 180 96959 4,85 1,8 specjalne

145 1000 600 185 77751 5,10 1,8 specjalne

150 1000 600 190 60109 5,25 1,8 specjalne

160 1000 600 200 71525 5,55 1,8 specjalne

Możliwe jest wyprodukowanie płyt o innej szerokości, z dystansem 60mm, jak rowniez płyt z jednostronnym welonem - STALROCK MAX F.
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

Łączniki

ŁĄCZNIK MAGE TOPEX 4,8 X 23 RW NYCO
ŁĄCZNIK MAGE TOPEX 4,8 X 20 RW NYCO SN
średnica/długość 4,8/23 (20 dla SN) mm
wykonanie: stal węglowa pokryta elektrolitycznie powłoką 
cynkową; dla SN - stal nierdzewna austenityczna zakończona 
wiertłem ze stali węglowej (bimet)
łeb NYCO: dwunastokątny łeb z tworzywa sztucznego 
(poliamid zbrojony włóknem szklanym), barwiony w masie
grubość blach: min. 2 x 0,63 mm, max. suma elementów 3,0 mm
podkładka: stal nierdzewna, uszczelka EPDM  18 m
pakowanie: 250 szt./karton

ŁĄCZNIK MAGE TOPEX 4,8 X 23 RW
ŁĄCZNIK MAGE TOPEX 4,8 X 20 RW SN
średnica/ długość: 4,8/23 (20 dla SN) mm
wykonanie: stal węglowa pokryta elektrolitycznie powłoką 
cynkową; dla SN - stal nierdzewna austenityczna zakończona 
wiertłem ze stali węglowej (bimet)
łeb: SW 8, sześciokątny
grubość blach: min. 2 x 0,63 mm, max. suma elementów 3,0 mm
podkładka: stal nierdzewna, uszczelka EPDM  16 mm
pakowanie: 250 szt./karton

APROBATA TECHNICZNA ITB-15-7470-2009

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ 
KONTROLI PRODUKCJI 

ITB-0365/Z

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr DZ/10/008.02

ŁACZNIK STALROCK MAX NYCO
ŁĄCZNIK STALROCK MAX SN NYCO
średnica/długość: 5,5-6,3/70 i 90 mm
wykonanie: 

- łącznik STALROCK MAX NYCO 
stal węglowa pokryta elektrolitycznie 
powłoką cynkową

-  łącznik STALROCK MAX SN NYCO
stal nierdzewna austenityczna zakończona 
wiertłem ze stali węglowej (bimet)

łeb NYCO: dwunastokątny łeb z tworzywa 
sztucznego (poliamid zbrojony włóknem szklanym), barwiony w masie
grubość blach: min. 2 x 0,63 mm, max. suma elementów 3,0 mm
podkładka: stal nierdzewna, uszczelka EPDM 18 mm
pakowanie: 100 szt./karton

ŁACZNIK STALROCK MAX 
ŁĄCZNIK STALROCK MAX SN 
średnica/długość: 5,5-6,3/70 i 90 mm
wykonanie: 

-  łącznik STALROCK MAX
stal węglowa pokryta elektrolitycznie powłoką cynkową

-  łącznik STALROCK MAX SN
stal nierdzewna austenityczna zakończona 
wiertłem ze stali węglowej (bimet)

łeb: SW 8, sześciokątny
grubość blach: min. 2 x 0,63 mm, max. suma elementów 3,0 mm
podkładka: stal nierdzewna, uszczelka EPDM  16 mm
pakowanie: 100 szt./karton

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7067/2006 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ 
KONTROLI PRODUKCJI 

ITB-0364/Z

KRAJOWA DEKLARACJA 
ZGODNOŚCI 

nr DZ/10/008.01

ŁĄCZNIKI DO MONTAŻU KASET STALOWYCH Z WYPEŁNIENIEM 
Z WEŁNY STALROCK MAX (STALROCK MAX F)

W zależności od wybranego wariantu należy stosować:
Łącznik dystansowy + zszywanie 

blach elewacyjnych
Środowisko 

wg PN-EN ISO 12944-2:2001

ŁĄCZNIK STALROCK MAX NYCO + ŁĄCZNIK MAGE Topex 4,8 x 23 RW NYCO

C1, C2, C3
ŁĄCZNIK STALROCK MAX SN NYCO + ŁĄCZNIK MAGE Topex 4,8 x 20 RW NYCO SN

ŁĄCZNIK STALROCK MAX + ŁĄCZNIK MAGE Topex 4,8 x 23 RW

ŁĄCZNIK STALROCK MAX SN + ŁĄCZNIK MAGE Topex 4,8 x 20 RW SN

Wszystkie łączniki dostępne w kolorach RAL.

ŁĄCZNIKI DYSTANSOWE
DLA DYSTANSU 40 mm, DŁUGOŚĆ 70 mm.
DLA DYSTANSU 60 mm, DŁUGOŚĆ 90 mm. ZSZYWANIE BLACH ELEWACYJNYCH

sie

m
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OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.
KOD WYROBU MW-EN 13162-T6-CS(10)50-PL(5)400-WS-CP4-MU1
POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009
CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P
ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:

- podłóg na gruncie,
- podłóg na stropie na podkładzie betonowym,
- stropodachów masywnych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,041 W/m·K 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  50 kPa
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym 
odkształcenie 5 mm

 400 N

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu  1,0 kg/m2

Ściśliwość nominalna przy obciążeniu użytkowym 
( 3 kPa ) na warstwie wyrównawczej  4 mm

Klasa reakcji na ogień A1

1
2 3 45

6 7 8

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie podłogi na podkładzie betonowym oraz masywnego 
stropu nad piwnicą nieogrzewaną, garażem lub przejazdem

1 Parkiet

2 Podkład betonowy

3 Folia z wywinięciem i sklejona na zakładach

4 STROPROCK, gr. 5 cm

5 Strop masywny

6 SUPERROCK, gr. 5-10 cm lub ROCKMIN, gr. 6-12 cm

7 Pustka powietrzna

8 Płyty g-k lub panele  na podwieszanym ruszcie

PKWiU: 23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
ilośc paczek 

na palecie
ilośc m2 

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 20 18,13 75555 0,45 8 4,8 28 134,4 26 A

1000 600 30 23,16 75556 0,70 5 3,0 32 96,0 26 A

1000 600 40 27,44 75557 0,95 4 2,4 28 67,2 26 A

1000 600 50 31,61 75558 1,20 3 1,8 32 57,6 26 A

1000 600 60 37,46 75559 1,45 2 1,2 40 48,0 26 C

1000 600 80 48,42 75560 1,95 2 1,2 28 33,6 26 C

1000 600 100 60,00 75561 2,40 1 0,6 48 28,8 26 C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.
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WYBIERZ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA
DO IZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ROCKWOOL. LIDER RYNKU IZOLACJI TERMICZNYCH.

WEŁNA 
NA ŚCIANY?

NATURALNIE
ROCKWOOL!

Płyty fasadowe ROCKWOOL to najlepszy wybór do ochrony 
cieplnej, ogniowej i akustycznej ścian zewnętrznych. 

Płyty lamelowe FASROCK LL oraz dwugęstościowe płyty 
FRONTROCK MAX E zapewnią komfort, bezpieczeństwo  
pożarowe i niskie rachunki na długie lata.

E
DO IZO
WYBIE
DO IZO
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OPIS PRODUKTU Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspo-
inowych systemach ociepleń (ETICS).

KOD WYROBU MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0255/10/P, 1390-CPD-0256/10/P

ZASTOSOWANIE Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń:
-  w systemie ECOROCK MAX do ścian zewnętrznych murowanych, monolitycz-

nych, prefabrykowanych,
-  w systemie ECOROCK-SZ do ścian szkieletowych,
-  w systemie ECOROCK-G do stropów piwnicznych i nad garażami oraz przejazdami.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,036 W/mK 

Klasa reakcji na ogień A1

PKWiU: 23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt 
w paczce

ilość m2 
w paczce

ilość paczek 
na palecie

ilość m2 
na palecie

dostawa 
pełnopojazdowa

grupa dostaw
wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 80 25,33 86003 2,20 3 1,8 20 36,0 26 C

1000 600 100 30,31 86004 2,75 3 1,8 16 28,8 26 A

1000 600 120 35,89 86005 3,30 3 1,8 12  21,6 26 A

1000 600 140 42,43 86954 3,90 2 1,2 16 19,2 26 A

1000 600 150 45,46 86006 4,15 2 1,2 16  19,2 26 A

1000 600 160 50,65 86007 4,40 2 1,2 12 14,4 26 A

1000 600 180 56,99 86008 5,00 2 1,2 12  14,4 26 C

1000 600 200 61,97 86009 5,55 2 1,2 12  14,4 26 C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

1 Zaprawa klejąca 

2 FRONTROCK MAX E, gr.20 cm

3 Łącznik  z rdzeniem stalowym

4 Siatka zbrojąca z włókna szklanego

5 Zaprawa zbrojąca

6 Podkład tynkarski

7 Tynk mineralny

8 Farba silikonowa

9 Łącznik do mocowania listwy cokołowej

10 Listwa cokołowa

11  Złącze listwy cokołowej

1

9

11 10

2

3 4
6

5 7

8

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie ściany zewnętrznej płytami FRONTROCK MAX E
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1 Zaprawa klejąca 

2 FASROCK, gr.20 cm

3 Łącznik  z rdzeniem stalowym

4 Siatka zbrojąca z włókna szklanego

5 Zaprawa zbrojąca

6 Podkład tynkarski

7 Tynk mineralny

8 Farba silikonowa

9 Łącznik do mocowania listwy cokołowej

10 Listwa cokołowa

11 Złącze listwy cokołowej

1

9

11 10

2

3 4
6

5 7

8

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie ściany zewnętrznej płytami FASROCK

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej 
w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).

KOD WYROBU MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390 - CPD - 0274/10/P; 1390-CPD-0275/10/P

ZASTOSOWANIE Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń:
- w systemie ECOROCK do ścian zewnętrznych murowanych, 

monolitycznych, prefabrykowanych,
- w systemie ECOROCK-SZ do ścian szkieletowych,
- w systemie ECOROCK-G do stropów piwnicznych i nad garażami oraz przejazdami.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
– dla gr. 20-30 mm
– dla gr. 40-200 mm

D = 0,041 W/m·K
D = 0,039 W/m·K

Klasa reakcji na ogień A1

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
ilość paczek 

na palecie
ilość m2 

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 20 13,39 1041 0,45 8 4,8 – – – A

1000 600 30 19,75 1042 0,70 6 3,6 – – – A

1000 600 40 25,53 70092 1,00 6 3,6 20 72 26 C

1000 600 50 25,98 70096 1,25 4 2,4 24 57,6 26 C

1000 600 80 38,60 86022 2,05 3 1,8 20 36,0 26 C

1000 600 100 46,76 86023 2,55 3 1,8 16 28,8 26 C

1000 600 120 55,75 86025 3,05 3 1,8 12 21,6 26 C

1000 600 150 71,26 86026 3,80 2 1,2 16 19,2 26 C

1000 600 180 87,91 86027 4,60 2 1,2 12 14,4 26 C

Poza grubościami 20 i 30 mm produkt dostarczany wyłącznie na palecie.
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1 FASROCK LL, gr. 20 cm

2 Pustaki ceramiczne, gr. 25 cm

3 Tynk

1

2

3

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dwuwarstwowej ściany zewnętrznej

PKWiU: 23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny 

RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
ilość paczek 

na palecie
ilość m2 

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1200 200 50 14,98 82612 1,20 8 1,92 30 57,6 26 A

1200 200 80 23,45 82613 1,95 6 1,44 25 36,0 26 C

1200 200 100 28,07 82614 2,40 4 0,96 30 28,8 26 A

1200 200 120 31,80 82615 2,90 4 0,96 25 24,0 26 A

1200 200 140 40,16 82616 3,40 4 0,96 20 19,2 26 C

1200 200 150 42,09 82947 3,65 4 0,96 20 19,2 26 A

1200 200 160 46,90 82617 3,90 4 0,96 15 14,4 26 A

1200 200 180 52,76 82618 4,35 4 0,96 15 14,4 26 C

1200 200 200 57,38 82619 4,85 4 0,96 15 14,4 26 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

OPIS PRODUKTU Płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej 
do izolacji termicznej ścian zewnętrznych.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH) -TR80-WS-WL(P)-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0211/09/P; 1390-CPD-0210/09/P

ZASTOSOWANIE Niepalna termoizolacja:
–  ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych, 
– stropów piwnicznych i nad garażami oraz przejazdami.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,041 W/m·K 

Klasa reakcji na ogień A1
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System

P
R

O
D

OPIS PRODUKTU System ECOROCK z płytą FASROCK-L.
Bezspoinowy system ocieplenia ścian (ETICS).

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3056/2005 + Aneks nr 2

CERTYFIKAT ZKP nr ITB-0031/Z

ZASTOSOWANIE Nierozprzestrzeniające ognia ocieplenie od strony zewnętrznej:
- nieotynkowanych ścian betonowych oraz murowanych: cerami cznych, 

silikatowych i keramzytobetonowych z możliwością (do 20 m wysokości 
ściany) pominięcia mocowania płyt łącznikami, 

- ścian z betonu komórkowego lub termomodernizowanych ścian, pokrytych 
tynkiem, z koniecznością dodatkowego mocowania płyt łącznikami.

PODSTAWOWE 
ELEMENTY SYSTEMU 
I ICH ZUŻYCIE

Zaprawa klejąca ZK-ECOROCK: 6 kg/1 m² ściany.
Płyta z wełny mineralnej FASROCK-L: 1 m²/1 m² ściany.
Zaprawa zbrojąca ZZ-ECOROCK: 6 kg/1 m² ściany.
Siatka zbrojąca z włókna szklanego SZ-ECOROCK: 1,1 m²/1 m² ściany.
Podkład tynkarski PT-ECOROCK: 0,2 kg/1 m² ściany.
Tynk mineralny drapany DR-ECOROCK lub baranek BR-ECOROCK:
- granulacja 1,5 mm: 2,5 kg/1 m² ściany,
- granulacja 2,0 mm: 3,5 kg/1 m² ściany,
- granulacja 3,0 mm: 4,0 kg/1 m² ściany.

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dwuwarstwowej ściany zewnętrznej w systemie ECOROCK-L

System ocieplania stropów garaży,
 piwnic i przejazdów ECOROCK-GL 
– dostępny na życzenie Klienta.

System ECOROCK-GL przeznaczony jest do ocieplania stropów
 garaży, piwnic i przejazdów zgodnie z Aprobatą Techniczną 
ITB: AT-15-3056/2005 + Aneks nr 2.

Informacji udzielają Przedstawiciele Handlowi 
ROCKWOOL POLSKA.

1 System ECOROCK-L, gr. 20 cm

2 Pustaki ceramiczne, gr. 25 cm

3 Tynk

1

2

3

PKWiU: 23.99.19.0

grubość ocieplenia cena systemu
opór cieplny 

RD

grupa dostaw
wg OWD

[mm] [zł/m2] [m2·K/W]

50 66,88 1,15 C

100 68,75 2,35 C

120 70,34 2,85 C

140 73,33 3,30 C

150 77,54 3,55 C

160 88,39 3,80 C

180 89,88 4,30 C

200 97,83 4,75 C
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System
OPIS PRODUKTU System ECOROCK z płytą FASROCK MAX i Frontrock MAX E

Bezspoinowy system ocieplenia ścian (ETICS).

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3056/2005 + Aneks nr 2

CERTYFIKAT ZKP nr ITB-0031/Z

ZASTOSOWANIE Nierozprzestrzeniające ognia ocieplenie od strony zewnętrznej:
- ścian betonowych i murowanych, w nowych i termomodernizowanych 

budynkach.

PODSTAWOWE 
ELEMENTY SYSTEMU 
I ICH ZUŻYCIE

Zaprawa klejąca ZK-ECOROCK: 5 kg/1 m² ściany.
Płyta z wełny mineralnej FASROCK MAX: 1 m²/1 m² ściany.
Łączniki mechaniczne, np. wbijane WB-ECOROCK: 8 szt./1m².
Zaprawa zbrojąca ZZ-ECOROCK: 6 kg/1 m² ściany.
Siatka zbrojąca z włókna szklanego SZ-ECOROCK: 1,1 m²/1 m² ściany.
Podkład tynkarski PT-ECOROCK: 0,2 kg/1 m² ściany.
Tynk mineralny drapany DR-ECOROCK lub baranek BR-ECOROCK:
- granulacja 1,5 mm: 2,5 kg/1 m² ściany,
- granulacja 2,0 mm: 3,5 kg/1 m² ściany,
- granulacja 3,0 mm: 4,0 kg/1 m² ściany.

MAXYMALNE OCIEPLENIE 
TYLKO OD FIRMY ROCKWOOL 
- lepszy klimat wewnętrzny,
- zwiększony komfort cieplny,
- większa trwałość elewacji,
- łatwiejszy montaż systemu na każdej ścianie,
- bezpieczeństwo pożarowe,
- jakość gwarantowana przez ROCKWOOL.

System ocieplania stropów garaży, piwnic i przejazdów 
ECOROCK-G oraz system ocieplania szkieletowej 
ściany zewnętrznej ECOROCK-SZ jest dostępny 
na życzenie Klienta.

Informacji udzielają Przedstawiciele Handlowi 
ROCKWOOL POLSKA.

PKWiU: 23.99.19.0

grubość 
ocieplenia

cena systemu
z łącznikami mechanicznymi

opór cieplny 
RD

grupa dostaw
wg OWD

[mm] [zł/m2] [m2·K/W]

100 75,62 2,55 C

120 77,48 3,20 C

150 86,82 4,05 C

160 98,02 4,30 C

180 100,82 4,85 C

200 108,29 5,40 C

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dwuwarstwowej ściany zewnętrznej
w systemie ECOROCK MAX
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Elementy systemów
Łączniki 10 mm z trzpieniem stalowym wbijanym WBL- i WB-ECOROCK

APROBATA TECHNICZNA ETA-07/0221

ZASTOSOWANIE Łączniki mechaniczne do podłoży
z cegły ceramicznej lub silikatowej.

PKWiU:25.23.15-90.10

grubość 
ocieplenia

długość 
łącznika

cena WBL-ECOROCK
(do płyt lamelowych)

numer 
produktu

cena WB-ECOROCK
(do pozostałych płyt)

numer 
produktu

grupa dostaw
wg OWD

[mm] [mm] [zł/szt.] [zł/szt.]

40-70 140 2,10 10934 0,81 11246 C

80, 90 160 2,19 10936 0,98 11249 C

100, 110 180 2,29 10938 1,13 11251 C

120, 130 200 2,53 10939 1,28 11252 C

140, 150 220 2,70 10940 1,47 11253 C

160-190 260 3,78 10941 1,95 11254 C

200-220 300 4,37 10942 2,41 11255 C

Łączniki dostarczane w kartonach po 200 szt.

Łączniki  10 mm z trzpieniem stalowym wkręcanym WKL- i WK-ECOROCK

APROBATA TECHNICZNA ETA-07/0221

ZASTOSOWANIE Łączniki mechaniczne do podłoży z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych, 
żużlobetonowych, keramzytobetonowych i innych elementów drążonych.

PKWiU:25.23.15-90.10

grubość 
ocieplenia

długość 
łącznika

cena WKL-ECOROCK
(do płyt lamelowych)

numer 
produktu

cena WK-ECOROCK
(do pozostałych płyt)

numer 
produktu

grupa dostaw
wg OWD

[mm] [mm] [zł/szt.] [zł/szt.]

40-70 140 2,32 10926 1,13 11229 C

80, 90 160 2,45 10927 1,28 11230 C

100, 110 180 2,58 10928 1,47 11231 C

120, 130 200 2,88 10929 1,62 11232 C

140, 150 220 3,23 10930 1,95 11233 C

160-190 260 4,81 68772 3,50 68758 C

200-220 300 7,00 10931 5,69 11234 C

Łączniki dostarczane w kartonach po 200 szt.
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PKWiU: 22.23.19.0 

wymiar cena numer produktu
grupa dostaw 

wg OWD

[mm × mm] [zł/szt.]

30 × 20 1,68 10944 C

PKWiU: 24.42.22.0

wymiar cena uwagi
numer 

produktu
grupa dostaw 

wg OWD

[mm] [zł/m.b.]

53 11,31 długość handlowa 2500 mm 11222 C

63 14,52 długość handlowa 2500 mm 11223 C

83 17,79 długość handlowa 2500 mm 11224 C

103 20,18 długość handlowa 2500 mm 11225 C

123 23,38 długość handlowa 2500 mm 11226 C

143 27,20 długość handlowa 2000 mm 11218 C

153 27,29 długość handlowa 2500 mm 11227 C

PKWiU: 22.23.19.0 

wymiar cena uwagi
numer 

produktu
grupa dostaw 

wg OWD

[mm × mm] [zł/m.b.]

100 × 150 6,28 długość handlowa 2500 mm 61864 C

PKWiU: 22.23.19.0 

wymiar cena uwagi
numer 

produktu
grupa dostaw 

wg OWD

[mm × mm] [zł/m.b.]

15 × 15 6,24 długość handlowa 1500 mm 10945 C

Elementy systemów
Listwa cokołowa LC-ECOROCK

Złącze listwy cokołowej ZL-ECOROCK

Listwa narożna z siatką LNS-ECOROCK

ZASTOSOWANIE: złącze do łączenia listew cokołowych 
LC-ECOROCK.

ZASTOSOWANIE:

listwa do wzmacniania  na-
roży (z fabrycznie naklejoną 
siatką).

Listwa przyokienna LP-ECOROCK
ZASTOSOWANIE: listwa do obróbki ościeży 

okiennych i zabezpiecza-
nia okna podczas robót 
elewacyjnych.

ZASTOSOWANIE: listwa do wykonywa-
nia cokołu 
ocieplanego 
budynku.
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1. Systemy ECOROCK sprzedawane są w ilościach będących wielokrotnością 25 m².
W przypadku tynku o granulacji 2,0 i 1,5 mm wielokrotność wynosi 50 m².

2. Warunki dostaw określone są według „OGÓLNYCH WARUNKÓW DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMÓW ECOROCK-L NA PŁYTACH FASROCK-L:
3. Zestawienie elementów wchodzących w skład systemów ECOROCK-L i ECOROCK-GL:

Nazwa produktu
Zakładane zużycie na 1 m²

Opakowanie jednostkowe
ECOROCK-L ECOROCK-GL

Ocieplenie płytą FASROCK-L 1,0 m2 1,0 m2 paczka
Zaprawa klejąca ZK-ECOROCK 6,0 kg 6,0 kg 25 kg

Zaprawa zbrojąca ZZ-ECOROCK 6,0 kg 6,0 kg 25 kg

Siatka zbrojąca SZ-ECOROCK 1,1 m2 1,1 m2 50 m2

Podkład tynkarski PT-ECOROCK 0,2 kg – 5 kg; 2,5 kg
Tynk mineralny typ BR- lub DR-ECOROCK 3 mm 4,0 kg – 25 kg

4. Zalecane długości łączników mechanicznych wbijanych WBL-ECOROCK i wkręcanych WKL-ECOROCK oraz szerokości listew cokołowych LC-ECOROCK dla poszczególnych grubości 
systemów ECOROCK-L:

Grubość ocieplenia w systemie
ECOROCK-L i ECOROCK-GL

Długość kołków
(wbijanych) WBL-ECOROCK

Długość kołków
(wkręcanych) WKL-ECOROCK

Szerokość listwy
cokołowej LC-ECOROCK

[mm] [mm] [mm] [mm]

50 140 140 53

60 140 140 63

80 160 160 83

100 180 180 103

120 200 200 123

140 220 220 143

150 220 220 153

160 260 260 163

180 260 260 183

200 300 300 203

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMÓW ECOROCK NA PŁYTACH FASROCK MAX:
5. Zestawienie elementów wchodzących w skład systemów ECOROCK:

Nazwa produktu
Zakładane zużycie na 1 m² Opakowanie 

jednostkoweECOROCK MAX ECOROCK-SZ ECOROCK-G

Ocieplenie płytą FASROCK/FASROCK MAX 1,0 m2 1,0 m2 1,0 m2 paczka

Zaprawa klejąca ZK-ECOROCK 5,0 kg – 5,0 kg 25 kg

Łączniki mechaniczne WB- lub WK-ECOROCK 8 szt. – 8 szt. 200 szt.

Łączniki mechaniczne wkręcane WKS-ECOROCK – 8 szt. – 200 szt.

Zaprawa zbrojąca ZZ-ECOROCK 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 25 kg

Siatka zbrojąca SZ-ECOROCK 1,1 m2 1,1 m2 1,1 m2 50 m2

Podkład tynkarski PT-ECOROCK 0,2 kg 0,2 kg – 5 kg; 2,5 kg

Tynk mineralny typ BR- lub DR-ECOROCK w zależności od granulacji – 25 kg

6. Zakładane zużycie tynku mineralnego DR-ECOROCK (tynk „drapany”) i BR-ECOROCK (tynk „baranek”) w zależności od granulacji tynku:
- tynk mineralny o granulacji 3,0 mm: 4,0 kg/m²,
- tynk mineralny o granulacji 2,0 mm: 3,5 kg/m²,
- tynk mineralny o granulacji 1,5 mm: 2,5 kg/m².

7. Systemy o grubości 20 mm (do ocieplania ościeży) sprzedawane są bez łączników mechanicznych.
8. Zalecane długości łączników mechanicznych wbijanych WB-ECOROCK i wkręcanych WK-ECOROCK, WKS-ECOROCK (do systemu ECOROCK-SZ) oraz szerokości listew cokołowych 

LC-ECOROCK dla poszczególnych grubości ocieplenia systemów ECOROCK:

Grubość ocieplenia w systemie
ECOROCK, ECOROCK-G

oraz ECOROCK-SZ

Długość kołków
(wbijanych)

WB-ECOROCK

Długość kołków
(wkręcanych)

WK-ECOROCK

Długość kołków
(wkręcanych)

WKS-ECOROCK

Szerokość listwy
cokołowej

LC-ECOROCK

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

50 140 140 60 53

60 140 140 70 63

80 160 160 90 83

100 180 180 120 103

120 200 200 140 123
150 220 220 160 153

Informacje dodatkowe - systemy ECOROCK
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OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej pokryte jednostronnie 
bitumem.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

DEKLARACJA 
ZGODNOŚCI

 Nr MAL 00092/11

ZASTOSOWANIE Ocieplenie:
–  stropodachów niewentylowanych bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe,
–  zalecane do dachów o podwyższonych wymaganiach termicznych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D 0,037 W/m·K

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  40 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni  10 kPa

Stabilność wymiarów w określonych warunkach 
temperaturowych i wilgotnościowych 1 %

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia  1,0 kg/m2

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym 
odkształcenie 5 mm  500 N

Klasa reakcji na ogień E

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość numer produktu
opór cieplny

RD

ilość płyt
na palecie

ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD
[mm] [mm] [mm] [m2·K/W] [szt.] [m2] [palety]

2000 1200 80 96699 2,15 15 36,0 26 specjalne

2000 1200 100 96894 2,70 12 28,8 26 specjalne

2000 1200 120 95668 3,20 10 24,0 26 specjalne

2000 1200 140 96895 3,80 8 19,2 26 specjalne

2000 1200 150 89723 4,05 8 19,2 26 specjalne

2000 1200 180 96896 4,85 6 14,4 26 specjalne

2000 1200 200 85484 5,40 6 14,4 26 specjalne

2000 600 240 97158 6,45 10 12,0 26 specjalne

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

1
2

3

4

5

6

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowej
– warstwy klejone

1 Blacha trapezowa

2 Papa podkładowa jako paroizolacja

3
Ocieplenie ROCKBIT, gr. 24 cm (płyty przyklejone do paroizolacji 
klejem bitumicznym KB MONROCK na zimno)

4 Papa nawierzchniowa jednowarstwowa

5
Ocieplenie STALROCK MAX, gr. 20 cm 
(jako izolacja pionowa ściany)

6 Klin dachowy ROCKWOOL, 10 x 10 cm
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OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0163/09/P; 1390-CPD-0162/09/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
– stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich) bezpośrednio pod powłokowe 

pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym),
– zalecane do dachów o podwyższonych wymaganiach termicznych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D 0,037 W/m·K

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  40 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni  10 kPa

Stabilność wymiarów w określonych warunkach 
temperaturowych i wilgotnościowych 1 %

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia  1,0 kg/m2

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym 
odkształcenie 5 mm  500 N

Klasa reakcji na ogień A1

PKWiU: 23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny
RD

ilość płyt
na palecie

ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [palety]

2000 1200 80 27,60 69856 2,15 15 36,0 26 B

2000 1200 100 34,50 69857 2,70 12 28,8 26 A

2000 1200 120 41,40 69858 3,20 10 24,0 26 B

2000 1200 140 48,30 69859 3,80 8 19,2 26 B

2000 1200 150 51,75 69860 4,05 8 19,2 26 A

2000 1200 180 62,10 69861 4,85 6 14,4 26 B

2000 1200 200 69,00 69862 5,40 6 14,4 26 A

2000 600 240 82,80 76157 6,45 10 12,0 26 B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny mineralnej.

1
2

3

47

5

6

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowej
– warstwy mocowane łącznikami

1 Blacha trapezowa

2 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

3 Ocieplenie MONROCK PRO, gr. 24 cm

4
Papa podkładowa
mocowana mechanicznie

5 Papa nawierzchniowa

6
Ściana osłonowa z izolacją
STALROCK MAX, gr. 20 cm

7 Klin dachowy ROCKWOOL, 10 x 10 cm

1 Blacha trapezowa
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OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 dla gr. 40-79 mm
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 dla gr. 80-200 mm

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P; 1390-CPD-0245/10/P

ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:
–  stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich) bezpośrednio pod powłokowe 

pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym),
–  zalecane do dachów, którym postawiono specjalne wymagania (np. codzienna 

konserwacja urządzeń na dachu).

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  50 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni  15 kPa

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu  1,0 kg/m2

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  3,0 kg/m2

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm
– dla gr. 40-70 mm
– dla gr. 80-200 mm

 400 N
 500 N

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
– dla gr. 40-70 mm
– dla gr. 80-200 mm

D = 0,041 W/m·K 
D = 0,040 W/m·K

Klasa reakcji na ogień A1 

1

2
3

4 5 6 7 8
9

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dachu zielonego

1 Strop masywny

2 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

3 Ocieplenie DACHROCK MAX, gr. 20 cm

4 Folia PVC

5
Dwie warstwy ochronne
(antykorzenna i magazynująca)

6 Pas żwiru płukanego

7
Trzy warstwy podłoża roślinnego
(drenująca, fi ltrująca, wegetacyjna)

8 Substrat

9 Warstwa roślinności

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny
RD

ilość płyt
na palecie

ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [palety]

2000 1200 50 18,10 9152 1,20 25 60,0 26 A

2000 1200 80 28,96 9155 2,00 15 36,0 26 A

2000 1200 100 36,20 7550 2,50 12 28,8 26 A

2000 1200 120 43,44 9156 3,00 10 24,0 26 B

2000 1200 150 54,30 9158 3,75 8 19,2 26 A

2000 1200 180 65,16 9159 4,50 6 14,4 26 B

2000 1200 200 72,40 69845 5,00 6 14,4 26 B

2000 600 220 79,64 85853 5,50 10 12,0 26 B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny mineralnej.
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PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny
RD

ilość płyt
na palecie

ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD
[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [palety]

2000 1200 80 25,92 9070 2,05 15 36,0 26 A

2000 1200 100 32,40 9072 2,55 12 28,8 26 A

2000 1200 120 38,88 9074 3,05 10 24,0 26 A

2000 1200 150 48,60 9077 3,80 8 19,2 26 A

2000 1200 180 58,32 9079 4,60 6 14,4 26 B

2000 1200 200 64,80 69846 5,10 6 14,4 26 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie z wełny mineralnej.

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.
KOD WYROBU MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009
CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P; 1390-CPD-0168/07/P
ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:

– stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich) bezpośrednio pod powłokowe 
pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym),

– zalecane do dachów standardowych, dla których nie przewiduje się specjalnych wy-
magań.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  40 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni  7,5 kPa
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu  1,0 kg/m2

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  3,0 kg/m2

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym 
odkształcenie 5 mm  400 N
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,039 W/m·K
Klasa reakcji na ogień A1

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dachu płaskiego 
– mocowanie mechaniczne

1 Blacha trapezowa

2 Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

3 Ocieplenie MONROCK MAX, gr. 20 cm

4
Papa podkładowa 
mocowana mechanicznie

5 Papa wierzchnia termozgrzewalna

6
Ściana osłonowa zaizolowana 
PANELROCK, gr. 15 cm
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MAŁA PŁYTA

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej.
KOD WYROBU MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009
CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P; 1390-CPD-0102/08/P; 1390-CPD-0168/07/P
ZASTOSOWANIE Niepalne ocieplenie:

–  stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich) bezpośrednio pod 
powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub 
dwuwarstwowym),

–  zalecane do dachów standardowych, dla których nie przewiduje się specjal-
nych wymagań.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  40 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni  7,5 kPa
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu  1,0 kg/m2

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  3,0 kg/m2

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym 
odkształcenie 5 mm  400 N
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D = 0,039 W/m·K
Klasa reakcji na ogień A1

1

2
3

4
5

6

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Ocieplenie dachu płaskiego - warstwy klejone

1 Strop masywny

2 Papa podkładowa jako paroizolacja

3
Płyty MONROCK MAX, gr. 20 cm 
przyklejone klejem bitumicznym KB MONROCK na zimno

4
Papa podkładowa przyklejona do wełny 
klejem KB MONROCK

5 Papa nawierzchniowa

6 Klin dachowy ROCKWOOL, 10x10cm

PKWiU:   23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

opór cieplny
RD

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
ilość paczek

na palecie
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2·K/W] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 80 28,16 75562 2,05 3 1,8 20 36,0 26 B

1000 600 100 35,20 75563 2,55 3 1,8 16 28,8 26 B

1000 600 150 52,80 75564 3,80 2 1,2 16 19,2 26 B

1000 600 200 70,40 75565 5,10 2 1,2 12 14,4 26 B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.
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OPIS PRODUKTU Lepik asfaltowy - klej bitumiczny

POLSKA NORMA PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004

DEKLARACJA 
ZGODNOŚCI 

17a/2009 z dnia 25 marca 2009 r.

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0338/01/2009

ZASTOSOWANIE Przyklejanie papy do papy i wykonywanie uszczelnień. Do przyklejania płyt ze skalnej 
wełny mineralnej ROCKWOOL do: papy, betonu, drewna, sklejki, OSB i innych drewno-
pochodnych, blachy stalowej, płyt ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Temperatura zapłonu wg Martena-Penske’go nie mniej niż 31° C

Spływność w temperaturze 60 2° C, 
przy kącie nachylenia 45°

brak przesunięcia 
papy i wycieku kleju

Zdolność klejenia papy do papy 
(wytrzymałość na rozciąganie połączenia)

nie mniej niż 400 [N]

Wytrzymałość na rozrywanie 
siłą prostopadłą do powierzchni

nie mniej niż wytrzymałość 
na rozrywanie skalnej wełny 
mineralnej ROCKWOOL

ZUŻYCIE Nie mniej niż 0,75 kg/m2/1 warstwę

OPAKOWANIA Wiadra stalowe o pojemności 18 kg

PRZECHOWYWANIE Opakowania należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących przed wilgocią i   nad-
miernym przegrzewaniem promieniami słonecznymi. Przechowywać z dala od ognia.

UWAGI Produkt do zastosowań na zewnątrz budynku. Wyrób zawiera rozpuszczalniki orga-
niczne. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić odzież, okulary i rękawice 
ochronne. Wyrób stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Szczegółowe 
informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki.

PKWiU: 19.20.42.0

waga opakowania cena
numer 

produktu
grupa dostaw 

wg OWD

[kg] [zł/opakowanie]

18 206,00 69923 B

Kliny dachowe
OPIS PRODUKTU Klin ze skalnej wełny mineralnej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P

ZASTOSOWANIE Do izolowania elementów pionowych wystających ponad powierzchnię dachu 
(np. attyki, kominy).

PARAMETRY 
TECHNICZNE Klasa reakcji na ogień A1

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena ilość sztuk
w kartonie

numer 
produktu

ilość sztuk
na palecie

numer 
produktu

grupa dostaw 
wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m.b.] [szt.] [szt.]

1000 50 50 4,00 80 8961 1152 8964 A

1000 100 100 5,00 20 8962 288 8965 A
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System Płyt Spadkowych

Bloczki trapezowe

DACHROCK SP - płyty z jednokierunkowym spadkiem (płyty spadkowe)

OPIS PRODUKTU System płyt spadkowych z wełny mineralnej z jednokierunkowym spadkiem na 
długości lub szerokości albo o dwukierunkowym spadku.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)70-TR15- PL(5)450-WS-WL(P)-MU1
POLSKA NORMA PN-EN 13162:2002
CERTYFIKAT CE 1390-CPD-0072/07/P
ZASTOSOWANIE Do kształtowania dowolnych spadków z izolacji termicznej odprowadzających 

wodę opadową z płaskich dachów.
PARAMETRY 
TECHNICZNE

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  70 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni  15 kPa
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu  1,0 kg/m2

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  3,0 kg/m2

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym 
odkształcenie 5 mm  450 N

Klasa reakcji na ogień A1

Przedstawiciele Handlowi 
przygotowują kalkulację cen 
dla każdego dachu indywidualnie.

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość spadek na długości

[mm] [mm] [mm] [%]

1000 500 od 0 do 200 mm co 20 mm 2

1000 500 od 0 do 180 mm co 30 mm 3

1000 500 od 0 do 200 mm co 50 mm 5

Na życzenie Klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt o innym spadku.

DACHROCK KSP - płyty z dwukierunkowym spadkiem (płyty kontrspadkowe)

Każdy moduł, składający się z płyt kontrspadkowych DACHROCK KSP, pakowany jest w jedną osobną paczkę. Wyjątkowo moduły A, B i C pakowane są razem 
w jedną paczkę. Płyty DACHROCK SP i DACHROCK KSP są produktami niestandardowymi produkowanymi na życzenie Klienta.  Nie można dokonywać zmian 
w zamówieniu po upływie 24 godz. od jego złożenia.

K J
H

G
F

E
D

C
B

A

2%
8%

odległość
moduł
grubość [mm]

OPIS PRODUKTU Bloczek trapezowy ze skalnej wełny mineralnej.

KOD WYROBU MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1

POLSKA NORMA PN-EN 13162:2009

CERTYFIKAT CE 1390-CDP-0072/07/P

ZASTOSOWANIE Do wypełniania fałd w blasze trapezowej w celu polepszenia izolacyjności akustycznej 
dachu; bloczki o długości 1000 mm i przekroju trapezowym dopasowanym do 
wymiarów blach trapezowych, dachowych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE Klasa reakcji na ogień A1

Bloczki pakowane są w kartony lub  na palety drewniane o wymiarach 
2000 × 1000 mm. Bloczki trapezowe są produktami niestandardo-
wymi wytwarzanymi na życzenie Klienta. Nie można dokonywać zmian 
w zamówieniu po upływie 24 godz. od jego złożenia.



IZOLACJE 
TECHNICZNE
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OPIS PRODUKTU Samoprzylepne maty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL.
KLIMAFIX posiada fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni 
wełny, zabezpieczoną prostą do zdjęcia przed montażem i przyjazną dla 
środowiska folią PE.

APROBATA TECHNICZNA COBRTI „INSTAL” Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

ZASTOSOWANIE Maty KLIMAFIX przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej 
i  przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
o dowolnym przekroju.
UWAGA! Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste 
i odtłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od +5°C do +35°C.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła 10  0,038 W/m·K

Maksymalna temperatura stosowania  50°C

Klasa reakcji na ogień A2-s1, d0

KLIMAFIX (samoprzylepna mata lamelowa) PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2

w rolce
ilość m2 

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

10000 1000 20 29,43 10052 10,0 200 11 A

8000 1000 30 32,34 10051 8,0 160 11 A

6000 1000 40 40,83 12569 6,0 120 11 A

5000 1000 50 46,53 10050 5,0 100 11 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajduje się 20 rolek.

KATALOG nr 9-16KATALOG
Mata KLIMAFIX pozwala skrócić czas 
montażu izolacji na odcinku prostym 

nawet do 40%. Ponadto nie  wymaga 
elementów mocujących w postaci szpilek 

i talerzyków zaciskowych. Jest to 
pierwsza na rynku tego typu izolacja, 

która ma opracowany KNR nr 9-16.

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja przeciwkondensacyjna 
kanałów wentylacyjnych
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ALU LAMELLA MAT PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2

w rolce
ilość m2 

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

 10000 1000 20 26,09 67112 10,0 200 11 A

8000 1000 30 30,35 10047 8,0 160 11 A

6000 1000 40 36,26 33025 6,0 120 11 A

5000 1000 50 42,55 10046 5,0 100 11 A

3000 1000 80 58,19 68400 3,0 60 11 C

2500 1000 100 77,18 33029 2,5 50 11 C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajduje się 20 rolek.

OPIS PRODUKTU Niskotemperaturowe maty ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną 
okładziną powierzchni z folii aluminiowej. Maty charakteryzują się prosto-
padłym ułożeniem włókien do okładziny, dzięki czemu są mocne i sprężyste 
oraz nie zmieniają swej pierwotnej grubości na zagięciach i narożnikach.

APROBATA TECHNICZNA COBRTI „INSTAL” Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

ZASTOSOWANIE Maty ALU LAMELLA MAT przeznaczone są do izolacji termicznej, aku-
stycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych. Mogą być stoso-
wane również jako izolacja niskotemperaturowych rur i rurociągów, małych 
zbiorników, powierzchni owalnych, wykończeń izolacji na armaturze itp.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła 10  0,038 W/m·K

Maksymalna temperatura stosowania  250°C

Klasa reakcji na ogień A1

1 Zawiesie kanału

2 Taśma aluminiowa samoprzylepna

3 ALU LAMELLA MAT

4 Kanał wentylacyjny

1

2

3

4

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja przeciwkondensacyjna kanałów wentylacyjnych
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1

2

3
4

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja akustyczna kanałów wentylacyjnych

1 Zawiesie kanału

2 Kanał wentylacyjny

3 Profi l cienkościenny typu „Z” do mocowania płyt

4 INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 lub 80

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2 
w paczce

ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

1200 600 30 50,25 8871 7,20 57,60 40 C

1200 600 50 60,48 8872 4,32 34,56 40 C
1200 600 100 94,21 8873 2,16 17,28 40 C

2000 1200 30 50,25 8875 - 96,00 26 C
2000 1200 50 56,16 8876 - 57,60 26 C
2000 1200 100 87,72 8877 - 28,80 26 C

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 Z DWUSTRONNYM WELONEM PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer
 produktu

ilość m2 
w paczce

ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

1200 600 50 70,95 12119 4,32 34,56 40 C
1200 600 100 110,50 12076 2,16 17,28 40 C

2000 1200 50 65,96 8878 - 57,60 26 C
2000 1200 100 103,45 8879 - 28,80 26 C

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80 PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer
 produktu

ilość m2 
w paczce

ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

1200 600 15 39,51 8880 14,40 115,20 40 C
1200 600 20 42,24 8881 10,80 86,40 40 C

2000 1200 15 39,51 8882 - 192,00 26 C
2000 1200 20 42,24 8883 - 144,00 26 C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Dla wymiaru 1200 x 600 mm na palecie znajduje się 8 paczek.

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego 
w  kolorze czarnym. Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK produkowane są w odmianach:
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80. 

APROBATA 
TECHNICZNA

COBRTI „INSTAL” Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

ZASTOSOWANIE Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej 
kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mogą być stosowane także 
jako izolacja akustyczna przy budowie tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekra-
nów dźwiękochłonnych. Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 
20 m/s – nie dochodzi przy niej do porywania włókien. 

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 10  0,038 W/m·K

Maksymalna temperatura stosowania  250°C  

Klasyfi kacja ogniowa wyrób niepalny
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PKWiU:  23.99.19.0

średnica 
wewnętrzna

grubość izolacji [mm]

20 25 30 40 50 60 70 80

[cale] [mm] cena [zł/m.b.] / liczba m.b. w opakowaniu / numer produktu

3/8 18 10,52 /42 7590 13,74 /30 7597 16,15 /25 7602 20,59 /16 66792 27,93 /9 65809 34,92 /6 67476

1/2 22 11,30 /36 7591 14,68 /25 8706 16,30 /20 7603 23,27 /13 7610 29,97 /9 8707 36,17 /6 56588 49,96 /5 97593 63,90 /4 97596

3/4 28 11,91 /30 7592 15,23 /25 7599 16,67 /16 7604 23,96 /12 7611 30,58 /9 7616 38,45 /6 56589 52,32 /4 97594 64,54 /4 97597

1 35 12,41 /25 7593 16,15 /20 7600 18,54 /15 7605 25,71 /9 7612 31,96 /7 7617 42,12 /5 56590 54,53 /4 97595 66,45 /4 97598

1   1/4 42 13,33 /20 7594 16,78 /16 7601 19,22 /12 7606 26,79 /9 7613 32,51 /6 7618 46,53 /4 8708 57,18 /4 55124 72,45 /3 97599

1   1/2 48 13,71 /16 7595 17,83 /15 8709 19,65 /11 7607 27,44 /9 7614 36,46 /6 7619 48,33 /4 8710 59,84 /4 55123 79,87 /2 61585

54 14,64 /16 8755 18,28 /12 8711 22,00 /9 7608 30,99 /6 8712 39,67 /5 7620 50,16 /4 8713 63,12 /4 68961 82,92 /2 97600

2 60 15,21 /12 7596 19,53 /11 8714 21,69 /9 7609 32,22 /6 7615 38,29 /5 7621 48,97 /4 8715 67,65 /3 8716 85,96 /2 52748

2   1/2 76 19,20 /9 8728 22,41 /9 8729 25,70 /7 8730 37,25 /5 8731 47,82 /4 8732 59,20 /4 8733 79,75 /2 62186 94,07 /2 55118

3 89 21,48 /7 8734 27,07 /6 8735 28,87 /6 8736 42,55 /4 8737 51,11 /4 8738 66,64 /3 8739 85,52 /2 58209 115,63 /1 61587

3   3/4 108 27,46 /5 8740 31,52 /5 8741 38,00 /4 8742 46,51 /4 8743 60,05 /3 8744 78,87 /2 53204 108,92 /1 72426 125,27 /1 56340

4 114 28,41 /5 13148 34,87 /4 8745 36,71 /4 8746 47,76 /4 8747 66,94 /2 50724 81,14 /2 53340 111,57 /1 66314 128,31 /1 65294

5 133 31,87 /4 51760 36,77 /4 56904 46,34 /3 8748 58,83 /2 50726 72,95 /2 53383 103,33 /1 50727 120,00 /1 65592 137,94 /1 75321

Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony.  Grupa dostaw wg OWD: C, produkty zaznaczone kolorem czerwonym: A 

ROCKWOOL Polska posiada w swojej ofercie otuliny spełniające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki wg. Dz.U. nr 201/2008 poz.1238.

OPIS PRODUKTU Elastyczne otuliny FLEXOROCK pokryte płaszczem ze zbrojonej folii 
aluminiowej, wyposażone w zakładkę samoprzylepną, produkowane ze 
skalnej wełny ROCKWOOL przy użyciu specjalnej technologii.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7841/2008

ZASTOSOWANIE Otuliny przeznaczone do izolacji termicznej rurociągów c.o., c.t., c.w.u., 
rurociągów parowych, węzłów cieplnych. Idealnie nadaje się do izolacji 
wszelkich kolan, zagięć bez konieczności wycinania segmentów. 

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Współczynnik przewodzenia ciepła 100,038 W/m·K

Maksymalna temperatura stosowania  400°C

Klasa reakcji na ogień CL-s1,d0

PRZYKŁAD  
ZASTOSOWANIA 
Izolacja kolana

Otulina 
FLEXOROCK 
gotowa do izo-
lacji kolana.

Sztywną 
otulinę poddaje 
się kompresji 
w dowolnym 
miejscu.

Włókna wełny 
zmieniają swoje 
właściwości, 
nadając otulinie 
elastyczność.

Każdą otulinę można 
uelastycznić w dowol-
nie wybranym miejscu 
bez naruszania okładziny 
zewnętrznej i bez 
konieczności cięcia na 
segmenty kolanowe. Ułatwia 
to i znacznie przyspiesza 
montaż izolacji, szczególnie 
na rurociągach o skomp-
likowanych kształtach, 
znajdujących się w trudno 
dostępnych miejscach.
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Otuliny TERMOROCK PKWiU:  23.99.19.0

średnica 
wewnętrzna

grubość izolacji [mm]

20 25 30 40 50 60 70 80 90

[cale] [mm] cena [zł/m.b.] / liczba m.b. w opakowaniu / numer produktu

15 9,61 /49 97545 12,36 /36 97551 14,51 /25 97551 18,96 /16 97553 28,57 /9 97556 39,25 /7 97559

3/8 18 10,52 /42 8756 13,74 /30 8757 16,15 /25 8758 20,59 /16 61941 29,75 /9 97554 41,31 /6 97560   

1/2 22 11,30 /36 8759 14,68 /25 8760 16,30 /20 8761 22,17 /13 8762 29,97 /9 38401 43,18 /6 85780

3/4 28 11,91 /30 8763 15,23 /25 8764 17,76 /16 8765 24,56 /12 8766 32,70 /9 8767 38,45 /6 71850 43,39 /4 97562

1 35 12,85 /25 8768 16,15 /20 8769 19,36 /15 8770 27,75 /9 8771 36,43 /7 8772 42,12 /5 71849 53,66 /4 96639

1   1/4 42 14,40 /20 8773 17,67 /16 8774 21,57 /12 8775 29,41 /9 8776 39,73 /6 8777 48,96 /4 71848 57,18 /4 97563 70,83 /3 97568

1   1/2 48 15,95 /16 8778 18,90 /15 8779 23,13 /11 8780 30,91 /9 8781 41,46 /6 8782 52,68 /4 84510 58,39 /4 97564 79,87 /2 97569

54 16,79 /16 8783 20,79 /12 8784 25,36 /9 8785 35,28 /6 8786 44,99 /5 8787 55,84 /4 84724 63,32 /4 97565 86,94 /2 97570

2 60 18,78 /12 8788 22,21 /11 8789 26,53 /9 8790 36,71 /6 8791 46,71 /5 8792 57,35 /4 38403 66,74 /3 64281 90,83 /2 97571

64 19,49 /12 13393 24,37 /9 61932 28,43 /9 13879 39,74 /6 8793 49,82 /4 32910 58,30 /4 84723 74,41 /2 84721 95,36 /2 84515 116,18 /1 97573

70 21,32 /12 97546 21,01 /9 97548 30,68 /7 97552 41,62 /5 97555 52,20 /4 97558 61,08 /4 97561 76,19 /2 97566 97,51 /2 97572 119,28 /1 97574

2   1/2 76 23,43 /10 8794 25,95 /9 8795 31,31 /7 8796 42,34 /5 8797 53,97 /4 8798 63,63 /4 14122 78,21 /2 65394 100,54 /2 84516 122,25 /1 72847

3 89 25,22 /7 8799 31,12 /6 8800 35,07 /6 8801 48,12 /4 8802 57,60 /4 8803 66,64 /3 38407 80,25 /2 86948 116,71 /1 65395 124,76 /1 85669

3   3/4 108 31,31 /5 8804 35,95 /5 8805 43,14 /4 8806 52,74 /4 8807 63,30 /2 8808 78,87 /2 61929 101,86 /1 90445 127,72 /1 95666

4 114 35,63 /5 8809 39,77 /4 8810 44,31 /4 8811 54,17 /4 8812 69,75 /2 8813 81,14 /2 61981 110,28 /1 71771 132,38 /1 86949

5 133 37,35 /4 61934 42,26 /4 97550 52,40 /3 8814 59,47 /2 50733 74,64 /2 58377 96,76 /1 57431 113,16 /1 72841 136,34 /1 86951

140 39,33 /4 58015 51,39 /1 53342 66,48 /2 56474 90,96 /1 67866 100,22 /1 77409 115,32 /1 97567

159 46,99 /2 67777 60,30 /2 55430 87,81 /1 55089 104,46 /1 57451 109,36 /1 57444 117,87 /1 73892

169 74,34 /2 58016 88,03 /1 56686 109,63 /1 67868 114,75 /1 83962

205 82,56 /1 67834 98,15 /1 75681

219 92,91 /1 61711 106,29 /1 65963

Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony.   Grupa dostaw wg OWD: C 
Na życzenie Klienta istnieje możliwość produkcji otulin TERMOROCK z folią PCV w kolorze RAL 9010 (biały). 
Rockwool Polska posiada w swojej ofercie otuliny spełniające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki wg. Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238.

System
OPIS PRODUKTU TERMOROCK to system do izolacji rur, łączący własności termiczne wełny 

Rockwool z estetycznym wykończeniem powierzchni folią PCV.
System składa się z: 
– otulin TERMOROCK ze skalnej wełny mineralnej pokrytych płaszczem 

z folii PCV,
– gotowych osłon kolan PCV. Wypełnienie kolana należy wykonać przy użyciu 

elastycznej otuliny FLEXOROCK,
– taśmy PCV.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7841/2008
ZASTOSOWANIE System TERMOROCK przeznaczony jest do izolowania instalacji grzewczych 

i sanitarnych. Stosowany jest również wszędzie tam, gdzie oprócz własności 
izolacyjnych kładzie się szczególny nacisk na estetykę wykończenia, a tempe-
ratura medium może osiągnąć nawet 400°C. Płaszcz z folii PCV umożliwia 
łatwe czyszczenie instalacji zaizolowanych systemem TERMOROCK.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Współczynnik przewodzenia ciepła 10  0,038 W/m·K
Maksymalna temperatura stosowania  400°C
Klasa reakcji na ogień DL-s3,d0

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja instalacji 
grzewczych
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Taśma samoprzylepna PCV PKWiU:  22.29.21.0 

szerokość długość cena numer 
produktu

grupa dostaw 
wg OWD

[mm] [m.b.] [zł/szt.]

50 33 21,93 10857 A

Sposób pakowania taśmy z PCV - 1 szt.
Na życzenie Klienta istnieje możliwość produkcji kolan z PCV i taśmy PCV w kolorze RAL 9010 (biały).

System TERMOROCK pozwala łatwo i szybko izo lo wać instalacje grzewcze i sanitarne, również te z dużą ilo ścią kolan. 
Montaż jest znacznie prostszy niż sto so wa nie od dziel nych otulin i folii PCV.

3. Założenie otuliny TERMOROCK 
na odcinek prosty za kolanem.

4.  Założenie osłony PCV na kolano 
i sklejenie po łą czeń taśmą PCV.

2. Założenie na kolano odcinka elastyc-
znej otuliny FLEXOROCK.

1.  Założenie otuliny TER MO ROCK 
na odcinek prosty, ode rwa nie taśmy 
za bez pie cza ją cej i przyklejenie zakładki 
samoprzylepnej.

Osłona kolan z PCV PKWiU:  22.29.29.0

średnica 
wewnętrzna

grubość izolacji [mm]

20 25 30 40 50

[cale] [mm] cena [zł/szt.] / numer produktu

3/8 18 4,22 10761 4,50 10762 5,35 10763

1/2 22 4,64 10764 5,35 10765 5,63 10766 8,44 10767

3/4 28 5,35 10768 5,63 10769 6,05 10770 9,00 10771

1 35 5,63 10773 5,91 10774 8,72 10775 10,13 10776 11,82 10777

1   1/4 42 5,91 10778 6,48 10779 9,85 10780 11,26 10781 14,07 10782

1   1/2 48 6,48 10783 9,29 10784 10,70 10785 17,94 10786 18,30 10787

2 60 9,29 10788 11,26 10789 12,67 10790 18,30 10791 19,70 10792

2   1/2 76 11,26 10793 12,39 10794 14,07 10795 19,70 10796 21,11 10797

3 89 14,07 10798 19,42 10799 21,96 10800 25,33 10801 26,74 10802

3   3/4 108 23,08 10803 24,77 10804 26,18 10805 29,00 10806

4 114 26,18 10807 27,59 10808 30,40 10809

5 133 39,41 10810

Sposób pakowania kolan z PCV - 5 szt. Grupa dostaw wg OWD: A

WARUNKI TECHNICZNE WT/DFT-03/03/2009

ZASTOSOWANIE Osłona z PCV przeznaczona jest do zabezpieczenia 
wykonanej z odcinka otuliny FLEXOROCK izolacji kolana.
Elementy systemu TERMOROCK można stosować do izolowania
rur o średnicy do 133 mm, co czyni z systemu najszerszy program gotowych 
izolacji technicznych na polskim rynku. 
W przypadku konieczności izolacji rur o większej średnicy sugerujemy 
zastosowanie otuliny ROCKWOOL i zabezpieczenie jej osobną folią PCV.

Elementy systemu



38

IZ
O

LA
CJ

E 
 T

EC
H

N
IC

Z
N

E 
 –

  P
R

O
CE

S
S

CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

Otulina

1 Rurociąg na estakadzie

2 Otulina ROCKWOOL

3 ROCKMATA

4 Płaszcz ochronny z blachy płaskiej

PKWiU:  23.99.19.0

średnica 
wewnętrzna

grubość izolacji [mm]

20 25 30 40 50 60 100

[mm] cena [zł/m.b.] / m.b./opakowanie

17 11,05 /42 14,57 /30 18,09 /25 24,62 /16 39,19 /9

21 11,30 /36 15,07 /25 18,84 /20 26,88 /13 40,70 /9

27 11,81 /30 15,70 /25 19,59 /20 28,64 /12 41,20 /9

35 13,82 /25 17,71 /20 21,60 /15 30,90 /9 41,95 /7

42 15,57 /20 19,85 /16 24,12 /12 33,66 /9 44,72 /6

48 16,58 /16 20,85 /15 25,12 /12 34,42 /9 46,22 /6

54 17,84 /16 21,86 /12 25,87 /10 36,17 /8 48,73 /5

60 18,84 /12 22,86 /11 26,88 /9 37,68 /6 50,24 /5 64,81 /4 147,96 /2

76 23,86 /9 31,40 /7 42,96 /5 56,27 /4 69,84 /4 156,50 /2

89 24,87 /6 34,42 /6 45,72 /4 59,29 /4 74,61 /2 158,01 /1

102 37,68 /4 49,99 /4 64,06 /3 78,88 /3 159,52 /1

108 39,19 /4 51,25 /4 65,31 /4 81,64 /3 162,78 /1

114 40,44 /4 53,01 /3 68,08 /2 83,90 /2 165,80 /1

133 44,46 /4 57,78 /3 73,60 /2 90,44 /2 176,10 /1

159 49,99 /3 65,31 /2 81,64 /2 99,98 /2 189,66 /1

169 85,16 /3 106,26 /2 115,56 /2 141,18 /2 264,52 /1

219 112,54 /2 128,87 /2 145,45 /2 166,30 /2 300,19 /1

273 158,26 /2 192,93 /2 222,32 /1 253,72 /1 423,79 /1

324 181,62 /1 220,56 /1 253,97 /1 294,92 /1 473,78 /1

356 196,95 /1 238,65 /1 277,08 /1 323,05 /1 498,15 /1

406 265,28 /1 305,72 /1 357,72 /1 551,15 /1

Dostawa pełnopojazdowa - 542 kartony.   Grupa dostaw wg OWD: C
Rockwool Polska posiada w swojej ofercie otuliny spełniające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki wg. Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238. 
Na życzenie Klienta istnieje możliwość produkcji otuliny o współczynniku przewodzenia ciepła 10 = 0,033 W/m·K i maksymalnej temperaturze stosowania  650°C.
Produkt Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęty rabatem logistycznym.

OPIS PRODUKTU Otuliny ze skalnej wełny mineralnej produkowane w technologii 
wycinania jako gotowe elementy izolacyjne jednoczęściowe oraz 
w  formie dwóch, trzech lub więcej segmentów.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7841/2008

ZASTOSOWANIE OTULINY ROCKWOOL przeznaczone są do izolacji rur, rurocią-
gów, przewodów sieci c.o., przewodów kominowych o temperaturze 
medium nieprzekraczającej 400°C.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Współczynnik przewodzenia ciepła 10  0,035 W/m·K 

Maksymalna temperatura stosowania  400°C

Klasa reakcji na ogień A1L

1

2

3
4

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja rurociągów ciepłowniczych
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PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer
produktu

ilość m2

w rolce
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [rolki]

5000 1000 40 31,56 8270 5,0 500 C

5000 1000 50 39,45 8271 5,0 475 A

5000 1000 60 47,33 8272 5,0 396 C

Produkt Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęty rabatem logistycznym.

OPIS PRODUKTU Maty ze skalnej wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej. 

APROBATA TECHNICZNA COBRTI „INSTAL” Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

ZASTOSOWANIE Maty ALFAROCK przeznaczone są do izolacji małych zbiorników, rur 
i rurociągów niskotemperaturowych. Pokrywająca  warstwę wełny 
wzmocniona okładzina z folii aluminiowej pozwala na zastosowanie maty 
ALFAROCK w miejscach, gdzie istotna jest estetyka lub zabezpieczenie 
przed ewentualnym pyleniem.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła 10  0,038 W/m·K

Maksymalna temperatura stosowania 250°C

Klasa reakcji na ogień A1

1 Zbiornik stalowy niskotemperaturowy

2 ALFAROCK

3 Opaska spinająca

4 Płaszcz ochronny z blachy płaskiej

1

2
3

4

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja małych zbiorników niskotemperaturowych
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PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja rurociągów ciepłowniczych

1 Rurociąg na estakadzie

2 Otulina ROCKWOOL

3 ROCKMATA

4 Płaszcz ochronny z blachy płaskiej

OPIS PRODUKTU Maty ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z siatki galwa-
nizowanej przyszytej drutem do warstwy wełny.

KOD WYROBU MW-EN 14303-T2-ST(+)400

POLSKA NORMA PN-EN 14303:2009

ZASTOSOWANIE ROCKMATA przeznaczona jest do izolacji (od podstaw, jak również na 
bieżące remonty i renowacje) rur i rurociągów, sieci cieplnych, zbiorników, 
pieców, powierzchni płaskich, armatury – w zakresie niskich i średnich 
parametrów temperaturowych, nieprzekraczających 400°C.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła 50 = 0,042 W/m·K 

Maksymalna temperatura stosowania  400°C

Klasa reakcji na ogień A1

PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2

w rolce
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

5000 500 50 29,00 97576 5,0 90 22 A

5000 500 60 34,29 97577 5,0 90 22 C

4000 500 80 43,96 97578 4,0 72 22 C

2500 500 100 53,95 97580 2,5 45 22 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajduje się 18 rolek. W jednej rolce znajdują się 2 maty o szerokości 500 mm.
Produkt Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęty rabatem logistycznym.

1

2

3
4
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OPIS PRODUKTU ProRox WM 80 jest matą z wełny mineralnej z galwanizowaną siatką stalową, która przyszyta 
jest do wełny galwanizowanym stalowym drutem.

KOD WYROBU MW-EN 14303-T2-ST(+)640

POLSKA NORMA PN-EN 14303:2009

ZASTOSOWANIE Maty ProRox WM 80 przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej w zastosowaniach 
przemysłowych, gdzie występują wysokie temperatury, takich jak rurociągi przemysłowe, 
ściany kotłów energetycznych, piece i przewody odprowadzające gazy spalinowe.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Maksymalna temperatura eksploatacyjna 640° C

Zawartość chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie

< 10 mg/kg, jakość antystatyczna przy zastosowaniu na 
stali nierdzewnej (inox)

Absorpcja wody  1 kg/m2

Gęstość (nominalna) 80 kg/m3

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  w danej temperaturze

T (ºC) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650
(W/m·K) 0,039 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084 0,112 0,146 0,192 0,222

Klasa reakcji na ogień A1 

PKWiU: 23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2

w rolce
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

6000 500 30 34,23 70736 6,0 126,0 22 C

5500 500 40 41,29 70560 5,5 115,0 22 C

4000 500 50 46,77 70561 4,0 84,0 22 A

3500 500 60 52,42 70737 3,5 73,5 22 C

3500 500 70 58,77 70739 3,5 73,5 22 C

3000 500 80 63,37 70742 3,0 63,0 22 A

2500 500 90 70,07 76372 2,5 52,5 22 C

2500 500 100 74,29 70743 2,5 52,5 22 A

2000 500 120 85,60 70744 2,0 42,0 22 C

Maty pakowane są po dwie sztuki o szerokości 500 mm w jednej rolce. Rolki dostarczane są w zbiorczym opakowaniu na palecie drewnianej (1200 x 1200 mm) w ilości 21 rolek.
Produkt Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęty rabatem logistycznym.

1 Płaszcz ochronny z blachy płaskiej

2 Opaska mocująca

3 Konstrukcja wsporcza płaszcza

4 Mata ProRox WM 80 

5 Zbiornik wysokotemperaturowy – walczak

1

2
3

4
5

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja zbiornika wysokotemperaturowego
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU ProRox WM 100 jest matą z wełny mineralnej z galwanizowaną siatką stalową, która przyszyta 
jest do wełny galwanizowanym stalowym drutem.

KOD WYROBU MW-EN 14303-T2-ST(+)660

POLSKA NORMA PN-EN 14303:2009

ZASTOSOWANIE Maty ProRox WM 100 przeznaczone są do izolacji instalacji przemysłowych, takich jak wyso-
kociśnieniowe rurociągi parowe, reaktory, piece itp., w przypadku których stawiane są wysokie 
wymagania odnośnie do odporności na wysokie temperatury.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Maksymalna temperatura eksploatacyjna 660° C

Zawartość chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie

< 10 mg/kg, jakość antystatyczna przy zas-
tosowaniu na stali nierdzewnej (inox)

Absorpcja wody  1 kg/m2

Gęstość (nominalna) 100 kg/m3

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  w danej temperaturze

T (ºC) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700
(W/m·K) 0,039 0,045 0,051 0,059 0,067 0,078 0,102 0,131 0,167 0,209

Klasa reakcji na ogień A1 

PKWiU: 23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2

w rolce
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

6000 500 30 42,35 70761 6,0 126,0 22 C

5000 500 40 50,11 70762 5,0 105,0 22 C

4000 500 50 56,11 70763 4,0 84,0 22 A

3000 500 60 65,30 70567 3,0 63,0 22 C

2500 500 70 72,01 70568 2,5 52,5 22 C

2500 500 80 78,54 70765 2,5 52,5 22 C

2000 500 90 86,65 73647 2,0 42,0 22 C

2000 500 100 92,13 70766 2,0 42,0 22 A

2000 500 120 108,00 70767 2,0 42,0 22 C

Maty pakowane są po dwie sztuki o szerokości 500 mm w jednej rolce. Rolki dostarczane są w zbiorczym opakowaniu na palecie drewnianej (1200 x 1200 mm) w ilości 21 rolek.
Produkt Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęty rabatem logistycznym.

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja rurociągów średnio- i wysokoprężnych

1

2

3

4 1 Mata ProRox WM 100

2 Konstrukcja wsporcza płaszcza

3 Rurociąg wysokoprężny

4 Płaszcz ochronny
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU ProRox WM HT to dwugęstościowa mata z siatką drucianą produkowana specjalnie do zasto-
sowań w wysokich temperaturach.

APROBATA 
TECHNICZNA

COBRTI „INSTAL” Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

ZASTOSOWANIE ProRox WM HT składa się z zagęszczonej warstwy o grubości 30 mm na stronie spodniej oraz 
z drugiej warstwy na stronie wierzchniej, pod siatką. Ten wyjątkowy układ warstwowy mat na 
siatce umożliwia ich zastosowanie przy wyraźnie wyższej temperaturze wynoszącej 720° C.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Maksymalna temperatura eksploatacyjna 720° C

Zawartość chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie

< 10 mg/kg, jakość antystatyczna przy zas-
tosowaniu na stali nierdzewnej (inox)

Absorpcja wody  1 kg/m2

Gęstość (średnia) 120 kg/m3

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  w danej temperaturze

T (ºC) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700
(W/m·K) 0,042 0,047 0,054 0,062 0,071 0,081 0,106 0,137 0,174 0,218

Klasa reakcji na ogień A1 

PKWiU: 23.99.19.0 

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2

w podwójnej rolce
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

2000 500 100 114,91 85133 2,0 30,0 22 C

Maty pakowane są po dwie sztuki o szerokości 500 mm w jednej rolce. Rolki dostarczane są w zbiorczym opakowaniu na palecie drewnianej (1200 x 1100 mm) w ilości 15 rolek.
Produkt Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęty rabatem logistycznym.

1
2

3

4

5
6

7

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja ściany kotła energetycznego

1 ProRox WM HT

2 Odstępnik

3 ALU FIREBATTS 110, WIRED MAT80 lub ProRox WM 80

4 FIREBATTS 110, ALU WIRED MAT 105 lub ProRox WM 100

5 Szpilka mocująca izolację z nakładką samozakleszczającą się

6 Listwa profi lowa

7 Blacha osłonowa
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

OPIS PRODUKTU Elastyczne maty ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z  siatki 
galwanizowanej przyszytej drutem do warstwy wełny.

APROBATA TECHNICZNA COBRTI „INSTAL” Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

ZASTOSOWANIE Maty na siatce WIRED MAT przeznaczone są do izolacji termicznej i aku-
stycznej wysokotemperaturowych powierzchni płaskich, rur i rurociągów, 
armatury i innych urządzeń i powierzchni, gdzie wymagana jest duża 
wytrzymałość mechaniczna materiału izolacyjnego przy jednoczesnej jego 
elastyczności i łatwości montażu, np. ściany kotłów energetycznych, elektro-
fi ltry, kanały spalin, kominy stalowe, rurociągi nisko- i wysokoprężne, parowe 
i  wodne, korpusy turbin parowych i gazowych oraz obudowy sprężarek, stacji 
redukcyjnych, zaworów, wentylatorów.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 10  0,038 W/m·K

Maksymalna temperatura stosowania  700°C

Klasa reakcji na ogień A1

WIRED MAT 80 PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2

w rolce
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

5000 1000 40 38,81 71938 5,0 100 22 C

4000 1000 50 43,96 71939 4,0 80 22 A

3000 1000 60 49,27 71941 3,0 60 22 C

2500 1000 80 59,57 71942 2,5 50 22 C

2000 1000 100 69,83 84111 2,0 36 22 A

1 WIRED MAT 80 lub ProRox WM 80

2 Konstrukcja wsporcza płaszcza

3 Rurociąg wysokoprężny

4 Płaszcz ochronny

WIRED MAT 105* PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2

w rolce
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

5000 1000 40 47,10 71945 5,0 100 22 C

4000 1000 50 52,74 71946 4,0 80 22 A

3000 1000 60 61,38 71947 3,0 60 22 C

2500 1000 80 73,83 97583 2,5 45 22 C

2000 1000 100 86,60 71325 2,0 36 22 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. WIRED MAT 80 o grubościach 40-80 mm – 20 rolek na palecie, o grubości 100 mm – 18 rolek na palecie. WIRED MAT 105 o grubościach 40-60 mm – 
20 rolek na palecie, o grubościach 80-100 mm – 18 rolek na palecie.
*Grubość 30 mm dostępna na specjalne zamówienie Klienta. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.
Istnieje możliwość produkcji mat na siatce ze stali nierdzewnej.
Produkty Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęte rabatem logistycznym.

1

2

3

4

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja rurociągów średnio- i wysokoprężnych
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

1

23

4

5

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja zbiornika wysokotemperaturowego

1 Płaszcz ochronny z blachy płaskiej

2 Opaska mocująca

3 Konstrukcja wsporcza płaszcza

4
(ALU) WIRED MAT 105 
lub ProRox WM 100

5 Zbiornik wysokotemperaturowy – walczak

ALU WIRED MAT 105* PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2

w rolce
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

5000 1000 40 51,21 71957 5,0 100 22 C

4000 1000 50 59,74 71958 4,0 80 22 A

3000 1000 60 68,02 71959 3,0 60 22 C

2500 1000 80 77,14 97584 2,5 45 22 C

2000 1000 100 94,01 71209 2,0 36 22 C

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. ALU WIRED MAT 80 o grubościach 40-80 mm – 20 rolek na palecie, o grubości 100 mm – 18 rolek na palecie.  ALU WIRED MAT 105 o grubościach 
40-60 mm – 20 rolek na palecie, o grubościach 80-100 mm - 18 rolek na palecie.
*Grubość 30 mm dostępna na specjalne zamówienie Klienta. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.
Istnieje możliwość produkcji mat na siatce ze stali nierdzewnej.
Produkty Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęte rabatem logistycznym.

ALU WIRED MAT 80 PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2

w rolce
ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [m2] [palety]

5000 1000 40 41,52 71951 5,0 100 22 C

4000 1000 50 45,13 71952 4,0 80 22 A

3000 1000 60 52,40 71953 3,0 60 22 C

2500 1000 80 65,67 71954 2,5 50 22 C

2000 1000 100 79,26 84104 2,0 36 22 C

Pł h bl h ł ki j

OPIS PRODUKTU Elastyczne maty ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z siatki gal-
wanizowanej przyszytej drutem do warstwy wełny i folią aluminiową umieszczoną 
między siatką a warstwą wełny. 

APROBATA TECHNICZNA COBRTI „INSTAL” Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

ZASTOSOWANIE Maty na siatce  ALU WIRED MAT przeznaczone są do izolacji termicznej 
i  akustycznej wysokotemperaturowych powierzchni płaskich, rur i rurociągów, 
armatury i innych urządzeń i powierzchni, gdzie wymagana jest duża wytrzyma-
łość mechaniczna materiału izolacyjnego przy jednoczesnej jego elastyczności 
i łatwości montażu, np. ściany kotłów energetycznych, elektrofi ltry, kanały spalin, 
kominy stalowe, rurociągi nisko- i  wysokoprężne, parowe i wodne, korpusy turbin 
parowych i gazowych oraz obudowy sprężarek, stacji redukcyjnych, zaworów, 
wentylatorów. Folia aluminiowa stosowana na izolacjach wysokotemperaturowych 
zmniejsza strumień ciepła wymieniany na drodze radiacyjnej.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 10  0,038 W/m·K 

Maksymalna temperatura stosowania  700°C

Klasa reakcji na ogień A1
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

TECHROCK 60 PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość płyt
w paczce

ilość m2 
w paczce

ilość paczek na 
palecie

ilość m2

na palecie
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [szt.] [m2] [szt.] [m2] [palety]

1000 600 50 18,38 52438 8 4,8 30 144,0 11 A

1000 600 100 32,43 76140 4 2,4 30 72,0 11 A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

TECHROCK 80 PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [szt.] [m2] [paczki]

1000 600 50 23,10 51624 8 4,8 372 A

1000 600 60 27,59 12412 6 3,6 378 B

1000 600 80 36,57 12413 6 3,6 320 B

1000 600 100 44,35 12414 4 2,4 372 A

OPIS PRODUKTU Płyty przemysłowe ze skalnej wełny mineralnej produkowane w  odmianach:
TECHROCK 60
TECHROCK 80
TECHROCK 100

APROBATA TECHNICZNA COBRTI „INSTAL” Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

ZASTOSOWANIE Płyty TECHROCK 60, 80, 100 przeznaczone są do izolacji termicznej 
i akustycznej powierzchni płaskich w układach poziomych i pionowych, ścian 
dużych zbiorników niskotemperaturowych oraz jako wypełnienia konstrukcji 
blaszanych – „kasetowych”.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła 10  0,038 W/m·K 

Maksymalna temperatura stosowania  250°C  

Klasa reakcji na ogień A1

1 Ściana zbiornika

2 TECHROCK 60, 80, 100

3 Konstrukcja wsporcza płaszcza

4 Płaszcz ochronny z blachy

TECHROCK 100 PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [szt.] [m2] [paczki]

1000 600 50 25,05 12249 8 4,8 372 B

1000 600 100 48,53 67986 4 2,4 372 B

Produkty Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęte rabatem logistycznym.

1

2
3

4

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja zbiornika niskotemperaturowego
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 
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ALU FIREBATTS 110 PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość płyt 
w paczce

ilość m2

w paczce
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [szt.] [m2] [paczki]

1000 600 50 69,51 57165 8 4,8 372 C

1000 600 100 98,49 57166 4 2,4 372 C

Produkty Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęte rabatem logistycznym.

FIREBATTS 110 PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [szt.] [m2] [paczki]

1000 600 50 48,38 14022 8 4,8 372 C

1000 600 100 72,53 14024 4 2,4 372 C

1 ProRox WM HT

2 Odstępnik

3 ALU FIREBATTS 110, WIRED MAT80 lub ProRox WM 80

4 FIREBATTS 110, ALU WIRED MAT 105 lub ProRox WM 100

5 Szpilka mocująca izolację z nakładką samozakleszczającą się

6 Listwa profi lowa

7 Blacha osłonowa

OPIS PRODUKTU Przemysłowe płyty wysokotemperaturowe ze skalnej wełny mine-
ralnej. Płyty FIREBATTS produkowane są w dwóch odmianach: 
FIREBATTS   110 bez okładziny, ALU FIREBATTS 110 z okładziną 
z folii aluminiowej.

APROBATA TECHNICZNA COBRTI „INSTAL” Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

ZASTOSOWANIE Płyty FIREBATTS 110 i ALU FIREBATTS 110 przeznaczone są do 
izolacji termicznej wysokotemperaturowych powierzchni płaskich, ścian 
kotłów energetycznych, kanałów spalin. Folia aluminiowa stosowana na 
izolacjach wysokotemperaturowych zmniejsza strumień ciepła wymieniany 
na drodze radiacyjnej.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła 100,038 W/m·K 

Maksymalna temperatura stosowania  700°C  

Klasa reakcji na ogień A1

1
2

3

4

5
6

7

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja ściany kotła energetycznego
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CENNIK WYROBÓW Z DNIA 27.06.2011 r.
„Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z dnia 05.04.2004 r., poz.535.” 

Wełna nieimpregnowana 100

Wełna mineralna nieimpregnowana 100 PKWiU:  23.99.19.0

waga rolki cena numer 
produktu

dostawa 
pełnopojazdowa

grupa dostaw
wg OWD

[kg] [zł/kg] [rolki]

ok. 12 7,50 8281 555 C

Produkt Izolacji Technicznych z grupy PROCESS objęty rabatem logistycznym.

OPIS PRODUKTU WEŁNA NIEIMPREGNOWANA 100 (bez oleju) to włókna skalnej 
wełny mineralnej, którym podczas procesu technologicznego nie nadano 
konkretnej formy płyt, mat czy otulin.

POLSKA NORMA PN-75/B-23100

ZASTOSOWANIE WEŁNA NIEIMPREGNOWANA 100 przeznaczona jest do izolacji 
powierzchni lub przestrzeni trudnych do wypełnienia i zaizolowania innymi 
wyrobami ze skalnej wełny mineralnej.
WEŁNĘ NIEIMPREGNOWANĄ 100 umieszcza się pomiędzy dwiema 
ograniczającymi powierzchniami i poprzez ugniatanie oraz ubijanie wypeł-
nia szczelnie izolowaną przestrzeń. Wełna nieimpregnowana 100 może być 
stosowana także jako izolacja instalacji tlenowych.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Współczynnik przewodzenia ciepła 20 0,038 W/m·K

Temperatura spiekania włókien  700°C

Klasyfi kacja ogniowa wyrób niepalny

1 Korpus turbiny

2 Śruba

3 WEŁNA NIEIMPREGNOWANA 100

4 Płaszcz ochronny

1

2

3

4

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Izolacja turbiny parowej
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PKWiU:  23.99.19.0

nazwa produktu
klasa 

zabezpieczenia
grubość długość szerokość cena numer 

produktu
ilość płyt 
na palecie

ilość m2 
na palecie

dostawa 
pełnopojazdowa

grupa dostaw 
wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [szt.] [m2] [palety]

CONLIT PLUS 60 
ALU

EIS 30
EIS 60

60 1200 1000 129,15 73991 20 24,0 52 A

CONLIT PLUS 120 
ALU

EIS 90
EIS 120

60 1200 1000 192,65 73993 20 24,0 52 A

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Zabezpieczenie ogniochronne kanału wentylacyjnego

UWAGA!
Płyty CONLIT PLUS należy 
przechowywać w miejscach suchych - 
chronić przed działaniem wilgoci.

OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej z dodatkiem cząsteczek wodorotlenku 
magnezu, który poprawia właściwości ogniochronne produktu, a tym samym 
wpływa na zminimalizowanie grubości zabezpieczenia do 60 mm dla wszyst-
kich klas odporności ogniowej. Płyty posiadają okładzinę z folii aluminiowej.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6856/2011

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ITB-0970/W

ZASTOSOWANIE Do wykonywania jednowarstwowych zabezpieczeń ogniochronnych przewo-
dów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających. Przewody zabezpie-
czone płytą CONLIT PLUS 60 ALU spełniają wymagania wszystkich klas 
odporności ogniowej do EI 60 (ve ho i↔o)S dla kanałów wentylacyjnych 
i do EI 60 (ve-ho)S 500 multi dla kanałów oddymiających, natomiast 
kanały zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 120 ALU spełniają wymagania 
wszystkich klas odporności ogniowej do EI 120 (ve ho i↔o)S dla kanałów 
wentylacyjnych i do EI 120 (ve-ho)S 500 multi dla kanałów oddymiających.

PARAMETRY TECHNICZNE Klasa reakcji na ogień A1

CONLIT GLUE PKWiU: 20.52.10.0

waga wiadra cena numer 
produktu

grupa dostaw
wg OWD

[kg] [zł/wiadro]

20 236,78 11275 A

OPIS PRODUKTU Systemowy klej CONLIT służący do wykonywania uszczelnień, 
połączeń płyt CONLIT oraz uszczelnień przejść instalacyjnych w systemie FIREPRO.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1 , ITB AT-15-3339/2005 + Aneks nr 1
ITB AT-15-6856/2011

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CZ ITB-0970/W, CZ ITB-0586/W, CZ ITB-1805/W

klej
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1

2 3

4
6

7

10
8

9

5

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Zabezpieczenie ogniochronne elementów konstrukcji 
stalowych o profi lach zamkniętych i otwartych syste-
mem CONLIT 150

1 Strop betonowy

2 Belka stalowa

3 Klocki klinowe z płyt CONLIT 150 P

4 Gwoździe montażowe

5 CONLIT 150 P

6 Klej CONLIT GLUE

7 Osłona słupa z blachy stalowej

8 CONLIT PIPE SECTION

9 Słup pionowy

10 Ściana - oddzielenie ppoż.

PKWiU:  23.99.19.0

nazwa produktu długość szerokość grubość cena numer produktu
ilość płyt 
na palecie

ilość m2 
na palecie

dostawa 
pełnopojazdowa

grupa dostaw
wg OWD

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [zł/m2] [szt.] [m2] [palety]

CONLIT 150 P 2000 1200 20 33,90 7134 56 134,4 26 C

CONLIT 150 P 2000 1200 25 36,16 7135 45 108,0 26 C

CONLIT 150 P 2000 1200 30 39,55 7136 37 88,8 26 C

CONLIT 150 P 2000 1200 35 42,95 7137 32 76,8 26 C

CONLIT 150 P 2000 1200 40 50,85 7138 28 67,2 26 C

CONLIT 150 P 2000 1200 50 56,50 7139 22 52,8 26 A

Po uzgodnieniu możliwa jest produkcja płyt CONLIT 150A/F pokrytych folią aluminiową oraz o grubości płyt powyżej 50 mm. 
Ceny otulin CONLIT PIPE SECTION i CONLIT ALU PIPE SECTION podawane są na życzenie Klienta.

OPIS PRODUKTU System do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasach odporno-
ści ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropów, belek i słupów żelbetowych 
w klasach odporności do REI 240.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3339/2005 + Aneks nr 1, ITB AT-15-6604/2010

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CZ ITB-0586/W, CZ ITB-0951/W

ZASTOSOWANIE Konstrukcje stalowe 
Elementy konstrukcji stalowych (belki i słupy) znajdujące się wewnątrz budynków 
i   posiadające wskaźnik masywności U/A nie przekraczający 300 m-1 można zabezpieczyć 
ogniochronnie stosując jedną z dwóch odmian systemu CONLIT 150:
>> System CONLIT 150 – w którym łączenie płyt z wełny mineralnej odbywa 

się tradycyjnie przy użyciu kleju CONLIT GLUE,
>> System CONLIT 150 S – w którym łączenie płyt z wełny mineralnej odbywa 

się metodą bezklejową, przy użyciu specjalnych wkrętów CONLIT SØM.
Obydwa rozwiązania umożliwiają zabezpieczenie cztero-, trój- i dwustronne elementów 
stalowych.
Zabezpieczenie ogniochronne elementów o przekroju okrągłym można wykonywać za 
pomocą otulin CONLIT PIPE SECTION.
Monolityczne stropy, belki i słupy żelbetowe 
Zabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny stanowić szczelne obudowy 
izolowanych wyżej wymienionych elementów. Płyty z wełny mineralnej powinny być mo-
cowane do belek, słupów i stropów za pomocą stalowych łączników Hilti IDMS lub innych 
stalowych łączników do mocowania izolacji dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

PARAMETRY 
TECHNICZNE Klasa reakcji na ogień A1
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PKWiU:  23.99.19.0

średnica 
wewn. otuliny

grubość izolacji [mm]

20 25 30 40 60

[mm] cena [zł/m.b.] / liczba m.b. w opakowaniu /numer produktu

15 12,01 / 30 70206 22,78 / 15 70290

18 14,42 / 25 70213 24,03 / 15 70291

22 17,62 / 25 70217 25,66 / 15 70294

28 20,18 / 20 70230 22,43 / 15 70247 27,48 / 10 70297

35 22,21 / 20 70233 26,92 / 15 70281 30,38 / 10 70298

42 25,04 / 15 70238 30,41 / 10 70285 34,69 / 8 70308

48 25,88 / 15 70240 38,44 / 8 70313

54 41,20 / 8 70316 43,24 / 6 71002

60 44,37 / 8 70326 48,04 / 5 71004

64 46,43 / 8 70984 64,38 / 3 71007

70 49,55 / 6 70989 68,92 / 3 71011

76 52,01 / 6 70993 72,52 / 2 71013

89 59,33 / 5 70995 93,09 / 2 71015

108 65,44 / 4 70998 112,97 / 1 73198

114 69,65 / 4 71001 119,28 / 1 73203

Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony. 
Otuliny mogą być sprzedawane również w mniejszych ilościach. Minimalna jednostka sprzedaży to 1 mb.

Grupa dostaw wg OWD: C

OPIS PRODUKTU Otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej 
folii aluminiowej, oznakowana napisami.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CZ ITB-1805/W

ZASTOSOWANIE OTULINY CONLIT ALU przeznaczone są do izolacji rur z tworzyw 
sztucznych oraz rur metalowych w  przejściach instalacyjnych przez 
strefy oddzieleń przeciwpożarowych w klasie odporności EI  120. 
OTULINY CONLIT ALU są integralną częścią systemu FIREPRO.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Standardowa długość 1000 mm

Klasa reakcji na ogień BL-s1, d0

FI
R

EP
R

O

1 Rura z tworzywa sztucznego

2 OTULINA CONLIT ALU

3
Uszczelnienie otworu szpachlówką ogniochronną 
FIRELIT BMS lub BMK

1
2

3

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
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6

4

PKWiU:  23.99.19.0

rury stalowe 
(średnica)

rury miedziane
(średnica)

rury żeliwne 
(średnica)

Ø wewn.
otuliny

grubość izolacji 
[mm]

zewn. 
[mm]

nominalna [cale]
zewn. 
[mm]

nominalna
zewn. 
[mm]

nominalna [mm]
20 30 60

cena [zł/m.b.] / liczba m.b. w opakowaniu

- - - - - 15 9,02 / 49 17,08 / 25

17,2 10 3/8 18 15 18 10,90 / 42 18,02 / 25

21,3 15 1/2 22 20 22 13,22 / 36 19,25 / 20

26,9 20 3/4 28 25 28 15,14 / 30 20,61 / 16

33,7 25 1 35 32 35 16,66 / 25 22,79 / 15 45,58 / 5

42,4 32 1  1/4 42 40 42 18,78 / 20 26,02 / 12 49,25 / 4

48,3 40 1  1/2 48 - 48 40 48 28,83 / 11 51,87 / 4

54 - - 54 50 54 62,27 / 9 54,40 / 4

60,3 50 2 60 - 58 50 60 33,28 / 9 57,00 / 4

- - - - - 64 34,83 / 9 58,70 / 4

- - - - - 70 37,16 / 7 61,17 / 4

76,1 65 2  1/2 76,1 65 76 39,01 / 7

88,9 80 3 88,9 80 83 80 89 44,50 / 6

- - - - - 102 47,12 / 4

108 - 3  3/4 108 100 108 52,35 / 4

114,3 100 4 114 - 110 100 114 55,73 / 4

133 - 5 133 125 135 125 133 62,66 / 3

Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony. 
Otuliny pakowane są w kartony. Ilość mb w kartonie podana jest w powyższej tabeli.

Grupa dostaw wg OWD: C

OPIS PRODUKTU Otulina ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej.

APROBATA 
TECHNICZNA

ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT 
ZGODNOŚCI

CZ ITB-1805/W

ZASTOSOWANIE OTULINY ROCKLIT ALU przeznaczone są do izolacji rur stalowych, miedzianych 
i żeliwnych w przejściach instalacyjnych przez strefy oddzieleń przeciwpożarowych 
w  klasie odporności EI 120. OTULINY ROCKLIT ALU są integralną częścią 
systemu FIREPRO.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Standardowa długość 1000 mm

Klasa reakcji na ogień BL-s1, d0

1
OTULINA ROCKLIT ALU
lub OTULINA ROCKLIT 
lub ROCKLIT MAT

2 Rura metalowa

3 OTULINA CONLIT ALU

4 Rura z tworzywa sztucznego

5 ROCKLIT 150 AF

6 CONLIT GLUE

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
System uszczelnień przejść instalacyjnych
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PKWiU:  23.99.19.0

rury stalowe 
(średnica)

rury miedziane
(średnica)

rury żeliwne 
(średnica)

Ø wewn.
otuliny

grubość izolacji [
mm] 

zewn. 
[mm]

nominalna [cale]
zewn. 
[mm]

nominalna
zewn. 
[mm]

nominalna [mm]
20 30 60

cena [zł/m.b.] / liczba m.b. w opakowaniu

- - - - - 15 7,21 / 49 13,66 / 25

17,2 10 3/8 18 15 18 8,65 / 42 14,42 / 25

21,3 15 1/2 22 20 22 10,57 / 36 15,02 / 20

26,9 20 3/4 28 25 28 12,11 / 30 16,49 / 16

33,7 25 1 35 32 35 13,32 / 25 18,23 / 15 36,47 / 5

42,4 32 1  1/4 42 40 42 15,02 / 20 20,82 / 12 37,92 / 4

48,3 40 1  1/2 48 - 48 40 48 23,06 / 11 38,70 / 4

54 - - 54 50 54 24,73 / 9 39,49 / 4

60,3 50 2 60 - 58 50 60 26,62 / 9 40,29 / 4

- - - - - 64 27,86 / 9 41,11 / 4

- - - - - 70 29,72 / 7 43,81 / 4

76,1 65 2  1/2 76,1 65 76 31,21 / 7 47,53 / 4

88,9 80 3 88,9 80 83 80 89 35,60 / 6 55,60 / 3

- - - - - 102 37,70 / 4 63,71 / 2

108 - 3  3/4 108 100 108 41,88 / 4 67,40 / 2

114,3 100 4 114 - 110 100 114 44,58 / 4 71,10 / 2
133 - 5 133 125 135 125 133 50,12 / 3 82,91 / 1

Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony.
Otuliny pakowane są w kartony. Ilość mb w kartonie podana jest w powyższej tabeli.

Grupa dostaw wg OWD: C

OPIS PRODUKTU Otulina ze skalnej wełny mineralnej.
APROBATA 
TECHNICZNA

ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT 
ZGODNOŚCI

CZ ITB-1805/W

ZASTOSOWANIE OTULINY ROCKLIT przeznaczone są do izolacji rur stalowych, miedzianych 
i    żeliwnych w przejściach instalacyjnych przez strefy oddzieleń przeciwpożaro-
wych w klasie odporności EI 120. OTULINY ROCKLIT są integralną częścią 
systemu FIREPRO.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Standardowa długość 1000 mm
Klasa reakcji na ogień A1L

PKWiU: 23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość m2 
w rolce

dostawa 
pełnopojazdowa

grupa dostaw 
wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [m2] [rolki]  

10 000 1000 20 36,35 71247 10 361 C

8000 1000 30 54,52 71249 8 361 C
6000 1000 40 72,70 71251 6 361 C

OPIS PRODUKTU Maty ze skalnej wełny mineralnej pokryte zbrojoną folią aluminiową.

APROBATA 
TECHNICZNA

ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT 
ZGODNOŚCI

CZ ITB-1805/W

ZASTOSOWANIE Maty ROCKLIT MAT przeznaczone są do izolacji rur stalowych, 
miedzianych i żeliwnych w przejściach instalacyjnych wykonanych 
w systemie FIREPRO.

PARAMETRY TECHNICZNE Klasa reakcji na ogień A1
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OPIS PRODUKTU Płyty ze skalnej wełny mineralnej produkowane w dwóch odmianach: 
ROCKLIT 150  bez okładziny, ROCKLIT 150 AF z okładziną z folii 
aluminiowej.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CZ ITB-1805/W

ZASTOSOWANIE Do wypełniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń
przeciwpożarowych.

PARAMETRY TECHNICZNE Gęstość  150 kg/m3

Klasa reakcji na ogień A1 

1
OTULINA ROCKLIT ALU
lub OTULINA ROCKLIT lub ROCKLIT MAT

2 Rura stalowa

3 OTULINA CONLIT ALU

4 Rura z tworzywa sztucznego

5 FIRELIT UNIFOX

6 Rura z tworzywa sztucznego

7 ROCKLIT 150

8 FIRELIT BMA

9 FIRELIT BMS

1

2
3

4

5

8

6

7

9

ROCKLIT 150 PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [szt.] [m2] [paczki]

1000 600 60 42,23 8891 4 2,4 586 A

ROCKLIT 150 AF PKWiU:  23.99.19.0

długość szerokość grubość cena numer 
produktu

ilość płyt
w paczce

ilość m2

w paczce
dostawa 

pełnopojazdowa
grupa dostaw

wg OWD

[mm] [mm] [mm] [zł/m2] [szt.] [m2] [paczki]

1000 600 60 50,68 71261 4 2,4 586 C

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
System uszczelnień przejść instalacyjnych – WARIANT I
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OPIS PRODUKTU Farba ogniochronna do zabezpieczeń powierzchni przejść instalacyjnych i rur.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CZ ITB-1805/W

ZASTOSOWANIE Do zabezpieczania powierzchniowo rur i uszczelnień w przejściach instalacyjnych 
przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych wykonanych z wełny mineralnej.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Gęstość 1,5 g/cm3

Postać  farba

Kolor szarobiały

Temperatura składowania +5°C do +30°C

Czas schnięcia 1-3 dni

OPIS PRODUKTU Szpachla ogniochronna do uszczelnień przejść instalacyjnych.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CZ ITB-1805/W

ZASTOSOWANIE Do uszczelnień przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń
przeciwpożarowych wykonanych z wełny mineralnej.

PARAMETRY 
TECHNICZNE

Gęstość 1,5 g/cm3

Postać szpachlówka

Kolor szarobiały

Temperatura składowania +5°C do +30°C

Czas schnięcia 1-3 dni

FIRELIT BMS PKWiU: 20.59.59.9

opakowanie cena numer 
produktu

grupa dostaw 
wg OWD

[kg] [zł/kg]

5 88,87 71305 C

12,5 67,96 10863 C

FIRELIT BMK PKWiU: 20.59.59.9

opakowanie cena numer 
produktu

grupa dostaw 
wg OWD

[kg] [zł/szt.]

0,4 83,64 10862 C

PKWiU: 20.59.59.9

opakowanie cena numer 
produktu

grupa dostaw 
wg OWD

[kg] [zł/kg]

5 88,87 71306 C

12,5 67,96 10865 C
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OPIS PRODUKTU Kołnierz ogniochronny do przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych.

APROBATA 
TECHNICZNA

ITB  AT-15-7881/2009 + Aneks nr 1

CERTYFIKAT 
ZGODNOŚCI

CZ ITB-1805/W

ZASTOSOWANIE Kołnierze ogniochronne zamykające przejścia rur palnych przez ściany i stropy. Uniemożliwiają 
przedostanie się ognia i dymu w inne strefy pożarowe. Kołnierze typu UNIFOX PLUS zale-
cane są do przejść instalacyjnych, gdzie istotne jest tłumienie hałasu powstającego w rurach.

PKWiU: 25.11.23.0

średnica 
zewnętrzna rury

typ kołnierza FIRELIT UNIFOX FIRELIT UNIFOX PLUS
grupa dostaw 

wg OWD

[mm] [zł/szt.] numer produktu [zł/szt.] numer produktu

 37 25 114,20 10867 119,33 10878 C

38-42 30 117,94 10868 129,41 10879 C

43-51 40 120,16 10869 134,51 10880 C

52-61 50 131,45 10870 137,50 10881 C

62-66 55 139,30 10871 141,97 10882 C

67-81 65 174,12 10872 177,25 10883 C

82-94 80 208,95 10873 211,99 10884 C

95-113 100 253,09 10874 256,56 10885 C

114-125 115 320,04 10875 328,68 10886 C

126-135 125 429,66 10876 429,82 10887 C

136-160 150 468,41 10877 480,42 10888 C

Kołnierze pakowane są po 1 szt.

1 FIRELIT UNIFOX

2 Rura z tworzywa sztucznego

3 ROCKLIT 150

4 FIRELIT BMA

5 FIRELIT BMS

12

3

4

5

PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA 
Zabezpieczenie ogniochronne przejścia instalacyjnego 
rur z tworzyw sztucznych
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DACHROCK  MAX

5   907814  038296

Made in Poland

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za wprowadzenie tego wyrobu do obrotu 
i stosowania poza ww. krajami

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej
Stone mineral wool boards for thermal insulation

PL) 1390 - CPD - 0072/07/P

Rockwool Polska Sp. z o.o.
66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
Zakład w Cigacicach, 66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14

10
0

PL
EN

GRUBOŚĆ
THICKNESS

DŁUGOŚĆ
LENGHT

SZEROKOŚĆ
WIDTH[m

m
]

[m
m

]

[m
m

]

[m
2 ] ILOŚĆ (szt)

QUANTITY (pes)
ILOŚĆ 
QUANTITY 

Euroclass A1
D=0,040 W/m·K RD=2,50 m2 K/W

MW-EN 13162 - T4 - DS(TH) - CS(10)50 - TR15 - PL(5)500 - WS - WL(P) - MU1

07.03.2008 KJ A/Cig-1 15:04

1390/06

2000 1200 28,8 12

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
– oznakowany CE (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r., Dz.U. nr 195, poz. 2011 z dnia 7.09.2004 r.).

Przykładowa etykieta dla wyrobu ze znakiem CE

ZNAKOWANIE WYROBÓW

Informacje dodatkowe

NAZWA 
HANDLOWA 
WYROBU

PIKTOGRAM 
OKREŚLAJĄCY 
ZASTOSOWANIE 
WYROBU

DATA PRODUKCJI

ZNAKOWANIE CE

NUMER JED-
NOSTKI NOTYFI-
KOWANEJ,
która uczestniczyła 
w ocenie zgodności  
i   wydała certyfi kat 
/ dwie ostatnie cyfry 
roku oznaczenia 
znakowaniem CE 
(ITT). 

NAZWA I ADRES
PRODUCENTA

OKREŚLENIE 
WYROBU

WYMIARY

DEKLAROWANY 
WSPÓŁCZYNNIK 
PRZEWODZENIA 

CIEPŁA
– to deklarowana 
przez producenta 

wartość, którą 
można przyjmować 

jako wyjściową do 
obliczeń izolacyjności 

cieplnej przegrody, 
czyli współczynnika 

przenikania ciepła U.

KOD WYROBU
podaje, które parametry spośród wielu opisanych 
w normie PN-EN 13162 są deklarowane dla wyrobu 
i  jaka jest klasa czy poziom ich spełnienia.

DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY
określa, jaką izolacyjność ma konkretny wyrób. Większa 
wartość wskazuje, że wyrób zatrzyma więcej ciepła.

KLASA REAKCJI 
NA OGIEŃ

NUMER 
CERTYFIKATU 

ZGODNOŚCI CE

1.  Wełna mineralna - skrót terminu
2. Numer normy europejskiej obejmującej wyrób
3.  Tolerancja na grubości - dla klasy T4 mieści się 

w przedziale od - 3 mm do + 5 mm
4. Stabilność wymiarowa - zmiana wymiarów nie 

przekaracza 1% po 48 h przechowywania wyrobu 
w temperaturze 70 2° C i wilgotności  90 5%

5. Naprężenie ściskające - przy 10% odkształceniu 
względnym  50kPa

6. Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
powierzchni - deklarowana wartość 
 15 kPa

7. Obciążenie punktowe - siła ściskająca pod 
obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 
5mm  500N

8. Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanu-
rzeniu - nie więcej niż 1,0 kg/m2  przy częściowym 
zanurzeniu wyrobu przez 24h.

9. Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurze-
niu - nie więcej niż 3,0 kg/m2  przy częściowym 
zanurzeniu przez 28 dni

10. Przenikanie pary wodnej - współczynnik oporu 
dyfuzyjnego = 1 (bez badań)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Symbole w kodzie wyrobu DACHROCK MAX o grubości 100 mm określają:

MW-EN 13162 - T4 - DS(TH) - CS(10)50 - TR15 - PL(5)500 - WS - WL(P) - MU1
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FIREROCK

Made in Poland

Płyty wysokotemperaturowe ze skalnej wełny mineralnej z okładziną 
z folii aluminiowej do izolacji termicznej

Krajowa deklaracja zgodności nr 00041a/08/M-Cig z dn. 9.12.2008.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzenie 
tego wyrobu do obrotu i stosowania poza ww.krajami.

Rockwool Polska Sp. z o.o.
66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
Zakład w Cigacicach, 66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14

PL) COBRIT „INSTAL”: AT/2002-02-1228-02 + Aneks ITB nr 1

EUROCLASS A1

PL
EN

GRUBOŚĆ
THICKNESS

DŁUGOŚĆ
LENGHT

SZEROKOŚĆ
WIDTH

ILOŚĆ (szt)
QUANTITY (pes)

ILOŚĆ 
QUANTITY 

Maksymalna temperatura stosowania

07.03.2008 KJ A/Cig-2 12:01

1000 600 4,8 8

25

600°C

[m
m

]

[m
m

]

[m
m

]

[m
2 ]

5   907814    038296

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
- oznakowany  znakiem budowlanym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r., Dz.U. nr 198, poz. 2041 z dnia 10.09.2004 r. z późniejszymi 
zminanami).

Przykładowa etykieta dla wyrobu ze znakiem budowlanym

NAZWA 
HANDLOWA 
WYROBU

DANE 
DEKLARACJI 
ZGODNOŚCI

DATA PRODUKCJI

ZNAKOWANIE 
ZNAKIEM 
BUDOWLANYM

NAZWA I ADRES
PRODUCENTA

OKREŚLENIE 
WYROBU

WYMIARY

NUMER 
SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ

TEMPERATURA
STOSOWANIA

KLASYFIKACJA 
OGNIOWA

Informacje dodatkowe
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Informacje dodatkowe

Pragniemy poinformować, że w serwisie www.myrockwool.pl znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące obsługi Państwa zamówień.

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ZAMÓWIEŃ
numer zamówienia Klienta ROCKWOOL

 
DOSTAWA

termin                   dni

WARSZAWA  
x

0

Kod 
produktu

Nazwa 
produktu

Grubość Długość Szerokość
Ilość

Jednostka 
miary

[mm] [mm] [mm]

13159 MEGAROCK 100 6000 1000 200 PALETA

13161 MEGAROCK 120 5000 1000 100 PALETA

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW I ADRESY E-MAIL

Numery i adresy, które warto mieć pod ręką!

Składanie zamówień
REGION PÓŁNOC
Telefon grupowy: 68 38 50 391
e-mail: polnoc@rockwool.pl

REGION POŁUDNIE
Telefon grupowy: 68 38 50 390
e-mail: poludnie@rockwool.pl 

REGION IZOLACJE TECHNICZNE
Telefon grupowy: 68 38 50 392
e-mail: techniczne.izolacje@rockwool.pl

www.myrockwool.pl

fax: 801 16 00 08
Dokumenty WZ
www.myrockwool.pl

Doradztwo techniczne, 
atesty, certyfi katy
tel.: 801 66 00 36
tel.: 601 66 00 33
fax: 68 385 01 22
e-mail: doradcy@rockwool.pl

Rozliczenia fi nansowe, windykacja 
i aktualizacja danych rejestrowych fi rmy
tel.: 68 38 50 334
tel.: 68 38 50 502
fax: 68 38 50 338
e-mail: windykacja@rockwool.pl
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Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW DOSTAW*
POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ 

złożenie zamówienia potwierdzenie zamówienia

Przed godziną 14:00 Tego samego dnia – w dni robocze, w godzinach pracy Działu Realizacji Zamówień (07:00 - 21:00)

Po godzinie 14:00 W ciągu 24 godzin – w dni robocze, w godzinach pracy Działu Realizacji Zamówień (07:00 -21:00)

WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA

sposób dostawy rodzaj opakowania
ilość minimalna  
(dostawa w jedno miejsce rozładunku)

dostawa pełnopojazdowa
(szczegółowe dane w cenniku)

Dostawa na koszt 
ROCKWOOL Polska
oraz odbiory własne

Paleta - produkty ogólnobudowlane 6 palet 12 palet

Paleta - produkty dachowe i fasadowe 13 palet 26 palet

Paleta - maty - izolacje techniczne 11 palet 22 palety

Paczki, Rolki, Worki, Mix - izolacje techniczne 7 000 PLN wg. cen netto 95 m3 transportowych

Paczki, Rolki, Worki, Mix - pozostałe produkty 46 m3 transportowych 95 m3 transportowych

Usługa Kurierska - płatna
wg. tabeli opłat dostępnej 
na www.myrockwool.pl

Produkty w paczkach lub kartonach 1 paczka lub karton -

Produkty na paletach (z wyłączeniem 
produktów ogólnobudowlanych)

1 paleta -

Wyroby Pozacennikowe Wszystkie 1,5 tony

PRZEWIDYWANE TERMINY DOSTAW

grupa produktowa dostawy pełnopojazdowe dostawy częściowe

A 2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji

Jak dla dostaw 
pełnopojazdowych 
+ do 2 dni roboczych

B 7 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji 

C 14 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji 

Pozacennikowe / Specjalne Ustalane indywidualnie 

ZMIANY LUB ANULACJE POTWIERDZONYCH ZAMÓWIEŃ

grupa produktowa możliwy termin dokonania zmiany

A Do godziny 14.00 na 2 dni robocze przed dostawą 

B Do godziny 14.00 na 7 dni roboczych przed dostawą 

C Do godziny 14.00 na 14 dni przed dostawą 

Pozacennikowe / Specjalne Do godziny 14.00 na 14 dni przed dostawą

- Anulowanie lub zmiana zamówienia po określonym terminie dla grup produktowych A, B, C jest równoznaczne ze zgodą na obciążenie powstałymi kosztami obsługi w wysokości 
50 PLN + ewentualnymi kosztami transportu, załadunku i rozładunku.

-  Anulowanie lub zmiana asortymentu po określonym terminie dla grupy produktowej Pozacennikowe/Specjalne oznacza zgodę na obciążenie pełną wartością towaru + ewentualnymi 
kosztami transportu, załadunku i rozładunku.

-  Zmiana adresu lub terminu dostawy po określonym terminie dla grupy Pozacennikowe/Specjalne jest równoznaczna ze zgodą na obciążenie powstałymi kosztami obsługi 
w wysokości 50 PLN + ewentualnymi kosztami transportu, załadunku i rozładunku.

*Pełny tekst Ogólnych Warunków Dostaw ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. jest dostępny na stronach www.rockwool.pl i www.myrockwool.pl 
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WYBIERZ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA 
DO IZOLACJI PODDASZA

Produkty ROCKWOOL to najlepszy wybór do ochrony 
cieplnej, ogniowej i akustycznej ścian zewnętrznych.

Sprawdzone na rynku maty TOPROCK i MEGAROCK 
oraz płyty ROCKTON zapewnią komfort, bezpieczeństwo 
i niskie rachunki na długie lata.

CIEPŁE
PODDASZE
Z WEŁNĄ  
ROCKWOOL



ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
DORADZTWO TECHNICZNE
czynne pn.-pt. 8.00-16.00
tel.  801 66 00 36
 601 66 00 33
fax  68 38 50 122
www.rockwool.pl
e-mail: doradcy@rockwool.pl


