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Zaprawy do betonowania i remontowania

Betony

& B03Jastrych betonowy / Beton

; Jastrych betonowy o podwyzszonej wytrzymatosci. Uziarnienie: 0-8 mm
g Do wykonywania betonow, jastrychéw, fundamentow CT-C25-F4 wg
B i wszelkich elementow betonowych np. podiég w piwnicach, PN-EN 13813
B garazach, warsztatach, stajniach itp. Stosowany na zewnatrz Wytrzymato$¢
i i do wnetrz. na $ciskanie: > 25 N/mm?
it Zuzycie: ok. 2 kg/m? przy grubosci warstwy 1 mm.
Numer Opakowanie llo$¢ na Wydajnosé Grupa
g Produkt produktu w kg palecie w Isiltrgg]r?zﬁ. dostawy
B 03 2943 30 40 15 A

Zaprawy zalewowe

a3 ~ US 600 Szybkotwardniejagca zaprawa montazowa

quick-mix, Q| Cementowa szybkowiagzaca zaprawa montazowa, Uziarnienie / grubo$¢ warstwy
do wysokich dynamicznych i statycznych obciazen 0-1 mm /<20 mm
US Gnu (osadzanie urzadzen wielkogabarytowych i precyzyjnych 0-4 mm/10-50 mm

np. tokarki, skrawarki itp). Latwa w obrébce, o konsystencji 0-8 mm /=30 mm
"mokrej ziemi" - stosowana w przypadku braku mozliwosci Wytrzymatos¢ na $ciskanie:
uzycia typowej zaprawy zalewowej, bezskurczowa, ok. 20 N/mm? / 24 godz.
2! “ mrozoodporna. Stosowana na zewnatrz i do wnetrz. ok. 55 N/mm? / 28 dniach
Zuzycie: ok. 1,9 kg/m? na 1 mm warstwy.
-"'.".""--"""'"
US 600 0-1 mm 67021 25 48 13 c
US 600 0-4 mm 67121 25 48 13 ©
US 600 0-8 mm 67221 25 48 13 C
H QV 1000 Peczniejaca, szybkotwardniejaca
q.,m..m.g zaprawa zalewowa
Cementowa szybkowiazaca, peczniejaca zaprawa zalewowa Uziarnienie / wielk. otw. zalewow.
Qv 1 000 do montazu, spetniajaca najwyzsze kryteria obciazen 0-1 mm /<20 mm
statycznych i dynamicznych. Nieprzepuszczajaca wody, 0-4 mm/10-50 mm
ﬁ bezskurczowa, mrozoodporna. Stosowana na zewnatrz i do 0-8 mm /> 30 mm
wnetrz. Zréznicowane uziarnienie zaprawy w zaleznosci od Wytrzymatos$é na $ciskanie:
o A vzvie_lko_éc?i oktw1oréukzalle\évow?go. o > 25 N/mm? / 24 godz.
_._..:-”"""": uzycie: ok. 1,9 kg/m? na 1 mm warstwy. > 60 N/mm2 / 28 dniach
QV 1000-1 0-1 mm 66321 25 48 13 C
QV 1000-4 0-4 mm 66421 25 48 13 ©
QV 1000-8 0-8 mm 66521 25 48 13 C

S-Fix Zaprawa zalewowa

Szybkowigzaca zaprawa zalewowa. Do mocowania kotew, Uziarnienie: 0-1 mm

podpor stalowych itp. elementéw konstrukcyjnych - wszedzie Wytrzymatos$¢ na Sciskanie:

tam gdzie wymagane jest uzyskanie natychmiastowej, wysokiej 8 N/mm? /1 godz.

wytrzymatosci. Konsystencja ptynna. Odporna na sole drogowe, 40 N/mm? / 24 godz.

bezskurczowa, mrozoodporna. Stosowana na zewnatrz 55 N/mm? / 28 dniach
_,Za"lffy‘:"{(:::;ffk'e i do wnetrz, réwniez do odlewania detalu architektonicznego.

| sFix | est11 | 25 | 48 | 14 | ¢ |

25 kg

2 zaprawa zalowowa
sxybko"ﬂv;n P nia
a zewnatrz | do wewnatr
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Zaprawy do betonowania i remontowania

Cement szybkowiazacy

BZ Cement szybkowiazacy

Cement montazowy szybkowiazacy do blyskawicznego Czas obrobki: ok. 2 min.
mocowania i kotwienia elementéw stalowych, do wypetniania Wytrzymatosc
spekan betonu. Mrozoodporny, stosowany na zewnatrz na $ciskanie:
i do wnetrz. Zuzycie: wg zastosowania - patrz karta techniczna. > 20 N/mm?

Produkt Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnos¢ Grupa

el produktu w kg palecie w litrach ok. | dostawy
57 20157 5 208 (52x4) - o]
20159 10 96 (48x2) - ©

Zaprawy remontowe murarsko-tynkarskie

K 01 Zaprawa murarsko-tynkarska

Wielofunkcyjna zaprawa cementowo-wapienna polecana Uziarnienie: 0-1,2 mm
szczegolnie przy pracach remontowych, do murowania, M 2,5 wg PN-EN 998-2
tynkowania i drobnych napraw uszkodzonych tynkéw. GP CS Il wg PN-EN 998-1

Mrozoodporna. Stosowana na zewnatrz i do wnetrz.
Grubos$¢ warstwy: 10-15 mm.

Zuzycie: tynkowanie: ok. 1,4 kg/m? na 1 mm warstwy,
murowanie: ok. 32-45 kg/m?w zaleznosci od formatu cegty.

= i )

| Kot | 1143 30 \ 40 20 A

Z 01 Cementowa zaprawa murarska

Zaprawa cementowa o podwyzszonej wytrzymatosci Uziarnienie: 0-1,2 mm
na $ciskanie. Do murowania i tynkowania w szczegolnie ciezkich M 10 wg PN-EN 998-2
warunkach, zwtaszcza na styku z ziemig (opaski przyziemia GP CS IV wg PN-EN 998-1

np. murowanie i tynkowanie betonowych bloczkéw
fundamentowych). Mrozoodporna. Stosowana na zewnatrz

i do wnetrz. Grubos$¢ warstwy przy tynkowaniu wewnatrz: 10 mm
na zewnatrz: 15 mm.

Zuzycie: tynkowanie ok. 1,6 kg/m? na 1 mm warstwy,
murowanie: 32-45 kg/m? w zaleznosci od formatu cegty.

| zot | 3143 | 30 40 20 A

Produkty specjalistyczne

BRS Cementowa masa szpachlowa

Cementowa zaprawa do naprawy, szpachlowania i wyrdwnania Uziarnienie: 0-0,3mm
betonu. Zbrojona witdknem. Stosowana na zewnatrz i do wnetrz. M 10 wg PN-EN 998-2
Grubos¢ warstwy: jednowarstwowo do 15 mm, wielowarstwowo Wytrzymatos¢ na

do 30 mm. $ciskanie: > 10 N/mm?

Zuzycie: ok. 1,7 kg/m? na 1 mm warstwy.

| BRS | 21160 | 25 48 | s [ B |
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Zaprawy do betonowania i remontowania

Produkty specjalistyczne

K 01.5 Zaprawa do montowania oscieznic

Specjalna zaprawa do wypetniania wolnej przestrzeni pomiedzy Uziarnienie: 0-1,2 mm
oscieznicg, a $ciang przy montowaniu oscieznic. Wytrzymatos¢ na
Ognioodporna, zwieksza odpornos¢ antywtamaniowg otworow Sciskanie: > 10 N/mm?2

okiennych i drzwiowych. Nadaje sie do obrébki maszynowej
bez koniecznosci uzywania szalunkéw.
Stosowana na zewnatrz i do wnetrz.

Produkt Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnosé Grupa
rodu produktu w kg palecie w litrach ok. dostawy
K 01,5 9009 40 35 26 C

FFM Zaprawa ognioodporna

Do murowania cegiet (rowniez szamotowych) i kamieni Uziarnienie: 0-1 mm

w $rodowiskach wymagajacych ognioodpornosci Czas obrobki: 30-60 min.
oraz naprawiania szkéd w kominkach i piecach. Odpornos¢ termiczna
Odpornosé¢ termiczna do 1000 °C. do 1000°C

Stosowana na zewnatrz i do wnetrz.
Zuzycie: uzaleznione od formatu cegty.

26254 2 400 (50x8) - c
26255 5 208 (42x4) 2 e

FFM

MGB Zaprawa do pustakéw szklanych

Do murowania pustakow szklanych (luksfery). Uziarnienie: 0-4 mm
Stosowana na zewnatrz i do wnetrz. Kolor szary. Wytrzymatos¢ na
Zuzycie: ok. 2 kg/m biezacy przy 1 cm grubosci fugi i 8 cm Sciskanie: > 12 N/mm?2

szerokos$ci pustaka.

| McB | 25059 | 10 | 96@48x2) | 6 \ c \




