Zaprawy do spoin - z trasem Tubag

. FMT Fuga do spoin z trasem Tubag

crialnat Zaprawa z trasem fubag do fugowania cegiet i pytek klinkierowych, Uziarnienie: 0=1,2 mm
tubiag Thwss okfadzin kamiennych i nieszkliwionych pty%ek cé)gtmicznych. Fuga Czas obrdbki: do 1 godz.
0 bardzo duzej przyczepnosci do krawedzi ceghy/plytki, Zawartosé M10 wg PN'_E_N 998-2
qui 1 trasuTubag minimalizuje ryzyko wystapienia wykwitow, zapewnia Wytrzymaltosé na 5
: bardzo wysoka szczelnosé spoiny przy wysokiej paroprzepuszczak sciskanie: > 10,0 N/mm

noéci muru. Eatwo obrabialna. Mrozoodpoma, do wnetrz i na
zewnatrz. Minimalna gtebokosé fugi 1,5 cm.
Zuzycie: ok. 5 kg/m? przy standardowym formacie cegty,

FMT jasnobeiows 43722 25 48 15,5 B
FMT jasnoszara 43723 25 48 15,5 B
FMT stalowo-szara 43735 25 45 15,5 B
FMT grafitowc-szara 43724 25 48 15,5 B
FMT antracylowo-szara 43725 25 48 15,5 B
FM T grafilowo-czama 43728 25 48 15,5 B
FMT jasnobrazowa 43721 25 48 15,5 =}
FMT ciemnobrazowa 43726 25 48 15,5 B




