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Katalog zawiera podstawowe informacje o produktach - przed
zastosowaniem nalezy zapoznac sie z kartg techniczng produktu.
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Zaprawy murarskie

V.O.R. Zaprawy murarskie do mocno nasigkliwych cegiet

VK 01 Zaprawa murarska do klinkieru

Zaprawa do murowania z mocno nasiakliwych cegiet Uziarnienie: 0-4 mm
klinkierowych z jednoczesnym fugowaniem. Do cegiet Czas obrobki: do 2 godz.
o nasigkliwo$ci od 8 do 10% (zapobiega efektowi spalenia M5 wg PN-EN 998-2

sie zaprawy). Zapewnia szczelnos¢ spoiny przy wysokiej Wytrzymatos¢ na
paroprzepuszczalnosci muru. O duzej wytrzymatosé na $ciskanie: > 5,0 N/mm?

Sciskanie dzieki zastosowaniu specjalnej mieszanki kruszyw.
Mrozoodporna, o bardzo wysokiej odpornosci na czynniki

o vaneszenia MAONZ 1ot atmos.feryczne' .
b e 5 Zuzycie: ok. 43-53 kg/m? przy standardowym formacie cegty.
Produkt Numer Opakowania llos¢ na Wydajnosc Grupa
produktu w kg palecie w litrach ok. dostawy
VK O01.b jasnobezowa 43622 30 40 19 B
VK 01.c jasnoszara 43623 30 40 19 B
VK O01.t stalowo-szara 43635 30 40 19 B
VK O01.d grafitowo-szara 43624 30 40 19 B
VK 01.e antracytowo-szara 43625 30 40 19 B
VK O01.h grafitowo-czarna 43628 30 40 19 B
VK 01.p jasnobrazowa 43632 30 40 19 B
VK O01.f ciemnobrazowa 43626 30 40 19 B
VK 01.a alabastrowo-biata 43621 30 40 19 B
VK O01.i piaskowo-zétta 43629 30 40 19 B
VK O01.k kremowo-zétta 43630 30 40 19 B
VK 01.n Zzotto-pomaranczowa 43631 30 40 19 B
VK 01.r tososiowo-pomaranczowa 43633 30 40 19 B
VK 01.g mahoniowo-brazowa 43627 30 40 19 B
VK 01.s miedziano-brgzowa 43634 30 40 19 B
VK O01.u groszkowo-zielona 43636 30 40 19 B

V.O.R. Zaprawy murarskie do srednio nasigkliwych cegiet

VM 01 Zaprawa murarska do klinkieru

Zaprawa do murowania z cegiet klinkierowych z jednoczesnym Uziarnienie: 0-4 mm

fugowaniem. Do cegiet o nasiakliwosci od 3 do 8%. Zapewnia Czas obrobki: do 2 godz.

szczelnos¢ spoiny przy wysokiej paroprzepuszczalnosci muru. M5 wg PN'E,N 998-2

O duzej wytrzymato$éi na $ciskanie dzieki zastosowaniu Wytrzymatos¢ na

specjalnej mieszanki kruszyw. Mrozoodporna, o bardzo sciskanie: > 5,0 N/mm?

wysokiej odpornosci na czynniki atmosferyczne.

20 kg Zuzycie: ok. 43-53 kg/m? przy standardowym formacie cegty.
M%M"@;@ﬂﬁ%fﬁ“ﬁ VM O01.b jasnobezowa 43642 30 40 19 A
m— VM 01.c jasnoszara 43643 30 40 19 A

VM O01.t stalowo-szara 43655 30 40 19 A
VM 01.d grafitowo-szara 43644 30 40 19 A
VM 01.e antracytowo-szara 43645 30 40 19 A
VM 01.h grafitowo-czarna 43648 30 40 19 A
VM 01.p jasnobrazowa 43652 30 40 19 A
VM 01.f ciemnobrazowa 43646 30 40 19 A
VM 01.a alabastrowo-biata 43641 30 40 19 B
VM O01.i  piaskowo-zéita 43649 30 40 19 B
VM 01.k kremowo-z6tta 43650 30 40 19 B
VM 01.n  zotto-pomaranczowa 43651 30 40 19 B
VM 01.r fososiowo-pomaranczowa 43653 30 40 19 B
VM 01.g mahoniowo-bragzowa 43647 30 40 19 B
VM 01.p miedziano-brazowa 43654 30 40 19 B
VM 01.u groszkowo-zielona 43656 30 40 19 B




Zaprawy murarskie

Zaprawy do spoin

Uziarnienie: 0-1,2 mm
Czas obrobki: do 1 godz.
M10 wg PN-EN 998-2
Wytrzymatos¢ na
Sciskanie: > 10,0 N/mm?2

3 — | FM Zaprawa do spoin
Zaprawa do fugowania cegiet i ptytek klinkierowych, oktadzin

i)
quick-mixd i fug lia .
kamiennych i nieszkliwionych ptytek ceramicznych.

. ZAPRAWA Fuga o bardzo duzej przyczepnosci do krawedzi cegty/ptytki.

DO SPOIN Tworzy mocng i szczelng spoine przy wysokiej

; paroprzepuszczalnosci muru. Latwa w obrdébce.

s Mrozoodporna, do wnetrz i na zewnatrz.

Zuzycie: ok. 5 kg/m?2. Minimalna gtebokos¢ fugi 1,5 cm.
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Zaprawy murarskie

30 kg P Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnos¢ Grupa
; rodukt . /
Zaprava murarska 60 KNS produktu w kg palecie w litrach ok. |  dostawy
FM (JB 46) jasnobezowa 43702 30 40 18 A
FM (JS 41) jasnoszara 43703 30 40 18 A
FM (SS 42) stalowo-szara 43715 30 40 18 A
FM (GS 43) grafitowo-szara 43704 30 40 18 A
FM (AS 44)  antracytowo-szara 43705 30 40 18 A
FM (GC 45) grafitowo-czarna 43708 30 40 18 A
FM (JB 52) jasnobrazowa 43712 30 40 18 A
FM (CB 54) ciemnobrazowa 43706 30 40 18 A
FM (AB 40) alabastrowo-biata 43701 30 40 18 B
FM (PZ 47) piaskowo-zotta 43709 30 40 18 B
FM (KZ 48) kremowo-zotta 43710 30 40 18 B
FM (ZP 49) Zzotto-pomaranczowa 43711 30 40 18 B
FM (LP 50) tososiowo-pomarancz. 43713 30 40 18 B
FM (MB 53) mahoniowo-brazowa 43707 30 40 18 B
FM (MB 51) miedziano-brazowa 43714 30 40 18 B
FM (GZ 55) groszkowo-zielona 43716 30 40 18 B
V.O.R. Zaprawy murarskie do ekstremalnie nasigkliwych cegiet - z trasem

/\ VK Plus T Zaprawa murarska z trasem Tubag

tubagTrass Zaprawa do wznoszenia muréw z ekstremalnie nasigkliwych Uziarnienie: 0-4 mm
cegiet licowych z jednoczesnym wykonaniem spoin. Zaprawa Czas obrdbki: do 2 godz.
z dodatkiem trasu Tubag. Do cegiet o nasiakliwosci powyzej 10 %. M5 wg PN-EN 998-2

Zuzycie: ok. 43-53 kg/m? przy standardowym formacie cegty. Wytrzymatos¢
na $ciskanie > 5,0 N/mm?

VK Plus T jasnobezowa 43802 25 48 15,5 C

VK Plus VK Plus T jasnoszara 43803 25 48 15,5 c

B s VK Plus T stalowo-szara 43815 25 48 15,5 C
S s> VK Plus T grafitowo-szara 43804 25 48 15,5 ©

s tassem i VK Plus T antracytowo-szara 43805 25 48 15,5 C

| VK Plus T grafitowo-czarna 43808 25 48 15,5 C

VK Plus T jasnobrgzowa 43812 25 48 15,5 C

— e e L VK Plus T ciemnobrazowa 43806 25 48 15,5 Cc




Zaprawy murarskie

V.O.R. Zaprawy murarskie do mocno nasigkliwych cegiet - z trasem Tubag

TN VK 01T Zaprawa murarska z trasem Tubag

tubagTrass Zaprawa z trasem Tubag do murowania z mocno nasiakliwych
cegiet klinkierowych z jednoczesnym fugowaniem. Do cegiet

o nasigkliwosci od 8 do 10 % (zapobiega efektowi spalenia sie
zaprawy). Zawartos¢ trasu Tubag minimalizuje ryzyko wystgpienia
wykwitow, zapewnia bardzo wysokg szczelnos¢ spoiny przy
wysokiej paroprzepuszczalno$ci muru, oraz ogranicza skurcz
zaprawy podczas jej wigzania. Duza wytrzymato$¢ na sciskanie
dzieki zastosowaniu specjalnej mieszanki kruszyw. Mrozood-
porna, o bardzo wysokiej odpornosci na czynniki atmosferyczne.
Zuzycie: ok. 43-53 kg/m? przy standardowym formacie cegty.

Uziarnienie: 0-4 mm
Czas obrobki: do 2 godz.
M5 wg PN-EN 998-2
Wytrzymatos¢é na
$ciskanie: > 5,0 N/mm?2

Produkt Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnose Grupa
produktu w kg palecie w litrach ok. dostawy
VKO1T jasnobezowa 43822 25 48 15,5 B
VK01 T jasnoszara 43823 25 48 15,5 B
VKO1T stalowo-szara 43835 25 48 15,5 B
VKO1T grafitowo-szara 43824 25 48 15,5 B
VKO1T antracytowo-szara 43825 25 48 15,5 B
VKO1T grafitowo-czarna 43828 25 48 155 B
VKO1T jasnobrazowa 43832 25 48 15,5 B
VK01 T ciemnobrazowa 43826 25 48 15,5 B

V.O.R. Zaprawy murarskie do srednio nasigkliwych cegiet - z trasem Tubag

g/\ VM 01 T Zaprawa murarska z trasem Tubag

tubagTrass Zaprawa z trasem Tubag do murowania cegiet klinkierowych, Uziarnienie: 0-4 mm
z jednoczesnym fugowaniem. Do cegiet o nasigkliwosci Czas obrobki: do 2 godz.
od 3 do 8% (zapobiega efektowi spalenia sie zaprawy). M5 wg PN-EN 998-2
Zawartos$¢ trasu Tubag minimalizuje ryzyko wystapienia Wytrzyma’rosc na )
wykwitow, zapewnia bardzo wysoka szczelno$é spoiny przy Sciskanie: > 5,0 N/mm

wysokiej paroprzepuszczalnosci muru, oraz ogranicza skurcz
zaprawy podczas jej wigzania. Duza wytrzymato$c na sciskanie
dzieki zastosowaniu specjalnej mieszanki kruszyw.
Mrozoodporna, o bardzo wysokiej odpornosci na czynniki
atmosferyczne.

Zuzycie: ok. 43-53 kg/m? przy standardowym formacie cegty.

VM 01T jasnobezowa 43842 25 48 19 A
VMO01T jasnoszara 43843 25 48 19 A
VMO1T stalowo-szara 43855 25 48 19 A
VM 01T grafitowo-szara 43844 25 48 19 A
VM 01T antracytowo-szara 43845 25 48 19 A
VMO01T grafitowo-czarna 43848 25 48 19 A
VM 01T jasnobrgzowa 43852 25 48 19 A
VM 01T ciemnobrazowa 43846 25 48 19 A




Zaprawy murarskie

V.0.R. Zaprawy murarskie do bardzo stabo nasigkliwych cegiet - z trasem Tubag

VZ 01 T Zaprawa z trasem Tubag

Zaprawa z trasem Tubag do murowania z bardzo stabo
nasiakliwych cegiet klinkierowych, z jednoczesnym fugowaniem.
Do cegiet 0 nasigkliwosci ponizej 5%. Zawartos$¢ trasu Tubag
minimalizuje ryzyko wystgpienia wykwitéw, zapewnia bardzo
wysokg szczelnos¢ spoiny przy wysokiej paroprzepuszczalnosci
muru, oraz ogranicza skurcz zaprawy podczas jej wigzania.

Duza wytrzymatos$¢ na Sciskanie dzieki zastosowaniu specjalnej
mieszanki kruszyw. Mrozoodporna, o bardzo wysokiej odpornosci
na czynniki atmosferyczne.

Zuzycie: ok. 43-53 kg/m? przy standardowym formacie cegty.

origm

tubagTrass

Uziarnienie: 0-4 mm
Czas obrabki: do 2 godz.
M5 wg PN-EN 998-2
Wytrzymato$¢ na
Sciskanie: > 5,0 N/mm?

Produkt Numer Opakowanie llos¢ na Wydajnose Grupa

produktu w kg palecie w litrach ok. dostawy
VZ 01T jasnobezowa 43862 25 48 15,5 C
VZ01 T jasnoszara 43863 25 48 155 C
VZ01 T stalowo-szara 43875 25 48 15,5 C
VZ01 T grafitowo-szara 43864 25 48 15,5 C
VZ01 T antracytowo-szara 43865 25 48 15,5 C
VZ01 T grafitowo-czarna 43868 25 48 15,5 C
VZ 01 T jasnobrgzowa 43872 25 48 15,5 C
VZ01 T ciemnobragzowa 43866 25 48 15,5 C

Zaprawy do spoin - z trasem Tubag

FM T Fuga do spoin z trasem Tubag

Zaprawa z trasem tubag do fugowania cegiet i ptytek klinkierowych,
oktadzin kamiennych i nieszkliwionych ptytek ceramicznych. Fuga
o bardzo duzej przyczepnosci do krawedzi cegty/ptytki. Zawarto$¢
trasu Tubag minimalizuje ryzyko wystgpienia wykwitéw, zapewnia
bardzo wysoka szczelno$¢ spoiny przy wysokiej paroprzepuszczal-
nosci muru. tatwo obrabialna. Mrozoodporna, do wnetrz i na
zewnafrz. Minimalna gltgbokos¢ fugi 1,5 cm.

Zuzycie: ok. 5 kg/m? przy standardowym formacie cegty.

origm

tubagTrass

Uziarnienie: 0-1,2 mm
Czas obrobki: do 1 godz.
M10 wg PN-EN 998-2
Wytrzymatosé na
Sciskanie: > 10,0 N/mm?

FMT jasnobezowa 43722 25 48 15,5 B
FMT jasnoszara 43723 25 48 15,5 B
FMT stalowo-szara 43735 25 48 15,5 B
FMT grafitowo-szara 43724 25 48 15,5 B
FMT antracytowo-szara 43725 25 48 15,5 B
FMT grafitowo-czarna 43728 25 48 15,5 B
FMT jasnobrgzowa 43721 25 48 15,5 B
FMT ciemnobrazowa 43726 25 48 15,5 B
Zaprawy murarskie ogoélnego stosowania
b _ HM 2a Zaprawa murarska
quick-mix@' Uniwersalna zaprawa murarska do kazdego rodzaju cegty, Uziarnienie: 0-4 mm
- réwniez do cegiet klinkierowych (bez mozliwosci spoinowania - Czas obrobki: do 2 godz.
ZAPRAWA spoinowanie zaprawg FM lub FM T) oraz do prefabrykatéw M5 wg PN-EN 998-2
xgnﬁﬁﬁgm i bloczkéw betonowych. O duzej wytrzymatosé na sciskanie dzieki Wytrzymatos$¢ na
E]M , zastosowaniu specjalnej_mieszanki kruszyw. Mrozoodporna, $ciskanie: > 5,0 N/mm?
———  StOSOWaNa na zewnatrz i do wnetrz.
zaprawy murarskie | 7,7ycie: w zaleznosci od formatu cegty.
30 kg | HM2a | 2543 [ 30 40 | 195 | A ]




Zaprawy murarskie

Termoizolacyjna lekka zaprawa murarska

LM 21-E lekka cieptochronna, zaprawa murarska

Uziarnienie: 0-5 mm
Wytrzymatosc na
Sciskanie: > 5,0 N/mm?2

Lekka cieptochronna zaprawa murarska do $cian
z termoizolacyjnych materiatéw Sciennych, rowniez do

\TMavZ T4 g '
|

E |

A

]

#| TERMOIZOLACYJINA wypetniania szczelin i peknie¢. Zapobiega powstawaniu
- LEKKA ZAPRAWA . - . . . Wspol ik
: MURARSKA mostkéw termicznych, z dodatkiem keramzytu i perlitu. spolczynnik przeéwo-
5 Mrozoodporna, do stosowania na zewnatrz i do wnetrz. dzenia ciepta: 0,18 W/mK
§| LM 21E] s Zuzycie: w zaleznosci od formatu cegty. M5 wg PN-EN 998-2
1 Zaprawy murarskie
] a——————
[
|| Numer Opakowanie llo$¢ na Wydajnosé Grupa
: 23 '7(9 Produkt produktu w kg palecie w litrach ok. | dostawy
h umx.prmmuu-*:ljx;ﬁ" 1
N i e LM 21-E 45305 23 35 34 A
Nazwa produktu Grubo$¢ sciany Wymiary cegly di/szer./wys. | Zuzycie I/m2 Zuzycie kg/m2
. pustak 44 p+w 440 248/440/238 27 17
Lekkie zaprawy  pustak 365 p+w 365 248/365/238 22 14
. pustak 30 p+w 300 248/300/238 18 11,5
murarskie pustak 24 p+w 240 373/240/238 15 9,5
pustak 11,5 p+w 15 498/115/238 7 45
. L pustak 44 440 250/440/238 49 30,5
catkowite zuzycie pustak 38 380 250/380/238 42 26,5
pustak 30 300 250/300/238 33 20,5
pustak 25 250 375/250/238 24 15
Cienkowarstwowe zaprawy klejace

—___ KSK Zaprawa klejaca do bloczkéw z betonu
komorkowego i cegiet silikatowych

o et Cienkowarstwowa zaprawa klejaca do bloczkow z betonu Uziarnienie: 0-0,63 mm
3 ZBET?QE&R_‘%‘%&{YK&WEGO komorkowego i cegiet silikatowych, o duzej sile klejenia. M10 wg PN-EN 998-2

Zapobiega powstawaniu mostkow termicznych. Mrozoodporna,
stosowana na zewnatrz i do wnetrz. Kolor: biaty, szary.
Zuzycie: wg formatu bloczka - patrz karta techniczna.

| KSK_|

Zaprawy. murarskie

25 kg - biaty 58106 25 48 19 A
e KK szara 58107 25 48 19 A
| KSK Zimowa zaprawa klejaca do bloczkéw z betonu

komérkowego i cegiet silikatowych

' ¥,
quich—mimﬂ

Uziarnienie: 0-1,2 mm

Zaprawy murarskie

25 kg

deinca

arstwowa zprava

ﬁ:‘l"l:::lkbw 'z betonu P rowatego
A sikatowch

Wersja zimowa. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze
powyzej 0°C. Po wymurowaniu dobowy spadek temperatury

nie moze przekroczy¢ -10°C. Zapobiega powstawaniu mostkéw
termicznych. Mrozoodporna, stosowana na zewnatrz i do wnetrz.
Kolor biaty.

Zuzycie: wg formatu bloczka - patrz karta techniczna.

A . . . .
KLé!II\I'I\%\l'\w[\)éI?BT_%Ac\,ZVKOW Cienkowarstwowa - zimowa zaprawa klejgca do bloczkéw M15 PN-EN 998-2
ZBETONUKOMORKOWEGO.  haton komdrkowego i cegiet silikatowych, o duzej sile kiejenia wg FIET 99e

T SILIKATOWYCH.— ’ : Proces wigzania

zaprawy przebiega bez
zaktocen nawet przy
dobowym spadku
temperatury otoczenia
do -10°C,

| KSK  zimowa \ 58108 \ 25 \ 48

\ 19 \ A




Zaprawy murarskie

Zaprawy specjalne

T SBM Zaprawa do kanatow i szybow

il (- | Zaprawa stosowana w budownictwie podziemnym, o duzej Uziarnienie: 0-4 mm

: quicksmix @ odpornosci na $cieki, zanieczyszczenia chemiczne M10 wg PN-EN 998-2

E ZAPmngw w szczegolnosci siarczany. Przeznaczona do specjalistycznych Wytrzymaiosc na

: D?gg{BOW prac, budowy i remontéw w kanatach, $luzach i szybach - $ciskanie: > 10,0 N/mm?
% \ " SBM nadaje sie do murowania i tynkowania. Mrozoodporna.

e T Zuzycie: patrz karta techniczna.

~ Zaprawy murarskie
e
Numer Opakowanie llo$¢ na Wydajnosé Grupa
40 k_g Produkt produktu w kg palecie w litrach ok. dostawy
wm;ﬁ;“.’%i%ﬂﬂﬂ?ﬁ
SBM 12709 40 35 24 C

|
|

K 09 F Zaprawa dekarska

quick—mixaa Wzmocniona wiéknem zaprawa dekarska do uktadania gasiorow, Uziarnienie: 0-1,2 mm
2 okapow i szczytéwek. Do wszelkiego rodzaju dachowek. M2,5 wg PN-EN 998-2
ZAPRAWA Mrozoodporna. Kolor biaty, szary, brazowy, czerwony, czarny. Wytrzymatosc na
DEKARSKA Zuzycie: ok. 15-20 kg/mb. przy pierwszej warstwie. $ciskanie: > 2,5 N/mm?
- mm szara 11303 40 35 26 C
I| " Zaprawy murarskie biata 11703 40 35 26 c
e ————
K09 F brazowa 11503 40 35 26 (e}
40 kg czarna 11403 40 35 26 c
o S czerwona 11603 40 35 26 c




