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V.0O.R. VM 01 T Zaprawa murarska
do klinkieru z trasem

V.0.R. VM 01 T zaprawa murarska do murowania cegiet o
nasigkliwosci 3-8% z jednoczesnym wykonaniem spoin.

e mineralna

e po zwigzaniu odporna na dziatanie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, w tym ulewnego
deszczu oraz mrozu.

o duza przyczepnosé na powierzchni styku zaprawy i
cegty.

e uregulowana zdolnos¢ retencji wody zapobiega
spaleniu sie zaprawy oraz nadmiernemu
wyptywowi wody zarobowe;.

¢ zminimalizowane ryzyko wystgpienia wykwitow
poprzez dobdr odpowiednich spoiw oraz trasu.

¢ nie brudzi zaczynem licowych powierzchni cegiet

¢ nadmiar wycisnietej zaprawy z pomiedzy cegiet
nie odrywa sie co skutecznie zapobiega zatkaniu
wewnetrznej wentylacji w systemie murow
warstwowych.

o duza wytrzymato$¢ na Sciskanie dzieki
zastosowaniu kruszywa grubszej frakcji

o tatwe przygotowanie i stosowanie zaprawy

Zastosowanie

¢ V.O.R. VM 01 T zaprawa do murowania cegiet
o nasiagkliwosci 3-8% z jednoczesnym wykonaniem
spoin

e na zewnatrz i do wnetrz

¢ do cegiet elewacyjnych oraz klinkierowych

Jakos¢ i niezawodnos¢é

e grupa zaprawy M5 wg PN-EN 998-2

e spoiwo zgodne z normg PN-EN 197

¢ niska zawarto$¢ chromianu wg TRGS 613

¢ pod statg kontrolg jakosci (wg procedur quick-mix
Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001)

Podtoze

Podloze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz
resztek oleju szalunkowego. Luzne czesci usungg.
Cegty nie mogg by¢é zmrozone. Przy ocenie podioza
nalezy uwzgledni¢ wskazania obowigzujgcych norm.

Obrébka

Zawarto$¢ opakowania suchej zaprawy V.O.R. VM
01 T 25 kg zarobi¢ z okoto 3 | wody. W przypadku
mieszania recznego, zaprawe dokfadnie wymieszac
przy uzyciu powszechnie dostepnych wiertarek
z mieszadtem  Srubowym, az do uzyskania
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jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Zaprawe
rozprowadzi¢ rownomiernie na cegtach przy uzyciu kielni
murarskiej. Podczas murowania nie dodawac
dodatkowo wody do zaprawy gdyz wptynie ona na
zmiane koloru. Murowanie odbywa sie na peing spoine,
wycisniety z pomiedzy cegiet nadmiar zaprawy $ciggnac
za pomocyg kielni murarskiej. Ksztattowanie fugi
rozpoczg¢ po wykonaniu testu kciuka. Za pomocag
fugéwki lub gietkiej rurki, nada¢ spoinie wiasciwy profil.
Zaleca sig wykonanie fugi potokragtej. Zarobiong
zaprawe nalezy zuzyé w ciggu 1 - 2 godzin. Swiezo
wzniesiony mur nalezy chroni¢ przed wplywem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak
(mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie
stoneczne oraz deszcz). Minimalna temperatura podtoza
i otoczenia podczas prac wynosi +5° C. Przy murowaniu
ogrodzen z cegly klinkierowej prosimy pamietaé, aby nie
zalewaé¢ stupkéw betonem, gdyz nadmierna wilgoé
stanowczo zwieksza ryzyko powstania wykwitow.

Z zawartosci opakowania 25 kg suchej mieszanki V.O.R.
VM 01 T, prawidtowo zarobionej wodg, otrzymuje sie
ok.15,5 litra gotowej do uzycia zaprawy murarskiej.

E
Zuzycie uzaleznione jest od ilosci cegiet przypadajacych
na 1m?2 oraz docelowej grubosci fug. Srednie zuzycie na
1m? wynosi od 43 do 53 kg suchej zaprawy murarskiej
V.O.R.VM01T.

Worek 25 kg, kontener, silos.

Magazynowanie

Przechowywa¢ w suchym miejscu na paletach
drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesiecy.

Dziesie¢ zasad dobrego murowania

1. Dobierz wiasciwy rodzaj zaprawy w odniesieniu do
nasigkliwo$ci cegty.

2. Dbaj o to, aby zaprawa nie zamokia.

3. Do suchej zaprawy dolewaj zawsze wiasciwg ilos¢
wody.

4. Dobrze wymieszaj zaprawe.

5. Niczego nie dodawaj do zaprawy.

6. Pamietaj o wtasciwym wykonaniu izolacji.



7. Muruj w jednym cyklu wraz ze spoinowaniem.

8. Spoinuj we wiasciwym momencie — test kciuka.
Zalecane wykonanie fugi pétokragtej.

9. Przykrywaj wymurowanie po zakonczeniu prac
pozostaw przestrzenie wentylacyjne

10. Nie muruj w trakcie deszczu, mrozu i w
niewtasciwej, zbyt niskiej lub wysokiej
temperaturze.

Produkt zawiera cement i z wodg reaguje alkalicznie.
W zwigzku z tym chroni¢ oczy i skore. Przy kontakcie
ze skorg przemy¢ doktadnie woda. Kontakt z okiem
wymaga zasiegniecia porady lekarza. Patrz réwniez
nadruk na worku.

Xi srodek drazniacy

- zasady bezpieczenstwa (R):

38 - dziata draznigco na skore

41 — niebezpieczenstwo powaznego uszkodzenia wzroku
43 — mozliwe uczulenie przez kontakt ze skérg

- wskazéwki (S):

2 - przechowywac poza zasiegiem dzieci

22 - nie wdychaé pytu

24/25 - unikac zanieczyszczenia skory i oczu

26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemy¢
natychmiast duzg iloscig wody, zwrdécic sie o pomoc
lekarskg

29/56 - nie wyrzuca¢ do kanalizacji. zleci¢ usuwanie
odpadu firmie specjalistycznej

37/39 - uzywac odpowiednich rekawic

i okularéw/maski

46 - w razie potkniecia skonsultowac¢ sie z lekarzem
(pokazac opakowanie/etykiete)

64 - w razie potkniecia gruntownie przeptukaé usta
wodg (jesli poszkodowany jest przytomny)

Wskazoéwka:
Opisane wyzej wtasciwosci materialu oparte sg na
wieloletnim doswiadczeniu i badaniach

laboratoryjnych. Producent nie ma wplywu na
niewlasciwe uzycie materialu. W przypadkach
powierzchni  watpliwych nalezy wykonaé testy
zastosowania i dokfadnie sprawdzi¢ jako$¢ préby lub
zasiegng¢ porady producenta. Producent zastrzega
sobie prawo do technicznych zmian produktu.
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Dane techniczne

grupa zaprawy: M5 wg PN-EN 998-2

deklaracja zgodnosci: 05060420

wytrzymatos¢ na >5N/mm?

Sciskanie:

uziarnienie: 0-4 mm

czas zuzycia: przy 20°C do 2 godzin

temperatura obrébki: >+5C

konsystencja: gestoplastyczna

zuzycie wody: ok. 31 na 25kg

wydajnosc: ok. 15,51z 25 kg

magazynowanie: w suchym miejscu,
12 m-cy

opakowanie: worek 25 kg

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i
65% wilgotnosci wzglednej powietrza.

quick-mix Sp. z o.0.
ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
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PN-EN 998-2

1488

1488-CPD-0014

Zaprawa murarska wedtug projektu, ogélnego przeznaczenia do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz w elementach budowlanych
podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym

Reakcja na ogien: A1l
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: M5
Poczatkowa wytrzymato$¢ na 0,15 N/mm?
Scinanie: (wartosé tab.)
Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m2min®®)
(wartos¢ tab.)
Zawartos¢ chlorkow: <0,1 %CI
Wspotczynnik przepuszczania pary 5/35
wodnej y: (wartosé tab.)
Wspétczynnik przewodzenia ciepta £ 0,83 W/(m-K) dla
Modry: P=50%
£ 0,93 W/(m-K) dla
P=90%
(wartos$¢ tab. PN-EN
1745)

Trwato$é(odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie): Przyjeto na
podstawie wtasnych doswiadczen; do stosowania w srodowisku
umiarkowanym wg PN-EN 998-2 Zatacznik B

Stan: maj 2006

Szersze informacje mozna uzyskac:
quick-mix sp. z 0.0.

ul. Brzegowa 73

57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15

fax. 071/ 392 72 23, 24

e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

quick-mix sp. z 0.0., ul. Brzegowa, 73, 57-100 Strzelin, tel. 071/ 392 72 10, 392 72 23, www.quick-mix.pl, info@quick-mix.pl

doradcy techniczni quick-mix:  woj. Lubuskie, Wielkopolskie — tel. 601 927 273; woj. Lubuskie, Wielkopolskie - tel. 609 666 776; woj. Zachodnio-Pomorskie - tel. 601 864 635;
woj. Pomorskie, Warminsko-mazurskie - tel. 609 446 009; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 603 393 918; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 605 208 628, woj. Kujawsko-pomorskie -
tel. 601 880 118, woj. Lodzkie - tel. 693 403 790 woj. Podkarpackie, Swietokrzyskie, Lubelskie - tel. 609 446 088 woj. Slaskie, Matopolskie - tel. 603 769 966; woj. Dolnoslaskie -

tel. 601 864 637; woj. tel. Opolskie- 609 757 353
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