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-Pomagamy klientom wznosi¢ bezpieczniejsze konstrukcje mniejszym
kosztem. Robimy to projektujac, konstruujac i produkujac okucia i akceso-
ria budowlane. Nasze produkty spetniaja potrzeby i oczekiwania klientow”.
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PRZEWODNIK

Oznakowanie GE jest paszportem, ktdry umozliwia wprowadzenie do obrotu produktéw w kazdym
kraju cztonkowskim Unii Europejskiej. Oznaczenie CE zapewni, ze produkt spetnia wymagania
rozporzadzenia o wyrobach budowlanych (Construction Product Regulation 305/2011 - CPR) i
opisuje 7 Zasadniczych Charakterystyk dla konstrukcii.

Z dniem 1 lipca 2013 wyrobom budowlanym wprowadzonym do obrotu i objetymi zharmoni-
zowanymi Europejskimi Normami (hEN) lub ETA musi towarzyszy¢ Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych (DoP). DoP jest kluczowym elementem w przepisach CPR, ktory umozliwia znako-
wanie wyrobu CE.

Producent, importer lub dystrybutor bierze prawna odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z wtasciwos$ciami okreslonymi w DoP.

Razem ze specyfikacjg techniczng DoP podaje wszelkie informacje (nosnos¢, charakterystyki...)

pozwalajace okreslié czy dany wyrdb spetnia odpowiednie przepisy w kraju cztonkowskim na
rynku, ktérego wyréb ma by¢ wprowadzony.

Zgodnie z miedzynarodowymi ustaleniami wszystkie normy europejskie (EN), opracowane
przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny), uzyskaty, bez wprowadzania jakichkolwiek
zmian, status norm krajowych (PN-EN).
Program Eurokodow konstrukcyjnych obejmuje nastepujace normy, zwykle sktadajace sig z
wielu czesci:
EN 1990 - Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
EN 1991 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
EN 1992 — Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu
EN 1993 — Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji ze stali
EN 1994 — Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
EN 1995 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukeji drewnianych
Zawarte w niniejszym Katalogu wartosci charakterystyczne R, opierajg sig na
europejskich aprobatach technicznych ETA oraz na normie EN 1995 - Eurokod5
EN 1996 — Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowanych
EN 1997 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne K
EN 1998 — Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym l'--
EN 1999 — Eurokod 9: Projektowanie konstrukgji z aluminium.

www.strongtie.eu

Z1acza do drewna z blachy stalowej i innych metali: w opisie produktu dla kazdej grupy produktow zawarte sg informacje
0 rodzaju materiatu, jego jakosci oraz ochronie antykorozyijne;.

a. Ziacza do drewna z blachy ocynkowanej ogniowo metoda Sendzimira.

Wigkszo$¢ stalowych ztgczy do drewna jest wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo metodg Sendzimira S250GD +Z2275.
Srednia grubo$é powtoki cynkowej wynosi 20 um. Takie zabezpieczenie antykorozyjne pozwala na zastosowanie tych ztaczy w
1i 2 klasie uzytkowania konstrukciji wg. Eurokodu 5.

b. Ztacza do drewna z blachy stalowej, ocynkowane ogniowo po ich wytworzeniu.

Ziacza te sg z reguly produkowane ze stali S235JR. Po wytworzeniu sg cynkowane ogniowo metodg zanurzeniowg zgodnie z
PL-EN-1S01461. Srednia grubosé powtoki cynkowej wynosi 55 um. Taka grubos¢ warstwy cynku pozwala na zastosowanie
ztaczy w 3. Klasie uzytkowania konstrukcji.

¢. Ztacza do drewna ze stali nierdzewne;.

Wiekszo$¢ zfaczy do drewna moze by¢ alternatywnie wykonana ze stali nierdzewnej o numerze fabrycznym 1.4401 (WKL IlI).

Zastosowanie zostato okreslone w ETA.

d.  Ztacza do drewna z aluminium
Niektore ztacza sg produkowane z aluminiowych profili wyciskanych lub ze stopow do przerdbki plastyczne;.

[
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NOWE PRODUKTY

ESCR / ESCRC wkrety talerzykowe i stozkowe

Wkrety ESCR/ESCRC to stalowe wkrety ocynkowane elektrolitycznie (5 um) o cze$ciowym gwincie

i thie talerzykowym (podkiadkowym) lub stozkowym. Wkrety ESCR maja wigksza no$nos¢ na przeciagniecie tha niz
wkrety o thie stozkowym. Stosuje sig w migjscach w ktérych nie ma konieczno$ci petnego zagfebienia wkrgta w
drewnie. Jezeli zachodzi taka koniecznosc nalezy wyfrezowac gniazdo w elemencie mocowanym lub zastosowaé
wkrety ESCRC. Czesciowy gwint pozwala na doktadne dociagnigcie mocowanych elementow.

GSE / GSI wieszak belki

Wieszaki belki GSE sg unikalnymi ztgczami ktére mozemy zaoferowac dzieki najnowszym badaniom inzynieréw z dzia-
fubadan i rozwoju Simpson Strong-Tie. Unikalnosc tych ztaczy wynika z faktu, ze sg jedynymi ztaczami dostgpnymi
na rynku ktore maja przebadang i udowodniong w testach w komorze spalania ODPORNOSC OGNIOWA R30. Wieszaki
GSE znajdujq zastosowanie w konstrukcjach w ktorych niezbedne jest uzyskanie odpornosci ogniowe.

Lf
e

ETC wieszak belki koszowy

Ztacza ETC stuza do potaczenia 2-3 elementdw zbiegajacych sie w jednym wezle. Stosowane sg przewaznie do pota-
czen wigzarow prefabrykowanych w dachach kopertowych. Szeroka pétka eliminuje konieczno$¢ docinania elementu
podpieranego do zadanego kata.

www.strongtie.eu
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NOWE PRODUKTY

ET wieszak belki 45°

Wieszak belki ET umozliwia montowanie belki drugorzednej taczacej sie z belkg gtowng pod katem 45°. Wieszak zostat
zaprojektowany w taki sposob aby maogt by¢ stosowany w potaczenich obrdconych zardéwno w lewo jak i w prawo.
Bardzo czesto jest stosowany przez producentow wigzarow dachowy w dachach kopertowych w potaczeniu wigzara
naroznego z obnizonym. Dzieki nieduzej wysoko$ci pozwala na montaz nawet przy wigzarach o niewielkich przekro-
jach pasow dolnych wigzara.

ZS Klips przewigzek

Klipsy ZS belki dwuteowej stosuje sie do montazu przewigzek lub tat miedzy belkami stropowymi. Zostaty zaprojekto-
wane w taki sposob aby mozna byto je montowa¢ po zamontowaniu belek stropowych. Para klipséw ZS po obu stro-
nach belki stropowej nie koliduje se soba. Wybierajac odpowiedni Klips ZS nalezy zwréci¢ uwage aby wymiar klipsa B
byt rowny wysokosci przekroju pasa gornego belki dwuteowe;.

MJC Klips belek wielowarstwowych

Klips MJC stosuije sie w potaczeniach wielowarstwowych belek dwuteowych. Stosujac podwojony przekrdj belki dwu-
teowej wazng kwestig jest zapewnienie wspdipracy poszczegolnych czesci przekroju. Ztacze MJC pozwala pofaczyé
poszczegolne belki ze sobg i zapewnic ich wtasciwg prace pod obcigzeniem.

IHS wypetnienie belki dwuteowe;

Ztacza IHS stosowane sg w celu wzmocnienia belki dwuteowej w migjscach w ktorych zostat usuniety Srodnik belki

w celu np. przepuszczenia instalacji. Rolg IHS jest zwiekszenie no$nosci na Scigcie przekroju, zredukowanej przez usu-
nigcie $rodnika. IHS znajduje szczegoinie zastosowanie w strefach przypodporowych i przy sitach skupionych gdzie
warto$¢ sity tngcej jest najwigksza. Komplet IHS sktada sig z dwdch cze$ci co pozwala na jego montaz i instalacji w
otworze.

ABR Strong ztgcze katowe wzmocnione

Nowe zigcza katowe ABR sg efektem wieloletniej pracy i doswiadczen inzynierdw z dziatu badar i rozwoju jak rowniez
wynikiem wielu testow przeprowadzanych w laboratorium Simpson Strong-Tie. Ulepszone i opatentowane wzmocnie-
nie obejmujgce otwor na kotwe, a takze poprawiony ukfad otworéw na gwozdzie sprawiaja, ze nowe katowniki ABR
sq jeszcze efektywniejsze niz ich poprzednia wersja. Zastosowanie lepszej gatunkowo stali (S350) zniwelowato efekt
zmniejszenia grubosci blachy i pozwolito uzyska¢ nosnosci o pordwnywalnych wartosciach a nawet wigkszych niz
klasyczne ztacza ABR.

ACR Economic ztgcze katowe wzmocnione

Ekonomiczna wersja klasycznego ztacza katowego z przettoczeniem. Katowniki dostgpne sa w wersjach wykonanch

z cieniszych blach niz klasyczna seria ABR. Zachowanie optymalnego uktadu otworéw na gwozdzie pozwolito tylko w
niezancznym stopniu zredukowaé nosnosci katownikow ACR. Seria przeznaczona do potaczen drugorzednych lub gdy
nie jest wymagana duza no$nos¢ potaczenia i nie ma koniecznosci stosowania ztaczy ABR Classic lub ABR Strong.

ACRL ztacze katowe wzmocnione przesuwne

Katowniki ACRL sfuzg do stworzenia podpory przegubowo-przesuwnej i maksymalnego odzwierciedlenia modelu
statycznego w realnej konstrukcji. Sruba M10 w otworze podfuznym umozliwia poziomy przesuw. Produkt dedykowa-
ny jest dla prefabrykowanych wigzarow dachowych o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Duzg zaletg
katownika jest mozliwo$¢ montazu do drewnianej murtaty lub betonowego wienca (otwory @11)

www.strongtie.eu
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NOWE PRODUKTY

AKRX3 katownik kotwigcy

Ztacza kotwigce AKRX3L przeznaczone sg do taczenia drewnianych konstrukciji z betonowym fundamentem. Moga
by¢ stosowane jako zakotwienie drewnianych stupdw, prefabrykowanych $cian szkieletowych lub innych elementow
drewnianych. Kgtowniki sg ocynkowane ogniowo (zanurzeniowo), dzigki czemu moga by¢ stosowane na zewnatrz w
migjscach narazonych na bezposredni kontakt z wilgocig i opadami atmosferycznymi. Ztacza AKR w wersji L’ posia-
daja jeden otwdr podtuzny ktory pozwala a regulacje pozycji katownika w czasie montazu.

HD3B katownik kotwigcy

Ztacza HD3B to typowe katowniki kotwigce. Ich zadaniem jest zakotwienie $cian szkieletowych domow drewnianych
do ptyty fundamentowej. Wysokie ramig pionowe pozwala wykonaé poprawne potgczeni, czyli potaczy¢ stupek $ciany
z fundamentem. Ztacza te znajdujg zastosowanie w kotwieniu $cian szkieletowych ,otwartych” to jest takich w ktorych
w czasie montazu mamy dostep do drewnianej konstrukciji nosnej. Katowniki mozna montowac na zewnatrz Sciany
jak i wewnatrz, do boku stupka.

APB podstawa stupa regulowana

Regulowana podstawa stupa do zakotwienia w gotowym fundamencie. Zaprojektowana do przenoszenia wytaczenie
obciazen pionowych.

CMR/CMS podstawa stupa momentowa

Jedyne oferowane podstawy stupa do tworzenia potaczen utwierdzonych w betonie. Potaczenia z wykorzystaniem
standardowych podstaw stupa nalezy traktowac jako przegubowo-nieprzesuwne, potaczenia z uzyciem podstaw
CMR/CMS jako utwierdzone, zdolne do przenoszenia momentéw podporowych(schemat statyczny — wspornik). Ta ce-
cha podstaw CMR/CMS sprawia, ze znajdujg one zastosowanie we wszelkich konstrukcjach narazonych na obcigzenia
poziome (np. Wiatr) opartych na wolnostojacych stupach. Regulacja pozioma pozwala na zastosowanie tych podstaw
ze stupami o réznym przekroju, takze niestandardowym.

AT-HP Blue kotwa chemiczna

Jedyna w swoim rodzaju kotwa typu "BLUE". Unikalno$¢ tego rozwigzania polega na tym, ze nie trzeba znac tempe-
ratury otoczenia i korzystac z tabeli czasow wigzania aby wiedziec kiedy potaczenie zwigzato i mozna je obcigzac.
Kotwa chemiczna w momencie podawania ma kolor niebieski, po zwiazaniu zmienia kolor na szary. Zakres temperatur
montazu jak dla wersji standardowej AT-HP.

AT-HP Winter kotwa chemiczna

Zimowa wersja kotwy AT-HP o kolorze szarym, przeznaczona do montazu w niskich temperaturach od -15°C do
20°C. Proces wigzania w wersji zimowej jest przy$pieszony przez co w niskich temperaturach zostat skrocony czas
wigzania.

Przedstawione i zamieszczone w katalogu zdjecia produktow nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu prawa i moga w nieznacznym stopniu odbiegac od ich rzeczywistego
stanu (np.: kolor, detal). W celu zweryfikowania poprawnosci oferty prosimy o kontakt z dziatem handlowym, email: info@simpsonstrongtie.pl lub pod numerem telefonu 22

865 22 00.

Firma Simpson Strong-Tie zastrzega sobie prawo do aktualizacji dokumentu odniesienia (ETA, AT) i tym samym zmiany parametréw technicznych produktéw przedstawionych
w niniejszym katalogu, bez informowania uzytkownikow katalogu. Korzystajac z no$nosci, schematow gwozdziowania, schematow obciazen i wszelkich innych parametrow
technicznych uzytkownik katalogu jest zobligowany do weryfikaciji ich poprawno$ci ze stosownym dokumentem odniesienia (ETA/EN).

Aktualne Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA) i Deklaracje WiasciwosSci Uzytkowych (DoP) dostepne sg na stronie www.strongtie.eu lub udostepniane na zyczenie po kon-
takcie z dziatem wsparcia technicznego Simpson Strong-Tie.

www.strongtie.eu
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Informacje ogolne

<

Informacje dodatkowe =»NOWY [ PRODUKT Nowe produkty
=
o Connector Selecor - program do
* - \‘ | Wazne projetowania z zastosowanie facznikow
e/ ciesielskich
aud . .
] Anchor Designer - program do projektowa-
Produkty uzupetniajace EP_ nia z wykorzystaniem kotw mechanicznych
B | i chemicznych.
St o
Stal ocynkowana ogniowo . » - . . .
HDG y 00 h Ognioodporno$¢ P Klasy uzytkowania konstrukcji
metoda zanurzeniowg L ]
SCi i '
) ) — i Odlegto$ci od krawedzi ]
EZG Stal ocynkowana elektrolitycznie i rozstawy ’ Beton niezarysowany
. ; Il - |
INDX Stal nierdzewna A=k Strefa sejsmiczna F—d Beton zarysowany
Nosno$ci charakterystyczne podano dla drewna konstrukcyj-
nego klasy C24. Nosno$¢ charakterystyczna obliczana jest
z przecietnej wartosci $redniego obcigzenia niszczacego dla
Typ mocowania i ilos¢ pojedynczego facznika bez uwzgledniania wptywu rozstawu
facznikow, ktdrych nalezy i odlegto$ci facznikow od krawedzi podioza. Nosnos¢
uzyé dia pbiqczenia Zlaczy z charakterystyczna okresla sig jako warto$¢ Srednig — w ujeciu
poszczegdlnymi dzwigarami statystycznym — na podstawie serii prob wykonanych dla
' powtarzalnych warunkéw mocowania.
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. belka belka \] v 7
A B C t gtowna drugorzedny Rtk Riskup e " {k. ;
Ierunki st
BSS60/90 60 90 58 2,0 16 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 8,1 7.8 4,7 i - Nognosé charakterystyczna na sife
BSS60/110 60 110 58 2,0 20 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40 12,9 12,6 5,6 dziafajacq w dot.
BSS80/110 80 110 58 2,0 20 - CNA4,0x50 10 - CNA4,0x50 16,9 16,5 8,0 (th, kr wp - Nosnos¢ charakterystyczna na sitg
BSS80/130 80 | 130 | 58 | 20 | 22-CNA4OX50 | 12-CNA4,0x50 222 19,3 92 AaRaca W 90re. .
Ro, k- No$no$¢ charakterystyczna na site
BSS80/150 80 150 58 2,0 26 - CNA4,0x50 14 - CNA4,0x50 28,1 27,5 10,3 pozioma, poprzeczna.
BSS100/130 100 130 58 2,0 22 - CNA4,0x50 12 - CNA4,0x50 21,6 19,3 10,0
BSS100/150 100 150 58 2,0 26 - CNA4,0x50 14 - CNA4,0x50 28,1 27,5 11,2
Numer katal W Kolumna zawiera informacie Wartosci obiazett
umer Katalogow! .
ootk Wymiary produktow: A, B, C, o ilosciach facznikow ich s poszczegdinych

www.strongtie.eu

Kolumny zawierajg wymiary

produktow: szerokos¢, wysokosc¢,

glebokos¢ oraz grubosc.

rodzaju oraz wymiarze.
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Informacije ogolne

WSTEP:

Wybor ztaczy do drewna zalezy od geometrii potgczenia, wielkosci i kierunku obcigzenia, mozliwosci montazu oraz wymogow dotyczacych ochrony
antykorozyjnej, przeciwpozarowej oraz estetyki. Potgczenia realizowane za pomocg mechanicznych facznikow do drewna nalezy traktowac, jako
przegubowe. Optymalne wykorzystanie potaczen blachy stalowej z drewnem mozliwe jest wowczas, gdy sita Scinajgca zostanie przeniesiona poprzez
obcigzenie gwozdzi a taczniki skierujg jg na ptaszczyzne blachy.

Ze wzgledu na technologig produkcji lub tez ze wzgledu na montaz czy wyglad czesto rezygnuje sie z tych podstawowych regut. W tych przypadkach
dochodzi do dodatkowego obcigzenia gwozdzi pierScieniowych w kierunku trzpienia (wycigganie) oraz obcigzenia zginajacego blache.

Tabele nosno$ci w niniejszym katalogu:

Zawarte w niniejszym katalogu wartosci charakterystyczne R, opieraja si¢ na europejskich aprobatach technicznych ETA oraz na normie EN 1995
(Eurokod 5). W katalogu znajduja sig przykfady obliczen, ktore pozwalajg okresli¢ nosnoSci obliczeniowe R przeliczone z zastosowaniem odpowigdnich
wspotczynnikow k..., | czgsciowego wspotczynnika y), dla drewna.

Dla y)y zawsze stosowana jest wartosc 1,3

. . F
Ogdlny warunek no$nosci potaczenia:: R—d <1
d
F, jest wartoscig obliczeniowa obcigzenia
R, jest warto$cig obliczeniowa no$nosci
Generalnie nalezy zastosowaé nastepujacq formute do okreslenia nosnosci obliczeniowej potaczenia:
_ Rik XKmod
d=——
™

Wyznaczanie warto$ci charakterystycznych nosnosci R, opiera sig na najnowszym stanie techniki potaczen stali i drewna i czgsto jest poparte licznymi
testami w akredytowanych laboratoriach badawczych.

W katalogu przy odpowiednich ziagczach znajduja sie odniesienia do europejskiej aprobaty technicznej (ETA). Obowiagzujg warunki ETA
w pefnym brzmieniu. Mozna je pobrac ze strony internetowej www.strongtie.eu. Wartosci charakterystyczne nosnosci naszych gwozdzi pierscieniowych
CNA oraz wkretéw CSA zostaly ustalone w ETA 04/0013. Przekazywanie obcigzen na sasiednie elementy konstrukciji, jak tez ich obliczenie nie jest
przedmiotem niniejszego katalogu.

Stosowane normy
EN 1995 — Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

GATUNKI STALI:
Nazwa Norma
$o35.R EN10025:2008
EN10219:2004
$355J0 EN10025:2008
B550BR+AC EN10080:2006
S2200R EN10025:2004
$250GD EN10346:2009
Aluminium EN755-2:2008
1.4401/1.4301 EN10088:2006

www.strongtie.eu
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Informacije ogolne

Klasy uzytkowania konstrukcji:
W celu ustalenia wartosci obliczeniowych drewniane elementy konstrukcji podzielono na trzy klasy uzytkowania konstrukcji, odpowiednio do klimatu
otoczenia. Klasy te uwzgledniajg wptyw wilgotno$ci wyrownawczej drewna. W jednej budowli moze by¢ stosowane drewno o rdznych klasach uzytkowania.

Jeden obiekt budowlany moze w r6znych fragmentach by¢ zakwalifikowany do réznych klas uzytkowania konstrukcii.

Klasa uzytkowania 1 obejmuje wszystkie elementy konstrukciji, ktdre znajdujq sie w przestrzeni zamknigtej ze wszystkich stron, ogrzewane;

I i klimat zewnetrzny nie ma na nie wptywu. Srednia wilgotnoé drewna z drzew iglastych nie przekracza12%, sg to np. pomieszczenia
,;" mieszkalne.

Klasa uzytkowania 2 obejmuje w pierwszym rzedzie wszystkie elementy konstrukcji w budowlach otwartych, ale zadaszonych, ktore nie
s bezposrednio narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Srednia wilgotno$é drewna z drzew iglastych nie przekracza 20%, np.
otwarte wiaty lub nieogrzewane poddasze.

,m Kategoria uzytkowania 3 obejmuje wszystkie elementy konstrukciji, ktdre bez jakiejkolwiek ochrony sg narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych, np. wolnostojace stupy. Oznacza to, ze wszystkie elementy, ktore nie spetniajg warunkow zaszeregowania do grupy 1i 2,
mieszczg sie w klasie 3. W kazdym przypadku nalezy odrebnie uwzgledni¢ ochrone antykorozyjna.

KLASY TRWANIA OBCIAiENIA:

Wytrzymatos¢ drewna, a tym samym nos$nosc elementdw faczeniowych w drewnie, zalezy od czasu dziatania obcigzen. Wytrzymato$¢ drewna przy
obcigzeniu ciggtym to zaledwie okoto 60% wytrzymato$ci drewna przy obciazeniu krotkotrwatym. Dlatego tez przy projektowaniu elementow drewnianych
nalezy uwzgledni¢ czas trwania poszczegdlnych obciazen.

EN 1995 — Eurokod 5 wyroznia tutaj 5 klas czasu trwania obcigzen.

Wspotczynnik kg
Po zdefiniowaniu klasy trwania obcigzenia i klasy uzytkowania konstrukcji, mozna zgodnie z tabelg 3.1 w Eurokodzie 5 okresli¢ warto$¢ wspotczynnika
kmod

Wartos¢ wspétczynnika kyoq [-] dla drewna litego wg tabeli 3.1 (Eurokod 5)

Klasa trwania obciazenia
Klasa uzytkowania konstrukeji -
State Diugotrwate | Sredniotrwate | Krdtkotrwate Chwilowe
1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90

Srednie odstepy miedzy elementami taczeniowymi (gwozdziami i wkretami) w drewnie:

Norma EN 1995 — Eurokod 5 zawierajg regulacje dotyczace rozmieszczenia gwozdzi i wkretow. Nalezy zapoznaé sig z regulacjami zawartymi w EC5.
llo§¢ gwozdzi niezbedng do zamocowania w jednym rzedzie zgodnie z kierunkiem widkien nalezy wyliczyé zgodnie z EC5, o ile nie sg one przesunigte w
stosunku do kierunku witdkien o min. 1d (d = $rednica gwozdzia) pod katem prostym. Dla wkretow CSA5,0 obowigzuja te same odstepy, co w przypadku
gwozdzi pierscieniowych CNA4,0.

W przypadku ztaczy Simpson Strong-Tie® odstepy te sa uregulowane aprobatami i nie musza przechodzi¢ dalszych badan.

www.strongtie.eu
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Informacje ogolne

Sita poprzeczna

W przypadku dziatania sity poprzecznej drewno jest obciazane w poprzek swych wtokien. W poprzek wtokien drewno posiada bardzo niskg wytrzymatosc.
Dlatego tez niezbedne jest zwrdcenie szczegoinej uwagi na potaczenia wywotujace dziafanie sity poprzecznej. Szczegolny wptyw ma tutaj wysoko$¢ dzwigara
oraz pofozenie pofaczenia.

Przy stosunku a/ h < 0,7 nalezy przeprowadzi¢ dowod dla sity poprzecznej.

a = Najwiekszy odstep elementu tgczeniowego od obcigzanego brzegu

h = Wysokos¢ przekroju elementu drewnianego

W razie potrzeby nalezy przeprowadzi¢ dowody dla dzwigarow gtownych i drugorzednych.

mozliwo$¢ poprzecznego mozliwo$¢ poprzecznego mozliwos¢ peknigcia
pg;kr)iecia (zgrysowania) F F pgkr]iecia (zgrysowania) (zarysowania) dzwigara
dzwigara gtéwnego dzwigara gtownego F drugorzednego
v Y A A
: 1 = ,

MATERIALY e FSH
Drewno « PSL
Co do zasady, nosno$ci opierajg sig na klasie drewna iglastego C24 e Ptyty widrowe
lub drewna klejonego klasy GL24c o gestosci py = 350 kg/m®. e BSH, KVH
W przypadku stosowania drewna o mnigjszej gestosci: »  Belki Duobalken i Triobalken
(<350 kg/m?) jest Ry = wartosci z tabeli X Kygn Belki krzyzowe

Pk *  Piyty wielowarstwowe
I(dens = aEn .

350 e BSHiFSH
Pk = gestosc uzywanego drewna * Ewent. piyly wiorowe 0SB

Doktadne informacje znajdujg sie we wfasciwej ETA.

Ztacza do drewna z blachy stalowej i innych metali: w opisie produktu dla
kazdej grupy produktow zawarte sg informacje o rodzaju materiatu, jego,
jakosci oraz ochronie antykorozyjne;.

Dla wigkszej gestosci drewna moga w razie potrzeby by¢ ustalone inne
wartosci zgodnie z ETA.

Akceptowane sg rowniez inne materiaty drewnopochodne.

Dzwigary gtowne i drugorzedne moga zosta¢ wykonane z nastgpujacych
materiatow drewnopochodnych:

a. Ztacza do drewna z blachy stalowej wstepnie cynkowanej.

Wiekszo$¢ stalowych ztaczy do drewna jest wykonana ze stali ocynkowanej metoda Sendzimira S250GD +2275. Srednia grubosé powloki cynkowej
wynosi 20 um.

b. Ztacza do drewna z blachy stalowej, ocynkowane ogniowo po ich wytworzeniu.

Ziacza te s z reguly produkowane ze stali S235JR. Po wytworzeniu sg cynkowane ogniowo zgodnie z PN EN/ ISO1461.
Srednia grubosé powtoki cynkowej wynosi 55 um.

Ztacza do drewna ze stali nierdzewne;.

Wiekszo$¢ zfaczy do drewna moze by¢ alternatywnie wykonana ze stali nierdzewnej o numerze fabrycznym 1.4401 (WKL Ill). Zastosowanie zostato
okre$lone w ETA.

c. Ztacza do drewna z aluminium

Niektore ztacza s produkowane z aluminiowych profili wyciskanych lub ze stopoéw do przerdbki plastycznej.

www.strongtie.eu
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taczniki - gwozdzie, wkrety, pierscienie SIMPSON Strong - Tie® m

Informacije ogolne

Laczniki (gwozdzie, wkrety, kotki, kotwy)

Gwozdzie pierscieniowe CNA:

Gwozdzie pierscieniowe Simpson Strong-Tie® 4,0 x 35/ 40/ 50/ 60/ 75/ 100 o $rednicy znamionowej 4,0 mm lub gwozdzie pierscieniowe 6,0 x 60/ 80/
100 o $rednicy znamionowej 6,0 mm. Wymiarowanie gwozdzi zostato okreslone w ETA 04/0013. Powtoka cynkowa wynosi minimum 12 um. Gwozdzie 0
wymiarach 4,0 x 40/50/60 s3 poza tym dostepne w wykonaniu ze stali nierdzewnej (1.4401). Gwozdzie o wymiarach 4,0 x 40 sg rowniez dostepne w wersji
ocynkowanej ogniowo z powtoka o grubosci ok. 50 pum.

Wkrety CSA:

Wkrety 5, 0 x 35/ 40/ 50 o Srednicy znamionowej 5, 0 mm mogg by¢ stosowane alternatywnie do gwozdzi pierScieniowych o $rednicy znamionowej 4,0
mm. W odniesieniu do odstepow minimalnych obowigzuijg takie same zasady jak dla gwozdzi pierscieniowych o grubosci 4,0 mm. Krotsze wkrety posiadaja
takg samg nos$no$¢ dla sity Scinajacej jak diuzsze gwozdzie pierscieniowe.

CNA CSA

4,0x 35 lub 4,0 x 40 5,0x35
4,0 x50 lub 4,0 x 60 5,0x40
4,0x75Iub 4,0x100 5,0x50

W przypadku zastosowania wkretow CSA, przy doktadnym wyliczeniu mozna osiggna¢ wyzsze wartosci nosnosci.

Jest to korzystne w szczegdlnoSci przy stosowaniu cienkich elementow drewnianych. W tabeli powyzej podano, jakie gwozdzie pierscieniowe mogg zostaé
zastgpione odpowiednimi wkretami. Wymiana wkretow CSA na gwoZdzie pierScieniowe CNA nie jest mozliwa w kazdym przypadku. Grubos¢ powtoki
cynkowej wynosi przynajmniej 12 um. Wkrety moga by¢ wykonane rowniez ze stali nierdzewnej (1.4401).

Rozstaw facznikow (gwozdzi, wkretow)

Do uzyskania petnej nosnosci potaczenia niezbedne jest zachowanie podanych w Eurokodzie 5 (pkt.8.3.1.4 ztacza stal-drewno) minimalnych rozstawow
miedzy facznikami i minimalnych odlegtosci od korca i boku elementu drewnianego

Minimalne odlegtosci gwozdzi od korica i boku elementu drewnianego:

a3 ¢ — odleglos¢ gwozdza od nieobcigzonego konca elementu

as — odlegto$¢ gwozdza od obcigzonego konca elementu

a4¢ — odleglos¢ gwozdza od nieobcigzonego boku elementu

a4 — odlegto$¢ gwozdza od obcigzonego boku elementu

Minimalne rozstaw /dzi: 2, 20, 120

y gwWozdzi: I =
a1 — rozstaw gwozdzi w szeregu wzdtuz wtokien oo = oo | |28 =
ay - rozstaw gwozdzi w szeregu w poprzek wiokien o | leo
a;=0,7x10d = 0,7x 10 x4 = 28mm 281”7‘:00“ .
2 =0,7x5d=0,7x5x4 = 14mm — | (XK1 |
a3 = 10d = 10 x4 = 40mm ‘4¢ 2°*2¢°

a3y = 15d = 15 x4 = 60mm

a4 = 5d = 5x4 = 20mm

s =7d = 7x4 = 28mm

Gwozdzie krokwiowe SN:

Gwozdzie krokwiowe 6,0 x 80/ 110/ 150/ 180/ 210/ 230/ 260/ 280/ 300/330 o $rednicy znamionowej 6,0 mm sg przeznaczone do faczenia drewna z
drewnem. Wymiarowanie gwozdzi jest okreslone w EN1995 - Eurokod 5. Grubos$¢ powtoki cynkowej wynosi przynajmniej 7 um.

Sworznie stalowe STD:

Sworznie Simpson Strong-Tie® sg produkowane ze stali klasy $235 JR.

W przypadku sworzni cynkowanych galwanicznie grubos¢ powtfoki cynkowej wynosi 5-12 um. W przypadku sworzni cynkowanych ogniowo grubosc¢
powtoki wynosi ok. 55 um.

Drewno impregnowane: W przypadku drewna impregnowanego oraz drewna z zawartoscig substancji agresywnych (np. kwas garbnikowy w drewnie
debowym), mogacych doprowadzi¢ do powstania korozji w zfaczach lub elementach taczeniowych, wskazane lub niezbedne jest zastosowanie nierdzewnych
ztaczy i tacznikow.

www.strongtie.eu
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CNA - systemowe gwozdzie do zfaczy

INFORMACJE 0GOLNE
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ETA-04/0013
PL-DoP-604-0013

= ZASTOSOWANIE:

Gwozdzie pierscieniowe CNA sg systemowymi tacznikami przeznaczonymi do mocowania
ztaczy do drewna. Karbowanie, czyli uformowane pierscienie na trzpieniu gwozdzia sprawia,
Ze nos$no$¢ gwozdzi na wyrywanie jest zdecydowanie wigksza niz popularnych gwozdzi
gtadkich. Unikalng cecha tych gwozdzi jest stozkowe poszerzenie Srednicy pod samym them.
Dzigki temu gwozdz catkowicie wypetnia otwor w ztgczu, co poprawia prace potaczenia i
minimalizuje poczatkowe przemieszczenia w momencie pojawienia sig obciazenia.
ZASTOSOWANIE GWOZDZI CNA (LUB WKRET(]W CSA) JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DLA
UZYSKANIA PELNEJ NOSNOSCI POLACZENIA Z UZYCIEM ZtACZY SIMPSON STRONG-TIE.

» MATERIAL:

Gwozdzie pierscieniowe S wykonane z drutu stalowego ciagnionego na zimno
z uformowanymi karbami i na catej dtugos$ci maja okragly przekroj.

Stozkowe poszerzenie trzpienia bezposrednio pod tbhem pozwala gwozdziowi dokfadnie
dopasowac sie do otworu w ztgczu. teb ma ksztatt cylindryczny zas szpic ksztaft piramidalny.
Powierzchnia jest ocynkowana elektrolitycznie. Grubo$¢ warstwy cynku wynosi min. 12 um.

PARAMETRY TECHNICZNE

Znak # na ibie gwozdzia jest
gwarancjg poprawnego zastosowania

Wymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne [kN] typu facznika.
Nr Art.
8 L na w?;i);ukranie na |;"::aill’;;lnie 31x40

Gwozdzie CNA ocynkowane Fm’
CNA 3,1x40 3,1 40 0,57 1,41 37 x50
CNA 3,1x60 31 60 0,95 1,64 = =
CNA 3,4x60 34 60 0,92 1,47 40x35
CNA 3,7x50 37 50 0,91 1,98 L":-_-—m_
CNA 4,0x35 4,0 35 0,61 1,68 4,0%50
CNA 4,0x40 4,0 40 0,74 1,83
CNA 4,0x50 4,0 50 0,98 2,22 w
CNA 4,060 40 60 123 2,36 4,0x60
CNA 4,0x75 4,0 75 1,45 2,50 1|_',_ - -
CNA 4,0x100 40 100 1,43 2,48 4.0%100

Gwozdzie CNA ze stali nierdzewnej 1.4401 l"!-_—-_____

CNA 4,0x40S 40 40 0,74 1,83
CNA 4,0x50S 40 50 0,98 2,22
CNA 4,0x60S 40 60 1,23 2,36

+
-
Yy

o ¥

y 1

i
< A

H.ﬂﬁ'.'l'.'.l.l.u
r
e

ZASTOSOWANIE GWOZDZI CNA LUB WKRETOW CSA JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DLA UZYSKANIA
PELNEJ NOSNOSCI POLACZENIA Z UZYCIEM ZEACZY SIMPSON STRONG-TIE.
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taczniki - gwoZdzie, wkrety, pierscienie SIMPSON Strong - Tie®

CSA - systemowe wkrety do ztaczy

INFORMACJE 0GOLNE

) €S
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= ZASTOSOWANIE:

ETA-04/0013
PL-DoP-804-0013

Wkrety CSA sg drugim (po gwozdziach CNA) typem tacznikow systemowych do ztaczy
Simpson Strong-Tie. Jedynie zastosowanie jednego z tych dwdch facznikow daje gwarancjg
uzyskania nosnosci potaczen podanych w tym katalogu.

Wkrety CSA stosuje sie sytuacjach, gdy wykonawca preferuje wkrecanie zamiast wbijania,
gdy zalezy nam na mozliwosci demontazu konstrukeji lub gdy konieczne jest uzyskanie
wigkszej nosnosci potaczenia.

Wkrety CSA majg specjalny ostry gwint i dlatego nie jest konieczne wstepne wiercenie.
Stozkowe zakonczenie spodu tha wkretu zapewnia dopasowane do otworu i stabilne
pofaczenie wkretu ze ztaczem do drewna. Grubo$¢ warstwy cynku wynosi min. 12 um

PARAMETRY TECHNICZNE

Znak # na tbie wkretow jest

Wymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne [kN] 5,0x25 gwarancia poprawnegp Zastosowania
s typu tacznika.
Nr Art. g L Rax, k Riat, k o
na wyrywanie na $cinanie "‘“ P
Wkrety CSA ocynkowane 5 D
CSA 4,0x30 4,0 30 1,33* 0,95* _
CSA 5,0x25 5,0 25 1,20% 1,21% =
CSA 5,0x35 5,0 35 1,66 1,84
CSA 5,0x40 5,0 40 2,18 2,31
CSA 5,0x50 5,0 50 3,06 2,51
Wkrety CSA ze stali nierdzewnej 1.4401
CSA 5,0x25S 5,0 25 1,66 1,84
CSA 5,0x358 5,0 35 2,18 2,31
CSA 5,0x408 5,0 40 3,06 2,51
* nosnosci zgodnie z EN 14592
W niniejszym  katalogu  standardowymi
CNA CSA tacznikami specyfikowanymi do uzyskania
CNA 4,0x35 deklarowanej nosnosci zfacza sg gwozdzie
CNA 4.0 x 40 CSA5,0x35 CNA. Dopuszczalne jest zastapienie gwozdzi |
: CNA wkretami CSA bez koniecznosci prz-
CNA 4,0x 50 CSA50x40 | eprowadzania dodatkowych obliczen, jezeli
CNA 4,0x60 zZmiana zostanie przeprowadzona zgodnie
CNA4,0x75 Z ponizszg tabela.
CSA5,0x50
CNA 4,0x100
CNA 3,1 x40 CSA4,0x30

© ([T
TX20 457 somm — |

Quik Drive
CSA5,0X50T

Wkrety CSA na tasmie maja specjalne naciecie oraz ostry gwint, kto-
ry zapewnia szybkie i pewne wkrecanie bez wstepnego nawiercania.
Parametry wkretow CSA na tasmie sg takie sama jak wkretow lu-
zem. Dla prawidfowego wkrecania wkretdw na tasmie konieczne jest
uzywanie narzedzi z regulacjag momentu obrotowego, ktdry zapewni
prawidfowy montaz. Quik Drive QDBPCS0E

Wigcej informacji na www.strongtie.eu
»NOWY | PRODUKT

www.strongtie.eu
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taczniki - gwozdzie, wkrety, pierscienie SIMPSON Strong - Tie® m
N - gwozdzie do belek dwuteowych (I-beam) €

= ZASTOSOWANIE:

Gwozdzie kwadratowe skretne N3.75x30 okragte i gtadkie N3.75x75 sg stosowane ze
ztaczami przeznaczonymi do drewnianych belek dwuteowych (I-Beam). Ze wzgledu na
. niewielkie wymiary pasow belki dwuteowej stosowanie innych gwozdzi moze grozi¢
- rozwarstwieniem drewna.

=» MATERIAL:
Drut z stali niestopowej zgodny z EN 10016-2

! ; Wytrzymato$¢é na rozciaganie zgodna z EN 10281 minimum 600/mm2.
- Wykonczenie: zgodne z EN1995-1-1 tabela 4.1 dla 2 klasy uzytkowania konstrukcii.

il KKk
N3.75x75 =y Xen)x
H(En

EN 14592
PL-DoP-h13-0012

PARAMETRY TECHNICZNE

. "__""\.-.
Wymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne* [kN] i G |
Nr Art. g L Rax, k Riat, k : |
na wyrywanie na $cinanie 2 2 / [
N3.75x30 3,75 30 0,24 0,97 . : ! i i
N3.75x75 3,75 75 0,68 1,42 e kg
=2 R, 2

* Nosnosci dla drewna klasy C24 i dla ztaczy o grubosci 1,2mm

INFORMACJE OGOLNE
b = ZASTOSOWANIE:

' Pierscieniowe gwozdzie krokwiowe SN to specjalne pierscieniowe gwozdzie, uzywane,
jako samodzielne taczniki do nosnych konstrukciji drewnianych, np.: do mocowania krokwi,
- ptatwi, wigzaréw dachowych oraz konstrukcjach szkieletowych, w tradycyjnych wigzbach

dachowych i w innych potaczeniach elementow drewnianych. Aby unikngé rozwarstwienia

p —190ZONYCh elementow drewnianych zaleca si¢ wstepne nawiercenie otworu.

' » MATERIAL:
s S, Pierscieniowe gwozdzie krokwiowe s wykonane z drutu stalowego ciggnionego na
< *@ c € zimno z uformowanymi karbami i na catej dtugo$ci majg okragty przekroj. Powierzchnia jest
ocynkowana elektrolitycznie, grubos¢ warstwy cynku wynosi min. 7 um

EN 14592
PL-DoP-h13-0015

]
Wymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne [kN] -r'
Nr Art. g L Rax, k . Bla_t, k T |
na wyrywanie na scinanie |
SN 6,0x80 80 1,84 2,71
SN 6,0x110 110 2,07 277 N |
SN 6,0x150 150 2,07 2,77
SN 6,0x180 180 2,07 2,77 - |
SN 6,0x210 60 210 2,07 2,77 [ l
SN 6,0x230 ' 230 2,07 2,77 T
SN 6,0x260 260 2,07 2,77
SN 6,0x280 280 2,07 2,77
SN 6,0x300 300 2,07 2,77
SN 6,0x330 330 2,07 2,77
Nosnosci podano pod warunkiem zachowania:
zagfebienie gwoZazia w elemencie gtownym 50 mm dla SN6,0x80 lub 80 mm dla pozostatych gwoZdzi krokwiowych.
Grubo$¢ mocowanego elementu powinna wynosic conajmniej 30mm.

www.strongtie.eu
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ESCR - wkrety talerzykowe

INFORMACJE 0GOLNE
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B

ETA-13/0796

PL-DoP-e13-0796

= ZASTOSOWANIE:

Wkrety ESCR to stalowe wkrety ocynkowane elektrolitycznie (5 um) o czeSciowym gwincie
i tbie talerzykowym (podktadkowym). Wkrety ESCR majg wigksza no$no$¢ na przeciagniecie
tba niz wkrety o thie stozkowym. Stosuje sie w miejscach w ktorych nie ma koniecznosci
petnego zagtebienia wkreta w drewnie. Jezeli zachodzi taka konieczno$¢ nalezy wyfrezowac
gniazdo w elemencie mocowanym lub zastosowac wkrgty ESCRC. Czg$ciowy gwint pozwala
na dokfadne dociggniecie mocowanych elementow.

= MATERIAL:

Hartowana stal weglowa

Ocynkowane elektrolitycznie, pasywacja chromowana z6tta polepsza
ochrong antykorozyjng produktow. Grubos¢ powtoki cynku > 5 um

givielet d,.eq/

2
%
z

www.strongtie.eu

S

N Wymiary [mm] N Wymiary [mm]
g L /] L
ESCR8,0x80 80 ESCR10,0x120 120
ESCR8,0x100 100 ESCR10,0x140 140
ESCR8,0x120 120 ESCR10,0x160 160
ESCR8,0x140 140 ESCR10,0x180 180
ESCR8,0x160 160 ESCR10,0x200 200
ESCR8,0x180 180 ESCR10,0x220 220
ESCR8,0x200 200 ESCR10,0x240 240
ESCR8,0x220 220 ESCR10,0x260 100 260
ESCR8,0x240 80 240 ESCR10,0x280 280 L
ESCR8,0x260 260 ESCR10,0x300 300
ESCR8,0x280 280 ESCR10,0x320 320
ESCR8,0x300 300 ESCR10,0x340 340
ESCR8,0x320 320 ESCR10,0x360 360
ESCR8,0x340 340 ESCR10,0x400 400
ESCR8,0x360 360
ESCR8,0x400 400
|
U f
| ll,r' |
| |
ey |
|

/

)
|
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ESCR - wkrety talerzykowe i€
¢ SNNNNNNNNHA
e T pE5% g
K ‘ | 5%
Parametry montazowe ESCR 8,0 ESCR 10,0
Zewnetrzna $rednica gwintu @d 8 10
Wewnegtrzna $rednica gwintu ad; 53 6,2
Srednica cze$ci gtadkiej @ds 59 71
Srednica tba Bdy 20 25
[mm]
Grubos$c¢ tha k 35 45
Diugosc L 80,100,120 | 140,160 | 180-400 120,140 | 160-400
Minimalna gtgbokos$¢ zagtgbienia Lp,min 32 40
Diugosé gwintu b sa | s | 00 60 | 100
Parametry montazowe ESCR 8,0 ESCR 10,0
Charakterystyczny moment uplastycznienia My [Nm] 22,6 33
Wytrzymalo$¢ charakterystyczna na wyrywanie " 2 faxk.90° [N/mm?] 10,7 9,5
Wytrzymalo$¢ charakterystyczna na przeciagniecie tha ) 9 fheadk IN/mm2] 17,6 15,2
Wytrzymato$¢ na rozciaganie frens k [kN] 22,7 33,2
Ko _ _284x(px d)%2
Modut podatnosci (poslizgu) 4 Kser [N/mm] ser 1 1
104 1,04

1
2
3
4

Warto$ci charakterystyczne okreslone w oparciu o charakterystyczng gesto$¢ drewna, k = 350 [kg/m3]

Nos$nos¢é na wyrywanie dla katow miedzy osig wkretu a kierunkiem wiokien w przedziale od 45° do 90°. Dla katow mniejszych niz 45° patrz ETA.

Nogno$¢ na przeciagniecie tha dla drewna litego iglastego i drewna klejonego. Dla innych gatunkéw patrz ETA.

Modut podatnos$ci Kser dla stanu granicznego uzytkownosci dla potaczen poszczegdlnych elementéw w belka zginanych w potaczeniach podatnych nalezy okreslac
dla wkretow pod katem = 45° do widkien, gdzie I i l> sa glebokosciami zagtgbienia w poszczegolnych elementach w [mm]; d jest zewnetrzng $rednica gwintu [mm];
p jest gestoscig $rednig drewna [kg/m3].

)
)
)
)

Rozstawy, odlegtosci od krawedzi, kofica i minimalne grobosci

Wkrety obciazone poprzecznie i / lub osiowo

Minimalne rozstawy wkretow i odlegfosci od krawedzi i korica drewna dla wkretow ze wstepnym
wierceniem i bez wstepnego wiercenia sq podane w EN 1995-1-1 (Eurokod 5)

Dla wkretow bez wstepnego wiercenia, minimalne odlegfosci od korica obcigZzonego i nieobcig-
Zonego d > 8mm i grubosci drewna t < 5d

Minimalne odlegfosci od nieobcigZzonej krawedzi prostopadle to widkien moZe zostac zreduko-
wana do 3d takze gdy t < 5d, gdy rozstaw rownolegle do widkien i odlegfosc od korica wynosi
co najmniej 250

Whkrety obciazone tylko osiowo

Dla wkretéw d < 8mm obciaZonych jedynie osiowo, nastepujace minimalne rozstawy i odlegfo-
Sci od krawedzi i korica obowigzujg alternatywnie dla minimalnej grubosci drewna t = 12d dla
wkretow bez wstepnego wiercenia:

rozstaw rownolegle do wickien:  a; = 5d

rozstaw prostopadle do wickien: a, = 5d

a=25d jesli a;xa,= 2502 dia kazdego wkretu

Odlegfosc od korca: a3 = 5d

Odlegfosc od krawedzi:ay = 4d

www.strongtie.eu
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a3t

-90°< a < 90°
koniec obciazony

a4t

0°< a < 180°
krawedzZ obcigzona

e

a3 ¢

90°< a < 270°
koniec nieobcigzony

180°< a < 360°
krawgdz nieobcigzona
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ESCRC - wkrety stozkowe
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= ZASTOSOWANIE:

Wkrety ESCRC to stalowe wkrety ocynkowane elektrolitycznie (5 um) o cze$ciowym gwincie
i thie stozkowym. Wkrety ESCRC stosuje sig w miejscach gdzie szczegolnie zalezy nam na
petnym zgtebieniu wkreta w mocowanym elemencie (np. ptyty drewnopochodne do belek
stropowych). Czgs$ciowy gwint pozwala na dokfadne dociagnigcie mocowanych elementow.

= MATERIAL:

Hartowana stal weglowa

Ocynkowane elektrolitycznie, pasywacja chromowana zétta polepsza ochrong antykorozyjng

produktéw. Grubo$¢ powtoki cynku > 5 um

51_\(|elet ”’8
4,
%,

20
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Nr Art. Wymiary [mm] Nr Art Wymiary [mm] Nr Art Wymiary [mm]
/] L [/} L /] L
ESCRC6,0x60 60 ESCRC8,0x80 80 ESCRC10,0x120 120
ESCRC6,0x70 70 ESCRC8,0x100 100 ESCRC10,0x140 140
ESCRC6,0x80 80 ESCRC8,0x120 120 ESCRC10,0x160 160
ESCRC6,0x90 90 ESCRC8,0x140 140 ESCRC10,0x180 180
ESCRC6,0x100 60 100 ESCRC8,0x160 160 ESCRC10,0x200 200
ESCRC6,0x120 ' 120 ESCRC8,0x180 180 ESCRC10,0x220 220
ESCRC6,0x140 140 ESCRC8,0x200 200 ESCRC10,0x240 100 240
ESCRC6,0x160 160 ESCRC8,0x220 80 220 ESCRC10,0x260 ' 260
ESCRC6,0x180 180 ESCRC8,0x240 ' 240 ESCRC10,0x280 280
ESCRC6,0x200 200 ESCRC8,0x260 260 ESCRC10,0x300 300
ESCRC8,0x280 280 ESCRC10,0x320 320
ESCRC8,0x300 300 ESCRC10,0x340 340
ESCRC8,0x320 320 ESCRC10,0x360 360
ESCRC8,0x340 340 ESCRC10,0x400 400
ESCRC8,0x360 360
ESCRC8,0x400 400
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ESCRC - wkrety stozkowe i€
3
g ks

=
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Parametry montazowe ESCRC 6,0 ESCRC 8,0 ESCRC 10,0
Zewnetrzna $rednica gwintu ad 6 8 10
Wewngtrzna $rednica gwintu ad; 3,95 53 6,2
Srednica czesci gtadkiej ads 43 59 71
Srednica tba @dk 12 15 18,5

[mm]
Grubos¢ tha k 55 7 9
Diugosc L 60,70 | 80,90,100 | 110-200 | 80,100,120 | 140,160 | 180-400 120,140 | 160-400
Minimalna gtebokosc¢ zagtebienia Lp,min 24 32 40
Dfugo$¢ gwintu b 36 ‘ 48 ‘ 64 ‘ 84 ‘ 100 60 ‘ 100
Parametry montazowe ESCRC 6,0 ESCRC 8,0 ESCRC 10,0
Charakterystyczny moment uplastycznienia My, [Nm] 10,1 22,6 33
Wytrzymato$é charakterystyczna na wyrywanie "2 faxk 90° IN/mm2] 13 10,7 9,5
Wytrzymato$é charakterystyczna na przeciagniecie tha ) freadk IN/mm2] 14,6 12,4 12,2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie frens k [kN] 12,8 22,7 33,2
234 x (p x d)%?

.- - 4) Kser = 71 1

Modut podatnosci (poslizgu) Kser [N/mm] 1 .-
™ P

1
2

)
)
3)
)

p jest gestoscia Srednig drewna [kg/m3].

Rozstawy, odlegtosci od krawedzi, kofica i minimalne grobosci

Wkrety obciazone poprzecznie i / lub osiowo

Minimalne rozstawy wkretow i odlegtosci od krawedzi i korica drewna dla wkretéw ze wstgpnym
wierceniem i bez wstepnego wiercenia sq podane w EN 1995-1-1 (Eurokod 5)

Dla wkretow bez wstepnego wiercenia, minimalne odlegfosci od korica obcigzonego i nieobcig-
Zonego d > 8mm i grubosci drewna t < 5d

Minimalne odlegtosci od nieobcigzonej krawedzi prostopadle to widkien moze zostac zreduko-
wana do 3d takze gdy t < 5d, gdy rozstaw rownolegle do wickien i odlegfosc od korica wynosi
co najmniej 250

Wkrety obciazone tylko osiowo

Dla wkretéw d < 8mm obcigzonych jedynie osiowo, nastepujace minimalne rozstawy i odlegfo-
Sci od krawedzi i korica obowigzujq alternatywnie dla minimalnej grubosci drewna t = 12d dla
wkretow bez wstepnego wiercenia:

rozstaw rownolegle do wickien:  a; = 5d

rozstaw prostopadle do widkien:  a» = 5d

a=25d jesli a;xap= 25¢° dla kazdego wkretu

Odlegfosc od korica: a3 = 5d

Odlegfosc od krawedzi:ay = 4d

www.strongtie.eu

Wartosci charakterystyczne okreslone w oparciu o charakterystyczng gestos$¢ drewna, k = 350 [kg/m3]
Nosnosé na wyrywanie dla katow migdzy osia wkretu a kierunkiem wiokien w przedziale od 45° do 90°. Dla katow mniejszych niz 45° patrz ETA.
No$nos¢ na przeciagnigcie tba dla drewna litego iglastego i drewna klejonego. Dla innych gatunkow patrz ETA.
) Modut podatnosci Kge dla stanu granicznego uzytkowno$ci dla potaczen poszczegolnych elementow w belka zginanych w potaczeniach podatnych nalezy okreslac

dla wkretow pod katem = 45° do widkien, gdzie |1 i I s gtebokosciami zagtebienia w poszczegalnych elementach w [mmy; d jest zewnetrzng $rednica gwintu [mm];

———

a3, t

-90°< a < 90°
koniec obcigzony

ast

0°< a < 180°
krawedz obcigzona

———

a3, ¢

90°< a < 270°
koniec nieobcigzony

180°< a < 360°
krawgdz nieobcigzona
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STD - sworznie stalowe

INFORMACJE 0GOLNE

» ZASTOSOWANIE:

Ocynkowane sworznie stalowe stosowane sa, np. w wieszakach belek

(BTN, BT4, BTC, BTALU) w podstawach stupa typu (PIG-B) czy innych, w ktorych
konieczne jest nacinanie belki.

= MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowa lub elektrolitycznie S235JR

3-8
PN EN 14592

d

, ' A
26 || HOG | 4% -ﬂ it
) (vos) () E2D) €€

_-__.-"

PARAMETRY TECHNICZNE

N Art Wymiary [mm] Nr A, Wymiary [mm] N AdL. Wymiary [mm]
/] L g L (/] L

STD8x45-B STD8x45G-B* 8,0 45 STD8x120-B STD8x120G-B* 8,0 120 STD12x110-B - 12,0 110
STD8x60-B - 8,0 60 STD8x140-B STD8x140G-B* 8,0 140 STD12x115-B | STD12x115G-B* 12,0 115
STD8x65-B STD8x65G-B* 8,0 65 STD8x160-B - 8,0 160 STD12x120-B | STD12x120G-B* 12,0 120
STD8x70-B - 8,0 70 STD12x60-B - 12,0 60 STD12x140-B | STD12x140G-B* 12,0 140
STD8x80-B STD8x80G-B* 8,0 80 STD12x65-B STD12x65G-B* 12,0 65 STD12x160-B - 12,0 160
STD8x90-B STD8x90G-B* 8,0 90 STD12x80-B STD12x80G-B* 12,0 80 STD12x180-B - 12,0 180
STD8x100-B | STD8x100G-B* 8,0 100 STD12x90-B STD12x90G-B* 12,0 90 STD12x200-B - 12,0 200
STD8x115-B | STD8x115G-B* 8,0 115 STD12x100-B | STD12x100G-B* 12,0 100

* sworznie Stalowe ocynkowane ogniowo zanurzeniowo

US - podktadki

INFORMACJE 0GOLNE

» ZASTOSOWANIE:

Podktadki w réznych rozmiarach zostaty opracowane tak aby pasowaty do produktow
SIMPSON Strong-Tie. Do uzyskania deklarowanych no$no$ci ztaczy AH, AE niezbgdne
jest zastosowanie podfadek rozktadajacych site na catg powierzchnig ramienia dolnego
katownika.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda zanurzeniowg lub elektrolitycznie S235JR

oo

i
@

HOG 1 e,
s
Wymiary [mm

Nr Art. ymlary [mm] Q ;

A B t /] ’
US40/40/10G-B 40 40 10 135

US40/40/10G-B US40/50/10G-B

US40/50/10G-B 40 50 10 13.5x25
US50/50/8G-B 50 50 8 18
US60/60/6G-B 60 60 6 14

US50/50/8G-B US60/60/6G-B

22 | www.strongtie.eu
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KOT - kotwa fundamentowa E

INFORMACJE 0GOLNE

EIGJ: '-ﬂj_ ’

AT-15/8131

B

=» ZASTOSOWANIE:

Kotwa fundamentowa KOT zwana takze kotwa fajkowa lub kotwa do murfaty stosowana
jest do zakotwienia drewnianego elementu w betonie. Gtownie stosowana jest do
kotwienia murfaty do wiefica w wigzbach dachowych lub podwaliny do fundamentu w
budynkach szkieletowych. Zatapiana jest w $wiezej mieszance betonowe;.

= MATERIAL:

stal ocynkowana elektrolitycznie
klasa wtasnosci mechanicznych 5.8

standardowe dtugosci 250-600 mm
wyposazone w podkfadke poszerzang i nakretke szeSciokatng

PARAMETRY TECHNICZNE

. . Klasa wytrzymatosci 5,8
Wymiary [mm] | Nominalna o
powierzchnia wg. PN-EN IS0 898-1:2013
przekroju Min
Nr Art. . in. si
g L czynneg;) wytrzymatos¢ | Nal!:;::":_ A
As [mm“] | na rozciaganie )‘(";' . [kﬂ]s
Rm, min [MPa] . i
K0T12200 200
KOT12250 250
KOT12300 300
KOT12350 350
12 84,3 520 43,8
KOT12400 400
KOT12450 450
KOT12500 500
KOT12550 550
KOT14200 200
KOT14250 250
KOT14300 300
KOT14350 350
14 115,0 520 59,8
KOT14400 400
KOT14450 450
KOT14500 500
KOT14550 550
K0T16200 200
K0T16250 250
KOT16300 300
KOT16350 350
16 157,0 520 81,6
KOT16400 400
KOT16450 450
KOT16500 500
KOT16550 550

23 | www.strongtie.eu
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C1, C2, C3, C4, C5 - Pierscienie kolczaste - Bulldog

INFORMACJE 0GOLNE

l‘:* { f

e

C1 dwustronny

= ZASTOSOWANIE:

Pier$cienie kolczaste Bulldog stuza zwigkszeniu no$nosci potaczenia srubowego. Pozwalajg
zaprojektowac potaczenie z uzyciem mniejszej ilosci Srub $ciggajacych i dzigki temu
zachowac¢ odpowiednie odlegtosci miedzy Srubami i od krawedzi drewna. Sprawdzajg
sie zarowno w potaczeniu elementow drewnianych (Bulldog dwustronny) jak i pofaczeniu
elementu drewnianego ze stalowym elementem (Bulldog jednostronny). W przypadku

4 A 4 { pierscieni jednostronnych $ruba $ciggajaca musi by¢ dostosowana do otworu w pierscieniu.
l" L]
'; -9 - "y = MATERIAL:
\ oy A Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowg HC340LA grubo$¢ cynku >45 um

lub stal ocynkowana elektrolitycznie DX51D + 2275

C2 jednostronny

EN 14545
PL-DoP-h10-0007

4 A ;
PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary [mm Wymiary [mm]
Nr Art. [ Nr Art.
de d dz t h he dc d dz t h he
JEDNOSTRONNY
C1-50-B* 50 17 1,0 12 6,0 C2-50M10G-B M10
C1-62-B* 62 21 1.2 16 74 C2-50M12G-B 50 M12 1.0 66 56
C1-75-B* 75 26 125 | 195 | 9,13 C2-50M16G-B M16
C1-50G-B 50 17 1,0 12 6,0 C2-50M20G-B M20
1-62G-B 62 21 12 | 16 74 C2-62M12G-B M12
C1-75G-B 75 26 125 | 195 | 9,13 C2-62M16G-B 62 M16 1,2 8,7 7,5
C1-95G-B 95 33 1,35 24 11,33 (2-62M20G-B M20
C1-117G-B 17 48 15 30 14,25 C2-75M12G-B M12
C3-73/130G-B 130 26; 16 73 15 28 13,25 G2-75M16G-B M16
C5-100G-B 100 40 100 1,35 16 7,32 C2-75M20G-B 75 M20 1,25 10,4 9,15
C5-130G-B 130 52 130 | 1,35 20 9,25 C2-75M22G-B M22
* ocynkowane elektrolitycznie C2-75M24G-B M24
C2-95M16G-B M16
Dwustronne pierscienie Bulldog £2-95M20G-B M20
C1 C3 95 1,35 12,7 11,35
C2-95M22G-B M22
C2-95M24G-B M24
C2-117M16G-B M16
C2-117M20G-B M20
C2-117M22G-B 117 M22 1,5 16 14,5
C2-117M24G-B M24
C2-117M26G-B M26
C4-73/130M20G-B 130 M20
73 1,5 14,75 13,3
C4-73/130M24G-B 130 M24

Jednostronne pierscienie Bulldog

UWAGA:

Nosnosci potaczen na pierscienie Bulldog
nalezy okreslac zgodnie z Eurokodem 5 pkt
8.10, wigcej informacji na stronie 24 katalo-
qu.

de
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C10/C11 - PiersScienie kolczaste

Geka

INFORMACJE OGOLNE

P ki
™
‘ w 'I‘ ‘
-t o B
€10 dwustronny

.‘i

T

i
I' 4 [
t\g__[ ii o - 0 s ™
e W
20
011 jEanStronny
TNk
g Ko Kk
] a ! 1
(] AT EN 14545
ad

o0 PL-DoP-h10-0007

=» ZASTOSOWANIE:

Pierscienie kolczaste Geka stuzg zwiekszeniu nosnosci potaczenia srubowego. Pozwalajg
zaprojektowaC potaczenie z uzyciem mniejszej ilosci Srub Sciagajacych i dzieki temu
zachowaé odpowiednie odlegfosci miedzy $rubami i od krawedzi drewna. Sprawdzajg
sig zarowno w potaczeniu elementéw drewnianych (Pierscien Geka dwustronny) jak i
potaczeniu elementu drewnianego ze stalowym elementem (PierScien Geka jednostronny).
W przypadku pierscieni jednostronnych $ruba $ciagajaca musi by¢ dostosowana do otworu
w pierscieniu.

= MATERIAL:
Zeliwo ciagliwe EN-350-1-GJMB-350-10
(Materiat nr PL-JM1130) zgodnie z normg EN 1562.

PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary [mm] Wymiary [mm]
Nr Art. Nr Art.
JEDNOSTRONNY
C10-50-B 50 | 305 | 41 - 6 27 | 12 | 30 C11-50M12-B 50 | M12 | 40 - 6 17 | 15 | 12 | 30
(10-65-B 65 | 355 | 48 | 58 6 27 | 12 | 30 C11-65M16-B 65 | M16 | 46 | 56 6 21 15 | 12 | 30
10-80-B 80 | 495 | 60 | 70 6 27 | 12 | 30 C11-80M20-B 80 | M20 | 57 | 69 6 | 205 | 15 | 12 | 30
10-95-B 95 | 655 | 76 | 88 6 27 | 12 | 30 C11-95M24-B 95 | M24 | 64 | 84 6 | 305 | 15 | 12 | 30
C10-115-B | 115 | 855 | 95 | 108 | 6 27 | 12 | 30 C11-115M24-B | 115 | M24 | 84 | 106 | 6 | 305 | 15 | 12 | 30
Dwustronne pierscienie GEKA C10 _75- Jednostronne pierscienie GEKA C11
1200 1.5°
AR AR A AR
th J'r."""”'.- i he
i I | [ b
F“. T‘.* b
e (€ UWAGA:
5 I Nosnosci pofaczen na pierScienie Geka
i # nalezy okresla¢ zgodnie z Eurokodem 5
1 ol . . . .
i : pkt 8.10, wigcej informaciji na stronie 24
o
5 O katalagu.
2 ds
de

25
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Pierscienie kolczaste Bulldog / Geka
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NOSNOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PIERSCIENI BULLDOG | PIERSCIENI GEKA

Nos$nos¢ charakterystyczng ztgczy na wktadki zebate nalezy okre$la¢ jako sume nosnos$ci charakterystycznej samej wkfadki i nosnosci charakterystycz-
nej Sruby sciagajacej. Nosnosc Sruby Sciggajacej nalezy okresla¢ zgodnie z pkt. 8.5 PN-EN 1995-1-1 (Eurokod 5).

No$nosc charakterystyczng Fy gy wkiadki zgbatej nalezacej do tacznikow typu C, zgodnie z EN 912 (taczniki jednostronne: typ C2, C4, C7, C9, C11,

dwustronne: C1, C3, C5, C6, C8, C10) i EN 14545 nalezy okres$la¢ ze wzoru:
Fu i =18kikoksde™® dla tacznikow C1 do C9
Fypi =25kikoksds' dla tacznikow C10 do C11

gdzie:

Fu Rk - no$no$¢ charakterystyczna wktadki, [N]

ki - wspotczynniki modyfikacyjne, i od 1 do 3

de - $rednica wktadki — w przypadku facznikéw typu C1, C2, C6, C7, C10, C11, [mm]

- dtugos¢ boku wktadki — w przypadku tacznikow typu C5, C8, C9, [mm]
- pierwiastek iloczynu dfugosci bokéw wkiadki — w przypadku facznikdw typu C3, C4, [mm]

Grubos¢ drewnianych zewnetrznych elementow (t;) zfacza powinna wynosic¢, co najmniej 2,25h,,
a elementow wewnetrznych (to) co najmniej 3,75h,, gdzie h,, jest zagtebieniem facznika w drewnie
(wysoko$¢ zteba). - Eurokod 5 pkt 8.9 (2)

Wspotczynnik kq nalezy okreslac ze wzoru:

1
t gdzie:
ki = min The ty — grubos¢ elementu skrajnego
to — grubosc¢ elementu $rodkowego
b h, — zagtgbienie zgba tacznika
5h,

Wspotczynnik ks, nalezy okreslac:

C1 do C5 (Bulldog) (C10i C11 Geka)
1 1
ko = min dst ko = min dst
1,5d; 2d;
gdzie: gdzie:
1,1d; 1,5d,
azt = max 7d a3t = max 7d
80 mm 80 mm
gdzie:
d - Srednica Sruby Sciagajacej, [mm]
d.—j/w
Wspotczynnik kg nalezy okreslac ze wzoru:
1,5
ks=min pk
350
gdzie:

Pk - gestosé charakterystyczna drewna, [kg/m3]

s et
_:j_.if-' POLSKA HORMA

FH-EN 188511

Eigrslosat B

Prijebigmanis ke riis il drewdlameeh
Credd 1-1: Postanoasenla ogalne

Reguty ogeine | reguly dotyciase budynkée

s RETEEESL SN PTRELY DS 3
Y D i, Py S—

SR EERLY Br EE LS

-
@

de
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VoV
>

AL
AL
W VY

ti] to

Minimalne rozstawy i odlegfosci od krawedzi podane sg w Eurokodzie 5 w tabeli 8.8 (pierscienie C2 do C9) i tabeli 8.9 (pierscienie C10i C11)
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

Informacije ogolne

Zastosowanie:

taczenie dzwigarow drugorzednych z drewna lub materiatow
drewnopochodnych z dZzwigarami gtéwnymi / stupami z drewna,
elementami betonowymi lub stalowymi.

Wymiary podano w ponizszych tabelach.

MATERIAL.:
e S§250GD + 7275 jezeli nie podano inaczej
e Grubos¢ blachy 1,5 mm; 2,0 mm; 25 mm lub 4 mm

taczniki:

Gwozdzie pierscieniowe CNA 4,0

Wkrety CSA 5,0

Kotwy mechaniczne lub chemiczne M8 do M12 mm

Definicje kierunkéw obciazenia

e

o0
[e]
o

A
S S
°
°0
-

CRCECEE)
o
OOO
o o0
o)
° o

F

3

o
o o

W przedstawionych w tabeli wartosciach nosno$ci przyjeto
pofozenie sity F, na krawedzi gornej (KG) wieszaka belki. Jezeli
linia dziatania sity F, jest bardziej oddalona od KG wieszaka belki,
nalezy przeprowadzi¢ dowody zgodnie z aprobata. Jezeli sifa
dziata w mniejszej odlegtosci, mozna w uproszczeniu przyjac
wartosci podane w tabeli, lub tez ustali¢ wyzsze warto$ci zgodnie
z aprobatg. W razie potrzeby nalezy osobno przeprowadzi¢ dowody
dla dzwigarow gtownych i drugorzednych.

Rik XKmod

Ym
Parametry charakterystyczne no$nosci ustalono zgodnie z danymi
ETA. Jezeli Hy > 1, 5 x H (wysoko$¢ w wieszaka belki H) nalezy
osobno dokonac sprawdzenia statecznosci.
gdzie:
Hy - wysokosc belki podpieranej
H - wysokos$¢ wieszaka

Rig =

Obciazenia dwu i tréjosiowe
Przy jednoczesnym obcigzeniu wieszaka belki w kierunku jego
osi symetrii, pod katem prostym oraz w kierunku osi dzwigara
drugorzednego, nalezy wykazac:

2 2 2

Fa | (P | (B | o

Rig Rad R3g
Belke gtowng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig skrecenia.
Belke gtowng nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem momentu.
Moment w dzwigarze gtownym to:

M, =Fy 4x(B,/2 + 30 mm)
Pomiedzy gwozdziami w dzwigarze gtownym nalezy zachowac
odstepy zgodne z EN 1995 — Eurokod 5

www.strongtie.eu

Potaczenia z betonem lub stala

Mocowanie wieszaka belki do konstrukcji nosnych betonu, muru,
nastepuje za pomocg odpowiednich kotew i podkfadek US.

W przypadku faczenia z murem pomigdzy wieszakiem belki
a murem nalezy umiescic¢ stalowg ptytke.

Potaczenia belek z betonem lub stalg za pomoca kotew
lub $rub.
Obcigzenie w osi symetrii wieszaka belki:

e e
" e

F F

1 1
Y1 F F |3
° ax . =2~ |
N '
o at NE O/Fl‘;t

Obciazenie kotw chemicznych i mechanicznych z kierunkow sit F,
d lub Fy,p ¢ Wylicza sig w nastepujacy sposeb:

F
Vd = ﬂ
Nef
Ny = Fupaxe
2XZmax
gdzie:

Nq - sita wyrywajaca kotwe

Vq - sita $cinajaca kotw

Wyliczenie obcigzenia kotw chemicznych i mechanicznych z
kierunku sity F, przy zastosowaniu 2 kotkow:

2 2
Vv, = F2_d " FpgX€ye
2 b,

gdzie:
Vq - sita $cinajaca kotwe
Przy zastosowaniu 2 kotw:

¥-Y

T o o
L]

L
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

Informacje ogolne

Przy zastosowaniu 4 kotwi:

(F2,d -0,5% NN XRax,N,d )X (eH,F +0,5th)

Fooltjatd = ny
Foa
ir“@ﬁ | o
= - i L
| B
gdzie:

ny - ilos¢ gwozdzi w dzwigarze drugorzednym
Raxn,¢ - nNosno$c obliczeniowa zastosowanego tacznika

Zastosowanie oznaczenia:

n = ilo§¢ gwozdzi w dzwigarze gtdwnym
Ny = ilo$¢ gwozdzi w dzwigarze drugorzednym
Ry = no$nos¢ charakterystyczna nosnoSci gwozdzi
ze wskazaniem na:
Lat SCinanie
« Wyrywanie

y W dzwigarze gtownym
n W dzwigarze drugorzgdnym

b = szerokos$¢ wieszaka belki w Swietle

h = wysoko$¢ wieszaka belki

Hy = wysokos¢ dZzwigara gtownego

Hy = wysokos$¢ dzwigara drugorzednego

By = szeroko$¢ dzwigara gtownego

e = odlegtos¢ migdzy gwozdziami w blachach bocznych

wieszaka belki a licem elementu gtownego

Ny Efektywna ilos¢ kotwi w przypadku wieszakow belki

SBE:
przy 2 kotwach = 2
przy 4 kotwach = 3,2

przy wszystkich innych wieszakach belek:

My = Neip

Roottjaa NOSN0$C obliczeniowa kotwy, maksymalnie 8,5kN przy
grubosci blachy 2,0 mm dla wieszakow belki SBE:
maksymalnie 9,2 kN przy obcigzeniu prostopadtym do
osi symetrii oraz maks. 5,46 kN przy obcigzeniu w 0si
symetrii wieszaka belki.

Bur Odlegto$¢ miedzy gorng krawedzig wieszaka belki
(poziom dziatania sity F») a rzedem zastosowanych kotew

www.strongtie.eu

Przeglad réznych potaczen, na ktdre dziatajq sity
poprzeczne

Wieszaki belek

e Zigcze z blachy stalowej do drewna

e montaz do dzwigara gtéwnego w pierwszej kolejnosci

e tatwy montaz

e Mozliwo$¢ obcigzenia 2 lub 3 osiowego

e Rowniez potaczenia z elementami betonowymi lub stalowymi

¢ Niewidoczne pofaczenia — mozliwosc wykonania
niewidocznego polgczenia

e Moze byé ukosny lub pochyty — moZliwosc pofgczenia
elementow pod katem (wieszaki TUBS) rowniez do
elementow betonowych lub stalowych

* Niewidoczne pofaczenia — mozliwosc wykonania
niewidocznego polgczenia

e Proste pofaczenie elementow, prosty ich demontaz.

e Zaawansowany fabryczny montaz wstepny — mozliwos¢
wstepnego montazu na hali

e Na miejscu budowy wystarczy zawiesi¢ belke drugorzedng
(np. ptatew)
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

Informacije ogolne

GWOZDZIOWANIE PEENE

F s—— inacze] - zawsze nalezy stosowac petne gwozdziowanie.

L I
- & & & &

e

LT

& # & 8 @ ¥

,\
\ Gwozdzie umieszczone we wszystkich otworach dajg gwarancje pefnej nosnosci. Jezeli projektant nie wyspecyfikowat

GWOZDZIOWANIE CZESCIOWE

otwor6w przy zagieciu zfacza.

przys$pieszy¢ montaz zigczy.

- -I < in "
| l&

. Ll . a Im 8
| ]
o |

Rozktad gwozdzi dla ztaczy o kotnierzach zewnetrznych

Rozkfad gwozdzi dla zfaczy o kotnierzach wewnegtrznych

Gwozdziowanie czeSciowe moze by¢ stosowane tylko w sytuaciji, gdy projektant wyraznie to zaznaczyt w specyfikaciji.
llo§¢ gwozdzi w belce drugorzednej:, co drugi otwor, w gornych oraz dolnych otworach wieszaka zawsze powinny
znajdowac sig gwozdzie. (jesli nie wyspecyfikowano inaczej) lloS¢ gwozdzi w belce gtownej nalezy uzy¢ wszystkich

gwozdziowanie czeSciowe stosuje sie w sytuacjach gdy nie jest niezbedne uzyskanie petnej nosnosci potaczenia. Dzigki
takiemu montazowi mozemy zredukowac iloS¢ gwozdzi w potaczeniu i tym samym obnizy¢ jego koszt jak rowniez

[ |
e ]
|
LoE
g wf

KOTWIENIE

Baton Fy

AERRREY

S ~ ; <. Stosujac zfacza Simpson Strong-Tie w pofaczeniu z elementami zelbetowymi lub stalowymi, nalezy zastosowac
" kotwy/$ruby o odpowiednich no$nosciach na rozciagganie Fa i Scinanie Fig.

=

Srednica kotwi uzalezniona

2 . . .
o jest od $rednicy otworu
-'1_, w danym typie zfacza.
LR

-]
| Kotwie powinny by¢
A rozmieszczone symetrycznie

1 wzgledem pionowej osi
wspornika.

Poza sprawdzeniem warunku nosnosci, nalezy zabezpieczy¢ belke drugorzedng przed
obrotem na podporze. Dla okreslenia potrzebnego wspornika belki nalezy zwrdcic
uwage na to, aby boki wspornika belki obejmowaly, co najmniej %/, wysoko$¢ dzwigara
drugorzednego.

Dopuszczalne jest zignorowanie tej zasady jezeli belka drugorzedna jest w inny
sposob zabezpieczona przed obrotem.

PRZYKLAD:
dla przyktadowej belki o wymiarach 60 na 220mm, minimalna wysokos$¢ wieszaka belki
powinna wynosic:

*2/,x 220 mm = 146, 66 mm.

wieszaki ktére mozemy zastosowac to: BSN60/160 i wyzsze

ABY ZABEZPIECZYC BELKE PRZED OBROTEM NA PODPORZE, WYSIOKOSC
WIESZAKA BELKI POWINNA STANOWIC CONAJMNIEJ 2/3 WYSOKOSCI BELKI
DRUGORZEDNEJ

www.strongtie.eu
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®
BSN wieszak belki standardowy

INFORMACJE OGOLNE

]
A
7/

ol
e

>

s

* Kk

*.*
ol
* *

kg k

43

ETA-06/0270
PL-DoP-e06-0270

= ZASTOSOWANIE:

Standardowy wieszak belki do potaczenia drewnianych elementow o szerokoSciach
40-150mm z elementem gtownym wykonanym z drewna lub materiatow drewnopochodnych.
Otwory @9/@11 umozliwiajg montaz do zelbetu lub elementow stalowych.

=» MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Otwory: 05; 09; @11

Gwozdzie pierscieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0

Kotwienie w betonie:
Kotwa rozporowa WA M8-68/5 lub WA M10-78/5, patrz str. 144

Kotwa chemiczna AT-HP + pret gwintowany LMAS M8 lub M10, patrz str. 152

PARAMETRY TECHNICZNE gwozdziowanie petne

Wymiary [mm] Otwory Mocowanie charakt';la ‘:;:& scczlne [kN]

Nr At ra belka belka

s . . t kotwy gtéwna drugorzedna Ri Rikup Rax
BSN40/99-B 99 | 72 | 20 2-09 14 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40
BSN40/110 40 | 110 | 72 | 20 4-99 16 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40
BSN40/140-B 140 | 80 | 20 | 4-@11 20 - CNA4,0x40 | 10 - CNA4,0x40
BSN45/96 9% | 72 | 20 2-09 14 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40
BSN45/105 105 | 72 | 20 2-09 16 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40
BSN45/137 45 | 137 | 80 | 20 | 4-911 20 - CNA4,0x40 | 10 - CNA4,0x40 Z UWAGI NA NIEDUZY
BSN45/167 167 | 80 | 20 | 4-@11 24.-CNA4,0x40 | 12 - CNA4,0x40 PRZEKROJ BELKI
BSN45/197 197 | 87 | 20 | 6-@11 26 - CNA4,0x40 | 14 - CNA4,0x40 DRUGORZEDNEJ | RYZYKO
BSN48/95 95 | 72 | 20 2-09 14 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 JEJ ROZWARSTWIENIA
BSN48/136 18 136 | 80 | 20 | 4-911 20 - CNA4,0x40 | 10 - CNA4,0x40 MOZLIWE JEST TYLKO
BSN48/166 166 | 80 | 20 4-g11 24 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40 GWOZDZIOWANIE
BSN48/226-B 226 | 85 | 20 | 6-811 30 - CNA4,0x40 16 - CNA4,0x40 CZESCIOWE
BSN51/93 93 | 72 | 20 2-09 14 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40
BSN51/105 105 | 72 | 20 4-99 16 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40
BSN51/135 51 | 135 | 80 | 20 | 4-911 20 - CNA4,0x40 | 10 - CNA4,0x40
BSN51/164 164 | 80 | 20 | 4-B11 24 - CNA4,0x40 | 12 - CNA4,0x40
BSN51/195 195 | 87 | 20 | 6-11 26 - CNA4,0x40 | 14 - CNA4,0x40
BSNG0/100-B 100 | 72 | 20 4-99 16 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 13,8 13,9 47
BSN60/130-B 130 | 80 | 20 | 4-@11 20 - CNA4,0x40 | 10 - CNA4,0x40 19,7 17,3 55
BSNG0/160-B 60 | 160 | 80 | 20 | 4-@11 24 - CNA4,0x40 | 12 - CNA4,0x40 25,7 22,0 6,2
BSNG0/190-B 190 | 87 | 20 | 6-11 26 - CNA4,0x40 | 14 - CNA4,0x40 294 23,5 7.1
BSN60/220-B 220 | 85 | 20 | 6-@11 30 - CNA4,0x40 | 16 - CNA4,0x40 33,0 29,1 6,8
BSN64/98 oq |98 | 72 | 20 4-99 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 17,4 17,7 6,2
BSNG4/128-B 128 | 80 | 20 | 4-911 20 - CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 24,9 22,2 72
BSN70/125 70 125 | 80 | 20 | 4-911 20 - CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 24,0 22,2 75
BSN70/155-B 155 | 80 | 20 | 4-11 24.- CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6 85
BSN73/124 124 | 80 | 20 | 4-@11 20 - CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 23,6 22,2 7.6
BSN73/153 73 | 153 | 80 | 20 | 4-11 24 - CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6 87
BSN73/183-B 183 | 87 | 20 | 6-B11 26 - CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 35,5 30,5 10,0
BSN76/120 76 120 | 80 | 20 4-99 20 - CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 23,1 22,2 77
BSN76/152 152 | 80 | 20 | 4-@11 24.- CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6 88
BSN80/120-B 120 | 80 | 20 | 4-@11 20 - CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 22,5 22,2 7.9
BSN80/150 % 150 | 80 | 20 | 4-B11 24 - CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6 9,0
BSN80/180-B 180 | 87 | 20 | 6-@11 26 - CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 35,5 30,5 10,4
BSN80/210-B 210 | 8 | 20 | 6-011 30 - CNA4,0x50 | 16 - CNA4,0x50 39,9 35,5 10,1
BSN90/145 % 145 | 80 | 20 | 4-911 24 - CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6 94
BSN90/205 205 | 80 | 20 | 4-@11 30 - CNA4,0x50 | 16 - CNA4,0x50 39,9 35,5 10,7
BSN98/141 98 | 141 | 80 | 20 | 4-611 24.- CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 30,0 26,6 97
BSN100/90 9 | 80 | 20 4-99 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 15,7 13,5 6,9
BSN100/140-B | 100 | 140 | 85 | 2,0 | 4-011 24 - CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 29,7 26,6 98
BSN100/170-B 170 | 87 | 20 | 6-B11 26 - CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 35,5 30,5 11,3

www.strongtie.eu

GWOZDZIOWANIE PELNE

Schemat potaczenia belka-belka
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®
BSN wieszak belki standardowy

PARAMETRY TECHNICZNE gwozdziowanie petne C.D.

. . Nosnosci
Wymiary [mm] Otwory Mocowanie charakterystyczne [kN]
Nr Art e belka belka

i . ¢ l kotwy gtowna drugorzedna Ri Rikup Rax

BSN100/200-B 100 | 200 85 2,0 6-011 30 - CNA4,0x50 16 - CNA4,0x50 39,9 35,5 11,3
BSN115/162-8 | | 162 | 87 | 20 | 6011 26- CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 33,4 30,5 11,8
BSN115/190-B 190 | 85 | 20 | 6011 | 30-CNA40x50 | 16-CNA4,0x50 39,9 35,5 12,1
BSN120/119-B 119 | 87 | 20 | 4611 20 - CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 19,5 17,5 9,0
BSN120/160-B | 120 | 160 | 87 | 20 | 681 26 - CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 327 30,5 11,9
BSN120/190-B 190 | 85 | 20 | 6011 | 30-CNA40X50 | 16-CNA4,0x50 | 39,9 355 123

BSN127/1268 | | 126 | 80 | 20 | 4811 | 20-CNA4OX50 | 10- ONAOKS0 243 22,2 9,1
BSN127/186-B 186 | 85 | 20 | 6-011 30 - CNA4,0x50 | 16 - CNA4,0x50 39,9 35,5 12,5
BSN140/139-8 | | 139 | 85 | 20 | 4B11 24.- CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 25,8 26,5 10,6
BSN140/180-B 180 | 85 | 20 | 6-@11 | 30-CNA40x50 | 16-CNA4,0x50 39,9 355 12,9
BSN150/145-B | 150 | 145 | 87 | 2,0 | 6-@11 | 26-CNA4,0x50 | 14-CNA4,0x50 22,8 305 125
Wymiary [mm] Otwory Mocowanie charakt':le (:;2& i(;'ne [kN]

Nr Art . belka belka

& . ‘ t kotwy gtowna drugorzedna Rix Rikup Rax

BSN40/99-B 99 | 72 | 20 2-09 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 8,3 6,7 2,1
BSN40/110 40 | 110 | 72 | 20 4-09 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 83 6,7 2,0
BSN40/140-B 140 | 80 | 20 | 4-@11 10 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 11,6 93 2,6
BSN45/96 96 | 72 | 20 2-09 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 8,0 6,7 22
BSN45/105 105 | 72 | 20 2-09 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 8,0 6,7 2,1
BSN45/137 45 | 137 | 80 | 20 | 4-011 10 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 114 93 2,8
BSN45/167 167 | 80 | 20 | 4-@11 12 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 14,7 11,0 2,6
BSN45/197 197 | 87 | 20 | 6-011 14 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 18,4 12,9 34
BSN48/95 95 72 2,0 2-09 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 7.8 6,7 2,3
BSN48/136 ;g | 13| 80 | 20 4-p11 10 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 11,2 93 29
BSN48/166 166 | 80 | 20 | 4-@11 12 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 14,7 11,0 27
BSN48/226-B 226 | 85 | 20 | 6-011 16 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 18,4 14,7 29
BSN51/93 93 72 2,0 2-09 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 7,7 6,7 2,4
BSN51/105 105 | 72 | 20 4-09 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 77 6,7 2,2
BSN51/135 51 | 135 | 80 | 20 | 4-011 10 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 11,0 93 30
BSN51/164 164 | 80 | 20 | 4-811 12 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 14,7 11,0 28
BSN51/195 195 87 2,0 6-011 14 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 18,4 12,9 3,7
BSN60/100-B 100 | 72 | 20 4-09 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 7.1 6,7 2,4
BSN60/130-B 130 | 80 | 20 | 4-@11 10 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 10,5 93 33
BSN60/160-B 60 | 160 | 80 | 20 | 4-@11 12 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 14,3 11,0 31
BSN60/190-B 190 | 87 | 20 | 6-611 14 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 18,2 12,9 41
BSN60/220-8 220 | 85 | 20 | 6-011 16 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 18,4 14,7 34
BSN64/98 o0 | %8 | 72|20 4-99 8 - CNA4,0x50 4 - CNA4,0x50 8,9 8,8 31
BSN64/128-B 128 80 2,0 4-011 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 13,2 12,1 43
BSN70/125 o |125] 80 | 20 4-g11 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 12,8 12,1 45
BSN70/155-8 155 | 80 | 20 | 4-611 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 17,5 133 43
BSN73/124 124 | 80 | 20 | 4-811 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 12,6 12,1 46
BSN73/153 73 | 153 | 80 | 20 | 4-011 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 17,3 133 43
BSN73/183-B 183 | 87 | 20 | 6-911 14 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,2 16,7 57
BSN76/120 5 | 120] 80 | 20 4-09 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 12,3 12,1 46
BSN76/152 152 | 80 | 20 | 4-@11 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 17,1 13,3 44
BSN80/120-B 120 80 2,0 4-011 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 12,0 12,1 47
BSN80/150 % 150 | 80 | 20 | 4-@11 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 16,8 133 45
BSN80/180-B 180 | 87 | 20 | 6-011 14 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 219 16,7 59
BSN80/210-B 210 85 2,0 6-011 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,2 17,7 5,0
BSN90/145 oo | 145 | 80 | 20 | 4B 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 16,1 13,3 47
BSN90/205 205 80 2,0 4-011 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,2 17,7 54
BSN98/141 98 | 141 | 80 | 20 | 4-011 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 15,5 133 49
BSN100/90 90 80 2,0 4-09 8 - CNA4,0x50 4 - CNA4,0x50 8,4 7,7 815
BSN100/140-B 100 | 140 85 2,0 4-011 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 15,3 13,3 49
BSN100/170-B 170 87 2,0 6-011 14 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 20,6 16,7 6,5
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie® m

BSN wieszak belki standardowy

PARAMETRY TECHNICZNE gwozdziowanie czgsciowe C.D.

Wymiary [mm] Otwory Mocowanie char akt'\(l;:;:t(; sc[;' ne [kN]
Nr Art . belka belka
& . ¢ l kotwy gtowna drugorzedna Rt Ri.kup Rak
BSN100/200-8 | 100 | 200 | 85 | 20 | 6811 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,2 17,7 57
BSN115/162-8 s 162 | 87 | 20 | 6-011 14 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 19,6 16,7 67
BSN115/190-8 190 | 85 | 20 | 6-911 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,2 17,7 6,0
BSN120/119-B 119 | 87 | 20 | 4011 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 11,5 9,8 54
BSN120/160-B | 120 | 160 | 87 | 20 | 601 14 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 19,2 16,7 6,8
BSN120/190-B 190 | 85 | 20 | 6-911 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,2 17,7 6,1
BSN127/126-8 | | 126 | 80 | 20 | 4-01f 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 12,4 11,5 55 GWOZDZIOWANIE
BSN127/186-8 186 | 85 | 20 | 6-911 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,1 17,7 6,3 CZESCIOWE
BSN140/139-B 139 | 85 | 20 | 4-@11 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 15,1 12,2 53
BSN140/180-B M0 0 | e 20 | 6011 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 21,0 17,7 6,5
BSN150/145-8 | 150 | 145 | 87 | 20 | 6-@11 14 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 15,5 16,7 71
PRZYKtAD: AFi
Wieszak belki 100 x 140, petne gwozdziowanie, obcigzenie 2-osiowe Fiy

[K] = sredniotrwate = k.o = 0,8, v = 1.3
Obcigzenia Fy y = 12.3 kN; F, 4 = 4.1 kN; gwozdzie CNA 4.0 x 50 i -
R; ¢ = tabela warto$ci X ko4 / Yoy = 29.7x 0.8/1.3 = 18,3 kN i . _

R, 4 = tabela wartosci X kg / Y = 9-8%x0.8/1.3 = 6,0 kN ' s .

F

Vi 2
12,3 41
W k nosnosci: | —— | +| — | =0,92<1= ok
arunek no$nosci [18,3] [B,OJ

BSN
vd
str,):?
0 Dla zapewnienia wtasciwych no$nosci
3 dla produktéw SIMPSON Strong-Tie
{%%iki —3 nalezy zastosowaé gwozdzie (CNA),
wkrety (CSA) lub kotwy mechaniczne
I[" (WA) lub chemiczne (AT-HP) wyspecy-
Ei fikowane w tabelach nosnosci.
E Zastosowanie tacznikow SIMPSON
& Strong-Tie jest warunkiem koniecz-
Y - nym dla uzyskania petnej nosnosci
CNA  CSA = potaczenia.
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

SBE wieszak belki ekonomiczny

INFORMACJE 0GOLNE

ETA-06/0270
PL-DoP-e06-0270

» ZASTOSOWANIE:

Wieszak SBE ma identyczne zastosowanie co wieszak BSN. Jest zoptymalizowang wersja
wieszaka belki. Zastosowano ciensza blache (1,5mm), skrocono wysieg potki dolnej i
zastosowano mniejszg ilos¢ tacznikow. Wszystkie te elementy korzystnie wptywajg na cene
wieszka. Dzieki dodatkowym przettoczeniom usztywniajacym udato sig uzyskaé nieduzg
redukcje nosnosci w stosunku do standardowych wieszakow BSN.

=» MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S320GD + Z 275 g/m? (20 pm)

= MOCOWANIE:

Otwory: 25; 011

Gwozdzie pierScieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0
Kotwienie w betonie:

Kotwa rozporowa WA M10-78/5, patrz str. 144

Kotwa chemiczna AT-HP + pret gwintowany LMAS M10, patrz str. 152

PARAMETRY TECHNICZNE gwozdziowanie petne

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. belka belka
. . £ L gtowna drugorzedna Rix Rikup | Rk | Rax
SBE40/95 95 55 1,5 12 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40
SBE40/110 40 110 55 1,5 12 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40
SBE40/140 140 55 1,5 14 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40 .
SBE45/93 93 55 15 12 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 ZUWAGI NA NIEDUZY
SBE45/108 45 108 55 15 12 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 DRUGOP:ZZEESI\TE(?JJI ?QEYLSKO JEJ
SBE45/138 138 55 15 14 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40 ROZWARSTWIENIA
SBE45/168 168 55 1,5 18 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40 .
SBE48;91 91 55 1,5 12 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 MOZLIWE JEST TYLKO .
: : . GWOZDZIOWANIE GWOZDZIOWANIE PELNE
SBE48/136 48 136 55 1,5 14 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40 CZESCIOWE
SBE48/166 166 55 1,5 18 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40
SBE51/90 51 90 55 1,5 12 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40
SBE51/135 135 55 15 14 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40
SBEG60/100 100 55 1,5 12 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 9,2 6,8 42
SBE60/130 60 130 55 1,5 14 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40 13,6 8,9 49
SBE60/160 160 55 1,5 18 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40 19,5 11,0 6,1
SBE64/98 64 98 55 1,5 12 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 8,9 71 42
SBE64/128 128 55 15 14 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40 13,4 9,4 49
SBE70/125 70 125 55 1,5 14 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40 13,0 9,8 49
SBE70/155 155 55 1,5 18 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40 18,9 12,4 6,1
SBE73/154 73 154 55 1,5 18 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40 18,7 12,9 6,1
SBE76/122 76 122 55 1,5 14 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40 12,6 9,8 49
SBE76/152 152 55 1,5 18 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40 18,5 13,2 6,1
SBE80/120 80 120 55 1,5 14 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40 12,3 9,8 49
SBE80/150 150 55 1,5 18 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40 18,2 13,7 6,1
SBE90/145 90 145 55 1,5 18 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40 17,5 14,3 6,1
SBE98/141 98 141 55 1,5 18 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40 16,9 14,3 6,1
SBE100/140 100 140 55 1,5 18 - CNA4,0x40 12 - CNA4,0x40 16,7 14,3 6,1
LE CNA
_\.:_\_q ¢
-|. s
T \:5{ _.-'d.'
+ 5
e
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

SBE wieszak belki ekonomiczny i€ StrongTie
®
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. belka belka
. . ¢ L gtowna drugorzedna Rk Rixw | Rax | Rk
SBE40/95 95 | 55 | 1,5 | 6-CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 57 43 1,3 35
SBE40/110 40 | 110 | 55 | 15 | 8-CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 7.6 50 13 46
SBE40/140 140 | 55 | 1,5 | 10-CNA4,0x40 | 6 -CNA4,0x40 10,6 6,4 17 5.8
SBE45/93 93 | 55 | 1,5 | 6-CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 55 48 1,3 35
SBE45/108 45 108 | 55 | 1,5 | 8-CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 74 53 1,3 46
SBE45/138 138 | 55 | 1,5 | 10-CNA4,0x40 | 6 - CNA4,0x40 10,4 71 17 5.8
SBE45/168 168 | 55 | 1,5 | 12-CNA4,0x40 | 6 -CNA4,0x40 12,3 8,7 2.1 6,9
SBE48/91 91 | 55 | 1,5 | 6-CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 53 5,0 1,3 35 GWOZDZIOWANIE
SBE48/136 48 | 136 | 55 | 1,5 | 10-CNA4,0x40 | 6-CNA4,0x40 10,3 75 17 58 CZESCIOWE
SBE48/166 166 | 55 | 1,5 | 12-CNA4,0x40 | 6 - CNA4,0x40 12,3 91 2,1 6,9
SBE51/90 5 | 90 | 85 | 15 | 6- CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 52 50 13 35
SBE51/135 135 | 55 | 1,5 | 10-CNA4,0x40 | 6 -CNA4,0x40 10,2 7,6 1,7 58
SBE60/100 100 | 55 | 1,5 | 8-CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 6,7 53 1,3 46
SBE60/130 60 | 130 | 55 | 15 | 10-CNA4,0x40 | 6-CNA4,0x40 9.8 76 17 5.8
SBE60/160 160 | 55 | 1,5 | 12-CNA4,0x40 | 6 - CNA4,0x40 12,3 9,2 2.1 6,9
SBE64/98 oq | 9B | 55 | 15 | 8- CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 6,5 53 13 46
SBE64/128 128 | 55 | 1,5 | 10-CNA4,0x40 | 6 -CNA4,0x40 9,6 7.6 1,7 58
SBE70/125 70 125 | 55 | 1,5 | 10-CNA4,0x40 | 6 -CNA4,0x40 93 76 17 5.8
SBE70/155 155 | 55 | 1,5 | 12-CNA4,0x40 | 6 - CNA4,0x40 12,3 9,2 2.1 6,9
SBE73/154 73 | 154 | 55 | 15 | 12-CNA4,0x40 | 6-CNA4,0x40 12,3 9,2 2.1 6,9
SBE76/122 - 122 | 55 | 1,5 | 10-CNA4,0x40 | 6 -CNA4,0x40 9,0 7.6 1,7 5.8
SBE76/152 152 | 55 | 1,5 | 12-CNA4,0x40 | 6 -CNA4,0x40 12,3 9,2 2,1 6,9
SBE80/120 go | 120 | 55 | 15 | 10- CNA4,0x40 | 6 - CNA4,0x40 8,8 76 17 5.8
SBE80/150 150 | 55 | 1,5 | 12-CNA4,0x40 | 6 -CNA4,0x40 12,3 9,2 2.1 6,9
SBE90/145 90 | 145 | 55 | 15 | 12-CNA4,0x40 | 6-CNA4,0x40 12,1 9,2 2,1 6,9
SBE98/141 98 | 141 | 55 | 15 | 12-CNA4,0x40 | 6-CNA4,0x40 1,7 9,2 2.1 6,9
SBE100/140 100 | 140 | 55 | 1,5 | 12-CNA4,0x40 | 6 - CNA4,0x40 11,6 9,2 2.1 6,9
Wartosci pr « S8 prawaziwe przy wysokosci belek wiekszych o conajmniej 20 mm od wieszaka belki.
PRZYKLAD:
Wieszak belki SBE8O x 120, gwozdziowanie czesciowe CNA 4.0 x 40 obcigzenie 3-osiowe
[K] = sredniotrwate = kg = 0,8 Y, = 1.3
Obcigzenia Fy g = 2.5 kN; Fy s = 0.4 kN; F5 y = 2.1 kN i FLuw F,

Ry 4 = tabela wartosci x kg / Yy =8.8x 0.8/1.3 = 5.4 kN
Ry = tabela wartosci X Koq / Yy = 1.7%x0.8/1.3 = 1.0 kN
Rs,q = tabela wartosci X kg / Yy = 9-8x0.8/1.3 = 3.6 kN

2 2 2
Warunek nosnosci: E + % + ﬂ =0,71<1= 0k
54 1,0 3,6

UWAGA

Zoptymalizowana konstrukcja
wieszaka belki SBE dla szybszego
montazu i tanszego potaczenia.

20% mniej gwozdzi w stosunku do
standardowego wieszaka belki BSN.
»opeed nail” do tatwego montazu
dla potgczenia elmentéw drewnia-

nych.
Mniejsza grubo$¢ bez znaczacej
utraty wytrzymatos$ci.
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie® | SIMPSON |

SBE wieszak belki ekonomiczny iC€:
®
Wymiary [mm] Otwory Mocowanie Nos'lﬁzclllgzsr:::;:nséyz(g/";s[kN]

Nr Art. na

A | B | C | t | kotwy do betonu do drewna Rix | Rikup | Rox | Rax
SBE40/95 95 55 15 2-011 2-WA M10-78/5 6-CNA4,0x35 134 10,1 71 50
SBE40/110 40 | 110 | 55 | 15 | 2-911 2-WA M10-78/5 8-CNA4,0x35 14,2 134 89 5,0
SBE40/140 140 | 55 | 15 | 4-011 2-WAM10-78/5 | 10-CNA4,0x35 14,2 16,8 84 5,0
SBE45/93 93 | 55 | 15 | 2-g11 2-WA M10-78/5 6-CNA4,0x35 13,4 10,1 79 5,0
SBE45/108 45 108 55 1,5 2-011 2-WA M10-78/5 8-CNA4,0x35 14,2 134 10,1 50
SBE45/138 138 | 55 | 15 | 4-011 2-WAM10-78/5 | 10-CNA4,0x35 14,2 16,8 94 5,0
SBE45/168 168 | 55 | 15 | 4-011 4-WAM10-78/5 | 12-CNA4,0x35 22,7 20,1 127 | 100
SBE48/91 91 55 1,5 2-011 2-WA M10-78/5 6-CNA4,0x35 13,4 10,1 8,5 5,0 MOCOWANIE DO BETONU
SBE48/136 48 | 136 | 55 | 15 | 4-911 2-WAM10-78/5 | 10-CNA4,0x35 14,2 16,8 10,1 5,0
SBEA48/166 166 | 55 | 15 | 4-011 4-WAM10-78/5 | 12-CNA4,0x35 227 20,1 127 | 100
SBE51/90 9 | 55 | 15 | 2-911 2-WA M10-78/5 6-CNA4,0x50 14,2 133 11,9 5,0
SBE51/105 51 | 105 | 55 | 15 | 2-911 2-WA M10-78/5 8-CNA4,0x50 14,2 17,7 15,1 5,0
SBE51/135 135 | 55 | 15 | 4-911 2-WAM10-78/5 | 10-CNA4,0x50 14,2 22,2 14,1 50
SBE60/100 100 | 55 | 15 | 2-911 2-WA M10-78/5 6-CNA4,0x50 14,2 133 14 5,0
SBE60/130 60 | 130 | 55 | 15 | 4-@1 2-WA M10-78/5 8-CNA4,0x50 14,2 17,7 17,7 5,0
SBE60/160 160 | 55 | 15 | 4-911 2-WAM10-78/5 | 10-CNA4,0x50 14,2 22,2 16,6 5,0
SBE64/98 oy |98 | 85 | 15 | 2 2-WA M10-78/5 6-CNA4,0x50 14,2 133 14,9 5,0
SBE64/128 128 | 55 | 15 | 4-011 2-WA M10-78/5 8-CNA4,0x50 14,2 17,7 18,9 5,0
SBE70/125 o |15 ]85 | 15 | 4011 2-WAM10-78/5 | 10-CNA4,0x50 14,2 22,2 12,8 5,0
SBE70/155 155 | 55 | 15 | 4-911 2-WAM10-78/5 | 10-CNA4,0x50 14,2 22,2 138 5,0
SBE73/154 73 | 154 | 55 | 15 | 4-911 4-WAM10-78/5 | 12-CNA4,0x50 22,7 26,6 149 | 100
SBE76/122 5 |122] 85 | 15 | 4011 4-WAM10-78/5 | 12-CNA4,0x50 227 26,6 149 | 100
SBE76/152 152 | 55 | 15 | 4-011 2-WAM10-78/5 | 10-CNA4,0x50 14,2 22,2 14,4 5,0
SBE80/120 120 | 55 | 15 | 4-911 4-WAM10-78/5 | 12-CNA4,0x50 22,7 26,6 149 | 100
SBE80/150 8 M50 [ 15 | 401 2-WAM10-78/5 | 10-CNA4,0x50 14,2 22,2 14,7 50
SBE90/145 9 | 145 | 55 | 15 | 4011 4-WAM10-78/5 | 12-CNA4,0x50 227 26,6 149 | 100
SBE98/141 98 | 141 | 55 | 15 | 4011 4-WAM10-78/5 | 12-CNA4,0x50 227 26,6 149 | 100
SBE100/140 100 | 140 | 30 | 15 | 40N 4-WAM10-78/5 | 12-CNA4,0x50 22,7 26,6 149 | 100

Oprogramowanie Connector Selector: Kilka kliknie¢ do zaprojektowania wiasciwego potaczenia

Wybér czy okreslenie wymiarow ztacza, sporzadzanie wykazu elementéw — nowe oprogramowanie Simpson Strong-Tie®
sprawi, ze bedzie to dziecinnie proste. Program Connector Selector w ciagu kilku chwil ustali wszystkie pofaczenia, ktore
mozecie Panstwo uzy¢ do Waszego projektu. W kazdej chwili, w catej Europie.

Zestawienie korzysci:

*  Rozwigzania dla duzej liczby ztaczy oraz istotnych produktow budowlanych, takich
jak wieszaki belek, podstawy stupow, ziacza katowe.

e Dostepnos¢ w szesciu jezykach.

e Wybor produktow do zastosowania nawet w 30 krajach.

e Prosty, graficzny system wprowadzania dla uzytkownika.

e Program przyjazny dla uzytkownika, wydruk wynikow i lista elementow do
konstrukci.

e Wszystkie nos$nosci ztaczy sg zgodne z normg EC 5.

*  Znak CE na wszystkich produktach zawartych w oprogramowaniu, fagcznie z danymi
ETA.

»  Zawiera dane dotyczace montowania.
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®
BSI wieszak belki typ |

INFORMACJE 0GOLNE

o
i

> ™ ZASTOSOWANIE:

ETA-06/0270
PL-DoP-e06-0270

Wieszaki belki typ BSI (z ramionami zagigtymi do wewnatrz) sa wytwarzane z tych samych
form, co typ BSN. Wieszaki belek stosuje sie przy potaczeniach belek drewnianych. Otwory
@11 umozliwiajg montaz do zelbetu lub elementow stalowych. Wieszaki BSI stosuje sie w
sytuacji kiedy dwie belki drugorzedne taczone z elementem gtownym sg tak blisko siebie,
ze zastosowanie standardowych wieszakoéw BSN jest niemozliwe (ze wzgledu na kolizje obu
ztaczy). Innym popularnym zastosowaniem tego ztacza jest potaczenie belka-stup.

= MATERIAL.:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

» MOCOWANIE:

Otwory: @5; @11

Gwozdzie pierscieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0
Kotwienie w betonie:

Kotwa rozporowa WA M10-78/5, patrz str. 144

Kotwa chemiczna AT-HP + pret gwintowany LMAS M10, patrz str. 152

PARAMETRY TECHNICZNE gwozdziowanie petne

Wymiary [mm] Otwory Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]

Nr Art. na belka belka

o kotwy gtéwna drugorzedna Rix R kup Rax
BSI40/110-B 4 | 110 | 72 | 20 - 8- CNA4,0x50 | 4 - CNA4,0x50
BSI45/96 45 | 9% | 72 | 20 - 8- CNA4,0x50 | 4 - CNA4,0x50
BS148/95 95 72 2,0 - 8 - CNA4,0x50 4 - CNA4,0x50
BSI48/136 48 | 136 | 80 | 2,0 - 10 - CNA4,0x50 | 6 - CNA4,0x50 .
BSI48/166 166 | 80 | 2,0 - 12 - CNA4,0x50 | 6 - CNA4,0x50 ZUWAGI NA NIEDUZY
BSI51/93 - 93 | 72 | 20 - 8- CNA4,0x50 | 4 - CNA4,0x50 DRUGOPFTZZEE;I\TE%JI E;EYLZ};'KO JEJ
BSI51/105 105 | 72 | 2,0 - 8- CNA4,0x50 | 4 - CNA4,0x50 ROZWARSTWIENIA
e | © Lo rawa]  MONEiSTTLO

: . : GWOZDZIOWANIE

BSI64/98-B 64 98 72 2,0 - 8 - CNA4,0x50 4 - CNA4,0x50 CZESCIOWE
BSI64/128-B 128 80 2,0 - 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50
BSI70/125-B 70 | 125 | 80 | 2,0 - 10 - CNA4,0x50 | 6 - CNA4,0x50
BSI73/124 . 124 | 80 | 2,0 - 10 - CNA4,0x50 | 6 - CNA4,0x50
BSI73/153-B 153 80 2,0 - 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50
BSI76/120-B 76 | 120 | 80 | 2,0 4-g11 20 - CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 23,1 22,2 77
BSI80/120-B 120 | 80 | 2,0 4-g11 20 - CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 22,5 22,2 7.8
BSI80/150-B 0 150 | 80 | 2,0 4-g11 24 - CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6 9,0
BSI80/180-B 180 | 87 | 2,0 6-g11 26 - CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 35,5 30,5 10,4
BSI80/210-B 210 85 2,0 6-011 30 - CNA4,0x50 | 16 - CNA4,0x50 39,9 35,5 10,1
BSI90/145-B 9 | 145 | 80 | 2,0 4-g11 24 - CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6 9,4
BSI98/141 98 | 141 | 80 | 2,0 4-g11 24 - CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 30,0 26,6 9,7
BSI100/90-B 90 80 2,0 2-011 18 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 16,0 13,7 71
BSI100/140-B 100 140 | 80 | 2,0 4-g11 24 - CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 29,7 26,6 9,8
BSI100/170-B 170 | 87 | 2,0 6-g11 26 - CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 35,5 30,5 11,3
BSI100/200-B 200 85 2,0 6-011 30 - CNA4,0x50 | 16 - CNA4,0x50 39,9 355 11,3
BSI115/162-B 162 | 87 | 2,0 6-011 26 - CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 33,4 30,5 11,8
BSI115/190-B 115 190 | 87 | 2,0 6-211 30 - CNA4,0x50 | 16 - CNA4,0x50 39,9 35,5 12,2
BSI120/119-B 19 | 87 | 2,0 4-g11 20 - CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 19,5 17,5 9,0
BSI120/160-B | 120 | 160 | 87 | 2,0 6-g11 26 - CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 32,7 30,5 11,9
BSI120/190-B 190 85 2,0 6-011 30 - CNA4,0x50 | 16 - CNA4,0x50 39,9 35,5 12,3
BSI140/139-B o 139 | 85 | 2,0 4-g11 24 - CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 25,8 26,5 10,6
BSI140/180-B 180 | 85 | 2,0 6-g11 30 - CNA4,0x50 | 16 - CNA4,0x50 39,9 35,5 12,9
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

BSI wieszak belki typ |

PARAMETRY TECHNICZNE gwozdziowanie czesciowe

Wymiary [mm] Otwory Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]

Nr Art. na belka belka

o l kotwy glowna drugorzedna Ri Ri.kup Rz
BSI40/110-B 4 | 110 | 72 | 20 - 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 8,3 6,7 1,9
BSI45/96 45 | 96 | 72 | 20 - 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 8,0 6,7 2,2
BSI48/95 95 | 72 | 20 - 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 7,8 6,7 2,3
BSI48/136 48 | 136 | 80 | 2,0 - 10 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 11,2 9,3 2,9
BSI48/166 166 | 80 | 2,0 - 12 - CNA4,0x40 6 - CNA4,0x40 14,7 11,0 2,7
BSI51/93 - 93 | 72 | 20 - 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 7.7 6,7 23
BSI51/105 105 72 2,0 - 8 - CNA4,0x40 4 - CNA4,0x40 7,7 6,7 2,2
BSI60/100-B 60 100 | 72 | 2,0 - 8 - CNA4,0x50 4 - CNA4,0x50 9,3 8,8 3,0 GWOiQZIOWANIE
BSI60/160-B 160 | 80 | 2,0 - 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 17,7 13,3 3,9 CZESCIOWE
BSI64/98-B 6 98 72 2,0 - 8 - CNA4,0x50 4 - CNA4,0x50 8,9 8,8 3,1
BSI64/128-B 128 80 2,0 - 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 13,2 12,1 43
BSI70/125-B 70 | 125 | 80 | 2,0 - 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 12,8 12,1 4,5
BSI73/124 - 124 | 80 | 2,0 - 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 12,6 12,1 4,5
BSI73/153-B 153 | 80 | 2,0 - 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 17,3 13,3 4,3
BSI76/120-B 76 120 80 2,0 4-011 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 12,3 12,1 4,6
BSI80/120-B 120 | 80 | 2,0 4-g11 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 12,0 12,1 4,7
BSI80/150-B 150 | 80 | 2,0 4-g11 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 16,8 13,3 4,5
BSI80/180-B 80 180 | 87 | 2,0 6-011 14 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 21,9 16,7 59
BSI80/210-B 210 85 2,0 6-011 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,2 17,7 5,0
BSI90/145-B 90 | 145 | 80 | 2,0 4-g11 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 16,1 13,3 4,7
BSI98/141 98 | 141 | 80 | 2,0 4-g11 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 15,5 13,3 4,8
BSI100/90-B 9 | 80 | 20 2-011 8 - CNA4,0x50 4 - CNA4,0x50 8,4 7,7 3,6
BSI100/140-B 100 140 80 2,0 4-011 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 15,3 13,3 49
BSI100/170-B 170 | 87 | 2,0 6-011 14 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 20,6 16,7 6,5
BSI100/200-8 200 | 85 | 2,0 6-011 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,2 17,7 5,7
BSI115/162-B 162 | 87 | 2,0 6-011 14 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 19,6 16,7 6,7
BSI115/190-B 115 190 87 2,0 6-011 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,2 17,7 6,1
BSI120/119-B 19 | 87 | 2,0 4-p11 10 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 11,5 9,8 5,4
BSI120/160-B 120 | 160 | 87 | 20 6-011 14 - CNA4,0x50 8- CNA4,0x50 19,2 16,7 6,8
BSI120/190-B 190 85 2,0 6-011 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 22,2 17,7 6,1
BSI140/139-B 140 139 85 2,0 4-g11 12 - CNA4,0x50 6 - CNA4,0x50 15,1 12,2 583
BSI140/180-B 180 | 85 | 2,0 6-011 16 - CNA4,0x50 8 - CNA4,0x50 21,0 17,7 6,5

PRZYKLAD:

Wieszak belki 100 x 140, petne gwozdziowanie, obciazenie 2-osiowe [K] = sredniotrwate = k,,q = 0,8; v, = 1.3 o Fi,up
Obciazenia Fia=123kN; F, 4 = 4,1 kN; gwozdziowanie petne CNA 4,0x 50 L F2
R; 4 = tabela wartosci x K4/ Yo = 29,7 % 0,8/1,3 = 18,3 kN | o

Ry, = tabela wartosci X K04/ Y = 9,8 %x0,8/1,3 = 6,0 kN

2 2
Warunek nos$nosci: @ + ﬂ =0,92 <1= ok
18,3 6,0

Biblioteka CAD

CZY WIESZ ZE:

Udostepniamy projektantom rysunki naszych
ztaczy w formacie dwg. Dzieki temu bez tru-
du mozna szybko stworzy¢ detal potaczenia z
zastosowaniem ztaczy Simpson Strong-Tie.
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

BSS wieszak belki

ETA-06/0270
PL-DoP-806-0270

» ZASTOSOWANIE:
Wieszaki belki BSS sg przeznaczone do potaczen w ktorych kombinacja obcigzen zawiera
duza sktadowg poziomg (F»). Z reguty sa to pofaczenia w ktorych wieszak belki obrocony jest
wzgledem osi pionowej. Wieksza szerokos¢ skrzydetek bocznych i dodatkowe przettoczenie
umozliwia zastosowanie nawet przy duzych nachyleniach.

=® MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
=» MOCOWANIE:

Otwory: 85

Gwozdzie pierScieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0

PARAMETRY TECHNICZNE gwozdziowanie petne

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]

Nr Art. belka belka

. L ¢ i gtowna drugorzedna Rt Rikup Rax
BSS60/90 60 90 48 2,0 16 - CNA4,0x40 8 - CNA4,0x40 8,1 78 4,7
BSS60/110 110 48 2,0 20 - CNA4,0x40 10 - CNA4,0x40 12,9 12,6 5,6
BSS80/110 110 48 2,0 20 - CNA4,0x50 10 - CNA4,0x50 16,9 16,5 8,0
BSS80/130 80 130 48 2,0 22 - CNA4,0x50 12 - CNA4,0x50 22,2 19,3 9,2
BSS80/150 150 48 2,0 26 - CNA4,0x50 14 - CNA4,0x50 28,1 27,5 10,3
BSS100/130 130 48 2,0 22 - CNA4,0x50 12 - CNA4,0x50 21,6 19,3 10,0
BSS100/150 100 150 48 2,0 26 - CNA4,0x50 14 - CNA4,0x50 28,1 27,5 11,2
BSS100/170 170 48 2,0 28 - CNA4,0x50 16 - CNA4,0x50 34,0 30,8 12,3
BSS100/190 190 48 2,0 32 - CNA4,0x50 18 - CNA4,0x50 40,6 39,9 13,3
BSS120/170 170 48 2,0 28 - CNA4,0x50 16 - CNA4,0x50 34,0 30,8 13,1
BSS120/190 0 190 48 2,0 32 - CNA4,0x50 18 - CNA4,0x50 40,6 39,9 14,3
BSS120/210 210 48 2,0 34 - CNA4,0x50 20 - CNA4,0x50 46,7 44,3 15,4
BSS120/230 230 48 2,0 38 - CNA4,0x50 22 - CNA4,0x50 53,2 48,8 16,4
BSS140/150 140 150 48 2,0 26 - CNA4,0x50 14 - CNA4,0x50 28,1 27,5 12,3
BSS160/190 160 190 48 2,0 32 - CNA4,0x50 18 - CNA4,0x50 40,6 39,9 15,5

PRZYKtAD:

Wieszak belki 100 x 130, peine gwozdziowanie, obcigzenie 2-osiowe [K] = sredniotrwate = k,oy = 0,8 Yy, = 1.3
Obcigzenia Fy g = 8.3 kN; Fy 4 = 4.3 kN;

Ry g = tabela wartosci x kg / Yoy = 21.6X 0.8/1.3 = 13,3 kN

R, 4 = tabela wartoscix k4 / Y = 10.0x0.8/1.3 = 6,2 kN

Warunek nos$nosci: (

St P

, 8
/,‘?-.._-..I\\ \»Q;

C2niki )\
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13,3

6,2

2 2
8’3) +[£] =0,88<1= ok

Dla zapewnienia wiasciwej nosnosci nalezy uzywac gwozdzi pierscieniowych CNA lub wkretéw CSA.

m  Srednica gwozdzi lub wkretow bezposrednio pod them jest poszerzona do 5mm.
m  Gwozdzie lub wkrety catkowicie wypetniajg otwdr nie pozostawiajac luzow.

m Poprawia to prace pofgczenia i minimalizuje przemieszczenia pojawiajace sie w chwili obcigzenia.




Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

BSD wieszak belki

INFORMACJE 0GOLNE

g

F

k

. ™

I ~—

1{%

ETA-06/0270
PL-DoP-e06-0270

» ZASTOSOWANIE:

Wieszaki belki BSD przeznaczone sg do elementéw o wigkszym przekroju. Umozliwiaja
potaczenia elementow o szerokosci od 100 do 200mm. Znajdujg zastosowanie gtownie w
konstrukcjach z drewna klejonego.

Produkt standardowy umozliwia montaz w potaczeniu drewno-drewno przy pomocy gwozdzi
CNA lub wkretow CSA. Aprobata techniczna dopuszcza wykonanie dodatkowych otworow
do @13 przeznaczony na Sruby lub kotwy aby umozliwi¢ potaczenie drewno-stal lub drewno-
beton.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

» MOCOWANIE:
Otwory: @5, opcjonalnie dodatkowe otwory max. @13

Gwozdzie pierScieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0 rl?
. f

Drewng 4,
%
%

W przypadku wykonania otworéw do kotwienia w betonie:
Kotwa rozporowa WA M12-104/5, patrz str. 144
Kotwa chemiczna AT-HP + pret gwintowany LMAS M12 patrz str. 152

PARAMETRY TECHNICZNE BSD gwozdziowanie petne

E.
e
.\"\u

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] :-\::-"'-\._\_ B, N
Nr Art. belka belka o e
& . ¢ I gtowna drugorzedna Rt Rikup Rak H"#ﬁ
BSD100/240 100 | 240 | 52 | 2,0 | 44-CNA4,0x50 | 22-CNA4,0x50 53,2 48,8 13,7 :
BSD120/240 240 | 52 | 20 | 44-CNA4,0x50 | 22-CNA4,0x50 53,2 488 15,2 L /’J‘
BSD120/300 120 | 300 | 52 | 2,0 | 56-CNA4,0x50 | 28-CNA4,0x50 66,5 62,0 17,4 h—'—‘% "U’ﬁ
BSD120/520 520 | 52 | 2,0 | 60-CNA4,0x50 | 30- CNA4,0x50 70,9 66,5 18,0 | |
BSD140/200 200 | 52 | 20 | 36-CNA4,0x50 | 18- CNA4,0x50 443 39,9 14,2 E {
BSD140/220 220 | 52 | 20 | 40-CNA4,0x50 | 20- CNA4,0x50 48,8 443 15,3 '““m > i
BSD140/240 pgp |20 | 52 | 20 | 44-CNA4OXS0 | 22-CNA4,0650 53,2 48,8 16,3 - -
BSD140/260 260 | 52 | 2,0 | 48-CNA4,0x50 | 24 - CNA4,0x50 57,6 53,2 17,3
BSD140/300 300 | 52 | 2,0 | 56-CNA4,0x50 | 28-CNA4,0x50 66,5 62,0 19,0 GWOZDZIOWANIE PELNE
BSD140/520 520 | 52 | 2,0 | 60-CNA4,0x50 | 30 - CNA4,0x50 70,9 66,5 19,7
BSD160/160 160 | 52 | 2,0 | 28-CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 31,7 31,0 12,0
BSD160/200 200 | 52 | 20 | 36-CNA4,0x50 | 18- CNA4,0x50 443 39,9 13,4
BSD160/240 240 | 52 | 20 | 44-CNA4,0x50 | 22-CNA4,0x50 53,2 48,8 17,2
BSD160/260 160 | 260 | 52 | 2,0 | 48-CNA4,0x50 | 24-CNA4,0x50 57,6 53,2 18,3 ;
BSD160/280 280 | 52 | 20 | 52-CNA4,0x50 | 26-CNA4,0x50 62,0 57,6 19,3 :
BSD160/300 300 | 52 | 2,0 | 56-CNA4,0x50 | 28 - CNA4,0x50 66,5 62,0 20,2 :
BSD160/520 520 | 52 | 2,0 | 60-CNA4,0x50 | 30-CNA4,0x50 70,9 66,5 21,1 B F
BSD180/180 180 | 52 | 2,0 | 52-CNA4,0x50 | 16- CNA4,0x50 39,3 35,5 13,8 i
BSD180/220 220 | 52 | 2,0 | 40-CNA4,0x50 | 20-CNA4,0x50 48,8 443 16,6 ;
BSD180/280 180 780 | 52 2,0 | 52-CNA4,0x50 | 26 - CNA4,0x50 62,0 57,6 20,2 !
BSD180/520 520 | 52 | 2,0 | 60-CNA4,0x50 | 30- CNA4,0x50 70,9 66,5 223
BSD200/200 pop | 200 | 52 | 20 | 36-CNA4OIGO | 18- CNA4,0:60 443 39,9 15,6 = ) C
BSD200/240 240 | 52 | 20 | 44-CNA4,0x50 | 22-CNA4,0x50 53,2 488 18,5
[y BSD ¢ ) CNA ¢ € CSA '.'.'E- J [::”"\ .
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

BSD wieszak belki

PARAMETRY TECHNICZNE BSD gwozdziowanie czgsciowe

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. belka belka
e . ¢ l gtowna drugorzedna Ri Rikup
BSD100/240 100 | 240 | 52 | 2,0 | 22-CNA4,0x50 | 12-CNA4,0x50 31,0 26,6
BSD120/240 240 | 52 | 20 | 22-CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6
BSD120/300 120 | 300 | 52 | 2,0 | 28-CNA4,0x50 | 14-CNA4,0x50 35,5 31,0
BSD120/520 520 | 52 | 20 | 30-CNA4,0x50 | 16- CNA4,0x50 39,9 35,5
BSD140/200 200 | 52 | 20 | 18-CNA4,0x50 | 10- CNA4,0x50 24,0 22,2
BSD140/220 220 | 52 | 20 | 20-CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 26,6 22,2
BSD140/240 140 240 | 52 | 20 | 22-CNA4,0x50 | 12- CNA4,0x50 31,0 26,6
BSD140/260 260 | 52 | 20 | 24-CNA4,0X50 | 12- CNA4,0x50 31,0 26,6
BSD140/300 300 | 52 | 20 | 28-CNA40X50 | 14-CNA4,0x50 355 31,0 GWOZDZIOWANIE
BSD140/520 520 | 52 | 20 | 30-CNA4,0X50 | 16- CNA4,0x50 39,9 355 CZESCIOWE
BSD160/160 160 | 52 | 2,0 | 14-CNA4,0x50 | 8- CNA4,0x50 16,2 15,8
BSD160/200 200 | 52 | 20 | 18-CNA4,0x50 | 10- CNA4,0x50 24,0 222
BSD160/240 240 | 52 | 20 | 22-CNA4,0x50 | 12- CNA4,0x50 31,0 26,6
BSD160/260 160 | 260 | 52 | 2,0 | 24-CNA4,0x50 | 12-CNA4,0x50 31,0 26,6
BSD160/280 280 | 52 | 20 | 26-CNA4,0x50 | 14-CNA4,0x50 35,5 31,0 7 =
BSD160/300 300 | 52 | 20 | 28-CNA4,0X50 | 14-CNA4,0x50 35,5 31,0 i [
BSD160/520 520 | 52 | 2,0 | 30-CNA40x50 | 16-CNA4,0x50 39,9 35,5 s H
BSD180/180 180 | 52 | 20 | 16-CNA4,0x50 | 8- CNA4,0x50 20,3 17,7 N, : 'L h
BSD180/220 180 220 | 52 | 2,0 | 20-CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 26,6 22,2 s B y
BSD180/280 280 | 52 | 2,0 | 26-CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 35,5 31,0 s F.
BSD180/520 520 | 52 | 20 | 30-CNA4,0x50 | 16- CNA4,0x50 39,9 35,3 o e,
BSD200/200 200 200 | 52 | 20 | 18-CNA4,0x50 | 10- CNA4,0x50 24,0 22,2
BSD200/240 240 | 52 | 20 | 22-CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6 |/ ¢
A

PRZYKLAD:

Wieszak belki 120 x 240, petne gwozdziowanie CNA 4.0 x 50; obcigzenie 2-osiowe [K] = $redniotrwafe = kmod = 0,8 y,, = 1,3

Obciazenia F; 4 = 25.3 kN; F, 4 = 5.3 kN;

Ry 4 = tabela wartosci X .4/ Yy = 93.2% 0.8/1.3 = 52.7 kN F T Fiup
T

R, 4 = tabela wartosci X 04/ Yo = 15.2%0.8/1.3 = 9.4 kN F2
2 2 | |
Warunek no$nosci: E + 5—3 =0,92<1= 0ok oy
32,7 9,4 "
g-max.13mm | C
L D L A L CL
T 1 1
s T T i
° Sl |2
o i I [
° 0 e (R
o Oo ‘ ‘ Oo
: oLl L 2le
= = A\

2,% # 6

Przy mocowaniu wieszakéw belki BSD
(ramiona zewnetrzne) do elementow betonowych,
stalowych czy muru, zgodnie z ETA 06-0270 moga
by¢ wykonane otwory do @13 mm o skrajnym

rozmieszczeniu jak na rysunku powyzej.
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42

BSDI wieszak belki typ | iCeE:
®
INFORMACJE OGOLNE
c .. ® ZASTOSOWANIE:
| sl Wieszaki belki BSDI przeznaczone sg do elementow o wigkszym przekroju. Umozliwiajg
pofaczenia elementow o szerokosci od 100 do 200mm. Znajdujg zastosowanie gtownie w
konstrukcjach z drewna klejonego.
Produkt standardowy umozliwia montaz w potaczeniu drewno-drewno przy pomocy gwozdzi
CNA lub wkretow GSA.
i =» MATERIAL:
5 | Stal ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira $250GD + Z 275 g/m? (20 um)
» MOCOWANIE:
- Otwory: @5 orewng
P . s,
iy, E Gwozdzie pierscieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0 %,
i~
ETA-06/0270 “
PL-DoP-¢06-0270 -
PARAMETRY TECHNICZNE BSDI gwozdziowanie petne
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne JkN]
Nr Art. belka belka .
& E . l glowna drugorzedna Ri Rikup Rz ]
BSDI120/240 120 | 240 | 52 | 2,0 | 44-CNA4,0x50 | 22-CNA4,0x50 53,2 488 15,2 '
BSDI140/200 200 | 52 | 2,0 | 36-CNA4,0x50 | 18- CNA4,0x50 44,3 39,9 14,2 :
BSDI140/240 140 240 | 52 | 2,0 | 44-CNA4,0x50 | 22-CNA4,0x50 53,2 488 16,3 i Ik
BSDI140/260 260 | 52 | 2,0 | 48-CNA4,0x50 | 24 -CNA4,0x50 57,6 53,2 17,3 fl"-:-'-""
BSDI140/300 300 | 52 | 20 | 56-CNA4,0x50 | 28-CNA4,0x50 66,5 62,0 19,0
BSDI160/160 160 | 52 | 2,0 | 28-CNA4,0x50 | 14-CNA4,0x50 317 31,0 12,0 '
BSDI160/200 200 | 52 | 2,0 | 36-CNA4,0x50 | 18- CNA4,0x50 44,3 39,9 14,8 hiLs
BSDI160/260 160 | 260 | 52 | 2,0 | 48-CNA4,0x50 | 24-CNA4,0x50 57,6 53,2 18,3 -
BSDI160/280 280 | 52 | 20 | 52-CNA4,0x50 | 26-CNA4,0x50 62,0 57,6 19,3 .
BSDI160/300 300 | 52 | 2,0 | 56-CNA4,0x50 | 28-CNA4,0x50 66,5 62,0 20,2 GWOZDZIOWANIE PELNE
BSDI180/220 180 | 220 | 52 | 2,0 | 40-CNA4,0x50 | 20 - CNA4,0x50 48,8 44,3 16,6
BSDI200/200 200 200 | 52 | 2,0 | 36-CNA4,0x50 | 18- CNA4,0x50 44,3 39,9 15,6
BSDI200/240 240 | 52 | 2,0 | 44-CNA4,0x50 | 22-CNA4,0x50 53,2 488 18,5 i
..- .-_.l
. f
"k EE
PARAMETRY TECHNICZNE BSDI gwozdziowanie czesciowe : « B
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] : i
Nr Art. belka belka f
& . . L gtowna drugorzedna Rix Rt kup .
BSDI120/240 120 | 240 | 52 | 2,0 | 22-CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6 M ¢
BSDI140/200 200 | 52 | 2,0 | 18-CNA4,0x50 | 10 -CNA4,0x50 24,0 22,2
BSDI140/240 140 240 | 52 | 2,0 | 22-CNA4,0x50 | 12-CNA4,0x50 31,0 26,6
BSDI140/260 260 | 52 | 2,0 | 24-CNA4,0x50 | 12 -CNA4,0x50 31,0 26,6 —
BSDI140/300 300 | 52 | 2,0 | 28-CNA4,0x50 | 14 - CNA4,0x50 35,5 31,0 '“':_:-,___ .
BSDI160/160 160 | 52 | 2,0 | 14-CNA4,0x50 | 8- CNA4,0x50 16,2 15,8 e _;‘::r. . ,--
g - =
BSDI160/200 200 | 52 | 2,0 | 18-CNA4,0x50 | 10-CNA4,0x50 24,0 22,2 e | |
BSDI160/260 160 | 260 | 52 | 2,0 | 24-CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50 31,0 26,6 |
BSDI160/280 280 | 52 | 2,0 | 26-CNA4,0x50 | 14 -CNA4,0x50 35,5 31,0 P o |
BSDI160/300 300 | 52 | 2,0 | 28-CNA4,0x50 | 14-CNA4,0x50 35,5 31,0 iy ey
BSDI180/220 180 | 220 | 52 | 2,0 | 20-CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50 26,6 22,2 \\'] |
BSDI200/200 200 200 | 52 | 2,0 | 18-CNA4,0x50 | 10 -CNA4,0x50 24,0 22,2 | |
BSDI200/240 240 | 52 | 2,0 | 22-CNA4,0x50 | 12-CNA4,0x50 31,0 26,6 Lm e |
GWOZDZIOWANIE
CZESCIOWE
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®
GSE - wieszak belki

INFORMACJE 0GOLNE

ETA-06/0270
PL-DoP-06-0270

=»NOWY | PRODUKT

43

=» ZASTOSOWANIE:
Wieszaki belki GSE sg unikalnymi ztaczami ktére mozemy zaoferowaé dzigki najnowszym
badaniom inzynierdw z dziatu badan i rozwoju Simpson Strong-Tie. Unikalno$¢ tych ztaczy
wynika z faktu, ze sg jedynymi ztaczami dostepnymi na rynku ktére maja przebadang i
udowodniong w testach w komorze spalania ODPORNOSC 0GNIOWA R30. Wieszaki GSE
znajdujg zastosowanie w konstrukcjach w ktérych niezbedne jest uzyskanie odpornosci
ogniowe;j.

= MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira
$250GD + Z 275 g/m? (20 um)

= MOCOWANIE:
Otwory: @5; 213
Gwozdzie pierscieniowe CNA4.0 x 75

PARAMETRY TECHNICZNE gwozdziowanie petne

. . Nosnosci charakterystyczne [kN
el ] L w pofaczeniu drew‘:lo‘{ drew[no]

Nr At Otwory belka belka

i . ¢ U | na kotwy gtowna drugorzedna Rix Rikup Rax
GSE380/100/4 140 | 110 | 4,0 4-013 16 - CNA4,0x75 8 - CNA4,0x75 21,0 10,0 8,9
GSE440/100/4 170 | 110 | 4,0 4-013 22 - CNA4,0x75 12 - CNA4,0x75 30,3 17,1 12,7
GSE500/100/4 200 | 110 | 4,0 4-013 28 - CNA4,0x75 14 - CNA4,0x75 36,0 25,5 13,9
GSE540/100/4 220 | 110 | 4,0 4-013 32 - CNA4,0x75 16 - CNA4,0x75 40,5 31,8 15,3
GSE600/100/4 250 | 110 | 4,0 4-013 38 - CNA4,0x75 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 17,8
GSE660/100/4 100 280 | 110 | 4,0 6-013 44 - CNA4,0x75 22 - CNA4,0x75 54,0 440 18,3
GSE720/100/4 310 | 110 | 4,0 6-013 50 - CNA4,0x75 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 20,2
GSE780/100/4 340 | 110 | 4,0 6-013 56 - CNA4,0x75 28 - CNA4,0x75 67,5 56,0 20,3
GSE840/100/4 370 | 110 | 4,0 6-013 62 - CNA4,0x75 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 21,7
GSE900/100/4 400 | 110 | 4,0 6-013 68 - CNA4,0x75 36 - CNA4,0x75 85,5 72,0 22,9
GSE960/100/4 430 | 110 | 4,0 6-013 74 - CNA4,0x75 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 22,7
GSE1020/100/4 460 | 110 | 4,0 6-013 80 - CNA4,0x75 40 - CNA4,0x75 94,5 80,0 22,5
GSE380/120/4 130 | 110 | 4,0 4-013 16 - CNA4,0x75 8 - CNA4,0x75 19,1 10,0 9,5
GSE440/120/4 160 | 110 | 4,0 4-013 22 - CNA4,0x75 12 - CNA4,0x75 28,0 17,1 13,7
GSE500/120/4 190 | 110 | 4,0 6-013 28 - CNA4,0x75 14 - CNA4,0x75 36,0 25,5 15,2
GSE540/120/4 210 | 110 | 4,0 4-013 32 - CNA4,0x75 16 - CNA4,0x75 40,5 31,8 16,8
GSE600/120/4 240 | 110 | 4,0 4-013 38 - CNA4,0x75 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 19,8
GSE660/120/4 120 270 | 110 | 4,0 6-013 44 - CNA4,0x75 22 - CNA4,0x75 54,0 44,0 20,5
GSE720/120/4 300 | 110 | 4,0 6-013 50 - CNA4,0x75 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 22,8
GSE780/120/4 330 | 110 | 40 6-013 56 - CNA4,0x75 28 - CNA4,0x75 67,5 56,0 23,1
GSE840/120/4 360 | 110 | 4,0 6-013 62 - CNA4,0x75 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 249 i
GSE900/120/4 390 | 110 | 4,0 6-013 68 - CNA4,0x75 36 - CNA4,0x75 85,5 72,0 26,3 I:1 I:1up
GSE960/120/4 420 | 110 | 4,0 6-013 74 - CNA4,0x75 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 26,2 T
GSE1020/120/4 450 | 110 | 4,0 6-013 80 - CNA4,0x75 40 - CNA4,0x75 94,5 80,0 26,1 -
GSE500/140/4 180 | 110 | 4,0 2-013 28 - CNA4,0x75 14 - CNA4,0x75 35,8 25,5 16,2 2 L ; E
GSE540/140/4 200 | 110 | 4,0 4-013 32 - CNA4,0x75 16 - CNA4,0x75 40,5 31,8 18,0 : : . -
GSE600/140/4 230 | 110 | 4,0 4-013 38 - CNA4,0x75 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 21,4 : : ; =
GSE660/140/4 260 | 110 | 4,0 4-013 44 - CNA4,0x75 22 - CNA4,0x75 54,0 440 22,3 i = 4
GSE720/140/4 140 290 | 110 | 4,0 6-013 50 - CNA4,0x75 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 25,0 : ' -
GSE780/140/4 320 | 110 | 4,0 6-013 56 - CNA4,0x75 28 - CNA4,0x75 67,5 56,0 25,5 o . *
GSE840/140/4 350 | 110 | 4,0 6-013 62 - CNA4,0x75 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 27,6 . : Y e
GSE900/140/4 380 | 110 | 4,0 6-013 68 - CNA4,0x75 36 - CNA4,0x75 85,5 72,0 29,4 ¥ 1 e
GSE960/140/4 410 | 110 | 40 6-013 74 - CNA4,0x75 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 29,4 . :
GSE1020/140/4 440 | 110 | 40 6-013 80 - CNA4,0x75 40 - CNA4,0x75 94,5 80,0 29,4
GSE500/160/4 160 170 | 110 | 4,0 2-013 22 - CNA4,0x75 12 - CNA4,0x75 30,3 171 15,0
GSE540/160/4 190 | 110 | 4,0 4-013 26 - CNA4,0x75 14 - CNA4,0x75 36,0 22,6 17,1

www.strongtie.eu
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie® m

GSE - wieszak belki e
®
. . Nos$nosci charakterystyczne [kN
Sy o] L W potaczeniu drew!:m‘{ dre\AEno]
NrArt Otwory belka belka
A B . ' | ha kotwy gtowna drugorzedna R Rikup Rz >
GSEB00/160/4 220 | 110 | 40 | 4-@13 | 32-CNA4,0x75 | 18- CNA4,0x75 45,0 318 21,2 i
GSE660/160/4 250 | 110 | 40 | 4-013 | 38-CNA40x75 | 20- CNA4,0x75 495 40,0 22,6 ; 20: B -~
GSE720/160/4 280 | 110 | 40 | 6-013 | 44-CNA40x75 | 24 - CNA4,0x75 58,5 48,0 26,0 bd (§
GSE780/160/4 | .| 310 | 110 | 40 | 6-013 | 50-CNA4OXTS | 26 - CNA4,0K75 63,0 52,0 26,8 a9 | W
GSE840/160/4 340 | 110 | 40 | 6-013 | 56-CNA4,0x75 | 30 - CNA4,0x75 72,0 60,0 29,5 i
GSE900/160/4 370 | 110 | 40 | 6-@13 | 62-CNA40X75 | 32- CNA4,0x75 76,5 64,0 30,0 (/]
GSE960/160/4 400 | 110 | 40 | 6-@13 | 68-CNA40x75 | 34- CNA4,0x75 81,0 68,0 30,3
GSE1020/160/4 430 | 110 | 40 | 6-@13 | 74-CNA4,0x75 | 38- CNA4,0x75 90,0 76,0 323
GSE500/180/4 160 | 110 | 40 | 2-813 | 22-CNA4,0x75 | 12 - CNA4,0x75 28,0 17,1 15,4
GSE540/180/4 180 | 110 | 40 | 4-013 | 26-CNA4,0X75 | 14- CNA4,0x75 34,7 22,6 177
GSEG00/180/4 210 | 110 | 40 | 4-013 | 32-CNA4,0x75 | 18- CNA4,0x75 45,0 31,8 22,0
GSEB60/180/4 240 | 110 | 40 | 4-013 | 38-CNA4,0x75 | 20 - CNA4,0x75 495 40,0 23,6
GSE720/180/4 | | 270 | 110 | 40 | 6-013 | 44-CNA4OXTS | 24-CNA4OKT5 58,5 48,0 273
GSE780/180/4 300 | 110 | 40 | 6-013 | 50-CNA4,0x75 | 26- CNA4,0x75 63,0 52,0 284
GSE840/180/4 330 | 110 | 40 | 6-013 | 56-CNA4,0x75 | 30 - CNA4,0x75 72,0 60,0 31,3
GSE900/180/4 360 | 110 | 40 | 6-013 | 62-CNA4,0x75 | 32- CNA4,0x75 76,5 64,0 32,0
GSE960/180/4 300 | 110 | 40 | 6-013 | 68-CNA40X75 | 34- CNA4,0x75 81,0 68,0 325
GSE1020/180/4 420 | 110 | 40 | 6-@13 | 74-CNA4,0x75 | 38-CNA4,0x75 90,0 76,0 34,7
GSE500/200/4 150 | 110 | 40 | 2-@13 | 22-CNA4,0x75 | 12 - CNA4,0x75 25,5 17,1 157
GSE540/200/4 170 | 110 | 40 | 4-@13 | 26-CNA4,0x75 | 14 - CNA4,0x75 32,1 22,6 18,1
GSE600/200/4 200 | 110 | 40 | 4-@13 | 32-CNA4,0x75 | 18- CNA4,0x75 42,8 31,8 22,7
GSE660/200/4 230 | 110 | 40 | 4-013 | 38-CNA4,0x75 | 20- CNA4,0x75 495 40,0 24,4
GSE720/200/4 | , | 260 | 110 | 40 | 6-013 | 4-CNA4OKTS | 24 CNA4.OXTS 58,5 48,0 28,3
GSE780/200/4 290 | 110 | 40 | 6-013 | 50-CNA4,0x75 | 26- CNA4,0x75 63,0 52,0 29,6
GSE840/200/4 320 | 110 | 40 | 6-013 | 56-CNA4,0x75 | 30 - CNA4,0x75 72,0 60,0 32,9
GSE900/200/4 350 | 110 | 40 | 6-013 | 62-CNA4,0x75 | 32- CNA4,0x75 76,5 64,0 33,7
GSE960/200/4 380 | 110 | 40 | 6-013 | 68-CNA40x75 | 34 - CNA4,0x75 81,0 68,0 34,4
GSE1020/200/4 410 | 110 | 40 | 6-@13 | 74-CNA4,0x75 | 38- CNA4,0x75 90,0 76,0 36,9

GSE CNA4.0x75

; —+ / 7 —
UWAGA: MO

Dla zapewnienia wiasciwych nosnosci oraz uzyskania odporno$ci ogniowej R30 nalezy zastosowa¢ gwozdzie (CNA4,0x75) SIMPSON Strong-Tie wyspecyfikowane
w tabelach nosnosci. Zastosowanie tacznikow SIMPSON Strong-Tie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania petnej nosnosci pofaczenia.
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie® m

GSI - wieszak belki typ | H{H

=» ZASTOSOWANIE:
Wieszaki belki GSI sg unikalnymi ztagczami ktére mozemy zaoferowac dzigki najnowszym
badaniom inzynieréw z dziatu badan i rozwoju Simpson Strong-Tie. Unikalno$¢ tych ztaczy
wynika z faktu, Ze sg jedynymi ztaczami dostepnymi na rynku ktére maja przebadang i
udowodniong w testach w komorze spalania ODPORNOSC OGNIOWA R30. Wieszaki GSI
znajdujg zastosowanie w konstrukcjach w ktérych niezbedne jest uzyskanie odpornosci
ogniowej.

» MATERIAL: ¥ R3D

Stal ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira
|
‘L i
{.p‘ q.'l"

$250GD + Z 275 g/m? (20 um) orewng
7

284 2
* NS .
2 ( € » MOCOWANIE:

%
Otwory: @5; @13

ETA-06/0270 Gwozdzie pierscieniowe CNA4.0 x 75

wNOWY | PRODUKT PL-DoP-e06-0270 -

PARAMETRY TECHNICZNE gwozdziowanie petne

Wymiary [mm] T Nos$nosci chgrakteryslyczne [kN]
w potaczeniu drewno - drewno

Nr Art Otwory belka belka

3 E . Y na kotwy gtowna drugorzedna Rik Ri.kup Rzx
GS1380/100/4 140 | 110 | 40 | 4-013 | 16-CNA4,0x75 | 8- CNA4,0x75 21,0 10,0 8.9
GS1440/100/4 170 | 110 | 40 | 4-@13 | 22-CNA4,0x75 | 12-CNA4,0x75 30,3 17,1 12,7
GS1500/100/4 200 | 110 | 40 | 4-@13 | 28-CNA4,0x75 | 14-CNA4,0x75 36,0 25,5 13,9
GS1540/100/4 220 | 110 | 40 | 4-@13 | 32-CNA4,0x75 | 16- CNA4,0x75 405 31,8 15,3
GS1600/100/4 250 | 110 | 40 | 4-@13 | 38-CNA4,0x75 | 20 - CNA4,0x75 495 40,0 17,8
GSI60/100/4 | | 280 | 110 | 40 | 6-813 | 44-CNAGOXT5 | 22- CNA4,0K75 54,0 44,0 18,3
GS1720/100/4 310 | 110 | 40 | 6-@13 | 50-CNA4,0x75 | 26- CNA4,0x75 63,0 52,0 20,2
GS1780/100/4 340 | 110 | 40 | 6-@13 | 56-CNA4,0x75 | 28- CNA4,0x75 67,5 56,0 20,3
GS1840/100/4 370 | 110 | 40 | 6-@13 | 62-CNA4,0x75 | 32-CNA4,0x75 76,5 64,0 21,7
GS1900/100/4 400 | 110 | 40 | 6-@13 | 68-CNA4,0x75 | 36- CNA4,0x75 85,5 72,0 22,9
GS1960/100/4 430 | 110 | 40 | 6-@13 | 74-CNA4,0x75 | 38-CNA4,0x75 90,0 76,0 22,7
GS1020/100/4 460 | 110 | 40 | 6-@13 | 80-CNA4,0x75 | 40 - CNA4,0x75 94,5 80,0 22,5 —
GS1380/120/4 130 | 110 | 4,0 | 4-013 | 16-CNA4,0x75 | 8- CNA4,0x75 19,1 10,0 95 : :"g 7
GS1400/120/4 160 | 160 | 4,0 | 4-@13 | 22-CNA4,0x75 | 12-CNA4,0x75 28,0 17,1 13,7 oo bf
GS1500/120/4 190 | 190 | 40 | 4-@13 | 28-CNA4,0x75 | 14-CNA4,0x75 36,0 25,5 15,2 Vo )
GSI540/120/4 210 | 110 | 40 | 4-@13 | 32-CNA4,0x75 | 16- CNA4,0x75 405 31,8 16,8 te ks
GS1600/120/4 240 | 110 | 40 | 4-@13 | 38-CNA4,0x75 | 20- CNA4,0x75 495 40,0 19,8 ted bl
GSI660/120/4 | | 270 | 110 | 40 | 6-@13 | 44-CNA4OXTS | 22-CNA4OXTS 54,0 44,0 20,5 : & °:
GSI1720/120/4 300 | 110 | 40 | 6-@13 | 50-CNA4,0x75 | 26- CNA4,0x75 63,0 52,0 22,8 @ r
GS1780/120/4 330 | 110 | 40 | 6-@13 | 56-CNA4,0x75 | 28-CNA4,0x75 67,5 56,0 23,1 S (/e
GS1840/120/4 360 | 110 | 40 | 6-@13 | 62-CNA4,0x75 | 32- CNA4,0x75 76,5 64,0 24,9 =
GS1900/120/4 390 | 110 | 40 | 6-@13 | 68-CNA4,0x75 | 36- CNA4,0x75 85,5 72,0 26,3
GS1960/120/4 420 | 110 | 40 | 6-@13 | 74-CNA4,0x75 | 38-CNA4,0x75 90,0 76,0 26,2
GSI1020/120/4 450 | 110 | 4,0 | 6-@13 | 80-CNA4,0x75 | 40 - CNA4,0x75 94,5 80,0 26,1
GS1500/140/4 180 | 110 | 40 | 2-013 | 28-CNA4,0x75 | 14-CNA4,0x75 35,8 25,5 16,2
GS1540/140/4 200 | 110 | 40 | 4-@13 | 32-CNA4,0x75 | 16- CNA4,0x75 405 31,8 18,0 Fy i Fup
GSI600/140/4 230 | 110 | 40 | 4-@13 | 38-CNA4,0x75 | 20-CNA4,0x75 495 40,0 21,4 . F,
GS1660/140/4 260 | 110 | 4,0 | 4-@13 | 44-CNA4,0x75 | 22-CNA4,0x75 54,0 44,0 22,3 "
GS1720/140/4 290 | 110 | 40 | 6-@13 | 50-CNA4,0x75 | 26- CNA4,0x75 63,0 52,0 25,0
as780/140%4 | "0 [T520 | 110 | 40 | 6-813 | 56-CNA4OXT5 | 28- CNA4,0K75 67,5 56,0 255 i
GS1840/140/4 350 | 110 | 40 | 6-@13 | 62-CNA4,0x75 | 32-CNA4,0x75 76,5 64,0 27,6 Lol s
GS1900/140/4 380 | 110 | 40 | 6-@13 | 68-CNA4,0x75 | 36- CNA4,0x75 85,5 72,0 29,4 36l st
GS1960/140/4 410 | 110 | 40 | 6-@13 | 74-CNA4,0x75 | 38- CNA4,0x75 90,0 76,0 29,4 .
GSI1020/140/4 440 | 110 | 40 | 6-@13 | 80-CNA4,0x75 | 40- CNA4,0x75 94,5 80,0 29,4 L
GSI500/160/4 | | 170 | 110 | 40 | 2-813 | 22-CNA4OXT5 | 12- CNA4,0K75 30,3 17,1 15,0
GS1540/160/4 190 | 110 | 40 | 4-@13 | 26-CNA4,0x75 | 14-CNA4,0x75 36,0 22,6 17,1
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie® m

GSI - wieszak belki typ | HO(E
®
Wymiary [mm] T Nosnosci chgrakterystyczne [kN]
w potaczeniu drewno - drewno

NrArt. Otwory belka belka

& E s U na kotwy gtowna drugorzedna Rt Rikup Rak
GSI600/160/4 220 | 110 | 40 4-013 32 - CNA4,0x75 | 18 - CNA4,0x75 45,0 31,8 21,2
GS1660/160/4 250 | 110 40 4-0713 38 - CNA4,0x75 | 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 22,6
GSI1720/160/4 280 | 110 40 6-013 44 - CNA4,0x75 | 24 - CNA4,0x75 58,5 48,0 26,0
GSI780/160/4 160 310 | 110 4,0 6-013 50 - CNA4,0x75 | 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 26,8
GS1840/160/4 340 | 110 | 4,0 6-013 56 - CNA4,0x75 | 30 - CNA4,0x75 72,0 60,0 29,5
GS1900/160/4 370 | 110 4,0 6-013 62 - CNA4,0x75 | 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 30,0
GS1960/160/4 400 | 110 40 6-013 68 - CNA4,0x75 | 34 - CNA4,0x75 81,0 68,0 30,3
GSI1020/160/4 430 | 110 4,0 6-013 74 - CNA4,0x75 | 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 32,3
GSI500/180/4 160 | 110 40 2-013 22 - CNA4,0x75 | 12 - CNA4,0x75 28,0 17,1 15,4 —
GS1540/180/4 180 | 110 4,0 4-013 26 - CNA4,0x75 | 14 - CNA4,0x75 34,7 22,6 17,7 " O: 27
GS1600/180/4 210 | 110 40 4-013 32 - CNA4,0x75 | 18- CNA4,0x75 45,0 31,8 22,0 : : : :
GSI660/180/4 240 | 110 | 40 | 4-@13 | 38-CNA4,0x75 | 20 - CNA4,0x75 495 40,0 23,6 . °d b .
GSI720/180/4 180 270 | 110 40 6-013 44 - CNA4,0x75 | 24 - CNA4,0x75 58,5 48,0 28 : ° : : : B
GSI780/180/4 300 | 110 4,0 6-013 50 - CNA4,0x75 | 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 28,4 Ve ol
GS1840/180/4 330 | 110 40 6-013 56 - CNA4,0x75 | 30 - CNA4,0x75 72,0 60,0 313 : <9 o :
GSI900/180/4 360 | 110 4,0 6-013 62 - CNA4,0x75 | 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 32,0 ! \: 1
GS1960/180/4 390 | 110 | 4,0 6-013 68 - CNA4,0x75 | 34 - CNA4,0x75 81,0 68,0 325 Mé
GSI1020/180/4 420 | 110 | 4,0 6-013 74 - CNA4,0x75 | 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 34,7 e A
GS1500/200/4 150 | 110 40 2-013 22 - CNA4,0x75 | 12 - CNA4,0x75 25,5 17,1 15,7
GS1540/200/4 170 | 110 4,0 4-013 26 - CNA4,0x75 | 14 - CNA4,0x75 32,1 22,6 18,1
GS1600/200/4 200 | 110 | 4,0 4-013 32 - CNA4,0x75 | 18 - CNA4,0x75 42,8 31,8 22,7
GS1660/200/4 230 | 110 40 4-0713 38 - CNA4,0x75 | 20 - CNA4,0x75 49,5 40,0 24,4
GSI720/200/4 200 260 | 110 | 4,0 6-013 44 - CNA4,0x75 | 24 - CNA4,0x75 58,5 48,0 28,3
GSI780/200/4 290 | 110 40 6-013 50 - CNA4,0x75 | 26 - CNA4,0x75 63,0 52,0 29,6
(S1840/200/4 320 | 110 40 6-013 56 - CNA4,0x75 | 30 - CNA4,0x75 72,0 60,0 32,9
GS1900/200/4 350 | 110 | 4,0 6-013 62 - CNA4,0x75 | 32 - CNA4,0x75 76,5 64,0 33,7
GS1960/200/4 380 | 110 4,0 6-013 68 - CNA4,0x75 | 34 - CNA4,0x75 81,0 68,0 34,4
GSI1020/200/4 410 | 110 40 6-013 74 - CNA4,0x75 | 38 - CNA4,0x75 90,0 76,0 36,9

JEDYNE ZEACZA NA RYNKUY™ #
0 PRZEBADANEJ ODPORNOSCI

Szczegotowych informaciji na temat odporno$ci ognowiej wieszakow GSI udzielajg inzynierowie z dziatu wsparcia technicznego SIMPSON Strong-Tie

GSI CNA4.0x75

4
\J
1

UWAGA:
Dla zapewnienia wiasciwych nosnosci oraz uzyskania odpornosci ogniowej R30 nalezy zastosowa¢ gwozdzie (CNA4,0x75) SIMPSON Strong-Tie wyspecyfikowane
w tabelach no$nosci. Zastosowanie tacznikow SIMPSON Strong-Tie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania pefnej no$nosci pofaczenia.
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie® m

SDED / SDEG wieszak belki dzielony

INFORMACJE OGOLNE

» ZASTOSOWANIE:
Wieszak belki dzielony SDED + SDEG jest stosowany do potaczen belek o nietypowych
szerokoSciach przekroju.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S320GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:

Otwory: @5; @13

Gwozdzie pierscieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0
Kotwienie w betonie:

Kotwa rozporowa WA M12-104/5 patrz str. 144

alis 283
L, E I’; c € Kotwa chemiczna AT-HP + pret gwintowany LMAS M12, patrz str. 152
* *

K K

ETA-06/0270
PL-DoP-e06-0270

PARAMETRY TECHNICZNE
. . Nosnosci charakterystyczne [kN]
Wymiary [mm] Mocowanie dla SDED+SDEG
Nr Art.
P I P 0':’:“’ belka belka . . .
0 1,k 1,k up 2,k
kotwy gtowna drugorzedna
SDED300/30 2-013 | 18-CNA4,0x50 | 10 - CNA4,0x50
118 20,30 17,6 14,6
SDEG300/30 2-@13 | 18-CNA4,0x50 | 10- CNA4,0x50
SDED340/30 2-013 | 22-CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50
138 26,6 24,0 15,8
SDEG340/30 % a1 | 20 L2 @13 | 22-CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50
SDED380/30 2-013 | 22-CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50
158 26,6 24,0 13,9
SDEG380/30 2-013 | 22-CNA4,0x50 | 12 - CNA4,0x50
SDED440/30 2-@13 | 28-CNA4,0x50 | 15- CNA4,0x50
188 33,2 332 14,0
SDEG440/30 2-013 | 28-CNA4,0x50 | 15- CNA4,0x50
PRZYKLAD: AFy yp
Wieszak belki SDED440/30 + SDEG440/30 gwoZdziowanie petne, obcigzenie 2-0siowe Fiy

[K] $redniotrwate = kpog = 0,8 Y, = 1,3
Obcigzenia Fy 4 =15,2 kN; F, 4 = 5.3 kN ¥ . .
Ry, ¢ = tabela warto$ci X kpmoq / Yy = 33,2x 0,8/1,3 = 20,4 kN '

R, ¢ = tabela warto$ci X Kmog/ Yy = 14,0%x0,8/1,3 = 8,6 kN

2 2
o ani] 15,2 53) _
Warunek nosnosu.[—zo“lj +(_8,6] 0,93<1= o0k

¥
Zaletg dzielonego wieszaka belki jest nieokreslona szerokosci belki drugorzedne;.
Wszedzie tam gdzie mamy do czynienie z nietypowymi przekrojami drewna i nie moze-
my zastosowac stadardowego wieszaka mozemy wykorzysta¢ dzielony wieszak belki.

Schemat gwozdziowania pefnego lub czeSciowego jest taki sam jak dla pozostatych
wieszakow belki.
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie® | SIMPSON |

ETC wieszak belki koszowy CE: StrongTie

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:

Ztacza ETC stuzg do pofgczenia 2-3 elementdw zbiegajacych sie w jednym wezle. Stosowane
sg przewaznie do potaczen wigzardw prefabrykowanych w dachach kopertowych. Szeroka
potka eliminuje konieczno$¢ docinania elementu podpieranego do zadanego kata.

. = MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
E Y Pre
: » MOCOWANIE: N ey,
i ‘ Otwory: @5; @13
Gwozdziami pierscieniowymi CNA 4.0 x 35

Kotwienie w betonie:

= **i € Kotwa rozporowa WA M12-104/5 patrz str. 144 —_
-) *** el

Kotwa chemiczna AT-HP + pret gwintowany LMAS M12
=»NOWY | PRODUKT

ETA-06/0270
PL-DoP-06-0270

PARAMETRY TECHNICZNE

. . Nosnosci charakterystyczne [kN]
parianin] S dla klasy drewna C24
Nr Art ot belk belk
wory elka elka
& . - U E l na kotwy gtdwna drugorzedny Rix
ETC434 140 | 145 80 225 | 100 | 15 4- 013 27-CNA4,0x35 | 6 - CNA4,0x35 11,9
ETC485R 195 | 145 | 110 | 279 90 2,0 4- @13 24-CNA4,0x35 | 10 - CNA4,0x35 22,4
ETC835 355 | 240 | 110 | 481 143 3,0 4- 013 44-CNA4,0x35 | 28 - CNA4,0x35 29,1
ETC 434 ETC 485R ETC 835
T
T

Oparcie trzech wigzarow na wieszaku ETC835 w dachu kopertowym.

ETC 835 ETC 835
potaczenie trzech elementéw potaczenie trzech elementow

Pofaczenie wigzara obnizonego z naroznym i kulawka w dachu kopetowym.

ETC 434 ETC 434
potaczenie dwoch elementow potaczenie dwdch elementow
i -
p—— >
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie® | SIMPSON |

ET wieszak belki 45°
INFORMACJE 0GOLNE
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

III J l|'l
.J."'f
= MOCOWANIE:

w@ﬂ Preg, %,
- Ii c E Otwory: 05; 011 K
) Rl Gwozdzie pierscieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0
ETA-06/0270 Kotwienie w betonie: -

PL-DoP-e06-0270 Kotwa rozporowa WA M10-78/5, patrz str. 144 \»..__,-""r
=»NOWY “PRODUKT Kotwa chemiczna AT-HP + pret gwintowany LMAS M10, patrz str. 152

» ZASTOSOWANIE:

Wieszak belki ET umozliwia montowanie belki drugorzednej faczacej sie z belkg gtowng
pod katem 45°. Wieszak zostat zaprojektowany w taki sposob aby magt by¢ stosowany w
potaczenich obroconych zarowno w lewo jak i w prawo. Bardzo czesto jest stosowany przez
producentow wigzaréw dachowy w dachach kopertowych w potaczeniu wigzara naroznego
z obnizonym. Dzigki nieduzej wysokosci pozwala na montaz nawet przy wigzarach o
niewielkich przekrojach pasow dolnych wigzara.

= MATERIAL:

PARAMETRY TECHNICZNE

. . . Nosnosci
- Wys. belki - Wymiary [mm] Mocowanie charakterystyczne [kN]
: r Art.
belki . Otwory belka belka
Min. | Max. A B C| D | Dt na kotwy glowna drugorzedny R
47 97 145 ET260 66,5 96,5 55 176,5 34 15 2-01 16 - CNA4,0x35 | 5 - CNA4,0x35 10,5

ET260
potaczenie drewno-drewno
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie® | SIMPSON |

BTN / BT4 / BTALU / BTC wieszak belki ukryty

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:

Wieszaki belki tego typu sg stosowane do krytych mocowan belek. Najwyzszy otwor,
otwarty w gore, pozwala zawiesic belke na wsporniku i w tatwy sposob mocowac pozostate
sworznie pasujace do tych wieszakow. Wieszaki belki powinny by¢ o 40 mm nizsze od
wysokosci belki. W przypadku wspornika belki 90 moze by¢ stosowana belka o wysokosci
100 mm

= MATERIAL.:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
Aluminium

- = MOCOWANIE: orewn
I’i Otwory: @5, 08,5, 013 . . ”"/@%
o el Mocowa¢ gwozdziami pierscieniowymi CNA 4.0 lub alternatywnie

wkretami CSA5.0 oraz sworzniami stalowymi STD8 lub STD12
Kotwienie w betonie BTC: ' i
Kotwa rozporowa WA M12-104/5 patrz str. 144 — '_..:"
Kotwa chemiczna AT-HP + pret gwintowany LMAS M12

ETA-07/0245
PL-DoP-e07-0245

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary [mm] Otwory
Nr Art. A B c " b Sworzef Potz;:lz':aime
BTN90-B 90 103 46 3,0 6,0 4-08 8-05
BTN120-B 120 103 46 3,0 6,0 3-012 10-@5
BTN160-B 160 | 103 46 3,0 6,0 4-012 14-05
BTN200-B 200 | 103 46 3,0 6,0 5-012 18-85
BTN240-B 240 103 46 3,0 6,0 6-012 22-@5
BT4-90-B 90 103 62 3,0 6,0 4-08 16-05
BT4-120-B 120 103 62 3,0 6,0 3-012 20-@5
BT4-160-B 160 | 103 62 3,0 6,0 4-012 28-05
BT4-200-B 200 103 62 3,0 6,0 5-012 36-05
BT4-240-B 240 103 62 3,0 6,0 6-012 44-05
BTALU 90-B* 90 103 62 6,0 6,0 4-08 16-05
BTALU 120-B* 120 103 62 6,0 6,0 3-012 20-@5
BTALU 160-B* 160 103 62 6,0 6,0 4-012 28-05
BTALU 200-B* 200 103 62 6,0 6,0 5-012 36-05
BTALU 240-B* 240 103 62 6,0 6,0 6-012 44-05
BTC120 120 128 96 3,0 6,0 3-012 2-014
BTC160 160 128 96 3,0 6,0 4-012 4-014
BTC200 200 128 96 3,0 6,0 5-012 4-014
BTC240 240 128 96 3,0 6,0 6-012 4-014

* Wieszaki belki BTALU nie maja wywierconych otworow. NaleZy samodzielnie wykonac otwory
i zastosowac wyspecyfikowang ilos¢ sworzni do uzyskania deklarowanej nosnosci pofgczenia.

Pofaczenie Potaczenie Potaczenie Potaczenie
belka-stup belka-belka belka-belka belka-beton
BT4 BTN BTALU BTC
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

BTN / BT4 / BTALU / BTC wieszak belki ukryty iCE:

PARAMETRY TECHNICZNE BTN, BT4, BTALU belka-belka

Mocowanie R1x- Nosnosé charakterystyczna na site pionowa [kN] gwozdziowanie pefne 5 2l =
o ~m = - o - a A fa oo . L ] L ) L ]
Nr Art. llosé gwozdzi | llosé sworzni b - Szerekos¢ belki podpieranej (dtugosé uzytych sworzni STD), [mm] ol® o’ lle®
- -
ny SD 60 80 100 120 140 160 : ° il
o [ )
BTN90-B 8 - CNA4,0x60 4-STD8 8,3 9,2 10,3 11,0 11,0 11,0 al® ol
BTN120-B 10 - CNA4,0x60 3-STD12 14,4 15,2 16,2 17,6 18,9 20,1 ° : .: o:
BTN160-B 14 - CNA4,0x60 4-8TD12 23,1 24,3 258 27,6 29,5 31,3 - . .
BTN200-B 18 - CNA4,0x60 5-STD12 325 34,2 36,1 38,4 40,6 423 gwozdziowanie peine
BTN240-B 22 - CNA4,0x60 6- STD12 423 44,5 46,8 49,4 51,6 52,0 potaczonie
BT4-90-B 16-CNA4,060 |  4-STD8 10,8 11,8 12,9 13,7 13,7 13,7 belka - belka
BT4-120-B 20 - CNA4,0x60 3-8TD12 18,7 19,7 208 222 237 25,3
BT4-160-B 28 - CNA4,0x60 4-8TD12 30,2 318 335 35,6 37,9 40,4
BT4-200-B 36 - CNA4,0x60 5-STD12 42,7 44,9 47,2 50,2 53,4 56,8
BT4-240-B 44 - CNA4,0x60 6-STD12 55,5 58,4 61,4 65,2 69,5 739
BTALU 90-B 16 - CNA4,0x60 4-STD8 10,8 11,8 12,9 13,7 13,7 13,7
BTALU 120-B 20 - CNA4,0x60 3-STD12 18,7 19,7 208 222 237 25,3
BTALU 160-B 28 - CNA4,0x60 4-8TD12 30,2 318 335 35,6 37,9 40,4
BTALU 200-B 36 - CNA4,0x60 5-STD12 42,7 44,9 47,2 50,2 53,4 56,8
BTALU 240-B 44 - CNA4,0x60 6-STD12 55,5 58,4 61,4 65,2 69,5 739
. o . . . . .
W potaczeniach nachylonych ( >0 ) nalezy uzy¢ wspdtczynnika redukcyjnego:
Fy
Kat nachylenia- 0° 15° 30° 45° = ¥
i
Wsp. redukeyjny - ks 1 0,95 0,9 0,85 LI o
w|!
i + |
PARAMETRY TECHNICZNE BTN, BT4, BTALU belka-stup
Mocowanie R1 - Nosnos¢ charakterystyczna na site pionowa [kN] gwoZdziowanie czgsciowe all® avla®
Nr Art. llosé gwozdzi | llo$¢ sworzni b - Szerekos¢ belki podpieranej (diugo$¢ uzytych sworzni STD), [mm] . &
L ] L L ]
Ny SD 60 80 100 120 140 160 - all*s
BTN120-B 6 - CNA4,0x60 3-8TD12 12,4 13,0 13,8 14,2 14,2 14,2 - LN L
BTN160-B 8 - CNA4,0x60 4-8TD12 18,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 - " o ot
BTN200-B 10 - CNA4,0x60 5-STD12 224 236 236 236 236 236 = ) -
BTN240-B 12-CNA4,0x60 |  6-STD12 27,0 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 gWOZdZ;%ﬁi’;ﬁn?gec'owe
BT4-120-B 12 - CNA4,0x60 3-STD12 15,7 16,5 17,5 18,8 20,2 216 belka - sfup
BT4-160-B 16 - CNA4,0x60 4-8TD12 24,5 258 27,3 29,2 31,2 33,2
BT4-200-B 20 - CNA4,0x60 5-STD12 34,1 35,9 379 40,3 42,8 451
BT4-240-B 24 - CNA4,0x60 6-STD12 44,1 46,4 48,8 517 54,5 56,5
BTALU 120-B 12 - CNA4,0x60 3-STD12 15,7 16,5 17,5 18,8 20,2 216
BTALU 160-B 16 - CNA4,0x60 4-STD12 24,5 25,8 27,3 29,2 31,2 33,2
BTALU 200-B 20 - CNA4,0x60 5-STD12 34,1 35,9 379 40,3 42,8 451
BTALU 240-B 24 - CNA4,0x60 6-STD12 441 46,4 48,8 517 54,5 56,5

Szablony do montazu wieszkéw belki BTN, BT4, BTC

e

BTBS12 szahlon
do wieszaka belki BTN / BT4 / BTC >90

BTBS8 szablon
do wieszaka belki BTN / BT4 -90
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®
BTN / BT4 / BTALU / BTC wieszak belki ukryty

PARAMETRY TECHNICZNE BTN, BT4, BTALU belka-belka

Mocowanie Rax - Nosnos¢ charakterystyczna na site pozioma bez uzycia wkretow wzmacniajacych [kN]
Nr Art. llos¢ gwozdzi | llos¢ sworzni | i, wys. b - Szereko$¢ belki podpieranej (dtugos¢ uzytych sworzni STD) [mm]
Ny SD belki [mm] 60 80 100 120 140 160

BTN90-B 8 - CNA4,0x60 4-STD8 100 15 1,9 2,3 2,7 3,1 3,6
BTN120-B 10 - CNA4,0x60 3-8TD12 160 2,2 29 3,5 42 48 54
BTN160-B 14 - CNA4,0x60 4-8TD12 200 29 3,6 4.4 53 6,2 6,9
BTN200-B 18 - CNA4,0x60 5-8TD12 240 3,5 4.4 54 6,4 74 8,4
BTN240-B 22 - CNA4,0x60 6-STD12 280 42 53 6,4 74 8,6 9,8
BT4-90-B 16 - CNA4,0x60 4-8TD8 100 15 19 2,3 2,7 3,1 3,6
BT4-120-B 20 - CNA4,0x60 3-8TD12 160 2,2 29 3,5 42 48 5,6
BT4-160-B 28 - CNA4,0x60 4-8TD12 200 2,9 3,6 4.4 53 6,2 7,0
BT4-200-B 36 - CNA4,0x60 5-8TD12 240 35 4.4 54 6,4 74 8,4
BT4-240-B 44 - CNA4,0x60 6-STD12 280 42 53 6,4 7,4 8,6 9,8
BTALU 90-B 16 - CNA4,0x60 4-8TD8 100 15 1,9 2,3 2,7 3,1 3,6
BTALU 120-B | 20 - CNA4,0x60 3-8TD12 160 2,2 29 3,5 42 48 5,6
BTALU 160-B | 28 - CNA4,0x60 4-8TD12 200 2,9 3,6 4.4 53 6,2 7,0
BTALU 200-B | 36 - CNA4,0x60 5-8TD12 240 3,5 4.4 54 6,4 7,4 8,4
BTALU 240-B | 44 - CNA4,0x60 6-STD12 280 42 53 6,4 74 8,6 9,8

PARAMETRY TECHNICZNE BTN, BT4, BTALU belka-belka

Mocowanie Rax - Nosnos¢ charakterystyczna na sitg pozioma z uzyciem wkretow wzmacniajacych [kN]
Nr Art. llos¢ gwozdzi | llo$¢ sworzni | o wys. b - Szerekos¢ belki podpieranej (dfugosé uzytych sworzni STD) [mm]
Ny SD belki [mm] 60 80 100 120 140 160
BTN90-B 8 - CNA4,0x60 4-STD8 100 1,9 3,7 47 58 6,8 7,3
BTN120-B 10 - CNA4,0x60 3-STD12 160 2,2 3,1 48 6,2 6,2 6,2
BTN160-B 14 - CNA4,0x60 4-8TD12 200 29 47 7,3 8,4 8,4 8,4
BTN200-B 18 - CNA4,0x60 5-8TD12 240 35 50 8,1 10,6 10,6 10,6
BTN240-B 22 - CNA4,0x60 6-STD12 280 42 54 8,6 12,4 12,9 12,9
BT4-90-B 16 - CNA4,0x60 4-STD8 100 1,9 3,7 47 58 6,8 78
BT4-120-B 20 - CNA4,0x60 3-8TD12 160 2,2 3.1 48 6,6 8,3 10,1
BT4-160-B 28 - CNA4,0x60 4-8TD12 200 29 47 7,3 9,9 12,5 15,1
BT4-200-B 36 - CNA4,0x60 5-STD12 240 3,5 5,0 8,1 13,0 16,7 20,2
BT4-240-B 44 - CNA4,0x60 6-STD12 280 42 54 8,6 13,7 20,2 235
BTALU 90-B 16 - CNA4,0x60 4-8TD8 100 19 3,7 47 58 6,8 7,8
BTALU 120-B | 20 - CNA4,0x60 3-8TD12 160 2,2 3,1 48 6,6 8,3 10,1
BTALU 160-B | 28 - CNA4,0x60 4-8TD12 200 2,9 47 7,3 9,9 12,5 15,1
BTALU 200-B | 36 - CNA4,0x60 5-STD12 240 35 50 8,1 13,0 16,7 20,2
BTALU 240-B | 44 - CNA4,0x60 6-STD12 280 42 54 8,6 13,7 20,2 23,5

Wkrety wzmacniajace: 6,0 x L (gdzie: L=b-20mm), dla belek b=60mm, wkrety 5,0x50. llo$¢ wkretow wzmacniajacych = ilosci sworzni STD. Wkrety
rozmieszczac zgodnie z rysunkiem ponizej.

PARAMETRY TECHNICZNE BTN, BT4, BTALU belka-belka

Nr Art. bl\gllli(]i. m:]] Rs, k - no$nos¢ charakterystyczna na site osiowa [kN]
BTN90-B lub BT4-90-B 100 9,5
BTN120-B lub BT4-120-B 160 12,2
BTN160-B lub BT4-160-B 200 16,7
BTN200-B lub BT4-200-B 240 21,2
BTN240-B lub BT4-240-B 280 25,8
BTALU 90-B 100 9,5
BTALU 120-B 160 12,3
BTALU 160-B 200 17,2
BTALU 200-B 240 22,1
BTALU 240-B 280 27,0

www.strongtie.eu
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

BTN / BT4 / BTALU / BTC wieszak belki ukryty iCe:
PARAMETRY TECHNICZNE BTC belka-beton
Mocowanie R, - Nosno$¢ charakterystyczna na sitg pionowa [kN]

Nr Art. llosé kotew | llo$é sworzni b - Szerokos¢ belki podpieranej (dtugosé uzytych sworzni STD), [mm]

np SD 80 100 120 140 160
BTC120 2-WA-M12 3-STD12 11,5 12,7 14,2 15,8 17,2
BTC160 4-WA-M12 4-STD12 18,5 20,4 22,8 25,3 27,8
BTC200 4-WA-M12 5-STD12 26,7 29,4 32,7 36,4 40,3
BTC240 4-WA-M12 6-STD12 35,8 39,4 43,8 48,6 53,8

Nalezy sprawdzi¢ warynek no$nosci kotew:

Fi,4
Rbot, lat,d =~

Dla gornych kotew dodatkowu:

Fy ¢ x14,4mm
I

gdzie:

Rbottjat,d - N0SN0SC obliczeniowa jednej kotwy na Scinanie
Rboitax.d - N0SN0SC obliczeniowa jednej kotwy na wyrywanie
d - wysokos¢ zastosowanego ztacza BTC [mm] - 10mm

n - ilo§¢ zastosowanych kotew

PARAMETRY TECHNICZNE BTC belka-beton

Mocowanie Rz - Nosno$¢ charakterystyczna na sitg pozioma [kN]
Nr Art. llosc kotew | llos¢ sworzni | yin. wys. b - Szeroko$¢ belki podpieranej (diugosé uzytych sworzni STD), [mm]
Ny SD belki [mm] 80 100 120 140 160
BTC120 2-WA-M12 3-STD12 160 29 35 4 45 5,2
BTC160 4-WA-M12 4-STD12 200 39 4.4 5 59 6,5
BTC200 4-WA-M12 5-STD12 240 49 55 6,3 7,2 7.8
BTC240 4-WA-M12 6-STD12 280 57 6,6 7,5 8,4 9.1

Nalezy sprawdzi¢ czy grupa kotew jest w stanie przeniesc:
Fa,a [kN]

Mnygyd = F2,d X 40mm [Nm]

Myro,d = Fo.a X (A/2) [Nm]

gdzie:

A - wysokosc¢ zastosowanego ztgcza BTC [mm]

PARAMETRY TECHNICZNE BTC belka-beton

Mocowanie
. Minimalna . . -
Nr Art. llos¢ kotew ilosé sworzni Rsx - No$nosé charakterystyczna na site osiowa [kN]
Np SD
BTC120 2-WA-M12 3-STD12 6,7/kmod
BTC160 4-WA-M12 3-STD12 13,4/Kmod
BTC200 4-WA-M12 3-STD12 13,4/Kmod
BTC240 4-WA-M12 3-STD12 13,4/Kmod

Nalezy sprawdzi¢ warunek no$nosci kotew:
F3Y d X 1 ,44

R >
bolt, ax, d No

Rbotiax.d - Obliczeniowa nosnosc pojedynczej kotwy na wyrywanie
Ny - ilos¢ zastosowanych kotew
F3 4 - obliczeniowa sita osiowa w belce podpieranej
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Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie®

ETB zigcze dwuczesSciowe pasowane

INFORMACJE OGOLNE

ETA-07/0245
PL-DoP-e07-0245

= ZASTOSOWANIE:

Zfacza pasowane ETB nadajg sig zarowno do faczenia dzwigarow gtownych z dzwigarami
drugorzednymi, jak rowniez do faczenia belek drugorzednych do stupa. Mozliwe sg
potaczenia o kacie od 15° do 165° w pfaszczyZnie poziome;.

= MATERIAL.:

Aluminium EN-WA 6082 T-6
t = 10 mm

t, = 6 mm

= MOCOWANIE:

Otwory: 0 5; @ 5,4

Gwozdzie CNA4,0x60 i wkrety Spax-s® 5,0x80

rewng
'f/%

%

PARAMETRY TECHNICZNE

. Nosnosci charakterystyczne [kN
Wymiary [mm] Wkrety Belka drugorzedna U y. [kN]
® CNA R4 na pofaczenie
Nr Art. Spax-s 4.0 X 60
A B c D 5,0 x 80 U Minimalna Minimalna Potaczenie Potaczenie
szer. [mm] wys. [mm] belka-belka belka-stupa
ETB90 9 | 60 | 58 | 69 4 6 70 110 9,6 9,6
ETB120 121 | 60 | 85 | 95 6 9 70 145 13,8 13,8
ETB160 166 60 95 130 8 1 70 180 17,8 17,8
ETB190 195 | 75 | 138 | 165 11(9)! 19 (12)! 90 215 238 19,8
ETB230 230 | 75 | 138 | 200 | 14 (10)! 19 (12)! 90 250 29,5 21,8

") Zredukowana ilosé przy faczeniu ze stupem

PRZYKLAD:

ET190, przekroj drewna 100 x 220 mm Potaczenie ze stupem, 1 — osiowe obcigzenie

[K] = sredniotrwate = k.oq = 0,8, vy, =13

Obcigzenie Fy 4 = 14.3 kN; CNA 4.0 x 60
Ry 4 = tabela wartosci x kg / vy = 19,8 x 0.8/1.3 = 12,2 kN

Warunek no$nosci:

Widok z boku Hy

Belka
_ drugorzedny

Dzwigar <710
glowny a

54
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Wieszaki i ztacza do belek dwuteowych SIMPSON Strong - Tie®

Informacije ogolne

Zfacza do potaczen drewnianych belek dwuteowych (I-beam) sg rozwigzaniami unikatowymi

. Y
i specjalistycznymi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na informacje i uwagi dodatkowe | 0 i
przedstawione w opisie produktow. L ) \
o . ) . X . . L Nie stosowac z belka
Jednym z czeSciej popetnianych btedow jest dobor nieprawidiowych gwozdzi. | dwuteowa,
W przeciwienstwie do podstawowej gamy produktow gdzie stosuje sig gwozdzie pierscieniowe L
CNA4,0, w pofgczeniach belek dwuteowych stosuije sig gwozdzie kwadratowe skrgtne N3.75x30 L]
i okragte gtadkie N3.75x75. Uzycie tych gwozdzi gwarantuje poprawne wykonanie potaczen i
gwarantuje zachowanie deklarowanej nosnosci potaczenia. N3.75x30 !
Nie nalezy (poza kilkoma wyjatkami) stosowac gwozdzi pierScieniowych CNA4,0 poniewaz majg CNA
one tendencje do rozwarstwiania pasow belek dwuteowych. v
N3.75x75
PRAWIDLOWE POLACZENIA ZEACZY DO BELKI DWUTEOWEJ
w T T
i = e,
§ o h‘h\' Alr | Fa
] y E g
= ! = A i __,.-'5?} / |
L= i | \
— o "I-:_;:’/’ | . -
— —
Otwor koputkowy: Gwozdziowanie dwuciete: Gwozdziowanie ukosne: Zabh mocujacy:

Ten otwor wprowadza
gwozdZ w belke drugorzedng

Gwazdz jest whity w belke
drugorzedng i gtowna,

Stosowane, kiedy zachodzi ryzyko
odfupania drewna i dla szybszego

Uzywane w celu tymczasowego
pozycjonowania i przymocowania

i gtowna pod katem 45°. U.S. przenoszac obcigzenie w dwoch montazu. ztacza dla fatwiejszego i szybszego
Patent 5,603,580. punktach dla uzyskania wiekszej montazu.
nosnosci.
TYPY OTWOROW GWOZDZIOWYCH W ZtACZACH DO BELKI DWUTEOWEJ
Otwor sze$ciokatny Otwor podtuzny Otwor rombowy Otwor trojkatny Otwor okragty
-..__. ."H.. -__.-"-. - _.-"' '-.H.m __.-" 'H.‘ y . '\"'\-\.\.
I::_:} | I.' y .-.-__ P :. — 1
4 L X g ! 1 L
.x‘". _."'- -H" - _."'-. .H". £ \.\" - - x‘" =
Otwory szesciokatne: Otwory podiuzne: Otwory rombowe: Otwory trojkatne: Otwory okragfe:
Otwor dla wkretéw SDS. Uzywane dla fatwiejszego Otwory do opcjonalnego Dostepne w nigktorych Wypetni¢ wszystkie otwory,

gwozdziowania w
trudnodostepnych
miejscach. t.aczniki moga
by¢ whijane pod katem.

BLEDY | ZALECENIA MONTAZOWE

wykorzystania w celu
tymczasowego zamocowania
ztacza w czasie montazu.

ztaczach, jako uzupetnienie
okragtych otworow.
Wypetni¢ otwory trdjkatne,
jesli potrzebna dodatkowa
nosno$¢ na poderwanie.

jesli nie wyspecyfikowano
inaczej.
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Wieszaki i ztacza do belek dwuteowych SIMPSON Strong - Tie®

IUSE uniwersalny wieszak belki dwuteowej

INFORMACJE 0GOLNE

_.-*;}"
e
I.-.__,.-"
2 | >
ol
***** c€
A
*****

ETA-04/0042
PL-DoP-04-0042

= ZASTOSOWANIE:
IUSE jest jednoelementowym, niespawanym, montowanym doczotowo ztgczem
przeznaczonym do potaczen belek dwuteowych z elementami drewnianymi. To nowe
ztacze wyposazone jest w rozwigzanie “Strong Grip™”, ktdre mocuje belke dwuteowa
w zadanej pozycii, bez uzycia jakichkolwiek elementow taczeniowych, gdy nosnosé na
poderwanie nie jest wymagana.
Mate skrzydetka gorne ufatwiajgce montaz dajg sie tatwo odgia¢ w palcach gdy w

danym pofaczeniu sg zbedne i uniemozliwiajg wykonanie potaczenia.

e taczniki umiesci¢ we wszystkich wyspecyfikowanych otworach (patrz informacie
0gdlne na poczatku rozdziatu)
e Pasy gorne belki sg zabezpieczone przed obcigzeniem poprzecznym przez $cianki

ztacza, eliminujac potrzebe stosowania wypetnien Srodnika

e W przypadku wymaganej nosno$ci na poderwanie, wypetnié trojkatne otwory
(patrz informacje ogoine na poczatku rozdziatu). W tej sytuacji wypetnienie
$rodnika do petnego przekroju jest wymagane.

e Zfacze daje mozliwo$¢ obrdcenia belki drugorzednej +5°, Pozwala to korygowac
niedokfadnosci montazowe.

=» MATERIAL.:

Stal ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
= MOCOWANIE:
Mocowac gwozdziami N3.75x30 lub N3.75x75, patrz str. 15

PARAMETRY TECHNICZNE

Nosnosci charakterystyczne

Wymiary [mm] Mocowanie
Ry [kN]
Szer, Wys, | e, Mocowanie do | Mocowanie do
betki | belki Aol el belka belka | belki I-beam* lub belki LVL
gtowna drugorzedna | elementu litego | (Fornirowe drew-
C16 no warstwowe)

10-N3.75x30 7,54 13,50

200 IUSE199/48 48 199 51 1,2 2-N3.75x30
10-N3.75x75 13,10 17,80
12-N3.75x30 9,99 16,20

220 IUSE219/48 48 219 51 1,2 2-N3.75x30
12-N3.75x75 15,72 21,36
14-N3.75x30 12,57 18,90

240 IUSE239/48 48 239 51 1,2 2-N3.75x30
4547 14-N3.75x75 18,34 24,92
16-N3.75x30 14,40 21,60

300 IUSE299/48 48 299 51 1,2 2-N3.75x30
16-N3.75x75 20,96 28,48
20-N3.75x30 16,20 24,30

360 IUSE359/48 48 359 51 1,2 2-N3.75x30
20-N3.75x75 23,58 32,04
400 IUSE399/48 48 399 51 1,2 22:N3.75x30 2-N3.75x30 16,20 24,30
’ 22-N3.75x75 ' 23,58 32,04
10-N3.75x30 7,54 13,50

200 IUSE199/61 61 199 51 1,2 2-N3.75x30
10-N3.75x75 13,10 17,80
12-N3.75x30 9,99 16,20

220 IUSE219/61 61 219 51 1,2 2-N3.75x30
12-N3.75x75 15,72 21,36
14-N3.75x30 12,57 18,90

240 IUSE239/61 61 239 51 1,2 2-N3.75x30
14-N3.75x75 18,34 24,92
16-N3.75x30 14,40 21,60

58-60 300 IUSE299/61 61 299 51 1,2 2-N3.75x30
16-N3.75x75 20,96 28,48
20-N3.75x30 16,20 24,30

360 IUSE359/61 61 359 51 1,2 2-N3.75x30
20-N3.75x75 23,58 32,04
22-N3.75x30 16,20 24,30

400 IUSE399/61 61 399 51 1,2 2-N3.75x30
22-N3.75x75 23,58 32,04
22-N3.75x30 16,20 24,30

406 IUSE405/61 61 405 51 1,2 2-N3.75x30
22-N3.75x75 23,58 32,04

www.strongtie.eu
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Wieszaki i ztacza do belek dwuteowych SIMPSON Strong - Tie®

IUSE uniwersalny wieszak belki dwuteowej

®
PARAMETRY TECHNICZNE
. . Nosnosci charakterystyczne
Wymiary [mm] Mocowanie I s
Ry [kN] /
Szer. | Wys. N Art. Mocowanie do | Mocowanie do Uy
belki | belki sl e lel belka belka belki I-beam* lub belki LVL .
gtowna drugorzedna elementu litego | (Fornirowe drew- *
C16 no warstwowe) ‘[1s
10-N3.75x30 7,54 13,50 L o
200 | IUSE199/63 | 63 | 199 | 51 | 12 2-N3.75x30 ¢ 5
10-N3.75x75 13,10 17,80 " b0
12-N3.75x30 9,99 16,20 b |12
220 | IUSE219/63 | 63 | 219 | 51 | 12 2-N3.75x30 S
12-N3.75x75 15,72 21,36
14-N3.75x30 12,57 18,90
240 IUSE239/63 63 239 51 1,2 14N3. 75475 2-N3.75x30 1834 2492 /\ ’
63-64 : ' ' A >
16-N3.75x30 14,40 21,60
300 | IUSE299/63 | 63 | 299 | 51 | 12 2-N3.75x30
16-N3.75x75 20,96 28,48
360 | IUSE359/63 | 63 | 359 | 51 | 12 20-N3.75x30 2-N3.75x30 1620 2430
' 20-N3.75x75 : 23,58 32,04
22-N3.75x30 16,20 24,30
400 IUSE399/63 63 399 51 1,2 2-N3.75x30
22-N3.75x75 23,58 32,04
10-N3.75x30 7,54 13,50
200 | IUSE199/92 | 92 | 199 | 51 | 12 2-N3.75x30
10-N3.75x75 13,10 17,80
12-N3.75x30 9,99 16,20
220 | IUSE219/92 | 92 | 219 | 51 | 12 2-N3.75x30
12-N3.75x75 15,72 21,36
12-N3.75x30 9,99 16,20
225 IUSE224/92 92 224 51 1,2 2-N3.75x30 7
12-N3.75x75 15,72 21,36 0
14-N3.75x30 12,57 18,90 S s
240 | IUSE239/92 | 92 | 239 | 51 | 12 2-N3.75x30
14-N3.75x75 18,34 24,92
14-N3.75x30 12,57 18,90
255 IUSE254/92 92 254 51 1,2 2-N3.75x30 o
14-N3.75x75 18,34 24,92 S A
ey
16-N3.75x30 14,40 21,60 Y —
89-90 300 IUSE299/92 92 299 51 1,2 2-N3.75x30 C2nii \3.T°
16-N3.75x75 20,96 28,48
20-N3.75x30 16,20 24,30
350 IUSE349/92 92 349 51 1,2 2-N3.75x30
20-N3.75x75 23,58 32,04
20-N3.75x30 16,20 2430 ) ~
356 IUSE355/92 92 355 51 1,2 2-N3.75x30 i |
20-N3.75x75 23,58 32,04 h
20-N3.75x30 16,20 24,30 2 .
360 IUSE359/92 92 359 51 1,2 2-N3.75x30 :- .-
20-N3.75x75 23,58 32,04 v =
22-N3.75x30 16,20 24,30
400 | IUSE399/92 | 92 | 399 | 51 | 12 2-N3.75x30
22-N3.75x75 23,58 32,04
22-N3.75x30 16,20 24,30 N3.75
406 IUSE405/92 92 405 51 1,2 2-N3.75x30
22-N3.75x75 23,58 32,04

* przy montazu do elementu gféwnego w postaci belki dwuteowej (I-beam) naleZy belke giowna wypeinic do pefnego przekroju zgodnie z zalece-

niami producenta.

Montaz wieszaka belki dwuteowej IUSE

Przy pomocy gwozdzi
N3.75x30 lub N3.75x75
zamocowac wieszak
do belki gtownej.

L}

W

Wsung¢ belkg dwuteowg tak
aby luzno oparta sig na
Strong Grip

Mocno docisnij belke tak aby
pas dolny belki przylegat do
podstawy wieszaka belki

Nie robi¢ dodatkowych otworéw
Nie wbija¢ gwozdzi w podsatwe
wieszaka belki.

www.strongtie.eu




Wieszaki i ztacza do belek dwuteowych SIMPSON Strong - Tie® m
ITSE wierzchni wieszak belki dwuteowej

INFORMACJE 0GOLNE

» ZASTOSOWANIE:

ITSE jest jednoelementowym, niespawanym ztaczem, mocowanym od gory, uzywanym
do podwieszania belek dwuteowych. Ziacze ITSE wyposazone jest w rozwigzanie
“Strong Grip™”, ktére mocuje belke dwuteowg w zgdanej pozycji, bez uzycia
jakichkolwiek tacznikow, gdy no$nos$¢ na poderwanie nie jest wymagana. Pasy gorne
belki sg zabezpieczone przed obcigzeniem poprzecznym przez Scianki ztacza, eliminujac
potrzebe stosowania wypetnien $rodnika. Niektorzy producenci belek dwuteowych
moga, mimo to zaleca¢ zastosowanie wypetnien $rodnika belki podpierane;.

»  Zredukowanie wyttoczen w gornej czesci ztacza ITSE i wysokosS¢ ztacza mniejsza od
wysokosci belki pozwala na fatwiejsze uzyskanie gtadkiej powierzchni wykoriczonego
stropu.

e Opatentowane gwozdziowanie uko$ne jest specjalnie zaprojektowane dla belek
dwuteowych o pasach z drewna litego.

e Dzieki gwozdziowaniu ukosnemu gwozdzie wbijane sg pod optymalnym katem. To
rozwigzanie minimalizuje mozliwo$¢ rozwarstwienia drewna, poniewaz gwozdz nie jest

ETA-04/0042 wprowadzany réwnolegle do wiokien.

PL-DoP-e04-0042
= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

= MOCOWANIE:
Mocowac gwozdziami N3.75x30 lub N3.75x75, patrz str. 15

potaczenie belki dwuteowej z drewniang belka lita potaczenie belki dwuteowe;j z belka dwuteowa
PARAMETRY TECHNICZNE
Szer. Wys. |\ Wymiary [mm] Nos$nos$¢ wieszaka ITSE w potaczeniu belki dwuteowej z drewniang belka lita
belki belki ' A | B | C t R Nosnos¢ charakterystyczna [kN]
200 ITSE199/48 | 48 | 199 | 54 | 12 przy montazu do belki lite].
220 ITSE219/48 | 48 | 219 | 54 | 12 Typ belka gtowna belka
R R
4547 240 ITSE 239/48 | 48 239 54 1,2 od gory od czota drugorzedna 1.k 1.k up
300 ITSE299/48 | 48 | 299 | 54 | 12
360 TSE 359448 | 48 | 309 | %4 | 12 ITSE 4-N3.75¢75 | 2-N3.75x75 2-N3.75x30 8,81 1,80
400 ITSE399/48 | 48 | 399 | 54 | 12 e e eI ' :
200 ITSE 199/63 63 199 54 1,2
220 ITSE219/63 | 63 | 219 | 54 | 12
6062 240 ITSE239/63 | 63 | 239 | 54 | 12
300 ITSE299/63 | 63 | 299 | 54 | 1.2 Nosnos¢ wieszaka ITSE w pofaczeniu belki dwuteowej z belka dwuteowa
360 ITSE359/63 | 63 | 359 | 54 | 12 M . Nosnos¢ charakterystyczna [kN]
400 ITSE399/63 | 63 | 399 | 54 | 1.2 ocowanie przy montazu do belki dwuteowej
200 ITSE199/92 | 92 | 199 | 54 | 1.2 Typ belka giowna* belka
220 ITSE219/92 | 92 | 219 | 54 | 1,2 : drugorzedna Rix R
w001 240 | MSE239/92 | 92 | 239 | 54 | 1.2 od gory od czofa
300 ITSE299/92 | 92 | 299 | 54 | 12
360 ITSE 359/92 92 359 54 1,2 ITSE 4-N3.75x30 2-N3.75x30 2-N3.75x30 8,52 1,80
400 ITSE 399/92 92 399 54 1,2

* W pofaczeniu belki dwuteowej do belki dwuteowej. Belka gféwna musi zosta¢
wypetniona do petnego przekroju. Zgodnie z zaleceniami producenta belki dwuteowey.

www.strongtie.eu



Wieszaki i z1acza do belek dwuteowych SIMPSON Strong - Tie® m
JHMI wieszak belki dwuteowej do muru C€

INFORMACJE 0GOLNE

» ZASTOSOWANIE:

JHMI i HJHMI s3 ztaczami jednoelementowymi, niespawanymi do potaczen belek
drewnianych, belek dwuteowych i dzwigaréw kratowych z murem lub stalg. Otwor w
potce dolnej stosowany jest dla utatwienia inspekcji wiasciwego podparcia elementu.

e Szerokie pasy gorne zapewniajg optymalne podparcie na murze. Wyttoczenia i otwory
zastosowane w pasie gornym ztacza JHMI polepszajg pofaczenie i wspofprace z
zaprawa.

« Scianki boczne ziacza sa znacznie wyisze niz w standardowych produktach,
zabezpieczajac belki przed obrotem.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Mocowac gwozdziami N3.75x30, patrz str. 15

EN 845-1:2008
PL-DoP-h06-0002

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary [mm] Mocowanie Nosno$¢ charakterystyczna [kN]
g:ﬁ:l ‘:g:l Nr Art. a s | e l il Wytrzymatosé elementu murowego - T s
drugorzedny | 2gnMPa | 35MPa 7 MPa
200 JHMI 200/47 47 200 75 2,0 2 - N3.75x30
220 JHMI220/47 | 47 | 220 | 75 | 20 2 - N3.75x30
45 240 JHMI240/47 | 47 | 240 | 75 | 20 2 - N3.75x30 B
300 JHMI 300/47 47 300 75 2,0 2 - N3.75x30
360 JHMI 360/47 47 360 75 2,0 2 - N3.75x30
200 JHMI200/61 | 61 | 200 | 75 | 20 2 - N3.75x30
220 JHMI220/61 | 61 | 220 | 75 | 2,0 2 - N3.75x30 )
60 240 JHMI240/61 | 61 | 240 | 75 | 2,0 2 - N3.75x30 <A\ /\c\
300 JHMI 300/61 61 300 75 2,0 2 - N3.75x30 10,59 12,83 13,98
360 JHMI360/61 | 61 | 360 | 75 | 20 2 —N3.75x30
400 JHMI 400/61 | 61 | 400 | 75 | 2,0 2 - N3.75x30
200 JHMI200/91 | 91 | 200 | 75 | 2,0 2 - N3.75x30
220 JHMI220/91 | 91 | 220 | 75 | 2,0 2 - N3.75x30
240 JHMI240/91 | 91 | 240 | 75 | 20 2 - N3.75x30
% 300 JHMI300/91 | 91 | 300 | 75 | 2,0 2 - N3.75x30
360 JHMI 360/91 91 360 75 2,0 2 - N3.75x30
400 JHMI 400/91 91 400 75 2,0 2 - N3.75x30

Montaz wieszaka belki dwuteowej JHMI

Uzy¢ wszystkich wyspecyfikowanych tacznikow. Zapoznac sig z uwagami ogoinymi.

e Po osiggnieciu wymaganej wysoko$ci muru, tylna cze$¢ ztacza powinna licowa¢ z murem. Nastepnie kontynuowa¢ murowanie kolejnych warstw do
ukoniczenia $ciany. Belka powinna by¢ usytuowana w wieszaku najgtebiej jak to jest mozliwe. Maksymalna, dozwolona szczelina wynosi 6mm.

» Dla uzyskania petnej nosnosci zfgcza wymagane jest wykonanie, co najmniej 675 mm muru (zwigzanego zaprawg) powyzej osadzonego zfgcza.

e Zfacza JHMI majg dwa otwory przeznaczone na gwozdziowanie ukosne lub otwory podtuzne umiejscowione w taki sposab, aby gwozdzie wprowadzane
w pas dolny belki dwuteowej byty pod katem. Usztywnienia $rodnika w postaci wypetnienia kofnca belki mogg by¢ wymagane przez niektorych
producentow belek.

¢ Nie skfadowaé elementéw murowych lub innych cigzkich materiatéw na belkach w fazie montazu. Sktadowanie jest mozliwe w przypadku zastosowania
dodatkowych podp6r montazowych, ktdre sa w stanie przenie$¢ catos¢ obcigzenia.

»  /iacza JHMI moga by¢ mocowane bezposrednio do stali przy uzyciu tacznikow wstrzeliwanych do stali.

e taczniki wstrzeliwane do stali muszg by¢ montowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.

60 | www.strongtie.eu



Wieszaki i ztacza do belek dwuteowych SIMPSON Strong - Tie®
LSSUI / LSSU wieszak belki kalenicowy

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:

Ztacze LSSUI / LSSU stuzy do pofaczenia krokwi z kalenica. Dzieki mozliwosci
dostosowania kata w ptaszczyznie poziomej nadaje sie idealnie do potaczenia krokwi z
belka narozng w dachach kopertowych. Uzy¢ wszystkich wyspecyfikowanych tacznikow.
Zapoznac sig z uwagami ogélnymi. Ztacze zginac tylko raz. Dla uzyskania poprawnego
oparcia, whi¢ gwozdzie montowane od dotu przed bocznymi. Przy stosowaniu wspornika
LSSU/LSSUI wymagane jest wypetnienie $rodnika. Przy montazu ztacza do kalenicy pod
katem innym niz 90° nalezy stosowac kolejno$¢ montazu jak ponizej.

» MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 pum)

= VMOCOWANIE:
Mocowac gwozdziami N3.75x30 i N3.75x75, patrz str. 15

ETA-08/0053
PL-DoP-808-0053

61

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Szer. Wys. dla krokwi dwuteowych") - A
: - | NrArt. . . lub litych C24 , o
belki belki A | B (8 t Kalenica ? Krokiew y E"J =
Rix Rikup = L. 1
Nachylenie w ptaszczyznie pionowej o U L.
45 LSSUI25 45 216 90 1,2 10 — N3.75x75 7 -N3.75x30 7,26 2,38 .": " - I'B
60 241+356 | LSSUI35 60 216 90 1,2 10 — N3.75x75 7 -N3.75x30 9,93 3,98 b ¥ - =
90 LSSU410 90 216 90 15 18 - N3,75x75 12 -N3.75x30 12,45 478 If-" il
Nachylenie w ptaszczyznie pionowej i obrét w ptaszczyznie poziomej £ = i ‘/
45 LSSUI5 | 45 | 216 | 90 | 12 | 9-N3,75¢75 7 -N3,75x30 8,10 2,38 e C
60 241+356 | LSSUI35 60 216 90 1,2 9 - N3,75x75 7 -N3,75x30 8,10 3,98 o
90 LSSU410 90 216 90 15 14 - N3,75x75 12 -N3,75x30 7,12 478

") Krokiew dwuteowa musi zostaé wypefniona do pefnego przekroju. Nosnos¢ dotyczy belek dwuteowych o pasach z drewna C24.
2) Gwozdzie N3.75x75 moga byc zastapione gwozdziami pierscieniowymi CNA4,0x100

Montaz wieszaka belki LSSUI

N3.75x30

Za pomocg gwozdzi N3.75x30

0- 450

Ustaw¢ potrzebny kat

Kat ostry N3.75x75

Za pomoca gwozdzi N3.75x75 zamocowac krokiew do

przytwierdz ztacze LSSUI krokwi w stosunku do kalenicy. dzwigara giéwnego (kalenica). Mocowanie rozpoczat
do krowi whijajc gwozdzie pod Ztacze zaging tylko raz. od przybicia gwozdzi z ostrym katem. Gwozdzie whijgc
katem 45° pod katem. Nastepnie dogig¢ skrzydetko boczne od

strony kata rozwartego tak aby jego krawedz dotkneta
kalenicy i wbi¢ pozostate gwozdzie.

N3.75

ir’

+ -2 +

www.strongtie.eu




Wieszaki i ztacza do belek dwuteowych SIMPSON Strong - Tie®
VPA ztacze krokwiowo ptatwiowe belki dwuteowe;

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:
Ztacze VPA pozwala oprze¢ krokiew wykonang z belki dwuteowej (I-beam)
na murtacie lub ptatwi. Stosujac belki dwuteowe, jako krokwie niedozwolone
'R - jest wykonywanie jakichkolwiek nacig¢ czy tez wycie¢ w pasie dolnym
belek dwuteowych. Problematyczna staje sie kwestia oparcia, ztacze VPA
rozwigzuje ten problem. Zfacze dostosowuje kat nachylenia do ptaszczyzny
M| dachu, pozwala to na jego zastosowanie w dachach o nachyleniu od 15° do
g 45° (patrz instrukcja montazu ponizej). VPA zostato wyposazone w otwory
przeznaczone na gwozdziowanie ukosne dla przySpieszenia montazu i
zapobiegania rozwarstwieniom drewna.

* Kk
= m {:* c E » MATERIAL:
a *xk Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
ETA-08/0053 = MOCOWANIE:

PL-DoP-e08-0053
Mocowac gwozdziami N3.75x30 i N3.75x75, patrz str. 15

DARA »,

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Szer. Wys. . Krokiew typ I-beam z pasami
belki belki Nr Art. A . Murlati / R Krokiew z drewna klasy C24 2 drewna Klasy €24
oczep
Rix Rikup Rax R1k Rikup Rax
45 200 + 360 VPA25 46 1.2 8 — N3.75x75 2 - N3.75x30 5,6 1,4 0,95 5,6 1,4 0,69
60 200 + 400 VPA35 60 1.2 9 - N3.75x75 2 -N3.75x30 5,6 1,4 0,95 5,6 1,4 0,69
90 200 + 400 VPA4 90 1.2 11 - N3.75x75 2 -N3.75x30 7,84 1,4 0,95 7,84 1,4 0,69
* Gwozdzie N3.75x75 wbijane w murfate/oczep moga by¢ zastapione gwozdziami CNA4,0x60
. F1 / I:1,up

Qi . -"{- E A T | '\-"'ll

Lo o .-"r v | -!I". "-'.

Vi B

b W e S
H:-"'htz = l'.;-—'. - :,.,l.: i :1' LW lf;‘.-
& [1] - - - . 1]
ST WP '-.,:l;‘_r_______,.l,l U} rliney
.~ Y U ST =
Kolnierz-B H"_____'—— | L. Sennt
Kotnierz - A u'—ﬁnpn - W
g - —— FZ

Kotnierz B Kat nachylenia

. ﬂ_,.-;’ i
i Y e
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Zamocuj kotnierz A ztacza za
pomocg gwozdzi N3.75x75 do
murtaty.

Dostosuj nachylenie ztacza do
ptaszczyzny potaci. Kotnierz B
bedzie sie odsuwat od kotnierza
A. Gdy kotnierze A i B sig dotyka-
ja kat nachylenia to 45°

Za pomocg gwozdzi N3.75x75
przytwierdz kotnierz B ztacza VPA
do murtaty.

Za pomocg gwozdzi N3.75x30
zamocuj krokiew przybijajac
gwozdzie pod lekkim katem aby
unikna¢ rozwarstwienia drewna.

www.strongtie.eu




Wieszaki i ztacza do belek dwuteowych SIMPSON Strong - Tie®

ZS - klips przewigzek

» ZASTOSOWANIE:

Klipsy ZS belki dwuteowej stosuje sie do montazu przewiazek lub fat migdzy belkami
stropowymi. Zostaty zaprojektowane w taki sposob aby mozna byfo je montowac po
zamontowaniu belek stropowych. Para klipséw ZS po obu stronach belki stropowej nie
koliduje se soba. Wybierajac odpowiedni klips ZS nalezy zwrdci¢ uwage aby wymiar
klipsa B byt rowny wysoko$ci przekroju pasa gornego belki dwuteowe;.

= MATERIAL.:
Stal ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

= MOCOWANIE:
Mocowac gwozdziami N3.75x30, patrz str. 15

T
g e
,M

@2 C€
*(ETA)X

ol
ETA-04/0042
PL-DoP-e04-0042

=l
o

=NOWY | PRODUKT

PARAMETRY TECHNICZNE -

F
Wymiary [mm] . Nosnosci charakterystyczne Rq x [kN] i —
Nr Art. Mocowanie :
A B c F t Belka lita C24 I-beam B o
L]
ZS35N 52 35 49 31 0,9 4 —N3.75x30 c"
ZS38N 52 38 46 31 0,9 4 —N3.75x30 '8 o e
ZS45N 52 | 45 | 39 | 31 | 09 4 - N3.75x30 ’ ' :
-
ZS47N 52 47 37 31 0,9 4 - N3.75x30 A )

= ZASTOSOWANIE:

Klips MJC stosuje sig w potaczeniach wielowarstwowych belek dwuteowych. Stosujac
podwojony przekroj belki dwuteowej wazng kwestig jest zapewnienie wspotpracy
poszczegoinych czesci przekroju. Ztacze MJC pozwala potaczy¢ poszczegolne belki ze
sobg i zapewni¢ ich wfasciwa prace pod obciazeniem.

= MATERIAL.:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
»NOWY | PRODUKT

- ]
S Mocowaé gwozdziami N3.75x30, patrz str. 15

A
:; ETA-07/0317
*** L* PL-DoP-e07-0317

PARAMETRY TECHNICZNE

63

Wymiary [mm] Nosnos¢ na charakterystyczna site skupiong?) [kN]
Nr Art. Mocowanie llosé MJc? Pas i
Y 0 . Belki
. . ¢ L I-beama z LVL S FEE e AR o stalowych krzyzulcach
4 16,46 9,10 9,12
MJC 135 | 65 | 109 | 2,0 4 -N3.75x30
8 24,69 13,65 13,68

") Nognosé na site skupiong, w sytuacji gdy zfacza MJC s3 rozmieszczone symetrycznie po obu stronach sity.

2 llog¢ ztaczy MJC rozmieszczonych symetrycznie przy sile skupionej

Montaz krok1:

Wypozycjonuj ztagcza MJC na
pierwszej belce przy sile skupionej,
upewniajac sie ze znajdujg sie w
rozstawie 400mm. Ztacza moga by¢
ustawione dowolng strong. Przybij
kazde zigcze do belki uzywajac

4 szt. gwozdzi N3.75x30

www.strongtie.eu

400 mm

Montaz krok 2:

Wypozycjonuj drugg belke tak aby
obie belki miaty ze sobg kontakt na
catej dtugosci i byty rownolegte. Za-
mocuj ztacza MJC do drugiej belki
przybijajac 2szt. gwozdzi N3.75x30
w kazde ze ziaczy (od gory i od
dotu)



Wieszaki i ztacza do belek dwuteowych SIMPSON Strong - Tie® m
IHS - wypetnienie belki dwuteowej StrongTie

®
INFORMACJE 0GOLNE

» ZASTOSOWANIE:

Ziacza IHS stosowane sg w celu wzmocnienia belki dwuteowej w miejscach w ktorych
zostat usuniety Srodnik belki w celu np. przepuszczenia instalacji. Rolg IHS jest
zwigkszenie nosnosci na $ciecie przekroju, zredukowanej przez usunigcie $rodnika.
IHS znajduje szczegdlnie zastosowanie w strefach przypodporowych i przy sitach
skupionych gdzie wartos¢ sity tnacej jest najwieksza.

Komplet IHS sktada sig z dwdch czgsci co pozwala na jego montaz i instalacji w otworze.

=» MATERIAL:

c ! Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
. = MOCOWANIE:
A
c "
B

Mocowac gwozdziami N3.75x30, patrz str. 15
=»NOWY | PRODUKT

/

+%

PARAMETRY TECHNICZNE

Mocowanie Nosnosé charakterystyczna belki !
Wymiary [mm] maksymalne rozmiar na scigcie w miejscu montazu IHS
Szer: Wys: Nr Art. otworu w érodl!iku belki Rozmiar otworu IHS Vihote [KN]
belki belki z zastosowaniem |HS d
A B £ (fxt) fmml Ll <L U] poiggc(:cza po?i?n:ziana
220 IHS220 220 130 x 250 5,93 8,30
45 240 1HS240 240 150 x 250 6,38 8,93
300 IHS300 300 200 x 250 7,68 10,75
220 IHS220 220 130 x 250 5,88 8,23
60 240 IHS240 1485 | 2485 | 240 150 x 250 24 -N3.75x30 | 32— N3.75x75 6,32 8,85
300 IHS300 300 200 x 250 7,59 10,62
220 IHS220 220 130 x 250 5,83 8,16
90 240 IHS240 240 150 x 250 6,26 8,76
300 IHS300 300 200 x 250 7,49 10,48

") nosnosci dotycza belek Steico SJL45, SJL60 i SILIO

IHS N3.75

e e

)] -
v
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Zfgcza katowe SIMPSON Strong - Tie®

Informacije ogolne

Zastosowanie

Ztacza katowe stosowane sg do pofaczen drewno / drewno, drewno /
beton oraz drewno / elementy stalowe.

Mozliwe sg potaczenia jednostronne lub za pomoca naprzeciwlegtych
ztaczy katowych.

Materiat i ochrona antykorozyjna

»  S250GD, S350GD

* S235JR

Wiekszo$¢ ztaczy katowych produkowana jest z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo metodg Sendzimira o grubosci warstwy cynku
20 um. Czgs¢ ztaczy katowych posiada grubosc¢ warstwy cynku 55um.
(zanurzeniowa metoda cynkowania).

Niektore zfacza katowe sg wytwarzane ze stali nierdzewnej i mogg by¢
stosowane do Il klasy odpornosci.

Elementy mocujace

e CNA 4.0 x £ gwozdzie pierscieniowe

e (CSA5.0x ¢ wkrety

Sruby, kotwy mechaniczne i chemiczne

Mocowanie za pomoca gwozdzi

Poszczegolne zigcza katowe posiadajg wtasne schematy rozmieszczenia
gwozdzi. W przypadku braku informacii, przyjmuje sig, iz ich mocowanie
nastepuje przy wykorzystaniu wszystkich otworow.

Kierunki dziatania sity

FsFs
“—
TF1

@Le

e . |
L]

www.strongtie.eu

Potaczenie przy uzyciu dwoch ztaczy katowych
Z13cza katowe nalezy umiescic naprzeciw siebie.

F Sita odrywajaca, dziatajaca na Srodku ptatwi.
FpiFs
FuiFs

Obciagzenie w kierunku przebiegu dotaczanej belki.
Dziata na wysokosci e.

Potaczenie przy uzyciu jednego ztacza katowego

F Sita odrywajaca, dziatajaca w ptaszczyznie symetrii ztacza
katowego w odlegfosci f od ramignia prostopadiego. Jezeli jest
pewne, ze dotaczana belka drewniana nie przekreci sig, mozna
przyja¢ kazdorazowo potowe nosnosci dla dwdch ztaczy
katowych.

F,iF; Obcigzenie w kierunku przebiegu dotaczanej belki.

Fy Kierunek sity w odlegtoSci e skierowanej w strone ziacza
katowego.

Fs Kierunek sity w odlegtosci e

skierowanej w strone

przeciwng do ztacza katowego.

Wartosci obliczeniowe nosnosci
W tabelach podano charakterystyczne wartosci nosnosci R;
W celu ustalenia wartoSci obliczeniowych R;y nalezy zastosowac
nastepujace rownanie:
_ Rik XKmod
id ="
™

Kombinacje obciazen
Warunek nosno$ci przy ztozonym przypadku wytrzymato$ciowym
sprawdza sig przy uzyciu wartosci obliczeniowych.

2 2

F F

14 | 2218 1 <1

Rig R23

Fa F
i + 4—/5 < 1
Rig Rass
W przypadku ztozonego przypadku wytrzymatoSciowego przy
zastosowaniu ziacz katowych wzmocnionych zebrem, F; w potaczeniu z

F,, lub F4 i F, lub F5 musi zosta¢ spetnione nastgpujace rownanie:

2 2
Fla F F
W Fas | [Fas |
Rig Ruass Rai3
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Zlacza katowe SIMPSON Strong - Tie®
ABR / ACR - ztacza katowe wzmocnione

ABR105

ABR90

ABR70

ABR
CLASSIC

Seria ztaczy katowych

Klasyczna wersja popularnych zigczy kato-
wych ze wzmocnieniem. Zachowanie wy-
sokich standardow produkcji oraz wysoka
jakos¢ stali, grubosc blachy od 2,00 +3,00
mm i wielofunkcyjnos¢ ztacza ABR jest naj-
mocniejszym atutem tego produktu.
Stosowane do potaczen, ktére musza prze-
nosic duze sity.

www.strongtie.eu

ABR9020

ABR7015

ABR
STRONG

Seria ztaczy katowych

Nowe ztacza katowe ABR sg efektem
wieloletniej pracy i do$wiadczen inzynierow
z dziatlu badan i rozwoju jak réwniez
wynikiem wielu testow przeprowadzanych w
laboratorium Simpson Strong-Tie. Ulepszone
i opatentowane wzmocnienie obejmujace
otwor na kotwe, a takze poprawiony ukfad
otworéw na gwozdzie sprawiajg, ze nowe
katowniki ABR sg jeszcze efektywnigjsze niz
ich poprzednia wersja. Zastosowanie lepszej
gatunkowo stali (S350) zniwelowato efekt
zmnigjszenia grubo$ci blachy i pozwolito
uzyska¢ nosnoSci o poréwnywalnych
wartoSciach a nawet wigkszych niz
klasyczne ztacza ABR.

ACR105/...

ACR90/...

ACR70;...

ACR
ECONOMIC 2

Seria ztaczy katowych

Ekonomiczna wersja klasycznego ztacza ka-
towego z przettoczeniem. Katowniki dostep-
ne s3 w wersjach wykonanych z ciefiszych
blach niz klasyczna seria ABR. Zachowanie
optymalnego ukfadu otworéw na gwozdzie
pozwolito tylko w nieznacznym stopniu zre-
dukowac nosnosci katownikow ACR. Seria
przeznaczona do potaczen drugorzednych
lub gdy nie jest wymagana duza nos$no$c¢
potaczenia i nie ma koniecznos$ci stosowania
ztaczy ABR Classic lub ABR Strong.



Zlacza katowe SIMPSON Strong - Tie® m

ABR Strong - ztacze katowe wzmocnione

INFORMACJE 0GOLNE

f = ZASTOSOWANIE:

- T . » Nowa odstona dobrze znanych katownikow serii ABR. Dzigki jeszcze lepszej perforacii
. g (optymalizacji rozmieszczenia otworOw na gwozdzie), zastosowaniu lepszego gatunku stali
1 S350GD (ABR10525, ABR7015) uzyskano wigksze wartosci nosnosci niz przy klasycznej
serii ABR. Tak dobry wynik otrzymano nawet mimo zastosowania cienszej blachy, co
wplyneto korzystnie na ceng ztaczy z nowej serii ABR. Wszystkie te elementy wptywajg na

atrakcyjno$¢ nowych zfaczy ABR.

i = MATERIAL:
r - Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD i S350GD + Z 275 g/m? (20 pum)
- » MOCOWANIE:
Ft S B fews C € Otwory: @5: 09; @11; @14
. B K Mocowanie katownikéw do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0 lub
ETA-06/0106 alternatywnie wkretow CSA5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy zastosowac
PL-DoP-606-0106 kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.
ABR10525 ABR9020 ABR7015

St 7

-

3, ]
%, i

‘?""'Ilkl CNI"\\§°

PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]dwa Nosnosci charakterystyczne [kN]
ztacza na potaczenie dwa zfacza na potaczenie
Nr Art. gwozdziowanie petne gwozdziowanie czgSciowe
A B (5 t Ramig A Ramig B Gwozdzie 1 1
Rix Ras3, Rass, Rix Ras3, Rays,
10-85 1405 CNA4,0x35 12,7 10,7 10,6/kmo™? 4,8 9,7
ABR10525 | 105 | 105 | 90 | 25 2.1 ] 2_114
1-014 CNA4,0x60 29,5 19,7 13,1/Kmod®® 95 14,3
10-05 10.05 | VA4S 97 94 4,6/kmod” 49 59 4,6/kmod®*
ABR9020 88 88 65 2,0
1-g13 1-g11
CNA4,0x60 14,9 13,0 5,8/kmog® 938 8,1 5,8/kmog™*
CNA4,0x35 52 6,7 0.3
ABR7015 70 | 70 | 55 | 15 805 805 - B
’ 1-09 1-@7
CNA4,0x40 6,1 73 4,8/kmog”®
p=80ie = 120
2 2 . hem taczenia belka-belk
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA PELNEGO SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESCIOWEGO Schemat pofaczenia belka-belka
POtACZENIE BELKA - BELKA POLACZENIE BELKA - BELKA F1 )
element ] o,
podplerany P e |
== == : =
ik e 35 b R rtf qu4
= . W |a - = . al la - podpora
B & & o] s . ul—) - }"‘ +"" : ]
é ln.. |.. & & .. -Il é = ™
o £ ® o
a0 ' . - o
a (& 4 . [ -
o & " o . »
b~ # i y Q # i
ABR10525 ABR9020 ABR7015 ABR10525 ABR9020
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Zlacza katowe SIMPSON Strong - Tie®

ABR Strong - ztacze katowe wzmocnione StrongTie

®

PARAMETRY TECHNICZNE belka - stup

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. jedno ziacza na potaczenie
A B C t Ramig A Ramig B Gwozdzie
Rik Ry, k
10-@5 . CNA4,0x35 13,7 15
ABR10525 | 105 | 105 | 90 | 25 2-011 14
1-@14 ) CNA4,0x60 18,3 2,5
1005 10-05 CNA4,0x35 77 15
ABR9020 9 | 90 | 65 | 20 o1 o1
) ) CNA4,0x60 10,4 25
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESCIOWEGO Schemat ool ia belka-s!
POtAGZENIE BELKA - StUP chemat pofgczenia belka-siup
S . [i5.r |
@ - o [ | s Belka
I -
' =
[9p]
"_ -i-" ri-
™ - | - i -
[ " " L] -
3 - s =
D i 12 =l
ABR10525 ABR9020

Czy katowniki SIMPSON Strong-Tie

Seria ABR STRONG - najlepszy wybor moga by¢ jeszcze lepsze?
Tak! Nowa odsfona katownikow ABR STRONG jest tego najlepszym
przyktadem. Pomimo niemalze 60 lat doSwiadczen w dalszym ciggu pra-
cujemy nad tym aby nasze ztacza byty jeszcze lepsze. Dzigki najnowszym
badaniom inzynieréw z europejskiego dziatu badan i rozwoju, a takze dzigki
testom przeprowadzanym codziennie w laboratoriach SIMPSON Strong-
-Tie, tworzymy ztacza ktore, odpowiadajg aktualnemu poziomowi wiedzy
technicznej.

.
Powieliszone przetioczenie Polepszona perforacja

e,

69

Aby poprawi¢ prace katownikow
stworzyliSmy opatentowany ksztatt
przettoczenia dzigki ktoremu zigcze
ma wigkszg sztywno$c¢.

Perforacja to najwazniejsza cecha
katownika wptywajaca na na jego
no$nos$é. Katowniki ABR Strong
majg tak rozmieszczone otwory
aby uzyskaC najwieksza no$nosc
potaczenia.

Katowniki ABR Strong (ABR10525
i ABR7015) wykonane sg ze stali
S350GD dzigki temu, pomimo re-
dukcji grubosci blachy, wptyneto to
korzystnie na ceng zigczy a uzyska-
ne nos$nosci sg jeszcze wieksze.

www.strongtie.eu
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie®

ABR Classic - ztacze katowe wzmocnione

INFORMACJE 0GOLNE

ETA-06/0106
PL-DoP-e06-0106

» ZASTOSOWANIE:

Katowniki z klasycznej serii ABR sg najpopularniejszymi ztaczami katowymi na rynku.
Ziacza katowe ABR ze wzmocnieniem o0siggajg duzg sztywno$¢ i wytrzymato$cé
dzieki wyttoczonym zebrom. Nadaja sie szczegolnie do pofaczen, ktére muszg przenosic
duze sity np. przy potaczeniach krokwi do murfaty. Dzigki uktadowi otworéw na gwozdzie
zaprojektowanemu przez inzynierow z dziatu badan i rozwoju katowniki ABR uzyskujg nie
tylko duze no$nosci na sity Scinajace, ale takze na sity podrywajace.

» MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:

Otwory: 25; 09; @11

Mocowanie katownikow do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0 lub
alternatywnie wkretow CSAS5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy zastosowac
kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

ABR105 ABR90 ABR70
1 S[[):?
A A A
g ;;) 4 # 3
™ B " B - B "?mkx oA
C, [ R— O
PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne: [kN] Nosnosci charakteryslycznq [kN]
dwa ztacza na potaczenie dwa ziacza na potaczenie
Nr Art. gwozdziowanie petne gwozdziowanie czgsciowe
A B c t Ramig A Ramig B | Gwozidzie 1 1
Rix Ray3, Rays, Ry Ras3, Rass, k
CNA4,0x40 107 145 13,9kmod®? 59 77 8,9/kmnod™
ABR105 | 105 | 105 | 90 | 30 10-05 14-05
' 3-g11 1-g11
CNA4,0x60 178 20,2 16,4/kinod® 0 938 116 12,8/kmod®*
CNA4,0x40 7.9 9,2 9,2/kmod®78 53 57 7,4/Kmod™®
10-05 10-05
ABR90 90 90 65 2,5
1-011 1-g11
CNA4,0x60 133 1,8 10,4/kpoa® 75 88 73 10,5/kmoc™?
ABR70 70 | 70 | 55 | 20 ?’gg ?’g: CNA4,0x40 53 5,0 3,5/kmoc™* 3,0 48 2 3k’

") wymiary b=80, e=120 podane w mm

www.strongtie.eu

SCHEMAT GWOZDZIOWANIA PELNEGO SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESCIOWEGO Schemat pofaczenia belka-belka
POtACZENIE BELKA - BELKA POtACZENIE BELKA - BELKA .
element [ | .
_ > ABR1U.5 ABR90 ABR70 _ > ABR105 ABR90 ABR70 podplerany . i
== SO e *0.° == -
= o e <5 "".-:.._ ..-""' |
2z | .| o= =e
m = ol 1o m = [ .."t..; $
S e podpora

< - I- B

o P

S S

o [a

a [

o o

[a o




Zfgcza katowe SIMPSON Strong - Tie® m

ABR Classic - ztacze katowe wzmocnione iCe:
PARAMETRY TECHNICZNE belka - stup
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. jedno ztacza na potaczenie
A B C t Ramie A Ramie B Gwozdzie
Rix Ry, k
CNA4,0x40 16,0 14
ABR105 105 | 105 | 90 | 3,0 ;0’;?? 1‘;??
) ) CNA4,0x60 17,0 24
ABR90 0 | o | 65 |25 | 0% fogs | WO -’ i
1-om 1011 CNA4,0x60 11,0 24
SCHEMAT GW0ZDZIOWANIA CZESCIOWEGO Sch " ia belka-st
POLACZENIE BELKA - SLUP chemat pofaczenia belka-stup
S
o Belka -
o -
o =
E 1
(a1
2
wn 1
4 |
ABR105 ABR90 CNA  CSA WA
PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] Nosnosci charakterystyczne [kN]
dwa ztacza na potaczenie dwa ztacza na potaczenie
Nr Art. gwozdziowanie peine gwozdziowanie czesciowe
A B C t Ramig A | Ramig B | Kotwy Gwozdzie Ryt Rus e Ry ¢ R Ruja & Rus !
4,88
“\m CNA4,0x40 min{ 7 2,68 4,58 2,28 1,90 4,58
1005 | 1485 kmod
ABR105 | 105 | 105 | 90 | 3,0
3-g11 1-g11 J 8,08
m) CNA4,0x60 | mind 7,7 4,37 4,58 3,78 3,09 4,58
1kmod
WA J 37
M10 CNA4,0x40 min1k3,2 1,96 2,20 0,90 0,16 2,20
10- - mod
ABR90 9 | 9 | 65 | 25 025 10-05
1-911 1-g11 J 6.14
WA 1 oNg,0x60 | ming 32 32 2,20 148 027 220
10 lkmod

') e=120mm; Nalezy uwzglednic site wyrywajacq kotwe: N = Fs x e/b

Schemat potaczenia belka-beton

SCHEMAT GWOZDZIOWANIA PELNEGO SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESClOWEGO
POLACZENIE BELKA - BETON POLACZENIE BELKA - BETON
< < 2o’ *0.°
X X o e
[} [} o o
o o o o . .
o Q ‘o o ﬂ 0
= = % U o OUO
o o ° ° o o
= =
% % Oo . OO Oo . OO
ABR105 ABR90 ABR105 ABR90

"
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie®

ABR Classic - ztacze katowe wzmocnione

PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton

Potaczenie dwoma katownikami do betonu, wspétczynniki modyfikacyjne dla kotew
wspotczynnik Typ dia F4 dla Fz/3 dla Fy5, hoitt dla Fas, port1
ABR105 e/b 0,13
Kax 0,50
ABR90 0,5 0,10
Kiat ABR105, ABR90 0,50 1,0
Dla kazdej kotwy nalezy sprawdzi¢ warunki noSnosci:
Vi = Kiat X Fig Nra = Kax X Fi ; takZe dla kombinacji obcigzeni
PRZYKLAD 1
Ptatew 100x200mm mocowana do belki, wybrane ztacze: 2 sztuki ABR70 Fi Plat
atew
Petne gwozdziowanie CNA 4, 0 x 40 Fuss AL

Obciazenie: F1y = 2, 1 kN; Fy5q = 0, 7 kN; e= 120mm, klasa srodowiska-2, [K] — $redniotrwate = k.. = 0,8 —

e O
Wartosci z tabeli I 7
Rig=1953x08/13=33kN ‘ | Belka
Rsq=(35/08%)x08/13=24kN

Warunek nosnosci: ﬂ + ﬂ =0,93<1= ok
33 24
PRZYKLAD 2
Ptatew 80x160mm mocowana do belki, wybrane ztacze: 1 sztuka ABR90
petne gwozdziowanie CNA 4,0 x 60, f = 35mm, ptatew jest skrecana.
Obciazenie: Fy 4 = 0, 9kN; F, 4 = 1,1 kN, klasa $rodowiska-2, [K] - Sredniotrwafe = k., = 0,8
Wartosci zostaty pobrane z tabeli B8 ETA 06/0106.
Rig=145/(35+60)/13=12kN
Rpg=29x08/13=18kN

2 2
Warunek no$nosci: (%] + [%j =094 <10= ok

i

PRZYKLAD 3

Belka 100x200mm mocowana do belki, wybrane ztacze: 2 sztuki ABR105

petne gwozdziowanie CNA 4,0 x 60, e = 120mm

Obcigzenie: Fy g = 5, 5kN; F3 4 = 4, 2kN; F5 s = 3, 8 kN, klasa srodowiska-2, [K] - sredniotrwate = k., = 0,9
Ri¢=17,8x09/1,3 =12,3kN

Ryg=202x0,9/13 =14,0kN F
Rsq=(16,4/0,9%%)x0,9/1,33 = 123 kN

1
Ptatew
Uwaga Szeroko$¢ mocowanej belki odbiega od wartosci brzegowych podanych w tabeli. Fs L
Poniewaz odchytka jest bezpieczna mozna w uproszczeniu przyja¢ wartosci z tabeli. EI ‘ &
2 2 j B
55 38 42 | F | Belka
Warunek nognosci: +/| —+—— | +| — | =081<10=0k
! ! \/[12,3 12,3] [14,0] s

www.strongtie.eu
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie®

ACR Economic - zfacze katowe

INFORMACJE 0GOLNE

ETA-06/0106
PL-DoP-e06-0106

wzmochione

» ZASTOSOWANIE:

Seria ACR jest wersjg ekonomiczng katownikow ABR. Katowniki ACR sg wykonane
Z cienszej blachy, przez co ich cena jest nizsza. Dzigki poprawnej perforacji (ukfad
otwordw) jakosc tych zfaczy i wtasciwosci wytrzymatoSciowe nadal zachowuijg bardzo
wysoki poziom, nawet w poréwnaniu do innych, grubszych ztaczy dostepnych na rynku.
= MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 pum)

= VMOCOWANIE:

Otwory: @5; 29; @11

Mocowanie katownikow do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0
lub alternatywnie wkrgtow CSA5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy
zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie

=NOWY | PRODUKT

ACR105/...

ACR90;... ACR70/...

R B -
Co c .
PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] 7
Nr Art. dwa zfacza na potaczenie 0
A B (K t Ramig A | RamigB Gwozdzie st
Rix Ra/3k 24

ACR10520 2,0 CNA4,0x40 10,8 145

10-05 14-05 o
ACR10515 | 105 | 105 | 90 | 1,5 CNA4,0x35 13,0 A

3-911 1011 G .

o”?f“-" \\‘Q’

ACR10512 1,2 CNA4,0x35 10,9 2N CNAY
ACR9020 2,0 CNA4,0x40 8,0 93 1’"

10-05 10-05 ]
ACRY01 1 NA4 |

CROOT5 | 90 | 90 | 65 5 11 11 CNA4,0x35 8,9

ACR9012 1,2 CNA4,0x35 7.9 i
ACR7015 15 CNA4,0x40 53 5,0 Y

6-85 6-5
ACR7012 | 70 | 70 | 55 | 12 09 109 CNA4,0x35 3,2 CNA CSA
ACR7010 1,0 CNA4,0x35 2,2

SCHEMAT GWOZDZIOWANIA PELNEGO
POtACZENIE BELKA - BELKA

ELEMENT
PODPIERANY

PODPORA

www.strongtie.eu

Schemat potaczenia belka-belka

-___,a% o podpora

; [ =

element
podpierany
—Fg

-
-



Ztacza katowe SIMPSON Strong - Tie®

ACRL - ztacze katowe wzmocnione przesuwne

INFORMACJE 0GOLNE

! 28
.:‘:'- * * c €
e *** 4*

ETA-06/0106
PL-DoP-806-0106

» ZASTOSOWANIE:

Katowniki ACRL stuzg do stworzenia podpory przegubowo-przesuwnej i maksymalnego
odzwierciedlenia modelu statycznego w realnej konstrukcji. Sruba M10 w otworze
podfuznym umozliwia poziomy przesuw. Produkt dedykowany jest dla prefabrykowanych
wigzaréw dachowych o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Duzg zaletg
katownika jest mozliwos¢ montazu do drewnianej murtaty lub betonowego wienca
(otwory @11)

= MATERIAL.:
Stal ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira
$250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Otwory: @ 5; 9; 11
Mocowanie katownikow do drewna — przy pomocy gwozdzi
pierscieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkretow CSA5,0. taczac element drewniany
z betonowym, nalezy zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP)

. N_’aW Preg,
QW é,//

=

B\
auet®

Simpson Strong-Tie

=NOWY | PRODUKT

PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. dwa ztacza na potaczenie . 4
A B C t Ramig A Ramie B Gwozdzie n
Rix | Rask Rass, k
A
;2'70?7 + 565/ koo
. mod L
CNA4,0x40 10,8 14,5 |min o107 b I
i 0,25 = .
10-25 14-05 14,1 / Kmod L B
ACRL10520 | 105 | 105 | 90 | 2,0 | 1-@11x31 L * c"-: .
2011 ;5'%?6 + 565 / knog
CNA4,0x60 | 17,9 | 20,3 |min{—mod
e-10,7
21,2 / kmod®™®
") wymiary b i e podane w mm
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA PELNEGO Schemat pofaczenia belka-belka
POtACZENIE BELKA - BELKA
element Fi — __--I
> podpierany T
== I T - _F
< & &= ey Y
e g _—
=5 [ %:n
o F3 - -
o podpora
b i ___::" ""\-\.__H_\_-: . )
:: L -
o . L] o -
% -. W, .- = s
S S -
e ]
CNA WA AT-HP
e B
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie® m

ACRL - ztacze katowe wzmocnione przesuwne

PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. dwa ztacza na potaczenie
A B (H t Ramig A | Rami¢ B Gwozdzie / Kotwy
R Ras3,
CNA4,0x40 + 2 WA-M10 276 17
(schemat 1)
10-05 1405 | GNA4,0x40 + 1 WA-M10
- ,0x40 + s
ACRL10520 105 | 105 90 2,0 1-201(311:31 101151 (schemat 2) 11,7 7,0
Sruba M10 + 2 WA-M10 75 Przesuw
(schemat 3)

* kluczowym warunkiem zniszczenia pofaczenia jest nosnosc sruby. Nosno$é $ruby nalezy obliczac zgodnie z Eurokodem 5 pkt. 8.2.3
uwzgledniajgce jedynie mechanizmy zniszczenia (j) i (k).

SCHEMAT GWOZDZIOWANIA SCHEMAT GWOZDZIOWANIA SCHEMAT GWOZDZIOWANIA Schemat potaczenia belka-beton
POLACZENIE BELKA - BETON POLACZENIE BELKA - BETON POLACZENIE BELKA - BETON
Schemat 1 Schemat 2 Schemat 3 ™

F4 =
=)
belka el e
£ k
’_..-ll'_ |

-
=

o ™ @ | Drugi z pary katownikow

° o | nalezy montowa¢ w taki

ol Jo sposob aby kotwy byty
U Y

oo | W ukiadzie diagonalnym
° o (po przekatnej).

Podpora '/;; - A¢ Podpora
przegubowo nieprzesuwna 77777 przegubowo przesuwna

Potaczenie wiazara z drewniang murfata

Katowniki ACRL10520 stuzg do zrealizowania podpory przegubowo-nieprzesuwnej i prze-
gubowo-przesuwnej w potgczeniu belka - belka. Sposdb podparcia okresla projektant kon-
strukcji dachowej. Z regutu jedna podpora jest przesuwna a druga nieprzesuwna. Podpo-
re nieprzesuwng uzyskuje sie przez przybicie wigzara gwozdziami CNA4,0x40 zgodnie ze
schematem gwozdziowania, do wczesniej zamontowanych katownikow. Podpore przesuwng
uzyskuje sie montujac wiazar z katownikami sruba metryczna M10. Srube nalezy umiescié w
$rodku otworu podtuznego aby zapewni¢ mozliwo$¢ przesuwu wigzara.

Potaczenie wigzara z betonowym wieficem

Katowniki ACRL 10520 sg ztaczami pozwalajgcymi na montaz prefabrykowanych wigzarow
dachowych, bezpo$rednio do betonowego wienca. Zamocowanie wigzara gwozdziami CNA
4,0x40 tworzy podpore przegubowo-nieprzesuwng (rysunek z lewej strony). Pofaczenie katow-
nika do wienica betonowego nastepuje za pomocg kotwy mechanicznej WA.

Zastosowanie Sruby przelotowej M10 (przy braku gwozdziowania wigzara) tworzy podporg
przegubowo-przesuwna.

.y UWAGA: nalezy zwrdci¢ uwage aby katownik byt obrocony wtasciwym ramieniem w strong ; Ty
) podpory. Poprawny montaz to taki ktory umozliwia mocowanie jak najblizej wigzara. Zasada
ta dotyczy zaréwno montazu do murfaty jak i wienca. Gwarantuje to uzyskanie optymalnej
nosnosci.
75 | www.strongtie.eu



Zfgcza katowe SIMPSON Strong - Tie®

E - zigcze katowe wzmocnione

INFORMACJE 0GOLNE

ETA-06/0106
PL-DoP-e06-0106

= ZASTOSOWANIE:

Seria katownikow E jest rozszerzeniem oferty katownikdw wzmocnionych. Jest
doskonatym uzupetnieniem oferty katownikow z serii ABR. Dzigki duzym gabarytom,
roznej perforacji (takze otwory na Sruby i kotwy) zastosowanie tych katownikow
jest bardzo szerokie. Na szczegdlng uwage zastuguje katownik E20/3. Bardzo duze
nosnosci tego ztacza pozwalajg przenie$¢ wigkszo$¢ kombinacji obciagzen w typowych
konstrukcjach drewnianych.

=» MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 pum)

= MOCOWANIE:

Otwory: @5; 29; @11

Mocowanie katownikow do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0
lub alternatywnie wkrgtow CSA5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy
zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka

E19/3 E20/3

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr A dwa ziacza na potaczenie dwa ziacza na potaczenie
r rl- . . . . . - PN
A B c t Ramig A Ramig B Gwozdzie gwozdziowanie petne gwozdziowanie czeSciowe
Rik Ras3, Rik Ras3,
14-05 14-95
E9/2,5 150 | 150 65 2,5 1-011 2011 CNA4,0x50 8,2 13,0
1-@11x33,5
15-05 4-05
E19/3 150 50 75 3,0 2013 1-013 CNA4,0x50 6,7 13,5
24-95 16-05
E20/3 170 | 113 95 3,0 5011 4011 CNA4,0x50 11,7 26,5 8,8 20,2
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA PELNEGO SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESCIOWEGO
POLACZENIE BELKA - BELKA POLACZENIE BELKA - BELKA Schemat potaczenia belka-belka
element F1 =
> podpierany T e
== i Fz
g % -l- w r".-\._-- T -""'..r ~
o= s . -
SRR lp3 - _%?
o " ow -
. e, i podpora
. - -I--- -\--\-"-\. T M
-, 5 il -\-.__. -\._\__ ]
" i
< : x
o
o # .
o - -
(]
o 5w
o L L
E9/2,5 E19/3 E20/3

76 | www.strongtie.eu



Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie® m

* % %

E - ztacze katowe wzmocnione H(
®
PARAMETRY TECHNICZNE stup-podwalina Schemat pofaczenia stup-podwalina
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] - ]
Nr Art. dwa ztacza na potaczenie [
A B C t Ramig A | Ramig B | Gwozdzie stup
Rk Ras3, F
14-05 - i
E9/2,5 150 | 150 | 65 | 25 1811 CNA4,0%50 53 8,5 [ 'I' | F,
2011 [ |
1-011x33,5 . e
E20/3 170 | 13 | o5 | 30 | 2% 1605 1 onad.0x50 88 15.8 [ i “""i !b podwalina
’ 5-011 4-011 ’ ' ’ T | .
-~ o __.-'"

PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka (strop)

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] Schemat pofaczenia belka-belka (strop)
Nr Art. ; ; ) dwa ziacza na potaczenie F ey
A B C t Ramig A | Ramig B | Gwoidzie o L2 o
Ra/3, k %\@Q £, |
14-g5 & AR
14-05 h L]
E9/2,5 150 | 150 | 65 | 25 1-g11 o011 CNA4,0x50 13,0 f ; m
1-911x33,5 1 ¥
24-05 16-05 bsy,
1 | %
E20/3 170 | 113 95 3,0 5011 4011 CNA4,0x50 9,3 3%’00, |
?‘90}73 [
PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] Schemat pofaczenia belka-beton
Nr Art. _ ; o dwa ztacza na pofaczenie Fi_oempe
A B C t Ramig A | Ramig B | Gwozdzie ¥ - |
R Rass,
14-05
14-05
E9/2,5 150 | 150 65 2,5 1-g11 9011 CNA4,0x50 6,0
1-@11x33,5
24-05 16-05
E20/3 170 | 113 95 3,0 CNA4,0x50 71,0 447
5-@11 4-g11
E9/2,5 Grupa dwdch kotew musi by¢ w stanie przeniesc sifg V = F1q x 2,7.
E20/3 patrz uwagi pod tabelg sfup-beton
PARAMETRY TECHNICZNE stup - beton
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. dwa ztacza na potaczenie
A B C t RamigA | Ramig B | Gwozdzie
Rk Ras3,k
24-05 16-05
E20/3 170 | 113 95 3,0 CNA4,0x50 40,0 29,1
5-@11 4-g11

Kierunek obcigzenia F; : dla kotew najblizej linii zagigcia pojedynczego katownika, naleZy sprawdzi¢c warunek:
Npg=1,1 % F1,d/2.

Kierunek obciazenia F,: Nalezy czy grupa kotew jednego katownika jest w stanie przenies¢ nastepujgce obciazenia: Fo 4/ 2 ;
Mxro =Foq/ 2 x 59mm; Mygo =Fo4/2 x 89mm (patrz schemat obcigZenia kotew)

SCHEMAT GWOZDZIOWANIA SCHEMAT GWOZDZIOWANIA SCHEMAT GWOZDZIOWANIA SCHEMAT GWOZDZIOWANIA
POLACZENIE BELKA - StUP POLACZENIE BELKA - BELKA (STROP) POLACZENIE BELKA - BETON POLACZENIE StUP - BETON
: <Z| o
: =3 | =
=2l SEE 1o 2| i >
&%= HE 2| [~ R b &
. S22 |. .
=)
= . <C = .
< | 74 = i 1 i
S| 2l 2 | |:l; Z e z
= T < R i i
8 SR x g om m
(o o] B L " '
o
E9/2,5 E9/2,5 E9/2,5
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie®
AB - ztgcze katowe

INFORMACJE 0GOLNE

g

ETA-06/0106
PL-DoP-806-0106

= ZASTOSOWANIE:

Katownik serii AB gabarytowo odpowiadajg katownikom ABR. Ziacza AB sg
najpopularniejszymi katownikami bez wzmocnienia. Stosuje sig je w miejscach gdzie
niemozliwe jest uzycie zfaczy ze wzmocnieniem, ktdre mogg kolidowac¢ z innymi
elementami budynku (np. warstwy wykonczeniowe lub stolarka). Pomimo braku
zebra wzmacniajacego ztgcza serii AB zachowujg bardzo duze no$nosci dzigki uzyciu
grubej blachy (AB105 — 3,0mm; AB90 — 2,5mm; AB70 — 2,0mm) i przedewszystkim
zoptymalizowanej perforaciji zaréwno na gwozdzie jaki i na kotwy. Dzigki temu pomimo,
ze sg 1o jedne z najprostszych ztaczy znajdujg zastosowanie w wielu potaczeniach.

= MATERIAL.:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:

Otwory: @5; 29; @11

Mocowanie katownikow do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0
lub alternatywnie wkrgtow CSA5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy

zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.
AB70

P B
\ A
.. o >

- P . 3
c F—"j/B C = B
. & = &
L] -
PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka
. . Nosnosci charakterystyczne [kN]
LTI | T AT dwa ztacza na potaczenie
Nr Art. Gwozdziowanie pefne Gwozdziowanie czesciowe
A B C t Ramig A | Ramig B | Gwozdzie ] ]
Rik Ra/3, Rass, i " R1k Ras3, Rass, i "
CNA4,0X40 | 85/knoe® 13,3 3,8/kmod®? 838 4,0 3,8/kmog”*
AB105 105 | 105 | 90 | 3,0 38_;51 :@??
CNA4,0x60 |  12,7/kno®® | 18,1 5,4/Kmod™ 12,7/Kmod®? 75 5,4/Kmod”*
CNA4,0X40 | 5,1/kpoe®® 7.1 2,2/Kmod 3,1/kmoe™? 55 1,4/Kmod®®
6-05 9-@5
AB90 88 | 88 | 65 | 25
Tl osett | 211 o e 3, 1/kmod®®
CNA4,0x60 | min 10,4 |mind > 03 7.3 Wimoa®®
X {6,9/Kmou ' | 2,9/kmog 44K 1.9k
4 7-
AB70 70 | 70 | 55 | 20 05 05 CNA4,0x40 3,9/Kmo¢™® 53 1,6/kmod”® 3,9kmoa®® 3,8 1,6/kmod®
2-09 1-99
Vb=80ie=120
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA PELNEGO SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESCIOWEGO i
POLACZENIE BELKA - BELKA POtAGZENIE BELKA - BELKA Schemat potaczenia belka-belka
= e O e - . e O e . . element F1_ L
== " . . - - O . oo o© podpierany . |
W o ° . - o o o —=F5 | Fy
E % . o . ] ] . . ° o ° ° ° ° ° I‘-'- ____?‘!'-:.'_;:_._. _,..-r"' -
g |o o o O O O e ’Fa T aFy
. : i, A
® 6 & 0 0 o - " = W & & & ® O e O 0 o e O O @ ° ° ° et I I...-'-i- -"-._ et
< O O -
g © © - [ L L o O o o o
& . . . & ° o ° o o x
o
o . O . & @ L] L] R O . ° O ° [¢] (e}

podpora
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Zfgcza katowe SIMPSON Strong - Tie®
AB - ztgcze katowe

PARAMETRY TECHNICZNE belka - stupa

®

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
jedno ztacze na potaczenie
Nr Art. . . . @
A B C t | Ramig A | Ramig B | Gwozdzie R, x ramig Ry, xramie R §
skierowane w gore | skierowane w dof 2.k 2
CNA4,0x40 min] 100 £
19,8/kmod x
AB105 | 105 | 105 | 90 | 3,0 5-05 6-05 8,1/kmod®™ 1,4/Kmod
CNA4,0x60 9,4/kmod®®
CNA4,0x40 §
AB90 88 | 88 | 65 | 25 4-g5 4-95 4,0/Kog®™ 5,2/kmod™® 0,7/kmod £
CNA4,0x60 z
&
PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka (strop)
Wvmi M " .
ymiary [mm] ocowanie Nosnosci charakterystyczng [kN] Schemat pofaczenia belka-belka (strop)
Nr At dwa ziacza na potaczenie
A B (1 t | RamigA | Ramig B | Gwozdzie A5
Ras3, BB F2 -
&
CNA4,0x40 13,3 @\5‘“ ’Fa,u'
AB105 | 105 | 105 | 90 | 30 | 505 6-05 & T~
CNA4,0x60 18,1 r ’ﬁ:‘?“x
CNA4,0x40 7,2 i '
AB90 88 88 65 2,5 4-05 4-05 1 é%
CNA4,0x60 10,2 > ‘@, |
00,2
oy,
<
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESCIOWEGO SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESCIOWEGO
POLACZENIE BELKA - StUP POLACZENIE BELKA - BELKA (STROP) )
° 0 ° ° ° <Z: %‘: ° 0 °
< @) < < o * * St
f ° L4 ° ° b f E E ° hd ° - o 4
jrw} o o
3] o o o o oS ® Y - L]
o o g °
O O o O ~s o O 3, _
’é» e
- Ve G
eeO0O0ee e O O e = ® o0 000 m & B
O O O 2 O O i
o S S ~ - - [
3 o ° o o S [] ° ° - ‘!
D < E
R @) R e O o E o O . ™ -
AB105 AB90 AB105 AB90 :
')
CSA
PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton CNA
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. dwa ziacza na potaczenie Schemat potaczenia belka-beton
A B (¥ t | RamigA | RamigB | CNA/WA "
Rix Ras3, Rass,
13,76 2
CNA4,0X0 | | 1130 Fi T
2 WA-M10 min T 518 45 belka » = d__d_ﬂ.FF; |
8-05 11-05 o 3 Pex |
AB105 | 105 | 105 | 90 | 3,0 |
3-g11 3-g11 19.76
ngCf\Rm min {_11:30 6,85 45 -r'r- Fq
kmod
CNA4,0x40
6.05 0.05 2 WA-M10 5,4/Kmod 5,03 2,0
AB90 9 | 90 | 65 | 25 2011 o011 06
2-WAMT0 5,4/Kmod 6,66 2,0
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Ztacza katowe SIMPSON Strong - Tie®

AB - ztacze katowe

PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton

Potaczenie dwoma katownikami do betonu, wspétczynniki modyfikacyjne dla kotew
wspotczynnik Typ dla Fy dla Fz/3 dia Fys, hoitt dia Fys, hoitt
AB105 0,79 1,58¢/b 0,47
Kax =
AB90 0,77 1,53¢/b 0,33
Kiat AB105, AB9O 1,0
Dla kazdej kotwy nalezy sprawdzi¢ warunki noSnosci:
Via = Kiat X Fi g Nra = Kax X Fi g; takZe dla kombinacji obcigzeri
Grupa kotew jednego katownika z pary musi przenies¢:
dla AB105 dla AB90 SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESCIOWEGO
POLACZENIE BELKA - BETON
o O o o] O o
[o] ° [o] ° °
o o ° ° ° ° (] O (]
(o] 0,5 X F2/3 <C ©)
0,5x Fy3 _2,5 E é . U ° .
[aa} L] L]
M:F2/3X10mm 0O 0O 00 O0Oo O O O ©O
M= F2/3 X 11mm
05xF r\ 0,5x F2/3 [ ] ([ J ] o
0 X Fo3 O © = o % o o o
sl 04 2 b 0 o O
AB105 AB90
PRZYKLAD Sch t belka-belk
chemat pofaczenia belka-belka
Ptatew 80x160mm mocowana do belki, wybrane ztacze: 2 sztuki AB90 poia
Gwozdziowanie petne CNA4, 0x60 Cor o,
Obcigzenie: Fy g = (4,1 kN; Fyj5 4 = 3,4 kN, & = 120 mm, R 0 ©
klasa Srodowiska-2, [K] — Sredniotrwate = K,,q = 0,8 . & o
Wartosci z tabeli : | S
03 49kN . .
Ry g =min (137 0877)x08/13 =min{ Y 4.9kN h F2 F3 »
' 6,9/08/13 6,6 kN
Lo R =
Rose=10,4x0,8/1,3 =6,4 kN o o
= I::l (-]
41F (34V - - - - I
Warunek nosnosci: | — | +| =— | =0,98<1= ok
49 6,4
POLACZENIE POLACZENIE

DREWNO - BETON

Dla prawidtowego potaczenia
elementu drewnianego z wien-
cem betonowym nalezy wypetnic
otwory lezace najblizej krawedzi
ztacza.

DREWNO - DREWNO

Do potaczenie dwoch elementow
drewnianych z zastosowaniem
ztacza AB105 nalezy wypetni¢
otwory znajdujacymi sig najblizej
krawedzi katownika.
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie® m

AG - zfacze katowe iCe

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:

Katowniki AG wystepuja w dwdch grubo$ciach - 3,0 i 4,0 mm. Pomimo swoich
niewielkich wymiarow Swietnie sprawdzaja sie w potaczeniach drewno-drewno ale takze
jako katowniki kotwigce do betonu.

= MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:

Otwory: @5; 28,5; @11

. Mocowanie katownikow do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0
lub alternatywnie wkrgtow CGSA5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy

Ii zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.
A *****

ETA-06/0106
PL-DoP-e06-0106

AG40412 AG40414 AG40314 AG40312

PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka / belka-podwalina
o L5 L L e Nosg‘?vsaclzg:;;a:;elr]\:]s;;\g:zzer:ﬁ e[kN] Schemat potaczenia belka-belka
" | A | B | C |t | RamigA | RamigB | Gwoidzie 1
Rix Rz, k | Rask clement Fy
podpierany L
- . CNA4,0x40 30 33 1,5/kmod®? o
AGA0312 | 119 | 91 | 40 | 30 | 0000 OB e - I —_F,
B3/2- B3/ CNA4,OXB0 | 4 2/knoe® 5,0 2,0/kmod®® [y ke
i ! CNA4,0x40 3,0 33 1,5/kmod 23 T ‘a F4
AGA0314 | 141 | 91 | 40 | 3 | 2B S i For - Dadoor
- 09/ CNA4,0x60 | 4,2/ko® 50 2,0/kmog® | . PO
] CNA4,0x40 30 32 | 1.6/kno® e
AGAOA12 | 120 | 92 | 40 | 40 | | g;(} o1 | 1ge /‘%11 mod ~
- - 43/ CNA4,0x60 49 44 2 5/kinod” 2 i
. : CNA4,0x40 3,0 32 | 1.6/kn® T
AGAOA14 | 142 | 92 | 40 | 40 | | 3192/ oot | 1ge /@15011 mod
- 97 CNA4,0x60 49 4.4 2,5/kmod>%
b =80ie = 120, dia innych wartosci patrz ETA
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA SCHEMAT GWOZDZIOWANIA
o o o o [~ - =%
= E e © e .° .O. o o |
& = OO. OO- o o o OOO stup
= w o) @] 3 @] O F
ﬂ % e o© e O wn o o o o 1|
w o
o o e o . ] o o o | I 1 F
OOO ooo ooo ooo A - '_._..-*' 2
r.'-'“'F:".T}: 5; podwalina
< RN A o< [ ° = o o o o ""-\-.\__-.__. '-..‘
S &% 55| O S gglo 3|0 e
o SS°° SS |o o g 830 o 9o |o o e -
8 SG | O S S | O o S| O 33| o .' 5
= << |, , T 8 =<|, , <<|, , - e
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Zfgcza katowe SIMPSON Strong - Tie® m
AG - zfacze katowe C Strong:Tie

PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. dwa ziacza na pofaczenie
A B C t Ramig A Ramie B Gwozdzie / kotwy )
Rik Rass, k Rass,
10 95 6-05
AG40412 120 ) 92 1 40 | 40 | 4099011 | 1.99/1-011 CNA4,0x40 . { 105 0o . { 39
12-5 6-05 WAM10x78/5 8,1/Kmod ’ 3,3/kmod
AGA0414 142192 1 40 1 40 1 459/0011 | 1-99/1-011
10 85 6-05
AGA0412 120 ) 92 40| 40 1-09/ 2-011 1-09/1-011 CNA4,0x60
8,1/kmod 1,0/Kmod 3,4/km0d0’25
AG40414 142 | 92 | 40 | 40 12-05 6-05 KoTwyY
' 1-09/2011 | 1-09/1-611

Y'b =80ie =120, dia innych wartosci patrz ETA

SCHEMAT GWOZDZIOWANIA SCHEMAT GWOZDZIOWANIA Schemat pofaczenia belka-beton
POtACZENIE BELKA -BETON POtACZENIE StUP -BETON
o o o o
e o e O e o e o
O O O O
<C o ° o o a o o o o
= O o > O O
P e © e O > o o e o
o ° o] L] o o o e}
O O O O
o o o o o o o o
o o o o o} S} e} o
5 3 = 5 o e
] S|o o Q|0 o 5 Slo o Slo o
® 2| ©° 2 ©° = & o S| o
o o o o < |o o <o o

PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton

Potaczenie dwoma katownikami do betonu, wspétczynniki modyfikacyjne dla kotew
wspotczynnik dla Fy dla Fys3 dla Fys bort | d1a Fags, port
Kax 0,93 1,69 1,856/ -
Kt - 0,50 - 1,0

Dla kazdej kotwy nalezy sprawdzi¢ warunki noSnosci:
Va2 Kiat X Fia; Npg 2 kax X Fig; takze dla kombinacji obcigzen

W przypadku pytan lub watpliwosci skonsultuj si¢ z naszym dziatem
wsparcia technicznego.

)L fawsionatienn! / a6/ @
RS/ AR WX A

7 4

/| Lk
1 77 I
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie®

ADR - zfgcze katowe regulowane

INFORMACJE 0GOLNE

ETA-06/0106
PL-DoP-e06-0106

= ZASTOSOWANIE:

Zfacza katowe ADR mogg by stosowane do taczenia drewna z betonem, drewna z
murem, drewna ze stalg lub drewna z drewnem. Podtuzny otwor w ztagczu ADR6035
umozliwia bardziej precyzyjny montazu. Znak CE dotyczy zlagcz ARD6090 i ARD6035.
Mocowanie nastepuje za pomocg gwozdzi pierscieniowych CNA4,0 lub wkretow GSA
5,0. Do mocowania do betonu stosuje sig kotwie M12.

= MATERIAL.:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Otwory: @5; 28,5; @11
Mocowac gwozdziami pierscieniowymi @ 4.0 i/ lub wkrety @ 5.0, kotwie M12

PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka

Wymiary [mm] Mocowanie L
Nos$nosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. . . ) ADR6035
A B C t Ramig A Ramig B | Gwozdzie - - 1)
2 ztacza na potaczenie Ry | 1 zlacze na pofaczenie Ry k r
5.0 CNA4,0x40 ﬂ
ADR6035 60 | 35 | 60 | 25 1-g12 1-10x 27 3,3/Kmod |A
A [
CNA4,0x40 " ’
X -
5-05 ’ = ;
ADR6090 90 60 60 | 2,5 5-@5 1012 9,9/Kmod 1,0/Kmod C\H/B
CNA4,0x60
f = 20mm W przypadku innych odlegfosci f, dalsze informacje znajdziecie Paristwo w danych zawartych w ETA.
Schemat potaczenia belka-belka Schemat potaczenia belka-beton
element F1 -
podpierany T e =
| a ‘%’ =
s podpora
; | ,.-'"f e
I ~
o
PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. 2 ztacza na potaczenie ADR6090
A B C t Ramie A Ramie B CNA
R1k -
5-05 CNA4,0x40
ADR6090 90 | 60 | 60 | 2,5 5-@5 1-g12 min{15,7; 9,%kmod} *
CNA4,0x60
|
*Wspdtczynnik dla kotwy ke = 0,92 g
Dla kazdej kotwy nalezy sprawdzi¢ Nyg = Kax X Fig - -

Jezeli taczony element drewniany nie jest skrecany oraz potaczenie jest realizowane za pomocag tylko jednego ztacza katowego,
dla R,, mozna przyja¢ wartoSci obcigzenia o pofowg mniejsze, niz podane w tabeli. W przypadku potaczenia przegubowego,

dalsze informacje znajdziecie Panistwo w ETA.
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie® m

AJ - ziacze katowe

Hj‘?q_k 1 » ZASTOSOWANIE:
= R T Ztacza katowe AJ przeznaczone sg do potaczen elementow drewnianych przy pomocy
? o o S gwozdzi pierscieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkretow CSAS,0.
.55 - » MATERIAL:
‘ - ,'_'_ et Stal ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
;- - '*""-'* » MOCOWANIE:
-~ Otwory: @5

Mocowac gwozdziami pierscieniowymi CNA4,0 lub alternatywnie wkretmi CSA5,0

‘-‘ _'_._,..-F""
— j
& E
€3
ETA 06/01 06
PL-DoP-e06-0106

PARAMETRY TECHNICZNE belka-belka

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] i
Nr Att. dwa zfacza na potaczenie ‘
A B C t Ramig A Ramie B Gwozdzie n
R Ras3, k Rass, A
CNA4,0x40
AJB0416 164 | 84 | 60 | 40 8-05 7-05 11,1/kmoc®? 78 4,1 Kemod®?® \
CNA4,0x60 ke |
d d
CNA4,0x40 5 2 r.B
AJ80416 164 | 84 | 80 | 40 11-05 9-05 15,3/kmo™? 10,0 5,5/Kmod2 C -
CNA4,0x60 AJ60416
CNA4,0x40
AJ99416 164 | 84 | 100 | 40 12-05 11-05 19,3/kmod”! 13,0 71 /Kmod>%
CNA4,0x60
Np= 75mm, e=130mm, dla innych wartosci patrz ETA \

Z13cza katowe mocowane sg za pomocg gwozdzi CNA 4,0 x 40 w ramigniu pionowym oraz CNA 4,0 x 60 w ramigniu

poziomym. W przypadku sztywnego pofgczenia za pomocg jednego zacza, dla R, i Ry/5, mozna przyja¢ wartosci L \
obcigzen o potowg mniejsze niz te podane w tabeli. Jezeli pfatew jest skrecana a sity F, i F5 posiadajg inne odlegtosci

b i e, dalsze informacje mozna znalez¢ w ETA.

AJ80416
PRZYKLAD
Pfatew 100 x 200mm mocowana do belki, wybrane ztacze: 2 sztuki AJ99416 z CNA 4,0 x 40
Do ptatwi, oraz CNA 4,0 x 60 do belki, e = 160mm \
Obcigzenie: Fy 4 = 6,7 kN; F5 y = 1,8 kN, klasa $rodowiska-2, [K] -$redniotrwafe = K,y = 0,8
Poniewaz warunki brzegowe odbiegajg od wytycznych w powyzszej tabeli, wartosci nalezy
przyjaé z ETA 07/0055, tabela 30. N

. ) Schemat potaczenia belka-belka .l
Wartosci z tabeli L
Rig=(19,3/0,8%")x0,8/1,3 = 12,1 KN element B AJOD416
. podpierany ¥ |
Wartosci z ETA Fs T
R (793><100+174)/(160-4)/1,3 _ i 4,8kN _48KkN """1 """
5d=M 10,9/1,3 "M ek .--cf ;F4
e ] ; podpora
Warunek nosnosci: E'FE—O 93<1= ok e
T121 48 e
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie®
AE - ztacze katowe

INFORMACJE OGOLNE

ETA-06/0106
PL-DoP-e06-0106

= ZASTOSOWANIE:

Katowniki serii AE stuzg do realizowania potaczen drewno-drewno jak rowniez drewno-
beton. Warto zwrdci¢ szczegolng uwage na zastosowanie katownikow AE w potaczeniu
z betonem. Uzyskiwane nos$nosci sg bardzo duze, takze dzigki zastosowaniu grubych

podkiadek US40/40/10G.
= MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Otwory: @ 5; @11

Mocowanie katownikdw do drewna — przy pomocy gwozdzi pierScieniowych CNA4,0
lub alternatywnie wkrgtdow CSA5,0. taczac elemnt drewniany z betonowym, nalezy
zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka

e,
J.‘.
t.

. | ¥
-
F 1]

A

AE48

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
dwa ztacza na potaczenie
Nr Art. - . . . .
A | B c t | Ramig A | Ramig B | Gwozdzie | GWwozdziowanie czesciowe Gwozdziowanie petne
Rix | Rosk | Rasi" Rix | Rysk | Rasi"
795 4-g5 | CNA4OX40 | 30 40 | 1,3/knee®® | 30 40 | 1,3/Kknog®?
AE48 90 | 48 | 48 | 30
2913 1013 | CNA4,OXB0 | 4.9 54 | 2,0/knee®® | 49 60 | 2,0/knoe”®
12-05 4-g5 | CNA4OX40 | 59 105 | 29kno® | 5.9 18 | 2,9knod?
AE76 90 | 48 | 76 | 3,0
3-913 1013 | CNA4,0X60 | 98 | 153 | 42%knod®® | 98 | 173 | 42%kne”®
17-05 7.g5 | CNA4OX40 | 59 166 | 32%kmo®® | 59 191 | 32k
AE116 90 | 48 | 116 | 3,0
3-913 3-013 | ONA4,0x60 | 9.8 226 | 47knot®® | 9.8 265 | 4,7/kpoa®
W =80ie =120, diainnych wartosci patrz ETA
Jezeli faczony element drewniany nie jest skrecany, dla pofgczen za pomoca jednego ziacza mozna przyjac wartosci pofowiczne
Z tabeli. Jezeli ptatew jest skrecana i dla sit F4 i F5 sg inne odlegfosci b i e, dalsze informacje mozna uzyskac z ETA.
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA PELNEGO POtACZENIE BELKA - BELKA
E ° ° ° ° ° o ° o ° ° °
== *O. O O° cO O° °O ° e Oo ‘O * . Oo
E % L] N ° L] . L ] ° L ] o L] L] . .O L] . e} o OO [ ] .
dg .OO 0.00. ..O.. .0.0.0 ......
- .O. ..Oo. .OO.. .O.O.O. .O.O.O.
g o o e o o e o o ° ° [ ° ° o
‘é AE48 AET6 AE76 AE116 AE116
o przy Fy, F, i Fg przy F, przy Fy i Fy przy F,, F,iFg przy F, i Fy
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESCIOWEGO POtACZENIE BELKA - BELKA
E . ° ° ° ° . ° . L] . °
%é .OO OO OO OO OO OOOOOO OOOOOO
w o ° o ° ° o o o o o o
E o (] . . o o e (O . o O o
d? .Oo 0.00. ..O.O .o.o.o .n....
- .O. ..O.. .IO.. .0.0.0. .0.0.0.
g o o o o o o o o . [ [ o o °
P AE48 AE76 AE76 AE116 AE116
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie®
AE - ztacze katowe
PRZYKLAD

Belka 80x140mm mocowana do belki, wybrane ztacze: 2 sztuki AE48
Gwozdziowanie czeSciowe CNA 4,0 x 60

Obciazenie: F; 4 = 2,1 kN; F, g = 2,4 kN; F5 4 = 0,2 kN; e = 120mm, Klasa $rodowiska-2, [K] - krétkotrwale = k., = 0,9

Wartosci z tabeli
Ria=49x09/13=34kN

R,,=54x09/13=37kN 2 2
X 0,25 g 21 0,2 24
Rs,d =(2,0/0,9%%)x0,9/1,3=1,4kN Warunek nos$nosci: .|| —+— | +| =— | =0,99<10= ok
34 14 37
PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. dwa ztacza na potaczenie
A B C t Ramig A Ramie B CNA/WA 1
Rik Ras3, Rass,
CNA4OX40 | | 149 a9
' min ' 2,1 min '
7-@5 4-05 1XWA-M12 1 12,6/km0d ' { 4,2/km0d
AE48 90 | 48 | 48 | 30 2013 013
CNA4,0x60 6k 25 mind 5.0
1XWA-M12 D/ fmod ' 4,9/kmod
oNM0kd0 | | 227 N
1005 g5 1XWA-M12 1 168/ 75 3,5/kimod
AE76 90 | 48 | 76 | 30 2013 013
i i CNA4,0x60 025
TNAMI2 16,8/kmod 18 5,2/kmod
CNA4,0x40 0,25
g . TWAMI2 25,1 25,5 10,1/Kmod
AE116 90 | 48 | 116 | 3,0 ’ o
3013 3013 CNA4,0XB0 | i) 38.1 264 min) 157
1XWA-M12 28,1/kmod ’ 11,5/kmod

Y h=80i e=120 dla innych wartosci patrz ETA

PARAMETRY TECHNICZNE belka - beton

Potaczenie dwoma katownikami do betonu, wspéiczynniki modyfikacyjne dla kotew
wspotczynnik Typ dia Fy dia Fy/3 dla Fa5, ot dla Fas, o1
AE116 0,65 1,308/(b+7)
Kax AE76 0,54 - 1,08¢/(b+7)
AE48 0,64 1,24¢/(b+7)
Kiat AE48, AE76, AE116 - 0,50 1,0

Dla kazdej kotwy naleZy sprawdzi¢ warunki nosnosci:
Vo = Kiat X Fi g Npg = Kax X Fi o; takZe dla kombinacji obcigzen

Schemat potaczenia belka-beton

SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESClOWEGO POLACZENIE BELKA - BETON
> = = L] = [ ] L]
. [od [Fold  Foma oramy [0ls9-
= " . e e . a0 %
@ P i T, " - - -
C L ':"F } ™ 'i_ - o :: L L]
- & e -
= (®] L)
o | |
&
@ AE48 AE48 ‘;”E - AEF75F AE116
przy F FyiFs przyFy Fy przy by, by 1ty Przy by by przy B, FiFg

Przy obcigzeniu sifg F1 lub F4/5 nalezy dodatkowo pod kazdg kotwa uzy¢ podkiadke US40/40/10G lub US40/50/10G

Przy obcigzeniu sifa Fo mozna nie stosowac dodatkowych podkfadek US.
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie®

ANP - ztacze katowe perforowane

INFORMACJE 0GOLNE

.

i .
wlis Kk
*; \.¢
Sl 6} CE
*****

ETA-06/0106
PL-DoP-e06-0106

= ZASTOSOWANIE:

Katowniki ANP powstaty poprzez wygiecie ptytki perforowanej. Dzigki temu zabiegowi
powstata seria katownikow o bardzo duzym zakresie asortymentowym. Ztacza te znajdujg
zastosowania w rozmaitych potgczeniach drewno-drewno. Stosuje sig je w gtéwnych
weztach (duze rozmiary) jak rowniez w potaczeniach elementow drugorzednych (mate

rozmiary).
= MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Otwory: @5

Mocowanie katownikéw do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0

lub alternatywnie wkretow CSA5,0.

PARAMETRY TECHNICZNE belka - belka

. . Nosnosci charakterystyczne [kN]
S Wymiary [mm] Otwory Mocowanie dwa ztacza na polaczenie
A | B | C t | Ramig A | Ramig B Gwozdzie Rix Ras3,
CNA4,0x40 (3+3) 3,48 3,74
ANP254660 40 | 60 | 60 | 2,5 5-@5 7-@5
CNA4,0x60 (3+3) 5,80 5,32
CNA4,0x40 (2+2) 2,82 2,88
ANP256650 60 | 60 | 50 | 25 6-@5 6-@5
CNA4,0x60 (2+2) 3,96 3,96
CNA4,0x40 (3+3) 3,60 3,38
ANP256660 60 | 60 | 60 | 25 8-05 8-@5
CNA4,0x60 (3+3) 5,70 4,68
CNA4,0x40 (4+4) 5,12 6,02
ANP256680 60 | 60 | 80 | 25 11-@5 11-g5
CNA4,0x60 (4+4) 7,42 8,42
CNA4,0x40 (5+5) 5,90 7,96
ANP2566100 60 | 60 | 100 | 2,5 14-g5 14-g5
CNA4,0x60 (5+5) 9,26 11,06
CNA4,0x40 (5+6) 3,94 5,74
ANP2561060 60 | 100 | 60 | 25 8-05 12-85
CNA4,0x60 (5+6) 6,58 7,70
CNA4,0x40 (7+8) 6,44 9,20
ANP2588100 80 | 80 | 100 | 25 18-05 18-85
CNA4,0x60 (7+8) 9,74 12,70
CNA4,0x40 (4+5) 3,88 3,96
ANP258860 80 | 80 | 60 | 25 10-@5 10-@5
CNA4,0x60 (4+5) 5,92 5,54
CNA4,0x40 (7+8) 5,34 7,28
ANP258880 80 | 80 | 80 | 25 14-05 14-05
CNA4,0x60 (7+8) 7,26 9,90
CNA4,0x40 (10+8) 6,48 11,02
ANP251010100 | 100 | 100 | 100 | 2,5 23-05 23-05
CNA4,0x60 (10+8) 9,64 15,00
CNA4,0x40 (6+5) 3,88 5,86
ANP25101060 | 100 | 100 | 60 | 2,5 13-05 13-05
CNA4,0x60 (6+5) 6,04 7,88
CNA4,0x40 (8+8) 5,46 7,76
ANP25101080 | 100 | 100 | 80 | 2,5 18-05 18-@5
CNA4,0x60 (8+8) 7,16 10,60
CNA4,0x40 (10+16) 7,18 13,14
ANP251020100 | 100 | 200 | 100 | 2,6 | 23-@5 45-05
CNA4,0x60 (10+16) 11,96 17,52

www.strongtie.eu

Schemat potaczenia belka-belka
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie® m

ANP - ziacze katowe perforowane iCe:
®
PARAMETRY TECHNICZNE podwalina-stup
- . Nosnosci charakterystyczne [kN] ]
A Wymiary [mm] Otwory Mocowanie dwa zlacza na potaczenie Fv .
A B c t | Ramig A | RamigB CNA Rix Ras3, k
CNA4,0%40 (4+5) 3,94 3,08 J A
ANP2561060 60 100 60 2,5 8-@5 12-05
CNA4,0x60 (4+5) 6,58 410
CNA4,0x40 (5+8) 6,44 7,26 L i L
ANP2588100 80 80 100 2,5 18-05 18-05 o B k:
CNA4,0x60 (5+8) 9,74 9,66 &
CNA4,0x40 (3+5) 3,88 3,16
ANP258860 80 80 60 2,5 10-05 10-05
CNA4,0x60 (3+5) 5,92 4,22
CNA4,0x40 (4+6) 5,34 514 Schemat pofaczenia stup-podwalina
ANP258880 80 80 80 2,5 14-05 14-05 ) )
CNA4,0x60 (4+6) 7,26 7,02 [P
CNA4,0x40 (8+8) 6,48 9,56
ANP251010100 | 100 | 100 | 100 2,5 23-@5 23-05 stup
CNA4,060 (8+8) 9,64 12,96 o |
CNA4,0x40 (5+5) 3,88 4,90 | 1 : F
ANP25101060 100 | 100 60 2,5 13-05 13-05 oy o | 2
CNA4,0x60 (5+5) 6,04 6,68 P e .
--_h__F3~l":__'-|:- .. podwalina
CNA4,0x40 (6+6) 3,88 4,90 .l b i
ANP25101080 100 | 100 80 2,5 18-05 18-05 — = __,..-"
CNA4,0x60 (6+6) 6,04 6,68 ~—
CNA4,0x40 (13+10) 7,18 11,20 T
ANP251020100 | 100 | 200 | 100 2,5 23-@5 45-@5 . i
CNA4,0x60 (13+10) 11,96 14,92
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA SCHEMAT GW0ZDZIOWANIA
POtACZENIE BELKA - BELKA POLACZENIE StUP - PODWALINA
>
== e 0 e 0 o e 0 ® O e 0o o e 0o e 0 @ e o e © e 0 o
=& o
EE ® O @ O e O e ® O 3 ® O e O ® O e e O
5% ® O e O e e O e O ® O e o ® O e O e e O e O ® O o
LUE ® O @ O e O e ® O o O O o o O O o o
0O O O O o 0O O o ©o o O O 0O o o o o 0O o o o o O o
® O ®© O e ® O e O ®e O e ® O e O e ® O e O ® O o
® O e O ® O o ® O <C ® O e O ® O e ® O
<< =
5 e 0 ® o0 @ e 0 o O e o o g e 0 @ 0 o e o o o e 0o o
% o o o o o o o o o % o o o o o o o o o
E o0 O O O o©o o O o ©o o O o 8 0O 0o o o o 0O O o0 o o O O
ANP251010100 ANP25101080 ANP25101060 ANP251010100 ANP25101080 ANP25101060 CNA  CSA

Szczegotowe schematy gwozdziowania wszystkich katownikow serii ANP pofaczen belka-belka i podalina-belka znajduja
sie w ETA 06/0106 i na stronie www.strongtie.pl

>

.l',‘.

b |
h"l Zamow plyte CD-ROM 2015: « Oprogramowanie Connector Selector
*  Oprogramowanie Anchor Designer
» Katalog techniczny
» Katalog handlowy
e Katalog kotwy chemiczne i mechaniczne
e Quik Drive
* Biblioteka CAD
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Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie®

AA - ztacze katowe

INFORMACJE 0GOLNE

ETA-06/0106
PL-DoP-e06-0106

» ZASTOSOWANIE:

Ziacza katowe AA stosowane s3 do fgczenia ze sobg elementéw drewnianych.
Mocowanie nastepuje za pomocg gwozdzi pierscieniowych CNA 4,0 x £ lub wkregtow
CSA5,0x¢.

= MATERIAL.:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Otwory: @5
Mocowac gwozdziami pier§cieniowymi @ 4.0/ lub wkrety @ 5.0

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. dwa ztacza na potaczenie 4
A B C t Ramig A Ramie B CNA 1)
Rik Ras3, Rass, k
CNA4,0x40 28 41 1,1/kmod®® t
AA60280 83 | 62 | 40 | 20 5-05 5-05
CNA4,0x60 4,4 6,1 1,7/Kmod®® H&_ 4
e = B
WV = 75ie = 130 dla innych wartosci patrz ETA R
ABB - ztacze katowe

INFORMACJE 0GOLNE
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ETA-06/0106
PL-DoP-e06-0106

» ZASTOSOWANIE:

Ztacza katowe ABB stosowane sg do taczenia ze soba elementdw drewnianych.
Mocowanie nastepuje za pomocg gwozdzi pierScieniowych CNA 4,0 x £ lub wkretow
CSA5,0x¢.

» MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 pum)

=» MOCOWANIE:
Otwory: @5
Mocowac gwozdziami pierscieniowymi @ 4.0 i/ lub wkrety @ 5.0

PARAMETRY TECHNICZNE belka-belka

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. dwa ztacza na potaczenie
A B C t Ramig A Ramie B CNA 1)
R Ra/3, Rass,
CNA4,0x40 | min | 23 1,7 1,0/kmog®® g
| 2.0/kmo & |
ABB40390 93 93 40 | 30 5-@5 5-@5 J .""'-I-q,l
o3 b
min ’ 0.5 -
CNA4,0x60 1 2.2kt 2,2 1,3/Kmod - B

Dp=75ie=130

www.strongtie.eu




Zfacza katowe SIMPSON Strong - Tie® m

KNAG - ztgcze katowe

= ZASTOSOWANIE:
Zfacza Knaga sg bardzo specyficznym rodzajem katownika. Tworza potaczenie pod
katem 90 stopni ale ich ksztaft diametralnie rdzni sie od klasycznych katownikow.
Parametry wytrzymato$ciowe, a co za tym idzie takze zastosowania, katownikdw Knaga
rdznig sig od innych katownikdw. Knagi stosuje sie w miejscach gdzie wystepuja duze
sity poziome dziatajgce w kierunku katownika (F4/Fs). Standardowe katowniki przy
takich obcigzeniach maja tendencje do zginania lub rozginania. Ztacza KNAG dzigki
swojej unikalnej budowie $wietnie radzg sobie z tego typu sitami. Mozna je stosowac w
kombinacjach ze ztaczami ptatwiowo-krokwiowymi SPF (szczegoty w ETA).
=» MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
=» MOCOWANIE:
ETA-06/0106 Otwory: 05
PL-DoP-e06-0106 i PP . )
Mocowac przy pomocy gwozdzi pierScieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkretow
CSA5,0.
PARAMETRY TECHNICZNE belka-belka
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. jedno ziacza na pofaczenie
A B c t Ramig A Ramig B CNA 1) 1)
Rix Ry, k
CNA4,0x40
KNAG90 9 | 9 | 65 | 20 6-05 8-05 4,0 09
CNA4,0x60
CNA4,0x40
KNAG130 125 | 125 | 80 | 2,0 9-05 10-@5 46 2,6
CNA4,0x60
B /
%, S
CNA4,0x40 % o cﬁk-\“‘@
KNAG170 160 | 160 | 95 | 2,0 11- 05 12-@5 58 44
CNA4,0x60 1.[-
CNA4,0x40 E
KNAG210 200 | 200 | 100 | 2,0 14-5 14-5 6,9 6,7 :
CNA4,0x60 /
CNA CSA
) f=20mm; e=170mm.

Mocowanie za pomocg gwozdzi: CNA 4,0 x 40 do ptatwi (skrzydfo pionowe) oraz CNA 4,0x 60 do wigzara (skrzydio poziome)
W przypadku potaczenia za pomoca knagi w kombinaciji z jednym lub dwoma ztaczami krokwiowo-pfatowymi lub w przypadku innych odlegfo$ci e i f, dalsze informacje mozna
znalez¢ w Europejskiej Aprobacie Technicznej.

Schemat pofaczenia (Knag) Schemat potaczenia (Knag+ SPF)
L -

" Fq

e '|

Fi .
. .|

a’
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Zlacza kotwigce SIMPSON Strong - Tie® m

Informacje ogolne StrongTie

Ztacza kotwiace w lekkich drewnianych budynkach szkieletowych

f—
Deformacja nieusztywnionej |\ || | | L] ] V] | :
$ciany szkieletowej pod sifg \ | \ \ \ L) H
peaomaTy O]y
0 | A
T \
Obrot usztywnionej Sciany — = i
szkieletowej pod sifg Fy \ \ Fu
\ \
H
\ \
\ 12
W 4—
Punkt t_ Fy
obrotu L

Projektowanie szkiletowych budynkéw drewnianych obejmuje wiele wiecej aspektow niz projektowanie tra-
dycyjnych budynkéw murowych. Jednym z elementow projektowania na ktory konstruktor powinien zwracic
szczegolng uwage jest sztywno$¢ podtuzna Scian szkieletowych. Konstrukcja pod wptywem sit poziomych ma
tendencie do utraty geometrii. Sciany poczatkowo prostokatne moga przechodzi¢ w réwnolegtobok. Projektujac
dom szkieletowy konstruktor upewnia si¢ ze poszycie Scian np. Ptytami OSB nadaje odpowiednig sztywnos¢ i
zapobiega deformacjg budynku.

Po zapewnieniu udpowiedniego usztywnienia $ciany, nalezy ja jeszcze zabezpieczy¢ przed przesunieciem pod
fundamencie i obrotem. Aby zabezpieczy¢ $ciang przed obrotem nalezy wytworzy¢ site Fy ktora na ramieniu L
bedzie przeciwdziataé sile F na ramieniu H. Wytworzenie sity Fy jest gtownym zadaniem ztaczy kotwigcych
przedstawianych w tym rozdziale. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na to aby dobierane ztacza kotwigce byty
odpowiedniu wysokie, aby mozna byfo je montowac bezposredniu do stupkow Sciany szkieletowe;.

Produkty SIMPSON Strong-Tie do usztywniana konstrukcji szkieletowych

Steel Strong-Wall ™ Strong-Portal ™

Zapewnienie prawidtowego usztywnienia konstrukcji szkieletowych
tradycyjnymi sposobami (poszycie $cian) czasami jest praktycznie
niemozliwe. Nowoczesne budnynki aby sprosta¢ oczekiwanig ich
mieszkancow majg wiele duzych okien, drzwi balkonowych itp.
Wszystkie te elementy ostabiajg konstrukcje domu szkieletowego.
SIMPSON Strong-Tie korzystajac z wieloletniego do$wiadczenia na
rynku amerykanskim oferuje produkty usztywniajgce konstrukcje
szkieletowe. Steel Strong-Wall™ to stalowy element wstawiany
w szkielet nadajacy bardzo duzg sztywnos$c. Strong-Portal™ to
drewniana rama usztywniona w narozach, Swietnie wzmacniajaca |
$ciany z duzymi otworami. I
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Zfacza kotwigce SIMPSON Strong - Tie® m

AKR / AKRX3 - katownik do betonu

» ZASTOSOWANIE:

Zfacza kotwigce AKR przeznaczone sg do faczenia drewnianych konstrukcji z
betonowym fundamentem. Moga by¢ stosowane jako zakotwienie drewnianych stupdw,
prefabrykowanych $cian szkieletowych lub innych elementéw drewnianych. Katowniki
wykonane ze stali t=4mm sg ocynkowane ogniowo metodg zanurzeniowa, dzieki czemu
moga by¢ stosowane na zewnatrz w miejscach narazonych na bezpos$redni kontakt z
wilgocig i opadami atmosferycznymi. Ztacza AKR w wersji ,L” posiadajg jeden otwor
podtuzny ktéry pozwala a regulacje pozyciji katownika w czasie montazu.

= = MATERIAL.:
. . e Stal ocynkowana 4mm ogniowo metodg zanurzeniowg SJ235JR (55 um)
HOG ey k10 i; c € Stal ocynkowana 3mm ogniowo metodg Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
*
ey = MOCOWANIE:
PLESQEOZS(;ZSS% Otwory: 85; 88,5; 813,5; 313,5x25
Mocowanie katownikow do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0
lub alternatywnie wkretow CSA5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy
=»NOWY [PRODUKT zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.
1 " ! s
, B . AT . L] vd
e, - [ r e Bt - iy R, - -
| h . .' 1 .'H.
o ] P | y
a ._f' F " I II o
I - 4 ll.' ol |
E — . > i
AKROSLG  AKRO5G AKR135LG  AKR135G -
AKR95X3 AKR135X3 AKR285LG  AKR285G WA  AT-HP + LMAS
AKR285X3
PARAMETRY TECHNICZNE belka-beton
Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
dwa ztacza na pofaczenie
Nr Art. - : lan 1)
A B c t Ramig A Ramig B Gwozidzie Wspotczynnik do okreslenia R x ) 3
Ra/3.k Rass.
Rbend,nai k R1 nail k
Gwozdziowanie peine
AKR95G .0 2-05/1-911/1-913,5 11,6 22,6 6,2 26,5/Kmod
AKR95LG 9 | 8 | 65 ' 9-05 2-95/1-811/1-913,5x25 7.8 17,4 55
AKRO5X3 3,0 2-05/1-911/1-13,5 11,6 22,6 6,2 15,8/kmod
AKR1356G .0 2-05/1-011/1-9135 11,6 40,7 10,1 26,5/kmod
AKRIZSG | 135 | 85 | 65 | | (4051 2.p5/1011/1-013505 | CNAAOKSD 78 323 89
AKR135X3 30 2-05/1-011/1-0135 11,6 40,7 10,1 15,8/kmod
AKR285G .0 2-05/1-011/1-0135 11,6 59,0 12,7 26,5/Kmod
AKR2BSLG | 285 | 85 | 65 | | 05 | 2-5/1-011/1-013525 78 434 8.7
AKR285X3 30 2-05/1-911/1-013,5 11,6 59,0 12,7 15,8/Kmod
Gwozdziowanie czesSciowe
AKR135G ‘0 2-05/1-911/1-913,5 11,6 27,2 75 26,5/kmod
AKRIZSLG | 135 | 85 | 65 | | (a0 | 2.05/1011/1-013,505 78 214 65
AKR135X3 3,0 2-05/1-911/1-913,5 11,6 27,2 75 15,8/kmod
CNA4,0x50
AKR285G ‘0 2-05/1-911/1-913,5 11,6 52,3 9,4 26,5/Kmod
AKR2BSLG | 285 | 85 | 65 | | JOs05 | 2.05/1011/1-013,505 78 406 64
AKR285X3 3,0 2-05/1-911/1-913,5 11,6 52,3 9,4 15,8/kmod
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Zfacza kotwigce SIMPSON Strong - Tie®

AKR / AKRX3 - katownik do betonu

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN]
dwa ztacza na potaczenie
Nr Art. ~ . . . 1)
A B c t Ramie A Ramie B Gwoidzie Wspotczynnik do okreslenia Ry x ) .
Ra/3x Rass
Rbend,nai k R1 nail k
AKR95G 2-05/1-@11/1-9135 11,6 14,8 4.4 26,5/kmod
4,0
AKR95LG 95 85 65 9-05 2-05/1-011/1-013,5x25 7,8 11,5 3,8
AKR95X3 3,0 2-05/1-011/1-9135 11,6 14,8 4.4 15,8/Kmod
AKR135G 40 2-05/1-911/1-9135 11,6 26,1 70 26,5/kmod
akrizsie | 135 | ss | es | M0 MBS o g5 1011/ 1013505 | ONA4OGO 78 21,1 6,1
AKR135X3 3,0 2-05/1-011/1-013,5 11,6 26,1 70 15,8/Kmod
AKR285G 40 2-05/1-011/1-013,5 11,6 54,2 8,0 26,5/kmod
akressie | 285 | 85 | es | M0 | 250519 g5/1.011/ 1013505 78 402 55
AKR285X3L 3,0 2-05/1-@11/1-9135 11,6 54,2 8,0 15,8/Kmod
) Nosnosc¢ Ry « naleZy okreslac zgodnie ze wzorem ponizej. Dodatkowo kazda z kotew musi byc w stanie przeniesc sifg wyrywajacg Faxg = F1.4/ 2.
2 Dodatkowo kazda z kotew musi by w stanie przeniesc site wyrywajacq Fag = F24X 0,2, i sitg Scinajaca Fiagg = Foy/ 2.
%) Kotwa 1 musi by¢ stanie przenies¢ sife wyrywajaca F *1d = Fa540X (€-16,5 mm) [ (b+83 mm) (patrz schemat ponizej);
*) Kotwa 2 musi byé w stanie przeniesé sifg wyrywajaca Faxg = Fuysqx 0,5 i sifg Scinajacg Fiag = Fs,g.
Dla pary AKR t=4mm: Dla pary AKR t=3mm:
R1, nail, k R, nai, k
Rixk=min § 42,8kN =mi 25,0 kN
Tk Tk + Rbend, nail, k R c=min T + Rbend. nail, k
Wartosci R1 nailk | Rbend,nail x POdane sg w tabeli powyze;.
Schemat obcigzenia potaczenia belka-beton i stup-beton
o Flig 0dFys 4 +F s Fi
Fazs, F; Fs Fa
i 5 - - = - | b -
@® _.__l. 1 a o
-t N - I e e e
| ] i s
kotwa 1 g kotwa 2 !
SCHEMAT GWOZDZIOWANIA PELNEGO SCHEMAT GWOZDZIOWANIA CZESCIOWEGO SCHEMAT GWOZDZIOWANIA
POLACZENIE BELKA - BETON POLACZENIE BELKA - BETON POLACZENIE StUP - BETON
* O °| AKR285/... o AKR285/... * O °] AKR285/...
o o e o o
e o o o o o e o o
e o o o o
o é ° o (5 o ° (5 °
SO AKR135/... oe AKR135/... * AKR135/...
AKR95/... ¢ ¢ AKR95/...
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Zl3acza kotwigce SIMPSON Strong - Tie®

HTT / HD3B- katownik do betonu € StrongTie

INFORMACJE OGOLNE

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

|
'lj/ takich w ktérych w czasie montazu mamy dostep do drewnianej konstrukcji no$ne;j.
P

» ZASTOSOWANIE:

Ztacza HTT/HD3B to typowe katowniki kotwigce. Ich zadaniem jest zakotwienie $cian
szkieletowych domow drewnianych do ptyty fundamentowej. Wysokie rami¢ pionowe
pozwala wykonaé poprawne potaczenie, czyli potaczy¢ stupek $ciany z fundamentem.
Ziacza te znajdujg zastosowanie w kotwieniu $cian szkieletowych ,otwartych” to jest

Katowniki mozna montowac na zewnatrz Sciany jak i wewnatrz, do boku stupka.

= MATERIAL:
Blacha stalowa ocynkowana SS Klasa G90 33 ASTM-653.

=» MOCOWANIE:

Mocowanie katownikow do drewna — przy pomocy gwozdzi pierScieniowych CNA4,0
lub alternatywnie wkregtow CSA5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy
zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

suuelet g,
%,

=NOWY | PRODUKT

PARAMETRY TECHNICZNE stup-beton

Wymiary [mm] Dlocoale Nosnosci charakterystyczne* [kN]

NrArt. A B C t Ramig A Ramig B | Gwozdzie Ru
CNA4,0x40 min {(n-3,5) x 1,83; 18,6}

HTT5 403 | 62 64 | 28 | 26-047 1-017,5 | CNA4,0x50 min {(n-3,5) x 2,22; 24,7}
CNA4,0x60 min {(n-3,5) x 2,36; 31,0}
CNA4,0x40 min {(n-3,5) x 1,83; 18,6}

HTT4 309 | 62 64 | 28 | 18-047 1-017,5 | CNA4,0x50 min {(n-3,5) x 2,22; 24,7}
CNA4,0x60 min {(n-3,5) x 2,36; 31,0}

HD3B 220 | 57 | 635 | 25 2-016 1-016 - 15,6

*n = jlos¢ zastosowanych gwozazi CNA

www.strongtie.eu



96

Zlacza kotwigce SIMPSON Strong - Tie®

AH - katownik do betonu

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

= ZASTOSOWANIE:

Ztacza AH to najprostsze rozwigzanie pozwalajace poprawnie zakotwi¢ drewniang
§ciang szkieletowg do fundamentu. Warto zwréci¢ uwage na dwie cechy tego zigcza
sprawiajace ze mimo swojej prostoty bardzo dobrze spetnia swoja funkcje. Po pierwsze,
wysokie ramieg pionowe pozwala wbi¢ duzg ilo§¢ gwozdzi w stupek montowanej $ciany
i uzyska¢ odpowiednig no$nos¢ zakotwienia. Po drugie, niezbednym elementem
potaczenia jest gruba podktadka US40/50/10 ktora zapewnia rownomierne roztozenie
sity kotwigcej na catg powierzchnie ramienia poziomego.

= MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

» MOCOWANIE:

Mocowanie katownikow do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0

lub alternatywnie wkretdw CSA5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy
zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

PARAMETRY TECHNICZNE stup - beton

Wymiary [mm Mocowanie S
ymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. . .
A B C t Ramig A Ramie B
Rik
% 6-@5 4-05 h J4,0/Kmou

AH9035 90 35 40 2,5 1-09 1-09 min l3’40+(”'2)x 18 A

10 - @5 4-05
AH16050 160 | 50 40 | 3,0 3413 1.013
AH19050/2 192 | 52 40 2,0 16 - @5 1-013

min 15,0 / Kmod

AH19050/4 | 192 | 52 40 |40 12-05 1-913 N X Riati
AH29050/2 292 52 40 2,0 23-05 1-013
AH29050/4 292 52 40 4,0 21-05 1-013

* dla CNA4,0x40
Gazie:

n = nes— efektywna liczba gwoZadzi w szerequ zgodnie z Eurokodem 5 pkt. 8.3.1.1 (8) .
Riat x — n0Snosc zastosowanych gwozdzi CNA na sciecie — Patrz str. 13
Zastosowana kotwa musi byc stanie przeniesc sifg wyrywajacg Faxg = 3,1 x F14

Wymiary [mm
Nr Art. ymiary [mm]
A B t /]
US40/40/10G-B 40 40 10 13.5
US40/50/10G-B 40 50 10 13.5x25
US50/50/8G-B 50 50 8 18
US60/60/6G-B 60 60 6 14

www.strongtie.eu
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US40/40/10G-B US40/50/10G-B US50/50/8G-B US60/60/6G-B

WA  AT-HP + LMAS

Do uzyskania deklarowanej nosnosci ztaczy AH, niezbedne jest zastosowanie dodat-
kowych podtadek rozktadajacych site na catg powierzchnie ramienia dolnego katow-
nika. Rekomendowane jest zastosowanie podkiadki US40/50/10.



Zfacza kotwigce SIMPSON Strong - Tie® m

HD - katownik do betonu

=» ZASTOSOWANIE:

Ztacza kotwigce HD stuzg do potaczenia $cian szkieletowych budynkéw drewnianych
z fundamentem. Gruba podktadka zintegrowana z ramieniem dolnym nie tylko
rownomiernie rozktada site kotwiaca, ale takze diugie ramig dociskane do betonu w

czasie podrywania katownika redukuje niezbedng sitg ktdrg musi przenie$¢ kotwa.
sielet trg,,
70,

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira
$250GD + Z 275 ¢/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Mocowanie katownikéw do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0
lub alternatywnie wkrgtow CSA5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy

ETA-07/0285 ) . . . '
PL-DoP-e07-0285 zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr At Wymiary [mm] Otwory Nosnosci Wspotczynnik
' A B (] t Ramige A | Ramig B charakterystyczne Ry [kN]") dla kotwy Ka[-]
HD340M126 s0 | 182 | 0 | 20 | 25-85 10-05 170 K 149
1-014 N X Riatk
5-05
HD40OM16G 400 | 123 | 40 | 30 | 30-@5 e 131
HD420M166 | 420 | 222 | 60 | 20 | 53-@5 | 20-00 min { 22:5/ Kimod 1,22
1-018 N X Riatk
HD420M20G | 420 | 102 | 60 | 20 | 53-05 L 1,78

'n = n, - efektywna liczba gwoZdzi w szeregu zgodnie z Eurokodem 5 pkt. 8.3.1.1 (8)
Ryt - n0$nos¢ zastosowanych gwoZzazi CNA na Scinanie patrz str. 13
Zastosowana kotwa musi byc stanie przeniesc sife wyrywajacg Faxg = ka X F14

PRZYKLAD:

Pofagczenie stupa drewnianego z betonem za pomocg HD340M12G

Fio=89kN

Klasa Srodowiska-2, [K] — krotkotrwate = K., = 0,9

8 gwozdzi pierscieniowych CNA 4,0x 40 , R, = 1,84 kN (patrz tabela wartosci dla gwozdzi pierscieniowych CNA)
R1,k = min{17,0 / kmod; n x Rlat,k} = min{17,0/0,9; 8 x 1,84} = 14,7 kN

R1,d=14,7x0,9/13=10,2kN

8,9
(10 2] 0,96 <1
Niezbedne dopuszczalne obcigzenie kotwi stalowych:

F, ¢ X wspotczynnik dla kotwi = 8,9 x 1,19 = 10,6 kN
Wybrana kotew stalowa musi by¢ zbadana pod katem przeniesienia sity obliczeniowej 10,6 kN.

CNA WA  AT-HP

|+ %
o A
41,'! 0

- : > |
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Zlacza kotwigce SIMPSON Strong - Tie®

HD2P - dwuczeSciowy katownik do betonu

INFORMACJE 0GOLNE

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

= ZASTOSOWANIE:

Ziacza HD2P jest jedynym w swoim rodzaju dwuczesciowym katownikiem. Ztacza HD2P
sg stosowane do kotwienia prefabrykowanych $cian szkieletowych do fundamentu.
Najwiekszym problemem przy montazu $cian o duzym stopniu prefabrykacji jest
brak dostgpu do warstwy nos$nej — drewnianego szkieletu, poniewaz jest on ukryty
pod warstwami wykonczeniowymi. Montaz ztaczy HD2P jest dwuetapowy — czgS$¢
gérng montuje sie w zakladzie prefabrykacji pod warstwami wykonczeniowymi,
cze$¢ dolng na montazu do ptyty fundamentowej. Obie czesci taczy sig je na montazu
samowiercacymi wkretami. Dwuczesciowe ztacza kotwigce stwarzajg wiele mozliwosci
potaczen. Dzigki roznym kombinacjom mozna uzyskac 46 roznych wariantow pofaczen
dla indywidualnych potrzeb i znalezienia optymalnego rozwigzania kazdego problemu.
Czesci gorne pozwalajg na montaz do stupka $cian na wiele sposobow: od czota, od boku
lub obejmujac stupek dwustronnie. Dolne elementy roznych wielkoSci zaprojektowano
dla réznych obcigzen i wymaganych odlegtosci dla kotwigcych w ptycie betonowe;.

=» MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:

Mocowanie katownikow do drewna — przy pomocy gwozdzi pierScieniowych CNA4,0

lub alternatywnie wkrgtow CSA5,0. taczac element drewniany z betonowym, nalezy
zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP) Simpson Strong-Tie.

PARAMETRY TECHNICZNE
B Wymiary [mm] Otwory Nosnosci Wspétczynnik
' A B C t Ramig A Ramie B charakterystyczne [kN]" dia kotwy Ka[-]
A
HD2P60G-B 400 | 220 | 60 | 20 | 40-@5 5-05” min [192 ko 14
: 1-017,5 |0 Rtk '
'n = n,; - efektywna liczba gwoZdzi w szeregu zgodnie z Eurokodem 5 pkt. 8.3.1.1 (8) |
Ruat « - no$nosc zastosowanych gwozdzi CNA na Scinanie patrz str. 13 *
2) Wkrety samowiercace JT2-3/5,5x25 do potaczenia obu czesci katownika . B
Zastosowana kotwa musi byc stanie przeniesc sifg wyrywajacg Faxq = ka X F1 4 c*
Element gorny Element gérny
Wymiary [mm = — B Wymiary [mm
Nr Art. ymiary [l B ' o Nr Art. ymiary [mm]
A B (i iy A B c /]
HDUF250G 250 | 40 By ) HDBU163G 65 | 163 | 40 13
HDUF400G 400 | 60 A J A ] A J HDBU220G 65 | 220 | 54 18
HDUS3366G 336 60 - : '4' i HDBU379G 65 379 54 18
HDUL380G 380 55 65 L B ) HDBW60G 82 65 50 12,5
HDUR380G 380 | 55 65 c c HDBW160G 65 | 160 | 50 12,5
HDUL465G 465 | 55 | 150 > J | HDBW200G 65 | 222 | 50 16,5
HDUR465G | 465 | 55 | 150 B “B )
HDUF40XG *xE 40
HDUR... HDUL... HDUS...
HDUFGOXG | *** | 60 N o
* k% H AL H H V\ “\
wymiary wedtug zamowienia klienta
A A
.:—'—'_'---'-'J
HDBU". HDBW---

HDUF400G
+
HDBU220G

98

HDUF250G
+
HDBU379G

www.strongtie.eu
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+
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HDUF250G
+
HDBU379G




Zfacza kotwigce SIMPSON Strong - Tie® m

HD2P - katownik do betonu iCeE:

. ®
Nr Art. Ry o [KNI" min od: llos¢ otworéw llosé Kotwa
HDUF2506 . 17,8/Knog 11 Nr Art. Ry ux [kN] E.JOT? —
HDUF400G latk 26,7/Knod 40 g Wspétczynnik
HDUS336G 21,.3* 23,1/Kmod 12 HDBU163G 12,8/Kmod 2 12 1,55
HDUL380G 20 CNA: 20 HDBU220G 19,2/kmnos 3 16 1,40
HDUR380G 17X Reatk 20 HDBU379G 146
HDUL465G 14 CNA: 21,4 X Raxk 20 HDBW60G 12,8/Kmod 3 12 2,0
HDURA465G 8,1 X Riatk 20 HDBW160G 1,24
HDUF40XG 17,8/kmod 3) HDBW200G 19,2/Kkenos 3 16 123
HDUF6OXG X Riati 26,7/Kmod 3) 2) Wkrety samowiercace JY2-3/5,5x25 do potaczenia obu czesci.

") Ryt - NOSNOSC zastosowanych gwozdzi CNA na $cinanie patrz str. 13
Rax k - n0Snos¢ zastosowanych gwozazi CNA na wyrywanie patrz str. 13
3w zaleznosci od dfugosci

Nr Art. HDUF250G HDUF400G HDUS336G HDUL380G HDUR380G HDUL465G HDUR465G HDUF40XG HDUF60XG
HDBU163G + + + + + + + O
HDBU220G + X" - + + + + - ¢)
HDBU379G X2 + + + + + + [e) o)
HDBW60G + + + + + + + o
HDBW160G + + + + + + + O
HDBW200G - + + + + + + - o

X Ustawiono tak ze gorne i dolne czesci pakowane sg oddzielnie x" jak HD2P60G  x? jak HD2PL40G

+ mozliwa kombinacja

- niemozliwa kombinacja

O na specjalne zamowienie

PRZYKLAD:

Potaczenie prefabrykowanej sciany ze szkieltu drewnianego z ptyta fundamentowg F1 6= 11,3 kN; k 0,9

mod
Nosno$¢ obliczeniowa czesci gornej: HDUL380 z uzyciem 20 x CNA 4,0 x 50

Nosnos¢ gwozdzi: R, = 2,22 kN; R, = 0,98 kN

2,22x0,9
11,7 x 13

R1‘01d= min = 14,5kN
21.4x 0,98x0,9

1,3
No$nosc¢ obliczeniowa czesci dolnej, taczonej z betonem: HDBU220
Rwd =(19,2/0,9)x (0,9/1,3) = 14,8 kN
No$nos¢ catego ztacza: Ry g = min{Ryoq; Riue} = 14,5 kN
Warunki nosnosci:

Fo/Ryy=113/145=078<1 OK

Gorna i dolna czes¢ potaczona trzema wkretami E-JOT
Wymagana nos$nosc¢ kotwi:
wspotczynnik redukcyjny dla kotwi Ky= 1,4

No$nos¢ obliczeniowa kotwi musi wynosic conajmniej: F_ = F1 X 1,4 =11,3x1,4 = 15,82 kN

bolt



Akademia Budownictwa Drewnianego SIMPSON Strong-Tie

Waznym elementem coraz bardziej docenianym przez klienta biznesowego w zmieniajacej sie przestrzeni rynku materiatow budowlanych
jest szkolenie pracownikdw oraz doskonalenie ich umiejetnosci i poszerzania wiedzy. Wychodzac naprzeciw panujgcym trendom rozsze-
rzyliSmy nasz pakiet szkolen. W ramach cyklicznych spotkar szkoleniowych poza czescig teoretyczng, ktéra koncentruje sie gtownie na
teoretycznych aspektach montazu oraz zastosowania ztgczy ciesielskich Simpson Strong-Tie wprowadzilisSmy ¢zg$¢ praktyczna. Uczestnicy
w przystepny sposob bedg mogli zobaczy¢ nowe rozwigzania w procesie potaczenia elementow drewnianych, zdoby¢ wiedze i umiejetnos$ci
Z zakresu montazu ztaczy, oraz pozna¢ poza cenowe aspekty przewagi konkurencyijnej. Wraz z rozszerzeniem naszego asortymentu do
naszego szkolenia wigczylisSmy nowe produkty - kotwy chemiczne i mechaniczne.

Szkolenia dedykowane s3 dla ciesli, architektow, szkdf, uczelni i parterow handlowych. Tematyka szkolenia jest ustalana indywidualnie dla
kazdej grupy uwzgledniajac specyfike i rodzaj dziatalnosci. Spotkania odbywaja sie¢ w Centrum Treningowym w siedzibie firmy SIMPSON
Strong-Tie w Warszawie ul. Dziatkowa 115A. Szkolenie jest bezptatne przeprowadzane w trybie jednodniowym. Zainteresowanych posze-
rzeniem wiedzy zapraszamy.

S —







Plytki perforowane i stezenia wiatrowe SIMPSON Strong - Tie® m

NP- ptytka perforowana

INFORMACJE 0GOLNE

——=

2

EN14545:2008
PL-DoP-h10-0005

= ZASTOSOWANIE:

Ptytki perforowane NP sg wytwarzane z blachy ocynkowanej metodg Sendzimira o
grubosciach 1,5mm; 2,0mm; 2,5mm oraz 3,0mm. Srednica otworéw wynosi 5mm
(odpowiednia dla gwozdzi CNA4,0 i wkretow CSA5,0). Plytki perforowane NP posiadajg
wiele zastosowan w zakresie prostego wykonywania potaczen naktadkowych. Z uwagi
na unikanie mimosrodow zaleca sig stosowanie ptytek parami, faczonymi obustronnie
do elementdw drewnianych. Stosujac systemowe gwozdzie CNA4,0 lub wkrety CSA5,0
mozna zaktada¢ ptytki perforowane NP jako ,grube ptyty” (Eurokod 5, pkt.8.2.3),
dotyczy to takze ptytek o grubosci 1,5mm.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

= MOCOWANIE:
Otwory: @5
Gwozdzie pierScieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0

PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Nr Ak Wymiary [mm] Nr Ak Wymiary [mm]
A B t g A B t g
NP15/40/120 40 120 15 9-@5 NP20/40/120 40 120 2,0 9-g5
NP15/40/160 40 160 15 12-85 NP20/40/160 40 160 2,0 12-05
NP15/50/200 50 200 15 20-05 NP20/50/200 50 200 2,0 20-05
NP15/60/140 60 140 15 18-85 NP20/60/140 60 140 2,0 18-05
NP15/60/160 60 160 15 20-85 NP20/60/200 60 200 2,0 25-95
NP15/60/200 60 200 15 25-85 NP20/60/240 60 240 2,0 30-05
NP15/60/240 60 240 15 30-5 NP20/80/200 80 200 2,0 35-5
NP15/60/300 60 300 15 38-5 NP20/80/240 80 240 2,0 42-05
NP15/60/340 60 340 15 43-95 NP20/80/300 80 300 2,0 51-05
NP15/60/420 60 420 15 54-5 NP20/100/140 100 140 2,0 32-05
NP15/60/500 60 500 15 62-05 NP20/100/200 100 200 2,0 45-95
NP15/80/140 80 140 15 25-05 NP20/100/240 100 240 2,0 54-5
NP15/80/200 80 200 15 35-5 NP20/100/260 100 260 2,0 59-05
NP15/80/240 80 240 15 42-5 NP20/100/300 100 300 2,0 68-05
NP15/80/280 80 280 15 49-95 NP20/100/400 100 400 2,0 90-5
NP15/80/300 80 300 15 51-5 NP20/100/500 100 500 2,0 112-@5
NP15/80/340 80 340 15 60-5 NP20/120/200 120 200 2,0 55-05
NP15/100/140 100 140 15 32-05 NP20/120/240 120 240 2,0 66-05
NP15/100/200 100 200 15 45-5 NP20/120/260 120 260 2,0 72-95
NP15/100/220 100 220 15 50-5 NP20/120/300 120 300 2,0 83-05
NP15/100/240 100 240 15 54-5 NP20/120/400 120 400 2,0 110-05
NP15/100/300 100 300 15 68-05 NP20/140/400 140 400 2,0 130-85
NP15/100/340 100 340 15 7795 NP20/160/300 160 300 2,0 113-05
NP15/120/240 120 240 15 66-5 NP20/160/400 160 400 2,0 150-@5
NP15/120/260 120 260 15 72-95 NP20/200/300 200 300 2,0 134-05
NP15/120/300 120 300 15 83-5
NP15/140/200 140 200 15 65-5
NP15/140/300 140 300 15 98-05
NP15/160/260 160 260 15 98-95
NP15/160/400 160 400 15 150-@5 E
NP15/180/220 180 220 15 94-5 * S
B=140

20 20
2 S%Z °© 5 %6 % ° Schemat rozmieszczenia otwordw
AR el 0 6 %o ° w ptytkach i paskach perforowanych.

[e]
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Ptytki perforowane i stezenia wiatrowe SIMPSON Strong - Tie® m

103

NP- ptytka perforowana

Nos$nos¢ potaczen z uzyciem ptytek perforowanych

Ptytki perforowane przenoszg sity rozciggajace. Zaleca sig stosowanie dwoch ptytek na kazde potaczenie. W przypadku potaczen jednostronnych nalezy
uwzgledni¢ mimosrod. W przypadku mocowania gwozdziami pierScieniowymi CNA lub wkretami CSA mozna przyja¢ wyliczenia obowigzujace dla ptytek
grubych réwniez w przypadku ptytek o grubo$ci 1, 5mm. WartoSci charakterystyczne na rozcigganie dla ptytek nalezy wyliczy¢ w nastepujacy sposab:
Dla stali S250GD+2275.: R, = A, x 297 N/mm

Warto$c¢ obliczeniowg wylicza sig przy y= 1, 3 oraz powierzchni przekroju netto

A;=AxTx0,75

Rowniez w innych potaczeniach, np. potaczenia krzyzowe w wigzarach kratowych, stosowane sg ptytki perforowane, wymagane jest tutaj przeprowadzenie
dowodu statycznego.

PRZYKtAD:

Elementy drewniane o przekroju 100x160mm i 100x120mm, wybrane piytki perforowane NP15/80/240 z gwozdziami pierscieniowymi
2x 6 CNA 4.0 x 50.

F14 = 14,5 kN, Klasa trwania obcigzenia = krotkotrwate

oy . element drewniany
Nos$nos¢ gwozdzi: X1 X | | 100x160 (C24)
Rig=2x6x2,22kNx0.9/1,3 = 18,4 kN — oo e o
Nosnos¢ plytek (2 szt.) Y
A = 2x80x1,5%0,75 = 180 mm? TR

n 8 ©o o o N
Rig,g = 180x297 N/mm? /1,3 = 41,2 kN i L 12257t TN obustronnie plytka perf.
18,0 = 180x297 N/ /1.3 : 15 xd; KA ™ NP 1,5/80/240

145 XY i 2x6 CNA 4,0x50
—= =0,79(1=> ok 12
18,4
14,5 element drewniar-ly )
—==0,35(1= ok 100x120 (C24) F

41,2

Schemat rozmieszczenia gwozdzi powinien by¢ symetryczny do kierunku dziafania sity.
Nalezy zachowac minimalne rozstawy migdzy gwozdziami i odlegtosci migdzy koncem i bokiem elementu drewnianego. Patrz str.12

NP- pasek perforowany

PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Nr Art Wymiary [mm] Nr Art Wymiary [mm]
A B t /] A B t /]

NP20/40/1200 40 1200 2,0 90-05 NP25/40/1200 40 1200 2,5 90-05
NP20/60/1200-B 60 1200 2,0 150-05 NP25/60/1200 60 1200 2,5 150-25
NP20/80/1200-B 80 1200 2,0 210-05 NP25/80/1200 80 1200 2,5 210-@5
NP20/100/1200-B 100 1200 2,0 270-25 NP25/100/1200 100 1200 2,5 270-25
NP20/120/1200-B 120 1200 2,0 330-85 NP25/120/1200 120 1200 2,5 330-25
NP20/140/1200-B 140 1200 2,0 390-25 NP25/140/1200 140 1200 2,5 390-25
NP20/160/1200-B 160 1200 2,0 450-@5 NP25/160/1200 160 1200 2,5 450-@5
NP20/180/1200-B 180 1200 2,0 510-@5 NP25/180/1200 180 1200 2,5 510-@5
NP20/200/1200-B 200 1200 2,0 570-@5 NP25/200/1200 200 1200 2,5 570-@5
NP20/220/1200-B 220 1200 2,0 630-25 NP25/220/1200 220 1200 2,5 630-25
NP20/240/1200-B 240 1200 2,0 690-025 NP25/240/1200 240 1200 2,5 690-@5
NP20/260/1200-B 260 1200 2,0 750-@5 NP25/260/1200 260 1200 2,5 750-@5
NP20/280/1200-B 280 1200 2,0 810-05 NP25/280/1200 280 1200 2,5 810-05
NP20/300/1200-B 300 1200 2,0 870-05 NP25/300/1200 300 1200 2,5 870-@5

www.strongtie.eu



Ptytki perforowane i stezenia wiatrowe SIMPSON Strong - Tie®

BAN- tasma perforowana 20

INFORMACJE 0GOLNE
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EN14545:2008
PL-DoP-h10-0001

= ZASTOSOWANIE:

Tasmy perforowane BAN sg dostgpne w grubosciach 1,0mm, 1,5mm oraz 2mmiroznych
dtugosciach. Tasmy stosowane sg do tagczenia elementow konstrukcji drewnianych
przy mniejszych obcigzeniach oraz jako potaczenia zastgpcze, tymczasowe. Typowe
przyktady zastosowan to urzadzenia na placach zabaw, podwieszenia lekkich stropow
itp.

» MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Otwory: @5; 26,5
Gwozdzie pierscieniowe CNA4,0 lub alternatywnie wkrety CSA5,0

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary L.
Nr Art Nosnosci
. A t L g charakterystyczne Ry x [kN]”
[mm] | [mm] [m]
BAN102003 20 1,0 3 25 -06,5
mind 4-0/kod
BAN102010 20 1,0 10 05 -06,5 1 N xRy
BAN102025 20 1,0 25 @5 -06,5
BAN152010 20 1,5 10 @5 -06,5 [ 6.0/k
in J 0,Y/Kmod
o 1 N X Rigt
BAN152025 20 1,5 25 @5 -06,5

PRZYKLAD:
Tasma perforowana BAN 102025; Fy = 3, 0 kN; klasa $rodowiska-1, [K] - krotkotrwate
Mocowane gwozdziami 4 x CNA 3.1 x 40
Rix = min{4,0/kmog; N X Riatx} = min{4,0/0,9; 4x1,4} = 4,44
Rig=4,44x0.9/13 = 3,1kN

3,0
Warunek nonosci: — = 0,97 (1= ok

104

3,1

) n = g - efektywna liczba gowzdzi w Szeregu zgodnie z Eurokodem 5 pkt. 8.3.1.1 (8)
Riat k - n0Snosc na Scigcie zastosowanych tacznikow. Patrz str. 13

Dla prawidtowego naciggnigcia tasmy perforowanej BAN o szerokosci rownej 40mm zaleca sig uzywanie naciggarki recznej. Do pozostatych
tasm szerszych niz 40mm zaleca sig uzywania profesjonalnej naciggarki tasmowej. W szczegdlnych sytuacjach mozna wykorzystac system

stezenia wiatrowego.

www.strongtie.eu
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Ptytki perforowane i stezenia wiatrowe SIMPSON Strong - Tie® m
BAN- tasma perforowana 25-80 C€

=» ZASTOSOWANIE:

_ o Tadmy perforowane sg przede wszystkim podstawowym elementem systemu stezenia
/’ . _ __,f_._l_:-." "'.H wiatrowego Simpson Strong-Tie. Zamontowane po przekatnej pofaci dachowej
: — b zabezpieczajg jg przed przemieszczeniami. Stezenie wiatrowe powinno by¢ niezbednym
,I" !{ b __:;_.F;r_ e iy elementem kazdej wigzby dachowej. Nalezy pamietac, ze taSma perforowana jest tylko
l | _.,._ '_ o jednym z elementow systemu stezenia. W dalszej czgsci tego rozdziatu przedstawione
e A 2 Ve sg inne ztaczg tworzace kompletny system stgzenia wiatrowego Simpson Strong-Tie.
A o » MATERIAL:
N Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

dla tasmy 2,0mm
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S350GD + Z 275 g/m? (20 um)

***** .
i@f € dla tasmy 1,5mm

' i = MOCOWANIE:

EN14545:2008 e . )
PL-DoP-h10-0001 Gwozdzie pierscieniowe CNA4,0 lub alternatywnie wkretow CSA5,0.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary Nosnosci
LI A t L a charakterystyczne Ry x [kN]”
[mm] | [mm] [m]
BAN202510 2,0 10 5 , { 1.8/kog
25 min ’
BAN202525 20 25 g5 M X R
BAN154025 15 25 @5
BAN154050 15 50 @5 i [17,7/Kmou
40 l nx R\at k
BAN204025 2,0 25 5 :
BAN204050 2,0 50 @5 TtT
BAN156050 . 15 50 05 [ 266 “ .]A
BAN206050 2,0 50 g5 [ xR ‘ L ‘
BAN158025 15 25 5 [
.| 35,5/Kmod
80 min
BAN208025 2,0 25 5 | xR

' = ny - efektywna liczba gowzdzi w szeregu zgodnie z Eurokodem 5 pkt. 8.3.1.1 8)
Ryt - noSno$¢é na scigcie zastosowanych facznikéw. patrz str. 13

25x2,0  40x2,0 60x2,0 80x2,0
PRZYKLAD: - = o e
Tasma perforowana BAN 156030; Fy = 19, 7 kN; klasa Srodowiska-2, [K] - krotkotrwate ) B o T
Mocowane gwozdziami 13 x CNA 4.0 x 50
Ry x = min{17,7/Kmog; N X Rk} = min{26,6/0,9; 13 x 2,22} = 28,9kN
Rig=289x09/13=20,0kN
o 197
Warunek nosno$ci: ——=0,99(1= ok
20,0
J0 ; M

Nalezy sprawdziC, czy przy tej szerokosci krokwi bedzie mozna umiesci¢ w tasmie 13 gwoZdzi CNA4,0x50 z uwzglednieniem minimalnych rozstawéw
gwozdzi i odlegfosci od krawedzi i boku elementu drewnianego patrz str. 13

CZY WIESZ ZE:

Tasmy perforowane SIMPSON Strong-Tie grubosci 2,0 mm wykonane sg ze stali S250GD, a tasmy grubosci 1,5mm ze stali S350GD. Poprzez zastoso-
wanie stali o wigkszej wytrzymatosci dla tasm o grubosci 1,5mm uzyskujg one takg sama wytrzymatos$¢ co tasmy o grubos$ci 2,0mm. Warto rozwazy¢
zastosowanie ciernszych tasm bo jest to produkt tanszy i Izejszy.

www.strongtie.eu



Ptytki perforowane i stezenia wiatrowe SIMPSON Strong - Tie®
System stezenia wiatrowego 25

INFORMACJE 0GOLNE

— = ZASTOSOWANIE:
e‘f"‘r ¥ System stezenia wiatrowego Simpson Strong-Tie jest unikalnym rozwigzaniem,
I_g':-r_'e::'-:': \ i N dzigki ktoremu mozna stezy¢ kazdg wigzbe dachowa a takze wiele innych elementow
- i_'.r_ e W v;}. konstrukcji. System stezenia wiatrowego 25 skiada si¢ z nastepujacych elementow:
‘.g-._‘,"rf " b N, N Tasma perforowana BAN o szeroko$ci 25mm
B .-_-E'. ’ e r“' k Blachy wezlowe (BNG25, BNF25, BNK25)
B DAL Nyl ey S Adaptery do potaczen tasma-blacha weztowa (BNKK25)
] N 2 ; Ziaczki napinajace (BNSP25)
\ rP . System stezenia wiatrowego 25 jest przeznaczony do stgzania konstrukcji matych i
- Srednich wigzb dachowych.
= MATERIAL:
)ﬁ :1 c € Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
s » MOCOWANIE:
ETA-10/0440 Gwozdzie pierscieniowe CNA3,1x40 lub alternatywnie wkrgty CSA4,0x30
PL-DoP-e10-0440
DARA . -
Wymiary [mm] Ramig A Ramig B & E.a"""'i:'
Nr Art. g ~
A B C t Otwory Otwory vl -l
BNK25-B 200 125 20 | 16-04,2-812,5 - r L -
BNF25-B 218 128 15 2,0 10-04, 1-012,5 Blacha weztowa &
BNK25-B C
BNG25-B 285 153 50 30 | 10-04,1-812,5 | 10-04, 2-013
Blacha weztowa
BNKK25-B 125 36 20 |3-855,1-812,5 o BNF25-B
BNSP25-B 256-305 25 25 2,0 6-5,2-06,5 | 6-05,2-06,5 & é”
BNSP25B-B 256-305 25 25 2,0 6-05, 2-96,5 1-012,5 i . R
w - | |
- » s .
e g = ., Y A 1
P \ f,,f”r \ 3 oY ' o e
.-"': e Ill L] I'I . L .-":'_.. III .-""- L e |
R ',I [ st LT L | I L | ':;_ '.I Blacha wezlowa
~ yms PR 1 g | Th ! -
Yer ) - A . '-I BNG25-8 Adapter
L ale | " moE -
e, | A "\‘. ",__,'I . \ ) BNKK25-B
! ATy s *-:;:/’J -
1 wariant 2 wariant 3 wariant 4 wariant 5 wariant / ‘l
mocowania mocowania mocowania mocowania mocowania .,
Nosnosci blach weztowych Tasma perforowana
BAN25
PARAMETRY TECHNICZNE
Nosnosci charakterystyczne R  [kN]"
Potaczenie Warianl_ Drewno Mocowanie Drewno
mocowania Stal
30° 35° 40° 45° 50° 552 60°
2 b=365mm | 10-CNA3.1x40 | 153 | 162 | 17,3 | 188 | 21,8 | 236 | 252 Ztaczka napinajaca
BNSP25-B
3 b>38 mm 10-CNA3.1x40 | 147 | 156 | 167 | 181 | 199 | 205 | 155
BNG25-B 4 b>38mm | 20-CNA3.1x40 | 233 | 281 | 320 | 351 | 268 | 263 | 21,9 | 20,6/kmog
5 b=>90 mm 2-912 105 | 111 | 119 | 129 | 142 | 159 | 182
5 b =60 mm 2-012 111 | 128 | 153 | 126 | 98 7.9 6,7
BNF25-B 2 b>365mm | 10-CNA3.1x40 | 156 | 167 | 17,8 | 189 | 21,3 | 216 | 210 13,7/K g
") Nosnosc Jjest wartoscig minimalng od wartosci "drewna" i "stali".Okreslajac nosnos¢ obliczeniowa dla stali nalezy zatozy¢

Kmog=1,0 dla wszystkich klas trwania obcigzenia
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Ztaczka napinajaca
BNSP25B-B
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Ptytki perforowane i stezenia wiatrowe SIMPSON Strong - Tie®

Pofgczenie blachy weziowej BNF25-B
ze ztaczka BNSP25B-B zamocowane w
dolnej czesci wigzara. Grubos$¢ drewna:
min. 45 mm, maks. 75 mm.

Pofaczenie blachy weztowej BNK25-B
z adapterami BNKK25-B. Mocowanie
gwozdziami tylko w Srodkowym rzedzie.
Grubosc¢ drewna: min. 45 mm.

Potagczenie blachy weztowej BNG25-B
z  ztaczka napinajaca BNSP25B-B.
Mocowanie gwozdziami do  krokwi.
Grubos¢ drewna: min. 45 mm, maks.
100 mm.

Szczegot wierzchotka podwojnej krokwi:
Potaczenie blachy weztowej BNK25-B
z adapterami BNKK25-B. W przypadku
podwojonej grubosci krokwi min. 45
mm i dtugosci ok. 400 mm przy wbijaniu
gwozdzi nalezy poming¢ wewnegtrzne
rzedy otwordw.

Grubos¢ drewna: min. 2 x 45 mm.
Potaczenie blachy weztowej, BNG25-B
ze zlaczkg napinajagca BNSP25B-B,
mocowanie $rubami M12 poprzez pas
gorny wigzara. W taki sam sposob blacha
weztowa BNG25-B moze byé taczona
z betonowg $ciang szczytowa.

Pofaczenie blachy weztowej BNF25-B z
adapterami, BNKK25-B zamocowane do
gornej czesci krokwi. Szerokos¢ drewna:
min. 45 mm. Wymian jest elementem
rozporowym-$ciskanym.

Potaczenie blachy weztowej BNF25-B
ze zlaczka napinajaca BNSP25B-B
zamocowane na dole pasa dolnego
wigzara. Grubos¢ drewna: min. 45 mm

www.strongtie.eu

Pofaczenie blach weztowych BNG25-B z
pasem dolnym i gérym wigzara z uzyciem
ztaczek napinajacych BNSP25B-B

Pofaczenie blachy wezfowej BNG25-B ze
skrajnym wigzarem Srubami M12



Ptytki perforowane i stezenia wiatrowe SIMPSON Strong - Tie®

System stezenia wiatrowego 40 i 60

INFORMACJE 0GOLNE
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» ZASTOSOWANIE:
System stezenia wiatrowego Simpson Strong-Tie jest unikalnym rozwigzaniem,
dzigki ktéremu mozna stezy¢ kazda wigzbe dachowa a takze wiele innych elementow

- Blachy weztowe (BNF40-B, BNG60-B, BNK40/60-B)

- Adaptery do potaczen tasma-blacha weztowa (BNKK40/60-B)

- Zfaczki napinajace (BNSP40/60-B)
System stezenia wiatrowego 40 i 60 jest przeznaczony do stezania konstrukcji $rednich
i duzych wiezb dachowych.

» MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

konstrukcji. System stezenia wiatrowego 40 i 60 skfada sig z nastgpujacych elementow:
- Tasma perforowana BAN o szeroko$ci 40 lub 60 mm

ETA-10/0440
PL-DoP-g10-0440

=» MOCOWANIE:
Gwozdzie pierScieniowe CNA4,0 lub alternatywnie wkrety CSA5,0

108
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1) Nosnosé jest wartoscia minimalng od wartosci "drewna” i "stali*.Okreslajac nosnosc obliczeniowa dla stali nalezy zatozyé
Kmog=1,0 dla wszystkich kias trwania obcigzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE " L
Wymiary [mm] Ramie A Ramig B 4
Nr Art. |
A B C t Otwory Otwory v -
BNK40/60-B 290 190 20 | 13-85; 2-021 A T
BNF40-B 289 198 15 2,0 26-05; 1-021 Blacha weztowa S H
BNK40/60-B
BNG60-B 289 198 69 3,0 26-95,021 | 14-@5;5-013 Blacha wezlowa
BNKK40/60-B 157 60 20 | 7-055 1-6205 4 BNF40-8
E
BNSP4060B-B 350-400 60 35 2,0 7-@5 1-g21 ,i}
BNSP40-B 300-350 40 28 2,0 5-@5 5-@5 ; b
BNSP60-B 300-350 60 35 2,0 7-85 7-05 A ii
e
&
) Blacha wez! g
1 acha weziowa B ]
o \ BNGG0-B Adapter
[uhdar, ". BNKK40/60-B
= = 1 |
: hem I| =
& (34 1 :_' [
3
£ | s, W
1 wariant 2 wariant 3 wariant 4 wariant 5 wariant ,, 3 L I
mocowania mocowania mocowania mocowania mocowania v » N
s
. s L |
Nosnosci blach weztowych Tasma perforowana 1
BAN40 lub BANGO Ziaczka napinajaca (
PARAMETRY TECHNICZNE BNSP40/60-B
P 1
Nos$nosci charakterystyczne Ry [kN] )
Potaczenie Rerent Drewno Mocowanie Drewno
mocowanie Stal
30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° B
1 b=50mm | 13xCNA4.0x50 | 165 | 182 | 19,7 | 220 | 240 | 256 | 258 ,_.:: 3 Y 4
BNF40-B 22,9/Kmod - @“" s
2 b=64mm | 26xCNA4.0x50 | 266 | 263 | 244 | 356 | 368 | 351 | 317 =0 &8
1 b=50mm | 13xCNA4.0x50 | 109 | 238 | 294 | 319 | 396 | 320 | 277 és? - #c A
W
3 b=50mm | 14xCNA4.0x50 | 150 | 195 | 19,7 | 268 | 31,6 | 31,0 | 247 :
a
BNG60-B 4 b=64mm | 40xCNA4,0x40 | 442 | 398 | 334 | 354 | 364 | 375 | 357 | 34,3/mo f
5 b =100 mm 3Ix M2 1,9 | 125 | 134 | 145 | 160 | 157 | 12,8 Ztaczka napinajaca
BNSP40-B
5 b=60mm 3Ix M2 8,5 92 | 100 | 11,0 | 123 | 132 | 105



Ptytki perforowane i stezenia wiatrowe SIMPSON Strong - Tie®

FMBS/BNSP- ztaczki napinajace

INFORMACJE 0GOLNE
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ETA-10/0440
PL-DoP-e10-0440

=» ZASTOSOWANIE:

Tadma perforowana stosowana w systemach stezenia wiatrowego jest skuteczna
pod wzgledem statycznym jedynie wowczas, gdy jest wystarczajaco naciagnieta.
Aby umozliwi¢ efektywne zastosowanie tasm perforowanych Simpson Strong-Tie
wykorzystywanych w systemach stezen wiatrowych Simpson Strong-Tie, opracowano
linie produktow dodatkowych stuzacych do tatwego rozwigzywania problemow
taczeniowych.
Za pomocg ztgczek napinajacych FMBS i BNSP tasme perforowang mozna potaczy¢ z
innymi elementami systemu stezenia wiatrowego Simpson Strong-Tie. Obie te ztaczki
dziatajg na zasadzie $ruby rzymskiej. Obracajac centralng $rubg $ciggamy ku $rodkowi
obie czgsci ztaczki i tym samym naciggamy i napinamy tasme stezenia. W zestawie ze
ztaczkami znajduijg sig niezbedne elementy do pofaczenia ich z tasma (Sruby metryczne
M5 lub klipsy M5 z nakretkami motylkowymi)

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Sruba M5, sworznie @12, @20 lub Klipsy montazowe

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr At Wymiary [mm] Ramig A Ramieg B
A B C Otwory Otwory
FMBS25 253-297 65 25 9-95,5 9-95,5; 1-015
FMBS4060 253-297 65 25 9-05,5 9-05,5; 1-815
BNSP25-B 265 - 305 25 25 6-05, 2-6,5 6-05, 2-6,5
BNSP25B-B 265 - 305 25 25 6-25, 2-06,5 1-012,5
BNSP40-B 300 - 350 40 28 5-05 5-@5
BNSP60-B 300 - 350 60 35 7-@5 7-25
BNSP80-B 300 - 350 80 35 11-05 10-@5; 1-021
BNSP4060B-B 350 - 400 60 35 7-05 1-021
t '_ E=r )
:."-':-_ 1 " X ¥ q: L
e . LN - il
"."III. 2
SR "
L\ - :
A 3

FMBS

klipsy montazowe i swo-

rzen w zestawie
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BNSP25-B
Sruby w zestawie
M5 i M6

BNSP25B-B
$ruby M5 i sworzen
w zestawie

B
B
Ramig I://i
c
A
Ramig B
B

&
\‘

BNSP4060B-B
klipsy montazowe i swo-
rzen @20 w zestawie

BNSP40-B
klipsy montazowe

BNSP60-B
klipsy montazowe



Biblioteka CAD SIMPSON Strong-Tie

Udostepniamy projektantom rysunki naszych ztaczy. Dzieki temu bez trudu mozna szybko stworzy¢ detal potgczenia z zastosowaniem
ztaczy Simpson Strong-Tie. W naszej bazie danych znajduije sig ponad 2500 tysigca rysunkow w formacie DWG w modelach 2D i 3D. Do-
step do skatalogowanych, bibliotek CAD to rozwigzanie, ktore niezwykle i skutecznie utatwia prace architektow i projektantow. Za pomoca
dodatkowych informaciji zawartych w modelach 2D i 3D mozna zoptymalizowac¢ proces projektowania i realizacji. Dzieki optymalizacii
mozna obnizy¢ koszty catego projektu we wszystkich zakresach i fazach budowy.

Connector Selector
SIMPSON Strong - Tie®

Connecor Selector SIMPSON Strong-Tie

Oprogramowanie Connector Selector: Kilka kliknigé do zaprojektowania wtasciwego potaczenia Wybor czyokre$lenie wymiaréw zfacza,
sporzadzanie wykazu elementow — nowe oprogramowanie Simpson Strong-Tie® sprawi, Ze bedzie to dziecinnie proste. Program
Connector Selector w ciggu kilku chwil ustali wszystkie potaczenia, ktdre mozecie Paristwo uzy¢ do Waszego projektu. W kazdej chwili,
w catej Europie.
Zestawienie korzySci:
e Rozwigzania dla duzej liczby ziaczy oraz istotnych produktow budowlanych, takich jak wieszaki belek, podstawy stupow, ztacza
katowe.
* Dostepnosc¢ w szesciu jezykach.
e Wybor produktow do zastosowania nawet w 30 krajach.
e Prosty, graficzny system wprowadzania dla uzytkownika.
»  Program przyjazny dla uzytkownika, wydruk wynikow i lista elementow do konstrukcji.
*  Wszystkie nosnosci ztaczy s zgodne z normg EC 5.
e Znak CE na wszystkich produktach zawartych w oprogramowaniu, facznie z danymi ETA.
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Z3cza do konstrukceji dachowych SIMPSON Strong - Tie®

SPF- ztacze krokwiowo pfatwiowe

i =
&l =

ETA-07/0137
PL-DoP-e07-0137

Strong-Tie

= ZASTOSOWANIE:

Z1acza krokwiowo-pfatwiowe SPF sg stosowane do pofaczenia krzyzowego elementow
drewnianych. W zaleznosci od obcigzenia stosuje sig 2 lub 4 ztacza. W przypadku
pofaczenia przy zastosowaniu 2 ztaczy nalezy uzy¢ 2 lewych lub 2 prawych zigczy,
gdyZ sg one umieszczone diagonalnie naprzeciw siebie, w celu zapewnienia centralnego
roztozenia obcigzenia. W potaczeniach krokwi z murtatg moze zajs¢ koniecznos$¢ uzycia
ztaczy o dwadch réznych diugosciach — krotszego montowanego od zewnetrznej Strony
murfaty i dtuzszego od strony wewnetrznej. Roznica ta wynika z kata nachylenia krokwi
i jej wznoszenia sie w miare odsuwania sie od podpory. Zadaniem zfaczy krokwiowo
- ptatwiowych w tym potaczeniu jest zabezpieczenie dachu przed poderwaniem przez
ssanie wiatru. Ztagcza krokwiowo — ptatwiowe dostepne sg w szesciu znormalizowanych
rozmiarach.

= MATERIAL.:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

=» MOCOWANIE:
Otwory: @5
Gwozdzie pierScieniowe CNA4,0 lub alternatywnie wkrety CSA5,0

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary [mm] Otwory
Nr Art. llo$é otworow
A B (4 t /]

SPF170R 10-05+10-@5
170 100

SPF170L 10-05+10-85

SPF210R 14-05+14-85
210 140

SPF210L 14-@5+14-05

SPF250R 18-05+18-05
250 180

SPF250L 18-05+18-05

32,5 2,0 5,0

SPF290R 22-05+22-25
290 220

SPF290L 22-05+22-25

SPF330R 26-035+26-05
330 260

SPF330L 26-05+26-05

SPF370R 33-05+33-05
370 300

SPF370L 33-05+33-05

=3

L |

SPF-L

SPF-R

www.strongtie.eu




Zt3acza do konstrukceji dachowych SIMPSON Strong - Tie®

SPF- ztacze krokwiowo pfatwiowe

PARAMETRY TECHNICZNE

Mocowanie Nosnosé charakterystyczna [kN]"
Ztacze 2 zfacza na potaczenie
krokwiowo - ptatwiowe
Typ tacznika llo$é na jedno ramie R,k Rz, k = Rs k
SPF170 - 370 4 8.5 2.7
[ 12,0
SPF170 - 370 5 mm{ ko 35
min 14,0/Kmod
SPF210 - 370 7 19,3 4.7
0,7
SPF250 - 370 CNA4,0x40 9 min{ 18.0Kmoq min | 52k
; 273 6,1
| 22,0/kmog
SPF290 - 370 " m'”{ 35,3
[ 26,0/ o2
; ,U/Kmod 07
SPF330 - 370 13 ™32 kot
SPF370 15 %68
kmod

") Przy zastosowaniu czterech zfaczy SPF w potaczeniu wartosci nosnosci nalezy podwoic.

PRZYKLAD:

Ptatew 80/180 mocowana do wigzara, wybrane zfacze: 2 sztuki SPF330; kazdorazowo 11 x CNA 4,0x40
Obcigzenie: Fy 4 = 8,2 kN; F3 4 = 1,8 kN; klasa uzytkowania-2; [K] krotkotrwate = k.4 = 0.9

Rix = min{22,0/kmoa; 35,3} = min{22,0/0,9; 35,3} = 24,4 kN

Rig=244x09/13 =169kN

Ryg = (5,.2/0,90°7)x0,9/1,3 = 3,9 kN

Warunek nosnosci:

ﬂ+—=0,95 (1= ok
16,9

Dla zapewnienia petnej nosnosci naleZy zachowac minimalng odlegtos¢ od boku drewna. Patrz informacje orozstawach i odlegfosciach.

.13'Y Prey.
&\'A 30/]?

Zfacze ptatwiowo-krokwiowe SPF poza standardowymi
zastosowaniami, bardzo dobrze sprawdza sie w pota-
czeniach wigzaréw dachowych.

Potaczenie pasow gornych kulawek z pasem gornym
wigzara obnizonego bardzo dobrze usztywnia wigzbe
w dachu kopertowym. Potaczenie z uzyciem ztaczy
SPF pozwala na prawidfowe przekazywanie obcigzen.
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Zfacza do konstrukcji dachowych SIMPSON Strong - Tie® m
UNI- ztacze uniwersalne €

= ZASTOSOWANIE:

Ztacza uniwersalne do drewna moga by¢ stosowane do zamocowan krzyzowych
elementow drewnianych w mniejszych konstrukcjach lub do mocowania wigzarow
dachowych do ptatwi stropowych, posrednich i kalenicowych. Zestaw ztaczy
uniwersalnych skfada sie z elementow prawej i lewej strony. Ztagcza uniwersalne MICRO
moga by¢ stosowane w konstrukcjach lekkich tj. altany ogrodowe, tarasy. Dzieki
ztaczom uniwersalnym montaz potaczen nosnych jest wygodny i skuteczny.

W celu poprawnej pracy potagczenia i eliminacji mimosrodow, w pofgczeniu nalezy
stosowac pare ztaczy w uktadzie diagonalnym (po przekatnej)

®» MATERIAL:

INFORMACJE 0GOLNE

*** c € Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
=» MOCOWANIE:
ETA-07/0137 Otwory: 04, @5
PL-DoP-e07-0137 Gwozdzie pierscieniowe CNA3,1x40 (UNI96)

Gwozdzie pierscieniowe CNA4,0 lub alternatywnie wkrety CSA5,0 (UNI100, 130, 190)

PARAMETRY TECHNICZNE

. . Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr At Wymiary [mm] Otwory Mocowanie dwa zlacza na potaczenie
A B C D t (/] llosé Tvp R1,k R2/3’k R4/5 k*
UNI190L-B 7+6+1
192 | 495 | 495 | 96 13,0 54 min] 740+7)e
UNI190R-B 74641 " 58
UNI130L-B 8+5+5
130 615 | 625 58 5,0 CNA4,0x40 10,8 7.9 J Ab+21)/
UNI130R-B ’0 8+5+5 1 79
UNI100L-B ' 5+3+3 { 9(b+16)/e
100 525 | 625 | 475 58 47
UNI100R-B 5+3+3
UNIS6L-B 3+3+2 j 2(b+10)/e
9% 34 35 46 4,0 CNA3,1x40 34 1.9 1
UNI96R-B 3+3+2
* wartosci “b” i “e” podane w [mm]. Dla innych wartosci patrz szczegoty w ETA.
+ G
“B
[ ? ~ — B
- ' e - = c [ h_
b. 1 ’ . . B hc. Ib- i‘ .ﬂ
A E # |(W Al
7 1-! .. _.Aﬁ. .l""__."_!_'A"'-u'l_- = - -
D D | D == ] D b
1" u ' b * b
UNI190L UNI190R UNI130L UNI130R UNI100L  UNI100R UNIg6L  UNI96R
PRZYKLAD:
Ptatew 80/180 mocowana do wigzara, wybrane zigcze: 2 sztuki UNI190R; gwozdziowanie petne CNA4.0 x 40
Obciagzenie: F1 4 = 5, 8 kN; F44 = 1,0 kN z e = 150 mm,; klasa uzytkowa-2; [K] krétkotrwate = knynoq = 0.9 b

Rig=130x09/1,3 = 9,0 kN Ea

Ry = min{7,4(b+7)/e; 5,8} = min{7,4(80+7)/150; 5,8} = 4,3 kN | TF
Rya=43x09/13=30kN Crn ]
I HE -
1 I : : o ° I e F4 I:5
1 I
Warunek no$nosci: 5—8+—0 =0,98 (1= ok == I —— —
9’ ’0 F2 F3 - o o 1 \: .
| ° T
- ° o R N
LN wo” !
- Lo o !
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ZIacza do konstrukceji dachowych SIMPSON Strong - Tie® m
A35- zfacze giete

INFORMACJE 0GOLNE

=» ZASTOSOWANIE:

Zfacze A35 jest uniwersalnym katownikiem, ktory znajduje zastosowanie w wielu
rodzajach pofaczen. Dwie odginane blachy sprawiaja, ze ztagcze A35 jest szeroko
stosowane zwtaszcza w potaczeniach drewnianych budynkow szkieletowych.

= MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira G30 + Z275 zgodnie z ASTM A653
= MOCOWANIE:

OfWOfy @3,8 gielet d"’lp

%,
%
z

Gwozdzie kwadratowe skrgtne N3,75x30

ETA-07/0137
PL-DoP-e07-0137

PARAMETRY TECHNICZNE

. Nosnosci charakterystyczne®) [kN]
Wymiary [mm]
Art. Nt WP | Mocowanie dla drewna klasy C24
potaczenia

A B c D E /] t Rix Rax Rak

1 12-N3,75x30 1,33 0,89
A35 35 35 38 76 104 3,8 1.2 2 9-N3,75x30 0,60 0,59 0,46
3 12-N3,75x30 1,03 1,14 0,84

") Nosnosci dia jednego ztacza A35. Dia potaczen z uzyciem pary zfaczy, minimalna grubosc drewna wynosi 47mm.

Potaczenie Potaczenie Potaczenie

typ 1 typ 3

Potgczenie Potaczenie Potaczenie
belka-stup belka-belka sfupek-powalina

Potaczenie
wymiandw przy kominie

Potaczenie Potaczenie
krokiew-oczep belka-belka

115

www.strongtie.eu




Ziacza do konstrukcji dachowych SIMPSON Strong - Tie® m

LS - katownik giety i€

INFORMACJE OGOLNE
ztacza LS jest pofaczeni krokwi naroznej lub wigzara naroznego z kulawka w dachu

kopertowym.
1oty Pref,

i y RS ) o s,
: & b c € > VATERIAL: B .
—— Stal ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira G90 z ASTM A653

ETA-06/0106 = MOCOWANIE:
PL-DoP-e06-0106 Otwory podfuzne: @4x7
Mocowaé gwozdziami pierscieniowymi CNA3,7x50

=» ZASTOSOWANIE:

Katownik giety LS znajduje zastosowanie we wszelkich potaczeniach doczofowych
0 nietypowych katach potaczenia (od 15 do 135 stopni). Zastosowanie otworow
podiuznych pozwala na zamontowanie ztacza nawet przy bardzo ostrych katach.
Whijanie gwozdzi prostopadle do blachy w takich potaczeniach jest niemozliwe, stad
zastosowanie otworow podtuznych, ktére umozliwiajg ukosne wbijanie gwozdzi. Montaz
przy kacie rozwartym wyglada standardowo. Najpopularniejszym zastosowaniem

B\
auet®

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary [mm] Otwory Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. . . jedno ztacze na pofaczenie
A B c t | Ramig A | Ramig B CNA3,7x50
LS30 57 57 86 12 | 3-94x7 | 3-B4x7 28
LS50 57 57 124 | 12 | 4-04x7 | 4-04x7 43
LS70 57 57 162 | 1.2 | 5-04x7 | 5-@4x7 44

_ S
i, - o d Wi s 1

Dziat wsparcia technicznego Swiadczy pomoc posprzedazawg dotyczaca pytan i problemow zwigzanych z obstugg posiadane-
go przez Klienta asortymentu, wigczajac wizyty inzynierdw na placach budowy w celu oceny poprawnosci montazu i bezpo-
$redniego doradztwa technicznego. Oferujemy tez pomoc przedsprzedazowa zwigzang np. z doborem wiasciwych produktow
spefnigjacych gkreslone wymagania

£y ’ _.f"h’
7 '

' |
/
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Z3cza do konstrukceji dachowych SIMPSON Strong - Tie® m
VTCR - klips wigzarow koszowych € Strong'Tie

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:

Klipsy wigzaréw VTCR sfuzg do montazu wigzaréw koszowych do gtownych wigzarow
pofaci. Ztacze jest odginane co pozwala dostosowaé Klips do nachylenia potaci
dachowej. Otwory koputowe wymuszajg whijanie gwozdzi w wigzar gtéwny pod katem
45°, Dzigki temu klipsy VTCR mozna stosowac przy wigzarach o szerokosci 45mm.

» MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira G90 z ASTM A653 gt ""’faé%
» MOCOWANIE: %
Mocowac gwozdziami kwadratowymi skretnymi N3.75 <§Q
c € i okraglymi (93,35x65
-) Kogix
ETA-07/0137

PL-DoP-e07-0137 =NOWY | PRODUKT

AMETRY TECHNICZNE T
PAR CHNIC . “‘-:_\_‘

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] | i_
8 A
Nr Art. A B c . belka belka . . £ I |
gléwna drugorzedna 1k THIR = ]
VTCR 20 50 63 1,2 | 4-@3,35%65 3-N3,75x30 8,0 0,97 b :| d
B
PU U
]
b c o
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Zfacza do konstrukcji dachowych SIMPSON Strong - Tie®

PFP / GAF - klips wigzara

= ZASTOSOWANIE:

Klipsy PFP stosowane do montazu prefabrykowanych wigzaréw dachowych z drewniang
murtata. Klipsy wigzarowe dostosowane s do standardowych szerokoSci wigzarow.
Montowane sg od zewnegtrznej strony murtaty lub oczepu. Wigzar wsuwany jest migdzy
dwie blachy pionowe. Dzigki klipsom PFP montaz wigzardw jest bardzo prostu i szybki.

) 4 S 4
! E

Klips GAF montowane do boku krokwi schodzacych sie w kalenicy. Przeznaczeniem

ztacza GAF jest podparcie belki kalenicowe;.

g } .".-.."‘.‘l-l'_‘_
I = MATERIAL:

= MOCOWANIE:
Otwory: @4

il Kk %

ETA-07/0137
PL-DoP-e07-0137

Mocowac gwozdziami pierscieniowymi CNA3,1x40

Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

,,Alarv Preg,
W %,f

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr Art Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne Ry [kN]
' A B C D E t (1] Typ llosé jedno ztacze na potaczenie
PFP48/170 170 122 48 - 100 1,5 40 CNA3,1x40 3+4 4,2
4+4 5,6
PFP48/390 386 | 122 48 50 100 | 15 4,0 CNA3,1x40
12 +12 16,9
5+6 7.1
8+8 11,3
GAF48 50 138 178 26 60 15 4,0 CNA3,1x40
13 + 14 18,3
14 + 14 19,5
Nosnosé klipsa PFP mocowanego do krokwi obowigzuje tylko dla nachylenia dachu ponizej 70°.
Nosno$é Klipsa GAF jest poprawna wytgcznie na nachylenia dachu ponizej 60°. Dispe ;
PRZYKLAD: JB ' 1 E
Klips wigzara GAF48 mocowany do pasa dolnego. B e |
Nachylenie dachu = 25°. : -
R
Mocwanie gwozdziami CNA3,1x40 (5+6 szt.) A 4 / PFP48/170
Obiazenie: F1 ¢ = 5,4 kN; klasa uzytkowania-2; [K] chwilowe = Kpoq = 1,1 C #
R1,q = tabela wartosci X Kyog / Y= 7,1%1,1/1,3 = 6,0 kN GAF PFP48/390
b - E ¥ -
o .. 94 D
Warunek nosnosci: 60 " 0,90 (1= ok
r = .
. |+ F
" b | F,
[ - _
-
| | - |. I J r
el -
Klips wigzara PFP :::: Klips wigzara GAF .
Lk [
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INFORMACJE 0GOLNE

Zfacza do konstrukcji dachowych SIMPSON Strong - Tie® m
SFN/SFM/SFH/SFHM/SFHS- ztacze krokwiowo ptatwiowe

| | i | ztacze). Duza ilo$¢ gwozdzi montowanych do murtaty jaki i do krokwi pozwala uzyskanie
% bardzo duzych nosno$ci na sity rozporu (do 100kN), nieosiggalnych dla ztaczy innego

By

- » ZASTOSOWANIE:

i 1 § | Ta grupa ztaczy zostata stworzona do przenoszenia duzych sit rozporu. Pofaczenie
b, 1 T | wykonuije sig z uzyciem pary ztaczy (dostgpne sg wytacznie w kompletach prawe + lewe
W \}

n,,lk i typu. Poza dobraniem odpowiedniego zigcza, nalezy zapewni¢ odpowiednie potaczenie

o % murtaty z wieficem.
g AL » MATERIAL:
% Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)
i = MOCOWANIE:
o

-8
*; \.¢
s € Otwory: 85
*

Gwozdzie pierscieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0

ETA-07/0137
PL-DoP-e07-0137

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary [mm] Mocowanie Nosnosci charakterystyczne R, [kN] i ‘
Nr Art. (ilosé dla 1 komplet na potaczenie b —
A | B | C | D |E 1 kompletu) CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 e - B

SFN-B 177 | 139 | 53 | 39 | - | 20 40-CNA4,0 276 333 355 o q'é b
SFM-B 260 | 169 | 70 | of -] 20 86-CNA4,0 63,6 748 79,0 =3

SFH-B 270 | 159 | 43 | 54 | 27 | 20 38-CNA4,0 277 335 35,7

SFHM-B 270 | 159 | 63 | 54 | 27 | 20 72-CNA4,0 51,6 61,2 64,8 SFI/SFM
SFHS-B 310 | 140 | 103 | 70 | 50 | 20 | 124-CNA40 79.9 96,7 102,9
PRZYKEAD:

Wiazar o przekroju 80x160mm mocowany do murtaty 100x120mm, wybrane ziacze krokwiowo-pfatowe
2 x SFN a takze gwozdzie pierScieniowe 2x 20 CNA4,0x40 dla SFN i 8 CNA4,0x40
Obciazenie: F; 4 = 12, 5 kN; klasa uzytkowania-2; [K] krotkotrwate = k.4 = 0.9
Rig=27,6%x0.9/13=19,1kN

Warunek nosnosci: E—? =0,65(1= ok

Nalezy dodatkowo upewnic sig czy potaczenie murtata-wieniec jest wystarczajace do przeniesienia sity rozporu. SFHS/SFHS s

ROZPOR KONSTRUKCJI DACHOWYCH

| F1

L e . SFHS

y N = Rozpor, czyli sity poziome w pofaczeniu krokiew-murtata wywotene obcigzeniem pionowym sg bar-

' SEL R VRN W dzo niebezpiecznym zjawiskiem. Niektore popularne wigzby dachowe i prefabrykowane wigzary sg
[:’_ s szczegOlnie narazone na generowanie duzych sit poziomych na podporach. Dotyczy to gtownie wigzb
,.-’“f krokwiowo-jetkowych czy wigzarow nozycowych. Przy cigzkim pokryciu i duzych rozpigtosciach, sity

119

rozporu moga osiggac wartosci ktore nie sa w stanie przenies¢ standardowe rozwiazania ciesielskie.
W takich sytuacjach pomocne sg ztacza grupy SFN/ SFM/ SFH/ SFHM/ SFHS ktore zostaty zaprojekto-
wane w taki sposob aby przenosi¢ nawet bardzo duze sity rozporu.

www.strongtie.eu



Zfgcza do konstrukcji dachowych SIMPSON Strong - Tie®

SHH/SHB- ztacze krokwiowo ptatwiowe

INFORMACJE 0GOLNE

**
*(ETA)*
S

ETA-07/0317

43

PL-DoP-e07-0317

= ZASTOSOWANIE:

Ztacza SHH/SHB zostaty zaprojektowane do przenoszenia sit poziomych w dachach
rozporowych. Ztacze SHH przeznaczone jest do potaczenia krokwi z drewnem (belka
Sciggajaca pare krokwi), ztacze SHB przeznaczone jest do montazu do betonowego
wienca. Ztacza krokwiowe SHH/SHB stosowane sg w dachach o nachyleniach potaci
od 30 do 60 stopni. Nalezy w krokwi wykona¢ odpowiednie wyciecie aby wytworzy¢
pole docisku krokwi do ztacza. Mocowanie ztagczy do drewna — przy pomocy gwozdzi
pierscieniowych CNA4,0 lub alternatywnie wkretow CSA5,0. taczac element drewniany
z betonowym, nalezy zastosowac kotwy mechaniczne (WA) lub chemiczne (AT-HP)
Simpson Strong-Tie.

= MATERIAL:

Stal ocynkowana ogniowo metoda zanurzeniowa S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

= MOCOWANIE:

Otwory: @5; 817,5
Gwozdzie pierscieniowe CNA4,0 lub alternatywnie wkrety CSA5,0

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. Mocowanie
A B c D | b g R1k Rak
SHH80G-B 84 298 139 31-@5 25-CNA4,0x50 32,2 49
SHH100G-B 104 278 139 37-@5 32-CNA4,0x50 40,3 6,9
SHH120G-B 124 260 139 20 | 2 37-@5 37-CNA4,0x50 48,3 8,8
, 5
SHB80G-B 84 170 220 140 8-@5; 2-@17,5 2-M16 32,2 17,8
SHB100G-B 104 170 240 140 8-05; 2-@17,5 + 40,3 17,8
8-CNA4,0x50
SHB120G-B 124 170 260 140 8-05; 2-@17,5 48,3 17,8

W przypadku ztagczy SHB nalezy uzy¢ dwadch kotew M16.

Nie dopuszcza sie katow nachylenia krokwi > 60° i < 30°, ewentualnie nalezy przeprowadzi¢ osobny dowod. Nalezy
upewni¢ sie, ze obcigzenia pionowe moga by¢ znoszone poprzez wystarczajaco duzg powierzchnig docisku z ptytkg

podstawy.

PRZYKLAD:
1

Krokwie 0 przekroju 80x160mm mocowane do belek stropowych 100x200mm (w jednej osi), wybrany wieszak
krokwiowy SHH80 oraz 19 gwozdzi pierScieniowych CNA4.0 x 50 w belkach dachu i gwozdzie pierScieniowe

2x3 CNA4.0 x 50 w krokwi.

Obcigzenie: : F; 4 = 14,5 kN (jako sifa w krokwi) F, ; = 1,8 kN; klasa uzytkowania-2; [K] krotkotrwate = ko4 = 0.9

Rig=322x09/13=223KN

Rig=49x09/1,3 = 3,4KkN

14,5

Warunek nosnosci 1: ——=0,65(1= ok
22,3

Warunek nosnosci 2: % =0,53(1= ok
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Zfacza do konstrukcji dachowych SIMPSON Strong - Tie® m
GERW- ztacze Gerbera iCe

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:

Ziacza Gerbera GERW stosowane sg do $ciggania belek wieloprzestowych cigtych

pod katem prostym. Oprocz sit poprzecznych w kierunku poziomym i pionowym moga
one przejmowac¢ wszystkie sity biegnace w kierunku utozenia elementu (osiowa
sifa rozciggajaca). W przypadku wystepowania sit osiowych (Fyg), ze wzgledu na
minimalne rozstawy gwozdzi, nalezy zawsze stosowa¢ gwozdziowanie czgsciowe.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira S250GD + Z 275 g/m? (20 um)

= MOCOWANIE:
Otwory: 05
Gwozdzie pierScieniowe CNA4.0 lub alternatywnie wkrety CSA5.0

ETA-08/0053
PL-DoP-808-0053

PARAMETRY TECHNICZNE gwozdziowanie petne

Nosnosci charakterystyczne [kN]
Wymiary [mm] 1kpl. ztaczy Gerber dla potaczenia gwozdziami
Mocowanie CNA4,0x50
Nr Art. (ilos¢ dla
kompletu) Gwozdziowanie peine
A B c t g
Rix=Rax Rsx
GERW90 90 140 20 2,0 50 20-CNA4,0x50 6,0 59
GERW120 120 180 20 2,0 50 56-CNA4,0x50 25,3 9,8
GERW140 140 180 20 2,0 50 68-CNA4,0x50 34,6 11,8
GERW160 160 180 20 2,0 50 80-CNA4,0x50 45,1 13,7
GERW180 180 180 20 2,0 50 92-CNA4,0x50 56,4 15,7
GERW200 200 180 20 2,0 50 104-CNA4,0x50 68,6 17,6
GERW220 220 180 20 2,0 50 116-CNA4,0x50 81,5 19,6
GERW240 240 180 20 2,0 5,0 128-CNA4,0x50 94,8 21,6
GERW260 260 180 20 2,0 5,0 140-CNA4,0x50 108,3 23,5
GERW280 280 180 20 2,0 5,0 152-CNA4,0x50 122,3 25,5
GERW300 300 180 20 2,0 50 164-CNA4,0x50 135,8 27,4
7 GERW320 320 180 20 2,0 50 176-CNA4,0x50 149,7 29,4
GERW340 340 180 20 2,0 50 188-CNA4,0x50 163,7 31,4
GERW360 360 180 20 2,0 50 200-CNA4,0x50 177,6 33,3
GERW380 380 180 20 2,0 50 212-CNA4,0x50 187,6 35,3
GERW400 400 180 20 2,0 50 224-CNA4,0x50 200,5 37,2
GERW420 420 180 20 2,0 50 236-CNA4,0x50 2133 39,2
Wspotczynnik przeliczeniowy dla innych facznikow
CNA4,0x40 CNA4,0x60
Gw. Czesciowe ‘ Gw. Peine Gw. Czesciowe ‘ Gw. Petfne
Ry, kR, 0,82 1,06
Rs.k 0,82 | 0,76 1,06 | 1,26
Rn, k 0,82 1,06
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Zfacza do konstrukcji dachowych SIMPSON Strong - Tie® m

GERW- ztacze Gerbera

No$nosci charakterystyczne [kN]
Wymiary [mm] 1kpl. ztaczy Gerber dla potaczenia gwozdziami
Mocowanie CNA4,0x50
Nr Art. (ilosé dla
kompletu) Gwozdziowanie czgsciowe
A B c t g

R1k= Rz Rsk Rivk
GERW90 90 140 20 2,0 5,0
GERW120 120 180 20 2,0 5,0 36-CNA4,0x50 12,4 5,6 40,0
GERW140 140 180 20 2,0 5,0 44-CNA4,0x50 18,2 6,7 48,8
GERW160 160 180 20 2,0 5,0 52-CNA4,0x50 24,4 78 57,7
GERW180 180 180 20 2,0 5,0 60-CNA4,0x50 31,5 8,9 66,6
GERW200 200 180 20 2,0 5,0 68-CNA4,0x50 39,1 10,0 75,5
GERW220 220 180 20 2,0 5,0 76-CNA4,0x50 47,3 11,1 84,4
GERW240 240 180 20 2,0 5,0 84-CNA4,0x50 55,7 12,2 93,2
GERW260 260 180 20 2,0 5,0 92-CNA4,0x50 64,6 13,3 102,1
GERW280 280 180 20 2,0 5,0 140-CNA4,0x50 73,8 14,4 111,0
GERW300 300 180 20 2,0 5,0 140-CNA4,0x50 82,7 15,5 119,9
GERW320 320 180 20 2,0 5,0 140-CNA4,0x50 92,0 16,7 128,8
GERW340 340 180 20 2,0 5,0 140-CNA4,0x50 101,2 17,8 137,6
GERW360 360 180 20 2,0 5,0 140-CNA4,0x50 110,5 18,9 146,5
GERW380 380 180 20 2,0 5,0 140-CNA4,0x50 116,1 20,0 155,4
GERW400 400 180 20 2,0 50 140-CNA4,0x50 124,5 211 164,3
GERW420 420 180 20 2,0 5,0 140-CNA4,0x50 132,8 22,2 173,2

PRZYKtAD: 1

Ptatew o przekroju 100x200 mm, wybrane ztacze gerbera GERW180 gwozdziowanie czgsciowe CNA 4.0 x 50
Obciazenie: F, 4 = 15,5 kN; Fy 4 = 2,6 kN; klasa uzytkowania-2; [K] krotkotrwale = k o4 = 0.8
Ri¢=31,5x0,813=19,4kN

Ryq=89x08/1,3="55KN

Fid 2 ng2 1552 262

(R_j +(R_j <1 Warunek no$nosci: (—j +(_j - 0,86 ( 1= ok
e . 194 ] |55

PRZYKLAD: 2
¥/ Pratew o przekroju 100x200 mm, wybrane zlacze Gerbera GERW180 gwozdziowanie czesciowe CNA4.0 x 50
Obcigzenie: : Fy 4 = 12,5 kN; F34 = 2,6 kN; Ny = 9,5kN; klasa uzytkowania-2; [K] krotkotrwate = k.4 = 0.9
Rig=131,5x0,9/1,3 = 21,8 kN
Rgg=89%0913 =62kN

Ryg = 66,6X0,9/1,3 = 46,1 kN
1,25 1,25

125 2 2
Fia ) Fig Ng 125 % 26 % (95 V

e + | 5 <1 Warunek nosnosci: | ——= - —= =0,89 <1 k

(ij (Rm Rud ! ! [21,8} i [6,2] +(4e,1j =0

Gwozdziowanie Gwozdziowanie b

czesciowe pefne «T—T— Zalecane I!’:
, : i F2 T }
<20mm f?’ i,
T S
Fi

min. 30
[ ]
[ ]
]

5 EEEF_s_@E_:j | )2/;/%_ n N /[
C B 225
A [ |
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Zfacza do konstrukcji dachowych SIMPSON Strong - Tie®
HE - kotwa belki stalowe;

INFORMACJE OGOLNE

Strong-Tie

*
*i*
&5
* *

* gk

ETA-07/0314
PL-DoP-e07-0314

= ZASTOSOWANIE:

Kotwy HE sg przeznaczone do podwieszania stalowych dwuteownikow do konstrukcji
drewnianej lub odwrotnie - do mocowania belek drewnianych na wierzchu stalowego
dwuteownika. Najwieksza zaleta tych zfaczy jest fakt, ze ich zastosowanie eliminuje
ucigzliwe wiercenie w elementach stalowych, Nalezy pamietac, ze w potaczeniu stosuje sig
2 lub 4 zfacza HE w zaleznosci od wymaganej no$nosci. W przypadku stosowania 2 kotew

HE nalezy je montowac w ukfadzie diagonalnym (po przekatnej).

Kotwy HE sg popularnym rozwigzaniem przy montazu prefabrykowanych wigzarow

dachowych do stalowych dwuteownikow.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda Sendzimira
$250GD + Z 275 g/m? (20 um)

= MOCOWANIE:
Otwory: @5; 013
Mocowaé gwozdziami pierscieniowymi CNA 4.0 lub alternatywnie wkrgty CSA5.0

PARAMETRY TECHNICZNE

W przypadku zamocowania czterech kotw HE moZzliwe jest podwojenia wartosci z tabeli.

PRZYKLAD:
Wspornik belki 120 x 240,2 szt HE175 z 8 x CNA 4.0 x 40
Fig—9.8kN
Klasa Srodowiska-2, [K] = Sredniotrwate = Kk ,,q = 0,9
Ryq = min{23,6><0,9/1,3 i {16,3 kN 131k

’ 17,0/1,3 13,1kN

Warunek no$nosci: % =071<1
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HE135

. H B
B Wymiary [mm] Otwory Mocowanie Nosnosci charakterystyczne [kN] ,,‘ o
’ A | B | C | D |t na kotwy CNA 4,0x40 R1x dwa ztacza na potaczenie 00°
o
3 min{21,8; 17,0/kmod} 1 o)
o
4 in{13,6; 17,0/ ®
HE135 135 | 40 | 30 | 15 | 40 it noc} Al [0,
5 min{15,7; 17,0/kmod} o
6 in{16,8; 17,0 1 els
min{ Vimod} 5 \C'n
7 min{21,8; 17,0/kmoc} -
8 in{23,6; 17,0/ B
HE175 175 | 40 | 30 | 15 | 30 2013 it o)
9 min{28,6; 17,0/kmod} HE175
10 mln{30,7, 17,0/kmod}




Jakos¢ produktow SIMPSON Strong-Tie

Zarzadzamy najwyzszg jakoscig. Stosujemy najwyzszej, jakosci komponenty do produkcji naszych ztaczy zachowujac wysokie standardy
produkciji oraz kontroli. Na wszystkich etapach i szczeblach funkcjonowania przestrzegamy norm jakoSci.

Nasi pracownicy mocno angazujg sie w swoje zadania, stale podnosza swoje kwalifikacje i poszerzajg swojg fachowg wiedze. Nasza
praca jest wyrazem wartosci bedacych podstawa filozofii naszej firmy. Podejmowane przez nas decyzje sg przemyslane i odpowiedzialne
spofecznie. Ustanawiamy wiasne standardy; nie mierzymy naszych osiagnie¢ standardami konkurentow. Wypetniamy zobowigzania i
dziatamy tak, aby zawsze mozna byto nam ufa¢. Gdy natrafimy na problem, rozwigzujemy go - nie zamiatamy go pod dywan. Wychodzimy
z zatozenia, ze lepiej sprobowac i ponie$¢ porazke, niz nie probowaé w ogdle.Spetniamy wszystkie wymogi bezpieczeristwa i doktadamy
staran, aby utrzymac zdrowe srodowisko pracy. Inwestujemy w naszych pracownikow, aby sprosta¢ oczekiwaniom klientow. Nie ryzyku-
jemy naszej wypracowanej latami reputaciji dla osiggniecia tatwego zysku.

Innowacje SIMPSON Strong-Tie

Firma Simpson Strong-Tie jest wiodgcym na $wiecie dostawca okué budowlanych. Rozwijamy, testujemy i produkujemy wigcej produk-
tow, niz ktérakolwiek inna firma w branzy. Przez ostatnie 50 lat naszym znakiem rozpoznawczym byt nieprzerwany strumieni innowa-
cyjnych produktow, ktore czesto wyznaczajg standardy na rynku. Stale pracujemy nad podniesieniem wydajnosci i bezpieczenstwa w
przemysle budowlanym. Dlatego chcemy by¢ pierwsi rowniez na froncie znakowania produktéw symbolem CE: jestesmy najwigkszym w
Europie producentem oznaczonych tym symbolem okué budowlanych. Wszystkie nasze produkty s zaprojektowane tak, aby spetniaty
normy budowlane obowiazujace w krajach, w ktorych dziatamy. Klient ma wigc pewnosc, ze okucia budowlane Simpson spetniajg wy-
mogi obowigzujacego prawa.
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Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie®

Informacije ogolne

Podstawy stupa s cynkowane ogniowo metoda zanurzeniowg i posiadaja
powtoke cynkowa o grubosci > 55um zgodnie z PN-EN 1461, moga byc,
wigc stosowane na zewnatrz.

MOCOWANIE:

e Gwozdzie pierscieniowe CNA 4.0

e Wkrety CSA 5.0

*  Wkrety do drewna

«  Sruby @8 do 12 mm

*  Kotwy mechaniczne i chemiczne

Zdefiniowanie kierunkow sit

(4

Definicje uzupetniajace lub odmienne sa podane przy danym wsporniku

®

Dla wartosci podanych w tabeli obowiazuje: Formuta dla wartosci z tabeli
dla drewna:

Rig = Ri,k:kmod
M
R = Rix
id=—"—
™™

Dla v, nalezy zawsze stosowac wartos¢ 1, 3 dla drewna, rowniez w
przypadku podanych w tabeli wartosci dla stali.

Wymogi
W przypadku betonu wymagana jest minimalna, klasa betonu C20/25.
Warunki nosnosci dla pofaczen z betonem nalezy przeprowadzac¢ zawsze
odrebnie.

Potaczenia za pomoca kotw

Kotwy stalowe nalezy dobra¢ odpowiednio do wystepujacych obcigzen.
Nalezy okresli¢ dla nich sity rozciggajace wynikajace z obcigzen
poziomych, odpowiednio do wysokoSci przytozenia obcigzenia oraz
ramignia dzwigni.

Hxe
Ng =22
stupa. ¢ =
n
gdzie: ¢ ///‘t g
. . A AW/ B9 B
Nq - sita wyrywajaca kotwy ¢
Vq - sita Scinajaca kotwy -
] — —_—
= o ® @ @ £ £ . . s
Typ = S = 2 s ® & 8 £ £ Orientacyjne nosnosci R, , [kN]
2 8 = 5 e 5 @ = = = '
podstawy ] g = = @ 3 g ] ) S
stupa £/ 2| 2| 8 8| = | F| 8| &£ 8
N * = & e = = Fy F, H, H, M
PIG ETA X X 50 91 21 2 5
PILG ETA X - X 20 250 91 21 14 9
PIS ETA X - X 20 150 143 21 13 7
PISB ETA - X X 20 150 143 21 11 8
PISBMAXI ETA - X X 20 150 272 42 28 12
PISMAXI ETA X - X 20 150 272 42 28 12
PPB ETA - X - X X X 40 100 88
PPS ETA X - - X X X 40 100 50
PPRC ETA - X X X 100 150 58
PPD ETA X - - - X 10 50 4 18 7 10
41... AT X X 10
PL ETA X X 20 250 61 22 3 4
PVD ETA X X X 48 98 78 18 3 7
PVDB ETA - X X X 136 186 78 18 1 3
PVI ETA X - X X 32 82 82 21 3 6
PVIB ETA - X X X 120 170 82 21 3 4
www.strongtie.eu



Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie®

PPD- podstawa stupa i€
INFORMACJE OGOLNE
= ZASTOSOWANIE:
Podstawa stupa do zatopienia w Swiezej mieszance betonowej lub to wklejenia przy
uzyciu kotew chemicznych. Jedna z najprostszych podstaw stupa, stosowana kiedy
nie jest konieczne ukrywanie zfacza wewnatrz stupa. Tworzy bardzo trwafe potaczenie.
Zaprojektowane jest do przenoszenia sit pionowych jak rowniez sit poziomych.
= MATERIAL:
‘:* Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR / B550BR+AC
| (pret zebrowany)
) = MOCOWANIE:
il Otwory: @5; 813,5
HDG 5} Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0 lub
4 alternatywnie wkretow CSAS,0 lub $rub M12. Zatapiana w $wiezej mieszance betonowe;j lub
ETA-07/0285 kotwiona chemicznie kotwa AT-HP Simpson Strong-Tie.
PL-DoP-e07-0285
PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. llosé
A B c D E t | tworow Rix Ra Ri1x Riz.x
[ 280kmod | [ 13,0/kmog
PPD48x40G 48 | 40 | 126 16 mm1 03 mm1 147
mm{ 5,8/Kmad
805 | [ 280knos | [ 1220 83
min p
PPD50x40G 50 | 40 | 125 16 00135 { 42,0 mlnl 147 3,4/kmod
| 28,0/
PPD73x406 | 73 | 40 | 126 16 mm{ 8’2/0”50“ 7,3/Kimod 5,8/kmod
PPD73x706 | 73 | 70 | 130 16 min | 128k 3,5/Kmod
| 184
10-5; ] 12,3504 i | 58%moo
PPD75x70G 75 | 70 | 129 16 20135 28,0/kmod | 184 3,6/kmod | 109
- 11,8/nog
PPD80X70G 80 | 70 | 126 16 m'ﬂl 18.4 3,7/kmod
12-95; [ 134/kmod 11, 4nog
PPD90X90G 9 | 90 | 141 20 48135 36,9/kmod mml 220 84knoo | MM ygg
10-05;
PPD98x60G 98 | 60 | 127 | 250 | 16 | 50 28,0/kmod 7,6/kmod 3,6/kmod
2-913,5
8-05; | 28,0/k
PPD100x40G | 100 | 40 | 125 16 00135 mln{ 4712‘“’ 5,0/kmod 3,4/kmod 5,8/kmod
10-@5;
PPD100x70G | 100 | 70 | 126 16 29135 28,0/kmod 8,7/kmod 3,7/Kmod
17Kt | 11,4/kmod
PPD100x90G | 100 | 90 | 136 20 mml 20 6,6/kmod mm1 187
PPD115x90G | 115 | 90 | 129 20 9,9/kmod 7,0/Kmod
12-05;
PPD120x90G | 120 | 90 | 126 20 46135 36,9/kmod 9,4/kmog
7,2/kmod 1 ,4/kmod
PPD123x90G | 123 | 90 | 125 20 9,1/Kmod
PPD125x90G | 125 | 90 | 124 20 8,9/kmod 7,3/Kmod

127
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Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie®

PPD- podstawa sfupa

Wymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. llosé
A B C D E t otwory Rk Rax Ru1,k Ru2,k
PPD140x90G | 140 | 90 | 126 20 7,8/Kmod 7,2/Kmod
250 50 | 120% 36,9/k 11,4/k
© | 40135 r2/fmod e
PPD148x90G | 148 | 90 | 122 20 7,3/Kmod 7,3/Kmod
F H F ¥ (Hig |
. . 1 1
warunek no$nosci dia kombinacji obciazen: | —- [+ —9 |<1 up | =29 | 4] 29 | <4 F foFe 1pFe
14 | | Rug R24 Rh,q I
PRZYKLAD: b e
1
Stup o przekroju 100 x 100 mm, wspornik stupa PPD 100 x 90 o+
Fia=22,0kN & = 2
15 15 | 0o

H2,d =12kN RN H : aow
Mozliwos¢ montazu na zewnatrz, klasa srodowiska- 3, [K]: Sredniotrwate = K,y = 0,65 i ., ’ o Fl
Rix =36,9/Knog = 36,9/0,65 = 56,8 KN Ry4 = 56,8x0,65/1,3 = 28,4 kN [« s i "1
Ruox = min{11,4 / knog; 18,7} = min{11,4/0,65; 18,7} = 17,5 kN & = f
Rizg = 17,5%0,65/1,3 = 8,75 kN 7 4

22,0 1,2
Warunek no$nosci: (m]+ [8—75]:0,90 <1

41- podstawa stupa E

INFORMACJE 0GOLNE
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g = ZASTOSOWANIE:
""f Jest lzejsza wersjg podstawy stupa PPD. Przeznaczona jest do mniejszych obiektow
’ f budowlanych. Nie jest zaprojektowana na przenoszenie sit poziomych.
iy 4
= MATERIAL:
I- Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR
I = MOCOWANIE:
! Otwory: @5; 011
! Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy wkretow z them szeSciokatnym @8x60 — 2
| szt. i g10x60 — 1 szt. Zatapiana w $wiezej mieszance betonowej lub kotwiona chemicznie
sile kotwa AT-HP Simpson Strong-Tie.
e (5 S
AT-15/8131
PARAMETRY TECHNICZNE Y,k Y, F, A
Wymiary [mm] Nosnosc charakterystyczna [kN] ' ' ‘;:. J "
Nr Art. llosé ] i
A B c D E t | otworow Raox ) /. c
41070P 70 | 60 | 97 | 200 | 16 | 40 gy 1
41080P 80 60 92 | 200 | 16 4,0 >
41090P 90 60 97 | 200 | 16 4,0 2-09 e D
10,18 TirL
41100P 100 | 60 92 | 200 | 16 4,0 1-g11 Sald” |
41120P 120 | 60 | 102 | 200 | 16 | 4,0 ﬂr,r - |
41140P 140 | 60 | 92 | 200 | 16 | 40 L A E "
s
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Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie®

PL - podstawa stupa

INFORMACJE 0GOLNE

KKk

% ok
o
* *

Kk

43

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

» ZASTOSOWANIE:

Podstawa stupa zatapiana w Swiezej mieszance betonowej, podobnie jak podstawa PPD. W
tej wersji zebrowany pret zastapiono przekrojem rurowym, dzieki temu uzyskano wieksza
sztywno$¢ i nosno$¢ ztacza. Dzigki zastosowaniu sztywnego profilu w miejscu preta
zebrowanego dopuszczalna odlegto$¢ miedzy betonem a spodem stupa wynosi 250mm.

=» MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR

= MOCOWANIE:

Otwory: @5; 13,5

Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0 lub
alternatywnie wkretow CSA5,0 lub $rubami metrycznymi M12. Zatapiana w $wiezej
mieszance betonowe;j.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne [kN] i Ar:_B
Nr Art. Nosé L &
! . ¢ . U | otwordw Ri Rz Hy Hz f d E
10-@5; [ 17,3/knos 1
PL80/70G 80 70 | 126 20135 mm1 184 T‘
12-5; ] 18,0/kmod
PLI0/90G 9 | 90 | 141 0135 m'”{ 22,0 D
10-05; 11,7 Kmod
PL100/70G 100 | 70 | 126 20135 mln{ 184
500 5,0 57,1/Kmod 2,8/Knod 3,5/Kmod
PL100/90G 100 90 136 min | 15+1/Kmos ) S
22,0
PLI20/90G | 120 | 90 | 126 1205, min{ 1, 4/Knog
4-913,5 19,0
PL140/90G 140 | 90 | 126 9,2/kmod
o o R
Warunek no$nosci dla kombinacji obciazen: >——<1 1 1
R. Fi /,Fa '/, Fa
PRZYKLAD: id
Stup drewniany o przekroju 120 x 120 mm, wspornik stupa PL120/90G l T T
F1,d = 25,0 kN H1 Oe -0
Hyq=1,0kN Hy
Mozliwo$¢ montazu na zewnatrz, klasa Srodowiska-3, [K]: Sredniotrwale = k. = 0,65 ' )
Rix =57,1/Knog = 57,1/0,65 = 87,8 kN; Ry 4=87,8x0,65/1,3 = 43,9kN §
Ruzx = 3,5/0,65 = 5,4 kN; Rypq = 5,4%0,65/1,3 = 2,7 kN v
25,0 1,0 / / D P
Warunek nosnosci: [m}[ﬁjﬂ),% <1 29 / 7
A7 5 / W
. Vi S >,/

Zdecydowana wigkszos¢ podstaw stupa wykonana jest z wysokogatunkowej stali S235JR. W przypadku podstaw stupa powtoka cynku wynosi
55 um (cynkowane ogniowo zanurzeniowo) po obrobce mechanicznej co oznacza, ze podstawy stupdow SIMPSON Strong-Tie sg w petni zabez-
pieczone przed korozjg i moga by¢ stosowane na zewnatrz w miejscach narazonych na bezposredni kontakt z woda..

www.strongtie.eu




Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie®

PIG/PILG- podstawa stupa

130

INFORMACJE 0GOLNE

|

Ce

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

= ZASTOSOWANIE:

Podstawy stup do zatopienia w $wiezej mieszance betonowej. Stosowane sg jezeli niezbedne
jest mozliwie jak najwigksze ukrycie ztacza (np. Ze wzgledow architektonicznych). W stupie
wykonywane jest naciecie w ktore jest wprowadzana blacha pionowa ztgcza. Podstawa PIG
pozwala na maksymalnie 50mm przeswitu migdzy fundamentem a stupem, podstawa PILG
na 250mm.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda zanurzeniowg S235JR / S220JR

= MOCOWANIE:

Otwory: 28,5

Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy sworzni STD8. Zatapiana w $wiezgj
mieszance betonowej (PIG i PILG) lub kotwiona chemicznie kotwg AT-HP Simpson Strong-
Tie (tylko PIG).

Dostepne sg szablony montazowe utatwiajace i przy$pieszajace prace na budowie.

PARAMETRY TECHNICZNE t ¥ q»B.a‘ r
A

Wymiary [mm] N 1 ¥ F

Nr Art. llogé \ c = —
A B g D E b k2 otworow t,
PIG 90 70 110 250 20 8,0 10,0 4-08,5 :A:- - ¥
R

PILG 90 70 110 495 38 8,0 10,0 4-08,5 f'

PARAMETRY TECHNICZNE

]l
Kierg;;kq ;i::]?;ania (d?uzggggéséws;:ma) Nosnosci charakterystyczne [kN] PIG PILG
[mm] PIG PILG
Rix Min{54,5/kmoc; 90,7} | Min{60,6/kmoc; 90,7} L3
60 13,8 138 £ . '
80 16,0 16,0 _ T_ '
Ra. 100 18,7 18,7 3
120 207 207 - ¥ Hz H b
140 20,7 207 Hy . o S 1L,
60 min{7,2/kmog; 9,4} ° ° S
80 min{7,2/kmod; 10,9} s —t—. u=v°| <\>‘|
Rtk 100 min{7,2/kmog; 12,7} 2,2/kinog 7’ / vArAS,
120 . . s /// 7
0 min{7,2kmog; 14,1} /// g // 7 // g
60 3.1 min{1,9/kmoc; 3,1} a0’ Ll
80 44 min{2,0/kmog; 3.4} PIG PILG
Ruz,k 100 min{5,0/kmod; 5,9} min{2,1/kmod; 3,6}
120 min{5,1/kmog; 7,9} min{2,4/kmog; 4,1}
140 min{5,3/kmoq; 9,4} min{2,6/kmog; 4,6} H
PRZYKLAD: 4]
Stup drewniany o przekroju 100 x 100 mm, wspornik stupa PILG ~ R1x = min{60,6 / kyoq; 90,7} = 86,6 kN %
Fia=22,0kN Ry4=86,6x0,7/1,3 = 46,6 kN ir'i oy
Hy g = 0,5 kN Rz = min{2,1/Kmog; 3,6} = 3,0 kN 5| }r
Mozliwo$¢ montazu wewnatrz i na zewnatrz, klasa srodowiska-3,  Ruz,a =3,0x0,7/1,3 =16 kN n m;
[K]: krétkotrwafe = k,os = 0,7 i, |
Warunek no$nosci: [@}{0,_5]:0’78 <1
46,6 1,6 Szablon BTBS8
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Podstawy stupa SIMPSON Strong - Tie®

PPB / PPS - regulowana podstawa stupa

INFORMACJE 0GOLNE

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

» ZASTOSOWANIE:

Regulowane podstawy stupa, PPB do montazu w gotowym betonie, PPS do zatopienia w
Swiezej mieszance betonowej. Regulacja pionowa pozwala na dostosowanie wysokosci
podparcia stupa. Zaprojektowane do przenoszenia wytgcznie obcigzen pionowych.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR / $355 JO
(pret gwintowany)

= MOCOWANIE:

Otwory: 05,5; 89; 012

Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy wkretow z them szesciokatnym @8x60.
Podstawa PPS zatapiana w $wiezej mieszance betonowej lub kotwiona chemicznie kotwa
AT-HP Simpson Strong-Tie . Podstawa PPB kotwiona mechanicznie (WA) lub chemicznie
(AT-HP) kotwami Simpson Strong-Tie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne [kN]
Nr Art. llosé
) . . . Elt |t otwordw Rix
PPB70G 70 | 105 | 105 | Mi6 6,0 | 2-@55; 4-012
50 | 63,9/Kmod
PPB75G 80 9 | 97 80 | 4-09;4-012 m'"{ 883
PPB80G 80 | 200 | 100 | M20 | 140 50 80 | 4-99;4-012
PPS80GB | 80 | 350 ’ 4-09 49,5/Kmod
LI
Warunek nosnosci: 5 = D
R1d
: Fy et
PRZYKLAD:
Stup drewniany o przekroju 120 x 120 mm, wspornik stupa PPB ﬁ"’" ,.A'." T
-_-_'__ o
Fy o = 38, OkN " b ol
Mozliwo$¢ montazu na zewnatrz, klasa Srodowiska-3, ’ '_‘T"t: , B
[K]: $redniotrwate = k., = 0,65 \ !
Ryx = min{63,9 / kmoq; 88,3} = min{63,9/0,65; 88,3} = 88,3 kN 2 AL -
Rig=883x0,65/13 = 44,2 kN — "iE'
- C B
PPS | PPB80

Warunek nosnosci: ﬂ =0,86<1
442

www.strongtie.eu
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Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie® m

PPRC - regulowana podstawa stupa

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:
Regulowana podstawa stupa do zakotwienia w gotowym fundamencie. Zaprojektowana do
przenoszenia wytaczenie obcigzen pionowych.

= MATERIAL:
Blacha stalowa S235JR ocynkowana ZN25/A zgodnie z EN 12329:2000

= MOCOWANIE:

Otwory: 29; @11

Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy wkretdw z them sze$ciokatnym @10x60
lub wkretow ©5,0x80 pod katem 45°, kotwiona mechanicznie (WA) lub chemicznie (AT-HP)
kotwami Simpson Strong-Tie

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

PARAMETRY TECHNICZNE

e Wymiary [mm] llos¢ otworow Nosnosci charakterystyczne [kN]
r Art.

A B (K t czg$c A czes¢ B R1x
PPRC 100 | 130 | 100-150 | 5,0 8-06x12", 4-g12% 8-06x12, 4-912% 48,8

) Wkrety @5,0x80 wkrecane pod katem 45°
2 Wrety ciesielskie 010x60
%) Kotwy mechniczne WA M10 lub chemiczne AT-HP M10

» ZASTOSOWANIE:
Regulowana podstawa stupa do zakotwienia w gotowym fundamencie. Zaprojektowana
do przenoszenia wytaczenie obcigzen pionowych.

= MATERIAL:
Blacha stalowa S235JR ocynkowana Zn25/A zgodnie z EN 12329:2000

= MOCOWANIE:

Otwory: @12

Prety lub Sruby ciesielskie

Mocowanie do betonu za pomocg kotwy ropreznej WA M10-78/5

lub kotwy chemiczne AT-HP z pretem gwintowanym LMAS M10-120/25

e kK
*7
B ElCe
Kk
ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr Art Wymiary [mm] llosé otworow Nosnosci charakterystyczne [kN]
r Art.

A B C t tp Czg$c¢ A Czesé B Rix
APB 100 130 100-150 | 4,0 40 4-g12") 4-0122 56,2

) Wkrety ciesielskie 010x60
2 Kotwy mechniczne WA M10 lub chemiczne AT-HP M10
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Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie®

PVD/PVDB- regulowana podstawa stupa

» ZASTOSOWANIE:

Jedne z najbardziej wszechstronnych podstaw stupa. Posiadajg regulacje pozycji pionowej
pozwalajacg precyzyjne dostosowa¢ wysokos$¢ podparcia stupa. Regulacja pozioma
umozliwia zastosowanie tych podstaw ze stupami o réznych przekrojach, takze nietypowych.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR / S355J0

= MOCOWANIE:
Otwory: @9; @13,5
Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0 lub
alternatywnie wkretow CSA5,0. Zatapiana w $wiezej mieszance betonowej (PVD) lub
kotwiona mechanicznie (WA) lub chemicznie (AT-HP) kotwami Simpson Strong-Tie (PVDB)

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

PARAMETRY TECHNICZNE c
Wymiary [mm] F Py
Nr Art v E Smm -
' A B | C D E F s . - Bl
otworow B ¢
PVD80G-B 80-120 | 120 | 70 | 248-208 10-85; 2-013,5 a & l_
PVD120G-B 120-160 | 120 70 | 248-298 10-@5; 2-913,5 q — =
10-@5; 2-813,5 +
PVDB80G-B 80-120 | 120 70 | 136-186 160 70 2012 @
|
PVDB120G-B | 120-160 | 120 70 | 136-186 160 70 10-05, 2-013,5 = 8mm
2-912 i _
l.‘_f E__-J!'
Fo e
PARAMETRY TECHNICZNE
Kierunek dziatania Szerqlfsc slupa_ Nosnosci charakterystyczne [kN]
L (dtugosc¢ sworznia) PVD PVDB
obciazenia PVD PVDB
[mm]
R1,k min{49,0/kmod; 77,8}
80 17,6
Rax 120 min{11,6/kmog; 17,6}
160 min{7,6/kmog; 15,2}
przy g= przy g=
48 mm 2,7/Kmod 136 mm 1,4/Kmod
Ru1x Min. 80 73 mm 2,1/Kmod 161 mm 1,2/Kmod
98 mm 1,7/Kmod 186 mm 1,1/Kmod
48 mm 6,5/Kmod 136 mm 3,2/Kmod
Ruz.k Min.80 73 mm 3,9/Kmod 161 mm 2,7/Kmod
98 mm 2,8/Kmod 186 mm 2,3/Kmod
PVDB CNA C 'y WA AT-HP
4 g gy
el rﬂ;gfi-r""".-
4 :
V] |

133
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Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie®

PVI/PVIB- regulowana podstawa stupa

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:

ETA-07/0285 kotwami Simpson Strong-Tie (PVIB)
PL-DoP-e07-0285

Podstawy stupa regulowane, regulacja pozycji pionowej pozwala precyzyjne dostosowac
wysokos$¢ podparcia stupa. Zaprojektowane podobnie jak PVD/PVDB, rdznica polega na
tym, ze podstawy PVI/PVIB s3 stosowane jezeli niezbedne jest mozliwie jak najwigksze
ukrycie ztacza (np. Ze wzgledow architektonicznych). W stupie wykonywane jest nacigcie w
ktore jest wprowadzana blacha pionowa ztgcza.

= MATERIAL:
2 Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR / S355J0
Yo e =» MOCOWANIE:
Ty e S 2, Otwory: 98,5, @12
ALk ” 1***: Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy sworzni STD8. Zatapiana w $wiezej

mieszance betonowej (PVI) lub kotwiona mechanicznie (WA) lub chemicznie (AT-HP)

PARAMETRY TECHNICZNE E 1
Wymiary [mm] F /'J' T .
Nr Art. llosé B ta PVIB
A B C D E F G t ty g ) ! - - /j-’
PVIG-B 90 | 110 | 60 | 232-282 | 70 - - | 80 | 100 4-08,5 ¢ 1 g | F
PVIBG-B 90 | 110 | 60 | 120-170 | 70 | 160 | 70 | 80 | 10,0 | 4-885;2-012 |3 ] | ’:,‘2
1 . o
D i,
PARAMETRY TECHNICZNE PVIG | ]’ -
” - . %G
Kierunek dziatania Szergl'(sc slupq Nosnosci charakterystyczne [kN] 4 r:_:_._. A
obcigzenia (dtugosé sworznia) | b - L
[mm] PVIG PVIBG __-F*
R1’k - min{49,0/kmog; 90,7}
80 16,0 Wspotczynniki korygujace dla innych wymiarow g
R 120 Dla wymiaru g=57mm Dla wymiaru g=145mm
’ 20,7
160 Wartosé g | Wspdtczynnik Wartos§é g | Wspétczynnik
przy g=57 mm?") przy g=145 mm") 32 1,15 120 1.1
Ru1 x 2,7/Kmod 2,6/Kmod 82 0,85 170 0,85
80 min{2,2/kmod; 2,5} | min{1,9kmoq; 1,9} minimalna dfugos¢ sworzni STD wynosi 60mm
Ruz,k 120 min{3,8/kmod; 3,8} min{2,7/Kmod; 3,3} ] L . .
160 (4T ogt 577 | 02,7 g 351 Kierunki sit zostaty zdefiniowane nastepujaco:
") dla innych wartosci g nalezy uzyé wspotczynnik korygujacy. Kierunek
PRZYKLAD:
Stup o przekroju 120 x 120 mm, wspornik stupa PVIG, g=32 mm H4 H,
Fia= 22,0 kN ol b oo
Hig=08kN

Mozliwo$¢ montazu na zewnatrz, klasa Srodowiska 3,

[K]: krotkotrwate= 0,7

Rix = min{49,0 / kyog; 90,7} = min{49,0/0,7; 90,7} = 70,0 kN
Ri4=70,0x0,7/1,3 =37,7kN

Ruzk = min{3,8 / kmog; 3,8} = min{3,8/0,7; 3,8} = 3,8 kN

Riog =3,8x0,7/1,3x1,15 = 2,4 kN

Wartos¢ 1,15 jest wspotczynnikiem korygujacym wymiar g - patrz tabela.

22,0 0,8
$nosci: | —— |+ — [=0,92 <1
Warunek nos$nosci: (37,7J [2,4j

www.strongtie.eu
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Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie® m

PIS/PISB- podstawa stupa

INFORMACJE 0GOLNE

=» ZASTOSOWANIE:
Podstawy stupa do przenoszenia duzych obciazen pionowych jak i poziomych. Zastosowanie

F
= pionowej blachy pozwala na zastosowanie go w miejscach gdzie niezbedne jest mozliwie jak
najwieksze ukrycie ztacza (np. Ze wzgledow architektonicznych).
| = MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR / S355J0
= MOCOWANIE:
Otwory: 08,5, 013
ey Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy sworzni STD8. Zatapiana w $wiezej

I mieszance betonowej (PIS) Iub kotwiona mechanicznie (WA) lub chemicznie (AT-HP)
’;: CE kotwami Simpson Strong-Tie (PISB)

K g Kk

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

PARAMETRY TECHNICZNE - L
Wymiary [mm] r 6 ty
Nr Art. Nosé L A
A | B |C | D|E|F |G |t |t otworéw _if .
PIS70G-B 100 | 80 | 313 | - - | 70 | 110 | 80 | 100 4-985 | by I
PISB160G-B 100 | 80 | 168 | 100 | 160 | 70 | 110 | 80 | 100 | 4-885; 2-G13 "= -
PISB260G-B 100 | 80 | 168 | 100 | 260 | 70 | 110 | 80 | 100 | 4-085;2-614 c A= B
PARAMETRY TECHNICZNE
Kierunek dziatania (disuzgtzgcl:’(sscwsu':lzpnﬁa) Nosnosci charakterystyczne [kN] p ) — A‘fr
obciazenia (mm] PIS PISB - D B
Rik >80 min{101,9/kmog; 142,8} PIS PISB
80 16,0
Rox 100 187 Fi VP
120 20,7 1
80 min{6,7/kmoa; 10,9} min{6,1/kmoa; 10,9} H H o
F— 2 ~
Rtk 100 min{6,7/kmod; 12,7} 30, =l 'y
min{6,1/kmog; 11,0} ™1 T
120 6,7/Kmod
(=]
80 4.1 4.1 )
RH2,k 100 min{5,1/kmoq; 5,9} min{5,0/kmod; 5,9} ————— —t VI_..
120 min{5,7/Kmod: 7,0} min{5,5/kmod: 7,9} ; 141 4
o o Rg . .
Warunek nosnosci dla kombinacji obcigzeri ZR—' <1 Ry x = min{101,9/ Knoq; 142,83 = min{101,9/0,65; 142,8} = 142,8 kN
id Ryg=142,8x0,65/1,3 = 71,4 kN
PRZYKLAD: Rrzx = Min{5,5 / knog; 7,9} = min{5,5/0,65; 7,9} = 7,9 kN
Stup drewniany o przekroju 120 x 120 mm, wspornik sfupa PISB Rupg = 7,9%x0,65/1,3 = 4,0 kN
Fiq=46,0kN 16.0 10
Hyy = 1,0 kN Warunek nosnosci: | 714 |*| 70 =0,89<1

Mozliwo$¢ montazu na zewnatrz, klasa srodowiska-3,
[K]: $redniotrwate = K.,y = 0,65
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Podstawy stupa SIMPSON Strong - Tie®
PISMAXI/PISBMAXI- podstawa stupa

INFORMACJE 0GOLNE

» ZASTOSOWANIE:
Najwieksze podstawy, przeznaczone do przenoszenia bardzo duzych obcigzen zarowno
pionowych jak i poziomych. Uzycie grubych blach (8-15 mm) i sztywnych przekrojow
rurowych pozwalajg na uzyskanie bardzo duzych nosnosci i sztywno$ci potaczen.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR / S355J0

= MOCOWANIE:
Otwory: @13, 018
Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy sworzni STD12. Zatapiana w $wiezgj
mieszance betonowej (PISMAXI) lub kotwiona mechanicznie (WA) lub chemicznie (AT-HP)

KKk
* ok . A .
HOG ;: c € kotwami Simpson Strong-Tie (PISBMAXI)
ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285
PARAMETRY TECHNICZNE '
Wymiary [mm] L o
Nr Art. llosé F ] \F
A | B | C | D | E | F |G | & | b | guorow F t,
PISMAXIG-B 120 | 120 | 323 105 | 9 | 80 | 150 2-013 —— " w——len
PISBMAXIG-B 120 120 | 148 | 200 | 200 | 105 90 80 | 150 | 2-913;4-818 *A
¢ -
PARAMETRY TECHNICZNE A "-':_'E'
e
. R Szeroks¢ stupa Nosnosci charakterystyczne [kN]
Kierunek dziatania . § -
P dtugos$¢ sworznia ' PISBMAXI
ohciazenia (dfug (mm] ) PISMAXI PISBMAXI - S
PISMAXI
Rix >120 min{187,9/kmoq; 272,2} | min{256,9/kmoq; 272,2}
120 34,5 345 Fy i Fy
Rk 140 38,5 385 ]
160 42,1 42,1 H1_ i H, S
- .
120 min{24,0/kmog; 22,5} min{14,1/kmog; 22,5} 30 e — =T
Ri1x 140 min{24,0/kmog; 25,2} min{14,1/kmog; 25,2} S
160 min{24,0/kmod: 27,5} min{14,1/kmog; 27,5} . Vi
120 7.6 7.6 ’ _f 1 1~
Ru2k 140 99 9,9 1
’ p.
160 12,3 12,3
1
\;‘__'___J,/' PISBMAXI STD WA AT
a3 e a ©
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Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie® m

PU- podstawa stupa

INFORMACJE 0GOLNE

=» ZASTOSOWANIE:

Podstawy stupow PU sg montowane bezposrednio do podtoza i moga zosta¢ przymocowane
za pomocg kotwi. taczenie z elementem drewnianym nastepuje za pomocg gwozdzi
pierScieniowych CNA4.0 faczenie z podtozem betonowym za pomocg kotwi o $rednicy 10
mm

=» MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metoda zanurzeniowg S235JR

= MOCOWANIE:
Otwory: @5, 29, @11, @17x20
Mocowanie podstawy do drewna — gwozdzi CNA4,0 lub alternatywnie wkregtéw CSA5,0

*
- ot I’i C € Mocowanie podstawy do betonu — przy pomocy kotwy mechanicznej (WA) lub chemicznej
L (AT-HP) Simpson Strong-Tie

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr Ak Wymiary [mm] llo$¢é otworow A -*..B £

A B C D E t gwozidzie wkrety kotwy % !'r .. . !+

PU70 71 70 | 107 | 131 10-05 4-99 1-017x20 R 1)

PUSO 81 70 | 102 | 126 10-@5 4-09 1-017x20 "1 = C

PU90 91 70 | 107 | 131 10-@5 6-09 1-017x20 D14

PU100 101 70 | 102 | 126 1840 10-@5 6-09 1-017x20

PU120 121 70 92 | 116 10-@5 6-09 1-017x20 N

PU140 141 70 82 | 106 10-@5 6-09 1-017x20

PARAMETRY TECHNICZNE F # =
1 2

Ne Art Wymiary [mm] Nosnosci charakterystyczne R; [kN]"
A B | C | D | t R Ro
PU70 71 70 107 131 min{n x Riatk; 14,12/Kmog}
PU8O 81 70 102 126 min{n x Riatk; 11,73/Kmod}
PU9O o1 o o || . {19,1 min{n X Rt 10,0/kmoc}
PU100 101 70 | 102 | 126 | N X Rt mingn X Riat; 8,76/kmod}
PU120 121 70 92 116 min{n X Riatk; 6,99/Kmod}
PU140 141 70 82 106 min{n X Riatk; 5,82/Kmod}

V' n = ny - efektywna liczba gowZdzi w szeregu zgodnie z Eurokodem 5 pkt. 8.3.1.1 (8)
Riat k - n0SN0SE na scigcie zastosowanych facznikow. Patrz str. 13.

137 | www.strongtie.eu



Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie®

CMR/CMS- podstawa stupa momentowa

INFORMACJE 0GOLNE

=»NOWY | PRODUKT

PARAMETRY TECHNICZNE CMR/CMS

*
i ** **
6
: *****

ETA-07/0285
PL-DoP-e07-0285

= ZASTOSOWANIE:

Jedyne oferowane podstawy stupa do tworzenia potgczen utwierdzonych w betonie.
Pofaczenia z wykorzystaniem standardowych podstaw stupa nalezy traktowac jako
przegubowo-nieprzesuwne, potaczenia z uzyciem podstaw CMR/CMS jako utwierdzone,
zdolne do przenoszenia momentow podporowych (schemat statyczny — wspornik). Ta cecha
podstaw CMR/CMS sprawia, ze znajdujg one zastosowanie we wszelkich konstrukcjach
narazonych na obcigzenia poziome (np. Wiatr) opartych na wolnostojacych stupach.
Regulacja pozioma pozwala na zastosowanie tych podstaw ze stupami o r6znym przekroju,
takze niestandardowym.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR / S355J0

= MOCOWANIE:

Otwory: 813, @18

Mocowanie podstawy do drewna — przy pomocy przelotowych srub metrycznych M16
z uzyciem pary pierscieni jednostronnych Bulldog C2-62M16G-B. Zatapiane w $wiezej
mieszance betonowe;.

138

Wymiary [mm
Nr Art. ymiary [mm]
A B C D E F t /]
CMR 115-165 | 100 | 600 | 250 | 300 60 10,0 17;6,5 ot | o
i o)
CMS 80-140 80 470 | 150 | 200 40 8,0 17;6,5 I -
C|
| s
|
I 1, i
D I s | (L]
T
E| __!|
L
B
PARAMETRY TECHNICZNE CMR/CMS
Kierunek Podstawa CMR Podstawa CM$S b
dziafania Wymiary Nosnosci Wymiary Nosnosci A A
obciazenia drewna [mm] | charakterystyczne Rix | drewna [mm] | charakterystyczne R; F, : Fi F. | F
Ry = R [kN] 2115 17,2 >80 96,9 8 3 it
RH1,k [kN] >115 min{99,0; 21,3/Kmod} >80 min{74,0; 15,0/kmod} l-|1
Rz, [kN] >115 min{33,0; 30,9/kmoq} >80 min{21,1; 19,8/kmoa} ﬁ " H.* E
1
Rt  [kNm] >115 min{19,8; 13,9/kmoq} >80 min{11,6; 7,1/kmod} i kY
115 6,7 80 39 ﬁ 3 _E HE
-
120 70 100 48 7 ¥ 3 & |
125 73 120 58 L
B cme maf
Rz, [kNm] . =
140 8,2 140 6,8
150 88 1 § E
160 94 iy L
o~
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Podstawy sfupa SIMPSON Strong - Tie®

CMR/CMS- podstawa stupa momentowa

PRZYKLAD:
Warunki nosnosci dla kombinaciji obcigzen:

2 2 2 2
Fij2.d Hig Mg Fipg  Mog Ho g
Frag |, (Hie | Mia) a Mg ) (H
[R1/2,d Rutd  Ruig <t Rizd  Rm2d | |Rud <1

Drewniany stup o wymiarach 140 x 140 mm

F1a= 29 kN

Hp 4= 4,2 kN

Mz 4= 1,9 kKNm

Klasa uzytkowania konstrukciji - 3; klasa trwania obcigzenia - $redniotrwate. Koq = 0,65
Ryg=117,2x0,65/1,3 = 58,6 kN

Rugx = min{33,0; 30,9 / kmoa} = min{33,0; 30,9/ 0,65} = 33,0 kN

Ruz4 = 33,0x0,65/1,3 = 16,5 kN

Ruza= 8,2x0,65/1,3 = 4,1 kNm

2 2
... [ 290 1,
Warunek no$nosci: [— + —QJ + (ﬂj =098 <1

58,6 41 16,5 =

PRZYKLAD:
Warunki nosnosci dla kombinaciji obcigzen:

Froa ). (Hi Mig )’ Froa Mo ) (Hag )
Drewniany stup o wymiarach 120 x 120 mm

F14= 20 kN

Hp 4= 3,7 kN

Mz g= 1,5 kNm

Klasa uzytkowania konstrukcji - 3; klasa trwania obcigzenia - sredniotrwate. Kyeg = 0,65
Rig=96,9x0,65/1,3 = 48,5 kN

Rk = min{21,1; 19,8/ knog} = min{21,1;19,8/0,65} = 21,1 kN

Rhz,g = 21,1x0,65/1,3 = 10,6 kN

Rumz,¢= 5,8%0,65/1,3 = 2,9 kNm

200  15Y). (37
Warunek nosnosci: 48,5+ 29 + o6 | = 099 <1

p——

JEDYNE PODSTAWY StUPA DO PRZENOSZENIA MOMENTOW PODPOROWYCH | REALIZOWANIA
NIEPRZEGUBOWYCH POLACZEN UTWIERDZONYCH (SCHEMAT STATYCZNY - WSPORNIK)

www.strongtie.eu
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Anchor Designer™
SIMPSON Strong - Tie"
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Oprogramowanie SIMPSON Strong-Tie

Oprogramowanie Anchor Designer™ to najnowsze narzedzie projektowe Simpson Strong-Tie® dedykowane dla konstruktorow-projek-
tantow. Dzigki temu programowi w tatwy sposdb zaprojektujemy potaczenie z wykorzystaniem kotew mechanicznych lub chemicznych
Simpson Strong-Tie® zgodnie metodologig projektowania ETAG 001 zafacznik C lub EOTA TR029. Anchor Designer™ w szybko i skutecz-
nie przeprowadzi analize istniejgcego projektu analizujgc potaczenie pod wzgledem stanow granicznych jak réwniez zasugeruje optymalne
rozwigzanie bazujac na danych podanych przez uzytkownika. Mamy dowolnos¢ specyfikowania wszystkich niezbednych parametrow
zakotwienia: Beton zarysowany/niezarysowany, klasa betonu, zwroty obcigzen, geometria blachy weztowej itd.

Projektowanie i obliczenia prowadzone sg w czasie rzeczywistym w petni interaktywnym modelu 3D. Mamy do dyspozycji wszystkie
produkty Simpson Strong-Tie® (mechaniczne i chemiczne) dostepne na danym rynku. Anchor Designer™ pozwala na zaprojektowanie
pofaczenia z wykorzystaniem do 16 kotew w pojedynczym potaczeniu. Po zaprojektowaniu potaczenia program umozliwia wydrukowanie
lub zapisanie w wersji PDF procedury obliczeniowej i wynikow. Strony te moga by¢ wprost dotaczone do dokumentacii projektowej badz
wykonawczej wysyfanej na budowe.

Wsparcie techniczne SIMPSON Strong-Tie

Wsparcie techniczne SIMPSON Strong-Tie sg jedng z wielu drdg komunikaciji, majacych na celu rozwigzywanie probleméw zwigzanych
z zastosowaniem zfaczy ciesielskich lub proby znalezienia nowych i lepszych rozwigzan.

Dzieki szerokim kompetencjom nasi konsultanci z dziatu wsparcia technicznego odpowiadajg na pytania i rozwigzuja problemy zwigzane
z obstuga posiadanego przez Klienta asortymentu wtaczajac wizyty inzynierow na placach budowy w celu oceny poprawno$ci montazu
i bezposredniego doradztwa technicznego.

Gtownym ich celem jest che¢ przyblizenia Paristwu szerszej wiedzy z zakresu nowoczesnych technik mocowan w budownictwie drew-
nianym jak rowniez pomoc w wyjasnianiu ewentualnych watpliwosci zwigzanych z montazem czy wyborem wtasciwych produktow spet-
niajacych okreslone wymagania. Z naszych bezptatnych konsultacji moga korzysta¢ przedsigbiorcy, instytucje oraz prywatni inwestorzy,
w ktorych zostaty uwzglednione rozwigzania SIMPSON Strong-Tie oraz osoby planujgce takie wdrozenia.
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System zakotwieri SIMPSON Strong - Tie®

Informacije ogolne

ELEMENTY ZELBETOWE - INFORMACJE PODSTAWOWE

Strefa Sciskana - beton niezarysowany

EEEERERE

-

Zbrojenie
rozciggane

Strefa rozciggana - beton zarysowany

PRACA ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Beton, jako materiat budowlany ma bardzo dobrg wytrzymatos¢ na Sciskanie, jed-
nakze wytrzymato$¢ na rozcigganie jest okoto dziesigciokrotnie mnigjsza. W prakty-
ce projektowej z reguty pomija sie warto$¢ wytrzymatosci na rozcigganie i zaktada
sig, Ze beton wcale nie przenosi obcigzen rozciggajacych. Idea pracy elementu zel-
betowego polega na tym, Zze w miejscach pojawiania sie naprezen rozciggajacych
umieszczamy odpowiednig ilo$¢ stalowego zbrojenia i to wtasnie prety zbrojeniowe
maja za zadanie przeniesienie naprezen rozciggajacych.

POJECIE BETONU ZARYSOWANEGO I NIEZARYSOWANEGO

Pojecia betonu zarysowanego (ang.cracked) i niezarysowanego (ang.non-cracked)
nie nalezy myli¢ z uszkodzeniami, ubytkami lub peknigciami spowodowanymi wie-
kiem lub erozjg betonu.

W uproszczeniu, beton zarysowany mozna utozsamiac ze strefg rozciggana, a beton
niezarysowany ze strefg sciskang elementu zelbetowego. Zarysowanie betonu w
strefie rozciaganej jest naturainym zjawiskiem wynikajagcym z parametrow wytrzy-
matosciowych betonu. W wigkszosci przypadkdw rozwarcie rys nie przekraczajgce
0,4 mm nie wptywa negatywnie na prace i trwatos¢ konstrukciji.

W typowych uktadach konstrukcyjnych elementoéw zginanych (schemat belki swo-
bodnie podpartej obcigzonej w dot) strefa rozciggana znajduje sie w dolnej czgsci
przekroju. Pamietajmy jednak, Ze nie jest to zasadg i moze pojawic sie taki schemat
podparcia lub kombinacja obcigzen powodujacy pojawienie sie strefy rozcigganej
w gornej strefie przekroju. Kilka tego typu konstrukciji pokazujemy na schematach
obok. W sytuacjach, gdy nie jestesSmy w stanie okresli¢ czy w danym miejscu beton
jest zarysowany czy niezarysowany nalezy zafozy¢ sytuacje mniej korzystng (beton
zarysowany) lub przeprowadzi¢ szczegdtowa analize zgodnie z ETAG 001 zatacznik
C, pkt 4.1.

Beton mozna uznac za niezarysowany, jezeli zachodzi warunek: o, + og < 0
gdzie:

o, - Naprezenia $ciskajace w betonie (znak -) wywotane obcigzeniami zewnetrzny-
mi, tacznie z obcigzeniami kotwy.

oR - Naprezenia rozciggajace w betonie (znak +) na skutek ograniczenia odksztal-
cen wewnegtrznych (np. skurcz betonu) lub odksztatcen pochodzenia zewngtrznego
(np. na skutek przemieszczenia podpdr lub zmian temperatury). Jesli nie jest mozli-
wa szczeg6towa analiza zaleca sie zatozy¢ og = 3MPa (zgodnie z EC2).

W katalogu stosuje sig nastgpujgce oznaczenia:

+ .
g  Deton niezarysowany | 1 beton zarysowany

e g

www.strongtie.eu
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e " §ciskajacych
. f’ w strefie Sciskanej betonu
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i g naprezen rozciggajacych
il W zbrojeniu
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Strefa rozciggana

Strefa rozciggana l

Strefa rozciggana

Strefa rozciggana J
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System zakotwien SIMPSON Strong - Tie®

Informacije ogolne

APROBATY TECHNICZNE - OPCJE KOTEW

. Beton Tylko C20/25 Fre Frc o((:jrl]:gr?:;é (r::za:tzk\;/. om:arggzlinid Mri(;]zismt:lv:/]y
OpNCrJal ;arysowany i . beton G205 do dlii\grsuzg;ét\i’ch kizgr(il(:]rl](?efn od krawedzi kotew krawedzi kotew 'gre(:j?a(lj(?
niezarysowany | niezarysowany €50/60 A UL
rowna obcigzenia Cer Ser Crnin Smin

1 [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J A
2 [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J

3 [ J [ J [ J [ J [ J o o B
4 [ J [ J [ J [ J [ J [ J o

5 @ [ J [ J [ J [ J c
6 [ [ [ [ [

7 [ [ [ [ [ [ [ A
8 [ J [ J [ J [ J [ J o o

9 [ J [ J [ J [ J o o o B
10 [ J [ J o [ J o o o

11 o [ J o o o c
12 [ J o [ J [ [

W zaleznos¢ od zamierzonego zastosowania uzytkownik moze wymagac wiecej lub mniej informacji odno$nie nosnosci kotwy jak réwniez doda-
tkowych warunkow jej pracy. Z tego powodu na etapie prac nad Europejskimi aprobatami technicznymi (ETA) producent ma mozliwo$¢ wyboru
ktore z wtasciwos$ci nalezy przebadac, a ktdre badania mozna pomina¢ ze wzgledu na ich mniejsze znaczenie. Im wigcej informacji dostarcza nam
ETA tym wiecej mamy mozliwo$ci zastosowania danej kotwy.

BETON ZARYSOWANY/ NIEZARYSOWANY strefa rozciagana strefa $ciskana
Kotwa do betonu zarysowanego i niezarysowanego L 1

Kotwa tylko do betonu niezarysowanego. f""'""""! [
.r.

KLASA BETONU

Nosno$¢ charakterystyczna podawana jest jako funkcja klasy betonu (opcje 1, 3, 5, dla

betonu zarysowanego i opcje 7, 9, 11 dla betonu niezarysowanego). Badania sg prowadzone Reoozs< Rososo T

w betonie klas C20/25 i C50/60

Wptyw klasy betonu na nosno$¢ kotwy jest pomijany. Wszystkie badania przeprowadzane na é -

betonie klasy C20/25. W konsekwencji wyniki dotycza wszystkich klas betonu wyzszych niz " ’

C20/25 (Opcie 2, 4, 5, dla betonu zarysowanego i opcje 8,10, 12 dla betonu niezarysowane-

go)

KIERUNEK OBCIAZENIA

Nos$nos¢ charakterystyczna jest podana dla wszystkich kierunkéw obciazenia (Opcje 1 2 dla Ru R

betonu zarysowanego i opcje 7 i 8 dla betonu niezarysowanego) T Rv T R

Podana tylko jedna no$no$¢, ktora dotyczy wszystkich kierunkow obciazenia (Opcje 3 do 6
dla betonu zarysowanego i opcje 9 do 12 dla betonu niezarysowanego)

ROZSTAWY KOTEW | ODLEGEOSCI OD KRAWEDZI

Przebadane obie wartosci rozstawu kotew Sg i Spin, jak rowniez obie wartosci odlegtosci od
krawedzi betonu ¢ i Cmin (Opcje 1 do 4 dla betonu zarysowanego i opcje 7 do 10 dla betonu
niezarysowanego). Dla celow projektowych ta opcja pozwala na interpolacjg nosnosci charak-
terystycznych w zaleznosci od rozstawu kotew i odlegtosci od krawedzi zgodnie z metodami
projektowymi.

Okreslono tylko warto$¢ s, dla rozstawu i s, dla odlegtosci od krawedzi. Wartosci te nie
moga zostac zredukowane (Opcja 5 i 6 dla betonu zarysowanego i opcje 11 i 12 dla betonu
zarysowanego).

METODY PROJEKTOWE
Zgodnie z ETAGOO1 istniejg trzy dostepne metody projektowania zakotwien w stanie granicznym nosnosci. Metoda projektowania jest powigzana z
badaniami, ktore zostaty przeprowadzone na etapie tworzenia Europejskiej Aprobaty Technicznej dla danej kotwy.

Metoda projektowa A - Nalezy wykazac, ze warunek no$nosci jest spetniony dla wszystkich kierunkdw obcigzenia (rozcigganie i Scinanie) oraz dla
wszystkich mechanizméw zniszczenia (zerwanie stali, wyrwanie kotwy, zniszczenie betonu itd). W przypadku jednoczesnego dziatania obcigzen
rozciggajacych i scinajacych, nalezy wzig¢ pod uwage warunek interakcji (kombinacja obcigzenia)

Metoda projektowa B - Opiera sig na uproszczonym podejsciu w zatozeniach, ktérego no$nos$¢ kotwy nie zalezy od kierunku dziatania obcigzenia i
mechanizmu zniszczenia potaczenia. Zredukowang no$nos¢ kotew mozna okre$li¢ dla rozstawow i odlegtosci od krawedzi mniejszych niz wartosci
charakterystyczne.

Metoda projektowa C - Opiera sig na uproszczonym podejs$ciu w zatozeniach, ktorego nosno$¢ kotwy nie zalezy od kierunku dziatania obcigzenia
i mechanizmu zniszczenia potaczenia. Nosnos¢ ta obowigzuje tylko i wytacznie dla rozstawow i odlegtosci od krawedzi wiekszych badz rownych
wartosciom charakterystycznym.

www.strongtie.eu
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System zakotwienn SIMPSON Strong - Tie® m

ANCHOR DESIGNER - PROGRAM DO PROJEKTOWANIA

Oprogramowanie Anchor Designer to najnowsze narzedzie projektowe Simpson Strong-Tie dedyko-
wane dla konstruktorow-projektantow. Dzigki temu programowi w tatwy sposob zaprojektujemy pota-
czenie z wykorzystaniem kotew mechanicznych lub chemicznych Simpson Strong-Tie zgodnie meto-
dologig projektowania ETAG 001 zatgcznik C lub EOTA TR029. Anchor Designer szybko i skutecznie
przeprowadzi analize istniejacego projektu analizujac potaczenie pod wzgledem standw granicznych
jak rowniez zasugeruje optymalne rozwigzanie bazujac na danych podanych przez uzytkownika. Mamy
dowolnos¢ specyfikowania wszystkich niezbednych parametrow zakotwienia: Beton zarysowany/nie-
zarysowany, klasa betonu, zwroty obcigzen, geometria blachy weztowej itd.

Projektowanie i obliczenia prowadzone sg w czasie rzeczywistym w petni interaktywnym modelu 3D.
Mamy do dyspozycji wszystkie produkty Simpson Strong-Tie (mechaniczne i chemiczne) dostepne na
danym rynku. Anchor DesignerTM pozwala na zaprojektowanie potaczenia z wykorzystaniem do 16
kotew w pojedynczym potaczeniu. Po zaprojektowaniu pofaczenia program umozliwia wydrukowanie
lub zapisanie w wersji PDF procedury obliczeniowej i wynikow.

ROZSTAW KOTEW | ODLEGLOSCI OD KRAWEDZI BETONU
Odlegtosci charakterystyczne Minimalna odlegto$¢

~ 1 C
—_ i —— |; - .

Kotwa znajduje sig  Srodku elementu Kotwy sa oddalone od siebie na odleglosc

bazowego, bez wptywu odleglosci od nie mniejsza niz rozstaw charakterystyczny Rozstawy kotew i/lub odleglosci od krawgdzi
krawedzi lub rozstawu kotew. Moze ser. Odlegosci kotew od krawedzi betonu s3 $3 mnigjsze niz wartosci charakterysty-
wytworzyC  sig optymalny _stozek nie mniejsze niz cer. W takich warunkach za- czne Ser, Cer. Nie ma mozliwosci wytworze-
naprezef a zakotwienie uzyskuje peing kotwienia moga stworzyé optymaine stozki nia sig optymainego stozka naprezen, a
nos$nos¢. naprezer i uzyskaé pefng nosnosc. kotwy nie moga uzyska¢ petnej nosnosci.

W takich sytuacjach sugerujemy projektowa-
nie potgczenia z uzyciem oprogramowania
Anchor Designer™.

NOSNOSCI KOTEW

Nosnosci kotew podane w ninigjszym katalogu sa nosnosciami obliczeniowymi (Ngrq, Vrg) Uwzgledniajacymi czesciowe, materiatowe wspotczynniki
bezpieczenstwa kotew - ¥y . Wartosci te podane sa w adekwatnych aprobatach (ETA) okreslane sg na etapie badan w jednostkach akredytowanych
i dotycza tylko i wytacznie danego produkiu.

Nosno$ci dotycza betonu niezbrojonego i zbrojonego pretami o rozstawie s >15cm dowolnej Srednicy lub rozstawie s >10cm, jezeli $rednica pretow
zbrojeniowych wynosi 10mm lub mniej.

Nosnosci na scigcie dotycza pojedynczej kotwy bez wptywu odlegtosci krawedziowych. Dla zakotwien blisko krawedzi (¢ < max{10hy; 60d}) nalezy
sprawdzi¢ warunek oderwania krawedzi betonu zgodnie z ETAG 001, zatacznik G, metoda projektowa A.

Jezeli rozstaw migdzy kotwami lub odlegto$¢ od krawedzi sg mniejsze niz warto$ci charakterystyczne (np. s <S¢y i/lub ¢ < c¢ry) nalezy wykonac
obliczenia zgodnie z ETAG 001, zatagcznik C, metoda projektowa A lub zaprojektowaé potaczenie przy uzyciu oprogramowania Simpson Strong-Tie
Anchor Designer

KLASY BETONU

Powszechnie na budowach stosowane sg oznaczenie klasy betonu literg B np. B25 (zgodnie z normg PN-B-03264:2002). Wraz z wejscie do UE i dosto-
sowaniem prawa polskiego z unijnym przestato obowigzywa¢. W mysI normy (PN-EN 206-1 Beton - wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc)
stare oznaczenia zastapity oznaczenia z literg C np. C20/25.

Wedtug nowej normy budowlanej klase betonu okresla symbol Cxx/yy gdzie:

XX - fek,cyl - minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie [MPa] oznaczana na probkach walcowych o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm;
Yy - fek cube - Minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie [MPa] oznaczana na probkach szesciennych o wymiarach bokow 15x15x15¢cm.

www.strongtie.eu
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C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 €50/60

JAK DOBRAC DtUGOSC KOTWY

Decydujac sie na wybor konkretnej kotwy nalezy ustalié jej $rednice i diugo$¢. Srednica kotwy z reguty wynika z wielkosci otworu w elemencie moco-
wanym. Aby uzyska¢ zatozong nos$no$¢ kotwy nalezy jej zapewni¢ odpowiednig gteboko$¢ zakotwienia w betonie. Gigboko$ci zakotwienia zostaty tak
dobrane aby optymalnie wykorzysta¢ nosnosci kotew. Nie nalezy zwigksza¢ gtebokosci zakotwienia poprzez gtebsze wiercenia i stosowanie dtuzszych
kotew, poniewaz nie daje to gwarancji zwigkszenia nos$nosci. Zwieksza sig sita niezbedna do wyrwania stozka betonu, ale moze okazac sig ze potaczenia
ulegnie zniszczeniu w inny sposob (np. przez wysuniecie kotwy lub zerwanie stali). Przy identycznej gtebokosci zakotwienia kotew o tej samej Srednicy,
wybor konkretnej diugosci kotwy powinien wynikaé jedynie z grubosci mocowanego elementu. Kotwy Simpson Strong-Tie w swoim oznaczeniu zawierajg
informacje o maksymalnej grubo$ci mocowanego elementu.

WA M8 X 103 / 40
TYP
o SREDNICA MAKSYMALNA
KOTWY DLUGOSC GRUBOSE
KoTwy ELEMENTU
. MOCOWANEGO
Definicje oznaczen i symboli uzytych INz%
w tym rozdziale. | k- ({
Charakterystyczna odlegto$¢ od krawedzi betonu do uzy- R iz .
Cer skania peinej nosnosci pojedynczej kotwy M Obliczeniowa no$no$¢ na moment zginajacy
Charakterystyczna odlegtos¢ od krawedzi betonu do uzy- — iz . . ;
Corn skania pefnej no$nosci kotwy na rozciaganie Neg Obliczeniowa nosnosc na rozcigganie
Charakterystyczna odlegto$¢ od krawedzi betonu do uzy- N A
Corv skania petnej no$nosci kotwy na $cinanie Vra Dl AR TERSE STt
Coin Minimalna odleglosé od krawedzi betonu Sy Charakterystyczny rozstaw do uzyskania petnej nosnosci

pojedynczej kotwy
Charakterystyczny rozstaw do uzyskania petnej nosnosci na

do Srednica wiercenia SerN rozciaganie

d; Srednica otworu przelotowego Smin Minimalny rozstaw kotew

het Efektywna gtebokos$¢ kotwienia swW Rozmiar klucza

Nimin Minimalna grubo$¢ podfoza Tinst Moment dokrecenia kluczem dynamometrycznym
h, Gtebokos¢ wiercenia i Grubos¢ mocowanego elementu

145 | www.strongtie.eu




146

System zakotwien SIMPSON Strong - Tie®

WA - kotwa mechaniczna

INFORMACJE 0GOLNE

L]
i' 1
L 2-S g
* \.¢
*| *
8 B Ce
ETA-11/0080
PL-DoP-e11-0080

EZG ﬁ -"t

A L ra

» ZASTOSOWANIE:

Kotwa rozporowa WA charakteryzuje sig szybkoscig montazu i wysoka no$noscig przy
niewielkich odlegtosciach pomiedzy kotwami i niewielkich odlegtosciach krawedzio-
wych. Stosowane s3 gféwnie do mocowania w podtozach gtadkich i twardych tj. beton,
zelbet itp. Kotwa przeznaczona jest do mocowania w zakresie $rednich obcigzen ele-
mentow konstrukeji budowlanych, elewaciji, barier, poreczy itd.

= MATERIAL:
Stal ocynkowana elektrolitycznie > 5 um zgodnie z EN 1SO 4042; pasywowana

=» APROBATA TECHNICZNA:
ETA-11/0080 - Opcja 7: M6 <+ M16

= ZAKRES OBCIAZEN:
Rozcigganie: Nrg = 6,0 + 37,3 [kN]
Scinanie: Vrg = 4,8 + 37,6 [kN]

= ZAKRES ASORTYMENTU:
M6x60 + M6x85
M8x68 < M8x163
M10x104 -+ M10x173
M12x104 + M12x259
M16x151 + M16x256

INFORMACJE DODATKOWE

Do szybkiego montazu w niezarysowanym betonie C20/25 do C50/60 (opcja 7).
Kotwa stosowana do wymagajacych zakotwien w betonie niezarysowanym przy kombinacjach obcigzen o duzych sitach rozciggajacych

i $cinajacych.

Stuzy do mocowania:

e Konstrukcji metalowych

e Profili metalowych

e Podstaw do maszyn

e Konsoli, konstrukcji drewnianych
*  Belek

e Platwi

e Wieszakow itp.

MONTAZ

Mozliwy montaz wstepny oraz przelotowy.
Przy wiekszej ilosci montowanych kotew
zalecane jest stosowanie osadzaka
BoA-SST

Przed uderzeniem nalezy ustawi¢
nakretke w odpowiedniej pozycii (czop
sworznia powinien wystawac 2-3 mm
ponad nakretke) aby unikna¢ uszkodzenia
kotwy podczas wbijania

1. Wywierci¢ otwor o odpowie-
dniej $rednicy i gfebokosci.
Patrz instrukcja dofaczona
do produktu lub tabela para-
metry montazowe.

www.strongtie.eu
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L
2. Usuna¢ zwierciny z otworu za
pomoca recznej pompki.

3. Wozy¢ kotwe do otworu lub
przelotowo przez mocowany
element i dobi¢ ja miotkiem na
odpowiednig gtebokos¢.

4. Uzywajac klucza dynamo-
metrycznego dokrecic kotwg
do wymaganego momentu.
Patrz instrukcja dotaczona
do produktu lub tabela para-
metry montazowe.
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WA - kotwa rozporowa iC€: Strong-Tie
- Sred. i gf. Max. grubos¢ g otworu w Efekt. gleb. DL, DL,
| S| v | s | st | o oy | s | o
do x iy ds hef L f
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | szt/opk
WA M6x60/5 WA06060 5 60 30
WA M6x65/10 WA06065 10 65 30
WA M6x75/20 WA06075 Ve ox99 20 ! 0 75 35 100
WA M6x85/30 WA06085 30 85 40
WA M8x68/5 WA08068 5 68 40
WA M8x73/10 WA08073 10 73 45
WA M8x83/20 WA08083 20 83 45
WA M8x93/30 WA08093 30 93 50
WA M8x103/40 WA08103 e Bx69 40 ° ® 103 50 %
WA M8x113/50 WA08113 50 113 60
WA M8x133/70 WA08133 70 133 85
WA M8x163/100 WA08163 100 163 100
WA M10x78/5 WA10078 5 78 40
WA M10x83/10 WA10083 10 83 40
WA M10x93/20 WA10093 20 93 50
WA M10x103/30 WA10103 30 103 50
WA M10x113/40 WA10113 Mo 1065 40 2 % 113 60 %
WA M10x123/50 WA10123 50 123 60
WA M10x 143/70 WA10143 70 143 70
WA M10x173/100 WA10173 100 173 80
WA M12x104/5 WA12104 5 104 60
WA M12x109/10 WA12109 10 109 60
WA M12x119/20 WA12119 20 119 70
WA M12x129/30 WA12129 30 129 70
WA M12x139/40 WA12139 40 139 80
WA M12x149/50 WA12149 M12 12x70 50 14 65 149 100 2
WA M12x179/80 WA12179 70 179 110
WA M12x199/100 WA12199 100 199 110
WA M12x219/120 WA12219 120 219 125
WA M12x239/140 WA12239 140 239 125
WA M12x259/160 WA12259 160 259 125 20
WA M16x151/30 WA16151 30 151 80 20
WA M16x171/50 WA16171 50 171 80 20
WA M16x201/80 WA16201 M16 16x110 80 18 80 201 100 10
WA M16x221/100 WA16221 100 221 100 10
WA M16x261/140 WA16261 140 261 110 10
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WA - kotwa rozporowa iCE:
PARAMETRY TECHNICZNE - WA
B — srednica kotwy M6 8 M10 M12 M16
Nosnosci obliczeniowe na ROZCIAGANIE dla pojedynczej kotwy bez wptywu odleglosci od krawedzi i rozstawu "' *) w betonie niezarysowanym Ngq
C20/25 6,0 8,0 10,7 17,6 241
. Beton

niezarysowany3) £30/37 6,5 9,8 13,0 215 294

Ne i C40/50 K 70 13 15,0 249 34,0
i €50/60 7.4 12,4 16,5 27,3 37,3

Nosnosci obliczeniowe na SCINANIE dia pojedynczej kotwy bez wptywu odlegtosci od krawedzi i rozstawu "2 ) w betonie niezarysowanym Vgg

Beton €20/25 11,9
niezarysowanys) £30/37
Vg ’ kN 48 7.6 20,0 37,6
== C40/50 13,6
i C50/60
Obliczeniowy moment zginajacy "
Mg obliczaniowy moment zginajacy [Nm] 8,0 19,3 38,0 66,0 155,3
Rozstaw kotew, odlegtos¢ od krawedzi i grubo$é podtoza

$rednica kotwy M6 M8 M10 M12 M16

Efektywna glebokos¢ kotwienia Nes [mm] 40 45 50 65 80
Charakterystyczny rozstaw kotew SerN [mm] 120 135 150 195 240

Minimalny rozstaw kotew Smin [mm] 30 40 50 70 90
Charakterystyczna odlegfos¢ od krawedzi CorN [mm] 60 67,5 75 97,5 120

Minimalna odlegtos¢ od krawgdzi Cmin | [mm] 40 40 50 70 90
Minimalna grubos¢ podtozg Amin | [mm] 100 100 100 130 160

Parametry montazowe
Srednica wiercenia do 6 8 10 12 16
Gtebokos$¢ wiercenia hi> 55 65 70 90 110
- [mm]
Srednica otworu przelotowego d 7 9 12 14 18
Rozmiar klucza Sw 10 13 17 19 24
Moment dokr. - Klucz dynamometryczny Tinst [Nm] 8 15 30 50 100
L
S F 1 1. Nosnosci obliczeniowe podane z uwzglednieniem cze-
i Tl sw $ciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa dla no$nosci

r i
_'.-_.-'__-_.-""..-'.-"_.-.-'" _-'".-."'-"_.-"'E'
N I

— |

1 Il 1l
= - 'l_‘,:lh'(‘x L
hef tix e \\'

h1 | : |
h | |

-

podanych w aprobatach (ETA). No$nosci dotyczg betonu
niezbrojonego i zbrojonego pretami o rozstawie s >15cm
dowolnej $rednicy lub rozstawie s >10cm, jezeli $rednica
pretdw zbrojeniowych wynosi 10mm lub mnie;.

2. Nosnosci na $ciecie dotyczg pojedynczej kotwy bez
wptywu odlegtosci krawedziowych. Dla zakotwien blisko
krawedzi (c < max{10h,; 60d}) nalezy sprawdzi¢ warunek
wytamania krawedzi betonu zgodnie z ETAG 001, zafacznik
C, metoda projektowa A.

3. Beton mozna uznaé za niezarysowany jezeli naprezenia w betonie o, + og < 0. W przypadku braku mozliwosci doktadnej weryfikacji mozna
zatozy¢ or =3 MPa (o, réwna sig naprezeniom $ciskajagcym wywotanym obcigzeniami zewnetrznymi).

4. Jezeli rozstaw migdzy kotwami lub odlegto$ci od krawgdzi sg mniejsze niz wartosci charakterystyczne (np. s <S¢y i/lub ¢ < ccr’M) nalezy wyko-
nac obliczenia zgodnie z ETAG 001, zafgcznik C, metoda projektowa A.
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Informacje ogolne

. o
Wywigrci€ otwor o podanej Srednicy
i|glebokesci.

Uzupetni¢ otwor zywica zaczynajac od dna otworu
I po kazdym nacisnigciu pistoletu wysunaggkon-
cOwke ‘mieszacza o oke=§mim. Umozliwia to od-
powiednigpwypginienie otweru.

P0 zwigzaniu i osiagnigciu petnej nosnosci
mozna zamontowac element.

Wsuna¢ pret gwintowany ruchem obrotowym

w otwor. Montaz preta i pozniejsze korekty sq
mozliwe przed uptynigciem czasu obrobki.

Przykreci¢ ztacze kluczem dynamometrycznym
Z ustawionym wiasciwym momentem dokrece-
nia. (patrz parametry montazowe)

* Pompkg reczng dla g < 22mm i gfebokosci zakotwienia hes < 10d.

Sprezonym powietrzem (min 6bar) dla otworéw @ > 22mm lub her >10

Poczatkowa ilos¢ zywicy wycisnac poza otworem
do momentu wymieszania‘z utwardzaczem
(jednolity kolor)

i,

Odczeka¢ do uptynigcia“czasu wigzania lub do
zmiany.kolory zywicy. Wyszczegolnienie czasow
wigzania znajduje sie w tabeli parametry tech-
niczne Ipbrnaskardridzu kotwy chemicznej.

Pozwigzaniu i osiagnieciu pefnej nosnosci oraz
przykreceniu zfacza mozna zamontowac element
1 go obcigzyc.

Z KOTEW CHEMICZNYCH W MATERIALACH DZIURAWYCH

Wywierci¢ otwor o podanej srednicy
i gtebokosci.

. P o S

Poczatkowq ilo$¢ zywicy

wycisna¢ poza otworem do momentu wy-
mieszania z utwardzaczem (jednolity kolor)

Wsunac pret gwintowany ruchem obroto-
wym w tuleje. Montaz preta i pdzniejsze
korekty sa mozliwe przed uptynieciem
czasu obrobki.

www.strongtie.eu

Dwukrotnie przeczysci¢ otwor wyciorem o
pdanej Srednicy.

1.4
3 zacunz_u‘ od ‘dna
gascisniecit pistoletu

Odczekat do uptyniecia czasu wigzania.
Wyszczegolnienie czasow wigzania znaj-
duje sie w tabeli parametry techniczne lub
na kardridzu kotwy chemicznej.

Do otworu wiozyc tuleje siatkowg o pdanej
diugosci. Tuleje nalezy umieszcza¢ w taki
Sposab aby zatyczka znajdowata sie na go-
rze lub na dole otworu.

Po uzupetnieniu tulei"zywicg zamkna¢ za-
tyczke centrujaca pret.

Po zwiazaniu i osiagnieciu petnej nosnosci
mozna zamontowac element.i go obcia-
zy¢.




System zakotwien SIMPSON Strong - Tie® m

POLY-GP - kotwa chemiczna do ogolnych zastosowan

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:

Zywica poliestrowa bez styrenu ogélnego stosowania nadajaca sie do wszystkich sposobow
zastosowan w materiatach pustych oraz do lekkich i $rednich obcigzen w podtozach
wykonanych z litych elementéw murowych. Dzigki wysokiej przyczepnosci do podtoza
i duzej twardosci tworzy potaczenie o najwyzszych parametrach wytrzymato$ciowych.
Dysza kotwy chemicznej zapewnia witasciwe zmieszanie komponentow zaprawy zywicy
i utwardzacza. Obydwa komponenty wyciskane z tuby mieszaja sig ze sobg w wyniku czego
kotwa chemiczna uzyskuje odpowiednie parametry wytrzymatoSciowe. Kartridz 300 mi
stosuje sig ze standardowym pistoletem do silikonu co umozliwia uzycie kotwy POLY-GP
nawet w domowych zastosowaniach.

Zalety:
e Szybki czas wigzania

3 *h ok »  Nie palna
EfG | INOX F'ﬂﬁ {E c € »  Bez styrenu, niski poziom zapachu
4 - - «  5°C < przechowywanie < 25°C
ETA-13/0415 - elementy murowe  *  tatwe zastosowanie
PL-DoP-e13-0415 *  brak rozporu w materiale bazowym pozwala na mocowanie

blisko krawedzi i w nieduzym rozstawie.

INFORMACJE DODATKOWE

Zastosowanie:

¢ (Cegla petna

¢ Cegta kratowka

*  (egfa petna wapienno-piaskowa
e Bloczki i pustaki z betonu lekkiego
e Beton komorkowy

e Pustaki wapienno-piaskowe

o w ¥

e Pustaki ceramiczne bloczki bloczki bloczki cegta
betonowe gazobetonowe ceramiczne peina

Do mocowania:

e QOgrodzen
e Balustrad
e Bram

e Zawiasow
e Konsol

MONTAZ

1. Wiercenie 2.Wyczyscic¢ otwor 3.Wiozy¢ do otworu tuleje 4. Wypetni¢ tuleje 5.Wtozy¢ czysty pret 6.Pozycje preta gwintowanego
otworu szczotka. siatkowa. poprzez wysuniecie dyszy gwintowany pozbawionych mozna zmieniac i/lub dodac
0 jedng dziatkg po kazdym zanieczyszczen od oleju. wigcej zywicy przed uptynigciem
nacisnieciu na spust pitoletu Obracaé¢ nim do momentu czasu obrabki.
aplikacyjnego. dotarcia do dna tulei.
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-GP - kotwa chemiczna do ogdlnych zastosowan

ASORTYMENT

. i . llo$¢ w iy .
Nr Art. Pojemnos¢ Wyciskacz Waga opakowaniu llo$¢ w kartonie
POLY - GP300-PL 300 ml DT300* 0,6 kg 6 18
POLY - GP380-PL 380ml DT380 0,8 kg 6 18
* Jub standardowy wyciskacz do silikonu
NOSNOSCI POLY-GP + pret gwintowany LMAS
Nosno$é Nosnosé
: Parametry elementu | Wymiartulei | Srednica | charakt.na | charakt. na
Materiat bazowy - element murowy murowego siatkowej kotwy rozciaganie Scinanie
N V!
. M8 2,5 2,5
i i > 1830 kg/m
Htﬁlzclgg;? 1c_e1r§1m|czna zgodna z p g N/D M10 25 25
fy = 22 MPa
M12 2,5 2,5
) M8 1,5 1,5
Ceramiczny bloczek kratowy p> 650 kg/m3
zgodny z PN-EN 711-11 16x 130 M10 1,2 1,2
np.: POROTON, POROTHERM fp = 8 MPa
M12 2,0 2,0
Bloczek z autoklawizowanego betonu 3 i 0.9 0.9
el > 350 kg/m
kmorkowego zgodny z 0 "., p 9/ N/D M10 1,2 1,2
PN-EN 711-4 fp = 3 MPa
M12 1,2 1,2
R Aby otrzymac nosnosci obliczeniowe nalezy warto$ci charakterystyczne podzieli¢ przez wspotczynnik bezpieczenstwa 'YM = 2,5 (zgodnie z ETA)

; o]
Rozstaw kotew, odlegto$¢ od krawedzi V i - -.-ltl:'l‘-ll_-r:-:_-'_.
{ A
e

Charakterystyczny rozstaw kotew Ser 20xd Lunit 20xd

Minimalny rozstaw kotew Smin 50 100 50
(mm]

Charakterystyczna odlegtos¢ od krawedzi Cr 10xd 0,5 X Lynit 10xd

Minimalna odlegto$¢ od krawedzi Crmin 50 100 50

Lunit - maksymalny wymiar elementu murowego
d-  Srednica preta gwintowanego

Parametry montazowe w i

Srednica kotwy M8 | mi0o | m12 | m8 | mio | m12 | M8 | m10 | mi2
Nominalna $rednica wiercenia do 10 12 14 16 10 12 14
Rozmiar tulei siatkowej dg X ls N/D 16x 130 N/D

Srednica otworu przelotowego diy [mm] 9 ‘ 12 ‘ 14 9 ‘ 12 ‘ 14 9 ‘ 12 ‘ 14
Gfgbokosc¢ kotwienia het 80 130 80

Gfebokosé otworu hy 85 135 85

Moment dokr. - Klucz dynamometryczny Tinst [Nm] 4 ‘ 6 ‘ 8 4 ‘ 6 ‘ 6 2 ‘ 3 ‘ 5
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POLY-GP - kotwa chemiczna do ogdlnych zastosowan

Czas wiazania dla kotwy POLY-GP
Nalezy odczekac do catkowitego utwardzenia pofgczenia nie naruszajac procesu wigzania.

Temperatura zywicy Tempe;z;tzlgr;gzteriaiu Czas obrobki Czas wiazania 2

5°C -5°C 25 min 4h

5°C 0°C 15 min 3h

5°C 5°C 12 min 2h 30 min
10°C 10°C 8 min 1h 15 min
15°C 15°C 7 min 55 min

20°C 20°C 4 min 30 min

30°C 30°C 2 min 20 min

") Czas obrébki jest maksymalnym czasem ktdry moze upiynac od podania mieszanki do momentu zakoriczenia wprowadzania preta do otworu. Montowanie preta
DO przekroczeniu czasu obrobki moze zniszczy¢ powstafe juz wigzania, przez co zakotwienie nie uzyska petnej nosnosci.
2 Czas wiazania jest czasiem po ktorym zakotwienie uzyskuje deklarowang nosnosc. Po upfywie czasu wigzania mozna obcigzac polgczenie.

Zuiycie” kotew chemicznych w zakotwieniach z uzyciem pretow gwintowanych w elementach murowych [ml]

Materiat bazowy

Glebokos¢ wiercenia: 85 mm Tuleja 16x130 85 mm
M8 2,40 2,40
M10 2,94 21,46 2,94
M12 3,47 3,47

1) Niniejsza tabela przedstawia teoretyczng ilo$¢ zywicy [ml] niezbedng do wykonania potaczenia. Nalezy uwzglednic strate zywicy przy montazu.
Warto$ci w tabeli nalezy zwigkszy¢ o:

ok. 100% dla niedoswiadczonych montazystow

ok. 50% dla sredniodoswiadczonych montazystow

ok. 20% dla bardzo doswiadczonych montazystow

Nie dotyczy zakotwien z uzyciem tulei siatkowych - podane objetosci sg rzeczywistymi objetosciami.

Aby okresli¢ przyblizong ilo$¢ potaczen jakie mozna wykonac z jednego kartridza nalezy wartosci z tabeli podzieli¢ przez objetos¢ kartridza,
uwzgledniajac odpowiednio strate zywicy.

Przyktad:

Montujac Prety M12 z uzyciem kotwy POLY-GP (300ml) w murze ceglanym na gtebokos$¢ zakotwienia (85mm). Zakfadajac 50%
stratg zywicy przy montazu. Szacunkowe zuzycie zywicy na jedno potaczenie po uwzglednieniu straty montazowe;:

3,47 ml + 0,50 x 3,47 ml = 5,21 ml/ jedno potaczenie.

Szacunkowa ilo$¢ potaczen z jednego kartridza: 300 ml/ 5,21 ml ~ 57 potaczen

Powyzsza tabela przedstawia jedynie szacunkowe zuzycie kotew chemicznych, rzeczy-
wiste zuzycie moze sie znaczaco rdzni¢ w zaleznos$ci od precyzji wykonania potaczenia i
straty montazowej zywicy.
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B

AT-HP - kotwa chemiczna do betonu i ogdlnych zastosowan

153

AT-HP
kotwa chemiczna
STANDARD

Standardowa wersja kotwy AT-HP o kolorze
szarym przeznaczona do montazu w tempe-
raturach od -5°C do ponad 30°C.
(Czasy obrabki i czasy wigzania dostoso-
wane do tych temperatur i podane w tabeli
czasOw wigzania.

www.strongtie.eu
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AT-HP
kotwa chemiczna
BLUE

Jedyna w swoim rodzaju kotwa typu "BLUE".
Unikalno$¢ tego rozwigzania polega na tym,
Ze nie trzeba zna¢ temperatur otoczenia
i korzystac z tabeli czasow wigzania aby
wiedzie¢ kiedy potgczenie zwigzato i mozna
je obcigzac. Kotwa chemiczna w momencie
podawania ma kolor niebieski, po zwigzaniu
zmienia kolor na szary. Zakres temperatur
montazu jak dla wersji standardowej AT-HP.

i
i
i
i
|

AT-HP G-

kotwa chemiczna
WINTER

Zimowa wersja kotwy AT-HP o kolorze
szarym, przeznaczona do montazu w niskich
temperaturach od -15°C do 20°C. Proces
wigzania w wersji zimowej jest przy$pieszo-
ny przez co w niskich temperaturach zostat
skrocony czas wigzania.
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AT-HP - kotwa chemiczna do betonu i ogélnych zastosowan

INFORMACJE 0GOLNE

s

= ZASTOSOWANIE:

Zywica metakrylowa bez styrenu do wysokowydajnych mocowan dla pretéw gwintowanych
i zbrojenia w betonie (prety zebrowane). Dzigki wysokiej przyczepnosci do podtoza
i duzej twardosci tworzy potaczenie 0 najwyzszych parametrach wytrzymatosciowych.
Dysza kotwy chemicznej zapewnia wtasciwe zmieszanie komponentow zaprawy Zywicy
i utwardzacza. Obydwa komponenty wyciskane z tuby mieszajg sig ze sobg w wyniku czego
kotwa chemiczna uzyskuje odpowiednie parametry wytrzymatoSciowe.

Kotwa AT-HP wystepuje w wersji standardowej, blue
. . i zimowej przystosowanej do pracy w niskich temperaturach

Zalety:
e e Szybki czas wigzania
{} c € Nie palna
LE e Bez styrenu, niski poziom zapachu
ETA-11/0139 - pret zebrowany ¢ 5°C <przechowywanie<35°C
ETA-14/0383 - pret gwintowany «  tatwe zastosowanie

ETA-13/0416 - elementy murowe *  brak rozporu w materiale bazowym

pozwala na mocowanie blisko krawedzi

=»NOWY | PRODUKT i W nieduzym rozstawie.

INFORMACJE DODATKOWE

Zastosowanie:

*  Betonu e Beton komorkowy

»  Kamienia naturalnego e Pustaki ceramiczne -

e Cegta petna
*  (Cegta kratowka
»  (Cegta petna wapienno-piaskowa

v v

e Bloczki i pustaki z betonu lekkiego bloczki bloczki cegfa
gazobetonowe ceramiczne pefna
Do mocowania: = —
e Prety gwintowane e QOgrodzen F
e Prety zbrojeniowe e Balustrad
*  Regaly wysokiego stadowania e Bram
*  Balkony e Zawiasow
e 7facza ciesielskie e Konsol
MONTAZ
B

o o - ’ ; I,

1. Wywierci¢ otwor o wys- 2.0twor dwukrotnie 3.Wecisna¢ zywice za pomoca 4.Wtozy¢ czysta kotew, pret gwintowany lub zebrowany 5.Pozycje preta mozna zmieniaé
pecyfikowanej $rednicy i przedmuchaé, nastgpnie pistoletu aplikacyjnego. pozbawiony zanieczyszczen od oleju. Obracac nim i/lub doda¢ wiecej zywicy
gtebokosci. 4x wyczys$ci¢ wyciorem i Wypetnienie rozpocza¢ od powoli do momentu dotarcia do dna otworu. przed uptynigciem czasu

znowu 2x przedmuchaé. dna otworu w celu uniknigcia obrébki.

pustych przestrzeni.

v
1. Wiercenie 2.Wyczyscic otwor 3.Wiozy¢ do otworu tuleje 4.Wypetni¢ tuleje 5.Wiozy¢ czysty pret 6.Pozycje preta gwintowa-
otworu szczotka. siatkowa. poprzez wysunigcie dyszy gwintowany pozbawionych nego mozna zmieniac i/
0 jedng dziatkg po kazdym zanieczyszczen od oleju. lub doda¢ wigcej zywicy
nacisnieciu na spust pitoletu Obraca¢ nim do momentu przed uptynigciem czasu
aplikacyjnego. dotarcia do dna tulei. obrobki.
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ASORTYMENT

Nr Art. Typ Pojemnosé Wyciskacz Waga llo$¢é w opakowaniu llo$¢ w kartonie
AT-HP280-PL Standard 280 ml DT300* 0,60 6 18
AT-HP380-PL Standard 380 ml DT380 0,84 6 18
AT-HP280-BLUE-PL Blue 280 ml DT300* 0,60 6 18
AT-HP280W-PL Winter 280 ml DT300* 0,60 6 18
AT-HP380W-PL Winter 380 ml DT380 0,84 6 18

* lub standardowy wyciskacz do silikonu

NOSNOSCI AT-HP + pret gwintowany LMAS ocynkowany

Nosnosci obliczeniowe na ROZCIAGANIE dla pojedynczej kotwy bez wpfywu odlegtosci od krawedzi i rozstawu " %) w betonie niezarysowanym Ngq
Srednica preta M8 M10 M12 M16
y [ min opt. max. min opt. max. min opt. max. min opt. max.
Efektywna glebokos¢ @) | (0d) @d) | (20d) (8d) (20d) @d) | (20d)
kotwienia hes
[mm] 60 64 160 60 80 200 70 9% 240 80 128 320
Nrq
" Beton £20/25 6.5 6.9 76 10,2 10,7 14,6 15,3 245
niezarysowany’ | ¢30/37 7,2 7,7 8,5 11,4 12,0 16,4 17,2 27,5
3 IKN] 12,2 19,3 28,1 52,3
== C40/50 79 8,5 9,4 12,5 13,1 18,0 18,8 30,1
LIy C50/60 8,4 9,0 9,9 13,2 13,9 19,0 19,9 31,9
Srednica preta M20 M24 M27 M30
5 [ min opt. max. min opt. max. min opt. max. min opt. max.
Efektkyvtvna g!ebhokosc @) | (0d) @d) | (20d) (8d) (20d) @) | (20d)
otwienia Nes
[mm] 90 160 400 100 192 480 110 216 540 120 240 600
Nag Beton €20/25 20,2 35,9 23,3 44,8 27,7 56,7 1418 31,6 64,6 161,6
niezarysowany’ C30/37 22,6 40,2 26,1 50,2 32,3 63,5 36,2 72,4 181,0
" IKN] 81,7 112,0
= C40/50 24,8 44,2 28,7 55,1 355 69,8 153,0 39,7 795
ol 187,0
C50/60 26,3 46,7 30,3 58,3 37,5 73,7 42,0 84,0
Nosnosci obliczeniowe na SCINANIE dla pojedynczej kotwy bez wptywu odlegfosci od krawedzi i rozstawu " ? %) w betonie niezarysowanym Vgg
Srednica preta M8 M10 M12 M16
3 H min opt. max. min opt. max. min opt. max. min opt. max.
Efektgvtvng g!ebhokosc @) | (0d) @8d) | (20d) @8d) | (20d) @) | (20d)
otwienia Nes
[mm] 60 64 160 60 80 200 70 96 240 80 128 320
Vrd
Beton C20/25 30,6
niezarysowany® | (30/37
: IKN] 7.4 116 16,9 31,4
- C40/50 314
i £50/60
Srednica preta M20 M24 M27 M30
5 H min opt. max. min opt. max. min opt. max. min opt. max.
Efektgvtvng g!ebhokosc @) | (0d) @8d) | (20d) @8d | (20d) @d) | (20d)
otwienia Nes
[mm] 90 160 400 100 192 480 110 216 540 120 240 600
Vrd
Beton C20/25 411 481 55,5 63,2
niezarysowany’ | c30/37 58,7 67,7 771
: [kN] 49,0 70,6 91,8 112,2
- C40/50 49,0 67,8 78,2 89,1
LI £50/60 70,6 86,0 98,0
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Mg obliczaniowy moment zginajacy [Nm] 12,5 249 43,7 111,0 216,3 374,2 554,8 750,0
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Lok
rowy . . e
NOSNOSCI AT-HP + pret gwintowany LMAS nierdzewny 7
Nosnosci obliczeniowe na ROZCIAGANIE dla pojedynczej kotwy bez wptywu odlegtosci od krawedzi i rozstawu "% w betonie niezarysowanym Ngg
Srednica preta M8 M10 M12 M16
y [ min opt. max. min opt. max. min opt max. min opt. max.
Efektg\l:ﬂg g?ebhokosc (8d) (20d) (8d) (20d) (8d) (20d) @d) (20d)
otwienia Nes
[mm] 60 64 160 60 80 200 70 96 240 80 128 320
Neq Beton 20/25 6,5 6.9 7.6 10,2 10,7 14,6 15,3 245
% | niezarysowany | /37 7.2 7.7 8,5 114 12,0 16,4 17,2 275
[KN] 13,7 21,7 31,6 58,8
i C40/50 7.9 8,5 9,4 12,5 13,1 18,0 18,8 30,1
L C50/60 8,4 9,0 99 13,2 13,9 19,0 19,9 31,9
Srednica preta M20 M24 M27 M30
y [ min opt. max. min opt. max. min opt. max. min opt. max.
Efektg\l:ﬂg g?ebhokosc (8d) (20d) (8d) (20d) (8d) (20d) ©d) (20d)
otwienia Nes
[mm] 90 160 400 100 192 480 110 216 540 120 240 600
Neq Beton 20/25 20,2 35,9 23,3 448 32,4 66,2 36,9 75,4
o S| niezarysowany? | (o737 22,6 40,2 26,1 50,2 37,7 74,1 422 84,4
[KN] 91,7 132,1 80,2 98,1
l C40/50 24,8 442 28,7 55,1 414 46,4 92,7
’ _ 80,2
; €50/60 26,3 46,7 30,3 58,3 438 49,0 98,0

Nosnosci obliczeniowe na SCINANIE dla pojedynczej kotwy bez wpfywu odlegtosci od krawedzi i rozstawu " 2 4 w betonie niezarysowanym Vgq
Srednica preta M8 M10 M12 M16
y [ min opt. max. min opt. max. min opt. max. min opt. max.
Efektgvtvna g?ebhokosc (8d) (20d) (8d) (20d) (8d) (20d) (8d) (20d)
otwienia Nes
[mm] 60 64 160 60 80 200 70 9 240 80 128 320
VRrd
Beton €20/25 30,6
7@ niezarysowany?® 30/37
> [kN] 8,2 13,0 18,9 35,3
i C40/50 35,3
Ly C50/60
Srednica preta M20 M24 M27 M30
» [ min opt. max. min opt. max. min opt. max. min opt. max.
Efektywna gfgbokos¢ (8d) (20d) (8d) (20d) (8d) (20d) (8d) (20d)
kotwienia he
[mm] 90 160 400 100 192 480 110 216 540 120 240 600
Vrg Beton £20/25 47,1 545
7/% niezarysowany“ £30/37 66,4
X r [kN] 55,0 79,2 48,2 58,9
= C40/50 55,0 76,8
LIy C50/60 79,2
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Mg obliczaniowy moment zginajacy | [Nm] 14,0 28,0 49,0 1247 243,0 275,7 292,2 394,7
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AT-HP - kotwa chemiczna do betonu i ogolnych zastosowan

Dane techniczne dla pretow zebrowanych ©

Srednica g do df |b,min5) lo, mins) lv, max
zbmi':,r,ﬁ::"ego Srednica wiertla | Srednicawycioru | Min. glebokos¢ kotwienia M('goggfgnklgsﬁakz‘gm';'a Maksymalna glebokosé kotwienia
28 12 17 115 200 400
210 14 20 145 200 500
12 16 30 170 200 600
14 18 30 200 210 700
216 20 30 230 240 800
920 25 32 285 300 1000
025 30 35 355 375 1000
928 35 37 600 630 1000
032 40 42 685 720 1000
Obliczeniowe wytrzymatosci wiagzania wg EN EN 1992-1-1
$rednica preta Obliczeniowa wytrzymato$¢ wigzania Fep, N/mm?
zbrojeniowego C12/15 €16/20 C20/25 €25/30 €30/37 €35/45 €40/50 €45/55 €50/60
28/@10/@12 1,6 2 2,3 2,7 3 3,4 3,7 4 43
@14/ @316 1,6 2 2,3 2,7 3 3,4 3,7 4 4
020/ 825 1,6 2 23 2,7 3 3,4 3,4 34 37
@28 1,6 2 23 2,7 3 3,4 3,4 3.4 3,4
@32 1,6 2 23 2,7 27 3 3 3.4 3,4
L UWAGI :

3. Beton mozna uznac za niezarysowany, jezeli naprezenia w betonie o, + or < 0. W przypadku braku mozliwosci doktadnej weryfikacji mozna zatozy¢ og=3MPa (o

rowna sig napregzeniom $ciskajacym wywotanym obcigzZeniami zewnetrznymi).

4. Jezeli rozstwa migdzy kotwami lub odlegto$¢ od krawedzi sg mniejsze niz wartosci charakterystyczne (np. s < S¢ri i/lub ¢< c¢r ) nalezy wykonac obliczenia zgodnie z

1) Nosnosci obliczeniowe podano z uzyciem czgSciowych wspotczynnikow bezpie-
czenstwa okre$lonych w ETA. No$nosci dotyczg betonu niezbrojonego i zbrojonego
0 rozstawie pretow zbrojeniowych s > 15¢m lub o rozstawie pretow zbrojeniowych s

>10, jezeli Srednica pretow zbrojeniowych wynosi 10mm lub mniej.

2) Nosnosci na Scigcie dotycza pojedynczej kotwy bez uwzgledniania odlegtosci od
krawedzi podtoza. Dla obcigzen pojawiajacych sie blisko krawedzi (¢ < 10hg; 60d)
Nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunek wytamania krawedzi betonu zgodnie z ETAG

001, zatacznik C, metoda A.

ETAG 001, zafacznik C, metoda projektowa A. Wiecej informacji w aprobatach technicznych ETA-11/0150 i ETA-11/0151.

5. Minimalne glgboko$ci zakotwienia pretow zbrojeniowych Iy min = 1,5 x max{0,3xlp rqg; 108; 100mm}. Minimalna dfugos¢ zaktadu migdzy pretami zbrojeniowymi lp min

= 1,5 xmax{0,3 x 6 X Ip,rqq; 158; 200mm}

6. Wartosci podane w tabeli dotycza ,warunkow dobrej przyczepnos$ci” zgodnie z EN 1992-1-1. Dla wszystkich innych warunkéw nalezy warto$ci pomnozy¢ przez 0,7.

Minimalna otulina: ¢ = 30+0,06l, > 2 x @ [mm]
Minimalny przeswit migdzy dwoma wklejonymi pretami zbrojeniowymi musi wynosi¢ a = 4 mm >4 x @
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NOSNOSCI AT-HP + pret gwintowany - elementy murowe

Nosnosé Nosnosé
: Parametry elementu Wymiar tulei | srednica | charakt. na charakt. na
Materiat bazowy - element murowy murowego siatkowej Kotwy rozciaganie $cinanie
1 1
Ny Vg,
; V8 2,0 2,0
Lita cegta ceramiczna zgodna z w p > 1830 kg/m ND 10 20 20
PN-EN 711-11 fy = 22 WPa ' ’
M12 2,0 2,0
. V8 15 15
Ceramiczny bloczek kratowy P> 650 kg Jm3
zgodny z PN-EN 711-11 N 16 x 130 M10 15 15
np.: POROTON, POROTHERM q fp = 8 MPa
M12 2,0 2,0
Bloczek z autoklawizowanego betonu 3 Me 0.9 09
A > 350 k
kmorkowego zgodny z P gm N/D M10 12 12
PN-EN 711-4 : fy = 3 MPa
M12 1,2 1,2

1)

Aby otrzymaé nosnosci obliczeniowe nalezy wartosci charakterystyczne podzieli¢ przez wspoétczynnik bezpieczenstwa YM = 2,5 (zgodnie z ETA)

Rozstaw kotew, odlegtos¢ od krawedzi

N

Charakterystyczny rozstaw kotew Ser 20xd Lunit 20xd
Minimalny rozstaw kotew Smin 50 100 50
[mm]
Charakterystyczna odlegto$¢ od krawedzi Cer 10xd 0,5 X Lynit 10xd
Minimalna odlegfo$¢ od krawedzi Cmin 50 100 50
Lunit = maksymalny wymiar elementu murowego
d-  Srednica preta gwintowanego
. i
Parametry montazowe w -ﬁ:ﬂ:%ﬁ
Srednica kotwy ms | M0 | m12 | w8 | mio [ miz | m8 | m10 | w2
Nominalna srednica wiercenia do 10 12 14 16 10 12 14
Rozmiar tulei siatkowej dg X Is N/D 16x130 N/D
Srednica otworu przelotowego dr [mm] 9 ‘ 12 ‘ 14 9 ‘ 12 ‘ 14 9 ‘ 12 ‘ 14
Gfgbokosc¢ kotwienia Nt 80 130 80
Giebokos¢ otworu hy 85 135 85
Moment dokr. - Klucz dynamometryczny Tinst [Nm] 4 ‘ 6 ‘ 8 4 ‘ 6 ‘ 6 4 ‘ 6 ‘ 8
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Czas wigzania dla kotwy AT-HP (wersja standardowa)
Nalezy odczekac do catkowitego utwardzenia pofgczenia nie naruszajac procesu wigzania.
Temperatura zywicy Temperatura materiatu bazowego Czas obrobki!) Czas wigzania?
+5°C -5°C + -1°C 15 min %
+5°C 0°C + 4°C 12 min 4h
+5°C +5°C + +9°C 9 min 1h 30 min
+10°C +10°C + +19°C 4 min 1h
+20°C +20°C + +29°C 1 min 30 min
+30°C +30°C i wyzsza <1 min 20 min
Czas wiazania dla kotwy AT-HP (wersja winter) $
Nalezy odczekac do catkowitego utwardzenia pofgczenia nie naruszajac procesu wigzania.
Temperatura zywicy Temperatura materiatu bazowego Czas obrobki? Czas wigzania?
0°C -15°C + -11°C 30 min 14h
0°C -10°C + -6°C 10 min 8h
0°C 5°C + -1°C 7 min 4h
0°C 0°C + +4°C 5 min 2,5h
+5°C +5°C + +9°C 3 min 1,5h
+10°C +10°C + +19°C 2,5 min 1h
+20°C +20°C iwyzsza <2,5min 50 min

") Czas obrdbki jest maksymalnym czasem ktdry moze uptynac od podania mieszanki do momentu zakoriczenia wprowadzania preta do otworu.
Montowanie preta po przekroczeniu czasu obrbki mozZe zniszczy¢ powstale juz wigzania, przez co zakotwienie nie uzyska petnej nosnosci.
2 Czas wigzania jest czasiem po ktérym zakotwienie uzyskuje deklarowang nosnosé. Po uplywie czasu wigzania mozna obciaZac pofaczenie.

Czas wiazania dla kotwy AT-HP (blue)
Nalezy odczekac do catkowitego utwardzenia pofaczenia nie naruszajac procesu wigzania.

Czas wigzania kotwy chemicznej AT-HP Blue okre$la sig

na podstawie zmiany koloru. Potgczenie zwigzato w danej
temperaturze w momencie gdy kolor mieszanki zmieni sig z
niebieskiego na szary. Nie ma koniecznosci mierzenia tem-
peratury otoczenia i odczytywania czasu wigzania z tabeli.

»

F

£

=
%

Uwaga: Ocena zwigzania potaczenia na podstawie zmiany
kolory jest mozliwa jedynie w temperaturach =5°C.
Czasy obrdbki sg identyczne jak dla wersji standardowej

V};?Logrﬁg%ye Odczekaé Kolor kotwy AT-HP
podania do zmiany koloru PO zwigzaniu Jezeli nie ma mozliwosci okreslenia zwigzania pofaczenia na

podstawie wizualnej oceny zmiany koloru z niebieskiego na
szary, nalezy odwotac sie do tabeli wigzania wersji standar-

dowej AT-HP.
PROCEDURA CZYSZCZENIA WIERCONEGO OTWORU
$rednica kotwy M8 | M0 | M1z | M6 | M20 | M24 | M27 | m30
Procedura czyszczenia 2 przedmuchania / 4 szczotkowania / 2 przedmuchania
Dla gtgbokosci zakotwienia hes <10d Reczna pompka S(pnrﬁﬁog}g:rﬂo(‘)"g;ﬁs?]
Dla gtebokosci zakotwienia hes >10d Sprezonym powietrzem (min. 6bar, 100 I/min)
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SET-XP - specjalistyczna kotwa chemiczna do betonu {:.:} StrongTie

INFORMACJE 0GOLNE

= ZASTOSOWANIE:

Czysta zywica epoksydowa specjalnie zaprojektowana do mocowan konstrukcyjnych
w betonie zarysowanym (strefa rozciggana). Z uwagi na brak skurczu zywicy nadaje sig
rowniez do zastosowan w otworach o duzych $rednicach. Uzywana w konstrukcjach
narazonych na obcigzenia sejsmiczne.

|
—
=

Zalety:
e Wydtuzony czas pracy
e Wysoka sita wigzania
*  Brak skurczu
e tatwe zastosowanie
e Brak naprezen w materiale bazowym pozwala

na mocowanie blisko krawedzi i w nieduzym rozstawie.
F.'."E. »  Nadaje sie do wilgotnych otworow

=] ETA11/0360 prety gwintowane, prety zebrowane
INDX ’ gn.*.q o Dop-e11-0360

'l

INFORMACJE 0GOLNE

Wysoko wytrzymato$ciowa zaprawa chemiczna do najwyzszych obcigzen.
Bardzo dobra przyczepnos¢ zapewnia najwyzsze wytrzymatosci w betonie.
Brak naprgzen podczas kotwienie umozliwia montaz blisko krawedzi z maty-
mi odstepami osiowymi.

Zalecana do mocowan:

e cigzkich konstrukcji metalowych.

e mocowanie elementow w strefie sejsmicznej

MONTAZ

1. Wywierci¢ otwor o wys- 2.Wyczysci¢ otwor: 3.Weisna¢ zywicg za pomoca 4.Przy diugich otworach nalezy uzycz nasadki 5.Pozycje preta gwintowanego
pecyfikowanej Srednicy i 2 razy sprgzonym powietrzem pistoletu aplikacyjnego. przedfuzajacej mieszacza. mozna zmienia¢ i/lub dodac¢
gtebokosci. min. (6 bar) Wypetnienie rozpocza¢ od wigcej zywicy przed uplynieciem

- 4 razy wyciorem dna otworu w celu uniknigcia czasu obrobki.
- 2 razy sprezonym powietrzem. pustych przestrzeni.

ASORTYMENT

Nr Art. Pojemnosé Wyciskacz Waga llo$¢ w opakowaniu llo$¢ w kartonie
SET-XP650 650 ml DT650 0,35 1 10

www.strongtie.eu



System zakotwien SIMPSON Strong -
SET-XP - specjalistyczna kotwa chemiczna do betonu

Tie®

NOSNOSCI SET-XP + pret gwintowany LMAS ocynkowany

_ Srednica preta M12 M16 M20 M24 m27
H h(-:f,min hef,max h(-3f,min hef,max hef,min hef,max hef,min hef,max hef,min hef,max
Efektywna gteboko$é kotwienia et
[mm] 70 240 80 320 90 400 100 480 110 540
Nosnosci obliczeniowe na ROZCIAGANIE" *, dla pojedynczej kotwy bez wptywu odlegtosci od krawedzi i rozstawu dla zakresu temperatur®, w betonie
niezarysowanym® Ngy
€20/25 14,1 17,2 20,5 24,0 27,7
. Beton 3
niezarysowany €30/37 17,2 19,1 25,0 29,3 31,1
Ngg [kN] 28,0 52,7 82,0 118,0 152,6
: C40/50 19,9 19,1 26,9 32,3 311
=]
iy €50/60 21,4 19,1 26,9 323 31,1
Nosnosci obliczeniowe na SCINANIE" 24, dla pojedynczej kotwy bez wpfywu odlegfosci od krawedzi i rozstawu dla zakresu temperatur®, w betonie
niezarysowanym?® Vgq
Beton $20/25 77,7
niezarysowanya) ©30/37
Vig i [kN] 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0
= C40/50 87,0
LI C50/60

Nosnosci obliczeniowe na ROZCIAGANI

E"4, dla pojedynczej kotwy bez wptywu odlegtosci od k

zarysowanym Ngq

rawedzi i rozstawu

dla zakresu temperatur®, w betonie

Beton C20/25
zarysowany C30/37
Nrq
I C40/50
F—y !
€50/60

(kN]

75 25,8

8,6 34,5

8,1 35,9

10,8 51,7

13,3

65,4

Nosnosci obliczeniowe

na SCINANIE" 24, dla pojedynczej kotwy bez wptywu odlegfosci od krawedzi i rozstawu dla zakresu temperatur®, w betonie
zarysowanym Vgg

Beton 02025
zarysowany 30/37
VRg ; 01050 [kN] 16,8 24,1 31,2 22,6 48,8 30,1 70,4 37,3 92,0
-
€50/60
Mgg obliczaniowy moment zginajacy [Nm] 52,8 132,8 260,0 448,8 665,6
Rozstaw kotew, odlegto$¢ od krawedzi i grubosé podtoza
Srednica preta M12 M16 M20 M24 M27
Efektywna ggbokos¢ kotwienia hes 70 240 80 320 90 400 100 480 110 540
Charakterystyczny rozstaw kotew SerN 210 720 240 960 270 1200 300 1440 330 1620
Minimalny rozstaw kotew Smin 45 60 70 80 90
Charakterystyczna odlegto$¢ od krawedzi CorN fmm] 105 ‘ 360 120 ‘ 480 135 ‘ 600 150 ‘ 720 165 ‘ 810
Minimalna odlegtosc od krawedzi Crmin 80 100 115 135 155
Minimalna grubos¢ podtozg Nimin 100 ‘ 270 116 ‘ 356 138 ‘ 448 156 ‘ 536 170 ‘ 600
Srednica kotwy M12 M16 M20 M24 M27
Srednica wiercenia do 14 18 24 28 30
Glgbokos¢ wiercenia ho 70 ‘ 240 80 320 90 400 100 480 110 540
Srednica otworu przelotowego d () 14 18 24 28 30
Rozmiar klucza Sw 19 24 30 36 4
Moment dokr. - Klucz dynamometryczny Tinst | [Nm] 40 60 80 100 120
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SET-XP - specjalistyczna kotwa chemiczna do betonu
£,

NOSNOSCI SET-XP + pret gwintowany LMAS nierdzewny [

_ Srednica preta M12 M16 M20 M24 M27

[

hef,min hef,max hef,min hef,max hef,min hef,max hef,min hef,max hef,min hef,max

Efektywna gtgbokosé kotwienia his
[mm] 70 240 80 320 90 400 100 480 110 540

Nosnosci obliczeniowe na ROZCIAGANIE"), dla pojedynczej kotwy bez wptywu odlegtosci od krawedzi i rozstawu dla zakresu temperatur®), w betonie
niezarysowanym? Ngg

Beton C20/25 14,1 17,2 20,5 24,0 27,7
niezarysowany £30/37 17,2 19,1 25,0 293 31,1
Nag p . [KN] 1 31,6 . 58,8 ) 92,0 ) 132,1 ” 80,4
@ = | C40/50 9,9 9, 6,9 32,3 31,
X 1 C50/60 214 19,1 26,9 32,3 31,1
Nosnosci obliczeniowe na SCINANIE"), dla pojedynczej kotwy bez wptywu odlegfosci od krawedzi i rozstawu dla zakresu temperatur®, w betonie
niezarysowanym®) Vg,
Beton C20/25 67,3
niezarysowany® £30/37
VRrd i . [kN] 19,2 35,3 55,1 79,5 48,3
@ = C40/50 79,5
NS it £50/60

Nosnosci obliczeniowe na ROZCIAGANIE", dla pojedynczej kotwy bez wptywu odlegtosci od krawedzi i rozstawu dla zakresu temperatur®), w betonie
zarysowanym® Npg

Beton C20/25
ZarySOWany 030/37
Neg [KN] 75 | 258 | 86 | 345 | 81 | 359 | 108 | 517 | 133 | 654
J C40/50
IIVOQ* P
NS - C50/60

Nosnosci obliczeniowe na SCINANIE"), dla pojedynczej kotwy bez wptywu odlegtosci od krawedzi i rozstawu dla zakresu temperatur®, w betonie
zarysowanym? Vg,

Beton C20/25
zarysowany 30/37
Vrd [kN] 19,2 241 35,3 22,6 55,1 30,1 79,5 37,3 48,3
] C40/50
@ =
5 C50/60
Mgg obliczaniowy moment zginajacy [Nm] 59,0 149,4 291,0 503,8 349,6

Czas wiazania dla kotwy SET-XP
Nalezy odczekac do catkowitego utwardzenia pofgczenia nie naruszajac procesu wigzania.

Temperatura materiafu bazowego Czas obrobki © Czas wiazania "
210°C 60 min 72h
221°C 45 min 24h
232°C 25 min 24h
243°C 12 min 24h

1. No$nosci obliczeniowe podano z uwzglednieniem cze$ciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa dla nosnosci podanych w aprobatach (ETA). No$no$ci dotyczg
betonu niezbrojonego i zbrojonego pretami o rozstawie s > 15¢cm dowolnej $rednicy lub rozstawie s > 10cm, jezeli Srednica pretow zbrojeniowych wynosi 10mm lub
mniej.

2. Nosnosci na $cigcie dotyczg pojedynczej kotwy bez wplywu odlegtosci krawedziowych. Dla zakotwien blisko krawedzi (¢ < max{10hes; 60d}) nalezy sprawdzi¢
warunek wytamania krawedzi betonu zgodnie z ETAG 001, zatacznik C, metoda projektowa A.

3. Beton mozna uzna¢ za niezarysowany jezeli naprezenia w betonie o + Og < 0. W przypadku braku mozliwosci dokfadnej weryfikacji mozna zatozy¢
or=3MPa (o réwna sig naprgzeniom $ciskajacym wywotanym obcigzeniami zewngtrznymi).

4. Jezeli rozstaw kotew i/lub odlegtosci od krawgdzi s3 mniejsze niz wartosci charakterystyczne (np. s < Sgy i/lub cern) nalezy wykonac obliczenia zgodnie z TR029,
metoda projektowa A. Wiecej informacji w aprobatach (ETA)

5. Zakres temperatur |: -40°C do +43°C (maksymalna temperatura diugotrwata +24°C, maksymalna temperatura krotkotrwata: 43°C)

6. Czas obrobki jest maksymalnym czasem ktdry moze uptyna¢ od podania mieszanki do momentu zakonczenia wprowadzania preta do otworu. Montowanie preta
po przekroczeniu czasu obrobki moze zniszczy¢ powstate juz wigzania, przez co zakotwienie nie uzyska petnej nosnosci.

7. Czas wigzania jest czasiem po ktorym zakotwienie uzyskuje deklarowang no$nosc¢. Po uptywie czasu wigzania mozna obcigzaé potaczenie.

Przy montazu w wilgotnym betonie czasy wigzania nalezy podwoi¢ (montaz w otworach zalanych wodg jest niedopuszczalny).

www.strongtie.eu
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LMAS - prety gwintowane do kotew chemicznych

Prety gwintowane ocynkowane LMAS

E

Sred. i gt. Max. gr. g otworu w Efekt. Dt
. i wywierconego elementu elemencie gteh. kot ) L.
T Nr katalogowy Srednica otworu mocowanego | mocowanym | kotwienia Wy Waga llos¢
dox h tix dr het L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | kg/100szt. szt.
M8 x 95 LMAS0810064020 M8 10x 64 20 9 64 95 3,0 10
M10x 120 LMAS1012080025 M10 12x 80 25 12 80 120 7,0 10
M10 x 155 LMAS1012080060 M10 12x 80 60 12 80 155 9,0 10
M12 x 150 LMAS1214096035 M12 14x 96 35 14 96 150 13,5 10
M12 x 185 LMAS1214096070 M12 14x100 70 14 96 185 16,0 10
M16x 170 LMAS1618128020 M16 18x128 20 18 128 170 27,0 10
M16 x 200 LMAS1618128050 M16 18x 128 50 18 128 200 30,0 10
M20 x 240 LMAS2022160050 M20 22x160 50 22 160 240 54,0 6
Inne rozmiary pretow sg dostepne na zamadwienie
Prety gwintowane nierdzewne LMAS
ffemmm——
Sred. i gf. Max. gr. g otworu w Efekt. Dt
. i wywierconego elementu elemencie gteb. kOlV;I .
o Nr katalogowy Srednica otworu mocowanego | mocowanym | kotwienia V| Waga llos¢
dox h ix dr het L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kg/100szt. szt.
M8 x 95 A4 LMAS0810064020 A4 M8 10x 64 20 9 64 95 3,0 10
M10 x 120 A4 LMAS1012080025 A4 M10 12x 80 25 12 80 120 7,0 10
M10 x 155 A4 LMAS1012080060 A4 M10 12x 80 60 12 80 155 9,0 10
M12 x 150 A4 LMAS1214096035 A4 M12 14x 96 35 14 96 150 13,5 10
M12 x 185 A4 LMAS1214096070 A4 M12 14x100 70 14 96 185 16,0 10
M16 x 170 A4 LMAS1618128020 A4 M16 18x 128 20 18 128 170 27,0 10
M16 x 200 A4 LMAS1618128050 A4 M16 18x128 50 18 128 200 30,0 10
M20 x 240 A4 LMAS2022160050 A4 M20 22x160 50 22 160 240 54,0 6

Inne rozmiary pretow sg dostepne na zamadwienie

165 | www.strongtie.eu
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Pret gwintowany do kotwy chemicznej
- powtoka ocynkowana
- nacigcie utatwiajace montaz
- z podktadka i nakretka
- klasy wtasnosci mechanicznych: 5.8
- inne dostepne 3.8, 8.8, 10.9

Pret gwintowany do kotwy chemicznej
- stal nierdzewna A4-70 (od M8 do M24)

- stal nierdzewna A4-50 (M27, M30)

- nacigcie utatwiajace montaz

- z podktadka i nakretka
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* % %

AKCESORIA i
y ' Nr Art. Opis llo$¢ w opakowaniu | llo$¢ w kartonie

- ﬂnl PUMP Pompka reczna do wydmuchiwania zwiercin 1 4

i BLOWGUN Pistolet do wydmuchiwania zwiercin 1 1

| WYCIORY

Nr Art. Opis llosé w opakowaniu | llosé w kartonie

BR 171930 Wycior do czyszczenia otworéw @17 do @30 1 KPL 15

BR 17 1 ETB 6 Wycior do czyszczenia otworow SET-XP / 6 1 24

BR 30 e ETB 8 Wycior do czyszczenia otworow SET-XP / 8 1 24

ETB 10 Wycior do czyszczenia otworow SET-XP / 10 1 24

ETB A— ETB 12 Wycior do czyszczenia otworow SET-XP / 12 1 24

e

i WYCISKACZE
DT300
Nr Art. Opis llosé w opakowaniu | llo§¢ w kartonie

DT300 Wyciskacz do kartridza 160, 280, 300ml 1 12
DT380 Wyciskacz do kartridza 380ml 1 6

]
W DT380 DT650 Wyciskacz do kartridza 650ml 1 6

=

DT650
l
KONCOWKA MIESZACZAJACA
— - Nr Art. Opis llo$¢ w opakowaniu | Ilo$¢ w kartonie

MN1 MN1 Koncéwka mieszajaca do Poly-GP i AT-HP 10 60
MN2 Koncowka mieszajaca do SET-XP 20 20

MN2 PRZEDLUZKA KONCOWKI MIESZAJACEJ

MNE + MNE2 MNE RP10 Przedtuzka do koncowki mieszajacej 200 mm 10 130
MNE2 Przedtuzka do koncowki mieszajacej 100 mm 1
TULEJA SIATKOWA

Nr Art. 4] L llo$¢ w opakowaniu llo$¢ w kartonie
SH1250-RP10 12 50 10 160
SH16085-RP6 16 85 6 96
SH16130-RP6 16 130 6 96
SH20085-RP4 20 85 4 64
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FRANCJA
SIMPSON Strong-Tie®

Zac des Quatre Chemins
F-85400 Saint Gemme La Plaine
Tel.: +33 251 28 44 00

Fax: +33 2 51 28 44 01
commercial@strongtie.com
www.strongtie.eu

NIEMCY

SIMPSON Strong-Tie® GmbH
D-60314 Frankfurt

Tel.: +49 69 67 737 89 00
Fax: +49 69 67 737 89 69
info@strongtie.de
www.strongtie.eu

ANGLIA

SIMPSON Strong-Tie®

Winchester Road - Cardinal Point
UK-Tamworth, Staffordshire B78 3HG
Tel.: +44 1827 255 600

Fax: +44 1827 255 616
web-uk@strongtie.com
www.strongtie.eu

DANIA

SIMPSON Strong-Tie® A/S
8300 Odder

Tel.: +45 87 81 74 00
Fax: +45 87 81 74 09
info@strongtie.dk

www.strongtie.eu

USA

SIMPSON Strong-Tie®
5956 W. Las Positas Blvd
Pleasaton, CA 94538
Tel.: +1 925 560 9000
Fax: +1 925 833 1496
web@strongtie.com
www.strongtie.com
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POLSKA
SIMPSON Strong-Tie® Sp. z 0.0.

02-234 Warszawa
ul. Dziatkowa 115A

Tel.: +48 22 865 22 00

Fax: +48 22 865 22 10
info@simpsonstrongtie.pl
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