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Uzupełnieniem katalogu handlowego produktów SIMPSON Strong-Tie® jest katalog techniczny złączy 

konstrukcyjnych do drewna. W zasadzie jest jego integralną częścią. Zawarte w nim informacje to 

kompendium dla konstruktorów, architektów i wykonawców.

W odróżnieniu od katalogu handlowego produktów katalog techniczny poza ogólnymi informacjami o 

produkcie, krótkiej chararakterystyce oraz zastosowania złączy zawiera wartości charakterystyczne 

obciążeń opierające się na europejskich aprobatach technicznych ETA oraz na normie EC5 lub DIN1052. 

Wyznaczanie wartości charakterystycznych nośności opiera się na najnowszym stanie techniki połączeń 

stali i drewna i często jest poparte licznymi testami. W katalogu przy odpowiednich złączach  znajdują 

się odniesienia do europejskiej aprobaty technicznej (ETA). Z tak szczegółową dokumentacją, w której 

wskazana będzie nawet ilość gwoździ niezbędna do mocowania łączników, zbudowanie więźby dachowej 

czy też poważniejszych konstrukcji drewnianych nie przysporzy problemów.

Nośność poszczególnych złączy tj. maksymalnych 
    obciążeń jakie połączenie może przenieść.

Przykłady obliczeniowe

Niezbędne elementy łączeniowe (gwoździe, wkręty, sworznie) 
    do wykonania połączenia, jak również szczegółowe schematy
    gwoździowania (prawidłowego rozmieszczenia łączników)              

Zalecenia montażowe i typowe błędy

Poszczególne etapach montażu nietypowych
    złączy

Oraz wiele innych informacji ułatwiających prawidłowe użycie złączy 
    Simpson Strong-Tie®

KATALOG OBLICZEŃ STATYCZNYCH

KATALOG ZAWIERA m.in.
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SPIS TREŚCI

Art Nr Nazwa Strona

55L Złącze typ L 52
66L Złącze typ L 52
66T Złącze typ T 52
A1 Pierścień APPLE 30
A35 Złącze gięte 22
AA60280 Złącze kątowe wzmocnione 60280 17
AB105 Złącze kątowe 105 bez wzm. 18
AB55365 Złącze kątowe 55365 20
AB70 Złącze kątowe 90 bez wzm. 18
AB90 Złącze kątowe 70 bez wzm. 18
ABB Złącze kątowe 40390 19
ABL Kątownik do betonu 26
ABR170 Złącze kątowe wzmocnione 170 16
ABR105 Złącze kątowe wzmocnione 105/3,0mm 16
ABR90 Złącze kątowe wzmocnione 90/2,5mm 16
ABR70 Złącze kątowe wzmocnione 70/2,0mm 16
ABR10525 Złącze kątowe wzmocnione 105/2,5mm  NOWOŚĆ 17
ABR9020 Złącze kątowe wzmocnione 9020 17
ABR9015 Złącze kątowe wzmocnione 9015           17
ABR7015 Złącze kątowe wzmocnione 70/1,5mm    NOWOŚĆ 17
ACR10520 Złącze kątowe wzmocnione 105/2,0mm  NOWOŚĆ 16
ACR10515 Złącze kątowe wzmocnione 105/1,5mm  NOWOŚĆ 16
ACR10512 Złącze kątowe wzmocnione 105/1,2mm  NOWOŚĆ 16
ACR9020 Złącze kątowe wzmocnione 90/2,0mm    NOWOŚĆ 16
ACR9015 Złącze kątowe wzmocnione 90/1,5mm    NOWOŚĆ 16
ACR9012 Złącze kątowe wzmocnione 90/1,2mm    NOWOŚĆ 16
ACR7015 Złącze kątowe wzmocnione 70/1,5mm    NOWOŚĆ 16
ACR7012 Złącze kątowe wzmocnione 70/1,2mm    NOWOŚĆ 16
ACR7010 Złącze kątowe wzmocnione 70/1,0mm    NOWOŚĆ 16
ACRL10520 Złącze kątowe wzmocnione reg. 105       NOWOŚĆ 16
ACR4712 Złącze kątowe wzmocnione 2 mm 26
ABS Kątownik do betonu 26
AC35350 Złącze kątowe 35350 20
ADR Złącze kątowe 6292/6191/6090/6035 19
AE Złącze kątowe 48/76/116 20
AF Złącze kątowe 90265 20
AG Złącze kątowe 40312/40412/40314/40414 18
AH Kątownik do betonu 25
AJ Złącze kątowe 60416/80416/99416 19
AKR135 Kątownik do betonu 135 25
AKR285 Kątownik do betonu 285 25
AKR95 Kątownik do betonu 95 25
ANP Złącze kątowe perforowane 2,5 mm 21
ANPS Złącze kątowe perforowane 2,0 mm 21
AT2 Złącze kątowe wzmocnione AT 26
ATF Wspornik belki ukryty ATF 11
BAN 20 Taśma perforowana 20mm 34
BAN 25 Taśma perforowana 25mm 34
BAN 40 Taśma perforowana 40mm 34
BAN 60 Taśma perforowana 60mm 34
BAN 80 Taśma perforowana 80mm 34
BANSTR Naciągarka ręczna 35
BANSTRS Naciagarka taśmowa 35
BETA Kątownik do betonu 2,0 - 4,0 mm 24
BNG

System stężenia wiatrowego 25
36

BNG 36
BNK 36

Art Nr Nazwa Strona

BNK/F/G
System stężenia wiatrowego 60/60

36
BNKK 36
BNSP Naciąg do taśmy perforowanej 35
BNW System stężenia wiatrowego 35
BSD Wspornik belki specjalny 9
BSDI Wspornik belki specjalny typ I 9
BSI Wspornik belki typ I 7
BSN Wspornik belki standard 6
BSS Wspornik belki wzmocniony 8
BT-4 Wspornik belki 2 rzędy otworów 10
BTALU Wspornik belki aluminiowy 10
BTN Wspornik belki rząd otworów 10
C1 Bulldog dwustronny 31
C10 Pierścień Geka jednostronny 31
C11 Pierścień Geka dwustronny 31
C2 Bulldog jednostronny 30
C3 Bulldog dwustronny 31
C4 Bulldog jednostronny 30
C5 Bulldog dwustronny 31
CNA Gwoździe ANCHOR 56
CP Złącze do palisady 53
CPIX Złącze kątowe A4 53
CRE Złącze kątowe wąskie 4,0 mm 23
CSA Wkręty TORX 56
DBT1TZ Klips do paneli tarasowych 52

E19/3 Złącze kątowe wzmocnione E19/3,0mm 17

E20/3 Złącze kątowe wzmocnione E20/3,0mm 17
E9/2,5 Złącze kątowe wzmocnione E9/2,5mm 18
EA444/2 Złącze kątowe 40/40/2,0/40 21
EA554/2 Złącze kątowe 50/50/2,0/40 21
EA756/2 Złącze kątowe 70/50/2,0/60 21
EBR Złącze do bala 22
EC Złącze kątowe wąskie 23
EFIXR Złącze kątowe regulowane EFIXR             NOWOŚĆ 23
EFIXS Złącze kątowe regulowane EFIXS             NOWOŚĆ 23
EL Wspornik belki ukryty 11
ELS Wspornik belki ukryty 11
EM Złącze kątowe regulowane 22
ESCR Wkręty podkładkowe 58
ET Wspornik belki koszowy                          NOWOŚĆ 11
ETB Wspornik belki ukryty 11
ETC Wspornik belki koszowy 14
FBAR Taśma montażowa 34
FLV Płytka montażowa 30
FMB Napinacz taśmy 35
GAF Wspornik kalenicowy 49
GERB Złącze płatwiowe typ B 48
GERG Złącze płatwiowe typ G 49
GERW Złącze płatwiowe typ W 49
HD Kątownik do betonu 24
HD2P Kątownik do betonu 24
HE Kotwa HE 14
HJHMI Wspornik belki dwuteowej 13
HTT Kątownik do betonu 24
ITSE Wspornik belki dwuteowej 12
IUSE Wspornik belki dwuteowej 12
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SPIS TREŚCI

Art Nr Nazwa Strona

JHMI Wspornik belki dwuteowej 13
KNAG Złącze Knaga 22
KOLC Stoper 31
Kot Kotwie do murłaty 58
LEA Złącze krokwiowe 11
LS30 Złącze gięte 22
LS50 Złącze gięte 22
LS70 Złącze gięte 22
LSSU Wspornik belki dwuteowej regulowane LSSU 13
LSSUI Wspornik belki dwuteowej regulowane LSSUI 13
MIT Wspornik belki dwuteowej 12
NP Płytka perforowana 1,5 mm 28
NP Płytka perforowana 2,0 mm 28
NP Pasek perforowany 2,0 mm 29
NP Pasek perforowany 2,5 mm 29
P Lekki wspornik słupa 43
PA Wspornik słupa 40
PB Wspornik słupa 40
PFE Złącze krokwiowo płatwiowe 46
PFP Wspornik kalenicowy 50
PFU Uniwersalne złącze krokwiowo płatwiowe 47
PH Wspornik słupa 53
PIG Wspornik słupa typ I 40
PILG Wspornik słupa 40
PIS Wspornik słupa 40
PISB Wspornik słupa 40
PISBMAXI Wspornik słupa 41
PISMAXI Wspornik słupa 41
PL Wspornik słupa 42
PPB Stopka regulowana 41
PPD Wspornik słupa 42
PPJET Wspornik słupa wbijany 52
PPRC Stopka regulowana 41
PPS Stopka regulowana 41
PPU Lekki wspornik słupa 43
PSTD Złącze krokwiowo płatwiowe 47
PSTG Złącze krokwiowo płatwiowe 47
PU Stopka 41
PUA Kotwa 42
PVD Wspornik słupa regulowany VARIO D 43
PVDB Wspornik słupa regulowany VARIO DB 43
PVI Wspornik słupa regulowany VARIO I 43
PVIB Wspornik słupa regulowany VARIO IB 43
RTCH Złącze RTCH 52
SBE Wspornik belki 8
SDED Wspornik belki dzielony 7
SDEG Wspornik belki dzielony 7
SFH Złącze krokwiowo płatwiowe 48
SFHLM Złącze krokwiowo płatwiowe 48
SFHM Złącze krokwiowo płatwiowe 48
SFHS Złącze krokwiowo płatwiowe 48
SFM Złącze krokwiowo płatwiowe 47
SFN Złącze krokwiowo płatwiowe 47
SHB Wspornik krokwiowo płatwiowy 48
SHH Wspornik krokwiowo płatwiowy 48
SHLS Złącze krokwiowo płatwiowe 48
S45 Wspornik belki 45°                                  NOWOŚĆ 14

Art Nr Nazwa Strona

SN Gwoździe krokwiowe 58
SPF Złącze krokwiowo płatwiowe 47
STD Kołek stalowy 56
SUL Wspornik belki dwuteowej 45 14
SUR Wspornik belki dwuteowej 45 14
TA Złącze do schodów 53
TOL Wspornik kalenicowy 50
TOP Wspornik kalenicowy 50
TU / TUS Wspornik belki regulowany kąt 10
UNI Uniwersalne złącze krok. Płatwiowe 46
US Podkładki 57
VPA Wspornik krokwiowy 14

Kotwy chemiczne i mechaniczne

POLY-GP Kotwa chemiczna                                    NOWOŚĆ 62
AT-HP Kotwa chemiczna                                    NOWOŚĆ 62
SET-XP Kotwa chemiczna                                    NOWOŚĆ 62
LMAS Pręt gwintowany                                      NOWOŚĆ 62
AKCESORIA Akcesoria do kotwi chemicznych             NOWOŚĆ 64
THD Kotwa śrubowa                                       NOWOŚĆ 66
BOAX-II Kotwa rozporowa                                    NOWOŚĆ 66
BOAX-II A4 Kotwa rozporowa A4                               NOWOŚĆ 67
WA Kotwa rozporowa                                    NOWOŚĆ 67
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Łączniki ciesielskie
Perforowane płytki i profilowane łączniki znacznie przyśpieszają montaż konstrukcji dachowych. Zwiększają też precyzję połączeń drewnianych 

elementów i pozwalają na znaczne zmniejszenie zużycie drewna. 

Dokładnie i ekonomicznie
Wykonanie tradycyjnych połączeń ciesielskich wymaga sporej wiedzy, dokładności oraz czasu. Są to czynności skomplikowane i łatwo tu 

o błędy, które mogą w przyszłości przyczynić się do poważnych uszkodzeń dachu. Metalowe łączniki są prostsze w użyciu. Prawidłowo 

zamocowane mają też lepszą nośność (większą wytrzymałość) niż połączenia drewnianych elementów na wręby, czopy, nakładki lub gniazda. 

Dodatkowo pozwalają zaoszczędzić na materiale ponieważ w przypadku połączeń tradycyjnych, elementy muszą mieć większe przekroje, bo 

tylko wtedy zachowana zostanie odpowiednia ich nośność i wytrzymałość. Wszyscy wiemy jak drogie jest dzisiaj drewno i robocizna i dlatego 

żeby zaoszczędzić na tych dwóch elementach i zachować bezpieczeństwo należy stosować złącza do drewna.

Do więźby i nie tylko
Metalowe łączniki produkowane są w tak dużym asortymencie, że bez trudu można dobrać odpowiednie do każdego rodzaju połączeń. Oprócz 

budowy więźb dachowych, wykorzystywane są także przy wznoszeniu domów w technologii szkieletowej (tak zwanych kanadyjczyków) 

ale również obiektów wielkoprzestrzennych takich jak hale sportowe, pływalnie, kościoły, obiekty rolnicze czy centra handlowe. Są dużym 

ułatwieniem przy budowie zadaszeń, wiat i innych elementów małej architektury często spotykanej na naszych osiedlach czy działkach 

rekreacyjnych.

Łączniki produkowane są z blachy stalowej ocynkowanej. Mają grubość od 1 do 8 mm. W ich ściankach są fabrycznie wytłoczone otwory 

pod gwoździe, wkręty lub stalowe kołki rozporowe. W niektórych otwory maja kształt owalny. Uzyskuje się dzięki temu możliwość regulowania 

położenia łącznika w trakcie montażu. I co najważniejsze, rozmieszczenie otworów we wszystkich złączach nie jest przypadkowe. Odległości 

otworów pomiędzy sobą , od skraju złącza jak i linii gięcia jest głęboko przemyślana, zgodna z obowiązującymi w tej mierze wytycznymi jak i 

ponad 60-cio letnim doświadczeniem naszej firmy. 

Złącza do drewna i projekt
Chcąc przy budowie więźby wspomóc się łącznikami, trzeba wiedzieć, jakich rodzajów użyć i jaki powinny mieć rozmiar. Taką wiedzą dysponują 

konstruktorzy oraz architekci. To oni wykonują projekt całej inwestycji lub adaptują istniejący projekt typowego obiektu czy budynku. 

Z tak szczegółową dokumentacją, w której wskazana będzie nawet ilość gwoździ niezbędna do mocowania łączników, zbudowanie więźby 

dachowej czy też poważniejszych konstrukcji drewnianych nie przysporzy problemów.

Simpson Strong Tie zatrudnia ińżynierów, ktorzy służą swoją wiedzą wspierając wykonawców, archtektów i projektantów

 
Tylko dobre złącza i zgodnie ze sztuką.
Kilka słów ogólnych o tym co ważne w stosowaniu złączy ciesielskich.

Należy zwrócić uwagę, że wszędzie tam, gdzie są wymagane i konieczne obliczenia konstrukcji drewnianej, należy stosować tylko złącza 

markowe, pewne, przetestowane i obliczone statycznie. 

Odpowiedzialny producent złączy, jeśli chce nazywać je „konstrukcyjnymi”, musi wraz z produktem dobrej jakości dostarczyć architektom, 

konstruktorom, wykonawcom i inwestorom katalog z podanymi nośnościami poszczególnych produktów. 

Nie bez znaczenia jest również posiadanie przez producenta wymaganych prawem tak polskim jak i europejskim, europejskich aprobat 

technicznych ( ETA )  lub aprobaty krajowej na swoje produkty. Tylko zastosowanie dobrej jakości, markowych złączy do drewna oraz 

właściwych gwoździ daje pełne poczucie bezpieczeństwa konstrukcji tak inwestorowi, projektantowi jak i wykonawcy.  

INFORMACJE OGÓLNE



Wsporniki Belki
stosowane są do mocowania belek do ścian i do słupów ( w konstrukcjach drewnianych ) jak również do mocowania np. drewnianych 
belek stropowych o przekroju pełnym lub belek dwuteowych do ścian z materiałów tradycyjnych , takich jak cegła, stal, beton, żelbet, czy 
żelbetowych wieńców. 
Wspornik belki można podzielić na trzy grupy: 
 Standardowe wsporniki belek mocowane doczołowo oraz typoszereg specjalnych wsporników belek do konstrukcji wielkopowierzchnio-
wych. Grubość blachy standardowych wsporników belkek jak i wsporników specjalnych wynosi od 1,5 mm do 2,0 mm.
Wspornik belki zawieszane wykorzystywane są w lekkich konstrukcjach drewnianych w szczególności z wykorzystaniem belki dwuteowej. 
Zdecydowana większość z nich wykonana jest blach ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Niektóre posiadają regulowany kąt w płaszczyźnie 
pionowej i poziomej. W katalogu SIMPSON przedstawiony jest pełen asortyment przeznaczony dla tej technologii.
Produkowane są również wsporniki belek np. typu ET, EL, które po połączeniu ze sobą dwóch elementów drewnianych pozostają całkowicie 
niewidoczne. 
Pełne informacje odnośnie nośności naszych produktów zapewniają całkowitą pewność, że połączenie nie zawiedzie. Bezpieczeństwo kon-
strukcji z wykorzystaniem wsporników belek Simpson Strong-Tie jest dla nas zawsze priorytetem. Jeżeli nie jest wymagana pełna nośność 
połączenia można zastosować gwoździowanie częściowe – zmniejsza to nośność złącza, ale ogranicza koszt połączenia i czas.

Czy wiesz że?
 Jedną z przyczyn niewłaściwego doboru wspornika belki jest brak podstawowej informacji związanej z właściwym montażem. Trzeba 
pamiętać że w przypadku większości  wsporników belek jego wymiar powinien wynosić minimum 2/3 wysokości belki głównej. W przy-
padku niewłaściwego doboru wysokości wspornika może nastąpić skręcenie połączenie. Niewłaściwa wysokość wspornika może skutkować 
również mniejszymi nośnościami połaczenia co spowodowuje że konstrukcja może być narażona na niepotrzebne awarie.

Jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego pod numerem infolinii 
600 400 400 przez formularz kontaktowe ze strony internetowej  lub bezpośrednio z działem technicznym na adres 
email: tszczesiak@strongtie.com. 
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji.  

Wsporniki 
            belki
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D t
BSN36/142 36 142 40 80 2,0 50
BSN40/99 40 99 37 72 2,0 50
BSN40/110 40 110 37 72 2,0 50
BSN40/140 40 140 40 80 2,0 50
BSN45/96 45 96 37 72 2,0 50
BSN45/105 45 105 37 72 2,0 50
BSN45/137 45 137 40 80 2,0 40
BSN45/167 45 167 40 80 2,0 40
BSN45/197 45 197 42 87 2,0 25
BSN48/95 48 95 37 72 2,0 50
BSN48/136 48 136 40 80 2,0 40
BSN48/166 48 166 40 80 2,0 40
BSN48/226 48 226 39 85 2,0 25
BSN51/93 51 93 37 72 2,0 50
BSN51/105 51 105 37 72 2,0 50
BSN51/135 51 135 40 80 2,0 50
BSN51/164 51 164 40 80 2,0 40
BSN51/195 51 195 42 87 2,0 25
BSN60/100 60 100 37 72 2,0 50
BSN60/130 60 130 40 80 2,0 50
BSN60/160 60 160 40 80 2,0 40
BSN60/190 60 190 42 87 2,0 25
BSN60/220 60 220 40 80 2,0 25
BSN64/98 64 98 37 72 2,0 50
BSN64/128 64 128 40 80 2,0 50
BSN70/125 70 125 40 80 2,0 50
BSN70/155 70 155 40 80 2,0 40
BSN73/124 73 124 40 80 2,0 50
BSN73/153 73 153 40 80 2,0 40
BSN73/183 73 183 42 87 2,0 25
BSN76/120 76 120 40 80 2,0 50
BSN76/152 76 152 40 80 2,0 40
BSN80/120 80 120 40 80 2,0 50
BSN80/150 80 150 40 80 2,0 40
BSN80/180 80 180 42 87 2,0 25
BSN80/210 80 210 39 85 2,0 25
BSN90/145 90 145 40 80 2,0 40
BSN98/141 98 141 40 80 2,0 40
BSN100/90 100 90 40 80 2,0 50
BSN100/140 100 140 40 80 2,0 40
BSN100/170 100 170 42 87 2,0 25
BSN100/200 100 200 39 85 2,0 25
BSN115/162 115 162 42 87 2,0 25
BSN115/190 115 190 42 87 2,0 25
BSN120/119 120 119 40 80 2,0 25
BSN120/160 120 160 42 87 2,0 25
BSN120/190 120 190 39 85 2,0 25
BSN127/126 127 126 40 80 2,0 25
BSN127/186 127 186 42 87 2,0 25
BSN140/139 140 139 40 80 2,0 25
BSN140/180 140 180 39 85 2,0 25
BSN150/145 150 145 42 87 2,0 25

Wpornik belki BSN

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Gwoździowanie częściowe

Gwoździowanie pełne

Kotwienie

A C

B

D
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D t
BSI40/110 40 110 37 72 2,0 50
BSI45/96 45 96 37 72 2,0 50
BSI48/95 48 95 37 72 2,0 50
BSI48/136 48 136 40 80 2,0 50
BSI48/166 48 166 40 80 2,0 40
BSI51/93 51 93 37 72 2,0 50
BSI51/105 51 105 37 72 2,0 50
BSI60/100 60 100 37 72 2,0 50
BSI60/160 60 160 40 80 2,0 40
BSI64/98 64 98 37 72 2,0 50
BSI64/128 64 128 40 80 2,0 50
BSI70/125 70 125 40 80 2,0 50
BSI73/124 73 124 40 80 2,0 50
BSI73/153 73 153 40 80 2,0 40
BSI76/120 76 120 40 80 2,0 50
BSI80/120 80 120 40 80 2,0 50
BSI80/150 80 150 40 80 2,0 40
BSI80/180 80 180 42 87 2,0 25
BSI80/210 80 210 39 85 2,0 25
BSI90/145 90 145 40 80 2,0 40
BSI98/141 98 141 40 80 2,0 40
BSI100/90 100 90 40 80 2,0 50
BSI100/140 100 140 40 80 2,0 40
BSI100/170 100 170 42 87 2,0 25
BSI100/200 100 200 39 85 2,0 25
BSI115/162 115 162 42 87 2,0 25
BSI115/190 115 190 42 87 2,0 25
BSI120/119 120 119 40 80 2,0 25
BSI120/160 120 160 42 87 2,0 25
BSI120/190 120 190 39 85 2,0 25
BSI140/139 140 139 40 80 2,0 25
BSI140/180 140 180 39 85 2,0 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
SDED300/30 30 118 84

2,0 5; 11

50
SDED340/30 30 138 84 50
SDED380/30 30 158 84 50
SDED440/30 30 188 84 50

SDEG300/30 30 118 84

2,0 5; 11

50
SDEG340/30 30 138 84 50
SDEG380/30 30 158 84 50
SDEG440/30 30 188 84 50

Wpornik belki BSI

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Wspornik belki SDED | SDEG

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

C

B

DA

C

B

A
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D t
SBE40/95 40 95 30 55 1,5 70
SBE40/110 40 110 30 55 1,5 70
SBE40/140 40 140 30 55 1,5 50
SBE45/93 45 93 30 55 1,5 70
SBE45/108 45 108 30 55 1,5 70
SBE45/138 45 138 30 55 1,5 50
SBE45/168 45 168 30 55 1,5 30
SBE48/91 48 91 30 55 1,5 70
SBE48/136 48 136 30 55 1,5 50
SBE48/166 48 166 30 55 1,5 50
SBE51/90 51 90 30 55 1,5 70
SBE51/135 51 135 30 55 1,5 70
SBE60/100 60 100 30 55 1,5 70
SBE60/130 60 130 30 55 1,5 50
SBE60/160 60 160 30 55 1,5 30
SBE64/98 64 98 30 55 1,5 50
SBE64/128 64 128 30 55 1,5 50
SBE70/125 70 125 30 55 1,5 50
SBE70/155 70 155 30 55 1,5 30
SBE73/154 73 154 30 55 1,5 30
SBE76/122 76 122 30 55 1,5 50
SBE76/152 76 152 30 55 1,5 30
SBE80/120 80 120 30 55 1,5 50
SBE80/150 80 150 30 55 1,5 30
SBE90/145 90 145 30 55 1,5 30
SBE98/141 98 141 30 55 1,5 30
SBE100/140 100 140 30 55 1,5 30

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D t
BSS60/90 60 90 58 48 2,0 25
BSS60/110 60 110 58 48 2,0 25
BSS80/110 80 110 58 48 2,0 25
BSS80/130 80 130 58 48 2,0 25
BSS80/150 80 150 58 48 2,0 25
BSS100/130 100 130 58 48 2,0 25
BSS100/150 100 150 58 48 2,0 25
BSS100/170 100 170 58 48 2,0 25
BSS100/190 100 190 58 48 2,0 25
BSS120/170 120 170 58 48 2,0 25
BSS120/190 120 190 58 48 2,0 25
BSS120/210 120 210 58 48 2,0 25
BSS120/230 120 230 58 48 2,0 25
BSS140/150 140 150 58 48 2,0 25
BSS160/190 160 190 58 48 2,0 25

Wspornik belki SBE

Wspornik belki BSS

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

B 

A C

D

B

CD
A
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D t
BSD100/240 100 240 32 52 2,0 25
BSD120/240 120 240 32 52 2,0 20
BSD120/300 120 300 32 52 2,0 20
BSD120/320 120 330 32 52 2,0 20
BSD140/200 140 200 32 52 2,0 25
BSD140/220 140 220 32 52 2,0 20
BSD140/240 140 240 32 52 2,0 20
BSD140/260 140 260 32 52 2,0 25
BSD140/300 140 300 32 52 2,0 20
BSD140/320 140 320 32 52 2,0 10
BSD160/160 160 160 32 52 2,0 25
BSD160/200 160 200 32 52 2,0 20
BSD160/240 160 240 32 52 2,0 20
BSD160/260 160 260 32 52 2,0 25
BSD160/280 160 280 32 52 2,0 10
BSD160/300 160 300 32 52 2,0 10
BSD160/320 160 320 32 52 2,0 10
BSD180/180 180 180 32 52 2,0 20
BSD180/220 180 220 32 52 2,0 20
BSD180/280 180 280 32 52 2,0 10
BSD180/320 180 320 32 52 2,0 20
BSD200/200 200 200 32 52 2,0 20
BSD200/240 200 240 32 52 2,0 20

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D t
BSDI120/240 120 240 32 52 2,0 20
BSDI140/200 140 200 32 52 2,0 25
BSDI140/240 140 240 32 52 2,0 20
BSDI140/260 140 260 32 52 2,0 25
BSDI140/300 140 300 32 52 2,0 20
BSDI160/160 160 160 32 52 2,0 25
BSDI160/200 160 200 32 52 2,0 20
BSDI160/260 160 260 32 52 2,0 25
BSDI160/280 160 280 32 52 2,0 20
BSDI160/300 160 300 32 52 2,0 20
BSDI180/220 180 220 32 52 2,0 20
BSDI200/200 200 200 32 52 2,0 20
BSDI200/240 200 240 32 52 2,0 20

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Wspornik belki BSD

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Wspornik belki BSDI

B

A C

D

C

B

DA
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t1 t2
BTN90-B 90 103 46 3,0 6,0 25
BTN120-B 120 103 46 3,0 6,0 25
BTN160-B 160 103 46 3,0 6,0 25
BTN200-B 200 103 46 3,0 6,0 15
BTN240-B 240 103 46 3,0 6,0 15

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t1 t2
BT4-90 90 103 62 3,0 6,0 25
BT4-120 120 103 62 3,0 6,0 25
BT4-160 160 103 62 3,0 6,0 25
BT4-200 200 103 62 3,0 6,0 15
BT4-240 240 103 62 3,0 6,0 15

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t
BTALU90 90 103 62 6,0 25
BTLU120 120 103 62 6,0 25
BTALU160 160 103 62 6,0 25
BTALU200 200 103 62 6,0 15
BTALU240 240 103 62 6,0 15

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø

TU 12 96 98 40 6,0 5; 8,5 50
TU 16 134 105 60 8,5 5; 8,5; 12,5 50
TU 20 174 105 60 8,5 5; 8,5; 12,5 25
TU 24 214 105 60 8,5 5; 8,5; 12,5 25
TU 28 254 105 60 8,5 5; 8,5; 12,5 20

TU12-C 96 98 40 6,0 5; 8,5 50
TU16-C 134 105 60 8,5 5; 8,5; 12,5 50
TU20-C 174 105 60 8,5 5; 8,5; 12,5 25
TU24-C 214 105 60 8,5 5; 8,5; 12,5 25
TU28-C 254 105 60 8,5 5; 8,5; 12,5 20

Wspornik belki BTN

Wspornik belki BT-4

Wspornik belki BTALU

Wspornik belki TU | TUS

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 lub wkręty Ø 5.0 oraz kołkami 
stalowymi

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 lub wkręty Ø 5.0 oraz kołkami 
stalowymi

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 lub wkręty Ø 5.0 oraz kołkami 
stalowymi

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 lub wkręty Ø 5.0 oraz kołkami 
stalowymi

A

B

C

t2

t1

B

A

C T

TU-C

B

A

C T

TU
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø
ATF55/110 55 110

5,0 5,0

20
ATF55/150 55 150 20
ATF55/190 55 190 20
ATF75/150 75 150 10
ATF75/190 75 190 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
EL30 30 55 120

5,0 5,0

25
EL40 40 55 120 25
EL60 60 55 120 25
EL80 80 55 120 25
EL100 100 55 120 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ELS30 30 178 -

5,0 5,0

25
ELS40 40 178 - 25
ELS60 60 178 - 25
ELS80 80 178 - 25
ELS100 100 178 - 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D t
ETB90 90 60 58 69 10 25
ETB120 121 60 85 95 10 25
ETB160 166 60 95 130 10 25
ETB190 195 75 138 165 10 25
ETB230 230 75 138 200 10 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D Ø t
LEA 118 118 30 70 5,0 1,5 50

Wspornik belki ATF

Wspornik belki EL

Wspornik belki ELS

Wspornik belki ETB

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 lub wkręty Ø 5.0 oraz kołki stalowe

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Spax 5,0 x 80

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Spax 5,0 x 80

Złącze do krokwi LEA

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Spax 5,0 x 80

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

B

A

A

B

C

B

C

D

A

A

B
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø
MIT 9.5 46 241 1,5

4,3

25
MIT 11.88 46 302 1,5 50
MIT 1.81/14 46 355 1,5 25
MIT 1.81/16 46 406 1,5 25
MIT 3511.88 60 302 1,5 25
MIT 3514 60 355 1,5 25
MIT 3516 60 406 1,5 25
MIT 49.5 90 241 1,5 25
MIT 411.88 90 302 1,5 25
MIT 414 90 355 1,5 25
MIT 416 90 406 1,5 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø
ITSE 199/61 199 61 1,2

4,3

25
ITSE 219/61 219 61 1,2 25
ITSE 239/61 239 61 1,2 25
ITSE 299/61 299 61 1,2 25
ITSE 359/61 359 61 1,2 20
ITSE 399/61 399 61 1,2 15
ITSE 199/92 199 92 1,2 25
ITSE 219/92 219 92 1,2 20
ITSE 239/92 239 92 1,2 20
ITSE 299/92 299 92 1,2 20
ITSE 359/92 359 92 1,2 15
ITSE 399/92 399 92 1,2 15

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
IUSE 199/61 199 61 51 1,2

4,3

30
IUSE 219/61 219 61 51 1,2 25
IUSE 239/61 239 61 51 1,2 25
IUSE 299/61 299 61 51 1,2 30
IUSE 359/61 359 61 51 1,2 30
IUSE 399/61 399 61 51 1,2 30
IUSE 199/92 199 92 51 1,2 25
IUSE 219/92 219 92 51 1,2 25
IUSE 239/92 239 92 51 1,2 25
IUSE 299/92 299 92 51 1,2 30
IUSE 359/92 359 92 51 1,2 30
IUSE 399/92 399 92 51 1,2 30

Wspornik belki MIT

Wspornik belki ITSE

Wspornik belki IUSE

Mocować gwoździami  Ø 3.75x30 mm

Mocować gwoździami  Ø 3.75x30 mm

Mocować gwoździami  Ø 3.75x30 mm

A

B

A

B

A

B



Si
m

ps
on

 S
tro

ng
-T

ie®
 S

p.
 z 

o.
o.

 K
-P

L-
20

13

15

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
JHMI 200/47 200 47 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 220/47 220 47 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 240/47 240 47 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 300/47 300 47 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 360/47 360 47 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 200/61 200 61 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 220/61 220 61 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 240/61 240 61 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 300/61 300 61 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 360/61 360 61 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 400/61 400 61 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 200/91 200 91 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 220/91 220 91 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 240/91 240 91 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 300/91 300 91 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 360/91 360 91 75 2,0 4,3; 16,0 20
JHMI 400/91 400 91 75 2,0 4,3; 16,0 20

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
HJHMI 200/91 200 91 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 220/91 220 91 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 240/91 240 91 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 300/91 300 91 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 360/91 360 91 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 200/120 200 120 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 220/120 220 120 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 240/120 240 120 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 300/120 300 120 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 360/120 360 120 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 400/120 400 120 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 200/180 200 180 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 220/180 220 180 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 240/180 240 180 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 300/180 300 180 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 360/180 360 180 75 2,0 4,3; 16,0 20
HJHMI 400/180 400 180 75 2,0 4,3; 16,0 20

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
LSSUI 25 45 216 90 1,2 4,3 25
LSSUI 35 60 216 90 1,6 4,3 25
LSSU 410 90 216 90 1,6 4,3 25
LSSU210 38 216 90 1,2 4,3 25

Wspornik belki JHMI

Wspornik belki HJHMI

Wspornik belki LSSUI

Mocować gwoździami  Ø 3.75x30 mm

Mocować gwoździami  Ø 3.75x30 mm

Mocować gwoździami  Ø 3.75x30 mm i 3.75x75 mm

A

B

A

B

A

B

C
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuW t Ø
VPA 25 46 1,2 4,3 25
VPA 35 60 1,2 4,3 25
VPA 4 90 1,2 4,3 25
VPA100 100 1,2 4,3 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D1 D2 t
ET248 59 95 65 187 45 1,5 10
ET260 66,5 96,5 55 176,5 34 1,5 10
ET301 107,5 96,5 55 217,6 34 1,5 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t
S45D250/38/1,5

38 106 38 36 77,7 1,5
17

S45G250/38/1,5 17
S45D320/64/2

64 128 70 40 100 2,0
7

S45G320/64/2 7

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t
ETC434 140 145 225 80 100 1,5 10
ETC485 195 145 279 110 90 2,0 10
ETC835 355 240 481 110 143 3,0 6

Wspornik krokwiowy VPA

Wspornik belki ET

Wspornik belki S45

Wspornik belki ETC

Mocować gwoździami  Ø 3.75x30 mm i 3.75x75 mm

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować gwoździami  Ø 3.75x30 mm

A

B

C

D

S45L

S45R



Złącza kątowe
służą do łączenia drewnianych elementów konstrukcyjnych najczęściej pod kątem prostym w dwóch płaszczyznach, jak połączenie belka-
belka, belka-słup, belka-legar, itp. Produkowane są w wielu wymiarach. Ich grubość wynosi od 1,5 do 8mm. Niektóre kątowniki wzboga-
cone są o wytłaczane żebra wzmacniające. Nadają się wówczas do wykonywania połączeń narażonych na większe obciążenia. Jednym z 
najważniejszych elementów wpływającą na poprawną pracę złącza jest poprawny układ otworów na gwoździe (perforacja). Kątowniki zostały 
zaprojektowane przez naszych inżynierów z działu badań i rozwoju w taki sposób, aby istniała możliwość wbijania gwoździ tuż przy zagięciu 
kątownika. Jest to warunek konieczny dla uzyskania odpowiednich nośności połączenia. Eliminuje to zbędne przemieszczenia, które mogą być 
przyczyną awarii budowli. Układ otworów przeznaczonych na kotwie i śruby także zaprojektowano zgodnie z tą zasadą.

Czy wiesz że?
Podobnie jak w przypadku wsporników belek wybór właściwego złącza kątowego jest rzeczą istotna. Z pozoru wybór takiego złącza wydaje 
się banalny. Jednak wielu wykonawców czy inwestorów wielokrotnie popełnia te same błędy montażowe. 

Złącza kątowe są najpopularniejsza grupa produktów i często porównywane z innymi podobnymi produktami innych importerów. Na co zatem 
należy zwracać uwagę podejmując decyzje o wyborze produktu:

- gatunek stali,  zabezpieczenie antykorozyjne, rozstaw otworów, grubość blachy, zaplecze techniczne, przenoszenie obciążeń

Wielu klientów w szczególności klientów końcowych decyduje się na zakup najtańszych produktów nie mając świadomości zalet naszych 

produktów. Dlatego klienta powinien wiedzieć za co płaci.   

Złącza 
       kątowe
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ABR170 170 40 95 2,0 5; 12 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ABR105 105 105 90 3,0 5; 11 50
ACR10520 105 105 90 2,0 5; 11 50
ACR10515 105 105 90 1,5 5; 11 50
ACR10512 105 105 90 1,2 5; 11 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ABR90 90 90 65 2,5 5; 11 50
ACR9020 90 90 65 2,0 5; 11 50
ACR9015 90 90 65 1,5 5; 11 50
ACR9012 90 90 65 1,2 5; 11 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ABR70 70 70 55 2,0 5; 9 50
ACR7015 70 70 55 1,5 5; 9 50
ACR7012 70 70 55 1,2 5; 9 50
ACR7010 70 70 55 1,0 5; 9 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ABR10525 105 105 90 2,5 5; 11; 13 50
ABR9020 90 90 65 2,0 5; 11; 13 50
ABR7020 70 70 55 1,5 5; 11 50

Złącze kątowe wzmocnione ABR 170

Złącze kątowe wzmocnione ABR/ACR 105

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Złącze kątowe wzmocnione ABR/ACR 90

Złącze kątowe wzmocnione ABR/ACR 70

Złącze kątowe wzmocnione ABR seria

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

A

B

C

B

C

A

BC

A

A

B

C
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ACRL105 105 105 90 2,0 5; 11 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ABR9015 90 90 60 1,5 5; 13 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø t
AA60280 83 62 40 5,0 2,0 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
E20/3 170 113 95 3,0 5; 11 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
E19/3 150 50 75 3,0 5; 11 25

Złącze kątowe wzmocnione ACRL

Złącze kątowe wzmocnione ABR 9015

Złącze kątowe wzmocnione AA 60280

Złącze kątowe wzmocnione E 20/3

Złącze kątowe wzmocnione E 19/3

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

C

A

B

B

C

A

BC

A

A

B
C
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
E9/2,5 150 150 65 2,5 5; 11 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AB105 105 105 95 3,0 5; 11 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AB90 90 90 65 2,5 5; 11 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AB70 70 70 55 2,0 5; 9 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AG40312 119 91 40 3,0 5; 9; 11 100
AG40314 141 91 40 4,0 5; 9; 11 50
AG40412 120 92 40 3,0 5; 9; 11 50
AG40414 142 92 40 4,0 5; 9; 11 50

Złącze kątowe wzmocnione E 9/2,5

Złącze kątowe AB 105

Złącze kątowe AB 90

Złącze kątowe AB 70

Złącze kątowe AG

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

A

C

B
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ABB40390 93 93 40 3,0 5,0 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AJ60416 164 84 60 3,0 5,0 50
AJ80416 164 84 80 3,0 5,0 25
AJ99416 164 84 100 3,0 5,0 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ADR6090 90 60 60 2,5 5; 10 100
ADR6191 90 60 60 2,5 5; 10x40 100
ADR6292 90 60 60 2,5 5; 10x20 100
ADR6035 60 35 60 2,5 5; 12 100

Złącze kątowe AJ

Złącze kątowe regulowane ADR

Złącze kątowe ABB

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AE48 90 48 48 3,0 5; 13 10
AE76 90 48 76 3,0 5; 13 100
AE116 90 48 116 3,0 5; 13 50

A

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AC35350 50 50 35 2,0 5; 8,5 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AB55365 65 65 65 3,0 5; 8,5 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AF90265 67 67 90 2,0 5,0 100

Złącze kątowe AE

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Złącze kątowe AB 55365

Złącze kątowe AC 35350

Złącze kątowe AF

AE76

AE48

AE116

A

B

C
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ANP254440 40 40 40

2,5 5,0

200
ANP254460 40 40 60 200
ANP254660 40 60 60 150
ANP256640 60 60 40 150
ANP256650 60 60 50 150
ANP256660 60 60 60 150
ANP256680 60 60 80 100
ANP256860 60 80 60 150
ANP2566100 60 60 100 50
ANP2561060 60 100 60 100
ANP2588100 80 80 100 50
ANP258860 80 80 60 100
ANP258880 80 80 80 50
ANP251010100 100 100 100 50
ANP25101060 100 100 60 50
ANP25101080 100 100 80 50
ANP251020100 100 200 100 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ANPS204440 40 40 40

2,0 5,0

200
ANPS204460 40 40 60 200
ANPS206640 60 60 40 100
ANPS206650 60 60 50 150
ANPS206660 60 60 60 100
ANPS206680 60 60 80 100
ANPS208860 80 80 60 100
ANPS208880 80 80 80 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ANPS204425 40 40 25 2,0 5,0 200
ANPS204625 40 60 25 2,0 5,0 200
ANPS206625 60 60 25 2,0 5,0 200

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
EA444/2 40 40 40 2,0 5,0 200
EA554/2 50 50 40 2,0 5,0 200
EA756/2 70 50 60 2,0 5,0 150

Złącze kątowe perforowane ANP

Złącze kątowe perforowane ANPS

Złącze kątowe perforowane ANPS

Złącze kątowe perforowane EA

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

A

B
C
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
KNAG90 90 90 65 2,0 5,0 50
KNAG130 125 125 80 2,0 5,0 50
KNAG170 160 160 95 2,0 5,0 25
KNAG210 200 200 100 2,0 5,0 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
EBR60 80 80 57 1,5 5,0 100
EBR80 123 123 74 1,5 5,0 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
EM85 50 50 18 1,5 5,5; 8,5 100
EM100 70 70 18 1,5 5,5; 8,5 100
EM125 100 100 18 1,5 5,5; 8,5 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
LS30 55 55 85 1,2 4,3 50
LS50 55 55 120 1,2 4,3 50
LS70 55 55 160 1,2 4,3 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
A 35 35 35 38 1,2 4,3 100

Złącze KNAGA

Złącze kątowe do bala EBR

Złącze kątowe regulowane EM

Złącze gięte LS

Złącze gięte A-35

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 3.75 

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 3.75 
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø t
EFIXR553 50 55 30

5; 6,5; 
8,5

2,0 150
EFIXR753 70 55 30 2,0 150
EFIXR853a 80 55 30 2,5 150
EFIXR1053 100 55 30 2,5 150
EFIXR1253 120 55 30 3,0 150
EFIXR1453 140 55 30 3,0 150
EFIXR1653 160 55 30 3,0 150
EFIXS50 50 55 30 2,0 150
EFIXS70 70 55 30 2,0 150
EFIXS80 80 55 30 2,5 150
EFIXS100 100 55 30 2,5 150
EFIXS120 120 55 30 3,0 150
EFIXS140 140 55 30 3,0 150
EFIXS160 160 55 30 3,0 150

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø t
EC30/2 15 30 30

5,0

2,0 500
EC40/2 15 40 40 2,0 500
EC50/2 15 50 50 2,0 500
EC60/2 15 60 60 2,0 500
EC70/2,5 15 70 70 2,5 200
EC80/2,5 15 80 80 2,5 200
EC90/3 18 90 90 3,0 200
EC100/3 18 100 100 3,0 200
EC120/3 18 120 120 3,0 200
EC140/3 18 140 140 3,0 200

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø t
CRE50 18 50 50

4,2

4,0 50
CRE70 18 70 70 4,0 50
CRE100 18 100 100 4,0 50
CRE120 18 120 120 4,0 50
CRE140 18 140 140 4,0 50
CRE160 18 160 160 4,0 50
CRE190 18 190 190 4,0 50
CRE250 18 250 250 4,0 50

Złącze kątowe wąskie EC

Złącze kątowe regulowane EFIXR

Złącze kątowe wąskie CRE

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna wkrętami Ø 4.0

A

B
C
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
BETA2/200 40 180 20 2,0 5,0 75
BETA2/300 40 280 20 2,0 5,0 50
BETA2/400 40 380 20 2,0 5,0 50
BETA2/500 40 480 20 2,0 5,0 25
BETA2/600 40 580 20 2,0 5,0 25
BETA4/200 40 180 20 2,0 5,0 75
BETA4/300 40 280 20 2,0 5,0 50
BETA4/400 40 380 20 2,0 5,0 40
BETA4/500 40 480 20 2,0 5,0 25
BETA4/600 40 580 20 2,0 5,0 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
HD340M12G 340 182 40 2,0 5; 14 10
HD400M16G 400 123 40 2,0 5; 18 10
HD420M16G 420 222 60 2,0 5; 18 8
HD420M20G 420 102 60 2,0 5; 22 10
HD480M20G 480 123 60 2,5 5; 22 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
LTT20 502 70 51 2,7 5; 13; 21 10
HTT5 406 61 70 3,0 5; 17 16
HTT4 314 61 70 3,0 5; 17 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
HD2P60G 400 220 60 2,0 5; 17 10
HD2P40G 250 163 40 2,0 5; 13 10
HD2PL40G 250 379 40 2,0 5; 17,5 5
HD2PSG 336 163 60 2,0 5; 13 10
HD2PLSG 336 379 60 2,0 5; 13,5 10

Kątowniki do betonu BETA

Kątowniki do betonu HD2P

Kątowniki do betonu HTT | LTT

Kątowniki do betonu HD

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ. 

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ. Mocowanie do betonu odbywa się za pomocą kotwi.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ. Mocowanie do betonu odbywa się za pomocą kotwi.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ. Mocowanie do betonu odbywa się za pomocą kotwi.
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AKR95G 95 85 65 4,0 5; 11; 13,5 25
AKR95LG 95 85 65 4,0 5; 11; 13,5 25
AKR135G 135 85 65 4,0 5; 11; 13,5 25
AKR135LG 135 85 65 4,0 5; 11; 13,5 25
AKR285G 285 85 65 4,0 5; 11; 13,5 25
AKR285LG 285 85 65 4,0 5; 11; 13,5 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AH16050 160 50 40 2,0 5; 13 100

AH19050/2 192 52 40 2,0 5; 13 100
AH29050/2 292 52 40 2,0 5; 13 50

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ. Mocowanie do betonu odbywa się za pomocą kotwi.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   lub wkrętów 
CSA 5,0 x ℓ. Mocowanie do betonu odbywa się za pomocą kotwi.

Kątowniki do betonu AKR

Kątowniki do betonu AH
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ABL7514G 75 75 50 8,0 14 50
ABL10014G 100 75 60 8,0 14 25
ABL15014G 150 75 60 8,0 14 25
ABL15017G 150 75 60 8,0 17,5 25
ABS10011G 100 50 50 8,0 11 25
ABS10014G 100 50 50 8,0 14 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
ACR4712 47 47 37 1,25 5; 8 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
AT2 52 103 52 1,0 5; 10 50

                                                                

Kątowniki do betonu ABL | ABS

Mocowanie do drewna następuje za pomocą wkrętów ciesielskich. Mocowanie 
do betonu odbywa się za pomocą kotwi.

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Złącze kątowe ACR4712

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Złącze kątowe wzmocnione AT2

Buduj bezpiecznie z SIMPSON Strong - Tie®

ABL

A

B

C

A

B

C



Płytki 
perforowane

Płytki perforowane
służą do łączenia dwóch lub więcej elementów drewnianych w jednej płaszczyźnie. Są elementami z blachy ocynkowanej grubości 1,5 lub 2,5 
mm o dowolnym kształcie a ich rozmiary standardowe zawierają sie w przedziale od 40 x 120mm do 1300 x 3000mm.  Najczęściej stosowane 
są w połączeniach jętka-krokiew, miecz-słup, itp. 

Pierścienie Bulldog i Geka
są to łączniki wykonane najczęściej z blachy stalowej grubości od 0,9 do 1,8 mm, której krawędzie odpowiednio rozcięto, a następnie zagięto 
przemiennie (pierścienie dwustronne) lub jednostronnie (pierścienie jednostronne). Te ostatnie są używane, gdy w złączu występuje blacha 
stalowa (złącza stal-drewno), a pierścienie dwustronne są przeznaczone do wykonywania bezpośrednich połączeń elementów drewnianych 
(złącza drewno-drewno). Pierścienie zębate mogą być okrągłe, owalne lub prostokątne. Czasem również są stosowane pierścienie z płytki 
grubości ok. 3 mm z obustronnie rozmieszczonymi kolcami (pierścienie Geka). Pierścienie zębate wciska się w drewno bez uprzedniego 
wykonywania gniazd lub wcięć. Kolce, zęby i odgięcia, wciśnięte w drewno, łącznie mają dużą powierzchnię, co umożliwia przekazywanie 
odpowiednich obciążeń. 

Stoper i płytki monatażowe
Stopery KOLLIBRODD® są używane do zabezpieczania ładunków i są umieszczane w pojazdach transportujących między paletami a podłożem 

drewnianym lub drewnopochodnym. Stosowane są wraz z zabezpieczeniem towarów za pomocą pasów napinających. Stopery KOLLIBRODD®, 

które znajdują się w specjalnym bardzo cienkim opakowaniu nie powinny być z niego wyjmowane, gdyż w ten sposób można je łatwiej 

stosować – umożliwia to ich kontrolowanie i bezproblemowe odnajdowanie. 

Płytki montażowe są przeznaczone do szybkich i prostych połączeń konstrukcyjnych. Zróżnicowanie rodzajów otworów umożliwia zastosowanie 

gwoździ oraz większych wkrętów ciesielskich.
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø
NP15/40/120 40 120

1,5 5,0

50
NP15/40/160 40 160 50
NP15/50/200 50 200 50
NP15/60/140 60 140 50
NP15/60/160 60 160 50
NP15/60/200 60 200 50
NP15/60/240 60 240 50
NP15/60/300 60 300 50
NP15/60/340 60 340 50
NP15/60/420 60 420 50
NP15/60/500 60 500 50
NP15/80/140 80 140 50
NP15/80/200 80 200 50
NP15/80/240 80 240 50
NP15/80/280 80 280 50
NP15/80/300 80 300 50
NP15/80/340 80 340 50
NP15/100/140 100 140 50
NP15/100/200 100 200 50
NP15/100/220 100 220 50
NP15/100/240 100 240 50
NP15/100/300 100 300 50
NP15/100/340 100 340 50
NP15/120/240 120 240 50
NP15/120/260 120 260 50
NP15/120/300 120 300 50
NP15/140/200 140 200 50
NP15/140/300 140 300 25
NP15/160/260 160 260 25
NP15/160/400 160 400 25
NP15/180/220 180 220 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø
NP20/40/120 40 120

2,0 5,0

50
NP20/40/160 40 160 50
NP20/50/200 50 200 50
NP20/60/140 60 140 50
NP20/60/200 60 200 50
NP20/60/240 60 240 50
NP20/80/200 80 200 50
NP20/80/240 80 240 50
NP20/80/300 80 300 50
NP20/100/140 100 140 50
NP20/100/200 100 200 50
NP20/100/240 100 240 50
NP20/100/260 100 260 50
NP20/100/300 100 300 25
NP20/100/400 100 400 25
NP20/100/500 100 500 20
NP20/120/200 120 200 50
NP20/120/240 120 240 50
NP20/120/260 120 260 25

Płytka perforowana NP 1.5mm 

Płytka perforowana NP 2.0mm 

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

A

B

A

B
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø
NP20/120/300 120 300

2,0 5,0

25
NP20/120/400 120 400 25
NP20/140/400 140 400 25
NP20/160/300 160 300 25
NP20/160/400 160 400 20
NP20/200/300 200 300 20

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø
NP20/40/1200 40 1200

2,0

5,0

30
NP20/60/1200-B 60 1200 20
NP20/80/1200-B 80 1200 15
NP20/100/1200-B 100 1200 10
NP20/120/1200-B 120 1200 10
NP20/140/1200-B 140 1200 10
NP20/160/1200-B 160 1200 5
NP20/180/1200-B 180 1200 5
NP20/200/1200-B 200 1200 5
NP20/220/1200-B 220 1200 5
NP20/240/1200-B 240 1200 5
NP20/260/1200-B 260 1200 5
NP20/280/1200-B 280 1200 5
NP20/300/1200-B 300 1200 5
NP25/40/1200 40 1200

2,5

20
NP25/60/1200 60 1200 15
NP25/80/1200 80 1200 10
NP25/100/1200 100 1200 10
NP25/120/1200 120 1200 10
NP25/140/1200 140 1200 5
NP25/160/1200 160 1200 5
NP25/180/1200 180 1200 5
NP25/200/1200 200 1200 5
NP25/220/1200 220 1200 5
NP25/240/1200 240 1200 5

Płytka perforowana NP 2.0mm 

Pasek perforowany

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

A

B

A

B
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B Ø t
FLV40/100 40 100 5; 11 2,5 100
FLV40/180 40 180 5; 11 3,0 100
FLV55/135 55 135 5; 8,5 2,0 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniud1 d h t
C2-50M10G-B M10

50 6,6 1,0

300
C2-50M12G-B M12 300
C2-50M16G-B M16 300
C2-50M20G-B M20 300
C2-62M12G-B M12

62 8,7 1,2
150

C2-62M16G-B M16 150
C2-62M20G-B M20 150
C2-75M12G-B M12

75 10,4 1,25

100
C2-75M16G-B M16 100
C2-75M20G-B M20 100
C2-75M22G-B M22 100
C2-75M24G-B M24 100
C2-95M16G-B M16

95 12,7 1,35

50
C2-95M20G-B M20 50
C2-95M22G-B M22 50
C2-95M24G-B M24 50
C2-117M16G-B M16

117 16,0 1,5

40
C2-117M20G-B M20 40
C2-117M22G-B M22 40
C2-117M24G-B M24 40
C2-117M26G-B M26 40
C4-70/130M16G-B M16

70 x 130 14,8 1,5
50

C4-73/130M20G-B M20 50
C4-73/130M24G-B M24 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniud h t
A1-65-B 65 30 5,0 - 150
A1-80-B 80 30 6,0 - 100
A1-95-B 95 30 6,0 - 100
A1-126-B 126 30 6,0 - 50
A1-128-B 128 45 8,0 - 25
A1-160-B 160 45 8,0 - 25
A1-190-B 190 45 10,0 - 20

Płytka montażowa

Płyta kolcowa jednostronna Bulldog

Pierścień APPEL

Mocować do drewna gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

AE

AD

A
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniud1 d h t
C1-50-B 17 50 12,0 1,0 200
C1-62-B 21 62 16,0 1,2 100
C1-75-B 26 75 19,5 1,25 100
C1-50G-B 17 50 12,0 1,0 200
C1-62G-B 21 62 16,0 1,2 100
C1-75G-B 26 75 19,5 1,25 100
C1-95G-B 33 95 24,0 1,35 40
C1-117G-B 48 117 30,0 1,5 25
C5-100G-B 40 100 16,0 1,35 50
C5-130G-B 52 130 20,0 1,5 25
C3-73/130G-B 26; 16 70x130 14,75 1,5 50
C1-140G-B 60 140 15,5 1,5 25
C1-165G-B 70 165 16,5 1,5 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniud1 d h t
Jednostronny

C10-50-B 30,5 50 27 3,0 400
C10-65-B 35,5 65 27 3,0 150
C10-80-B 49,5 80 27 3,0 150
C10-95-B 65,5 95 27 3,0 100
C10-115-B 85,5 115 27 3,0 75

Dwustronny
C11-50M12-B M12 50 15 3,0 400
C11-65M16-B M16 65 15 3,0 200
C11-80M20-B M20 80 15 3,0 200
C11-95M24-B M24 95 15 3,0 150
C11-115M24-B M24 115 15 3,0 75

Nr Art. Opis / Rozmiar Ilość w 
opakowaniu

KOLC1 Stoper 1 / Ø50 300
KOLC2 Stoper 2 / Ø62 300
KOLC3 Stoper 3 / Ø75 150
KOLC4 Stoper 4 / Ø95 100
KOLC8 Stoper 8 / 50x65 300
KOLV1 Stoper 1/ Ø50 luzem 300
KOLV2 Stoper 2/ Ø62 luzem 200
KOLV8 Stoper 8/50x65, luzem 100

Płyta kolcowa dwustronna Bulldog

Pierścień GEKA

Stoper

TD

TE

TD

TE
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Stężenia wiatrowe
Do niedawna najbardziej powszechnie wykorzystywanym sposobem stężenie więźby dachowej były drewniane wiatrownice. Obecnie coraz 
częściej firmy wykonawcze używają stalowego stężenia wiatrowego w skład którego wchodzi nie tylko taśma perforowana ale i cały zestaw 
systemów części spinających i naciągających taśmy w więźbie dachowej. Zestawy naciągające są integralną częścią systemów stężeń wiat-
rowych SIMPSON STRONG-TIE. Polecane są m.in. do stabilizowania wiązarów dachowych podczas ich montażu jako konstrukcji dachowej. 
Sprzedawane są w rolkach o długościach od 3 do 50 mb oraz różnych szerokościach (10 do 80mm) i grubościach (1,5 do 3,0mm).
System stężenie wiatrowego firmy SIMPSON Strong-Tie posiada pełną dokumentacje techniczną. 

Czy wiesz że?
Uzupełnieniem produktów o dość specyficznym  przeznaczeniu są taśmy montażowe wykorzystywane w szczególności do prac monterskich. 
Taśmy montażowe są doskonałym produktem do mocowania przewodów lub podwieszania rur oraz innych elementów gdzie konieczne jest 
użycie elastycznego połączenia. Zaletą taśm montażowych w szczególności taśm o niewielkiej szerokości  jest dodatkowa barwna osłona z 
tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
Montażowe taśmy perforowane posiadają deklaracje zgodności PN i EN.  

Stężenia 
          wiatrowe
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA[mm] B[mm] t Ø
BAN10203 20 3 1,0 6,5 20
BAN102010 20 10 1,0 6,5 10
BAN102025 20 25 1,0 6,5 1
BAN152010 20 10 1,5 6,5 1
BAN152025 20 25 1,5 6,5 1

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA[mm] B[mm] t Ø
BAN202510 25 10 2,0 5,0 1
BAN202525 25 25 2,0 5,0 1
BAN154025 40 25 1,5 5,0 1
BAN154050 40 50 1,5 5,0 1
BAN204025 40 25 2,0 5,0 1
BAN204050 40 50 2,0 5,0 1
BAN156050 60 50 1,5 5,0 1
BAN206050 60 50 2,0 5,0 1
BAN158025 80 25 1,5 5,0 1
BAN208025 80 25 2,0 5,0 1

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA[mm] B[mm] t Ø Powłoka
FBAR12 12 10 0,8 5,0 Brak 20
FBAR12B 12 10 0,8 4,3 Czarna 20
FBAR12W 12 10 0,8 4,3 Biała 20
FBAR12R 12 10 0,8 4,3 Czerwona 20
FBAR17 17 10 0,8 7,0 Brak 20
FBAR17/25 17 25 0,8 7,0 Brak 20
FBAR26B 26 10 1,2 8,6 Brak 20
FBAR16 16 10 0,8 6,4; 3,3 Brak 20
FBAR16B 16 10 0,8 5,7; 2,4 Czarna 20
FBAR16W 16 10 0,8 5,7; 2,4 Biała 20
FBAR16R 16 10 0,8 5,7; 2,4 Czerwona 20

Taśma perforowana BAN 20-25

Taśma perforowana BAN 40-80

Taśma montażowa

A

B

FBAR 12

FBAR 17

FBAR 26

FBPR 16
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø
BNSP25B 265 – 305 25 25 6,5 4
BNSP40B 300 – 350 40 28 5,0 4
BNSP60B 300 – 350 60 35 5,0 4
BNSP80B 300 – 350 80 35 5; 21 4
BNSP4060B 350 - 400 60 35 5; 21 4
BNSP25B 265 - 305 25 25 5; 6,5; 12,5 4

Nr Art. Typ Ilość w 
opakowaniu

BANSTR-B Naciągarka ręczna 2
BANSTRS-B Naciągarka taśmowa 1

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B M Ø
FMBS25 115 65 M12

5,0
4

FMBS40 115 65 M12 4
FMBS60 115 65 M12 4

Nr Art. Typ Ilość w 
opakowaniu

BNK25 Końcówka taśmy K25 4
BNF25 Końcówka taśmy F25 lewa/prawa (kpl.) 4
BNG25 Końcówka taśmy G25 lewa/prawa (kpl.) 4
BNKK25 Złączka, komplet ze śrubami, bolcem i zatyczką 4
BNSP25B Ściągacz B25 ø12, komplet ze srubami 4
BNSP25 Złączka taśmy szer. 25 mm 4

Naciągarki do taśmy perforowanej

Naciągarka do taśmy perforowanej

FMB naciąg taśmy

System stężenia wiatrowego 25

A

B

BNK25

BNF25

BNKK25

BNSP25

BNG25

BNSP25B

Wariant 5Wariant 4Wariant 3Wariant 2Wariant 1
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System stężenia wiatrowego 40/60

Nr Art. Typ Ilość w 
opakowaniu

BNK40/60 Końcówka taśmy K40/60 4
BNF40 Końcówka taśmy F40 lewa/prawa (kpl.) 4
BNG60 Końcówka taśmy G40 lewa/prawa (kpl.) 4
BNKK40/60 Złączka, komplet ze śrubami, bolcem i zatyczką 4
BNSP40/60B Ściągacz B40/60 ø20, komplet ze srubami 4
BNSP40 Złączka taśmy szer. 40 mm 4
BNSP60 Złączka taśmy szer. 60 mm 4

BNK 40/60

BNF 40

BNKK 40/60B

BNSP 40/60B BNSP 40

BNSP 60

BNG 60
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Prętowy system stężenia wiatrowego BNW

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø
BNW 1 238 216 40 8,5; 17 4
BNW 2 238 216 40 8,5; 17 4
BNWM 140 60 35 5,0 4

Nr Art.
Wymiary [mm]

Ilość w 
opakowaniuPręt gwintowany 

M16
Śruba 

ściągająca
Zakończenie pręta 

gwintowanego
BNWM 16 140 120 M16 4
BNWM 12 140 120 M16 - M12 4

Prętowy system stężenia

BNW2

BNW1

BNWA
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Wsporniki 
             słupa

Wsporniki słupa
służą do mocowania drewnianych słupów w podłożu. Występują różne warianty wsporników – do zabetonowania oraz do mocowania do 
gotowego podłoża betonowego przy pomocy stalowych kotwi rozporowych. W tym rozdziale znajdziemy 16 rodzajów wsporników słupa o 
różnych wymiarach. Każdy znajdzie coś co znajdzie zastosowanie w konstrukcji niezależnie od tego czy budujemy altanę czy wolnostojący 
garaż na drewnianych słupach.
Szczególnym uznaniem cieszą się wsporniki słupa z regulacją wysokości i regulacją szerokości, która pozwala na swobodne dobranie 
szerokości do posiadanego  przez nas drewnianego słupa o określonym przekroju. Dzięki regulacji możemy w łatwy sposób dopasować 
równierz wysokość już zamocowanego elementu.
Uzupełnienie regulowanych wsporników są tzw. stopki które posiadają jedynie regulacje wysokości natomiast nie jesteśmy ograniczeni prze-
krojem drewnianego elementu. 
Najpopularniejszym wspornikiem jest standardowy wspornik słupa w kształcie litery U z prętem żebrowanym o średnicy 16mm. Rozmiary 
standardowe wspornika wynoszą od 70 do 140mm szerokości. 
Wsporniki słupa posiadają wiele zalet, m.in.: bezpieczne zamocowanie, łatwy montaż, izolowanie słupa od oddziaływania wilgoci z podłoża. 
Wsporniki słupa są używane głównie w konstrukcjach lekkich. Przykłady zastosowań to garaże, altany ogrodowe, tarasy, pergole, płoty i 
zadaszenia. 

Czy wiesz że?
Zdecydowana wiekszość wsporników słupa wykonana jest wysokogatunkowej stali S235JR. W przypadku wsporników słupa powłoka ocynu 
wynosi 55 µm po obróbce mechanicznej co oznacza, że produkty Simpson są wpełni zabezpieczone przed korozją.
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t
PA70G 70 70 250 50 16 5,0 25
PA90G 90 90 250 50 20 6,0 20

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t
PB70B 70 70 125 250 16 6,0 20

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t
PIG 90 60 110 260 20 8,0 15

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t
PILG 90 60 110 510 38x2 8,0 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t
PIS70G 100 80 313 70 70 8,0 8
PISB160G 100 80 168 100 160 8,0 5
PISB260G 100 80 168 100 260 8,0 4

Wspornik słupa typ PA

Wspornik słupa typ PB

Wspornik słupa typ PIG

Wspornik słupa typ PILG

Wspornik słupa typ PIS | PISB 

PIS

PISB
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t
PISMAXIG 120 120 323 90 90 8,0 2
PISBMAXIG 120 120 148 200 200 8,0 2

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E Ø
PPB70G 70 105 90 16 - 5; 11 20
PPB75G 80 97 90 20 - 9; 11 20
PPB80G 80 208 140 20 - 9; 11 20

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E Ø
PPS80G 80 350 20 - 9,0 20

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B D t Ø
PPRC 130 100 100-150 - 20

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D Ø
PU70 71 70 107 131 5; 9; 11; 17 20
PU80 81 70 102 126 5; 9; 11; 17 20
PU80 91 70 107 131 5; 9; 11; 17 20
PU100 101 70 102 126 5; 9; 11; 17 20
PU120 121 70 92 116 5; 9; 11; 17 20
PU140 141 70 82 106 5; 9; 11; 17 20

Wspornik słupa typ PISMAXI | PISBMAXI

Wspornik słupa typ PPB

Wspornik słupa typ PPS

Wspornik słupa typ PPRC

Stopka PU

PISMAXI PISBMAXI

PPS PPB80

A

B

D
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C t Ø
KOTEW

PUA45 46 127 70 3,0 - 5; 9 25
PUA50 51 125 70 3,0 - 5; 9 25
PUA60 61 120 70 3,0 - 5; 9 25
PUA70 71 115 70 3,0 - 5; 9 25
PUA80 81 110 70 3,0 - 5; 9 25
PUA90 91 115 70 3,0 - 5; 9 25
PUA100 101 110 70 3,0 - 5; 9 25
PUA120 121 110 70 3,0 - 5; 9 25

PŁYTKA
PUA/B42 42 27 70 3,0 - 5; 9 25
PUA/B47 47 25 70 3,0 - 5; 9 25
PUA/B57 57 20 70 3,0 - 5; 9 25
PUA/B67 67 25 70 3,0 - 5; 9 25
PUA/B77 77 20 70 3,0 - 5; 9 25
PUA/B87 87 25 70 3,0 - 5; 9 25
PUA/B97 97 20 70 3,0 - 5; 9 25
PUA/B117 117 20 70 3,0 - 5; 9 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E Ø
PPD48x40G 48 40 126 250 16 5; 13,5 20
PPD50x40G 50 40 125 250 16 5; 13,5 20
PPD73x40G 73 40 126 250 16 5; 13,5 20
PPD100x40G 100 40 125 250 16 5; 13,5 20
PPD98x60G 98 60 127 250 16 5; 13,5 20
PPD73x70G 73 70 130 250 16 5; 13,5 20
PPD75x70G 75 70 129 250 16 5; 13,5 20
PPD80x70G 80 70 126 250 16 5; 13,5 20
PPD100x70G 100 70 126 250 16 5; 13,5 10
PPD90x90G 90 90 141 250 20 5; 13,5 10
PPD100x90G 100 90 136 250 20 5; 13,5 10
PPD115x90G 115 90 129 250 20 5; 13,5 10
PPD120x90G 120 90 126 250 20 5; 13,5 10
PPD123x90G 123 90 125 250 20 5; 13,5 10
PPD125x90G 125 90 124 250 20 5; 13,5 10
PPD140x90G 140 90 126 250 20 5; 13,5 10
PPD148x90G 148 90 122 250 20 5; 13,5 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D Ø

PL80/70G 80 70 126 500 5; 13,5 10
PL100/70G 100 70 126 500 5; 13,5 5
PL90/90G 90 90 141 500 5; 13,5 5
PL100/90G 100 90 136 500 5; 13,5 5
PL120/90G 120 90 126 500 5; 13,5 5
PL140/90G 140 90 126 500 5; 13,5 5

Kotew PUA

Wspornik słupa PPD

Wspornik słupa PL

kotew PUA

płytka PUA
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E Ø

PPU70/60 70 60 97 200 16 9; 11 20
PPU80/60 80 60 92 200 16 9; 11 20
PPU90/60 90 60 97 200 16 9; 11 20
PPU100/60 100 60 92 200 16 9; 11 20
PPU120/60 120 60 102 200 16 9; 11 20
PPU140/60 140 60 92 200 16 9; 11 20
41070P 70 60 97 200 16 9; 11 1
41080P 80 60 92 200 16 9; 11 1
41090P 90 60 97 200 16 9; 11 1
41100P 100 60 92 200 16 9; 11 1
41120P 120 60 102 200 16 9; 11 1
41140P 140 60 92 200 16 9; 11 1

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D Ø

PVIG 90 110 60 232-282 8,5 10
PVIBG 90 110 60 120-170 8,5; 11 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D Ø

PVD80G 80-120 120 70 248-298 5; 13,5 10
PVD120G 120-160 120 70 248-298 5; 13,5 10
PVDB80G 80-120 120 70 136-186 5; 13,5; 11 10
PVDB120G 120-160 120 70 136-186 5; 13,5; 11 10

Wspornik słupa typ PVI | PVIB

Wspornik słupa typ PVD | PVDB

Wspornik słupa PPU | P 

PVI PVIB

PVD PVDB
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Złącza
krokwiowo- płatwiowe

Czy wiesz że?
Standardowo dla połączenia krokwi z murłatą używa się złączy kątowych o określonych wymiarach w zależności od wysokości krokwi. 
Doskonałą alternatywą są złącza krokwiowo płatwiowe. Ich zaletą jest fakt iż występują w wielu rodzajach i rozmiarach. 

Złącza krokwiowo - płatwiowe
stosowane są do łączenia belek, które przecinają się pod kątem prostym. Z racji swego specyficznego kształtu wykorzystuje się je do łączenia 
np. płatwi, czy też krokwi z murłatą. Ich zróżnicowanie wymiarowe pozwala na stosowanie krokwi o duże wysokości.  

Wsporniki krokwiowe
przeznaczone są do łączenia krokwi z murłatami lub żelbetowym wieńcem. Specyficznym rodzajem wspornika krokwiowego jest złącze VPA 
o regulowanym kącie nachylenia połaci dachowej od 15º do 45º, do mocowania krokwi z belek dwuteowych (a te ostatnio zdobywają coraz 
większą popularność) do murłaty lub płatwi. Konstruktorzy Simpson Strong-Tie nie zapomnieli też o obiektach zabytkowych przeznaczonych 
do remontu czy rekonstrukcji. Pomocnymi tu będą np. wsporniki krokwiowe SHB i SHH przeznaczone do łączenia elementów o szczególnie 
dużych przekrojach. 

Złącza Gerbera
Przeznaczone są do łączenia podłużnego belek o tym samym przekroju, przyciętych pod kątem prostym, co pozwala na maksymalne 
wykorzystanie drewna i zmniejszenie odpadów.



Sim
pson Strong-Tie

® Sp. z o.o. K-PL-2013

48

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D Ø

UNI190L-B
192 49.5 49.5 96

5,0 50
UNI190R-B 5,0 50
UNI130L-B

130 61.5 62.5 58
5,0 50

UNI130R-B 5,0 50
UNI100L-B

100 52.5 62.5 47.5
5,0 100

UNI100R-B 5,0 100
UNI96L-B

96 34 35 46
5,0 100

UNI96R-B 5,0 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t

SFN-B 177 139 53 53 39 2,0 50
SFM-B 260 169 73 73 91 2,0 50

Uniwersalne złącze krok. - płat. UNI

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Złącze krok. - płat. SFN | SFM

MICRO

MIDI

MINI

MAXI
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø

PFE170E-B 170 20 2,0 5,0 100
SPF170R

170 34.5 2,0
5,0 100

SPF170L 5,0 100
SPF210R

210 34.5 2,0
5,0 100

SPF210L 5,0 100
SPF250R

250 34.5 2,0
5,0 100

SPF250L 5,0 100
SPF290R

290 34.5 2,0
5,0 100

SPF290L 5,0 100
SPF330R

330 34.5 2,0
5,0 100

SPF330L 5,0 100
SPF370R

370 34.5 2,0
5,0 100

SPF370L 5,0 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø

PSTD180/30/1,5
180 30 1,5

5; 11 100
PSTG180/30/1,5 5; 11 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø

PFE170E-B 170 20 2,0 5,0 100
PFE210E-B 210 20 2,0 5,0 100
PFE250E-B 250 20 2,0 5,0 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø

PFE170E-B 170 20 2,0 5,0 100
PFE210E-B 210 20 2,0 5,0 100

Złącze krokwiowo - płatwiowe SPF

Złącze krokwiowo - płatwiowe PSTD/G

Uniwersalne złącze krok. - płat. PFU

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Złącze krokwiowo - płatwiowe PFE

A

B
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t

SFH-B 270 159 45 60 27 2,0 20
SFHM-B 270 140 108 75 50 2,0 20

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E t

SFHS-B 260 140 108 75 50 2,0 10
SHLM-B 360 280 53 - - 3,0 10
SHLS-B 500 387 52 - - 3,0 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø t

SHH80G 84 300 140 5,0 2,0 15
SHH100G 104 280 140 5,0 2,0 10
SHH120G 124 260 140 5,0 2,0 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø t

SHB80G 84 300 140 5,0 2,0 15
SHB100G 104 280 140 5,0 2,0 15
SHB120G 124 260 140 5,0 2,0 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø t

GERB125 129 90 27 5,0 2,0 25
GERB150 154 90 29 5,0 2,0 25
GERB160 160 90 30 5,0 2,0 25
GERB175 179 90 33 5,0 2,0 25
GERB180 180 90 33 5,0 2,0 25
GERB200 205 90 33 5,0 2,0 25
GERB220 220 90 34 5,0 2,0 25

Złącze krok. - płat. SFH |SFHM

Złącze krok. - płat. SHLS|SFHLM|SFHS

Wspornik krokwiowy SHH

Wspornik krokwiowy SHB

Złącze płatwiowe Gerber GERB

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

A

C B
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Złącze krok. - płat. SHLS|SFHLM|SFHS

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø t

GERW90 90 140 20 5,0 2,0 25
GERW120 120 180 20 5,0 2,0 25
GERW140 140 180 20 5,0 2,0 25
GERW160 160 180 20 5,0 2,0 25
GERW180 180 180 20 5,0 2,0 20
GERW200 200 180 20 5,0 2,0 20
GERW220 220 180 20 5,0 2,0 20
GERW240 240 180 20 5,0 2,0 15
GERW260 260 180 20 5,0 2,0 15

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø t

GERW90 90 140 20 5,0 2,0 10
GERW120 120 180 20 5,0 2,0 10
GERW140 140 180 20 5,0 2,0 10
GERW160 160 180 20 5,0 2,0 10
GERW180 180 180 20 5,0 2,0 10
GERW200 200 180 20 5,0 2,0 10
GERW220 220 180 20 5,0 2,0 10
GERW240 240 180 20 5,0 2,0 10
GERW260 260 180 20 5,0 2,0 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E Ø

GAF48 50 138 26 60 60 4,0 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E Ø

TOL40-B 253 57 40 20 23 5,0 50
TOL50-B 248 57 51 20 23 5,0 50

Złącze płatwiowe Gerber GERW

Złącze płatwiowe Gerber GERG

Wspornik kalenicy GAF

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Wspornik kalenicy TOL

A

B

C
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E Ø

PFP36/170 170 122 36 - 100 4,0 100
PFP36/390 386 122 36 50 100 4,0 100
PFP48/170 170 122 48 - 100 4,0 50
PFP48/390 386 122 48 50 100 4,0 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D E Ø

TOP51-B 285 57 51 20 60 5,0 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D t
HE175 175 40 30 15 3,0 100
HE135 135 40 30 15 4,0 100

Mocować gwoździami pierścieniowymi Ø 4.0 i / lub wkrętami Ø 5.0

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.

Wspornik kalenicy PFP

Wspornik kalenicy TOP

HE kotew

Mocowanie do drewna następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych CNA 4,0   
lub wkrętów CSA 5,0 x ℓ.



Złącza
       ogrodowe

Złącza ogrodowe
to wszystko to, na czym opiera się drewniana architektura ogrodowa. Pomysłowo zaprojektowane altany, place zabaw, meble ogrodowe drew-
niane czy domki letniskowe pozwalają wypocząć w miejscu atrakcyjnym wizualnie, a do tego praktycznie. 
Złącza ogrodowe są elementami nienośnymi i powinno się je stosować wszędzie tam, gdzie nieuwzględniane są wartości statyczne np. w 
drugorzędnych konstrukcyjnie fragmentach budowli / elementach budowlanych. Przy ich wykorzystaniu można wznosić konstrukcje ogrodowe 
mniejszym kosztem przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.
Przykład zastosowań: garaże, altany ogrodowe, tarasy, pergole, płoty i zadaszenia.
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø

DBT1Z-R50 41 34 30 3.8 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø

66T 150 125 38 4,0 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø

55 L 32 125 125 4,0 100
66 L 38 150 150 4,0 10

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø

RTCH 40 65 1,0 5,0 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C D Ø t

PPJET 50/50/750 50 50 150 750 11 2,0 1
4947001 70 70 150 750 11 2,0 1
4949001 90 90 150 750 11 2,0 1
PPJET 100/100/750 100 100 150 750 11 2,0 1

Klips do paneli tarasowych DBT1Z-R50

Złącze T

Złącze L

Złącze RTCH

Wspornik słupa WBIJANY



Si
m

ps
on

 S
tro

ng
-T

ie®
 S

p.
 z 

o.
o.

 K
-P

L-
20

13

55

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø

PH350G 350 30 25 13 40
PH450G 450 40 31 13 25

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B B Ø

TA9Z 210 41 41 7,0 50
TA10Z 260 41 41 7,0 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø

CP 38 35 30 5,0 150
CPIX 40 40 40 5,0 150

Wspornik słupa PH

Złącze do schodów TA

Złącze do palisady CP - CPIX

CP CPIX

A

B

C
A

BC
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NOTATKI



Elementy
          mocujące

Elementy łączeniowe
Gwoździe karbowane oraz wkręty Torx są integralną częścią złączy konstrukcyjnych do drewna.  
Gwoździe pierścieniowe występują w długościach od 35 do 125mm i średnicy znamionowej 4,0 mm a wkręty Torx w  35/ 40/ 50mm o średnicy 
znamionowej 5, 0 mm i mogą być stosowane alternatywnie do gwoździ pierścieniowych. Krótsze wkręty posiadają taką samą nośność dla siły 
ścinającej jak dłuższe gwoździe pierścieniowe. W przypadku zastosowania wkrętów CSA, przy dokładnym wyliczeniu można osiągnąć wyższe 
wartości nośności. Jest to korzystne w szczególności przy stosowaniu cienkich elementów drewnianych. Wymiana wkrętów CSA na gwoździe 
pierścieniowe CNA nie jest możliwa w każdym przypadku. Grubość powłoki cynkowej wynosi przynajmniej 7 µm. Długość oraz średnicę 
wkrętów oraz jego ilość określa katalog obliczeń statycznych. 

Dla połączeń ukrytych w szczególności dla wsporników belek i wsporników słupa stosowane są kołki stalowe produkowane ze stali klasy S235 
JR. W przypadku kołków cynkowanych galwanicznie grubość powłoki cynkowej wynosi 5-12 µm. W przypadku kołków cynkowanych ogniowo 
grubość powłoki wynosi ok. 55 µm. Kołki stalowe występują w różnych długościach i różnej średnicy. Podobnie jak przypadku wkrętów i 
gwoździ długość oraz średnicę kołka oraz jego ilość określa katalog obliczeń statycznych. 

Poza elementami łączeniowymi dedykowane dla złączy konstrukcyjnych SIMPSON występują również gwoździe krokwiowe, oraz wkręty 
podkładkowe które są przeznaczone do łączenia drewna z drewnem. Grubość powłoki cynkowej wynosi przynajmniej 7 µm. Występują w 
długościach od 80 do 400mm i średnicy znamionowej 6,0 i 8,0mm
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Nr Art.
Wymiary [mm]

Ilość w opakowaniu
Ø L

CNA 2,5x35 2,5 35 500
CNA 3,1x22 3,1 22 500
CNA 3,1x40 3,1 40 500
CNA 3,1x60 3,1 60 250
CNA 3,4x60 3,4 60 250
CNA 3,7x50 3,7 50 250
CNA4,0X35 4,0 35 250
CNA4,0x40 4,0 40 250
CNA4,0x50 4,0 50 250
CNA4,0x60 4,0 60 250
CNA4,0x75 4,0 75 250
CNA4,0x100 4,0 100 250

Nr Art.
Wymiary [mm]

Ilość w opakowaniu
Ø L

CSA 4,0 x 30 4,0 30 250
CSA 5,0 x 25 5,0 25 250
CSA 5,0 x 35 5,0 35 250
CSA 5,0 x 40 5,0 40 250
CSA 5,0 x 50 5,0 50 250

Nr Art.
Wymiary [mm]

Ilość w opakowaniu
Ø L

STD8x45G 8 45 100
STD8x65G 8 65 100
STD8x80G 8 80 100
STD8x90G 8 90 100
STD8x100G 8 100 100
STD8x115G 8 115 100
STD8x120G 8 120 100
STD8x140G 8 140 100
STD12x65G 12 65 100
STD12x80G 12 80 100
STD12x90G 12 90 100
STD12x100G 12 100 100
STD12x115G 12 115 100
STD12x120G 12 120 100
STD12x140G 12 140 100

Gwoździe pierścieniowe CNA

Kołek stalowy ocynkowany ogniowo STD

Wkręty CSA
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Nr Art.
Wymiary [mm]

Ilość w opakowaniu
Ø L

STD6x66 6 66 100
STD8x45 8 45 100
STD8x60 8 60 100
STD8x65 8 65 100
STD8x70 8 70 100
STD8x80 8 80 100
STD8x90 8 90 100
STD8x100 8 100 100
STD8x115 8 115 100
STD8x120 8 120 100
STD8x140 8 140 100
STD8x160 8 160 100
STD10x90 10 90 100
STD10x100 10 100 100
STD10x120 10 120 100
STD10x140 10 140 100
STD12x60 12 60 100
STD12x65 12 65 100
STD12x80 12 80 100
STD12x90 12 90 100
STD12x100 12 100 100
STD12x110 12 110 100
STD12x115 12 115 100
STD12x120 12 120 100
STD12x140 12 140 100
STD12x160 12 160 100
STD12x180 12 180 100
STD12x200 12 200 100
STD16x120 16 120 100
STD16x140 16 140 100

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø

SDS 25112 38 9 22

6,0

SDS 25212 63 19 38
SDS 25300 76 19 50
SDS 25312 89 25 57
SDS 25412 114 38 70
SDS 25500 127 50 70
SDS 25600 152 63 83

Kołek stalowy ocynkowany elektrolitycznie 

Wkręty SDS

C

B

ASDS Driver
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Wkręty podkładkowe ESCR

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuØ L

SN 6,0x80

6,0

80 250
SN 6,0x110 110 500
SN 6,0x150 150 500
SN 6,0x180 180 250
SN 6,0x210 210 250
SN 6,0x230 230 250
SN 6,0x260 260 125
SN 6,0x280 280 125
SN 6,0x300 300 125
SN 6,0x330 330 125
SN 6,0x360 360 125

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B C Ø

ESCR8,0x100 100 50 14 8,0 50
ESCR8,0x120 120 50 14 8,0 50
ESCR8,0x140 140 70 14 8,0 50
ESCR8,0x160 160 80 14 8,0 50
ESCR8,0x180 180 80 14 8,0 50
ESCR8,0x200 200 80 14 8,0 50
ESCR8,0x220 220 80 14 8,0 50
ESCR8,0x240 240 80 14 8,0 50
ESCR8,0x260 260 80 14 8,0 50
ESCR8,0x280 280 80 14 8,0 50
ESCR8,0x300 300 80 14 8,0 50
ESCR8,0x320 320 80 14 8,0 50
ESCR8,0x340 340 80 14 8,0 50
ESCR8,0x360 360 80 14 8,0 50
ESCR8,0x380 380 80 14 8,0 50
ESCR8,0x400 400 80 14 8,0 50

Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuA B t Ø

US40/40/10G-B 40 40 10 13.5 100
US40/50/10G-B 40 50 10 13.5 x 25 100
US50/50/8G-B 50 50 8 18 100
US60/60/6G-B 60 60 6 14 100

Gwoździe krokwiowe SN

Podkładki

L

US40/40/10

US40/50/10
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Nr Art.
Wymiary [mm] Ilość w 

opakowaniuØ L

KOT12200

12

200 10
KOT12250 250 10
KOT12300 300 10
KOT12350 350 10
KOT12400 400 10
KOT12450 450 10
KOT12500 500 10
KOT12550 550 10
KOT14200

14

200 10
KOT14250 250 10
KOT14300 300 10
KOT14350 350 10
KOT14400 400 10
KOT14450 450 10
KOT14500 500 10
KOT14550 550 10
KOT16200

16

200 10
KOT16250 250 10
KOT16300 300 10
KOT16350 350 10
KOT16400 400 10
KOT16450 450 10
KOT16500 500 10
KOT16550 550 10

Nr Art. Wymiary [mm] Ilość w 
opakowaniu

3000101_20 złącze kątowe 40x40x2.0x25 20
3000501_20 złącze kątowe 60x60x2.0x25 20
EA444/2_20 złącze kątowe 40x40x2.0x40 20
AC35350_20 złącze kątowe 50x50x2.0x35 20
3066401_20 złącze kątowe 60x60x2.0x40 20
3066600_20 złącze kątowe 60x60x2.0x60 20
3088801_20 złącze kątowe 80x80x2.0x80 20
0710500_10 złącze kątowe 105 wzm 10
0710601_10 złącze kątowe 105 10
ABR9020_10 złącze kątowe 90 wzm 10
0709100_10 złącze kątowe 90 10
0707000_10 złącze kątowe 70 wzm 10
0707101_10 złącze kątowe 70 10
0768001_10 złącze kątowe  60280 10
2052501_10 płytka perforowana 40x120x2.0 10
2054001_10 płytka perforowana 60x140x2.0 10
2055501_10 płytka perforowana 80x200x2.0 10
2058001_10 płytka perforowana 100x240x2.0 10
2061001_10 płytka perforowana 120x300x2.0 10
0217001_10 kotew krokwiowo płatwiowa 170 l. 10
0217101_10 kotew krokwiowo płatwiowa 170 p. 10
0221001_10 kotew krokwiowo płatwiowa 210 l. 10
0221101_10 kotew krokwiowo płatwiowa 210 p 10

Kotwie fundamentowe L

Złącza konfekcjonowane
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Zamieszczone poniżej złącza do drewna są nierdzewne i należą do oferty standardowej. Nasze złącza są wykonane z materiałów 1.4401 

(AISI316) oraz 1.4404 (AISI316L).

Nierdzewne złącza standardowe mogą być stosowane w konstrukcjach, które muszą być szczególnie odporne na korozję. Stosowane przez 

nas gatunki stali szlachetnej posiadają III klasę odporności.

Pytania dotyczące ochrony antykorozyjnej oraz zastosowania złączy w magazynach soli, na pływalniach i innych tego rodzaju budowlach 

prosimy kierować do naszych doradców technicznych na naszą telefoniczną linię pomocy: +48 22 865 22 00.

Wartości statyczne naszych artykułów standardowych obowiązują również dla złączy nierdzewnych. Do mocowania złączy nierdzewnych 

należy stosować również nierdzewne gwoździe pierścieniowe, wkręty oraz kołki, aby uniknąć korozji kontaktowej.

Płytki perforowane S – są produkowane w grubościach 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; oraz 3,0 mm.

Materiałem wyjściowym są płyty o maksymalnych wymiarach 1300 x 3000 mm.

Na Państwa życzenie możemy wyprodukować elementy dopasowane do Państwa 

potrzeb. Dotyczy to zarówno złączy cynkowanych, jak również nierdzewnych. Oprócz 

elementów wykrawanych z cienkiej blachy o grubości do 4mm (w przypadku stali 

szlachetnej do 3,0 mm). Możliwe jest również wykonanie elementów spawanych 

(np. wsporniki słupów). Nasze najnowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane 

wykrawarki oferują szerokie spektrum możliwości.

Przy realizacji Państwa życzeń pomocy udzieli Państwu nasz Dział Techniczny.

Złącza specjalne

Złącza ze stali nierdzewnej

1 2 53 4 6

97 11 12108

13 14 1715 16

18 19 20



Kotwy          
chemiczne

Kotwa chemiczna Simpson Strong-Tie to dwukomponentowa masa żywiczna. Dzięki wysokiej przyczepności do podłoża i dużej twardości 
tworzy połączenie o najwyższych parametrach wytrzymałościowych. Dysza kotwy chemicznej zapewnia właściwe zmieszanie komponentów 
zaprawy żywicy i utwardzacza. Obydwa komponenty wyciskane z tuby mieszają się ze sobą w wyniku czego kotwa chemiczna uzyskaje 
odpowiednie parametry wytrzymałościowe.
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Nr Art. Pojemność Waga Ilość w 
opakowaniu

Ilość w
kartonie

POLY - GP300-PL 300 ml 0,60 6 18
POLY - GP380-PL 380 ml 0,84 6 18

Żywica poliestrowa bez styrenu nadająca się do wszystkich sposobów zastosowań w 
materiałach pustych oraz do lekkich i średnich obciążeń w materiałach litych elementach 
murowych.

Nr Art. Pojemność Waga Ilość w 
opakowaniu

Ilość w
kartonie

AT-HP160-PL 160 ml 0,35 6 18
AT-HP280-PL 280 ml 0,60 6 18
AT-HP380-PL 380 ml 0,84 6 18

Żywica matakrylowa bez styrenu. Nadaję sie do wysokowydajnych mocowań dla prętów 
gwinotowanych i zbrojenia w betonie (pręty żebrowane).

Nr Art. Pojemność Waga Ilość w 
opakowaniu

Ilość w
kartonie

SET-XP650-DE 650 ml 1,10 10 10

Czysta żywica epoksydowa specjalnie zaprojektowany do mocowań konstrukcy-jnych w 
betonie zarysowanym (strefa rozciągana). Z uwagi na brak skurczu żywicy nadaje się również 
do zastosowań w otworach o dużych średnicach.

Nr Art. Ø L Grubość mocowanego 
elementu [mm]

Ilość w
kartonie

LMAS M10-110 M10 100 10 10
LMAS M10-130 M10 130 25 10
LMAS M10-165 M10 165 60 10
LMAS M12-110 M12 100 15 10
LMAS M12-150 M12 150 35 10
LMAS M12-185 M12 185 70 10
LMAS M16-200 M16 200 50 10

Kotwa chemiczna POLY-GP

Szpilki gwintowane

Kotwa chemiczna AT-HP

Kotwa chemiczna SET-XP

Występują równierz w wersji A4
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1.	Wiercenie 
    otworu

2.	Wyczyścić otwór 
szczotką.

3.	Włożyć do otworu tuleje siatkową. 4.	Wypełnić tuleje poprzez 
wysunięcie dyszy o jedną działkę 
po każdym naciśnięciu na spust 
pitoletu aplikacyjnego.

5.	Włozyć czysty pręt gwintowany 
pozbawionych zanieczyszczeń od 
oleju. Obracać nim do momentu 
dotarcia do dna tulei.

6.	Pozycje pręta gwintowanego 
można zmieniać i/lub dodać 
więcej żywicy przed 
upłynięciem czasu obróbki.

1.	Wywiercić otwór o 
wyspecyfikowanej średnicy i 
głębokości.

2.	Wyczyścić otwór na przemian 
szczoteczką i przedmuchiwa-
niem. Procedurę wykonać 
trzykrotnie.

3.	Wcisnąć żywicę za pomocą 
pistoletu aplikacyjnego. 
Wypełnienie rozpocząć od 
dna otworu w celu uniknięcia 
pustych przestrzeni.

4.	Włożyć czystą kotew lub pręt gwintowany pozbawiony 
zanieczyszczeń od oleju. Obracać nim powoli do momentu 
dotarcia do dna otworu.

5.	Pozycje pręta gwintowa-
nego można zmieniać i/
lub dodać więcej żywicy 
przed upłynięciem czasu 
obróbki.

Montaż kotwy typ AT-HP

AKCESORIA 
DO 

KOTEW 
CHEMICZNYCH

Montaż kotwy typ POLY-GP
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Nr Art. Opis Ilość w 
opakowaniu

Ilość w
kartonie

PUMP Pompka ręczna do 
wydmuchiwania zwiercin 1 4

BLOWGUN Pistolet do wydmuchiwania 
zwiercin 1 1

Nr Art. Opis Ilość w 
opakowaniu

Ilość w
kartonie

DT300 Wyciskacz do kartridża 160, 280, 300ml 1 12
DT380 Wyciskacz do kartridża 380ml 1 6
DT650 Wyciskacz do kartridża 650ml 1 6

Nr Art. Ø L Ilość w 
opakowaniu

Ilość w
kartonie

SH1250-RP10 12 50 10 160
SH16085-RP6 16 85 6 96
SH16130-RP6 16 130 6 96
SH20085-RP4 20 85 12 -

Nr Art. Opis Ilość w 
opakowaniu

Ilość w
kartonie

MN1 Końcówka do Poly-GP i AT-HP 10 60
MN2 Końcówka do SET-XP 20 20

PRZEDŁUŻKA KOŃCÓWKI MIESZAJĄCEJ

MNE RP10 Przedłużka do końcówki 
mieszającej 200 mm 10 130

MNE2 Przedłużka do końcówki 
mieszającej 100 mm 1 -

Nr Art. Opis Ilość w 
opakowaniu

Ilość w
kartonie

BR ø17 i ø30 Wycior do czyszczenia 
otworów Ø17 do Ø30 1 kpl 15

ETB 6 Wycior do czyszczenia 
otworów SET-XP / 6 1 24

ETB 8 Wycior do czyszczenia 
otworów SET-XP / 8 1 24

ETB 10 Wycior do czyszczenia 
otworów SET-XP / 10 1 24

ETB 12 Wycior do czyszczenia 
otworów SET-XP / 12 1 24

Wyciskacz do kotew chemicznych

Tuleja siatkowa

Końcówka mieszająca (mieszacz)

Wycior do czyszczenia otworów

Pompka

BR17

BR30

MN2MN1MNE - MNE2

ETB



Kotwy rozporowe charakteryzują się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich 
odległościach krawędziowych. Stosowane są głównie do mocowania w podłożach gładkich i twardych tj. beton, żelbet itp. Kotwa przeznac-
zona jest do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd. Z uwagi na specjalną 
konstrukcję stożka rozporowego, kotwa ma możliwość rozparcia się także w przypadku zarysowanego betonu.

Innowacyjne oprogramowanie do obliczeń.

Dzięki Anchor Selector wybierzesz, sprawdzisz i określisz połączenie kotwiące  w ciągu zaledwie kilku kliknięć. Anchor Selector to pro-
gram, który szybko wybiera wszystkie dostępne opcje kotwy do konkretnego zastosowania. Program zawiera szeroką gamę elementów 
kotwiących, które są stosowane w połączeniach konstrukcyjnych.

Anchor DesignerTM

SIMPSON Strong - Tie®

Kotwy          
mechaniczne
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Typ Nr Art. Średnica
Dł.

kotwy Waga Ilość

[mm] kg/100 szt. szt.

THD8 x 70/5 THD08070

ø 8

70 3,73 50
THD8 x 80/15 THD08080 80 4,14 50
THD8 x 100/35 THD08100 100 4,94 50
THD8 x 120/55 THD08120 120 5,68 50
THD8 x 140/75 THD08140 140 6,47 50
THD8 x 160/95 THD08160 160 7,39 50
THD10 x 80/5 THD10080

ø 10

80 6,67 50
THD10 x 90/15 THD10090 90 7,28 50
THD10 x 100/25 THD10100 100 7,87 50
THD10 x 120/45 THD10120 120 9,04 50
THD10 x 140/65 THD10140 140 10,32 50
THD10 x 160/85 THD10160 160 11,59 50
THD10 x 170/95 THD10170 170 12,31 50
THD12 x 110/15 THD12110

ø 12

110 12,70 50
THD12 x 130/35 THD12130 130 14,47 50
THD12 x 150/55 THD12150 150 16,24 50
THD12 x 190/95 THD12190 190 18,57 50
THD16 x 130/15 THD16130

ø 16
130 28,15 50

THD16 x 150/35 THD16150 150 31,77 50
THD16 x 210/95 THD6210 210 35,83 50
THD20 x 150/15 THD20150

ø 20
150 44,39 50

THD20 x 170/35 THD20170 170 40,31 50

Typ Nr Art. Średnica Dł.
kotwy

Dł. 
gwintu Ilość

BoAX-II M8x72/10 BOAXII08045010

M8

72 32 50
BoAX-II M8x92/30 BOAXII08045030 92 52 50
BoAX-II M8x112/50 BOAXII08045050 112 72 40
BoAX-II M8x147/85 BOAXII08045085 147 107 40
BoAX-II M10x92/10 BOAXII10060010

M10

92 47 40
BoAX-II M10x102/20 BOAXII10060020 102 57 25
BoAX-II M10x112/30 BOAXII10060030 112 67 25
BoAX-II M10x132/50 BOAXII10060050 132 87 25

BoAX-II M10x162/80 BOAXII10060080 162 115 25

BoAX-II M12x103/5 BOAXII12070005

M12

103 53 20
BoAX-II M12x118/20 BOAXII12070020 118 68 20
BoAX-II M12x128/30 BOAXII12070030 128 78 20
BoAX-II M12x148/50 BOAXII12070050 148 98 20
BoAX-II M12x163/65 BOAXII12070065 163 113 20
BoAX-II M12x178/80 BOAXII12070080 178 115 20
BoAX-II M16x123/5 BOAXII16085005

M16

123 65 10
BoAX-II M16x138/20 BOAXII16085020 138 80 10
BoAX-II M16x168/50 BOAXII16085050 168 110 10
BoAX-II M16x178/60 BOAXII16085060 178 115 10

Nadaje się do szybkiego montażu w spękanym 
i niespękanym betonie (opcja 1). Stosuje się do mocoania 
konstrukcji metalowych i drewnianych, maszyn 
i urządzeń, konsoli, belek, płatwi, wsporników do podłoża 
betonowego, żelbetu itp. 

Kotwa śrubowa THD

Titen HD to opatentowana i objęta ETA kotwa śrubowa 
o wysokiej wytrzymałości. Jest przeznaczona dla opty-
malnego działania zarówno w zarysowanym jak 
i niezarysowanym betonie. Podstawową zaletą kotwy 
THD jest łatwy i szybki montaż jak również demontaż.

Kotwa BOAX-II
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Typ Nr Art. Średnica Dł.
kotwy

Dł. 
gwintu Ilość

BoAX-II M8x72/10 BOAXII08045010 A4
M8

72 32 50
BoAX-II M8x92/30 BOAXII08045030 A4 92 52 50
BoAX-II M8x112/50 BOAXII08045050 A4 112 72 40
BoAX-II M10x92/10 BOAXII10060010 A4

M10

92 47 40
BoAX-II M10x102/20 BOAXII10060020 A4 102 57 25
BoAX-II M10x112/30 BOAXII10060030 A4 112 67 25
BoAX-II M10x132/50 BOAXII10060050 A4 132 87 25
BoAX-II M12x103/5 BOAXII12070005 A4

M12

103 53 20
BoAX-II M12x118/20 BOAXII12070020 A4 118 68 20
BoAX-II M12x128/30 BOAXII12070030 A4 128 78 20
BoAX-II M12x148/50 BOAXII12070050 A4 148 98 20
BoAX-II M12x163/65 BOAXII12070065 A4 163 113 20
BoAX-II M16x123/5 BOAXII16085005 A4

M16

123 65 10
BoAX-II M16x138/20 BOAXII16085020 A4 138 80 10
BoAX-II M16x168/50 BOAXII16085050 A4 168 110 10
BoAX-II M16x178/60 BOAXII16085060 A4 178 115 10

Typ Nr Art. Średnica Dł.
kotwy

Dł. 
gwintu Ilość

WA M6x60/5 WA06060

M6

60 30
WA M6x65/10 WA06065 65 30
WA M6x75/20 WA06075 75 35
WA M6x85/30 WA06085 85 40
WA M8x68/5 WA08068

M8

68 40
WA M8x73/10 WA08073 73 45
WA M8x83/20 WA08083 83 45
WA M8x93/30 WA08093 93 50
WA M8x103/40 WA08103 103 50
WA M8x113/50 WA08113 113 60
WA M8x133/70 WA08133 133 85
WA M10x78/5 WA10078

M10

78 40
WA M10x83/10 WA10083 83 40
WA M10x93/20 WA10093 93 50
WA M10x103/30 WA10103 103 50
WA M10x113/40 WA10113 113 60
WA M10x123/50 WA10123 123 60
WA M10x 143/70 WA10143 143 70
WA M12x104/5 WA12104

M12

104 60
WA M12x109/10 WA12109 109 60
WA M12x119/20 WA12119 119 70
WA M12x129/30 WA12129 129 70
WA M12x139/40 WA12139 139 80
WA M12x149/50 WA12149 149 100
WA M12x179/80 WA12179 179 110
WA M12x199/100 WA12199 199 110
WA M12x219/120 WA12219 219 125
WA M12x239/140 WA12239 239 125
WA M16x151/30 WA16151

M16

151 80
WA M16x171/50 WA16171 171 80
WA M16x201/80 WA16201 201 100
WA M16x221/100 WA16221 221 100
WA M16x261/140 WA16261 261 110

Do szybkiego montażu w niespękanym betonie (opcja 7). 
Służy do mocowania konstrukcji metalowych, profili meta-
lowych, podstaw do maszyn, konsoli, konstrukcji drewn-
ianych, belek, płatwi, wsporników itp.

Kotwa WA

Nadaje się do szybkiego montażu w spękanym 
i niespękanym betonie (opcja 1). Stosuje się do mocoania 
konstrukcji metalowych i drewnianych, maszyn 
i urządzeń, konsoli, belek, płatwi, wsporników do podłoża 
betonowego, żelbetu itp. 

Kotwa BOAX-II  Inox
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NOTATKI

www.strongtie.pl






